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Szczecin, dnia 26 czerwca 2007r.

Decyzja Nr 187/2007
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U Nr 80, poz. 717 z pózniejszymi zmianami ),

oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 - z pózniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 05.02.2007r.,
uzupelnionego dnia 12.02.2007r., a nastepnie pismem z dnia 16.04.2007r.

( stanowiacym odpowiedz na wezwanie) zmieniajacego rodzaj inwestycji poprzez
zmiane jej zakresu o dodatkowa inwestycje (: zbiornik retencyjny)

zlozonego w Urzedzie Miasta Szczecin,
przez Pana Piotra Padiaska, reprezenujacego

Biuro Projektowo - Consultingowe "PROEKO" s.c.
z siedziba w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 3,
posiadajacego pelnomocnictwo Inwestora tj.

Gminy Miasto Szczecin
z siedziba w Szczecinie, przy Pl. Armii Krajowej 1,

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
dla inwestycji polegajacej na budowie zbiornika retencyjnego wód deszczowych, rurociagów
technologicznych, drogi dojazdowej do obslugi technicznej zbiornika i cieku "Bystry Rów"
oraz zabudowie cieku "Bystry Rów" w rejonie ulicy Dunskiej/Krasinskiego, w granicach

dzialek nr 5/1,5/5, 11/2 obr 3029, oraz 6/1 i 6/12 obr 3096,

ustalam
Gminie Miasto Szczecin

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla terenu polozonego w Szczecinie,

w granicach dzialek nr: 5/1, 5/5, 11/2 obr 3029, oraz nr: 6/1 i6/12 obr 3096.

zlokalizowanych w sasiedztwie ulic: Krasinskiego i Dunskiej,

*wnioskowany teren inwestycyjny oznaczono na zalaczniku graficznym niniejszej decyzji
( mapa syt. - wys. w skali 1:500) linia koloru czerwonego

I. Rodzaj inwestycj i:
Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych, rurociagów technologicznych, drogi
dojazdowej do obslugi technicznej zbiornika i cieku "Bystry Rów" oraz zabudowie cieku
"Bystry Rów".

ll. Warnnki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.
Nie dotyczy.

ill. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
l. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym dnia 16.05. 1994r,

przez Rade Miejska w Szczecinie Uchwala Nr L/709/94 (DZ. Urz. Woj. Szczec. Nr 9,
poz. 72 ), który utracil moc w dniu O1.O1.2004r. przedmiotowy teren posiadal
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przeznaczenie na cele nierolne. W zwiazku z powyzszym "przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe wlasciciel (inwestor) zobowiazany jest do uzyskania decyzji zezwalajacej
na wylaczenie gruntu z produkcji rolniczej, w granicach konturu klasyfikacyjnego
o symbolach: RIIla, RIIlb, RIVa, RIVb, RV (dz. nr 5/5 obr 3029) oraz w konturze
o symbolach: PsIV, PsY ( dz. nr 6/12 obr 3096 ).
Obowiazek taki naklada na wlasciciela ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów
rolnych i lesnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z pózniejszymi zmianami). Zgodnie
z przepisami wymienionej ustawy wylaczenie gruntów z produkcji rolniczej moze nastapic
po wydaniu decyzji zezwalajacej na takie wylaczenie, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe. Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntu z produkcji
rolniczej nalezy zlozyc w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004r.
Nr 92 poz. 880 z pózno zm.) w przypadku kolizji przedsiewziecia z drzewami lub krzewami,
usuniecie lub przesadzenie drzew lub krzewów nalezy uzgodnic z Wydzialem Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska oraz wlascicielem terenu; na etapie projektu budowlanego
nalezy równiez uzgodnic z sposób wykonania robót w przypadku zblizenia do drzew
i krzewów.

3. Zgodnie z przepisami art. 17 ust. l pkt 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 27.VI.2001r. o odpadach
( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pózno zm. ) na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci
powodujacej powstawanie odpadów lub zmiana tej dzialalnosci powodujacej powstawanie
odpadów lub zmiana tej dzialalnosci wplywajaca na ilosc lub rodzaj wytwarzanych odpadów
badz sposobów gospodarowania nimi, nalezy przedlozyc wlasciwemu organowi informacje
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

4. Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pózno zmianami) poniewaz jest przedsiewzieciem
mogacym znaczaco oddzialywac na srodowisko.

IV. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspólczesnej:
Nie dotyczy.

V. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Nie dotyczy.

VI. Wymagania dotyczace ochrony interesów osób trzecich:
Realizacja inwestycji nie moze naruszac interesu prawnego osób trzecich, ani powodowac
pogorszenia warunków uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

VII. Warunki dotyczace zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych
ochronie:
Nie dotyczy.

VID. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: oznaczono na zalaczniku graficznym.
Opieczetowane zalaczniki stanowia integralna czesc niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 - z pózniejszymi zmianami) inwestycja celu
publicznego sa dzialania o znaczeniu lokalnym ( gminnym) i ponadlokalnym ( powiatowym,
wojewódzkim i krajowym ), stanowiace realizacje celów, o których mowa w art. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603
- tekst jednolity). W oparciu o art. 6 ww ustawy o gospodarce nieruchomosciami ust. 4:
" budowa oraz utrzymywanie obiektów i urzadzen sluzacych ochronie srodowiska, zbiorników
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Zalaczniki stanowiace integralna czesc decyzji:
1. Zalacznik graficzny - mapa Syt.-wys. w skali 1:500

i innych urzadzen wodnych sluzacych zaopatrzeniu w wode, regulacji przeplywów i ochronie
przed powodzi~ a takze regulacja i utrzymywanie wód oraz urzadzen i melioracji wodnych,
bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego" przedmiotowa
inwestycja stanowi inwestycje celu publicznego ..
Warunki niniejszej decyzji ustalono po uzgodnieniu z:

• Wydzialem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Geologiem Powiatowym
- bez uwag - pismem z dnia 18.05.200 7r. znak: WKiOSVDJ/7534/319/07.

• Wydzialem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska tut. Urzedu, pismem z dnia
29.05.2007r. znak: WGKiOS.VII.MG/7331/120/07 -warunki uzgodnienia zawarto
w p. II. 1., 2., 3., 4.

• Marszalkiem Województwa Zachodnio pomorskiego - Zachodnio pomorskim Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie - bez uwag - postanowieniem z dnia
28.05.2007r. znak: ZRK.ESZ/EZ/5013/1052/2007.

• Zarzadem Dróg i Transportu Miejskiego - bez uwag - pismem z dnia 15.06.2007r.
znak: IRD.RS.0607-2386/07.

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pózniejszymi zmianami ), informacja o wszczetym postepowaniu dot.
w/w inwestycji, oraz o mozliwosci skladania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania, zostala
podana do publicznej wiadomosci droga obwieszczenia, poprzez:

a) zamieszczenia obwieszczenia na urzedowej tablicy ogloszen,
b) poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzedu Miasta,
c) zawiadomienie na pismie inwestora oraz wlascicieli i uzytkownikówwieczystych nieruchomosci,

na których bedzie lokalizowana w/w inwestycja.
W trakcie postepowania nie wniesiono zadnych uwag i zastrzezen.

POUCZENIE

Zgodnie z obowiazujaca Prawo budowlane, uzyskanie pozwolenia na budowe nastapi
po przedlozeniu projektu budowlanego ( 4 egz.) opracowanego przez osobe uprawniona,
z uwzglednieniem warunków niniejszej decyzji, aktualnie obowiazujacych przepisów
techniczno - budowlanych, kompletem wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen oraz
sprawdzen.
Informuje sie, ze na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy nie rozstrzyga sie spraw
zwiazanych z prawem wlasnosci, obowiazkiem wnioskodawcy przy ubieganiu sie
o uzyskanie pozwolenia na budowe bedzie dolaczenie oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Szczecinie Waly Chrobrego 4, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

l up. ntr'.u~ MIAST,mgr inz.l,ct. ::::Nawacka.GOrZenSka

p.O. ZASTEPCA DYREKTORA
tV Wyd'!;1I~Urbanlstvki i Arl1!1inistr,'~i; HUdowLlnei'

Otrzymuja:
1. Gmina Miasto Szczecin

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami - w miejscu
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2. Polski Zwiazek Dzalkowców - Okregowy Zarzad
ul. Kaszubska 57, 70 - 402 Szczecin

3. ENEA S.A.
ul. Nowowiejskiego 11, 60 - 967 Poznan

4. Gmina Miasto Szczecin

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - w miejscu
5. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta - w miejscu
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PROJ. RUROCIAG - OBEJSCIE ZBIORNIKA

PROJ. RUROCIAG PRZELEWOWY

PROJ. RUROCIAG PRZEPl YWOWY

PROJ. RUROCIAG SPUSTOWY

PROJ. SKARPY

GRANICE DZIAlEK

- - - GRANICE OBREB6W

------ GRANICA OBSZARU. NA KT6RY INWESTYCJA BEDZIE ODDZIAlYWAC

GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

------ PROJ. DROGA DOJADOWA DLA OBSlUGI TECHNICZNEJ CIEKU "BYSTRY R6w"

PROJ. ZABUDOWA CIEKU ELEMENTAMI TYPU "U" Z POLlMEROBETONU

rn PROEKO S.C.Br.{ro Projektowo-Consultlngowe
ul. Wita Stwosza 3.71 ·173 SZCZECIN

tel. 091 487-68-88 , tel./fax 091 487-30-16

P-144/2006

04.2007r.

NR ZLECENIA

DATA

mgr fil!.
S. PADlASEK UllI'. bud. nr 305I71/Sz

PROJEKTANT

OPRACOWAL

I mgr,,,~.SPRAWDZIL P. PADlASEK UllI'. bud. nr 2851Sz194

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN. WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY SRODOWISKA

71 - 456 SZCZECIN. pl. ARMII KRAJOWEJ 1

PRZEDSIEWZIECIE: PROJEKT BUDOWlANO-WYKONAWCZV

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH· WARSZEWO,

DROGI DOJAZDOWEJ DO ZBIORNIKA I ZABUDOWA CIEKU "BYSTRY ROW

OBIEKT:
ZBIORNIK RETENCYJNY WOD DESZCZOWYCH,

DROGA DOJAZDOWA I ZABUDOWA CIEKU 'SYSTRY,ROW"

SKALA

1:500
TRESC:

PLAN SYTUACYJ NY

ZALACZNIK GRAFICZNY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

NR RYSUNKU
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PREZYDENT MIAST A
SZCZECIN

WGKiOS.II.GK-7632/I/29-3/07
UNP:9053/WGKiOS/-XL Via?

DECYZJA

Szczecin;1~ kwietnia 2007r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pózniejszymi zmianami),
art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
- Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r. z pózniejszymi zmianami), upowaznienia Prezydenta Miasta
znak: WO-VDC/0113-3/178/05 z dnia 01.09.2005r., po rozpatrzeniu wniosku p. Piotra Padiaska.
reprezentujacego Biuro Projektowo-Consultingowe PROEKO s.c., dzialajacego w imieniu
Gminy Miasto Szczecin w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie zbiornika retencyjnego wód deszczowych
- Warszewo, drogi dojazdowej do zbiornika i zabudowie cieku Bystry Rów

wyrazam zgode

na realizacje przedsiewziecia: "Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych - Warszewo.
drogi dojazdowej do zbiornika i zabudowa cieku Bystry Rów"

i okreslam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia:

1. Rodzai i mieisce realizacii lJrzedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie polega na wykonaniu zbiornika retencyjnego wód deszczowych
"Warszewo", usytuowanego na cieku Bystry Rów na poludnie od ul. Belgijskiej w Szczecinie,
wraz z droga dojazdowa do zbiornika, oraz zabudowa cieku Bystry Rów na odcinku od wylotu z
projektowanego zbiornika do miejsca wlaczenia cieku do istniejacego kanalu deszczowego lO 600
mm.

Inwestycja prowadzona bedzie na dzialkach:
nr 5/1,5/5, 11/2, 18/3, 18/4 z obrebu 3029,
nr 2/9,8/2,9/1,9/2, 10/1,3/21,35/1,35/2 z obrebu 3082,
nr 6/1 , 6/12 z obrebu 3096 w Szczecinie.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacii i ekslJloatacii, ze szczególnvm
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobó'l'
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciC/zliwosci dla terenów sC/siednich:

2.1. w trakcie prac budowlanych, na obszarze prowadzenia prac, nalezy uwzglednic ochrone
srodowiska, w szczególnosci ochrone gleby, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunków
wodnych,
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2.2. nalezy zorganizowac plac budowy i jego zaplecze z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzic
jego rekultywacje,

2.3. w trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowac stan utrzymania pojazdów transportowych
oraz zapewnic ich prawidlowa eksploatacje,

2.4. prace budowlane w poblizu drzew i krzewów nalezy prowadzic zgodnie zasadami ochrony
drzew na placu budowy,

2.5. w poblizu drzew i krzewów nie nalezy magazynowac olejów napedowych i materialów
rozbiórkowych oraz ustawiac maszyn budowlanych,

2.6. realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowac zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
wodnego oraz spowodowac pogorszenia jakosci wód gruntowych,

2.7. nalezy przewidziec miejsca do selektywnego magazynowania odpadów z fazy budowy,
2.8. nalezy przyjac takie rozwiazania, aby ograniczyc zmiane stosunków wodnych do rozmiarów

niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia,
2.9. glosne prace rozbiórkowe i budowlane zwiazane z przedsiewzieciem powinny byc

prowadzone wylacznie w porze dziennej (6.00 - 22.00),

3. wvmagania dotycz4ce ochronv srodowiska konieczne do uwzglednienia w oroiekcie
budowlanvm:

3.1. nalezy zastosowac rozwiazania sluzace dotrzymaniu standardów jakosci srodowiska
gruntowo-wodnego,

3.2. na etapie projektu budowlanego nalezy sporzadzic rzeczywisty bilans odpadów
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne i na jego podstawie uregulowac stan formalno
prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy (na 30 dni przed rozpoczeciem
robót) i eksploatacji przedsiewziecia,

3.3. przedsiewziecie musi byc zaprojektowane i zrealizowane w sposób wykluczajacy
przedostawanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego,

3.4. planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowac, wykonac i eksploatowac w sposób
zapobiegajacy awariom i ograniczajacy ich skutki dla ludzi oraz dla srodowiska.

Uzasadnienie

Pan Piotr Padiasek, reprezentujacy Biuro Projektowo-Consultingowe PROEKO s.c.,
dzialajacy w imieniu Gminy Miasto Szczecin, pismem z dnia 12.02.2007r. wystapil z wnioskiem
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na budowie zbiornika retencyjnego wód deszczowych - Warszewo, drogi
dojazdowej do zbiornika i zabudowie cieku Bystry Rów.

Zgodnie z § 3 ust. l pkt. 61, pkt. 63, pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U Nr 257, poz. 2573 z pózniejszymi
zmianami), przedmiotowe przedsiewziecie zaliczone zostalo do przedsiewziec mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla których raport moze byc wymagany i zgodnie z art. 46
ust. l pkt.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz.
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U. Nr 129 poz. 902 z 2006r. z pózniejszymi zmianami) wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zgodnie ustawa Prawo ochrony srodowiska, celem wydania przedmiotowej decyzji, dla
planowanego przedsiewziecia zostalo przeprowadzone postepowanie w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko. Z uwagi na to, ze (po zasiegnieciu opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego) Prezydent Miasta Szczecin postanowieniem z dnia
14.03.2007r. znak: WGKiOS.II.GK-7632/I/29-1I07 odstapil od wymogu sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko przeprowadzone zostalo bez udzialu spoleczenstwa.

Warunki do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 57 ust. I ustawy
Prawo ochrony srodowiska, uzgodnil Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
postanowieniem z dnia 22.03.2007r. znak: PS-NZ/401-0127/276/07.

W oparciu o art. 10 i art. 61 § 4 kpa, organ prowadzacy postepowanie zawiadomil strony
postepowania o wplynieciu wniosku w sprawie wydania decyzji srodowiskowej, mozliwosci
zapoznania sie z dokumentacja oraz mozliwosci wniesienia uwag. W czasie udostepniania
wniosku nie zostaly zgloszone zadne uwagi ani wnioski.

Z przedlozonych do wniosku materialów wynika, ze realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia majacego na celu budowe zbiornika retencyjnego wód deszczowych na cieku
Bystry Rów, wraz niezbedna infrastruktura drogowa i zabudowa odcinka cieku od miejsca
wylotu ze zbiornika do polaczenia z istniejacym kanalem deszczowym, sluzy poprawie
warunków splywu nawalnych wód deszczowych oraz zabezpieczy istniejacy kanal deszczowy 0
600 mm przed przepelnieniem i zalaniem deszczem nawalnym polozone ponizej osiedle
mieszkaniowe.

Obowiazki Inwestora w zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych w sposób
uwzgledniajacy ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczególnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunków wodnych wynikaja art. 75 ust. I
ustawy Prawo ochrony srodowiska. Warunek dotyczacy oszczednego korzystania terenu w fazie
realizacji inwestycji wynika z art. 74 tej ustawy.

Koniecznosc zastosowania rozwiazania ograniczajacego zmiane stosunków wodnych do
rozmiarów niezbednych wynika z art. 100 ust. 1, ust. 2 ww. ustawy.

Obowiazek utrzymania wlasciwej jakosci wód podziemnych oraz zakaz pogarszania jakosci
wód gruntowych i zanieczyszczania srodowiska gruntowo-wodnego wynika z przepisów ustawy
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r. z
pózniejszymi zmianami).

Budowa zbiornika retencyjnego, a takze zabudowa cieku w rozumieniu przepisów Prawo
wodne stanowi wykonanie urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt.3 tej ustawy
wnioskodawca zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie takich
urzadzen.

W przypadku jezeli realizacja inwestycji bedzie wymagac usuniecia lub przesadzenia zieleni,
wnioskodawca ma obowiazek uzyskania zezwolenia na usuniecie lub przesadzenie zieleni
wynikajacy z przepisów art. 75 Prawo ochrony srodowiska oraz przepisów ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z pózniejszymi zmianami).



Obowiazek uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami wynika
z przepisu art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pózniejszymi zmianami).

Na podstawie przedlozonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnien mozna stwierdzic, ze
uwzglednienie w projekcie budowlanym nalozonych niniejsza decyzja warunków, powinno
zabezpieczyc srodowisko przed ewentualnym wplywem ze strony planowanego przedsiewziecia.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie

Zgodnie z art. 46b ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006r. z pózniejszymi zmianami), decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji (o pozwoleniu na budowe obiektu
budowlanego). Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe powinien byc zlozony nie pózniej niz
przed uplywem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala
sie ostateczna.

Od decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego ul. Waly
Chrobrego 4, 70-504 Szczecin, za posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione \v
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja:
l. Gmina Miasto Szczecin

za posrednictwem p. Piotra Padiaska
2. Tablica ogloszen UM
3. Ala

mgr inz. Da~' SZlfatejSki
Z·ca Dyrekt tl W zialu

Gospodarlti Kom ain i Ochrony
Srodo iska.



PREZYDENT MIAST A
SZCZECIN

Zalacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia z dnia lVI kwietnia 2007r., znak: WGKiOS.II.GK-7632/I/29-3/07

Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest budowa zbiornika retencyjnego wód
deszczowych "Warszewo", usytuowanego na cieku Bystry Rów na poludnie od ul. Belgijskiej \v
Szczecinie, wraz z droga dojazdowa do zbiornika, oraz zabudowa cieku Bystry Rów na odcinku
od wylotu z projektowanego zbiornika do miejsca wlaczenia cieku do istniejacego kanalu
deszczowego 0 600 mm.

Zbiornik retencyjny wykonany bedzie jako ziemny z dnem betonowym.
Skarpy zbiornika do wys. 0,4 - 0.8 m umocnione plytami betonowymi, powyzej obsiane
trawa·

Zbiornik bedzie sie skladal z dwóch komór o lacznej pojemnosci 2 x 2000 m3.
Powierzchnia zbiornika ok. 1450 m2.

W skarpach zbiornika przewiduje sie wykonanie komór spadowych i rurociagów
technologicznych.
W celu umozliwienia budowy zbiornika i zapewnienia mozliwosci jego czyszczenia
projektuje sie kanal obejsciowy 0500-600 mm.
Napelnienie zbiornika w warunkach bezdeszczowych w granicach 0,00 - 0,50 m; w czasie
deszczu nawalnego 1,80 - 2,30 m (zbiornik górny), 2,30 - 2,80 m (zbiornik dolny).

Droga doiazdowa zaprojektowana jako gruntowa umocniona dwoma pasami z plyt
drogowych JOMB o szerokosci 1,0 m. Na koncu drogi przewiduje sie wykonanie placu do
zawracania, umocnionego plytami JOMB.

Laczna powierzchnia drogi dojazdowej, podjazdów do zbiorników i placu do zawracania 
ok. 2500 m2•

Zabudowa cieku Bystry Rów - na odcinku od wylotu ze zbiornika retencyjnego do miejsca
wlaczenia do istniejacego kanalu deszczowego 0 600 mm.
Zabudowa cieku wykonana za pomoca korytek polimerobetonowych typu " U,O o
wymiarach=0,60m i H=0,40 m.
Dlugosc zabudowanego odcinka cieku - ok. 200 mb.

Planowane przedsiewziecie obejmowac bedzie powierzchnie ok. 17000 m2.



PREZYDENT MIAST A
SZCZECIN

WG KiOS.II.GK-621 0/39-1/07
UNP: 43541/WGKiOS/-XXl/07

DECYZJA

Szczecin 18 wrzesnia 2007r.

•

•

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedpolity - Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z pózniejszymi
zmianami), art.122 ust.1 pkt.3, art.9 ust.1 pkt.19 lit. a, lit. b, ust.2 pkt.2, art.123 ust.2, ust.3,
art. 127 ust.5, ust.6, ust. 7, art. 128 ust.1, ust.2, art.131 ust.1, ust.2, art.140 ust.1 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z
pózniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku p. Piotra Padiaska, reprezentujacego Biuro
Projektowo-Consultingowe "PROEKO" s.c., dzialajacego w imieniu Gminy Miasto Szczecin

orzekam

1. Udzielic Gminie Miasto Szczecin - Wydzialowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych:

budowe zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo" na cieku Bystry Ró\v
w Szczecinie,
regulacje cieku Bystry Rów na odcinku od projektowanego zbiornika retencyjnego do
polaczenia z kanalem deszczowym 0 600 mm,

przy zachowaniu nastepujacych warunków:

Zbiornik retencyiny wód deszczowych ,.Warszewo" na cieku Bystry Rów:

zbiornik retencyjny wykonany w postaci dwóch zbiorników ziemnych - dolnego ZB l
i górnego ZB2, przedzielonych grobla o szerokosci 4,30 m,
glebokosc zbiorników 3,55 m 7 3,15 m,
wymiary zbiorników: ZB 1 dlugosc 48,70m,

szerokosc 17,307 10,75 m,
pojemnosc 2200 m3,

ZB2 dlugosc 42,50m,
szerokosc 18,007 11,30 m,
pojemnosc 2200 m3,

laczna pojemnosc czynna zbiorników Vcz = 4400 m3,

srednia wysokosc napelnienia zbiornika ZB 1 woda przy pogodzie deszczowej H =
2,45 m,
srednia wysokosc napelnienia zbiornika ZB2 woda przy pogodzie deszczowej H =
2,05 m,

srednia wysokosc napelnienia zbiorników woda przy pogodzie suchej H=0,5070,70 m,
dna zbiorników umocnione plytami betonowymi pelnymi,
skarpy zbiorników umocnione plytami 10MB,
w skarpach zbiornika wykonane komory spadowe i studnie polaczeniowe,
wloty do rurociagów zabezpieczone kratami rzadkimi z plaskowników stalowych,
zbiorniki wyposazone w rurociagi technologiczne (przelewowe, przeplywowe.
spustowe o srednicach 0 150 7 0 800) z osprzetem i niezbedna armatura oraz kanal
obejsciowy 0 500 7 0 600 mm pod dnem zbiorników,



Zabudowa cieku ..Bvstry Rów" na odcinku od projektowanego zbiornika retencyjnego
do polaczenia z kanalem deszczowym 0 600 mm:

zabudowa cieku wykonana z prefabrykatów polimerobetonowych o ksztalcie litery U,
i wymiarach: S=60 cm, H=60 cm,
dlugosc odcinka zabudowanego L=203,0 mb,
sredni spadek dna cieku i=32%o,
polaczenie zabudowywanego odcinka cieku z kanalem deszczowym 0 600 mm za
pomoca studni polaczeniowej S4,

2. Ustalic sposób postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii
urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

Rozruch:

Rozpoczecie budowy zbiorników nalezy poprzedzic wykonaniem kanalu obejsciowego.
który czasowo przejmie wody plynace korytem cieku "Bystry Rów". Po wybudowaniu
zbiorników kanal ten bedzie uzytkowany podczas oczyszczania dna zbiorników.
Po wybudowaniu i sprawdzeniu poprawnosci polaczen wszystkich obiektów nalezy
przystapic do napelniania zbiorników woda. W tym celu nalezy zamknac zasuwy na
rurociagach obejsciowych w komorach spadowych KS3, KS4 oraz otworzyc zasuwy na
rurociagach przeplywowych, co spowoduje skierowanie wód do zbiorników.

Zatrzymanie dzialalnosci:
Zatrzymanie pracy zbiorników retencyjnych moze nastapic nie czesciej niz l raz w ciagu
roku, podczas czyszczenia dna. Prace nalezy wykonywac przy pogodzie suchej, przy
minimalnych stanach wody.
Przed przystapieniem do czyszczenia zbiorników nalezy zamknac zasuwy na rurociagu
przeplywowym w komorach spadowych KS3 i KS4 przy jednoczesnym otwarciu zasuw
na rurociagach obejsciowych, co spowoduje skierowanie wody do rurociagu
obejsciowego. Po zakonczeniu czyszczenia zbiorników nalezy przywrócic stan zasuw
przewidzianych dla normalnej pracy zbiorników.

Awaria:

Nie przewiduje sie wystapienia sytuacji awaryjnej. Usterki w pracy zamontowanych
zasuw mozna usunac w czasie biezacych prac konserwacyjnych.
Calkowita awaria zbiornika moze wystapic jedynie w przypadku katastrofy budowlanej.

3. Zobowiazac Inwestora do:

realizacji robót zgodnie z przedstawiona dokumentacja oraz uzgodnieniami
wlasciwych instytucji,
usuniecia wszystkich zniszczen oraz doprowadzenia do pelnej sprawnosci urzadzen i
koryta cieku uszkodzonych podczas wykonywania prac,
informowania organ wydajacy niniejsza decyzje o wszelkich odstepstwach od
projektu, wprowadzonych na etapie realizacji zadania.

4. Zastrzec, ze:

• niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osób
trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,



• decyzja niniejsza moze byc cofnieta bez odszkodowania po stwierdzeniu
nieprzestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniu.

5. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za ewentualne straty wynikle z Wykonania decyzji.

6. Decyzja niniejsza oraz operat wodnoprawny musza znajdowac sie u Uzytkownika i byc
dostepne organom kontroli.

Uzasadnienie

Pozwolenie niniejsze wydano w oparciu o wniosek zlozony przez p. Piotra Padiaska,
reprezentujacego Biuro Projektowo -Consultingowe "PROEKO" s.c., dzialajacego w imieniu
Gminy Miasto Szczecin oraz dolaczone do wniosku:

• "Operat wodnoprawny - Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo",
drogi dojazdowej do zbiornika i zabudowa cieku "Bystry Rów" sporzadzony przez Biuro
Projektowo -Consultingowe "PROEKO" S.c., w Szczecinie, w lipcu 2007r.,

• decyzje nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 26.06.2007r., znak WUiAB/S/MJI7331/4/07,

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
"Warszewo"

• streszczenie w jezyku nietechnicznym.

W trakcie postepowania organ spelnil ustawowy obowiazek wynikajacy z art. 127 ust. 6
ustawy Prawo wodne i podal informacje o wszczeciu postepowania wodnoprawnego do
publicznej wiadomosci.

Strony postepowania nie wniosly zastrzezen do warunków wykonania urzadzen wodnych i
nie wyrazily sprzeciwu do udzielenia pozwolenia na warunkach okreslonych w niniejszej
decyzji.

Zadaniem projektowanego zbiornika retencyjnego wód deszczowych jest przetrzymanie
wód opadowych splywajacych do cieku "Bystry Rów" z terenów przyleglych, bedacych
obecnie miejscem intensywnej rozbudowy mieszkaniowej, oraz miejskiej kanalizacji
deszczowej, co pozwoli na zabezpieczenie tych terenów przed powodzia.
Wody opadowe zgromadzone w zbiorniku, poprzez objety regulacja odcinek cieku beda
odprowadzone do istniejacego kanalu deszczowego 0600 mm w rejonie ul. Dunskiej.

Udzielone pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 125 ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie ustalono terminu waznosci pozwolenia
wodnoprawnego.
Jezeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych w terminie dwóch lat
od dnia w którym pozwolenie stanie sie ostateczne, to zgodnie z art. 135 pkt.3 pozwolenie
takie wygasa.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,
70-502 Szczecin, ul. Waly Chrobrego 4, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. Darillfzp.o. ZASTEPCA 1!>YR
w Wyaziale GllSjlodalld I(olllunalnej i O



Otrzymuja:

l. Gmina Miasto Szczecin

za posrednictwem p. Piotra Padiaska,
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Szczecinie

3. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Szczecinie

4. Zaklad Uslug Komunalnych
5. WGKiOS - ref.!

Do wiadomosci:

l. Wojewoda Zachodniopomorski
2. A/a



Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 24 wrzesnia 2007 roku

WGKiOS.II-PK/7635/654/2007
UNP: 43540/WGKiOS/-IX/07

Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami Dz. U. z 2001 r. Nr 49,

poz. 509); art. 83 ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o

ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880) oraz upowaznienia

Prezydenta Miasta znak: WO-I/KB/0113-3/94/04 z dnia 23 lipca 2004 roku

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Szczecin jako wlasciciela nieruchomosci, polozonych

w sasiedztwie cieku wodnego "Bystry Rów" przy ul. Belgijskiej w Szczecinie, o zezwolenie

na usuniecie siedemnastu drzew i 690m2 krzewów

zezwalam

na usuniecie z terenu nieruchomosci polozonych w sasiedztwie cieku wodnego "Bystry Rów"

przy ul. Belgijskiej w Szczecinie (dzialki nr 10/1, 6/12, 9/1, 35/1 obreb 82 Nad Odra)

nastepujacych drzew i krzewów:

- czterech glogów iednoszvikowYch - oznaczonych w "Zestawieniu drzew i krzewów

przewidzianych do wycinki" opracowanym przez mgr inz. Piotra Padiaska w sierpniu

2007 roku, nr 2, 3, 10 i 15;

- siedmiu wierzb bialych - oznaczony w ww. opracowaniu nr 6, 7, 8, 9, 20, 21 i 22;

- iednei lipy szerokolistnei - oznaczonej nr 11;

pieciu klonów iesionolistnych - oznaczonych nr 12, 14,24,25 i 26;

- 424 m2 krzewów glogu iednoszyikowego - oznaczonych nr 5, 16, 17;

- 266 m2 krzewów bzu czarnego - oznaczonych nr 13, 19 i 23.

Nie ustalam oplaty za usuniecie drzew i krzewów.

Uzasadnienie

Gmina Miasto Szczecin jako wlasciciel nieruchomosci, polozonych w sasiedztwie cieku

wodnego "Bystry Rów", przy ul. Belgijskiej w Szczecinie, zwrócila sie z wnioskiem o

zezwolenie na usuniecie siedemnastu drzew i 690m2 krzewów w zwiazku z regulacja cieku

.wodnego i budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez inspektora Wydzialu Gospodarki Komunalnej i

Ochrony Srodowiska, Urzedu Miasta Szczecin stwierdzono zasadnosc wniosku.



Objete wnioskiem drzewa i krzewy rosna na brzegu, w linii regulacyjnej i w swietle rowu

melioracyjnego, powodujac jego niedroznosc i tym samym uniemozliwiajac prawidlowe

funkcjonowanie.

Zgodnie z przepisami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie

przyrody usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomosci moze nastapic po uzyskaniu

zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci.

W mysl art. 86 ust. 1 pkt. 13 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera sie oplat za usuniecie

drzew, jezeli ich jezeli usuniecie jest zwiazane z regulacja i utrzymaniem koryt cieków

naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzadzen wodnych sluzacych ksztaltowaniu

zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbednym do wykonania

i utrzymania tych urzadzen.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w rozstrzygnieciu.

Szkic sytuacyjny stanowi integralna czesc niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego - ul.

Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, za posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, w

terminie 14-dni od dnia doreczenia.

Otrzvmuie:

Miasto Szczecin
Wydzial Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska
w mIeJSCU



Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych 'Warszewo" - Inwentaryzacja drzew i krzewów

Inwentaryzacja drzew i krzewów

Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo", drogi dojazdowej do zbiornika
i zabudowa cieku "Bystry Rów"

"pnOEKO" S.C.
GlurO prOjektowO-consultingow0

ul Wit;) StwoSza Nr 3
71 173 SlC/8Cil1 lel/tax (091) 48730~ 6
RECON ~ 1OO:l'lrl). NIP 852-C50-6'i- 36

Wlasciciel dzialek: Miasto Szczecin
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Wydzial G(l(;Dod.rki~rnunail1ei i OchltrflV S-rOllowiska
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"d;~~eCk.
Nr NazwaNrNrSredn.WysokoscObwódStanLokalizacjaUwagi

drzewa
gatunkudzialkiobrebukoronydrzewapniazdrowotnydrzewa

r m l r m lr cm ldrzewa
1

Prunnus sp. 10/130822-53-5krzewsredniistniejacaowocowe
Sliwa

440m2geste zaroslaskarpa przy rowie
2

Crataegus monogyna 10/1308258 40sredniistniejaca
Glog jednoszyjkowy

skarpa przy rowie
3

Crataegus monogyna 10/1308246lx28sredniistniejaca
Glog jednoszyjkowy

lx37skarpa przy rowie
/egzemplarz wielopienny/ 4

Juglans regia 10/1308268 38dobryistniejacaowocowe
Orzech wloski

skarpa przy rowie
5

Crataegus monogyna 10/130822-55krzewsredniistniejaca
Glog jednoszyjkowy

6/123096 102m2skarpa przy rowie
6

Salix alba 9/13082810140zlykoryto cieku
Wierzba biala

przewróconaBystry Rów
7

Salix alba 9/130821015160zlykoryto cieku
Wierzba biala

próchno pienBystry Rów
8

Salix alba 9/13082713124srednikoryto cieku
Wierzba biala

ubytek koryBystry Rów
9

Salix alba 9/130821216lx145dobrykoryto cieku
Wierzba biala

lx193Bystry Rów
!egzemplarz wielopienny/ 10

Crataegus monogyna 35/1308257 35sredniistniejaca
Glog jednoszyjkowy

skarpa przy rowie
11

Tilia platyphyllos 35/13082884x25, 3x30sredniistniejaca
Lipa szerokolistna

lx35, lx47skarpa przy rowie
/egzemplarz wielopienny/ 12

Acer negundo 35/1308279lx47sredniistniejaca
Klon jesionolistny

lx54skarpa przy rowie
!egzemplarz wielopienny/ 13

Sambucus nigra 35/130823-45krzewsredniistniejaca
Bez czarny

165m2skarpa przy rowie
14

Acer negundo 35/13082811 47dobryistniejaca
Klon jesionolistny

skarpa przy rowie

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE" PROEKO" S C , 71- 173 SZCZECIN, Ul WITA STWOSZA 3. tel 091 48768 88 teUfax 091 48730 16
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Uwaga:

Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych 'Warszewo" - Inwentaryzacja drzew i krzewów

15 Crataegus monogyna 9/1308278 50dobrykoryto cieku
Gloa iednoszYikowy

Bystrv Rów
16

Crataegus monogyna 6/1230963-55krzewsredniistniejaca
Glog jednoszyjkowy

315m2skarpa przy rowie
17

Crataegus monogyna 6/12309655krzewsredniistniejaca
Gloa iednoszyjkowy

7m2skarpa przy rowie
18

Juglans regia 6/123096810 70dobryistniejacaowocowe
Orzech wloski

skarpa przy rowie
19

Sambucus nigra 6/1290963-45krzewsredniistniejaca
Bez czarny

21m2skarpa przy rowie
20

Salix alba 9/130821217lx101srednikoryto cieku
Wierzba biala

lx193Bystry Rów
/eazemplarz wielopienny/ 21

Salix alba 9/13082913 143srednikoryto cieku
Wierzba biala

Bystry Rów
22

Salix alba 9/130821017132srednikoryto cieku
Wierzba biala

Bystrv Rów
23

Sambucus nigra 9/130823-44-5krzewsredniistniejaca
Bez czarny

80m2skaroa przy rowie
24

Acer negundo 35/13082121484, 80sredniistniejaca
Klon jesionolistny

73,32skarpa przy rowie
/eazemplarz wielopienny/ 25

Acer negundo 35/13082813 93sredniistniejaca
Klon iesionolistny

skarpa przy rowie
26

Acer negundo 35/13082813 76sredniistniejaca
Klon jesionolistny

mocnoskarpa przy rowie
pochylone

Wszystkie w/w egzemplarze znajduja sie w obszarze oddzialywania cieku "Bystry Rów" , w terenie zalewowym.Jest to teren trudno dostepny ze
skarpami o duzym nachyleniu, z tendencja do osuwania sie.
Egzemplarze rosnace w poblizu cieku narazone sa na podtopienia, podmywanie korzeni. /ciek ma tendencje do zmiany przebiegu kOI)la/.
Wszystkie egzemplarze zieleni ujete w inwentaryzacji nie sa pielegnowane i rosna w naturalnym srodowisku kOl)ta cieku lub na jego skarpach.
Egzemplarze o stanie zdrowotnym okreslonym jako "sredni" sa zywotne, jednak z uwagi na brak pielegnacji i akty wandalizmu /np. ubytki kory,

zlamane galezie/ nie moga byc zaliczone do kategorii wyzszej. ~',

~aselped JIOl~_JUI JBme.Jon8d~~ RO-Z
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Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych 'Warszewo" - Zestawienie drzew i krzewó przewidzianych do wycinki

Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki

Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo", drogi dojazdowej do zbiornika
i zabudowa cieku "Bystry Rów""PROEKO" S.C.

81urO pro'lel-,towO-COn5ullingoVJJ
ul WiU StwOSza Nr 3

7 \ -173 SzcZecin. \el/lax (091) 4873016

r,ECON ~ 1005:17:'.2. NIP 852-050-65- 36

Wlasciciel dzialek: Miasto Szczecin

Nr NazwaNrNrSredn.WysokoscObwódStanRodzaj proj.Proponowane
drzewa

gatunkudzialkiobrebukoronydrzewapniazdrowotnyobiektów, z którymipostepowanie
[m l [m][ cm ]drzewakoliduie drzewo

2
Crataegus monogyna10/130825840srednidroga dojazdowa,wycinka

GloQ iednoszvikowy
skaroy

3
Crataegus monogyna10/1308246lx28srednidroga dojazdowa,wycinka

Glog jednoszyjkowy

lx37skarpy
legzemparz wielopiennYI 5

Crataegus monogyna10/130822-55krzewsrednidroga dojazdowa,wycinka
Glog jednoszyjkowy

6/123096 102m2rzadkiskaroy
6

Salix alba 9/13082810140zlyzbiornik retencyjnywycinka
Wierzba biala

przewróconawód deszczowych
7

Salix alba 9/130821015160zlyzbiornik retencyjnywycinka
Wierzba biala

próchno oienwód deszczowych
8

Salix alba 9/13082713124srednizbiornik retencyjnywycinka
Wierzba biala

ubytek korywód deszczowych
9

Salix alba 9/130821216lx145dobryzbiornik retencyjnywycinka
Wierzba biala

lx193wód deszczowych
legzezemplarz wielooiennYI10

Crataegus monogyna35/130825735srednizbiornik retencyjnywycinka
Gloa iednoszYikowy

wód deszczowych
11

Tilia platyphyllos 35/13082884x25,sredniskarpywycinka
Lipa szerokolistna

3x30
legzemplarz wielopiennyl

lx35,
lx4712

Acer negundo 35/1308279lx47sredni skarpywycinka
Klon jesionolistny

lx54
leazemplarz wielopiennyl 13

Sambucus nigra 35/130823-45krzewsredniskarpywycinka
Bez czarny

165m2
14

Acer negundo 35/1. 308281147dobryzbiornik retencyjnywycinka
Klon iesionolistny

wód deszczowych
15

Crataegus monogyna9/130827850dobryzbiornik retencyjnywycinka
GloQ iednoszyikowy

wód deszczowych

BIURO PROJEKTOWO-CONSlJLTINGO\VE .. PROEKO" S c.. 71-173 SZCZECIN. Ul. WITA STWOSZA 3, tel 0914876888 tel./fax 0914873016
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Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych 'Warszewo" - Zestawienie drzew i krzewó przewidzianych do wycinki

16 Crataegus monogyna6/1230963-55krzewsrednizbiornik retencyjnywycinka
Glog jednoszYikawy

315m2wód deszczowych
17

Crataegus monogyna6/12309655krzewsrednidroga dojazdowawycinka
GloQ iednoszYikowy

7m2
19

Sambucus nigra 6/1290963-45krzewsrednidroga dojazdowawycinka
Bez czarny

21m2
20

Salix alba 9/130821217lxl0lsrednizbiornik retencyjnywycinka
Wierzba biala

lx193wód deszczowych
/eQzemplarz wielopienny/ 21

Salix alba 9/13082913143srednizbiornik retencyjnywycinka
Wierzba biala

wód deszczowych
22

Salix alba 9/130821017132srednizbiornik retencyjnywycinka
Wierzba biala

wód deszczowych
23

Sambucus nigra 9/130823-44-5krzewsrednizbiornik retencyjnywycinka
Bez czarny

80m2wód deszczowych
24

Acer negundo 35/13082121484, 80srednizbiornik retencyjnywycinka
Klon jesionolistny

73, 32wód deszczowych
/eQzemplarz wielopienny/ 25

Acer negundo 35/1308281393srednizbiornik retencyjnywycinka
Klon iesionolistny

wód deszczowych
26

Acer negundo 35/1308281376srednizbiornik retencyjnywycinka
Klon jesionolistny

mocnowód deszczowych
pochylone

../..Z- ..--lJjJoeklor.L~iasel
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"PROEKO" S.C.
Biuro pro\e\<.toWO-consu\tingow0

ul Wita Stwosz:a Nr 3

71- ,73 S7C7CC1n. tel/la)'. (091) 4873016

RECON S1005')732 NIP 852-C50-65-36

Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych 'Warszewo" " Plan wyrebu drzew i krzewów

Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo", drogi dojazdowej do zbiornika
i zabudowa cieku "Bystry Rów"

Plan wyrebu drzew ikrzewów

Wlasciciel dzialek : Miasto Szczecin

Nr NazwaNrNrPowierzchniaObwódSrednicaIloscKlasyfikacja
drzewa

gatunkudzialkiobrebukrzewówpniapniapozyskanegodrewna
rm2]

rcm]rcm]drewna [m3]
2

Crataegus monogyna 10/13082 "40130,11drewno
Glog jednoszyjkowy

opalowe
3

Crataegus monogyna 10/13082 -2890,09drewno
Glog jednoszyjkowy

3712012opalowe
5

Crataegus monogyna 10/13082102--10,50drewno
GloQ iednoszYikowy

6/123096 opalowe
6

Salix alba 9/13082 -140451,10drewno
Wierzba biala

opalowe
7

Salix alba 9/13082 -160511,20drewno
Wierzba biala

opalowe
8

Salix alba 9/13082 -124391,00drewno
Wierzba biala

opalowe
9

Salix alba 9/13082 -145461,10drewno
Wierzba biala

193612,40opalowe
/eQzemlarz wielopienny/ 10

Crataegus monogyna 35/13082 -35110,11drewno
GloQ iednoszYikowy

opalowe
11

Tilia platyphyllos 35/13082 -4x2580,24drewno
Lipa szerokolistna

3x30100,30opalowe
/egzemplarz wielopienny/

lx35110,10
lx47

150,15
12

Acer negundo 35/13082 -47150,15drewno
Klon jesionolistny

54170,20opalowe
13

Sambucus nigra 35/13082165-
-1,85drewno

Bez czarny
opalowe

14
Acer negundo 35/13082 -47150,15drewno

Klon jesionolistny
opalowe

15
Crataegus monogyna 9/13082 -50160,25drewno

GloQ iednoszyjkowy
opalowe

16
Crataegus monogyna 6/123096315-

-31,50drewno
Glog iednoszYikowy

opalowe
17

Crataegus monogyna 6/123096 7-
-0,70drewno

Glog jednoszyjkowy
opalowe

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE" PROEKO" S.C , 7! - 173 SZCZECIN, UL WIT A STWOSZA 3, tel 091 48768 88 teUfax 091 48730 16
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Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo" - Plan wyrebu drzew i krzewów

19 Sambucus nigra 6/12909621--1,05drewno
Bez czarny

ooalowe
20

Salix alba 9/13082 -101320,65drewno
Wierzba biala

193612,40opalowe
/eazemolarz wielopienny/ 21

Salix alba 9/13082 -143461,10drewno
Wierzba biala

ooalowe
22

Salix alba 9/13082 -132421,05drewno
Wierzba biala

opalowe
23

Sambucus nigra 9/13082 80--0,70drewno
Bez czarny

opalowe
24

Acer negundo 35/13082 -32100,15drewno
Klon jesionolistny

73230,35opalowe
/egzemplarz wielopienny/

80250,40
84

27045
25

Acer negundo 35/13082 -93300,50drewno
Klon jesionolistny

opalowe
26

Acer negundo 35/13082 "76240,40drewno
Klon jesionolistny

opalowe
Razem

62,S2m3
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OZNACZENIA 25

+
ISTN. DRZEWA DO WYCINKI

ISTN. KRZEWY DO WYCINKI

PROJ. RUROCIAGI \ll600mm - \ll500mm BY-PASS (OBEJSCIE ZBIORNIKA)

PROJ. RUROCIAGI \ll500mm, \ll400mm PRZELEWOWE

PROJ. RUROCIAGI \ll800mm, \ll600mm, \ll300mm PRZEPtYWOWE

PROJ. RUROCIAGI \ll150mm SPUSTOWE

PROJ. ZABUDOWA CIEKU ELEMENTAMI TYPU "U" Z POLlMEROBETONU, S=O,60m, H=O,60m

GRANICE DZIAtEK

GRANICE OBR~B6W

~::::::::::::::::::J PROJ. NAWIERZCHNIA Z PtYT ZELBETOWYCH PEtNYCH 300x150x15cm /DNO ZBIORNIKA/

~::::::::::::::::::l PROJ. NAWIERZCHNIA Z PtYT WlELOOTWOROWYCH (JOMB) 175x100x15cm /OROGA DOJAZDOWA/

~::::::::::::::::::1 PROJ. NAWIERZCHNIA Z PtYT WlELOOTWOROWYCH (JOMB) 175x100x12,5cm /UMOCNIENIE SKARP/

!::::::::::::::::::J PROJ. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA OBROBIONEGO 16/20cm /UMOCNIENIE SKARP/

!:::::::::::::::d PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK KOLOR SZARY/WJAZD /

1::::::::::::::::::1 PROJ. SKARPY I TEREN ISTNIEJACY OBSIANIE TRAWA

P-144/2006
DATA

NR ZLECENIA

07.2007r.

rr, PROEKO S.C.~ Projektowo-Consultlngoe
ul. WIta Stwosza 3 , 71 - 173 SZCZECIN
tel. 091487-68-88, tel.tfax 091 487-3Q.16

mlll'lnL
S. PAOIASEK UlH'. bud. "r306l19711Sz

PROJ. KOMORA SPADOWA KS1

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY W6D DESZCZOWYCH NR 1

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY W6D DESZCZOWYCH NR 2

PROJ. KOMORA SPADOWA KS2

PROJ. STUDNIA POtACZENIOWA S2

PROJ. KOMORA SPADOWA KS3

PROJ. STUDNIA POtACZENIOWA S1

PROJ. KOMORA SPADOWA KS4

PROJ. STUDNIA POtACZENIOWA S3

PROJ. STUDNIA POtACZENIOWA S4

ZB1

ZB2

K51

K52

K53

K54

51
52

53
54

SPRAWDZIL

OPRACOWAl

mwlnL
l P. PAOIASEK UlH'. bud. nr 2851Sz/94

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN· WYDZIAl GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WYDZIAl. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY $ROOOWlSKA

71 ·458 SZCZECIN, pl. ARMII KRAJOWEJ 1

PRZEDSIEWZIECIE: PROJEKT BUOOWLANQ..WYKONAWCZV

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH "WAASZPNCY',

DROGI DOJAZOOWEJ DO ZBIORNIKA I ZABUOOWA CIEKU 'BYSTRY ROW'

PROJEKTANT

\
o

."""-

OBIEKT:
ZADANIE I : ZBIORNIK RETENCYJNY WOD DESZCZOWYCH 'WARSZeNO" I DROGA DOJAZOOWA oz. I

ZADANIE II : ZABUDOWA CIEKU 'BYSTRY ROW I DROGA DOJAZDOWA oz. II

SKAlA

1:500

TRE$C: I NR RYSUNKU

PlAN SYTUACYJNY

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWOW· WYKAZ DRZEW I KRZEWOW 00 WYCINKI 1



Szczecin, 2007-08-24
~~§~ólUlgadniania Dokumentacji Projektowej

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OPINIA Nr 716/2007

UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot uzgodnienia: budowa rurociagów technologicznych oraz regulacja cieku "Bystry Rów".

Lokalizacja obiektu: Szczecin uLKrasinskiego, Dunska, Warcislawa. Dz.nr 11/2, 18/3 [3029J, 9/1,
9/2, 35/1 [3082J, 6/12 [3096J.

Informacja dodatkowa do projektu: budowa 2 zbiorników retencyjnych wód deszczowych.

dla: Gmina Miasto Szczecin

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
70-456 SZCZECIN
PL.ARMII KRAJOWEJ 1

Na zlecenie Z dnia: 2007-06-28

oraz na podstawie przedlozonej w ZUDP
Decyzji Nr 187/2007 z dnia 26.06.2007r. znak: WUiAB/S/MJ/7331/4/07

Zespól Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego j.w.

Uwagi i zalecenia:

ENEA S.A. - Oddzial w Szczecinie - uzgodniono z uwagami:
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyc i wykonac zgodnie z obowiazuja

cymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem

duzej ostroznosci - kable zabezpieczyc zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci

energetycznych bedacych w zarzadzie GE ENEA S.A., nastepnie wykonac przekopy próbne w celu
ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy powiadomic RE Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wlacznie.
6. Sieci energetyczne o napieciu wyzszym niz 15kV nalezy uzgodnic z odpowiednimi instytucjami

zarzadzajacymi tymi sieciami.
- istniejace linie energetyczne przebiegajace przez proj. droge, zabespieczyc przepustami.

Przekopywac przepusty recznie.

Telekomunikacja Polska S.A. - Pion Sieci - Obszar w Szczecinie - (sieci miejscowe)
uzgodniono z uwagami:
1. Przekazac plac budowy z TP Obszar Telekomunikacji w Szczecinie. Prace w poblizu urzadzen

podziemnych TP prowadzic recznie z zachowaniem szczególnej ostroznosci.

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miejskiego w Szczecinie
uzgodniono z uwaga: szerokosc drogi na obszarze objetym mpzp "WARSZEWO"
niezgodna z ustaleniami planu(P.W.01.15z.DW:przekrój drogi:dwa pasy ruchuu)



Pozostali czlonkowie stali Z.U.D.P.i konsultanci jako pelnomocnicy do podejmowania wiazacych
decyzji zajeli stanowisko bez uwag.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonac
recznIe.

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna
wycinke drzew uzyskac nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Projekt uzgadnia sie pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej opmn w
Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie przy ul.Potulickiej la (wejscie od ul.Sambora) w
poniedzialki i czwartki w godz. 9.00 - 13.00.

Przedlozony projekt zostal przez Zespól zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz
warunków podanych w Decyzjach przedstawionych w Z.U.D.P.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Uzgodnione usytuowanie sieci
inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnych.

uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzgodnienia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor
zobowiazany jest przedlozyc mape z wynikami pomiarów powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosc w przypadku, o którym mowa w § 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczególnione w klauzuli informacyjnej wtórnika, a
mianowicie Nr brak. podlegaja ochronie i zgodnie z projektem winny byc
zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

Zl!SJ)Ó!Uzgalimania DOKUnll!ntacji Projektowej
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ZB1
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K51

K52
K53

K54
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UZGODNIONO
WOJEWÓDZKI SZTiiD WOJSljOWY

SZOZECI
PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH NR 1 !ltf:l~ tA:'/ """
PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH NR 2 2007 __'h

PROJ, KOMORA SPADOWA KS1

PROJ. KOMORA SPADOWA KS2

PROJ. KOMORA SPADOWA KS3

PROJ. KOMORA SPADOWA KS4

PROJ. STUDNIA POt.ACZENIOWA S1

PROJ. STUDNIA POt.ACZENIOWA S2

PROJ. STUDNIA POt.AClENIOWA S3

PROJ. STUDNIA POt.ACZENIOWA S4

PROJ, RUROCIAGI \!l600mm - \!l500mm BY-PASS (OBEJSCIE ZBIORNIKA)

PROJ. RUROCIAGI \!l500mm. \!l400mm PRZELEWOWE

PROJ. RUROCIAGI \!l800mm, \!l600mm. \!l300mm PRZEPL. YWOWE
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
71-OSO Szczecin, ul. r<u Sloncu 1258

tel. 484829.0., f"x 4848055
NIP f'l'i' " 1 <;-259

L.Dz. WT/RK/J-(!',/2007

S . d ';1,0 0"6 2007zczecm, n. z.': r.

Biuro Projektowo - Consultingowe
"P R O E K O" S.C.
Ul. Wita Stwosza 3
71 - 173 Szczecin

Dot. wydania warunków technicznych na budowe zbiornika retencyjnego na cieku
Bystry Rów.

W odpowiedzi na pismo znak: P - 144/04/2007 z 23.01.2007 w sprawie j.w. Zaklad
Uslug Komunalnych informuje:

1) Do przewidzianego do budowy zbiornika retencyjnego nalezy zaprojektowac
utwardzone drogi dojazdowe dla koparek i samochodów samowyladowczych w taki
sposób aby zapewnic swobodny dojazd w okresie jesienno zimowym.

2) Dno zbiornika na calej powierzchni umocnic plytami betonowymi.
3) Skarpy projektowanego zbiornika retencyjnego od strony wewnetrznej umocnic do

poziomu stalego pietrzenia wody plytami betonowymi pelnymi natomiast powyzej do
poziomu pietrzenia maksymalnego plytami betonowymi azurowymi i do górnej
krawedzi obsiac trawa.

4) Przy zabudowie koryta cieku na odcinku odplywowym od projektowanego zbiornika
do istniejacego kanalu 0 600 zwiekszyc glebokosc elementów wykonanych z
polimerobetonu do H = 0,6 m.

5) Na wyplywie ze zbiornika, retencyjnego zaprojektowac rure upustowa o srednicy nie
wiekszej jak 0,3 m.

6) Projekt w zakresie urzadzen wpustowo - upustowych prosimy uzgodnic z nami w
trakcie opracowywania i po zakonczeniu przekazac nieodplatnie 1 egz. do celów
sluzbowych.

7) Zaprojektowac kanal obiegowy umozliwiajacy czyszczenie piaskownika z osadów na
sucho.

8) Inwestor i wykonawca robót musza utrzymac w ciaglej droznosci odcinek kanalu
odplywowego i zapewnic swobodny odplyw wód z górnego odcinka strumienia
Bystry Rów przez caly okres realizacji projektowanych robót.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) WTIRK-a/a
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810735460

ZAKLAD USLUG i;OMUNALNYCH
71-080 Szczecin. ui. Ku Sloncu 1258

tel. 4848294, fax 4848055
NIP 352-00-15-259

Biuro Projektowo - Consultingowe
"PROEKO" s.c.

ul. Wita Stwosza 3

71-173 Szczecin

L.dz. WT/AB/ d~fr /2007

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy zbiorników retencyjnych wód
deszczowych "Warszawo" w Szczecinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo P-144/15/2007 z dnia 07.08.07r. Zaklad Uslug
Komunalnych uzgadnia dokumentacje projektowa budowy zbiorników retencyjnych wód
deszczowych "Warszawo" w Szczecinie.

Jednoczesnie prosimy o podanie terminu, w jakim zostanie dostarczona instrukcja eksploatacji
zbiorników.

Otrzymuj a:
1/ adresat

2/WT ala
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Zaklad Wodociagów i Kanalizacji

Spólka z o. o.

ul. Golisza 10

71- 682 Szczecin

Nr kolejny dziennika

podawczego TT wydanych warunków

TT -67/004390/07

znak:

Zal. Nr l do Instrukcji wprowadzonej
Zarzadzeniem Nr 3/2005 Prezesa Zarzadu
Dyrel.'toraGeneralnego z dn. 1705.2005r.

Szczecin, 14/0212007

Pan I Pani

GMINA MIASTO SZCZECIN

PL.Armii Krajowej

70-456 SZCZECIN

Qhmax =

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE

PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: " Budowa zbiornika retencyjnego - Warszawo wraz z droga dojazdowa i zabudowa
cieku" Bystry Rów" 1 PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJI
.................... , .

W odpowiedzi na wniosek z dnia Zaklad Wodociagów i Kanalizacji Spólka z 0.0. w Szczecinie okresla
nastepujace warunki ogólne i techniczne przylaczenia zwane dalej "warunkami".

l. Do sieci wodo - kan.

LI. Wodociag

1.1.1. 0 ----mm sr. cisn. ----m slowody w ul. ----
1.1.2. 0 ---mm sr. cisn. ----m slowody w ul. ---
1.1.3. 0 ---mm sr. cisn. ----m sl. wody w ul. ----
Pobór wody w ilosci Qdsr= wg zapotrzeb. m3/d Qhmax= m3/h

1.2. Kanalizacia sanitarna_ogólnosplawna

1.2.1. 0 --- mm w ul.----
1.2.2. 0 -- mm w ul.---
1.2.3. 0 ---mm w ul.---
Ilosc scieków Qdsr = wg zuzycia m3/d

1.3. Kanalizacia deszczowa

1.3.1. 0 600mm w ul.Dunska,Krasinskiegol przy Zakladzie Energetycznymi
1.3.2. 0 -- mm w ul.---
1.3.3. 0 ---mm w ul.---

Uwaaa! Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze ZWiK Sp. z 0.0. umowy na budowe sieci wod.
kan. lub umowy przylaczeniowej na budowe przylaczy wod.-kan.

2. Wymagania w zakresie stosowania materialów i armaturv na sieciach wodo - kan. okreslone sa
w ••Wvtvcznvch Droiektowania i WYkonawstwa sieci. urzadzen i obiektów wodo - kan. 11

ooracowanvch Drzez ZWiK SD.z 0.0.
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3. Pozostale warunki dotyczace proiektowania i wykonania zewnetrznych sieci i przYlaczen wod.- kan.

3.1.W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wodo- kan. przez grunty nie stanowiace wlasnosci
Gminy m. Szczecin lub ZWiK Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczna wlasnoscia inwestora, inwestor powinien:
- doprowadzic do ustanowienia na cudzym badz stanowiacym wSpólwlasnosc inwestora gruncie (nieruchomosc
obciazona) przez który przechodzi przewód wod.-kan. sluzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego
wlasciciela gruntu do którego przewód jest doprowadzany (nieruchomosc wladnaca), sluzebnosc ta winna
umozliwiac przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje przewodów wod.-kan. oraz urzadzen wod.-kan.
niezbednych do korzystania z tych przewodów oraz gwarantowac do nich dostep w celach eksploatacyjnych i
usuwania awarii.
-albo uzyskac decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci przez która
przechodzi przewód wod.-kan. poprzez zezwolenie na zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci
przewodów wod.-kan. i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodów.

3.2.Na urzadzeniach wodo- kan. nie nalezy stawiac budowli i trwalych nasadzen.

3.3.Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Uzgodnienie projektu
nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod.-kan. lub umowy przylaczeniowej na budowe przylaczy wod.
kan.
Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnic z rzeczoznawca ppoz. lokalizacje hydrantów nadziemnych.

3.4.Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.5.00 studni kanalizacyjnych nalezy zapewnic staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia
prac konserwacyjnych.
W przypadku niezapewnienia stalego dojazdu, siec kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.6.Siec wodociagowa i przylacze nalezy ukladac z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do górnej krawedzi rury.

3.7.Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy powiadomic ZWiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie.
Wlaczenie do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapic wylacznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. po dokonaniu próby szczelnosci i przegladu technicznego.

3.8.Nawiercenie do sieci wodociagowej bedacej w eksploatacji Spólki wykonuje wylacznie ZWiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie, natomiast pozostale wcinki do sieci wodociagowej moga wykonywac specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.
Wcinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spólki moga wykonywac specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0.

3.9.Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza nalezy zglosic do przegladu technicznego pozostawiajac je w stanie
odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosic do przegladu kamera TV, przedkladajac
szkic polowy wraz z wykazem wspólrzednych elementów sieci kanalizacyjnej.

3.10.Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien sie odbyc w obecnosci przedstawiciela ZWiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie.

3.11.00 przegladu technicznego zewnetrznych sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy przedlozyc nastepujace
dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunków (do wgladu),
b) 1 egz. karty informacyjnej ( osobno dla TS i TK ),
c) 1 egz. projektu budowlano - wykonawczego oryginalnie uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z

naniesionymi zmianami,
d) 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociagowej,
e) 4 egz. rysunku powykonawczego przylacza wodociagowego,
f) 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i wpustami,
g) po 3 egz. dla TK i TS kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupelnienie elementami inwentaryzacji

powykonawczej z klauzula MOOGiK w Szczecinie o przyjeciu wyników pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego. W przypadku inwestycji realizowanej na zlecenie ZWiK Sp. z 0.0. dodatkowo 2 egz. dla Ozialu
Inwestycji i Remontów.

h) 1 egz. szkicu polowego dla sieci i przylaczy wodociagowych,
i) 1 egz. szkicu polowego dla sieci i przylaczy kanalizacyjnych,
j) wykaz wspólrzednych elementów sieci wod.- kan. zapisany na dyskietce w pliku tekstowym (ponizej pieciu

punktów dopuszcza sie wykaz wspólrzednych w formie papierowej),
Uwaga! Calosc prac geodezyjnych musi spelniac wymogi zawarte w Instrukcji technicznej G.4.4.
k) rachunek Wydzialu Handlowego na ryczaltowy pobór wody do celów plukania wodociagu,
I) wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,



3

l) protokól próby szczelnosci sieci wodociagowej,
m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,
n) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o) deklaracja zgodnosci producenta,

3.12.Przeglad techniczny koncowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapic po calkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie ..

3.13. Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wodo - kan. uzytkownik zobowiazany jest niezwlocznie do
zawarcia umowy w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawe wody i odbiór scieków. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody i odbiór scieków uzytkownik sklada do ZWiK Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zalacznikami.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie scieków reguluje ustawa "O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków" z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747.). Niezaleznie od
pobranej oplaty karnej, ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odciecia doplywu wody i odbioru
scieków na koszt uzytkownika.

3.14.Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje wylacznie ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - Gospodarka
Wodomierzowa, ul. Jagiellonska 34 w Szczecinie. Do srednicy 0 40 mm nalezy stosowac konsole pod
wodomierz.

3.15.Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza glównego pokrywa ZWiK Sp. z 0.0., a urzadzenia pomiarowego
mierzacego ilosc odprowadzanych scieków - odbiorca uslug.
Nowo budowane przylacza wodociagowe na odcinku od miejsca wlaczenia do sieci wodociagowej do zaworu
glównego za wodomierzem glównym pozostaja w eksploatacji na koszt odbiorcy uslug wraz z instalacja
wodociagowa - jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inaczej.
Nowo budowane przylacza kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wlacznie) na odcinku laczacym
wewnetrzna instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci z siecia kanalizacyjna za pierwsza studzienka liczac od
strony budynku (a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji
odbiorcy uslug wraz z instalacja kanalizacyjna - jezeli umowa na odprowadzenie scieków nie stanowi inaczej.

3.16.Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
glównego lub urzadzenia pomiarowego scieków wykonuje na wlasny koszt osoba ubiegajaca sie o wydanie
warunków przylaczenia.

3. 17.Urzadzenia wod.-kan. po wybudowaniu mozna przekazac Gminie miasto Szczecin protokolem przekazania
przejecia srodka trwalego PT.
Osoby, które wybudowaly z wlasnych srodków urzadzenia wodociagowe i urzadzenia kanalizacyjne, moga je
przekazywac odplatnie gminie lub ZWiK Sp. z 0.0. na warunkach uzgodnionych wczesniej w umowie na
budowe sieci wod.-kan. lub umowie przylaczeniowej na budowe przylaczy wod.-kan.
Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadac warunkom technicznym okreslonym w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków Dz. U. nr 72
poz. 747 z dn. 13.07.2001r. art.31.

3.18.W przypadku nieprzystapienia do realizacji robót w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki niniejsze traca
waznosc po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

3.19.Kazdorazowe odstepstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

4. Warunki dotyczace iakosci scieków i ich zrzutu do kanalizacji mieiskiej.

4.1. Obowiazki dostawcy scieków przemyslowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art. 10
ustawy"O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków" z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.
nr 72 poz. 747).

4.2.Scieki przemyslowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odRowiadac nastepujacym warunkom:
8ZTs = mg O2 / dm3 ; CHZT = 250 mg O2/ dm3 ; zaw.og. = 500 mg O2 / dm3 ; Chlorki = 500 i ponizej mg / dm3
Zelazo = 10 i ponizej mg Fe / dm3 ; Fosfor ogólny = 5 i ponizej mg P / dm3 ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg
NH4 / dm3 ; Substancje ekstrahujace sie ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg / dm3 ; Odczyn pH = 6,5-9,5.
Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r w sprawie sposobu
realizacji obowiazków dostawców scieków przemyslowych oraz warunków wprowadzania scieków do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz. 1108).
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczególnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust. 1pkt. 1 wymagaja pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z
ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz.1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac warunkom
jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

------=:-----==--=-------- ..- --
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5. W Dozostalvch kwestiach nie ureaulowanych WYdanymi warunkami zastosowanie maia DrzeDisy oaólnie
obowiazuiace.

Sa. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnosci i uprawnien osób trzecich,
a w szczególnosci nie zastepuja zgody na wykonywanie robót zwiazanych z budowa przylaczy wod.-kan.

6. Ustalenia dodatkowe:

Zalacznik:
1.Karta informacyjna odbiorcy: ; TK

2. Druk:

1. Wystawil:

14/0212007

data, podpis, pieczec

2. Akceptowal kierownik dzialu:

n~\Pl~ ~ -- ..- .

, .._ i' '.

m::=~:~;;,~,~,~rc.c_m_

3. Zatwierdzil:

Dyrektor Techniczny

4. Otrzymal do wiadomosci i wykonania:

imie inazwisko

data i pieczec

)



------------==""------------------ ....-----------

-t-

OZNACZENIA

ZB1 PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH NR 1

--ZB2 PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH NR 2
--K51 PROJ. KOMORA SPADOWA KS1
--K52 PROJ. KOMORA SPADOWA KS2
--K53 PROJ. KOMORA SPADOWA KS3
--K54 PROJ. KOMORA SPADOWA KS4
--51 PROJ. STUDNIA POtACZENIOWA S1

I

--
O- 52PROJ. STUDNIA POtACZENIOWA S2

J>o.
,."

--
83 PROJ. STUDNIA POtACZENIOWA S3

-"*~--
54 PROJ. STUDNIA POtACZENIOWA S4

PROJ. RUROCIAGI \il600mm - \il500mm BY-PASS (OBEJSCIE ZBIORNIKA)

PROJ. RUROCIAGI \il500mm, \il400mm PRZELEWOWE

PROJ. RUROCIAGI \il800mm, \il600mm, \il300mm PRZEPtYWOWE

PROJ. RUROCIAGI \il150mm SPUSTOWE

nnl"'l.l , •. P"Io•• ,... ••••••••• _._.~,. -.- •• - •• - •••• _.- •• _ .. - - ---



PA1'JSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

\'ol Szczecinie
'1.:34:! Szczecin. uI.Win~~nteao Pola 6

PS- NZ/402-0 125/73 5/07

OPINIA SANITARNA

Szczecin, dn.ia 20. sierpien 2007r.

WY POWIATO\~I':
OR SANITAR~;'{
Szczecinie

Na podstawie art.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2006r. Nr 122, poz.851ze zm.) w zwiazku z art. 32 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Szczecinie

uzgadnia

projekt budowlany pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo" , drogi
dojazdowej do zbiornika i zabudowa cieku "Bystry Rów" w Szczecinie

Uzasadnienie:

Opinie niniejsza wydano w oparciu o analize aneksu do projektu budowlanego budo\Vy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przylaczami, rurociagami tlocznymi i pompowniami
scieków wykonanego przez Biuro Projektowo-Consaltingowe "PROEKO"S.C. projektanta mgr
inz. S. Padiaska w lipcu 2007r. Projekt obejmuje dwa zbiorniki ziemne o pojemnosci
Vcz=4200m3 , cztery komory spadowe, studnie polaczeniowe, rurociagi stanowiace obejscie
zbiornika, rurociagi przelewowe, przeplywowe, spustowe oraz zabudowa cieku "Bystry
Rów".Przedlozone rozwiazania projektowe spelniaja wymagane warunki higieniczno-zdrowotne.

Pouczenie:

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolaczenia do niej projektu, na którym
znajduje sie klauzula uzgodnienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie.

Zalaczniki:
I. projekt budowlany - I egz.

O~~muja:\..VHiuro Projektowo-Consultingowe "PROEKO" s.c.,71-173 Szczecin. ul. Wita Stwosza3

Do wiadomosci:
I. ala



VL\jUU"lvro •••..•. - r- - ~

14 marca 1985 r. o Panstwow!;'1 InspekCjI
Sanitarnej (Dz. U. Nr 122. pOl. fl51 Z 2006 r.

z pózno zm.) bez uwag. l U"d\jdllli
"'n' N.ln . ('\1\\ \ '•..•- ~ N- "Q' 00. J.(J:;,"' ~I.A':J. 1:1..;?I1;II!J.'.!.t:tr.:,!. ..~ Z dnia"", " ... Wo,. ~ •••..

Nr 1~~.::~NZil~OJ..:.Q:j].5.j.1?:6)D.l .

PROJ. RUROCIAGI ~600mm - ~500mm BY-PASS (OBEJSCIE ZBIORNIKA)

PROJ. RUROCIAGI 1ll500mm, 1ll400mm PRZELEWOWE

PROJ. RUROCIAGI 1ll800mm, ~600mm, 1ll300mm PRZEPL.YWOWE

PROJ. RUROCIAGI 1ll150mm SPUSTOWE

PROJ. ZABUDOWA CIEKU ELEMENTAMI TYPU "U" Z POLlMEROBETONU, S=O,60m, H=O,40rr

GRANICE DZIALEK

GRANICE OBR~BÓW

1:::::::::::>:::::1 PROJ. NAWIERZCHNIA Z Pt.YT 2ELBETOWYCH PEt.NYCH 3COx150x15cm /DNO ZBIORNIKA/

r:::::::::::::::::J PROJ. NAWIERZCHNIA Z Pt.YT WlELOOTWOROWYCH (JOMB) 175x100x15cm /DROGA DOJAZDOWA/

1:::::::'1 PROJ. NAWIERZCHNIA Z Pt.YT WlELOOTWOROWYCH (JOMB) 17Sx100x12,Scm /UMOCNIENIE SKARP/

F::::::::?J PROJ, NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA OBROBIONEGO 16/20cm /UMOCNIENIE SKARP/

!::::::::::::::::::j PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK KOLOR SZARY/WJAZD /

F::::j PROJ. SKARPY I TEREN ISINIEJACY OBSIANIE TRAWA

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH NR 1

PROJ. KOMORA SPADOWA KSl

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH NR 2

PROJ. KOMORA SPADOWA KS2

PROJ. KOMORA SPADOWA KS4

PROJ. KOMORA SPADOWA KS3

PROJ. STUDNIA POL.ACZENIOWA S2

PROJ. STUDNIA POL.ACZENIOWA S1

PROJ. STUDNIA POL.ACZENIOWA S4

PROJ. STUDNIA POL.ACZENIOWA S3

ZB1

ZB2

K51

K52

K53

K54

51
52

53
54

OZNACZENIA

~~\ BOJ~.;:,. .8:
"";

0,1

~~

P
I

I

!I

~~i~rd Wójcik

,sci i wykonania:

DATA

07,2007r

P-144/2C

(f1 PROEKO S.<B~ Projektowo-CoMulti
ul. Wita Stwosza 3,71 ·173 SZC
tel. 091 487-68-88 , tel. nu 091 41

NR ZlECENIA

mgrlnL
S. PAOIASEK uar, bud. nr 30511971&

OPRACOWAL

SPRAWDZIL.
mgrlnt.

I P. PAOIASEK upr. bud. nr 2851SZJ94

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN· WYDZIN.. GOSPOOARI<l KOMUNALNEJ

WYDZIN.. GOSPODARKI KOMUNAlNEJ I OCHRONY $RODOWlSKA

71 - 456 SZCZECIN. pl. ARMII KRAJOWEJ 1

PRZEDSIEWZIECIE: PROJEKT BUDOWLANo-WYKONAWCZV

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH "WAASZEWO',

DROGI DOJAZDOWEJ DO ZBIORNIKA I ZNJUOOWA CIEKU "BYSTRY ROW'

PROJEKTANT

OBIEKT :
ZADANIE I : ZBIORNIK RETENCYJNY WOD DESZCZOWYCH "WARSZEWO'I DROGA DOJAZDOWA oz. I
ZADANIE II : ZNJUDOWA CIEKU "BYSTRY ROW' I DROGA DOJAZDOWA cz. II

SKALA

1:500
TRE$C: NR RYSUNKU

PlAN SYTUACYJNY



"'e,JIII~
['i!62!

i I rr, ',-l, 'It;.

Uzgodniono na podstawie Ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. Nr 122, poz. 851 z 2006 r.

z póznozm.) bez uwag, ll:l'A'agami

Qp.mlfL~H~.lS'.2R.N.ij!- dnia ~q..p:e.,,2.CO+l2..\Jr 7P..':?.7:.NZI/..~.w...::.QA.~.5/.l3.5lQ.l. ..,

'\NSTWOW
INSPEKTO

wS

'pk. med.

ii
"

I
I
I
I
I

OZNACZENIA

GRANICE DZIAL.EK

GRANICE OBR~B6w

1:::::::::::::::::1 PROJ. NAWIERZCHNIA Z PL.YT lELBETOWYCH PEL.NYCH 300x150x15cm /DNO ZBIORNIKA/

V::::::::::;::::j PROJ. NAWIERZCHNIA Z PL.YT W1ELOOTWOROWYCH(JOMB) 175xl00x15cm /DROGA DOJAZDOWA/

L:=J PROJ, NAWIERZCHNIA Z Pt.YT WlELOOTWOROWYCH(JOMB) 175xl00x12,5cm /UMOCNIENIE SKARP/

k::::::::::::J PROJ. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA OBROBIONEGO 16/20cm /UMOCNIENIE SKARP /

t::::::::::::::::::j PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK KOLOR SZARY/WJAZD/

[2J PROJ. SKARPY I TEREN ISTNIEJACY OBSIANIE TRAWA

rn PROEKO S.C.B~o Projektowo-Consultingowe
ul. Wita Stwosza 3 , 71 - 173 SZCZECIN

leI. 091 487-68-88, tel./fax 091 487-30-16

07.2007r.

P-144/2006
NR ZLECENIA

DATA

1112.

J. NAWROCKI UDr. bud. nr WZOP-3,
PROJEKTANT

OPRACOWAL

SPRAWDZIL
mgrlnt.

I R. MAJCHRZAK UDr. bud. nr 841Sz/86

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - WYOZIAL GOSPOOARKI KOMUNALNEJ

WYOZIAL GOSPOOARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY $ROOOWlSKA

71 ·458 SZCZECIN. pl. ARMII KRAJOWEJ 1

PRZEOSIEWZIECIE: PROJEKT BUOOWLANQ-WYKONAWCZV

BUOOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOo OESZCZOWYCH 'WARSZEWO',

OROGI OOJAZOOWEJ 00 ZBIORNIKA I ZABUDOWA CIEKU 'BYSTRY ROW'

OBIEKT: I SKALA
ZAOANIE I : ZBIORNIK RETENCYJNY wOO OESZCZOWYCH 'WARSZEWO' I OROGA OOJAZOOWA cz. I

ZAOANIE II : ZABUOOWA CIEKU 'BYSTRY ROW' I OROGA OOJAZDOWA cz. II 1:500
TRE$C:

ROBOTY OROGOWE I NR RYSUNKUPLAN SYTUACYJNY 1



Karta Rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika)

Obiekt:

ul. Dunska - Bystry Rów

m. Szczecin

obr. 3029, 308Z, 3096

USLUGI GEODEZYJNE
Franciszek Kulesza

ul. Noakowskiego 23/6
70-380 Szczecin

tel. 48~41-138, kom. 0696-04-66-99

Wydano dla:
I'IlOEKO Sc.

Wykonano metoda: Skanowanie, kalibracja, retusz rastra mapy zasadniczej w skali 1:500,
n.Ir ••.,,,,o _ fi? n _ o~ Il _ fi? U _ ~ 1~______ "'.; ..._.; .; ..., •••...•• '.•' .al' •....

1. 802105 - proj. e

l'rl'zydent Miasta SlCzedna
Miejski Osrodek OukUnll'lllaejl GeOdezYJ''':)i Karlogratiezllej w Szczecinie

W obsLarz,,:: oznaczonym linia .2/.f.~#!c.~...
dok' .•",.,,,, iii'.:U3IiO:<icji tresci mapy zasadniczej.

DOkUI7l",!ll' l p(~r:HU uzupeln~ajalBo«wrj~

~o ZJ,iG,;t; O·J \"!I3'.'o'''' ego w dniu ~ : .
, :'1.0\,/'" ~tC'·l!' \·var' ';:.~ 'lf ~G'.5'.6:'?~cc'..

NIr.:F.!~z~ l"!9;.3 mill~ siui:yc dla celów , rOje~IO''''YChJ'

PrOitlkto,.~;J:'e'o!ekty oudowiana wymagaja:e qc:z\Volenia

na bllCC"~ ;.on.·"J'!3 wytycBnlu i inwentaryzacii powy~anawc:el

~;~Lz'::~~;~;';;n~:~:.!l.'~~.~.~.Y~~~r~.~.r.~~.~~~~?:~:__oPO';~IS l ~lllCzeCasot.4"~

Wpisano do rejestru

"1 __1_ 1.Cr\f\
JA.Q.IQ. .1.JVV

FUERG: 3696/2006

Na niniejszym wtórniku wykazano
nastepujace projekty obiektów budowlanych

tab, rld
3. Uzupelniono o nowe i rozpoczete...... ,

Informacje dodatkowe
1. Wykonano z pierworysu mapy
zasadniczej j. w.
., li'nrnnlol' nJ"l"" r-n .,.nlil•.""rn;· * lif l<:>f
_ .•... _11',....._'. ""'1"-""'- - ,....'.'.•.....•111 , '_I,

Uzbrojenie podziemne opracowano . ;
na podstawie:

1. danych branzowych - z litera B
2. posredniego ustalenia przebiegu aparatura _

elektromagnetyczna - z litera A .. ,
3. bezposrednich pomiarów powykonawczych 
bez litery .
w zwiazku z tym w czesci l i 2 nie gwarantuje
sie kompietnosci, a dokladnosc kartometryczna
jest nizsza od dokladnosci kartometrycznej
mapy.

Franciszek Kulesza
UDrawnienia Nr 7628

\

Kierownikjednostki .."kOlllJWSlwa geoder;yjnao:

Franciszek Kulesza

Aktualnosc wtórnika na dzien

121.03.2007 IWzalplytaCD: 15~~-~54P0 I

~~~0~~~~



Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo",
drogi dojazdowej do zbiornika i zabudowa cieku "B~try Rów"

Zestawienie wspólrzednych

Studnie polaczeniowe ~
Ozn.

XYkod

Sl

39845.5889798.59kd

S2

39914 .5489790.80kd

S3

39984.3789815.43kd

S4

39660.3089808.79rów

Rurociagi d=600+500rnm "By-pass" - obejscie zbiornikaRB1
39845.2489801. 51kd

RB2
39854.9189805.76kd

RB3

39908.1889808.44kd

RB4

39908.3889804.49kd

RB5

39911.8289790.56kd

RB6
39910.3589808.54kd

RB7

39934.3589811.54kd

RB8

39979.3289819.22kd

RB9

39984.0389819.60kd

Rurociagi przeplywowe d=800, d=600rnm, d=300rnmRP1
39845.4089797.49kd

RP2

39849.2989799.09kd

RP3

39845.7989797.01kd

RP4
39866.3189799.74kd

RP5
39915.2289788.65kd

RP6
39916.0789804.70kd

RP7
39930.2089805.77kd

RP8
39977.4989814.88kd

RP9

39986.8689815.57kd
RP10

39988.2489817.30kd
RP11

39989.2089817.30kd

Rurociagi przelewowe d=500+400rnm RG1
39855.8689799.96kd

RG2
39861. 5189800.72kd

RG3
39863.1689800.94kd

RG4
39915.9489806.24kd

RG5
39921.7089806.66kd

RG6
39925.8889807.00kd

RG7
39927.3789807.11kd

Rurociagi przelewowe d=150rnm RS1
39846.6289797.68kd

RS2
39867.4789800.45kd

RS3
39915.9789805.24kd

RS4
39930.9289806.37kd


