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1Czes¢ ogolna
1.1Nazwa nadana zamoéwieniu

Zespot Boisk Sportowych Orlik 2012 przy Zespole @zic 7 w Szczecinie. Instalacje elektryczne.

1.2Przedmiot i zakres robo6t

Zakres robo6t znajdagych sk w specyfikacji obejmuje wszystkie czyndt majace na celu wyko-
nanie dwietlenia, instalacji wewgtrznych pawilonu

Zakres prac obejmuje m.in.:

-Posadowienie szafyswietleniowej ,

-Kopanie rowow do kabli zasilgych,

-Utozenie kabli do zasilaniaswietlenia,

-Utozenie rur ochronnych,

-Posadowienie masztow i moatapraw dwietleniowych na masztach,
-Instalacje elektryczne w pawilonie,

-Wykonanie pomiarow.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zméine z wykonaniemswietlenia boisk i instalacje
pawilonu i obejmuje:

*\Wymagania dotyczce wiasciwosci wykorzystywanych wyrobdéw, sposobu ich przechowywa-
nia, transportu i sktadowania,

*Wymagania dotycice sprztu i maszyn,

*Wymagania dotycce srodkow transportu,

*Wymagania dotycce wykonania robot budowlanych,

*Wymagania zwizane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robét budowlanych
Wykonawca, przed przygtieniem do przetargu, winien przeprowadzizj¢ lokalm oraz :
*Zapozné si¢ z miejscami, w ktorych &da wykonywane prace okéone w umowie i zbadaich
dostpnas¢;
® Zapoznéa sig z ogolnymi warunkami realizacji robét, a w szczegd@ltie potazeniem i wymiara-
mi pomieszcze, warunkami utrzymania spytz, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca niedzie mogt powotywa sie na niedostatecanznajomaé
miejsca realizacji rob6t lub zty degt do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnion€igrownika Robot. Kierownik
Robot lzdzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykearcy wpiséw w dzienni-
ku budowy.

Kierownik Robot lgdzie odpowiedzialny za:

-bezpieczastwo na terenie budowy
-prowadzenie dziennika budowy
-kontakty z organami kontroli
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Najp&niej w dniu przysipienia do robot Wykonawca przel@adane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopi uprawnié.

1.3.2Zabezpieczanie interesdw 0so6b trzecich
Wykonawca musi zadléa aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszergaeisiw
0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przegauie obowizujacych przepisow oraz
powinien zapewti ochrore wkasndgci publicznej i prywatnej.

1.3.30chron&rodowiska
Wykonawca musi podejmowawszystkie niezbdne dziatania, aby stosowai¢ do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrodyodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wyko-
nywania robot budowlanych wykonawca bezweriylie musi unika szkodliwych dziata, szcze-
golnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruyptbywnadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4Warunki bezpiecastwa pracy
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zabezpieczeniesswago mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpieciezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si bezwzgtdnie stosowé do postanowig Instrukcji Bezpieczastwa oraz
wszelkich polece Kierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadatoiki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych techgazodpowiadajcych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obow#ujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegd@oioPol-
skich Norm. W szczegdldei wykonawca jest zobowrany wykluczy prag; personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spgaciych odpowiednich wymagasani-
tarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z organizagjzaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszell§edki mapce na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robdét.

1.3.6Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportu matéwaisprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spet@iaymagania wynikajce z obowa-
zujacych w Polsce przepis6w o ruchu drogowym. Materiaty przewe takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzew0z bez uszkod#e z zachowaniem warunkow bezpieéseva pra-

cy.

1.4Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem zamo-
wienia

CPV 45316100-6 - instalowanie zegtrznego sprgu aswietleniowego

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalazly siv tej specyfikacji 8 zgodne albo rownowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okréleniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 spkagjfi. Ro-
boty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obawijacych przepiséw, norm i instrukciji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowdujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.
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2Wiasciwo sci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si

* dokonat oceny zgodrioi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkre
nego systemu oceny zgodog

* posiada deklaracje zgodéw CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierglzaj
cy zgodndé¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innygimaga roz-
porzadzenia (rozporgzen)

* oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca ptaedsvszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powgzego. Wszystkie materialy, ktére nie spetpimjymogdéw tech-
nicznych okrélonych przez specyfikagj(np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienityedch wtasndci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

Podczas wykonywania robo6t montavych instalacji elektrycznych naie stosowé nastpujace
materiaty i wyroby:

*Przewody elektroenergetyczneytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowep
napkcie znamionowe 450/750V — YDY3x2,5 wg.PN-87/E-90056

* Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacjpwoce polwinitowej na naptie
0,6/1kV wg. PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 np KWA

® Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacjiwioge polwinitowej na nagcie 0,6/1kV
wg. PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 np. YKY

* Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm,

3Wymagania szczegotowe dotycz ace sprz etu i maszyn do robét budowla-
nych

Sprzt i narzdzia, ktére kda wykorzystywane do wykonania prac ghjch ta specyfikach musz
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowygegkdom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Musgspetnig& one wymogi BHP i bezpiecaAstwa pracy. Nie wolno stosowa
sprztu, ktéry nie spetnia powsszych wymaga i nie wolno wykorzystywé go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobauany do stosowania tylko takicttodkow transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportu matéweaisprztu i narzdzi mu-
szy by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i speldiymagania wynikajce z obowa-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewe takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantowaprzewo6z bez uszkod#e z zachowaniem warunkow bezpieésewva pra-

cy.

5Wymagania dotycz gce wykonania robot
ST-07.00.00
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Rowy pod kable

Rowy pod kable naley wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lulgecznie w zalénosci
od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenuygr@ednim wytyczeniu ich tras
przez staby geodezyjne.

Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odms wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Foli¢ nalezy stosow& do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zatacstosowa-
nie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o gréid@d 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony
kabli o napgciu znamionowym do 1 kV nals stosowa folig koloru niebieskiego, a przy napi
ciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokdc¢ folii powinna by taka, aby przykrywata utone kable, lecz nie ¢izsza ni 20 cm.

Folia powinna spetniawymagania BN-68/6353-03.

Uktadanie kabli
Uktadanie kabli powinno byywykonane w sposéb wykluczgjy ich uszkodzenie przez zgi-

nanie, skgcanie, rozciganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinnytaachowandrodki ostrano-
sci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub wdzex znajdupcych sk na trasie budowanej li-
nii.

Podczas przechowywania, ukladania i mantakonce kabla naley zabezpieczy przed
wilgocia oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

-szczelne zalutowanie powtoki,

-nalazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiga).
Zabrania sj podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utnego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przezasiedniezrédta ciepta, np. rurogqy cieplny, nie powinien przekracz&°C.
Kabel naley utozy¢ w wykopie o gebokasci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, rasie kabel za-
syp& warstwg piasku grubéci 10 cm, warstw rodzimego gruntu 15 cm, utgé wzdiuz catej trasy
tasme koloru niebieskiego i zasypavykop. Cat@d¢ robot kablowych wykona zgodnie z norr
PN-76/E-05125. Po ui@niu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykoiraventaryzacj
geodezyjn.
Nie nalery uktada kabli bezpdrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby
uszkodzt kabel, ani bezpwednio zasypywatakim gruntem.
Kable powinny by utozone w rowie ling falista z zapasem (od 1 do 3% dtugo wykopu) wystar-
czapcym do skompensowania giovych przesung¢ gruntu.
Catcs¢ prac zwizanych z realizagjlinii kablowych naley wykona zgodnie z zasadami opisany-
mi w PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjn& kablowe. Projektowanie i budo-

wa .

Oznaczenie linii kablowych

Kable utazone w gruncie powinny kiyzaopatrzone na catej diugm w trwate oznaczniki (np. opa-
ski kablowe typu OK) rozmieszczone w oglsaich nie wekszych nz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skozyaniach.

Kable utarone w powietrzu powinny hyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odgtach, aby rozrinienie kabla nie nasfrzato trudnéci.

Na oznacznikach powinny znajdoévsic trwate napisy zawierage:

—symbol i numer ewidencyjny linii,

—0znaczenie kabla,

—-znak wytkownika kabla,

—-znak fazy (przy kablach jediagiowych),

-rok utazenia kabla.



MAJ 2009 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBORU ROBOT Str. -6-

Trasa kabli utaonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od dieayakycznych sta-
tych punktow terenu, powinna byznaczona trwatymi oznacznikami trasy. Na oznacznikaas$ytr
naley umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prpdrasie kabla
oznaczniki powinny b§ umieszczone w odgpach okoto 100 m, ponadto naleje umieszczaw
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skomyan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie naytkach rolnych nalgy umieszczéatak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowdakie oznaczniki, ktére unitiwi g tatwe i jednoznaczne oksle-
nie przebiegu trasy kabla.

Oswietleniei adwietlenie parkowe

Kable naley prowadz¢ przelotowo przez zaciski IZK poszczegolnych masztéwietleniowych.

Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory tedbgmzne w stupie.

Policzenia wewntrzne stupa pornedzy oprave a zaciskiem bezpiecznikowym IZK wykoégrze-

wodem YDY3x2,5. Izolacjayt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN.

Izolacje w kolorzezéttozielonym mana stosowawytacznie w instalacjach zwkanych z ochrom

od poraen

Zaciski PE stupow uzieniprzez podczenie z instalagj ochronno-wyréwnaweg Na stupie nale-
zy umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

ST-E1.0.0
Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebieg@zkolizyjnie z innymi instalacjami i ugdze-
niami, powinna by przejrzysta, prosta i dagina dla prawidiowej konserwacji oraz remontéw.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomymbnowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane doadnia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byamocowane do podta w sposéb trwaly, uwzetinia-
jacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instgh lzdzie pracowd, oraz sam rodzaj
instalacji.

Przegcia przezciany i stropy

Przepcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
ewszystkie przejcia obwodow instalacji elektrycznych przéziany, stropy itp. musgbyé
chronione przed uszkodzeniami.
*przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
*przegcia pomgdzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny bywykonywane
w sposo6b szczelny, zapewniey nieprzedostawaniecgsivyziewdw,
*obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi muszby¢ chronione do wy-
sokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jakengprzed uszkodzenia-
mi mechanicznymi nalg stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka bla-
szane itp.

Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprz:t i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podidza w sposob trwaty zapewnigy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spkgu i osprztu mogy stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
poditazu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budoydha lub przykecone do pod-
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loza za pomog kotkdw i §rub rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych. Uchwyty (Hakila

opraw zwieszakowych montowane w stropach nalmocowa przez wkecanie w metalowy ko-
ek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszczarabcowania hakéw za pomg&otkow rozpo-
rowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno dimga¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw éwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompaiaczy

swiecznikowych.

Podejcie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw najewykonywa: w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Uktadanie przewodéw
Uktadanie rur

Rury naleyy ukltada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach asagzh w podtau.
Konce rur przed pajczeniem powinny b§ pozbawione ostrych kraa@lzi. Zaleznie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywadczenie rur ze saboraz sprztem i osprztem naley wy-
konywat przez:

-wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym usdnianiem pajczen,

-wkrecanie nagwintowanych kadw rur,

-wkrecanie nagrzanych kaow rur.

tuki na rurach nalgy wykonywat tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewamn
nejsrednicy. Promigé gigcia powinien zapewnéaswobodne weiganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna byykonana ze spadkiem 0.1% aby uiii ¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabranjauktadania rur z weignietymi w nie prze-
wodami.

Wcigganie przewodow

Przed przysipieniem do weigania przewodow naky sprawdzt prawidtowas¢ wykonanego ruro-
wania, zamocowania Stz i osprztu, jego padczen z rurami oraz przelotowo.

Wociaganie przewodow naky wykona za pomog specjalnego ospgiu montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowtgprzewodow, ktére piiej zostan uzyte w instalacji. taczenie przewodow
wykonat wg wczéniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:
—utozenia przewodow i zainstalowania osgrz przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniggych scianach niezédne kedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewodysiepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej riglerzewody i kable uszczelrdav osprzcie oraz
aparatach za pomadtawnikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelnigjego piefcienia powinna b dostosowana dérednicy ze-
wnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomamdpowiednich uszczel-
nien.

tqczenie przewodéw
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W instalacjach elektrycznych wtrzowych hczenia przewodow natg dokonywa& w sprzcie

I osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawaofaczen skrgcanych. W przypad-
ku gdy odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zewtre przewody, a samo ich
podkczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekgies8b podiczenia nalgy uzgodné

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemiiera.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ naraone na naaigi i dodatkowe naptze-
nia. Do danego zacisku naleprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewadyrsytaczone za pomacoczek, po-
migdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowssi¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korazy sposob umdiwiajacy przeptyw padu. Diuga¢ odizolowanejyty
przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nieze@owodowa uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanizyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkaezastwy

cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczore z
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zalegazsistosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przylgczanie odbiornikéw

Miejsca pohczer zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny dgoktadnie oczyszczone.
Samo paiczenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wedgm elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity Hoclsorozj itp.

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zal@ci od konstrukcji od-
biornika i warunkéw technologicznych. Pragkenia sztywne naky wykonywa w rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezgednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowyrkablami.

Uwaga: Wszystkie materiaty m@na zamienit na materiaty o rownowaznych parametrach.

6Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlan ych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét, jaka@ci materiatow i elementow i musi
zapewnt odpowiedni system kontroli oraz monvos¢ pobierania prébek i badania materiatow i
robét. Wykonawca édzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robét gstatliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuanginprojekto-
wej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzomdibie na bieaco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnéci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania ilmdru ro-
b6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje eyekine zostam przekazane do odbioru
powinny by poddane badaniom i prglokreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowgomiar rezystancji izolacji, biegunowa i ciagtosci pota-
czer. Wykonawca musi zapewhiniezlzdne przyrady pomiarowe do wykonywania prob. Na po-
szczegOlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowanizbzdne proby i pomiary dla kolej-
nych fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie ty@dyrmacci powinno by odnotowane w
dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed paelanapécia Wykonawca musi doko-
nat ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletwdi zgodndci instalacji z projektem, wia-
sciwego doboru i montal uradzehr oraz braku widocznych uszkodzeCzynngci te powinny zo-
stat odnotowane w dzienniku budowy.

Po zamontowaniu @vietlenia naley sprawdzé rzeczywiste natzenie gwietlenia. Naley wyko-
nat to zgodnie z normmEN12193:1999 , Light and Lighting — Sports Lighting
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Pomiary i kontrole powinny dotyczy
*Zgodnaci wykonania robét z dokumentagprojektowvs,
*Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, paraw skutecznéci ochrony prze-
ciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonage wyniki pomiaroéw, Wykonawca powinien dokanaruchomienia
instalacji i pokazéajej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i ggekacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy
— ciagtosci polaczer obwodow,
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,
— skutecznéci dziataniasrodkow ochrony przeciwpozaniowe;.

Wszystkie badania i pomiarygta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuaj jakiegokolwiek badania wymaganego ma stosowéwytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadaeestorskiego. Przed przypie-
niem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiegodza-

ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonawiykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki batla

7Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywawn obecndci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien byt zgodnie z obowizujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania, jak i po aeke-
niu wykonywania elementu robét stangueégo odebng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykoréaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgigyni w kosztorysowaniu.

80dbidr robot budowlanych

Po zakaczeniu budowy Wykonawca jest zobawany dostarczynwestorowi nasfpujace doku-
menty:
*Plany i schematy instalacji zmienione na podstaysenkow roboczych,
*Pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespot
projektowym,
«Dziennik budowy i ksizke obmiardw,
Protokoty odbioréw agciowych,
eInstrukcji uzytkowania uradzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
Zwigzane z zastosowanymi gdzeniami i materiatami,
* Protokoty sprawdzenia, skuteczedi wydajnaci urzadze i instalacii.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentéw magulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwaest@bowazkowo w
sktad komisji wchodz

*Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

«Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

«Kierownik robot elektrycznych,

*Przedstawiciele zytkownika obiektu.

9Rozliczenie robot

Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw part@owych.
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10Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalewykona zgodnie z obowizujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlsoi:

Innymi

-Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., NrRBRR poz. 414
Z p&niejszymi zmianami),

-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rsprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, RKR poz. 690),

przepisami i uwarunkowaniami:

-Przepisami Budowy Urrlzea Elektroenergetycznych,
-Przepisami Eksploatacji Usdzen Elektroenergetycznych,
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robtaktrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a)PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach dwidnych. Ochrona za-
pewniapca bezpieczestwo. Ochrona przeciwpar@niowa”,

b)PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach dwidnych. Ochrona za-
pewniapca bezpiecaestwo. Ochrona przed gtem przegzeniowym”,

¢c)PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych. Dobor i mon-
taz wyposaenia elektrycznego. Ohlgialngsci pradowe diugotrwate przewodow”,
d)PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektachdamidnych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpietstea”,

e)PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektaostidwlanych. Doboér i mon-
taz wyposaenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”

f)PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektaclildwlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdrsrodkéw ochrony w zaleosci od wptywow ze-
wnetrznych. Ochrona przeciwparowa”,

g)Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dodgezinstalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

h)PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na rap@ nie przekraczage 1000V w obiek-
tach budowlanych”,

i)PN-92/E-04600 ,Prébyrodowiskowe. Postanowienia ogdlne”,

J)PN-89/E-01102 ,Oznaczenia wielko i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i
elektronika”,

K)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przecisgrowe;j.

NW trakcie prac przestrzegawarunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montaowych tom |i Il
m)Roboty betonowe natg prowadzé zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne,

n)Prace ziemne prowadzizgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadke.




