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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dla obiektu: OS. GLINKI, UL.SZOSA POLSKA - POLICKA, SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2007-01-24 Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Szczecinie okresla
nastepujace warunki ogélne i techniczne przytgczenia zwane dalej ,warunkami”.

1. Do sieci wod. — kan,
1.1. Wodociag

1.1.1. @250 PE mm  $ér. ci$n. 30 m st wody w ul. SZOSA POLSKA
11.2. & —-mm $r. cisn. ~---m st. wody wul. —

113, & w-mm $r.cién. -—--m st. wody wul. ——-

Pobor wody w ilosci Que= wg zapotrzeb. m*/d Qhmax= m/h

1.2. Kanalizacja sanitarna__- patrz ustalenia dodatkowe str.4

1.21. & --mm wul.—-
1.22. & —-mm wul---
1.23. & ~—-mm wul---
llos¢ sciekow Quer= wg zuzycia m/d Qhmax = m’/n

1.3. Kanalizacja deszczowa - pairz ustalenia dodatkowe str.4

131 @ -——-mm wul---
132, @ e-mm wul.-—
133, & ——mm wul--

2. Wymagania w zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach wod. - kan. okreglone $3

w_ . Wytycznych projektowania i _wykonawstwa sieci, urzadzeri i obiektéow wod. — kan.”
opracowanych przez ZWiK Sp. z 0.0.
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3. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci i przytaczen wod.— kan.

3.1.W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylgczy wod. — kan. przez grunty nie §tanowiape w_ta_snoéc:
Gminy m. Szczecin lub ZWiK Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylgczna wiasnoscig inwestora, mwe_stor powinien:
- doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym bgdz stanowigcym wspotwiasnosé inwestora gruncie (n_leruchomosc
obcigzona) przez kiory przechodzi przewod wod.-kan. shzebnosci gruntowej na rzecz kaquczesqego
wiasciciela gruntu do ktérego przewdd jest doprowadzany (nieruchomos¢ wiadnaca), s{uzebnog.c ta winna
umozliwiaé przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacjg przewodow wod.—kan. oraz urzgdzen wod_.—kan._
niezbednych do korzystania z tych przewodow oraz gwarantowaé do nich dostep w celach eksploatagyjnych i
usuwania awarii.

-albo uzyskaé decyzje wtasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomos$ci przez ktérg
przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenie na zatozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci
przewoddw wod.-kan. | urzadzes niezbednych do korzystania z tych przewodow.

3.2.Ma urzadzeniach wod. — kan. nie nalezy stawia¢ budowili i trwatych nasadzen.

3.3.Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Uzgodnienie projekiu
nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod.-kan. lub umowy przytgczeniowe] na budowe przytqczy wod.-
kan.
Na etapie projekiu budowlanega nalezy uzgodnic z rzeczoznawcy ppoz. lokalizacje hydrantow nadziemnych.

3.4 Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWIK Sp. z 6.0. w Szczecinie.

3.5.Do studni kanalizacyinych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specialistycznego dla prowadzenia
prac konserwacyjnych.
W przypadku niezapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.6.5ie¢ wodociagowg i przylgcze nalezy uklfadad z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgac od projektowanego
poziomu terenu do gémej krawedzi rury.

3.7.Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przytaczy nalezy powiadomi¢ ZWiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie,
Wigczenie do eksploatacii nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. moze nastapi¢ wytacznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem ZWIK Sp. Z o0.0. po dokonaniu proby szczeinosci i przegladu technicznego.

3.8.Nawiercenie do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji Spétki wykonuje wylgcznie ZWIK Sp. z o.0.
w Szczecinie, natomiast pozostate wcinki do sieci wodociggowej mogg wykonywad specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spdtki moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0.

3.9.Nowo budowane sieci wod.—kan. i przylacza nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajac je w stanie
odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV, przedkiadajac
szkic polowy wraz z wykazem wspéirzednych elementéw sieci kanalizacyjnej.

3.10.Przeglad techniczny sieci wod.—kan. winien si¢ odbyé w obecnosci przedstawiciela ZWiK Sp. z o0.0.
w Szczecinie.

3.‘f:i .I?(o przegiadu technicznego zewnetrznych sieci i przylaczy wod.~kan. nalezy przediozyé nastepujgce

okumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkéw (do wgladuy),

b} 1 egz. karty informacyjnej ( osobno dla TSi TK),

¢) 1 egz. projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z
naniesionymi zmianami,

d} 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociggowej,

e) 4 egz. rysunku powykonawczego przylacza wodociagowego,

f} 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i wpustarmi,

g) po 3 egz. dla TK i TS kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupemienie elementami inwentaryzacji
powykonawczej z klauzulg MODGIK w Szczecinie o przyjeciu wynikéw pomiaru do pafistwowego zasobu
geodezyjnego. W przypadku inwestyciji realizowanej na zlecenie ZWiK Sp. z 0.0. dodatkowo 2 egz. dla Dziatu
Inwestycji | Remontdw.

h) 1 egz. szkicu polowego dia sieci i przylaczy wodociggowych,

)1 egz. szkicu polowego dia sieci i przylaczy kanalizacyjnych,

) wykaz wspdirzednych elementéw sieci wod.- kan. zapisany na dyskietce w pliku tekstowym (ponizej pieciu
punkiéw dopuszcza sie wykaz wspdirzednych w formie papierowe),

Uwaga! Catos¢ prac geodezyjnych musi spetnia¢é wymogi zawarte w Instrukciji technicznej G.4.4.

k) rachunek Wydziatu Handlowego na ryczattowy pobor wody do celéw plukania wodociggu,

I} wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,

) protokét proby szezelnosci sieci wodociggowe;j,

m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowe;,
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m certyfikat na znak bezpieczenstwa,

“0) deklaracja zgodnosci producenta,

3.12.Przeglad techniczny koncowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastapié po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.13.Po dokonaniu przegiadu technicznego przylaczy wod. — kan. uzytkownik zobowigzany jest niezwtocznie do
zawarcia umowy w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecitie na dostawe wody | odbiér $ciekéw. W celu zawarcia umowy na
'dostawe wody i odbidr Sciekdw uzytkownik skiada do ZWiK Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatacznikami.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie Sciekdw reguluje ustawa “O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747.). Niezaleznie od
pobranej optaty karnej, ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odcigcia doptywu wody 1 adbioru
Sciekdw na koszt uzytkownika.

3.14 Montaz wodomierzy w ukiadzneh pbziomyi’n wykonuje wytacznie ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie — Gospodarka

Wodomierzowa, ul. Jagiellonska 34 w Szczecinie. Do Srednicy & 40 mm nalezy stosowac konsole pod
wodomierz.

3.15.Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gidwnego pokrywa ZWiK Sp. z 0.0., a urzadzenia pomlarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych sciekdw — odbiorca ustug.
Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca witgczenia do sieci wodociagowej do zaworu
gtéwnego za wodomierzem glownym pozostajg w eksploatacji na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja
wodociggowg — jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inaczej.
Nowo budowane przytacza kanalizacyjne (z urzgdzeniem pomiarowym wigcznie) na odcinku igczgcym
wewnetrzng instalacie kanalizacyjng w nieruchomosci z siecig kanalizacyjng za pierwsza studzienkg liczac od
strony budynku (a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji
odbiorcy usfug wraz z instalacjg kanalizacyjna — jezeli umowa na odprowadzenie Sciekéw nie stanowi inaczej.

3.16.Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gtownego lub urzadzenia pomiarowego sciekdéw wykonuje na wtasny koszt osoba ubiegajgca sie o wydanie
warunkéw przytaczenia.

3.17.Urzadzenia wod.-kan. po wybudowaniu mozna przekazac¢ Gminie miasto Szczecin protokotem przekazania-
przejecia srodka trwatego PT.
Osoby, ktore wybudowaly z witasnych Srodkéw urzadzenia wodociagowe i urzgdzenia kanalizacyjne, moga je
przekazywac odptatnie gminie lub ZWiK Sp. z 0.0. na warunkach uzgodnionych wczesniej] w umowie na
hudowe sieci wod.-kan. lub umowie przytgczeniowej na budowe przylaczy wod.-kan.
Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadaé warunkom technicznym okresionym w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: Ustawa o zbicrowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. nr 72
poz. 747 z dn. 13.07.2001r. art.31.

3.18.W przypadku nieprzystapienta do realizacji robot w zakresie sieci i przytgczy wod.~-kan. warunki niniejsze tracq
waznosé po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

3.19.Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

4, Warunki dotyczace jakosci §ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.0Obowigzki dostawcy Sciekdéw przemystowych wprowadzanych do urzadzert kanalizacyjnych reguiuje art. 10
ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.
nr 72 poz. 747).

4.2 Scieki pnzemysiowe Wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpow:adac nastepujacym warunkom
BZTs= mg Oy / dm®; CHZT = 250 mg Oz / dm® ; zaw. 0g.=500mg O, f dm ; Ghlorki = 500 i ponizej mg / dm®
Zelazo = 10 i ponizej mg Fe / dm® ; Fosfor ogolny 5 i ponizej mg P / dm® Azot amonowy =100 i ponizej mg
NH4 / dm®; » Substancje ekstrahula_ce sie ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg / dm® ; Odezyn pH = 6,5-9,5.
Pozostate parametry zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastrukiury z 20 lipca 2002 I w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 128 poz. 1108).

Scieki wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegéinie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okredlone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z
ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz.1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadadé warunkom
jakie nalezy speiié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. (Dz.U. nr 168 poz.1763).

5. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy ogoinie
obowiazujace.
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Sa. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich,
‘aw szczegoinosci nie zastepuja zgody na wykonywanie rob6t zwigzanych z budowa przylaczy wod.-kan.

8. Ustalenia dodatkowe:

Odbiér Sciekow sanitarnych z terenu os. Glinki bedzie mozliwy po wyvbudowaniu odcinka kanahi
sanitarnego od istnicjacej oczvszezalni scickéw Dziclnicowa wzdlus ulicy Koszalinskie] (w ramach ifwestycji
ZWiK) do ul. Swiatowida oraz po wybudowaniu calego systemu kanalizacji grawitacyino - tlocznej wzdhiz Odry

- w ramach inwestycji wspolfinansowanyveh z Funduszu Spéjnoscei. Istniejaca oczyszczalnia sciekow przy ulicy

Dziclnicowej w swietle nwestveji realizowanych w ramach Funduszu Spéjnosci Jest przewidziana do likwidacii.
Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarngj dla terenu osiedla nalezy wzigé pod uwagg ograniczong
wydajnos¢ istniejacej przepompowni Sciekdw przy ulicy Szosa Polska oraz rurociggu tlocznego. Nalezy zatem
opracowac bilans Scickow dla istnicjacej przepompowni uwzgledniajacy przyjecie écickow z czgsel os. Glinki
i docelowej zabudowy os. Bukowo.
Z uwagi na powyzsze zapewniamy odbior $cickow sanitarnych po 2008r. 4. z chwila zakonczenia inwestycji
wspotfinansowanych z Funduszy Spojnosei.

ddprowadzenie wod opadowych przewidzieé do pobliskich ciekow za zgoda ich cksploatatorow.

Zalacznik:
1.Karta informacyjna odbiorcy: TS

1. Wystawit; 3. Zatwierdzit:
: Dyrektor Techniczny
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