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II. Opis techniczny.

1. Przedmiot i zakres opracowania    

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

-wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania – wymiana grzejników,

-wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej,

-wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

-wewnętrznej instalacji wentylacji wyciągowej,

dla remontowanych łazienek w szkole podstawowej nr 53 w Szczecinie przy ul. Budzysza Wosia 8/9.

2. Podstawa opracowania.

Podkład architektoniczno – budowlany 

Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

3. Instalacja centralnego ogrzewania. 

3.1.Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spełniać wymagania następujących przepisów:

PN-EN ISO 6949
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 




współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402
Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 



budynkach

PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnętrzne .  

PN /B-03406

Ogrzewnictwo . Obliczania zapotrzebowania ciepła pomieszczeń 




o kubaturze do 600m3. 

PN-91/M - 75009 
Armatura instalacji c.o. Zawory regulacyjne . Wymagania .

PN-83/B-03430
Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 



publicznej.

PN /B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

PN-85/B-02421
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna rurociągów, 



armatury i urządzeń.

PN / B-10400
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 




powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania , wyd. COBRTI "Instal" 1995r.

Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych . Wytyczne stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Tom II,  oprac. COBRTI "Instal" Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 ).

3.2. Opis instalacji c.o.

 Rozwiązanie projektowe  

Instalacja c.o. -  stan istniejący system pompowy w układzie zamkniętym. Wymiana grzejników żebrowych na stalowe płytowe „CosmoNova” typu K f. VNH.

Zasilenie grzejników bezpośrednio z istniejących pionów rozmieszczenie ich zostało pokazane na rysunkach.

3.3 Przewody.

Przewody co od pionów do grzejników zaprojektowano rur stalowych instalacyjnych. Średnica rur stalowych Dn = 20mm. Rury stalowe w pomieszczeniach należy prowadzić  na ścianie. Do mocowania przewodów stalowych należy używać typowe uchwyty. Montaż rur  zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

3.4.  Grzejniki .

Elementy grzejne:

· grzejniki  stalowe płytowe „CosmoNova” typu K f. VNH z wbudowanymi zaworami dla małych przepływów „żółta wkładka” 

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez zawory termostatyczne

3.5. Armatura .

W  grzejnikach „CosmoNova” typ K zaprojektowano zawory termostatyczne głowicami  firmy " DANFOSS" typu RA 2000.

3.6. Próby ciśnieniowe i płukanie .


  

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu płukania należy poddać ją próbie wodnej:


- na zimno na ciśnienie 0,45 MPa


- na gorąco na parametry robocze.

3.7. Warunki eksploatacyjne .

- Projektowanej  instalacji c.o. nie wolno opróżniać z wody.

- Układ instalacji zamknięty 100 % szczelny, napełniony wodą przez cały rok.

4. Instalacja wod-kan.

4.1. Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyższe powinny spełniać wymagania następujących przepisów: 

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . 



Wymagania  i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 



Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej  i ciepłej  

z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano montażowych t. II wyd. Arkady 1988r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

4.2. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

4.2.1.Dane ogólne

Umywalki w remontowanych łazienkach zasilane są  wodą z istniejącej instalacji. Do baterii w umywalkach zostały zaprojektowane czasowe automatyczne włączniki wody np. Clivia plus. Wymianie podlega 16 umywalek, 16 miski kompaktowe, 6 pisuarów na nowe np. Reflex KOŁO ceramika NOVA TOP.

Przewody

Instalację wody ciepłej należy wykonać z rur polipropylenowych systemu BOR PN 20. 

Instalację zimnej wody należy wykonać z rur polipropylenowych systemu BOR PN 16. Średnice rur oraz grubości ścianek podano na rysunkach. Montaż rur polipropylenowych zgodnie z instrukcją producenta „Poradnik Techniczny Projektowania i Montażu Instalacji z Polipropylenu Systemu BOR” 

Rozprowadzenie przewodów instalacji  wody wg załączonych rysunków.

Zawory odcinające  - kulowe gwintowane  p= 1.6 MPa. 

Zawory odcinające kulowe dla ciepłej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 oC.

Zawory odcinające należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych dla późniejszej  eksploatacji.  

Przejścia wszelkich rur przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. 

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzić lub w bruzdach ściennych ścianek działowych lub nośnych oraz w przestrzeni między przegrodami a obudową z płyt GK. 

4.2.3. Próby ciśnieniowe

Po zmontowaniu instalacji należy poddać ją próbie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności na zimno przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości.

Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wartość ciśnienia w instalacji należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do wysokości 0,9 MPa. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Po próbie ciśnieniowej instalację przepłukać , następnie wydezynfekować i wodę poddać badaniom bakteriologicznym.

4.2.4. Izolacja termiczna rurociągów.

Rury  należy zaizolować gotowymi otulinami gr. 20 mm ciepła woda, gr. 9mm. zimna woda. Przewody prowadzone w bruzdach ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z płaszczem tworzywowym nie wchodzącym w reakcje z materiałem wypełniającym bruzdę. Elementy izolacji termicznej powinny spełniać wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Montaż  otulin  zgodnie z instrukcją montażu.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Istniejące piony kanalizacji sanitarnej pokazane na rysunku w liczbie 7 należy wymienić od rewizji po wywiewniki umieszczone ponad dachem na nowe z rur i kształtek z PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej. Montaż rur i kształtek z PVC lub zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej  przez producenta. Podejścia pod przybory należy wykonać z takiego samego materiału co piony. Połączenia misek ustępowych pod stropem.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez istniejące piony od K1 do K7 wyprowadzone ponad dach i zakończone wywiewką.

5 Instalacja wentylacji mechanicznej.

5.2 Opis rozwiązań projektowych

Łazienka chłopców:

Pomieszczenie nr 1/4 (przedsionek) wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem wyciągu wentylatorem osiowym BF 150 montowanym na ścianie o wydatku 100 m3/h, spręż 40 Pa.

Pomieszczenia nr1/5 (toalety) wentylowane mechanicznie. Wyciąg powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 150 m3/h, spręż 125 Pa. Dla zachowania niskiego poziomu hałasu emitowanegto do kanału i otoczenia zastosowano tłumik LDC 100-600 umieszczony tuz za wentylatorem KV100 XL.

Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach wymienionych wyżej pracować będą po włączeniu detektora ruchu.

Łazienka dziewczynek:

Pomieszczenie nr 1/3 (przedsionek) wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem wyciągu wentylatorem osiowym BF 150 montowanym na ścianie o wydatku 100 m3/h, spręż 40 Pa.

Pomieszczenia nr1/2 (toalety) wentylowane mechanicznie. Wyciąg powietrza wentylatorem osiowym KV160 M montowanym na ścianie o wydatku 200 m3/h, spręż 200 Pa.Dla zachowania niskiego poziomu hałasu emitowanegto do kanału i otoczenia zastosowano tłumik LDC 160-600 umieszczony tuz za wentylatorem KV160 M.

Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach wymienionych wyżej pracować będą po włączeniu detektora ruchu.

6. Uwagi końcowe. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. – montażowych " cz. II, normami i warunkami wymienionymi w punkcie 3.1 i 4.1 opisu oraz aktualnymi przepisami i w tym bhp i ppoż. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny spełniać wymagania art. 10 obowiązującej ustawy “Prawo Budowlane”.

W projekcie przedstawiono propozycje urządzeń, materiałów i rozwiązań instalacji wewnętrznych. Dopuszcza się przyjęcie materiałów i urządzeń innych firm porównywalnej klasy.

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Imbra

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
REMONT ZESPOŁU ŁAZIENEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 


TECHNICZNĄ. PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY 


ZIMNEJ, CIEPŁEJ, KAN. SAN., CENTRALNEGO OGRZEW I WENT.

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Budzysza Wosia 8/9 Szczecin

Inwestor: 
WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE



Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Imbra ul. Grzymińska 25e/12 Szczecin

Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy należy wydzielić i zabezpieczyć od zewnątrz. Ogrodzenie powinno być

tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna

wynosić co najmniej 1,50 m.

Teren budowy należy wyposażyć w wc i instalacją wod-kan i elektryczne.

Należy wykonać tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamknięty, wiaty

zadaszenia składowisk materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Urządzić stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy.

Podczas prowadzenia robót w warunkach zimowych należy ponadto wykonać

ocieplenie niektórych pomieszczeń i stanowisk roboczych oraz przygotować

urządzenia i instalacje grzewcze.

Przy wejściu na budowę należy umieścić tablicę informacyjną.

Wykonać punkt p.poż..

Roboty ziemne:

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. należy określić bezpieczną

odległość w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy

nadzór techniczny; wykopy należy wykonać ręcznie.

Wykopy głębokie należy zabezpieczyć przed osunięciem gruntu.

Wykopy należy oznakować i oznakowanie uzgodnić z ZdiTM.

W miejscach przejść dla pieszych przewidzieć mostki.

W nocy miejsca wykopu oświetlić.

Roboty instalacyjne

- Uważać na możliwość porażenia prądem przy zgrzewaniu i spawaniu

- Uważać na możliwość porażenia przy manipulowaniu płytą grzewczą, 

- Należy ściśle przestrzegać zasad postępowania przy zgrzewaniu zgodnie z 

  instrukcją obsługi zgrzewarek,

- Należy ściśle przestrzegać zasad BHP  przy spawaniu

- Stanowisko zgrzewania nie może być umieszczone bezpośrednio pod

   przewodami sieci wysokiego napięcia,

- Agregat prądotwórczy musi byś uziemiony,

- Rurociągi, na których wykonywana jest próba szczelności lub wytrzymałości 

   powinny być w sposób wyraźny oznakowane w terenie za pomocą znaków 

   ostrzegawczych i tablic zabraniających zbliżania się do rurociągów osób 

   postronnych,

- Wzór i barwa znaków ostrzegawczych powinna być zgodna z PN-70/N-1270,

- Znaki i tablice ostrzegawcze powinny być ustawione po obu stronach

   rurociągu w odległości nie mniejszej niż wymagana w projekcie technicznym 

   odległość rurociągu od obiektów terenowych,

- Personel inżynieryjno-techniczny kierujący i nadzorujący przebieg prób oraz 

   personel przewidziany do przeprowadzania prób powinien być przeszkolony  

   w zakresie BHP,

- Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz świadectwa 

  dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji 

  sanitarnych

- Powyższe roboty może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane

  (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

  budownictwie )

- Pracownicy powinni być ubrani w ubrania i obuwie robocze zapewniające ochronę

  przed poparzeniami.








Opracował :

mgr inż. Krzysztof Imbra



