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Szczecin, dnia 2007-05-20

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt modernizacji zespotu fazienek i ciggow
komunikacyjnych” w Gimnmazjum nr 21, przy ul. A. Mickiewicza 23 w Szczecinie-
zostat sporzadzony zgodnie z:

- wymaganiami ustawy ,
- przepisami,
- zasadami wiedzy technicznej,

art. 20 ust.4 zmienionej ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 nr
207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK:

PROJEKTANT : MGR INZ. ARCH. DARIUSZ KEDZIERSKI
UPR.BUD.NR 57/SZ/2000

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA PIECUCH
UPR.BUD.NR 7/ZPOIA/2006

PROJEKT MODERNIZACJI CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH:

PROJEKTANT: MGR INZ. JADWIGA RYPINSKA
UPR.BUD.NR 778/SZ/73



PROJEKT MODERNIZACJI ZESPOLU LAZIENEK

Iv.

Podstawa opracowania

Wizja lokalna.

abkwn =

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja budowlana czesci budynku szkoty.
Dokumentacja fotograficzna.
Przepisy i normatywy projektowe zwigzane z przedmiotem opracowania.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu sanitariatéw
w istniejacym budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 23.
Celem projektowanej modernizacji jest poprawienie warunkéw technicznych
zaplecza sanitarnego dla dzieci i personelu, korzystajacego z placowki.

Zakres opracowania obejmuje:

O
o
O

O

-spis rysunkow :

Projekt remontu:

inwentaryzacje,

projekt budowlano-wykonawczy remontu,

projekt remontu instalacji wodno—kanalizacyjnej (w
oddzielnym opracowaniu)

projekt remontu instalacji elektrycznej (w oddzielnym
opracowaniu)

specyfikacja odbioru i wykonania robé6t (w oddzielnym
opracowaniu)

przedmiary rob6t (w oddzielnym opracowaniu)

PARTER LAZIENKA CHLOPCOW:

RYS.NR 1 -inwentaryzacja tazienki 1:25
RYS. NR 2 -projekt remontu-rzut 1:25
RYS. NR 3 -projekt remontu-terakota 1:25
RYS. NR 4 -projekt remontu-sufit 1:25
RYS. NR 5 -projekt remontu-przekroj 1:25
PIETRO LAZIENKA CHLOPCOW:

RYS. NR 6 -inwentaryzacja tazienki 1:25
RYS. NR 7 -projekt remontu-rzut 1:25
RYS. NR 8 -projekt remontu-terakota 1:25
RYS. NR 9 -projekt remontu-przekro; 1:25
PIETRO tAZIENKA DZIEWCZAT:

RYS. NR 10 -inwentaryzacja tazienki 1:25
RYS. NR 11 -projekt remontu-rzut 1:25

RYS. NR 12 -projekt remontu-terakota 1:25



RYS. NR 13 -projekt remontu-przekro; 1:25
RYS. NR 14 - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe; 1:50

-czes$¢ opisowa

Opis ogoiny

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na parterze i pietrze budynku szkolnego znajdujg sie dwa kompleksy
pomieszczen sanitarnych - dziewczecy i chtopiecy. Stan tazienek wykazuje
brak kompleksowego remontu od lat, stan techniczny urzadzen sanitarnych,
Instalaciji i el. wykonczeniowych wykazuje duze zuzycie i wieloletnig
eksploatacje.

Z opracowania wytgczono tazienke dziewczat na parterze, ktorg
wyremontowano wczesniej ze srodkow wiasnych szkoty.

Budynek szkoty reprezentuje typ budynku oswiatowego zwanego
JLtysiaclatka”, szerokosci przejs¢, ustepdw, wymiary kabin odtwarzajg stan
normatywny i techniczny tamtych lat.

Budynek dwukondygnacyjny + podpiwniczenie wykonany w technologii konstr.
zelbetowej ptytowej z wypetnieniem murowanym. Projektowany zakres robot
nie powoduje znaczacej zmiany uktadu obcigzen konstrukcji budynku.

2. OPIS REMONTU

2.1. Ogolna charakterystyka

Remont zaktada szereg prac poprawiajacych stan techniczny urzadzen i
struktury pomieszczen tazienek, uwzgledniajac pierwotny uktad pomieszczen i
infrastruktury technicznej. Wymianie ulegng podstawowe el. wyposazenia
pomieszczen - podtogi, sciany, stolarka drzwiowa, wyposazenie, ceramika i
armatura, piony i podtgczenia instalacyjne oraz instalacje elektryczne.

2.2. Prace przygotowawcze

rozbiérka $cianek dziatowych drewnianych pomiedzy boksami z
ustepami oraz demontaz stolarki drzwiowej;

rozbidérka Scianki dziatowej lekkiej w tazience chtopcéw na parterze,
oddzielajgcej pokdj pedagoga;
- demontaz urzadzen sanitarnych — w toaletach dziewczecych 5
misek ustepowych i 4 umywalki, w toaletach chtopiecych 2x5 misek
ustepowych, 2x4 umywalki; w toalecie personelu 2 misek ustepowych i
umywalki, podgrzewacza;

demontaz starych osciezy drzwi i osadzenie nowych metalowych futryn;

zerwanie istniejgcych warstw posadzkowych tacznie z izolacjg
posadzkowgq (jesli jest);

zerwanie istniejacych warstw glazury i odspojonych fr. tynku;

demontaz starych grzejnikow;

demontaz pionoéw kanalizacji sanitarnej i wody;



demontaz natynkowej instalacji elektrycznej;

Transport materiatdw prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przed ich i
otoczenia uszkodzeniem.

2.3. Podtoqi
Po wykonaniu rozbiérki warstw podtogowych (terakota, izolacje, podktad)

Sprawdzi¢ stan wylewek betonowych na stropach pod wzgledem spéjnosci.
W przypadku dostatecznej jakosci wylewek betonowych wykonac gtadz gr.
min. 5mm ze spadkami w kier. otworéw wpustowych w podtodze. Poziom
gtadzi i grubos$¢ warstwy dostosowacé w ten sposdb aby wykonana posadzka z
terakoty licowata z posadzkg korytarza. (terakota).

W przypadku stwierdzenia nie dostatecznej jakosci wylewek bet. wykonac
nowe wylewki oraz gtadz. Na etapie projektowania zaktadamy dostateczng
jakos¢ istniejgcych wylewek betonowych.

Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny projektowanej nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Prace przy wykonywaniu posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-62/B-10144 Posadzki wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Po wykonaniu warstw posadzkowych nalezy wykonac¢ izolacje
Przeciwwilgociowg z ptynnej folii.

Prace wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta izolaciji.

Po wykonaniu warstw izolacji z ptynnej folii, montazu syfonowanych wpustéw
podtogowych ze stali nierdzewnej, rozpoczynamy uktadanie ptytek, metodq
tradycyjng na zaprawie klejowej. Dobér kleju w zaleznosci od zastosowanych
ptytek i podtoza, zaleca sie ptytki gresowe i odpowiednig zaprawe do ptytek
gresowych.

Zaleca sie utozenie terakoty wg zataczonych rysunkow, z zachowaniem
proponowanego uktadu struktur, wymiaréw i rodzaju ptytek z wypetnieniem
fuga gr 5 mm.

2.4. Sciany

Sciany.

W miejscach montazu nowych urzadzenh (chtopcy-parter) w ramach
modernizacji przegrody wykonac scianke murowang z cegty petnej do
wysokosci 1.2 m, powyzej wykonac scianke z ptyty g.k. ,zielonej” na ruszcie
stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej. W tazience dziewczat scianke
rozdzielajgcg wykonac z ptyt g.k. wodoodpornych ,zielonych” na ruszcie
stalowym ( 8cm )z wypetnieniem z wetny mineralnej.

Obudowa szachtow.

Obudowe szachtéw wykonac¢ z pojedynczej warstwy ptyty g.k. wodoodpornej,
na profilach stalowych, w miejscach zlokalizowania zaworow wykonac
drzwiczki rewizyjne — standardowe z tworzywa.

Tynki.
Po rozbidrce wskazanych $cianek dziatowych oraz stolarki drzwiowej, po
osadzeniu projektowanych do wymiany drzwi, po usunieciu starej glazury,



uzupetnié¢ ubytki w istniejacych tynkach cementowo-wapiennych od
projektowanej wysokos$ci nowej glazury wzwyz.

Duze ubytki uzupetni¢ tynkiem cem.-wap. kategorii Ill. Wykona¢ obudowy
wymienionych szachtéw instalacyjnych z ptyty gipsowo-kartonowej , 1x
wodoodporna ,zielona” na ruszcie stalowym. Po wykonaniu sufitu
podwieszanego (fazienka na parterze) na starych tynkach i uzupetnionych
ubytkach, przewidzianych do malowania, wykonac gtadz gipsowag gr. 3mm.
Przed wykonaniem szpachlowania usung¢ starg farbe lub uzy¢ odpowiednich
preparatéw gruntujgcych. Malowac¢ dwukrotnie farbg akrylowag w odcieniu bieli.
Glazura.

Powierzchnie $cian pod ptytki ostuka¢ miotkiem w celu sprawdzenia spojnosci
podtoza. W przypadku- ,gtuchego” dzwieku konieczne jest skucie tych
fragmentéw tynku i uzupetnienie ich zaprawg wyréwnujaca.

Nastepnie podtoze zarysowac, zagruntowac i odttusci¢. Podtoze pod ptytki
powinno by¢ stabilne, suche i czyste, pozbawione resztek starego kleju, ze
wzgledu na rodzaj ptytki- np. gres, podtoze powinno by¢ chtonne. Na sciany
uktadac¢ glazure do wysokosci 2,07m, o spéjnym charakterze, mniejszej
Scieralnosci i grubosci niz podtogowe. Fugi gr. 5-3 mm. Szachty obtozy¢ ptytg
GKF zielona, pojedyncza . W obudowie zainstalowac¢ drzwiczki rewizyjne.

2.5. Sufity

W pomieszczeniu tazienki na parterze projektuje sie, na fragmencie, sufit
podwieszany standard z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych,
»zielonych”, w celu ostoniecia rozbudowanych instalacji sanitarnych. Ruszt
dwupoziomowy krzyzowy z uzyciem profili gtbwnych i przy$ciennych, na
wieszakach. Na ruszcie mocowac pojedynczg warstwe ptyt o gr. 12.5 mm.
Uktad stropu podwieszanego pokazano na rysunku nr 4. Rozstaw el.
dostosowacdo zalecen producenta.

Oswietlenie wg opracowania branzy elekir.

2.6. Wyposazenie
W tazienkach projektuje sie nowe wyposazenie w skfad ktérego wchodza;:
wyposazenie w ceramike i armature sanitarna,
Scianki dziatowe kabin,
ostony grzejnikéw.

W sk’fad wyposazenia w ceramike sanitarng wchodzg:
miska kompaktowa lejowa z odptywem pionowym, sptukiwanie 3/6l, kolor biaty
z deska z tworzywa,;
miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym, sptukiwanie 3/6l, kolor biaty
z deska z tworzywa,;
umywalka o szer. Max.46 cm z otworem przelewowym, mocowana na
Srubach;
pisuar ceramiczny z doptywem wody z géry, odptyw poziomy z syfonem, z
natynkowym zaworem cisnieniowym

Scianki dziatowe kabin-systemowe z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej na
profilach aluminiowych malowanych proszkowo. Okucia z poliamidu, zawiasy w
standardzie wyposazone w samozamykacze. Po wykonaniu glazury, terakoty,



montazu biatego, w obecnosci przedstawiciela producenta dokona¢ obmiaru wnek i
dokonac korekty wzgledem zatozen proj..scianki montowac¢ na gotowo, w tym
samym systemie zleci¢ wykonanie oston na grzejniki. Kolorystyke uzgodni¢ z
projektantem. Umywalki wyposazy¢ w baterie z mieszaczem wody i sztywng wylewkg
(stojace).

2.7. Inst. Sanitarne
Wg opracowania branzowego.

2.8. Inst. Elektryczne
Wg opracowania branzowego.

2.9. Stolarka drzwiowa i parapety

Projektuje sie parapety wewnetrzne - istniejgce z lastriko obtozy¢ ptytkami sciennymi.
Drzwi wewnetrzne o podwyzszonej odpornosci, skrzydto z ptyty widrowej petnej,
okleina HPL lub metalowe z pochwytem prostym lub klamka, oscieznica metalowa,
katowa duza, malowana.

2.10. Zalecenia specjalne i zataczniki.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych;

- poszczegblne etapy robot podlegajg odbiorowi technicznemu;

- powiadomi¢ UM o terminie rozpoczecia robdt;

- nie wolno stosowaé¢ materiatdw o gorszych parametrach niz opisane w proj.,
nie posiadajgcych aprobat technicznych lub certyfikatow zgodnos$ci z aprobatg
techniczng wyrobu.

W projekcie zatgczono karty produktow o sugerowanych wtasciwosciach, ale nie
koniecznych do zastosowania.

2.11. Uwaaqi

Wyposazenie dodatkowe:
- nad umywalkami lustra dociete o szlifowanej krawedzi, klejone do glazury;
- przy umywalkach dozowniki na mydto (systemowe);
- w kabinach zainstalowa¢ pojemniki, uchwyty na papier (systemowe);

Opracowat:
arch. Agnieszka Piecuch
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