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Szczecin, dnia 2007-05-20 

 
 

 
 

 

O�WIADCZENIE 
 

 O�wiadczam, �e „Projekt modernizacji zespołu łazienek i ci�gów 
komunikacyjnych” w Gimnmazjum nr 21, przy ul. A. Mickiewicza 23 w Szczecinie-
został sporz�dzony zgodnie z: 

- wymaganiami ustawy , 
- przepisami, 
- zasadami wiedzy technicznej, 

 
art. 20 ust.4 zmienionej ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 nr 
207 poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).  
 
 
PROJEKT MODERNIZACJI ŁAZIENEK: 
 

PROJEKTANT : MGR IN�. ARCH. DARIUSZ K�DZIERSKI 
     UPR.BUD.NR 57/SZ/2000 
 
PROJEKTANT: MGR IN�. ARCH. AGNIESZKA PIECUCH 

     UPR.BUD.NR 7/ZPOIA/2006 
 
 
PROJEKT MODERNIZACJI CI	GÓW KOMUNIKACYJNYCH: 
 

PROJEKTANT: MGR IN�. JADWIGA RYPI
SKA 
     UPR.BUD.NR 778/SZ/73 
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PROJEKT MODERNIZACJI ZESPOŁU ŁAZIENEK           
 

 
III. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie inwestora 
2. Wizja lokalna. 
3. Inwentaryzacja budowlana cz��ci budynku szkoły. 
4. Dokumentacja fotograficzna. 
5. Przepisy i normatywy projektowe zwi�zane z przedmiotem opracowania. 
 

IV. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany remontu sanitariatów 
w istniej�cym budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 23. 
Celem projektowanej modernizacji jest poprawienie warunków technicznych 
zaplecza sanitarnego dla dzieci i personelu, korzystaj�cego z placówki. 

 
  Zakres opracowania obejmuje: 

o inwentaryzacj�, 
o projekt budowlano-wykonawczy remontu, 
o projekt remontu instalacji wodno–kanalizacyjnej (w 

oddzielnym opracowaniu) 
o projekt remontu instalacji elektrycznej (w oddzielnym 

opracowaniu) 
o specyfikacja odbioru i wykonania robót (w oddzielnym 

opracowaniu) 
o przedmiary robót (w oddzielnym opracowaniu) 

 
  -spis rysunków :  

 
   
 Projekt remontu: 
 
 PARTER ŁAZIENKA CHŁOPCÓW: 
 RYS. NR 1 -inwentaryzacja łazienki    1:25 
 RYS. NR 2 -projekt remontu-rzut    1:25 
 RYS. NR 3 -projekt remontu-terakota    1:25 
 RYS. NR 4 -projekt remontu-sufit    1:25 
 RYS. NR 5 -projekt remontu-przekrój    1:25 
 
 PI�TRO ŁAZIENKA CHŁOPCÓW: 
 RYS. NR 6 -inwentaryzacja łazienki    1:25 
 RYS. NR 7 -projekt remontu-rzut    1:25 
 RYS. NR 8 -projekt remontu-terakota    1:25 
 RYS. NR 9 -projekt remontu-przekrój    1:25 
 

PI�TRO ŁAZIENKA DZIEWCZ	T: 
RYS. NR 10 -inwentaryzacja łazienki    1:25 
RYS. NR 11 -projekt remontu-rzut    1:25 

 RYS. NR 12 -projekt remontu-terakota    1:25 
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 RYS. NR 13 -projekt remontu-przekrój    1:25 
 
RYS. NR 14 - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50 
 
 -cz��� opisowa                 

 
  

V. Opis ogólny 
 

1. OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO 
Na parterze i pi�trze budynku szkolnego znajduj� si� dwa kompleksy 

pomieszcze� sanitarnych - dziewcz�cy i chłopi�cy. Stan łazienek wykazuje 
brak kompleksowego remontu od lat, stan techniczny urz�dze� sanitarnych, 
Instalacji i el. wyko�czeniowych wykazuje du�e zu�ycie i wieloletni� 
eksploatacj�.  

Z opracowania wył�czono łazienk� dziewcz�t na parterze, któr� 
wyremontowano wcze�niej ze �rodków własnych szkoły. 

Budynek szkoły reprezentuje typ budynku o�wiatowego zwanego 
„tysi�clatk�”, szeroko�ci przej��, ustepów, wymiary kabin odtwarzaj� stan 
normatywny i techniczny tamtych lat. 
Budynek dwukondygnacyjny + podpiwniczenie wykonany w technologii konstr. 
�elbetowej płytowej z wypełnieniem murowanym. Projektowany zakres robót 
nie powoduje znacz�cej zmiany układu obci��e� konstrukcji budynku. 

 
2. OPIS REMONTU 

 
2.1. Ogólna charakterystyka 

  
Remont zakłada szereg prac poprawiaj�cych stan techniczny urz�dze� i 
struktury pomieszcze� łazienek, uwzgl�dniaj�c pierwotny układ pomieszcze� i 
infrastruktury technicznej. Wymianie ulegn� podstawowe el. wyposa�enia 
pomieszcze� - podłogi, �ciany, stolarka drzwiowa, wyposa�enie, ceramika i 
armatura, piony i podł�czenia instalacyjne oraz instalacje elektryczne. 
 
2.2. Prace przygotowawcze 
 
- rozbiórka �cianek działowych drewnianych pomi�dzy boksami z 
ust�pami oraz demonta� stolarki drzwiowej; 
- rozbiórka �cianki działowej lekkiej w łazience chłopców na parterze, 
oddzielaj�cej pokój pedagoga; 
- demonta� urz�dze� sanitarnych – w toaletach dziewcz�cych 5 
misek ust�powych i 4 umywalki,  w toaletach chłopi�cych 2x5 misek 
ust�powych, 2x4 umywalki; w toalecie personelu 2 misek ustepowych i 
umywalki, podgrzewacza; 
- demonta� starych o�cie�y drzwi i osadzenie nowych metalowych futryn; 
- zerwanie istniej�cych warstw posadzkowych ł�cznie z izolacj� 
posadzkow� (je�li jest); 
- zerwanie istniej�cych warstw glazury i odspojonych fr. tynku; 
- demonta� starych grzejników; 
- demonta� pionów kanalizacji sanitarnej i wody; 
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- demonta� natynkowej instalacji elektrycznej; 
 
Transport materiałów prowadzi� z zachowaniem ostro�no�ci przed ich i 
otoczenia uszkodzeniem. 
 
2.3. Podłogi 
Po wykonaniu rozbiórki warstw podłogowych (terakota, izolacje, podkład) 
Sprawdzi� stan wylewek betonowych na stropach pod wzgl�dem spójno�ci. 
W przypadku dostatecznej jako�ci wylewek betonowych wykona� gład� gr. 
min. 5mm ze spadkami w kier. otworów wpustowych w podłodze. Poziom 
gładzi i grubo�� warstwy dostosowa� w ten sposób aby wykonana posadzka z 
terakoty licowała z posadzk� korytarza. (terakota). 
W przypadku stwierdzenia nie dostatecznej jako�ci wylewek bet. wykona� 
nowe wylewki oraz gład�. Na etapie projektowania zakładamy dostateczn� 
jako�� istniej�cych wylewek betonowych. 
Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny projektowanej nie powinno 
by� wi�ksze ni� 5 mm na całej długo�ci i szeroko�ci pomieszczenia. 
Prace przy wykonywaniu posadzek powinny odpowiada� wymaganiom normy 
PN-62/B-10144 Posadzki wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Po wykonaniu warstw posadzkowych nale�y wykona� izolacj�  
Przeciwwilgociow� z płynnej folii. 
Prace wykona� zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. 
Po wykonaniu warstw izolacji z płynnej folii, monta�u syfonowanych wpustów 
podłogowych ze stali nierdzewnej, rozpoczynamy układanie płytek, metod� 
tradycyjn� na zaprawie klejowej. Dobór kleju w zale�no�ci od zastosowanych 
płytek i podło�a,  zaleca si� płytki gresowe i odpowiedni� zapraw� do płytek 
gresowych. 
Zaleca si� uło�enie terakoty wg zał�czonych rysunków, z zachowaniem 
proponowanego układu struktur, wymiarów i rodzaju płytek z wypełnieniem 
fug� gr 5 mm. 
 
2.4. �ciany 
 
�ciany. 
W miejscach monta�u nowych urz�dze� (chłopcy-parter) w ramach 
modernizacji przegrody wykona� �ciank� murowan� z cegły pełnej do 
wysoko�ci 1.2 m, powy�ej wykona� �ciank� z płyty g.k. „zielonej” na ruszcie 
stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej. W łazience dziewcz�t  �ciank� 
rozdzielaj�c� wykona� z płyt g.k. wodoodpornych „zielonych” na ruszcie 
stalowym ( 8cm )z wypełnieniem z wełny mineralnej. 
 
Obudowa szachtów. 
Obudow� szachtów wykona� z pojedy�czej warstwy płyty g.k. wodoodpornej, 
na profilach stalowych, w miejscach zlokalizowania zaworów wykona� 
drzwiczki rewizyjne – standardowe z tworzywa. 
 
Tynki. 
Po rozbiórce wskazanych �cianek działowych oraz stolarki drzwiowej, po 
osadzeniu projektowanych do wymiany drzwi,  po usuni�ciu starej glazury, 
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uzupełni� ubytki w istniej�cych tynkach cementowo-wapiennych od 
projektowanej wysoko�ci nowej glazury wzwy�. 
Du�e ubytki uzupełni� tynkiem cem.-wap. kategorii III. Wykona� obudowy 
wymienionych szachtów instalacyjnych z płyty gipsowo-kartonowej , 1x 
wodoodporna „zielona” na ruszcie stalowym. Po wykonaniu sufitu 
podwieszanego (łazienka na parterze) na starych tynkach i uzupełnionych 
ubytkach, przewidzianych do malowania, wykona� gład� gipsow� gr. 3mm. 
Przed wykonaniem szpachlowania usun�� star� farb� lub u�y� odpowiednich 
preparatów gruntuj�cych. Malowa� dwukrotnie farb� akrylow� w odcieniu bieli. 
Glazura. 
Powierzchni� �cian pod płytki ostuka� młotkiem w celu sprawdzenia spójno�ci 
podło�a. W przypadku- „głuchego” d�wi�ku konieczne jest skucie tych 
fragmentów tynku i uzupełnienie ich zapraw� wyrównuj�c�. 
Nast�pnie podło�e zarysowa�, zagruntowa� i odtłu�ci�. Podło�e pod płytki 
powinno by� stabilne, suche i czyste, pozbawione resztek starego kleju, ze 
wzgl�du na rodzaj płytki- np. gres, podło�e powinno by� chłonne. Na �ciany 
układa� glazur� do wysoko�ci 2,07m, o spójnym charakterze, mniejszej 
�cieralno�ci i grubo�ci ni� podłogowe. Fugi gr. 5-3 mm. Szachty obło�y� płyt� 
GKF zielon�, pojedy�cz� . W obudowie zainstalowa� drzwiczki rewizyjne. 
 
2.5. Sufity 
 
W pomieszczeniu łazienki na parterze projektuje si�, na fragmencie, sufit 
podwieszany standard z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, 
„zielonych”, w celu osłoni�cia rozbudowanych instalacji sanitarnych. Ruszt 
dwupoziomowy krzy�owy z u�yciem profili głównych i przy�ciennych, na 
wieszakach. Na ruszcie mocowa� pojedy�cz� warstw� płyt o gr. 12.5 mm. 
Układ stropu podwieszanego pokazano na rysunku nr 4. Rozstaw el. 
dostosowa�do zalece� producenta. 
O�wietlenie wg opracowania bran�y elektr. 
 
 
2.6. Wyposa�enie  
W łazienkach projektuje si� nowe wyposa�enie w skład którego wchodz�: 

- wyposa�enie w ceramik� i armatur� sanitarn�, 
- �cianki działowe kabin, 
- osłony grzejników. 

W skład wyposa�enia w ceramik� sanitarn� wchodz�: 
- miska kompaktowa lejowa z odpływem pionowym, spłukiwanie 3/6l, kolor biały 

z desk� z tworzywa; 
- miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym, spłukiwanie 3/6l, kolor biały 

z desk� z tworzywa; 
- umywalka o szer. Max.46 cm z otworem przelewowym, mocowana na 

�rubach; 
- pisuar ceramiczny z dopływem wody z góry, odpływ poziomy z syfonem, z 

natynkowym zaworem ci�nieniowym 
 
�cianki działowe kabin-systemowe z płyty wiórowej obustronnie laminowanej na 
profilach aluminiowych malowanych proszkowo. Okucia z poliamidu, zawiasy w 
standardzie wyposa�one w samozamykacze. Po wykonaniu glazury, terakoty, 
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monta�u białego, w obecno�ci przedstawiciela producenta dokona� obmiaru wn�k i 
dokona� korekty wzgl�dem zało�e�  proj..�cianki montowa� na gotowo, w tym 
samym systemie zleci� wykonanie osłon na grzejniki. Kolorystyk� uzgodni� z 
projektantem. Umywalki wyposa�y� w baterie z mieszaczem wody i sztywn� wylewk� 
(stoj�ce). 
 
2.7. Inst. Sanitarne 
Wg opracowania bran�owego. 
 
2.8. Inst. Elektryczne 
Wg opracowania bran�owego. 
 
2.9. Stolarka drzwiowa i parapety 
 
Projektuje si� parapety wewn�trzne - istniej�ce z lastriko obło�y� płytkami �ciennymi. 
Drzwi wewn�trzne o podwy�szonej odporno�ci, skrzydło z płyty wiórowej pełnej, 
okleina HPL lub metalowe z pochwytem prostym lub klamk�, o�cie�nica metalowa, 
k�towa du�a, malowana. 
 
2.10. Zalecenia specjalne i zał�czniki. 
 
Roboty prowadzi� pod nadzorem osób uprawnionych; 

- poszczególne etapy robót podlegaj� odbiorowi technicznemu; 
- powiadomi� UM o terminie rozpocz�cia robót; 
- nie wolno stosowa� materiałów o gorszych parametrach ni� opisane w proj., 

nie posiadaj�cych aprobat technicznych lub certyfikatów zgodno�ci z aprobat� 
techniczn� wyrobu. 

W projekcie zał�czono karty produktów o sugerowanych wła�ciwo�ciach, ale nie 
koniecznych do zastosowania. 
 
2.11. Uwagi 
 
 Wyposa�enie dodatkowe: 

- nad umywalkami lustra doci�te o szlifowanej kraw�dzi, klejone do glazury; 
- przy umywalkach dozowniki na mydło (systemowe); 
- w kabinach zainstalowa� pojemniki, uchwyty na papier (systemowe); 

 
      Opracował: 
      arch. Agnieszka Piecuch 
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