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SZKOLA PODSTAWOWA nr 41
1. Daneogdlne § 14.1

1.1 Inwestor: URXD MIEJSKI — WYDZIAL OSWIATY

1.2 Adres inwest. SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ 1

1.3. Obiekt: SZKOLA P[ODSTAWOW# 41

1.4 Rodzaj rob6t: WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV

1.5 Klasyfikacja wg CPV
- dziat 45000 000 — 7 - roboty budowlane
-grupa 45214210-5 szkoly podstawowe
- klasa 45421 125 -6 - montakien z tworzyw sztucznych

2. ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogélne) zawigi@macje oraz wymagania wspolne dla
poszczegodlnych rodzajow robdt remontowych,azanych z wymiasmokien drewnianych na PCV
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naleodczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w
zakresie rzeczowym jako € __ dokumentacji kosztorysowej i przetargowe;j

1.3. 1.Wymagania og6lne natg rozumi& i stosowd w powbzaniu z Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegoélnych rodzajow robot

1,3, 2Specyfikacja Techniczna uwzglhiaj_ normy pastwowe, instrukcje i przepisy

stosujice s¢ do okrglonych robot. Powotaj sk one na Polskie Normy (PN), normy bzawe (BN)
oraz instrukcje. Normy te naie traktowa jako integraincze$¢ niniejszej ST,tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie gj ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawiaito ymaganiami.
Zastosowanie majostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (d@ane nie pgniej niz_ 30 dni
przed dat sktadania ofert), o ile niepostanowiono inacRejboty lzda wykonywane w bezpieczny
sposob, cigle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisahbwiazujacymi w Polsce

1.4. . Okreslenia podstawowe

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wyketg upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji rop6t.

4) Inspektor Nadzoru _— osoba wyznaczona przez deaquego, (0 ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzmsowanie robot

5) Materiaty — wszelkie tworzywa niegitne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacj
kosztorysow _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirgvestora.,

6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane stamanina koszt Wykonawcy spetriag wymogi
obowigzujacego prawa

15) Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca uzyskane przez Wykonawea jego koszt

1,7 Odbiory
e 0odbiér czsciowy — odbidr robét ulegagych zakryciu :



» odbidr elementéw robot w celu okfenia ich zgodnéci ze ST: np. sprawdzeniu pionu i poziomu
montowanych okien, zamocowanig@zy , monta parapetdéw zewgirznych z blachy stalowej
ocynkowanej, sposéb mocowania parapetéw vegranych

* przygotowania podibposadzki do utzenia greséw i przygotowania stopni schodowych do
przyklejenia wyktadziny

» koncowy — sprawdzenie zgodée wykonanych rob6t z przedmiotem umowy,

1,8 dokumenty odbiorowe

e atesty na zastosowane materiaty

« paswiadczenie odbioru okien i innych materiatdw zlbyidrki

1.5. Ogdlne wymagania dotycce Robdt

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za j@&k@h wykonania oraz za ich zgodido z
Warunkami Technicznymi Wykonania i ze Specyfigabgchnicza , przepisami obowzujacymi
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Braswymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru
1,5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Warunkach umownych przedeaWykonawcy teren budowy
oraz egzemplarz Dokumentacji kosztorysowej

1.5.3. Ogdlne rozwazania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumeacji kosztorysowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwizania techniczne zawarte w niniejszej ST przekgjaagkonawcy po wygraniu
przetargu naley rozumie i rozpatrywa& w nasgpujacy sposob:

1,5.4 Materiaty i uradzenia:

* Wymagania ogolne

Zastosowane materialy i widzenia winny spetnta wymogi techniczne zawarte w niniejszej

ST. Przywotlane w Dokumentacji kosztorysowej matgiiarzadzenia, ich typy, nazwy wiasne,
producenci nalg rozumi€ irozpatryw& w taki sposéhze zastosowane przez

Wykonawe, na etapie realizacji, materialy i adzenia lgda_ posiadaty parametry

techniczne iwalory aytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentacgatorysowej orazdala
_Spetniaty wymogi ST.

* Wymagania formalne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonamzy wykonywaniu robét powinny odpowiata
wymaganiom jakéciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w igjszych Specyfikacji
Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale ok@wjacych norm i przepiséw, mievymagane
polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roiez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawz 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieéstwva

* Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olabie terenu Szkoty w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem izytkownikiem Po zakbczeniu Robét miejsca tymczasowego
sktadowania Materiatowdnla doprowadzone przez Wykonagwdo ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora

1.5.5 Rozwgzania techniczne:
OKNA
Rozwigzania techniczne dotysze okien muszby¢ zgodne z programem danego systemu, produkciji
i montazu okien z PCV, ktéry zostanie wytoniony w drodzeqtargu.
Warunkiem jest by okna posiadaly:
« kolor biaty
e profil ram okiennych m,in. 5 —cio komorowy
* wspo6tczynnik przenikania ciepta U=1.0 W/m2 ° K
« skrzydta uchylno-rozwieralne posiadaty funkopzszczelnienie i zabezpieczenie przed
niewtaciwym ustawieniem klamki
e posiadaty aktualpaprobat techniczin



ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINY SCHODOW

* wyréwnanie podiga poprzez szlifowanie z resztek kleju

e zmniejszenie chtonriai podiaza poprzez smarowanie preparatem gruactup np. Atlas Uni —
grunt lub innym

* ulozenie warstwy wygltadzagej z mas szpachlowych

» plytki gresowe byty o wym: 30x30 w gat. | i posiddatest przecidlizgowy w kolorze
uzgodnionym z Wytkownikiem

» zaprawy klejowe dobrej jakoi

* wykladzina schodowa posiadata atest nieganicdopuszczona do stosowania w szkotach

Wykonawca mee w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawvtasne

rozwiazania techniczne i zastosaive w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu

zgody Inspektora Nadzoru

1.5.6 Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego Spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot .

1.5.7 Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalk@é wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtegi na osie i innych parametréw technicznych.

2. Zakres rzeczowy rob6t remontowych
2,1 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okn@CV
2,1 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okn@CV
W budynku szkoty wyspuja rodzaje okien mierzone $wietle muru:
e Oknanrl narzucie pionowym w ksztalcie prostak wymiarach b=1350mm, h=2600

mm, czterodzielne , dwa dolne skrzydta 675x1800ndwama sprosami i dwa skrzydia
gorne 675x800 w ikei 111 okien z tego :

- hol + korytarze— P+Ip+ 1l p szt 15x 3 =45
-sale 7,1,21 po 2 okna 3x2= 6
-, 8,9,11,12,14,15,19,20,22,24,25,29 i 30 pukda 13x 4 =52
- WC chiopcéw i dzieweg po 2 okna 2= 8
RAZEM 111 okien
e Oknanr 1A o wym: 1230x1700 mm — trgjdzielne, skitay
dolne maj po jednym sprosie - i§6 okien do wymiany 2, (sklk)
RAZEM NR 1i 1A 113

e Oknanr 2 skladage st z 3 okien .650x1280x2+1300x1280 1 , (gab. Pedag)
* Okna tukowe nr 3

3.1 -.1150x2350 mm (szatnia +sala korekcyjna) 4 pkna 8 .,

3.2 1370x1770 mm (stotéwka, kuchnia, korytarz) 17

Okna prostoktne trzy oddzielne

3A — 670x270x2+1300x270x1 (s.13,23,26,pok.nauetski) 4

Razem okna 29,
* Oknanr4 -6 sztitukowych i 3 szt prositikych

- 4.1 —tukowe 1100 x 1700 ( mag..czyst.) 3

42 - 1100x (2750,3450,4150)mm.ééhodowa) 3



4.A - prostoltne 1100 x 2150 mm (kl. Schodowa) 3

RAZEM nr4 9,
* Okna tukowe nr 5
e« 5.1- 1400 x 2050 mm ( sekretariat, gab.dyrektksggowasc) 4 ,
e 5.2- 1280 x 2050 mm ( gab. Righiarki) 2,

e 5.3 -1100x 1500 mm ( sala 33,34) 7,
e 54 1400 x 2700 mm (vicedyrayka, WC d+m ,sale 5,6 ,komp.) 16
RAZEM 29

OGOLEM 181 OKIEN

Wymiary okien wéwietle muru i osiach podziatlu —wg danychzytkownika

Projekty okien z PCV co do sposobu ich otwieraniauchytu pokazano na
zalaczonych rysunkach nr:

Parapety zewitrzne

Projektuje s z blachy stalowej ocynkowanej z wyprofilowanienije/puszczeniem
pod dolny ramiak. Zalecagsiie czenia parapetow na diugd okna. W uzgodnieniu z
Uzytkownikiem parapety zewtrzne z blachy gto tylko do okien prostaknych od
parteru w zwy. Na parterze i w podziemiu dla okien tukowych ajeto w naktadach
opierzenia blacharskiego parapetow

Parapety wewgtrzne

Przy niektérych oknach brak jest parapetow w ogabéektore g wygicte i winny by
zdemontowane. W miejsce brakeych parapetow natg zamontowa nowe, lastrykowe
lub betonowe malowane jak istrieg. Parapety winny Bywpuszczone w mursoiezy
na gt... min. 5 cm i dodatkowo pod4dym montowanym parapetem natezamontowa
2 szt kytownikow aluminiowych , wsporczych. Wszystkie pagpmaj jednakovy
dhugas¢ 150 cm i szer. 20 cm, a ktore naledemontowéi sa ujete w naktadach
kosztorysowych wskae Uzytkownik

UWAGA! WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV NIE POWODUJ E
ZMIAN WYMIAROW OTWOROW OKIENNYCH | PODZIALU  OKIEN

2,2 Roboty posadzkowe

Roboty posadzkowe obejmuj

W holu na drugiej kondygnacji nalerozebr& parkiet hcznie z listwami
przypodtogowymi a na pierwszymepize zerwd w holu zniszczopwyktadzirg
rulonowg PCV

Podtae w jednym i drugim przypadku naledoktadnie wyczyci¢ z kleju, co jest uje
w naktadach kosztorysowych

Na wyczyszczone podie wylat mag samopoziomugca o gr, 1-3 mm

Na tak przygotowane podi® utazy¢ posadzk z ptytek gresowych , antyplzgowych o
wym: 30x30 cm., w naktadachetp Igat.

Wokot  scian utazy¢ cokolik wys. 15 cm z etych ptytek gresowych na kleju
Cald¢ zaspoinowéa zapraw spoinujca , elastycza spetniagca wymogi normy PN-
EN13888 —Zaprawy do spoinowania ptytek

Poziom utaonej posadzki winien ldyzréwnany z poziomem posadzek w klasach



2,3 Wymiana wyktadzin rulonowych na stopniach schaowych

Zakres robot
Stopnie schodowe stace niepetnosprawnym nie mpgosiada noskéw , a istnigie
schody je posiadaj Nalezy zatem:

e Zdja¢ ze stopni schodowych istriep zniszczon wyktadzire PCV kcznie z noskami
aluminiowymi.

* Wyczysci¢ stopnie z kleju

* Wykona na stopniach warstwygtadzajca o grub. 1-3 mm

* Do podstopni przykléina kleju uniwersalnym do drzewa i betonu listwgrs8-9 cm z
ptyty wodoodpornej OSB gr. 18 mm w celu likwidaggwisu stopnia nad podstopniem.
Ptyte OSB ponadto przykci¢ na kotki rozporowe po dwa w pionie i w rozstawie
poziomym nie rzadziej ai50 cm.

» Plyte OSB wyszpachlowa szpachléwk celulozova do drewna i dwukrotnie
pomalowa na kolor uzgodniony z Insp. Nadzoru

* Przyklet do wyréwnanych stopni pasy wykfadziny rulonoweg bearstwy izolacyjnej o
gr. 2 mm, a na obrzach stopnia zaky¢ katowniczki (noski) aluminiowe,
przytwierdzone do pod#a kotkami rozporowymi fi 6 mm

3. MATERIALY
Do wykonania w/w zakresu robd¢da uzyte n/w materialy zasadnicze
e okna PCV
e dyble metalowe, rozporowe do mocowania okien
e pianka poliuretanowa
e gylikon
e zaprawa gipsowa
e zaprawa mineralna
e Dblacha stalowa ocynkowana 0.50-0.55 mm
» parapety lastrykowe dt. 150x20 cm\
* katowniki aluminiowe, wsporcze
* wykladzina przemystowa bez warstwy izolacyjnej gr & z atestem do stosowania w
szkotach
* katowniczki aluminiowe ,noski”
« zaprawa klejowa zalecana przez wytwong/ktadziny
e plytki gresowe, antypiizgowe, gat | o wym 30x30 cm
« zaprawa klejowa.,
e zaprawa spoingga

4. Sposob monta okien

1. Pocatkowe i kaacowe kotwy musz by¢ zamontowane w odlegioi ok. 150 mm od
wewretrznego narga (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkierajllegtacé
migdzy nastpnymi sisiednimi kotwami nie powinna przekraézaaksymalnie 600 mm.

2. Rane okienrg wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwamilastg w otworze
okiennym zwracajc uwag na prawidtowy luz poredzy rama a murem. Odgp pomkedzy
sciam a murem jest zakmy od wielkaci oscieznicy okna, koloru okna i zewtrznego
materiatu uszczelniggego. Dla okien biatych wiellkkoi te s hasepujace:

szerokd¢ okna: dolm 1+2m 2+3m
szerokdé¢ szczeliny z kadej strony: 10 mm 15 mm 20 mm
wysoka¢ okna: dolm 1+2m 2+3m



szerokd¢ szczeliny u géry okna: 10 mm 15 mm 20 mm
szerokdé¢ szczeliny u dotu okna: 10 mm 15mm + 20 mm

3. Po prawidtowym i rownym ustaleniu ramy kompensujemsgelkie nierdbwngci za pomog
klocow drewnianych. Dopuszcza siézniejsze pozostawienie tych klockéw pod poziomym
dolnym profilem ramy przy monta duzych konstrukcjach okiennych biatych pod
warunkiemze szeroké¢ klockoéw podporowych wynosi co najmniej ¥ szerakrofilu
oscieznicy.

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramkna na sztywno w otworze,
réwnoczénie sprawdzajc pion i poziom ramy za pom@@oziomicy oraz sprawdzamy
geometr¢ oscieznicy poprzez pomiar ich przetaych.

5. Gdy okno zostato prawidtowo ustawione w pozycji ti@aowej, maemy przysipi¢ do zamocowania
kotew w murze. Kotwy nalsy dogia¢ do elementéw muru w ten sposéb abyzlimee byto ich
mechaniczne przykcenie do muru za pomaodpowiednio dobranych kotkdw rozporowych o
srednicy 8 mm. Rodzaj kotkéw dobieramy w zadesci od rodzaju muru wg zalege wytycznych
producenta kotkéw. Pierwszy kotek mogey kotwe do muru nalgy przykreci¢ do muru poprzez
otwoér w kotwie znajdujcy sk jak najblizej profilu acieznicy.

6. Parapety zewgirzne — opis w pkt. 2.1
7. Parapety wewinzne — opis w pkt. 2.1

8. Wywoz okien z demontau z terenu szkoty léy w gestii wykonawcy i ugte jest
w naktadach w formie wynagcia kontenerow i koszt utylizacji szkta

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru

5.1 Zastosowaprofile min. 5 komorowych, w kolorze biatym z &aytermostatycza
(4+16+4)
5.2 Okna winny posiadaAtest PZH, Certyfikat /aproballTB o dopuszczeniu do stosowania w
obiektach zyteczndci publicznej i szkotach i przedtone Inwestorowi na etapie przetargu .
5.3 Wymiana okien obejmuje demantikien drewnianych poprzez zdje skrzydet
okiennych i wylamaieznic drewnianych bez ich odzysku, zémie w miejscu
wskazanym przezytkownika i zabezpieczone przed dgsm dzieci i mtodzigy
5.4 Usunc stare szczeliwo, po obwodziécteznic a due ubytki uzupetré
zapraw cementow
5.5 Monta okien nowych PCV obejmuje réwriéch zewrtrzna i wewretrzna obréble
tynkarsk
5.6 Okna winny b§ mocowane dyblami stalowymi rozporowymi,wsibd min. 2 szt/m
obwodu ,uszczelnione piangoliuretanow przed obrébkami tynkarskimi po obwodzie okna
5.7 Nowo montowane parapety z blachy stalmggnkowanejj winny b§ z jednego
elementu, na szerdkookna i wpuszczone w rowek dolnego ramiaka
5.8 Wykonawca musi przedigt uzytkownikowi paéwiadczenie odbiorcy odpadéw przez
Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami lub figrapowaniona do odbioru odpadéw

5.9. PRZED WYMIANA OKIEN WYKONAWCA JEST ZOBOWI AZANY
DOKONAC ICH POMIAROW Z NATURY

6. Montaz ptytek gresowych
6.1 Przed zamontowaniem paldokona przeghdu catej zakupionej partii pod wzglem:
- jakdci powierzchni, odcieni, wymiaréw
aby upewnt sie , ze ptytki maj jednolity kolor i wymiary nalgy roztazy¢ je na powierzchni
przeznaczonej do utenia i dokoné& wizualnej oceny. Montaptytek naley wykona zgodnie ze



6.2

6.3

6.4

sztula budowlan i  zaleceniami producenta. Dla ptytek o wymidwr&0x30 cm stosowa
szczelir do spoinowania szer.3 mm

Podtoze pod plytki powinno by¢ wytrzymale na odrywanie i powinno by¢  zgodnie z

PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza ni_ 0.5MPa.

Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach _scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa plytki.

Warstwa kleju pod ptytkami nie moze zawieraé pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych zastosowano cokolik z ptytek cietych jak podtogowe, przyklejane
do scian na klej.

Uszczelnienia podtoza oraz uktadanie greséw musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego wykonawce.

Kleje
Zaleca si stosowanie zapraw klejowych uznanych producentgesiadajcych atesty i
certyfikaty. Zaprawy powinny kiystosowane zgodnie z zaleceniami producenta zegaksm
uwzgkdnieniem: sposobu naktadania, grédiavarstwy i czasu vgzania
Nalezy unika zabrudzenia ptytek klejem oraz wypeiniania sp@ihprzypadku zabrudzenia
nalezy jaknajszybciej usust klej przy pomocy wilgotnej szmatki, nie dopuszazajo
zarysowania ptytek.
Spoinowanie
Spoina spetnia funkejestetycza i maskujca dopuszczalne #hice diugdci czy krzywizny,
oraz ochrong bo pochtania nagtenia. Po zafugowaniu utonych ptytek cat powierzchng
w czasie okrdonym przez producenta najezmy¢ czyst woda , uwaajac by nie wyptuka
swiezych fug i nie pozostawizabrudzonych plytek. Spoinnowanie | czyszczeraa®ui
integralmy, czynna¢ zwiazam z montaem plytek
10.PRZEPISY ZWIZANE | STANDARDY.
Nalezy stosowa¢  przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-EN 176 Plytki gresy nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow

7.0 Montaz wyktadzin rulonowych na stopniach schodowych — pat pkt. 2.3

Wykonanie robét.

Temp. Pomieszczen > 18 "C.

Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu 24 h
Przygotowanie podioza.

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé.i

Na przygotowanym podiozu wykona¢ wylewki samopoziomujace.

Podtoze powinno by¢ wytrzymate na odrywanie i powinna by zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Zawartos¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.

Podloze musi by¢é roéwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez szczelin.

Po doktadnym wyschnieciu masy samopoziomujacej mozna przystapi¢ do klejenia - klej zalecany
przez producenta

8. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Odbiorem technicznym egciowym obgte beda nastpujace etapy:

roboty rozbiérkowe

-prawidtowe osadzenie i mocowanie elementéw koksfrwkna pod wzgidem  pionowymi
poziomym

- zgodnd¢ wbudowanych okien z przedionymi atestami

- wyglad zewretrzny, estetyka oraz sprawdécklamek, zawiaséw ,

- szczelné& wbudowanych okien na infiltragcpowietrza i przenikania wody opadowe;j

- obrobki tynkarskie



- monta plytek gresowych pod wzglem réwnej szerokgi spoin , ich wypemienia i
prostoliniowdci, oraz rownego poziomu na catej powierzchni

Ogolne zasady kontroli jakoi robot: zgodnéci z obowazujacymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawoglbie przestrzegat przepiséw dotycygch bezpiecaestwa i

higieny pracy. W szczegéléa Wykonawca ma obowzek zadbania , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdi@wia oraz nie spenigjych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spegki odpowiedny,_ odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieaseva publicznego..

Pracownicy wykonay poszczego6lne prace muagmsiada aktualne badania lekarskie i
podstawowe przeszkolenia na stanowisku pracy.
Nalezy zachowa tad i poradek na stanowisku pracy

7 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i ti@ame (BN),

w tym w szczegolngi:.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgzdnolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126))

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r praavie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. z200r 47 poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowstsowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 712Hmoz. 256)

Zakczniki:
1. przedmiar robo6t
2. Rysunki okien

Opracowat:

mgr inz. J6zef Kucharczyk
upr.konstr-budowl nr 41/Sz?89
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