SST 3
SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczice
wykonania i odbioru robét malarskich wewnétrznych i zewnétrznych farbami z
przygotowaniem podio;a.

Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych

Zakres rob6t objétych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujt wszystkie czynnoeci umogliwiajice i majlce
na celu wykonanie rob6t malarskich farbami akrylowymi zewnétrznymi z przygotowaniem
poddo;a obiektu wg poni;szego.

Okreglenia podstawowe.

Okretlenia podane w niniejszej SST s1 zgodne z obowitzuj:cymi odpowiednimi normami oraz
Z poniiszymi znaczeniami.

Pod’o/e malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, pyt pileniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wyg3®adzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma bya wykonana
pow3oka malarska.

Powsoka malarska - stwardniaa warstwa farby, lakieru lub emalii na’o;,ona i rozprowadzona
na pod3o;u, decydujtca o wiagciwoeciach ugytkowych i wygltdzie powierzchni malowane;.
Farba - pdynna lub p&3pdynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cia? stalych
(np. pigmentu barwnika i ré;nych wypes3niaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygaj*cy w szklistT pow3oké.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwilc®, ktéra nadaje kolor
okretlonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypedniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem grodkdbw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach sywicznych - zawiesina pigmentoéw i obcit;nikbw w
spoiwie jywicznym rozcieficzonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach gywicznych rozcieficzalne woda - zawiesina pigmentow i
obcit;nikdw w spoiwie ;ywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szk3a wodnego itp.), pigmentoéw, wype3niaczy oraz erodkdw pomocniczych i modyfikujtcych,
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci
ciekdej, gotowej do stosowania kompozyciji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych
(np. dyspersji wodnej ¢ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentéw, wype3niaczy
oraz grodkdbw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia.

Ogodlne wymagania dotycz1ce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakoee ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacj* projektow?®, SST i poleceniami In;yniera.

MATERIAZEY.

Materialy do malowania wnétrz i na zewntrz budynkow
Do malowania na zewntrz budynku mog? bya stosowane:
- farby akrylowe
- farby silikatowe
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- farby silikonowe

SPRZET.
Roboty moina wykona& przy ugyciu pédzlii lub aparatow natryskowych posiadajtcych
aktualne twiadectwa dopuszczajrce je do ugytku jeeli takie s wymagane.

TRANSPORT.
Farby pakowane nale;y transportowaaz zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych temperatura nie powinna byc
ni¢sza ni;, +8°C.

Wymagania dotycz1ce pod3o;y pod malowanie.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada® wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byz usuniéte przez wypednienie odpowiednit zapraw®
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna bya pozbawiona
zanieczyszczefi (np. kurzu, rdzy, tduszczy, wykwitow solnych). Wystajtce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny bys zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki
pocienione powinny spe3niax takie same wymagania jak tynki zwykde.

Pod3oia z drewna, materia?éw drewnopochodnych powinny by& niezmursza’e, miea
wilgotnoez nie wiékszt ni; 12%, bez zepsutych lub wypadajicych sékéw i zaciekow
¢ywicznych. Powierzchnia powinna by odkurzona i oczyszczona z plam tduszczu, jywicy,
starej farby i innych zanieczyszczefi. Ewentualne uszkodzenia powinny bys naprawione
szpachlowk® posiadajtca aprobaté techniczn®.

5.2. Kontrola pod3oy pod malowanie

Kontrole podio;y pod malowanie w zale;,noeci od ich rodzaju naleyy wykonywaz w
nastépujtcych terminach:

- po otrzymaniu protokdé?u z ich przyjécia (tynki),

- tynkéw zwyk3ych i pocienionych - zgodnoez z projektem, rownoez i wyglitd powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystore powierzchni, naprawy i uzupednienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnoeci,

podioiy z drewna - wilgotnote, stan podioia, wygltd i czystoee powierzchni, wykonane
naprawy i uzupesnienia,

Wyg3ad powierzchni podioiy naleiy oceniz wizualnie z odlegioeci oko®o 1 m w rozproszonym
ewietle dziennym Ilub sztucznym. Oceniaz przy uiyciu odpowiednich przyrzAdow. W
przypadkach w2tpliwych nale;y pobraz probké podioia i okretlie wilgotnote metoda
suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podiosy nale;y odnotowaz w formie protoko3®u kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

Wykonanie rob6t malarskich

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny bya prowadzone:

- podczas opadoéw atmosferycznych (w przypadku robo6t na zewntrz budynku),

- w temperaturze poni;ej +5 °C, z dodatkowym zastrze;eniem, aby w citgu doby nie
nastépowas spadek temperatury ponisej O °C,

- w temperaturze powy;ej 25 °C, z dodatkowym zastrze;eniem, aby temperatura pod3o;a nie
bysa wy¢sza ni; 20 °C (np. w miejscach bardzo nas®onecznionych). W przypadku wyst1pienia
opadoéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie gwie;o pomalowane (nie
wyschniéte) nale;y os’oniz.

Kontrola materia3ow

Bezpoerednio przed ugyciem nale;y sprawdzig:

- czy dostawca dostarczy® deklaracje zgodnoeci lub certyfikaty zgodnoetci wyrobow z
odpowiednia norma lub aprobata techniczna,

- termin przydatnoeci do uiycia podany na opakowaniu,

- wygltd zewnétrzny farby w ka;dym opakowaniu.
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Ocené wygltdu zewnétrznego naleyy przeprowadzie wizualnie. Farba powinna stanowiz
jednorodn®* w kolorze i konsystencji mieszaniné. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widae:

a) w przypadku farb ciekdych:

= skoagulowane spoiwo,

= nieroztarte pigmenty,

= grudki wypedniaczy (z wyjttkiem niektorych farb strukturalnych),

« kogsuch,

= tlady pleeni,

= trwady, nie dajtcy sié wymieszaz osad,

= nadmierne, utrzymuj*ce sié spienienie,

= obce wtrtcenia,

= zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

= zbrylenie,

= obce wtrtcenie,

= zapach gnilny,

= tlady plecni.

Wykonanie rob6t malarskich zewnétrznych

Roboty powinny bysz wykonywane na podioiach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zale;noeci od rodzaju stosowanej farby i ;*danej jakoeci rob6t. Prace
malarskie nalegy prowadzie zgodnie z instrukcja producenta farby, ktGra powinna zawieraz:

= informacje o ewentualnym erodku gruntuj*cym i o przypadkach, kiedy nale;y go stosowaz,
* spos6b przygotowania farby do malowania,

* spos6b nakiadania farby, w tym informacje o narzédziach (np. pédze, waski, agregaty
malarskie),

= krotnotz nak3adania farby oraz jej zu;ycie na 1 m2,

= czas miedzy nak3adaniem kolejnych warstw,

= zalecenia odnognie mycia narzédzi,

= zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktore w czasie rob6t malarskich mog® ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, naleiy zabezpieczyea i os*aniaz przed zabrudzeniem farbami.

Wymagania w stosunku do pow3ok malarskich

Wymagania w stosunku do pow?ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujrcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Pow?oki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaz pod3o;e, bez przeewitdw, plam i odpryskdw- nie powinny ccieraz
sié ani obsypywas przy potarciu

b) nie miez dadéw pédzla,

c) w zakresie barwy i podysku bya zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) by odporne na zmywanie woda (za wyjttkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujrcych),

e) nie miea przykrego zapachu,

Dopuszcza sié w tego rodzaju pow?okach:

a) na pow3lokach wykonanych na elewacjach niejednolity odciefi barwy pow3oki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowaf o powierzchni nie wiékszych ni; 20 cm2,

b) chropowatoee powioki odpowiadajtca rodzajowi faktury pokrywanego podio;a,

c) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na cadej d3ugoeci na liniach styku odmiennych
barw,

d) elady pédzla na pow3okach jednowarstwowych.

KONTROLA JAKOSCI | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

Zakres kontroli i badafi

Badanie pow?ok przy ich odbiorze nale;y przeprowadzie po zakoficzeniu ich wykonania, nie
wczeeniej jednak ni; po 14 dniach. Badania techniczne naleiy przeprowadzie w
temperaturze powietrza nie nizszej ni;, +5 °C i przy wilgotnoeci wzglédnej powietrza nie wy;szej
ni; 65%. Odbidr robét malarskich obejmuije:
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= sprawdzenie wygl*du zewnétrznego,

= sprawdzenie zgodnoeci barwy i podysku,

= sprawdzenie odpornogci na wycieranie,

= sprawdzenie przyczepnotci pow3oki,

= sprawdzenie odpornoeci na zmywanie.

Metody kontroli i badaii

Badania pows3ok malarskich przy odbiorze naleiy wykonas nastépujtco:

a) sprawdzenie wygltdu zewnétrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w cwietle
rozproszonym z odleg3occi oko®o 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoeci barwy i podysku - przez poréwnanie w ewietle rozproszonym barwy i
podysku wyschniétej pow?oki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornoeci pow3oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej
powierzchni we3nian® lub bawe3nian® szmatk® w kolorze kontrastowym do pow?oki. Pow?oké
nale;y uznaz za odporn® na wycieranie, je;eli na szmatce nie wyst1pidy elady farby,

d) sprawdzenie przyczepnotci pow?oki:

= na podioiach mineralnych i mineralno-w36knistych - przez wykonanie skalpelem siatki
naciéa prostopaddych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka;d* stroné a nastépnie
przetarciu pédzlem naciétej pow?oki; przyczepnote powioki nale;y uznaz za dobra, jeieli
¢(aden z kwadracikoéw nie wypadnie,

= na podioiach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornotci ha zmywanie - przez piéciokrotne silne potarcie pow3oki mokra
namydlona szczotk® z twardej szczeciny, a nastépnie dok3adne spiukanie jej woda za
pomoc?® miékkiego pédzla;

powioké nale;y uznaz za odporna na zmywanie, jeieli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz je;eli po wyschniéciu cala badana pow?oka bédzie miata
jednakow? barwé i nie powstan® przecwity podio;a.

Wyniki kontroli i badan pow?ok powinny by odnotowane w formie protoké&3u z kontroli i
badan.

OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

lloce malowania tynkdw okretla si€ w m2 na podstawie projektu z uwzglédnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér malowania tynkow

Kolor malowanych elementéw musi by jednolity nie moie bya przebarwien, ani przegwitow.
Kolory malowanych powierzchni powinny byea zgodne z dokumentacjt* projektow.

Odbior gotowych malowafi powinien byz potwierdzony protokoem, ktéry powinien
zawieraz:

- ocené wynikow badaii,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mogliwoeci ich usuniécia,

- stwierdzenia zgodnoeci lub niezgodnoceci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA P3ATNOECI

P3aci sié za wykonan® i odebran® przez inspektora nadzoru inwestorskiego iloge m2 po
wierzchni malowari wed?3ug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiaéw i sprzétu,

- obsiugé sprzétu nieposiadajacego etatowej obsiugi,

- ustawienie i rozbiorké rusztowaf przenoenych umogliwiajltcych wykonanie robdét na
wysokoeci do 4 m,

- przygotowanie podio;a,

- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

- Ooczyszczenie miejsca pracy z resztek materiadow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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PRZEPISY ZWI¥ZANE.

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegdy. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwyk3e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewaciji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okretlanie przyczepnoeci pow3ok do podiosa oraz
przyczepnoteci miédzywarstwowej.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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