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Dotyczy: kolizji istniejgcef infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w
zwigzku z planowanym zagospodarowaniem nieruchomosci gruntowych
potozonych przy ulicy Szosa Polska i Policka w miejscowos$ci Szczecin-
uzbrojenie terenu Osiedla Glinki.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia_06.10.2005r. uprzejmie
informuje, ze przebudowe istniejgce] infrastruktury elektroenergetyczne;
SN i nN kolidujgcej z planowanym zagospodarowaniem nieruchomosci
gruntowych polozonych przy ulicy Szosa Polska i Policka mozna
wykona¢ po zawarciu stosownej umowy z ENEA S.A. Oddziat w
Szczecinie na koszt wnioskodawcy ( Inwestora budowy ) na podstawie
projektu sporzadzonego zgodnie =z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Wigze sie to z opracowaniem przez Panstwa dokumentacji
techniczne] i prawnej (z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe),
sporzadzonej w oparciu o nizej podane warunki na likwidacje kolizji.

Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci SN:

e odcinka odgatezienia linii napowietrznej SN -15 kV nr 131 w
kierunku stacji transformatorowej SN/nN ,Stotczyn Bukowo”
nr0121;

e kabla 15 kV nr 718 typu 3xXRUHAKXS- 1%120/50mm? na odcinku
pomiedzy staqqtransformatorowq SN/nN Stotczyn ,Dojazdowa” nr
11093 a stacjg transformatorowg SN/nN Stofczyn ,Graniczna 57
nr 1964

e sieci nN — kabla oswietlenia ulicznego.

W celu usuniecia kolizji nalezy:
I. w zakresie wykonania prac dla sieci SN i nN:
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. kolidujgcy odcinek odgatezienia linii napowietrznej SN-15 kV nr 131
zdemontowaé na odcinku kolidujacym z planowanym
zagospodarowaniem nieruchomosci gruntowych, ti. od stanowiska
stupowego (sfup rozgaleZny) do stacji transformatorowej SN/nN
Stotczyn Bukowo” nr 0121.

. Nowy odcinek linii projektowa¢ jako linia kablowa SN.

. Linig kablowa projektowaé poza obszarem kolizji (poza dranica
dzialek) kablem typu 3-XRUHAKXS-1x120/50 mm? - 12/20 kV
wprowadzajac jeden koniec kabla na nowo projektowane stanowisko
stupowe SN (stup kraricowy) wykonany z zerdzi wirowanych typ E lub
EPV wraz z rozlgcznikiem SN, drugi wprowadzi¢ do stadii
transformatorowej SN/nN "Stotczyn Bukowo” nr 0121.Kabel uktadad
poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w ktdrych musi sie on
krzyzowa¢ z drogami, podjazdami ( wjazdami ) i zatokami, prowadzié¢
go po najkrétszej drodze w odpowiednich ostonach w sposdb
umozliwiajgcy swobodny do niego dostep, bez naruszania
nawierzchni. Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig ilos¢ przepustéw wg
zasady: ilos¢ projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gore i
oznakowa¢ miejsce ich utozenia. W miejscach niezbednych zblizen
sieci kablowej z istniejacg lub projektowana infrastruktura, projektowad
odpowiednie zabezpieczenia i ostony. Calosé prac nalezy
dostosowac do wymogdéw PN-76 / E-05125 " Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Stosowac materiaty renomowanych firm oraz rozwigzania techniczne
przyjete w ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie

. W miejscu polaczenia istniejace] linii napowietrznej z kablowa
zaprojektowac roztgacznik SN wraz z gtowicami kablowymi SN oraz z
ogranicznikami przepie¢ w ostonach silikonowych.

. Stupy nalezy uziemi¢ do wartosci zgodnej z Polskg Normg PN-E-
05115 "instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV".

. Na istniejacy kabel SN-15 kV nr 718 w miejscu kolizji natozyé rury
ostonowe dwudzielne typ A160 PS firmy "AROT". Kabel zasypac
warstwg piasku o grubosci min. 30 cm, a cato$é¢ rowu kablowego
zasypac warstwg rodzimego gruntu. Glebokos¢ utozenia kabla winna
wynosi¢ 1m od wspdtrzednych wysokosciowych docelowych po
zniwelowaniu  terenu. Na warstwie piasku umieScié tasme
ostrzegawcza koloru czerwonego. Nalezy uwzglednié odpowiednia
ilo$¢ przepustéw wg zasady: ilo§¢ projektowanych (istniejacych)
kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gore i oznakowaé miejsce ich
ufozenia.

. Projekt przebudowy wykona¢ w oparciu o warunki zagospodarowania
terenu, = na podktadzie komplethego projektu zabudowy i
zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu.

Przy projektowaniu unika¢ zblizen z infrastruktura, stosowaé
odlegtosci zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszelkie
prace w bezposredniej blisko$ci kabli nalezy wykonaé recznie.

. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdty
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w
Rejonie Energetycznym Szczecin  oraz w  Zakladzie




9.

Energetycznym Szczecin Oswietlenie Ulic Sp. z o.0. — dotyczy
sieci oswietlenia ulicznego.

Kabel SN uktadaé na gtebokosci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Nawierzchnie pasa technicznego projektowac jako naturalng
lub tatwo rozbieraina.

10.W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetyczne;j,

11.

biegnace] po terenach wnioskodawcy (Inwestora budowy) lub osob
trzecich (za wyjgtkiem pasa drogowego), nalezy przed
przystapieniem do prac przekazaé do Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami w ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie ul. J.
Malczewskiego 5/7 akty notarialne z ustanowieniem na rzecz ENEA
S.A., ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodptatnego
uzytkowania gruntdw (pasow technicznych o szerokosci do
uzgodnienia w zaleznoéci od iloSci uktadanych kabli od 1,3m do 3m)
czgscl dziatlek, na kiérych posadowione bedg urzadzenia
elektroenergetyczne. Uzytkowanie to bedzie polegato na korzystaniu
przez ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie z posadowionych na tej
nieruchomosci urzadzen stanowiacych jej wlasno$é a takze wymianie,
naprawie, przebudowie, budowie, ulozeniu nowych linii
elektroenergetycznych i ich eksploatowaniu.

nwestor dostarczy zezwolenie dla ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie
na nieodptatne posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym w przypadku gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U.00.71.838 - ze zm.).

12.Projekt techniczny (szt.2) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg

prawng nalezy przedlozy¢é do sprawdzenia w Rejonie
Energetycznym Szczecin oraz w Zakladzie Energetycznym
Szczecin Oswietlenie Ulic Sp. z 0.0. Nastepnie ztozyé w ENEA
S.A. Oddziat w Szczecinie ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok.209 celem jej ostatecznego
uzgodnienia.

13.Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie¢ zgtosié w Wydziale

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok. 209 z kompletem
dokumentacji technicznej, prawnej oraz kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.

ll. Usuniecie kolizji moze by¢ zrealizowane jedng z dwéch

1.

alternatywnych procedur:

Procedura usunigcia kolizji wlasnym kosztem i staraniem:

1.a. Inwestor zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy wasnym

kosztem i staraniem =zgodnie z pozwoleniem na budowe,
zatwierdzong dokumentacjg techniczna, obowiazujacymi przepisami,
normami, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej oraz Prawem
Budowlanym.

1.b. Jezeli Inwestor nie posiada stosownych kwalifikacji do wykonania

przedmiotowych prac, to wdéwczas zleci on na wiasny koszt
realizacje tego zadania wyspecjalizowane;j firmie.




1.c. Inwestor zobowigzuje sie pokry¢é wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim, w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

1.d. Nowo wybudowany odcinek infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany Inwestor przekaze nieodptatnie drukami PT
na majgtek ENEA S.A..

1.e. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze nie
obejmowaé¢ wszystkich instalacji indywidualnych uzytkownikow. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza, zostaé poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich uzytkownikéw.

1.f. Materialy z demontazu ktérych wiascicielem jest ENEA S.A. nalezy
zda¢ ma magazyn Rejonu Energetycznego w Szczecinie.

2. Procedura usuniecia kolizji wykonana przez ENEA S.A. Oddziat w
Szczecinie: R

2.a.Usunigcie kolizji zostanie wykonane przez ENEA S.A. Oddziat w
Szczecinie lub jej podwykonawce wylonionego w drodze przetargu,
zgodnie z obowigzujagcym w ENEA S.A. Regulaminem "Udzielania
Zamowient i Pracy Komisji Przetargowej".
W tym celu nalezy dokona¢ cesji pozwolenia na budowe, cztery
komplety ~dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z
dokumentacjg prawng i kosztorysem inwestorskim prosimy ztozyCc w
ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie.

2.bW zwiazku z obowiazujaca procedura, prosimy z-odpowiednim
wyprzedzeniem dopefni¢ formalno§ci zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowe , wykonaniem dokumentacji technicznej i
prawnej oraz zawrze¢ z nami umowe na realizacje.
Przewidujemy, ze termin - realizacji usunigcia kolizji od chwili
rozpoczecia procedury przetargowej do zakonczenia odbioru
technicznego moze trwaé od 9-ciu miesiecy do roku w zaleznosci od -
skomplikowania zadania.

2.c.Koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz prowadzeniem
nadzoru inwestorskiego bedg wynosity do 6% wartosci kosztorysowej
zadania.

2.d.Ostateczny koszt usunigcia kolizji zostanie ustalony na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 03.11.2007 r.

Ki/o:

1. Rejon Energetyczny Szczecin;
2. DWM-ala;




