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PREDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Budynku Urzedu Miasta Szczecin - SKRZYDLO ZACHODNIE

ADRES INWESTYCJI :  70-456 Szczecin, Plac Armi Krajowej 1

INWESTOR : Urzad Miasta Szczecin

ADRES INWESTORA :  70-456 Szczecin, Plac Armi Krajowej 1

CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne

BRANZA :  roboty budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE :  Piotr Rynkiewicz

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys obejmuje zakres robét zwigzanych z remontem dachu Urzedu Miejskiego w Szczecinie, skrzydto zachodnie,
Kosztorys zostat sporzadzony na podstawie Projektu Technicznego opracowanego przez mgr inz. Dorote Butke w pazdzierniku
2006r.
Zakres robét obejmuje:
-rozbiorke istniejgacego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki
-rozbidérke rynien, obrébek blacharskich, taw kominiarskich, ptotkéw $niegowych itp.
-rozbiorke tacenia dachu
-wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpiéwki "w koronke" wraz z taceniem i ofoliowaniem folig wstepnego
krycia
-montaz ptotkéw $niegowych i taw komiarskich
-montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej
-montaz rynien dachowych z gotowych elementéw z blachy tytanowo - cynkowej
-montaz wytazéw dachowych
-naprawe uszkodzonych elementéw wiezby dachowej poprzez wymiane badz wzmocnienie
-oczyszczenie oraz impregnacije grzybo- i owadobdjczg oraz ognioochronng elementéw wiezby dachowej
-remont istnijgcej stolarki okiennej w lukarnach
-przemurowanie kominéw ponad dachem
- inne roboty towarzyszace

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



URZD MIASTA - DACH - ZACH_p

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1/ POKRYCIE DACHU
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwdjnie m2
d.1/0508-02 OBMIAR ROBOT WG ZALACZONEGO ZESTAWIENIA
1873.00 m?2 1873.000
RAZEM 1873.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1/0441-05 nad 24 cm
poz.1 m?2 1873.000
RAZEM 1873.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
7.0+11.0+11.4+6.9+18.2+2.9+10.5+15.7+10.4+2.9+27.9+14.9+2.2+1.6+4.7+ |m 227.600
7.6+39.9+7.6+15.8+4.7+1.6+2.2
RAZEM 227.600
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
poz.17 m 315.000
RAZEM 315.000
5/KNR-W 4-01 |[Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0545-08
po0z.14+poz.15 m2 329.200
RAZEM 329.200
6/|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ptotki $niegowe m
d.1/0441-09 -
ANALOGIA
7.0+11.0+11.4+6.9+18.2+2.9+10.5+15.7+10.4+2.9+27.9+14.9+7.6+39.9+7.6+ |m 210.600
15.8
RAZEM 210.600
7|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m|m?2
d.1/0103-02
poz.1 m2 1873.000
RAZEM 1873.000
8/KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat ok.28 cm cm m2
d.1/0101-04
poz.1 m2 1873.000
RAZEM 1873.000
9|/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiéwka w koronke z zastosowaniem |m?2
d.1/0501-02 dodatkéw i akcesorii systemowych (dachéwki kraedziowe, wentylacyjne, itp.)
ANALOGIA
poz.1-p0z.10 m2 1831.000
RAZEM 1831.000
10/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidwka w koronke z zastosowaniem |m?2
d.1/0501-02 dodatkéw i akcesorii systemowych - $ciany boczne lukarn - dachéwka drobno-
ANALOGIA |wymiarowa
OBMIAR ROBOT WG ZALACZONEGO ZESTAWIENIA
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
11|KNR-W 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o grubos- |m?2
d.1/0402-02 - ci 25 mm - $ciany boczne lukarn
ANALOGIA
poz.10 m2 42.000
RAZEM 42.000
12|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk - pod blache |m?2
d.1/0418-03 OBMIAR ROBOT WG ZALACZONEGO ZESTAWIENIA
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg tytanowo -cynkowsg gr. 0.70 mm; rozstaw rgbka pros- |m?2
d.1/0509-04 topadtego do okapu 90 cm
ANALOGIA
poz.12 m2 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynkowo - tytanowej - pa- |m?2
d.1/0515-01 sy hadrynnowe
poz.3*0.25 m?2 56.900
RAZEM 56.900
15/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo - tytanowej - |m2
d.1/0515-02 kosze, obrébki kominéw, obrébki przy $cianach lukarn itp.
(2*11.5+2*13.5+12.7+13.7+2*14.5+2*21.0)*0.50 m?2 73.700
(2*1.30+2*1.70)*0.50+2*(2*0.6+2*1.2)*0.5 m?2 6.600
32*2*3.5*0.5+32*2*2.50*0.5 m?2 192.000
RAZEM 272.300
16 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-02 chy tytanowo - cynkowej -PLASTAL
poz.3 m 227.600
RAZEM 227.600
17|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-02 tytanowo-cynkowej - PLASTAL
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URZD MIASTA - DACH - ZACH_p

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15*21.0 m 315.000
RAZEM 315.000
18/ KNR-W 2-02 |Zbiorniczki (leje spustowe) przy rynnach z blachy tytanowo - cynkowej PLAS- |szt.
d.1/0522-06 TAL
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1/0104-06
7.0+11.0+11.4+6.9+18.2+2.9+10.5+15.7+10.4+2.9+27.9+14.9+7.6+39.9+7.6+ |m 210.600
15.8
RAZEM 210.600
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1/0104-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - haki bezpieczehnstwa szt.
d.1/0104-05
ANALOGIA
(5.5*2+27.0*2+20.4*2+21.0+64.0)/1 szt. 190.800
RAZEM 190.800
22|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1/1016-07
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1/0534-06
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|wycena Dostawa i montaz siatek z tworzywa sztucznego na rynnach - zabezpieczajgce |m
d.1l|wtasna rynny przed zanieczyszczeniami
14.9+7.6+2.2+1.6+4.7 m 31.000
RAZEM 31.000
25/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.1*0.04 m3 74.920
RAZEM 74.920
26/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km - do 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.25 m3 74.920
RAZEM 74.920
27|wycena Optata za sktadowanie gruzu t
d.1|wlasna
poz.25*1.9 t 142.348
RAZEM 142.348
2|WZMOCNIENIE, NAPRAWA, IMPREGNACJA ELEMENTOW WI EZBY
28|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementdéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.2|0610-01
75%*poz.30 m?2 1916.250
RAZEM 1916.250
29|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementdéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier m2
d.2|0611-01
25%*poz.30 m?2 638.750
RAZEM 638.750
30|KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.2|0627-04 - np. preparat FOBOS M-2F
przyjeto 1,25 m2 elementéw drewnianych konstrukci dachu na 1 m2 potaci
2044*1.25 m?2 2555.000
RAZEM 2555.000
31|KNR-W 4-01 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0416-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
32|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2|0416-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
33|KNR-W 4-01 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2|0416-04
41.7 m 41.700
RAZEM 41.700
34| kalkulacja Naprawa uszkodzonych weztéw konstrukcji dachowej szt
d.2|wlasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
35|wycena Wzmocnienie uszkodzonej ptatwi przez zamontowanie C 120 i skrecenie sru- |m
d.2|wlasna bami M 12
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URZD MIASTA - DACH - ZACH_p

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
36| kalkulacja Uszczelnienie peknie¢ wzdtuznych w elementach wiezby m
d.2|wtasna OBMIAR SZACUNKOWY
650.00 m 650.000
RAZEM 650.000
37/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.2|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
135 m2 135.000
RAZEM 135.000
38/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami ogniochronnymi konstrukcji petno$ciennych m2
d.2|0204-01 Krotnos¢ = 2
ANALOGIA
135 m2 135.000
RAZEM 135.000
3|POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZ ACE
39| kalkulacja Remont i konserwacja stolarki okiennej w lukarnach - zakres zgodnie z punk- |szt
d.3|wtasna tem 3.2.6 projektu -
32.00 szt 32.000
RAZEM 32.000
40| kalkulacja Montaz zaluzji na okiekach lukarn szt
d.3|wtasna
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
41|wycena Remont $wietlika z wymiang szkta na ptyty poliweglanowe, z oczyszczeniem i |m?2
d.3|wtasna pomalowaniem istniejacej kostrukcji farbg antykorozyjng i farba nawierzchnio-
wa chlorokauczukowg
OBMIAR WG ZALACZONEGO ZESTAWIENIA
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.3/0349-01
1.2*1.3*0.8+2*0.80*0.8*0.8 m3 2.272
RAZEM 2.272
43|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.3/0128-01 ceg.- z cegly klinkierowej, spoinowanej
ANALOGIA
p0z.42 m3 2.272
RAZEM 2.272
44| KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej gr. 7 cm m2
d.3/0220-05
1.34*1.44+2*0.94*0.74 m2 3.321
RAZEM 3.321
45|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m2
d.3/0710-02 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
OBMIAR SZACUNKOWY
45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
46| KNR-W 4-01 \Wymiana drzwiczek stalowych w kominach szt.
d.3|1301-07
ANALOGIA
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
poz.42 m3 2.272
RAZEM 2.272
48|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km - do 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.47 m3 2.272
RAZEM 2.272
49|wycena Optata za sktadowanie gruzu t
d.3|wlasna
p0z.47*1.95 t 4.430
RAZEM 4.430
4|Uzupetnienie
50/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.4|0419-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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