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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00- Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych 
dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i przejęcia robót, które 
zostaną wykonane w ramach kontraktu „Remont pomieszczeń Domu Dziecka nr 2 w 
Szczecinie – budynek główny segment „E” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla 
określenia wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych 
związanych z zakresem robót wymienionych w punkcie 1.1, łącznie z: 
- projektami powykonawczymi  
- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego przy 
akceptacji Projektanta. 
 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną , przekazaną przez 
Inwestora a takŜe Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych: 
 
1.3.0. Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę  
           1.3.0.1.            Roboty rozbiórkowe 
 
1.3.1.  Grupa 452 Roboty budowlane 

1.3.1.1 .          Roboty izolacyjne 
1.3.1.2            Roboty murowe 
1.3.1.3            Roboty posadzkowe 
1.3.1.4            Roboty tynkarskie i malarskie 
1.3.1.5            Stolarka okienna i drzwiowa 
 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

1.4.0 Czas na ukończenie – czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zaleŜności od 
przypadku) , tak jak został podany w załączniku do oferty, obliczony od Daty 
rozpoczęcia  

1.4.1.   Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia robót określona w załączniku do Oferty 
1.4.2.   Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się  projekt 

budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
1.4.3.   Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
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kontraktu, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.4.     Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora , posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi 
oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. 

1.4.5.   Komisja – osoba lub kilka osób tak określanych w umowie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach umowy. 

1.4.6.   Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją techniczną i ze ST, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.7.   Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.8.    Personel Wykonawcy – Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel , który 
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy , a który moŜe obejmować personel 
kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i kaŜdego z 
Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robót. 

1.4.9.  Podwykonawca – kaŜda osoba wymieniona w kontrakcie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni 
następcy kaŜdej z tych osób. 

1.4.10.  Polecenie Inspektora nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna , będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.12.  Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wymieniona przez Wykonawcę w kontrakcie 
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w umowie. 

1.4.13.  Strona – zamawiający lub Wykonawca , w zaleŜności od kontekstu. 
1.4.14.  Wykonawca – osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.15.  Zamawiający – osoba  wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawni następcy tej osoby. 
 

 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać i uwzględnić koszty: 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z zabezpieczeniami wynikającymi z 

BHP i ppoŜ. 
1.5.2. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy ( woda, ogrzewanie 

i energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót 
budowlanych, 

1.5.3. oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z 
wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi 
lub błota, 

1.5.4. napraw nawierzchni chodników i ulic , w przypadku ich zniszczenia, 
1.5.5. usług kominiarskich, 
1.5.6. przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych, 
1.5.7. wykonania rozbiórek , segregacji i wywiezienia gruzu , wywozu materiałów 

pochodzących z wykopów a takŜe odpadów wytworzonych w trakcie budowy, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 
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1.6  Przekazanie placu budowy. 

Inwestor , w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaŜe 
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dokumentację techniczną wraz ze Specyfikacją techniczną. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, 
niezbędne do wykonania prac objętych umową szczegółową w formie określonej przez 
Inwestora. 

Kierownik budowy, kaŜdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie 
dokumenty niezbędne  do wykonania prac objętych zamówieniem. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego 
robót. 

Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, itp. Wykonawca naprawi , 
odtworzy na własny koszt. 

 1.7.   Dokumentacja Projektowa  

             Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, składa 
się z projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu  
zawierającego opis i rysunki,  przedmiaru robót. Wykaz dokumentacji projektowej dla : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 

Numer 
tomu 

Nazwa Dokumentacji BranŜa Faza 
projektu 

1 Projekt budowlany;  branŜa architektura . Projekt 
wykonawczy: branŜa architektura 

budowlana PB 

2 Projekt budowlany/wykonawczy: branŜa instalacja 
elektryczna 

elektryczna PB 

3 Projekt budowlany/wykonawczy: branŜa wod. - kan. 
i gazowa  

sanitarna PB 

4   PB 

 

1.8.   Zabezpieczenie Placu Budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru , tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji zamówienia, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym: 
ogrodzenia,  znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
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pracowników i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się , Ŝe jest włączony w cenę umowną chyba Ŝe umowa szczegółowa przedmiotu 
zadania rozwiązuje ten pkt. ST w odrębny sposób. 

 1.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

a)    utrzymywać Plac Budowy wraz z wykopami  w naleŜytym porządku , 
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  Placu Budowy . 
 

1.10.   Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w  
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
 1.11.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste),mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

 

1.12.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

1.13.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające ,socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
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oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie 
ofertowej. 

1.14.  Ochrona Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Ukończenia Robót i odbioru przez komisję 
odbiorową oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor nadzoru moŜe wstrzymać Roboty, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inwestora (Inspektora nadzoru) powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.15.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

  1.16.  Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
 

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej wskaŜe Zamawiający. 

Wykonawca na własny koszt zasili się w media – zainstaluje wodomierz oraz licznik energii 
elektrycznej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 

2. MATERIAŁY  

2.1       Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  tych materiałów i odpowiednie świadectwa  do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie , Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z: 
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, (ustawa nałoŜyła obowiązek 
znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie z art. 5 Ustawy „ Wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeŜeli jest: 
oznakowany CE, co oznacza , Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną”, 
oraz : 
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 – w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 – w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 m- w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE. 
 

2.2.      Pozyskiwanie materiałów miejscowych – nie występuje 

2.3.      Inspekcja wytwórni materiałów – nie przewiduje się 

2.4.      Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do  innych Robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru za zgodą Inwestora. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.5.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość, były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.6.     Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w  wykonywanych Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta  
o swoim zamiarze co najmniej tydzień   przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu technicznego 
na zasadzie równowaŜności technicznej i kosztowej. 
Zawsze wcześnie naleŜy uzyskać akceptację  Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego 
zastosowania materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest  zobowiązany   do   uŜywania  jedynie   takiego   sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie   wpłyną   
niekorzystnie   na   jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie   zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o 
ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie  i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora 
nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową szczegółową , 
przepisami Prawa Budowlanego, sztuka budowlaną , oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.    Program zapewnienia jakości - nie wymaga się. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości Robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. 

W przypadku , gdy nie zostały one tam ujęte, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 

6.3. Pobieranie próbek – nie występuje . 

6.4.    Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W   
przypadku,   gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5.   Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru moŜe dopuścić 
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym 
czasie jeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 

6.6.     Dokumenty budowy 

(l) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika  Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska   słuŜbowego.   Zapisy będą czytelne,   dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego ST, 
-  uzgodnienie   przez   Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

kaŜdego opóźnienia, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów,. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje   Inspektora nadzoru 
wpisane   do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  

 

 (2) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(l) następujące  
dokumenty: 

a) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
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b) protokoły odbioru Robót, 

c) protokoły  i polecenia Inspektora nadzoru, 

d) korespondencję na budowie 

e) protokoły sprawdzeń i badań. 

 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót nie występuje . Zamawiający przyjął do rozliczenia formę ryczałtu. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
 
         W zaleŜności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi  końcowemu 

8.2.       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty  powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentami odbiorowymi są protokół odbioru końcowego oraz formularz karty 
gwarancyjnej, sporządzone wg wzorów ustalonych przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót , 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa stosowne aprobaty techniczne i atesty higieniczne, 

- rysunki na wykonanie robót towarzyszących, 
W przypadku gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót oraz protokół odbioru robót:  dla faktury 
końcowej  protokół z końcowego odbioru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w pkt. 8 ST. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, części zamiennych 

i materiałów eksploatacyjnych  
-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi   (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
-  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy   wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy,   dokumenty i ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1 Informacje podstawowe –Polskie Normy (PN) i Normy BranŜowe oraz inne przepisy zawarte 
w poszczególnych ST oraz Dokumentacji Projektowej. 
 
10.2. Inne Dokumenty 
 
 

� Dz.U. nr 75 poz.664, z dnia 29.04.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 
22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 

� Dz.U. nr 90 poz.758, z dnia 23.05.2005 USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie 
ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pz.) 
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 19 poz. 177 z 

09.02.2004 z pz.) 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92,poz. 881 z 

30.04.2004 ). 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. nr 2004 poz. 2087 z 2004 r.) 
� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 

132 poz. 622 z 20.11.1996 z pz.). 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 20.06. 2001 r. z pz.). 
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. nr 147 , poz. 1229 z 

2002 r. z pz.). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r . w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690 
z 15.06.2002 z pz.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121poz. 
1138 z 16.06.2003 r.) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobu deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U nr 108, poz. 953 z 2002 r.z pz.). 
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 1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
rozbiórkowych i demontaŜowych w remontowanych pomieszczeniach Domu Dziecka nr 2 
w Szczecinie – segment E. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawartości niniejszej specyfikacji dotyczą: 
1.2.1. rozebranie wykładzin podłogowych 
1.2.2. odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych  
1.2.3. rozebranie posadzki terakotowej 
1.2.4. rozebranie ścianek działowych 
1.2.5. demontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej 

        
2. MATERIAŁY-  Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
młotami wyburzeniowymi, młotami kującymi, odkurzaczem przemysłowym, 
wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów i materiałów  lub innym 
urządzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadów, - 
kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, rusztowaniami, drobnym 
sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

  
Wymagania szczegółowe 

Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Zakres wykonania Robót 

5.1.1. Odbicie tynków cementowo- wapiennych,  

Tynki naleŜy skuwać młotami tak aby nie uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynku z 

murów usunąć szczotkami tak aby moŜliwe było naniesienie nowego tynku o wymaganej 
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normami przyczepności do podłoŜa. NaleŜy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które  

mają zostać zachowane.  

5.1.2. Rozbiórki elementów betonowych. 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed 

awariami budowlanymi.  NaleŜy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które  mają zostać 

zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu 

budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

5.1.3. Rozbiórki ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich    

          fragmentów. 

 NaleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania (ściany, bruzdy w ścianach itp.). 

NaleŜy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które mają zostać zachowane.  

5.1.4. Zerwanie posadzek z parkietu klepkowego 

NaleŜy wyznaczyć obszary posadzek przewidziane do rozebrania.  PodłoŜe po rozbiórce 

posadzek musi pozostać równe, wolne od resztek kleju i innych elementów mocujących. 

Wraz z posadzkami naleŜy rozbierać istniejące listwy przypodłogowe.  

5.1.5. DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykuciem ościeŜnic i parapetów. 

NaleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania..  DemontaŜ stolarki prowadzić tak 

aby uniknąć uszkodzeń ścian elewacyjnych. Wraz z ościeŜnicami stolarki zdemontować 

parapety wewnętrzne, progi itp.  

5.1.6. Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów drewnianych, tworzywa sztucznego itp.). 

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 

czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby moŜliwy był ich 

wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). 

Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady 

naleŜy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z  obowiązującymi przepisami. Na Ŝądanie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

  

7. OBMIAR ROBÓT – nie występuje 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w części  „Wymagania Ogólne". 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 
9.1. l. w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją: 
- wyznaczenie zakresu prac,                     
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 
- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontaŜu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 
rozbiórki do kontenerów, 
-   selektywne złoŜenie odpadów w kontenerach. 

 

 9.1.2. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 
-  zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
-  utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o 

odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przepony poziomej ścian (murów) przy uŜyciu preparatu AQUAFIN-F w 
pomieszczeniach Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie – segment E. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, 
których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie przepony poziomej ścian (izolacji 
poziomej murów) przy uŜyciu preparatu AQUAFIN-F produkowanego przez firmę Schomburg. 
Oznacza to, Ŝe osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wykorzystać niniejsze 
opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w 
ścianach murowanych z cegły, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodą 
iniekcji poprzez nasycenia pasa ściany krzemianującym i hydrofobizującym preparatem 
AQUAFIN-F. 
Uwaga: 
Przepona pozioma, wykonana przy uŜyciu preparatu AQUAFIN-F jest jednym ze sposobów 
odtworzenia izolacji poziomej w istniejącym murze. Ściana po wykonaniu przepony poziomej 
wysycha w tempie zaleŜnym od wielu czynników (pierwotnej wilgotności muru, rodzaju budulca, 
temperatury i wilgotności otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu 
wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychającego muru 
dochodzi często do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole 
te podczas krystalizacji wielokrotnie zwiększają objętość - działają destrukcyjnie na tynki oraz 
sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie ściany tynkiem renowacyjnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 
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- przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 
podciąganiem wilgoci. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. AQUAFIN-F  - gotowy do uŜycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie 
związków krzemu. 

 
Dane techniczne: 
 
Baza płynne związki krzemu 
Kolor bezbarwny 
Gęstość 1,2 g/cm3 
Współczynnik pH 12,2 
Opakowanie kontener 1000 kg, beczka 200 kg, pojemnik 25 kg lub 5 kg 
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamkniętym pojemniku do 1 roku 
ZuŜycie (minimalne) 15  kg/m2 przekroju poziomego muru 

 
Sposób działania preparatu AQUAFIN-F: 
 
Działanie preparatu AQUAFIN-F polega na tym, Ŝe w wyniku reakcji chemicznej (preparat 
reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają nierozpuszczalne związki, 
które trwale zwęŜają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo AQUAFIN-F powoduje wewnętrzną 
hydrofobizację nasączonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnątrz muru podwójna 
bariera dla kapilarnego podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami. 
Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Aprobatę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97. 
 
2.2. ASOCRET-BM - gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypełniania pustek 
w murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej 

 
Dane techniczne 
 
Baza zaprawa cementowa 
Kolor szary 
Gęstość nasypowa 0,9 g/cm3 
Gęstość gotowej 
zaprawy 

2 kg/dm3 

Płynięcie 30 cm 
Czas obróbki 1 godzina 
Wytrzymałość 4 N/mm2  po 1 dniu 

10 N/mm2  po 7 dniach 
15  N/mm2  po 28 dniach 

Opakowanie worek 25 kg 
Magazynowanie w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze 

zamykać i zuŜyć w moŜliwie krótkim czasie 
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Przygotowanie: bezpośrednio prze uŜyciem ASOCRET-BM naleŜy mieszać z wodą  
(8 dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocą 
wolnoobrotowej wiertarki i mieszadła. 
Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr 342/B-463/90. 
 
2.3. WODA 

 
Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są 
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy moŜliwie bezwibracyjnej wyposaŜone w 
odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy większych grubościach murów zaleca się 
stosowanie wiertarek wyposaŜonych w prowadnice pozwalające na zachowanie stałego kąta 
pochylenia otworów. 
Pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposaŜona w rozdzielacz - 
moŜe obsługiwać jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych. Producent preparatu 
Aquafin-F posiada w swojej ofercie pompę do iniekcji ciśnieniowej. 
 
Waga do odmierzania preparatu. 
Metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów. 
Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany. 
Pakery - dysze wielokrotnego uŜytku do osadzania w nawierconych otworach, umoŜliwiają 
podawanie preparatu AQUAFIN-F pod ciśnieniem. 
Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów. 
Standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble. 
Przydatny jest takŜe lejek do wlewania preparatu AQUAFIN-F do otworów wierconych pod kątem 
w ścianie i lanca o średnicy dopasowanej do otworu do wypełniania go zaprawą ASOCRET-BM. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego moŜna je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 
ładunku. Ładunek powinien być (szczególnie worki z zaprawą) zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery naleŜy chronić przed 
przemarznięciem. 
4.2. Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Przed przystąpieniem do prac naleŜy wykonać badania wstępne mające na celu wybranie 
optymalnej metody. 
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5.2. Ogólne uwagi wspólne dla wszystkich metod 
 

5.2.1.W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla 
wprowadzenia preparatu naleŜy wykonywać w kamieniu lub cegle. 
 
5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory naleŜy wykonywać w 
spoinach. 
 

5.2.3. W murach grubych (60 cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, 
przy czym długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niŜ 
2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z 
przeciwległej strony ściany naleŜy wykonać pełny cykl pracy: wiercenie, aplikację 
preparatu AQUAFIN-F, wypełnieniu otworów zaprawą ASOCRET-BM z jednej strony, a 
dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zuŜycia 
materiałów naleŜy wyznaczyć przez uŜycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej 
metody dla robót wykonywanych z jednej strony. 

5.2.4. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru naleŜy zalać 
mlekiem wapiennym. 

 
5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC. 
 
5.2.6. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą. 

 
5.2.7. Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F. 
 
5.3. Metoda grawitacyjna jednorzędowa 

 
5.3.1. Przeznaczenie 
Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu zawilgocenia. 
 
5.3.2. Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić naleŜy w jednym rzędzie pod kątem 30º do 45º w 
rozstawie osiowym, co 15cm na głębokość o 5cm mniejszą niŜ grubość muru. Wiercenie naleŜy 
prowadzić tak, aby otwór przechodził, przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych, 
przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie 
spręŜonym powietrzem. JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się 
nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić 
zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone 
otwory wlewać preparat  AQUAFIN-F. Czas trwania iniekcji zaleŜy od stopnia chłonności muru, 
jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane 
zuŜycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 -48 godziny. 
Po zakończeniu iniekcji otwory naleŜy wypełnić płynną zaprawą ASOCRET-BM. 
 
5.3.3. ZuŜycie materiałów 
Dla metody grawitacyjnej jednorzędowej zuŜycie preparatu AQUAFIN-F wynosi 15 kg/m2 
przekroju poziomego muru oraz 7 kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy ASOCRET-
BM. 
 
5.4. Metoda grawitacyjna dwurzędowa 

 
5.4.1. Przeznaczenie 
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Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim poziomie zawilgocenia dla 
zapewnienia większej skuteczności przepony. 
 
5.4.2. Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić naleŜy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm 
pod kątem 30º do 45º.Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25cm. Otwory 
wiercimy na głębokość o 5 cm mniejszą niŜ grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być 
przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego 
rozstaw. Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe odległości między sąsiadującymi otworami nie mogą być 
większe od 15cm. Z otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem. 
JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub 
puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego 
preparatu, to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 
godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać preparat  AQUAFIN-
F. Czas trwania iniekcji zaleŜy od stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone 
otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane zuŜycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna 
trwa przeciętnie 24 -48 godziny. 
Po zakończeniu iniekcji otwory naleŜy wypełnić płynną zaprawą ASOCRET-BM. 
 
5.4.3. ZuŜycie materiałów 
Dla metody grawitacyjnej dwurzędowej zuŜycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 18,75kg/m2 
przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy 
ASOCRET-BM. 
 
5.5. Metoda ciśnieniowa jednorzędowa 

 
5.5.1. Przeznaczenie 
Zaleca się ją stosować w ścianach w znacznym stopniu nasyconych wodą oraz tam gdzie wynika 
to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu 
osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów moŜna dostosować do spoin tak by nie 
„kaleczyć” lica muru. 
 
 
 
5.5.2. Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić naleŜy w jednym rzędzie poziomo lub pod kątem do 
30º w rozstawie osiowym co 12,5cm na głębokość o 5 cm mniejszą niŜ grubość muru. Z otworów 
naleŜy usunąć pył spręŜonym powietrzem. JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz 
muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić 
zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych 
otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego uŜytku (pakery). Za pomocą pompy 
ciśnieniowej do otworów naleŜy wtłaczać preparat AQUAFIN-F pod ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa, 
tak, aby uzyskać zalecane zuŜycie preparatu. Czas tłoczenia jest zaleŜny od stopnia chłonności 
muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uŜyciu pompy z czterema końcówkami 
iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu AQUAFIN-F. Po zakończeniu tłoczenia 
wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. 
Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod ciśnieniem 0,1MPa, 
płynną zaprawą ASOCRET-BM. 
 
5.5.3. ZuŜycie materiałów 
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Dla metody ciśnieniowej jednorzędowej zuŜycie preparatu AQUAFIN-F wynosi 15kg/m2 
przekroju poziomego muru oraz 5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy ASOCRET-
BM. 
 
5.6. Metoda ciśnieniowa dwurzędowa 

 
5.6.1. Przeznaczenie 
Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w 
znacznym stopniu nasycony wodą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź 
konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i 
usytuowanie otworów moŜna dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć” lica muru. 
 
5.6.2. Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić naleŜy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 
8cm, pod kątem do 30º. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą być większe od 19,0cm. 
Otwory wiercimy na głębokość o 5 cm mniejszą niŜ grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą 
być przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego 
rozstawu. Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe odległości miedzy otworami sąsiadującymi ze sobą nie 
mogą być większe niŜ 12,5cm.  
Z otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem. JeŜeli podczas 
wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste 
przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego 
preparatu, to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 
godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcówki 
iniekcyjne wielokrotnego uŜytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów pod 
ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa naleŜy wtłaczać preparat AQUAFIN-F tak, aby uzyskać zalecane 
zuŜycie preparatu. Czas tłoczenia jest zaleŜny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 
20 minut przy uŜyciu pompy z czterema końcówkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta 
preparatu AQUAFIN-F. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do 
kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. 
Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18 mm pod ciśnieniem 0,1MPa, 
płynną zaprawą ASOCRET-BM. 
 
5.6.3. ZuŜycie materiałów 
Dla metody ciśnieniowej dwurzędowej zuŜycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 19,5kg/m2 
przekroju poziomego muru oraz 6kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy ASOCRET-
BM. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
NaleŜy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo 
odsłonięty i oczyszczony. JeŜeli roboty prowadzone będą poniŜej poziomu gruntu to wykop musi 
być wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy głębokości powyŜej 1 m prawidłowo 
oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty naleŜy zbić. Fugi 
oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. 
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna 
ocenić stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień 
jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. 
Praktycznie kaŜdy mur naleŜy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają 
mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony 
luźnym materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem 
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(zaprawą ASOCRET-BM) posiadającym zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W 
kaŜdym budzącym wątpliwości przypadku naleŜy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne 
iniekcje. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

Przed rozpoczęciem iniekcji naleŜy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz 
stopień ich czystości. 
W trakcie iniekcji naleŜy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. 
MoŜe to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze. 
W trakcie wypełniania otworów zaprawą ASOCRET-BM naleŜy dopilnować, aby materiał 
wypełniający został prawidłowo zagęszczony. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 
Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z uŜyciem preparatu AQUAFIN-F 
powinien zostać dokonany w moŜliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed 
innymi robotami na iniekowanych ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, 
licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan nasycenia i 
dokładność zasklepienia otworów. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn długości i grubości muru. 
Długość muru naleŜy przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu 
Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubość 
naleŜy przyjmować wg rzeczywistego pomiaru, a przy ścianach o zmiennej grubości naleŜy 
przyjąć średnią arytmetyczną. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór otworów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji 
preparatu AQUAFIN-F. NaleŜy sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz 
kąt nachylenia. 
 
8.2. Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku naleŜy 
kaŜdorazowo odnotowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu, który 
zainiekowano, ewentualnie ilość preparatu, który naleŜy dolać, uwagi dotyczące stanu 
technicznego muru, inne. 
 
8.3. Odbiór przepony naleŜy wykonać bezpośrednio przed wypełnieniem zaprawą ASOCRET-
BM. Sprawdzić naleŜy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany. 
 
8.4. Odbiór końcowy naleŜy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić naleŜy czy wszystkie 
otwory zostały w pełni wypełnione zaprawą ASOCRET-BM. 

 
8.5. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli 
chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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8.5.1. JeŜeli moŜliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów  
i wprowadzenie preparatu to naleŜy na fragmentach muru budzących wątpliwości wykonać tą 
operację, 
 
8.5.2. JeŜeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moŜe osłabić konstrukcję ściany, lub nie 
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemoŜliwia to przeponę naleŜy wykonać 
od nowa na innej wysokości muru. 

 
8.5.3. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia. 
 
8.5.4. Skuteczność wykonanej przepony moŜna ocenić przez porównanie pomiarów stopnia 
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych 
miejscach po 6 i 12 miesiącach od daty wykonania przepony poziomej. 
 
 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonania przepony poziomej 
muru według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 772-
11:2002 + 
uzupełnienia 
PN-EN 772-
11:2002 /A1:2005 
(U) 

Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji 
wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia 
sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych 
ceramicznych. 

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych 
ciekłych i stałych w postaci proszku. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w technologii firmy 
Schomburg w budynku Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie – segment E. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, 
których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie tynków renowacyjnych w technologii 
Schomburg. Oznacza to, Ŝe osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wykorzystać 
niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub 
uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich 
standardu i jakości. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, 
magazynującą szkodliwe sole, kształtują równieŜ formę architektoniczną tynkowanego elementu. 
Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robót remontowych 
zawilgoconych i zasolonych murów oraz sklepień szczególnie w obiektach zabytkowych. 
JeŜeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to 
wilgoć znajdująca się w otoczeniu moŜe bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z 
wodą przedostają się do murów roztwory chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie 
transportowane są kapilarnie do wyŜszych partii obiektu. Przy dłuŜszym okresie zawilgocenia, 
braku zdecydowanej reakcji uŜytkownika moŜe dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na 
murach pojawią się zawilgocenia, przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynków, wykwity 
soli. Kryształki soli powstające wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość 
powodując niszczenie tynków i murów. Proces ten moŜe powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole 
higroskopijnie chłoną wilgoć z powietrza. Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych moŜe 
ulec spotęgowaniu w okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej 
izolacji poziomej oraz pionowej przerwie napływ wilgoci w głąb murów. W miarę upływu czasu 
mury będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach ścian 
będą natomiast krystalizować szkodliwe sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki. 
W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być równieŜ poraŜone biologicznie przez mchy, 
porosty, glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe. 
Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą 
magazynować krystalizujące sole oraz umoŜliwi ą stopniowe wysychania zawilgoconym murom i 
zlikwidują skaŜenia biologiczne. 
 
 
 
W tym celu naleŜy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych w 
następujący sposób: 
- skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między 
cegłami, 
- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT,  
- likwidacja biologicznych skaŜeń podłoŜy mineralnych preparatem RENOGAL, 
- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ,  
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- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie ścian za pomocą zaprawy cementowo-wapiennej z 
dodatkiem preparatu napowietrzającego THERMOPAL-P,  
- renowacyjny tynk podkładowy THERMOPAL-GP11, 
- tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22 lub THERMOPAL-SR44,  
- szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową THERMOPAL-FS33,  
- gruntowanie ścian preparatem TAGOSIL-G, 
- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI. 
Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniŜej. 
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.1.1. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. ESCO-FLUAT - roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca 
sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne 
ograniczając przemieszczanie tych soli do świeŜego, jeszcze niehydrofobowego tynku. 
 
 
Dane techniczne: 
 
Baza wodny roztwór sześciofluorokrzemianu cynku 
Magazynowanie odporny na mróz do -5ºC, 24 miesiące 
ZuŜycie 0,4 - 0,5 kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu  

ESCO-FLUAT posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0299/01/2001. 
 

2.2.RENOGAL – preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skaŜeń podłoŜy mineralnych 
w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 

 
Dane techniczne: 
 
Baza roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów 
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CięŜar właściwy ok. 1,06 (kg = litr) 
Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego 
ZuŜycie w zaleŜności od skaŜenia biologicznego 0,1-0,5 dm3/m2  
Czas schnięcia minimum 24 godziny 
Temperatura stosowania powyŜej +1°C 
Rozcieńczanie nie zaleca się, produkt gotowy do uŜycia 
Opakowania kanister 10 dm3 i 1 dm3 
Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w 

zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy 
Produkt RENOGAL posiada pozwolenie nr 2443/05 Ministra Zdrowia. 
 

2.3.ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw 
grubowarstwowych. Stosuje się go jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla 
polepszenia ich właściwości, a w szczególności do zapraw słuŜących do obrzutki murów przy 
tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania 
ulepszonego jastrychu, do zapraw słuŜących do spoinowani i przyklejania wykładzin, jak i do 
zapraw uŜywanych przy wykonywaniu faset. 

 
Dane techniczne: 
 
Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 
CięŜar właściwy ok. 1,0 (kg = litr) 
Kolor Biały 
ZuŜycie 0,3 kg/m2  
Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w 

zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy 
ASOPLAST-MZ posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 
Nr 1/B-1412/93. 
 
2.4. THERMOPAL-P - porotwórczy dodatek do tynków, powoduje hydrofobizację tynku, 
polepsza jego termoizolacyjność i dyfuzyjność (zawartość porów powietrznych w tynku osiąga ok. 
30%). 
 
Dane techniczne: 
 
Baza kompozycja proszkowych materiałów hydrofobowych 
Gęstość 0,40 g/cm3 
Kolor biały 
ZuŜycie 0,03 kg/m2 i kaŜdy cm grubości warstwy 
Magazynowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach fabrycznych w 

chłodnym i suchym miejscu do 12 miesięcy 
THERMOPAL-P posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0975/98. 
 
2.5. THERMOPAL-GP11 - podkładowy tynk wyrównawczy do stosowania na ścianach 
wewnątrz i zewnątrz z kamienia naturalnego bądź cegły. 
 
Dane techniczne: 
 
Baza  zaprawa wapienno-cementowa 
Kolor:   szary 
Zapotrzebowanie na wodę 9,0 dm3/worek 
ZuŜycie 8,0  kg/m2 przy 1 cm grubości warstwy 
Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy 
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THERMOPAL-GP11 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-3215/2004; Ocenę Higieniczną 
PZH Nr 1/B-175/94; certyfikat WTA. 
 
2.6.THERMOPAL-SR22 - tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych 
przystosowany do nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do 
wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania 
ścian. 
 
Dane techniczne: 
 
Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami 

kompensacyjnymi 
Kolor Szary 
Dodatek wody 8,0 dm3/worek 
Porowatość zaprawy w stanie 
świeŜym 

27% 

Wytrzymałość na ściskanie 4,8 MPa po 28 dniach 
Wytrzymałość na zgniatanie 2,1 MPa po 28 dniach 
Wysokość podciągu kapilarnego 6>h>3 mm 
Współczynnik przewodności 
cieplnej  λ 

0,32 

ZuŜycie ok. 8 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy 
(z jednego worka otrzymuje się 34 dm3 zaprawy) 

Składowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy 
Temperatura stosowania nie mniej ni +5ºC 
THERMOPAL-SR22 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-3215/2004 i Ocenę Higieniczną 
PZH Nr 300/B-115/93. 
 
2.7.THERMOPAL-SR44 - mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów 
powietrznych przystosowany do nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada 
zdolność do wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt 
osuszania ścian. 
 
Dane techniczne: 
 
Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi 
Kolor Szary 
Dodatek wody 9 - 9,5 dm3/worek 
Gęstość 0,8 - 0,9 kg/dm3  
ZuŜycie ok. 7,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy 
Składowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy 
Temperatura stosowania nie mniej niŜ +5ºC 

THERMOPAL-SR44 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4962/2001; Ocenę Higieniczną 
PZH Nr HK/B/0209/04/2000; certyfikat WTA. 
 
2.8.THERMOPAL-FS33 - szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami 
polepszającymi przywieranie) posiada następujące właściwości: 
- wiąŜe z małymi napręŜeniami. 
- dyfuzyjna, 
- łatwa w obróbce. 
THERMOPAL-FS33 jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni 
tynków mineralnych wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie tynków renowacyjnych THERMOPAL-
SR22 i THERMOPAL-SR44, w celu przygotowania pod wymalowania powłokami dyfuzyjnymi. 
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Dane techniczne: 
 
CięŜar nasypowy ok. 1,6 g/cm3 

Kolor Jasnoszary 
Dodatek wody 6,5 dm3/worek 
ZuŜycie ok. 1,6 kg proszku/m2 przy warstwie grubości 1 mm 
Magazynowanie suchy, 6 miesięcy. 
Temperatura stosowania nie mniej niŜ +5ºC i nie więcej niŜ +30ºC 

THERMOPAL-FS33 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4962/2001 i Ocenę Higieniczną 
PZH Nr 3/B-1121/93. 
 
2.9.TAGOSIL-G - gruntownik oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych posiada następujące 
właściwości: 
- wzmacnia podłoŜe oraz zmniejsza jego nasiąkliwość, 
- dyfuzyjny, 
- bezrozpuszczalnikowy. 
 
TAGOSIL-G to rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła wodnego 
potasowego), do stosowania zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w 
stosunku 1:1 stosowany moŜe być jako gruntownik pod farby krzemianowe. 
 
Dane techniczne: 
 
Kolor bezbarwny 
Baza szkło wodne potasowe  
Gęstość 1,0 g/cm2 
Czas schnięcia 2-3 godzin; po 12 godzinach moŜna nakładać kolejną warstwę 
Temp. stosowania temperatura podłoŜa i powietrza powinna mieć nie mniej niŜ + 8 ºC 

(takŜe w trakcie schnięcie) 
Rozcieńczenie wodą 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie 

zamkniętych opakowaniach 
ZuŜycie ok. 100-200 ml/m2, w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa 

zuŜycie moŜe ulegać duŜym wahaniom. Dokładną wartość naleŜy ustalić 
poprzez próby. 

TAGOSIL-G posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1321/01/97. 
 
2.10. TAGOSIL-PROFI - mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych i 
wewnętrznych posiada następujące właściwości: 
- odporna na wpływy atmosferyczne, 
- dyfuzyjna dla pary wodnej, 
- wysoka zdolność krycia, 
- matowa, 
- wysoki stopień bieli, 
- łatwa w stosowaniu, 
- trwale łączy się z podłoŜem mineralnym. 
 
TAGOSIL-PROFI przeznaczony jest do wykonywania wysokojakościowych, trwałych wymalowań 
na wszystkich podłoŜach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) 
oraz pokrytych mocno trzymającymi się wymalowaniami mineralnymi. Dzięki chemicznej reakcji 
szkła wodnego potasowego z minerałami podłoŜa oraz dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje 
tzw. „utwardzenie powłoki malarskiej” (wysoka odporność na wpływy atmosferyczne i 
zanieczyszczenia przemysłowe). Nie zaleca się stosowania TAGOSIL-PROFI na istniejące 
wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podłoŜa gipsowe. 
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Dane techniczne: 
 
Kolor  biały oraz kolory wg palety barw 
Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej 
Gęstość 1,50 g/cm2 
Czas schnięcia ok. 24 godziny., między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy 

chłodnej wilgotnej pogodzie naleŜy zapewnić dłuŜszy czas schnięcia 
Temp. stosowania temperatura podłoŜa i powietrza powinna mieć nie mniej niŜ + 5 ºC 

(takŜe w trakcie schnięcie) 
Rozcieńczenie wyłącznie TAGOSIL-G 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wyłącznie w 

pojemnikach z tworzywa sztucznego 
ZuŜycie ok. 150 - 200 ml/m2 na warstwę, w zaleŜności od chłonności i struktury 

podłoŜa zuŜycie moŜe ulegać duŜym wahaniom. Dokładną wartość 
naleŜy ustalić poprzez próby. 

TAGOSIL-PROFI posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1860/02/97. 
 
2.11. WODA  
 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.12. KRUSZYWA 
 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  
- do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2,  
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5mm. 
 
2.13. CEMENT 
 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku”. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 
wolnoobrotowej wiertarce 
do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  
do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego.  
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego moŜna je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 
ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały 
płynne pakowane w wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem. 

4.2. Kruszywa (piasek) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami, a takŜe nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Przygotowanie podłoŜa 
 
5.1.1. Skucie starych tynków 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niŜ 80 cm 
okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione 
zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to moŜliwe naleŜy je wyskrobać. Mur 
i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z 
farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. 
palnika gazowego. 
 
5.1.2. Neutralizacja podłoŜa 
5.1.2.1. – ESCO-FLUAT 
W zaleŜności od chłonności naleŜy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem ESCO-
FLUAT. 
Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Łączne zuŜycie 
preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5 kg/m² 
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część ESCO-FLUAT i dwie 
części wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. Łączne zuŜycie preparatu ESCO-FLUAT powinno 
wynieść 0,5 kg/m². Między zabiegami naleŜy zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po około 
24 godzinach naleŜy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie 
stosować naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji naleŜy 
chronić przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi naleŜy niezwłocznie zmywać wodą, gdyŜ 
zanieczyszczenia preparatem mogą spowodować uszkodzenia stolarki otworowej i innych 
elementów szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej 
ostroŜności, stosowanie odzieŜy ochronnej i rękawic gumowych. NaleŜy unikać kontaktu ze skórą i 
oczami 
5.1.2.2. – RENOGAL 
Usunięcie skaŜeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych) 
mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu 
RENOGAL w ilości od 0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinach moŜna przystąpić do dalszych prac 
renowacyjnych. 
 
5.2.Obrzutka 
 
Na podłoŜe zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT naleŜy wykonać obrzutkę z zaprawy 
cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany 
maksymalnie w 50 %. Zaprawę naleŜy sporządzić w następujący sposób: połączyć wodę z 
preparatem ASOPLAST-MZ w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm wymieszać w 
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stosunku 1:3 (jedna część cementu: trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę 
piasku z cementem ciągle mieszając do uzyskania potrzebnej - rzadkiej konsystencji 
(umoŜliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu natryskowego lub miotełki). Zaprawę z 
dodatkiem ASOPLAST-MZ naleŜy mieszać intensywnie przez czas nie dłuŜszy niŜ 2 minuty tak, 
aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt duŜej ilości powietrza. Obrzutkę wykonywać w 
temperaturze nie niŜszej niŜ +5ºC. Przestrzegać naleŜy wszystkie reguły sztuki budowlanej takie jak 
przy wykonywaniu zwykłych tynków z zapraw cementowych. NaleŜy chronić świeŜo ułoŜoną 
wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia.  
5.3.Wyrównanie ubytków 
Po związaniu i stwardnieniu obrzutki naleŜy wyrównać i uzupełnić powierzchnię ściany tynkiem 
wapienno-cementowym z dodatkiem preparatu napowietrzającego THERMOPAL-P. Do mieszania 
uŜywać mieszarek przeciwbieŜnych lub wolnospadowych. 
 
Kolejność dodawania i proporcji składników podaje tabela: 
 
 W litrach na 100 dm3 zaprawy W kg na 1 m3 zaprawy 
1. Mieszanie wstępne   
Woda 10 - 15 100 - 150 
Kruszywo 20 260 
THERMOPAL-P 380 gram 2,9 kg 
   
2. Dodatek   
Piasek 60 780 
Cement 10 130 
Wapno hydratyzowane 20 100 
Woda W miarę potrzeb W miarę potrzeb 

PodłoŜe przed nałoŜeniem zaprawy powinno być czyste i wilgotne. Nie zacierać warstwy tynku 
wyrównującego, pozostawić ją szorstką. 
 
5.4.Wykonanie tynków 
 
Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44 przygotować (wymieszać z wodą) 
przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach 
moŜna ją takŜe przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy uŜyciu mieszadła i wiertarki 
wolnoobrotowej. Tynk naleŜy nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym 
zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niŜ 2cm. Przy większych grubościach tynk 
nanosić etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być w Ŝadnym z miejscu 
mniejsza od 2,0cm. JeŜeli tynki układane są maszynowo to naleŜy zastosować się do następujących 
zaleceń: 
Końcówkę tynkarską naleŜy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując 
optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 
- nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13 - 
14 mm ok. 30cm. 
- nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 - 14 mm 
ok. 18cm. 
Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności warstw 
tynku do podłoŜa - stosować zestaw tynkarski ze spręŜarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od 
chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niŜ 2 minuty. 
KaŜdorazowo naleŜy sprawdzić stan węŜy oraz ich połączeń i mocowań.  
KaŜdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu naleŜy poziomymi ruchami uszorstkowić i 
pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku naleŜy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię 
zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację środka wiąŜącego na powierzchni i moŜe 
powodować powstawanie rys w wyniku napręŜeń skurczowych. 
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Stopień 
zasolenia 

Zabieg Grubość warstwy 
(cm) 

Uwagi 

Niski 1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-
SR22(44) 

≤0,5 
≥2,0 

1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-
SR22(44) 
3. THERMOPAL-
SR22(44) 

≤0,5 
1-2 
1-2 

Średni do 
wysokiego 

1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-GP11 
3. THERMOPAL-
SR22(44) 

≤0,5 
≥0,1 
≥1,5 

obrzutka częściowa 
 
 
grubość sumaryczna 
min. 2,5; max 4 cm 

 
Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. 
Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię naleŜy wyznaczyć lica 
powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co 
tynk.  
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia 
horyzontu. W tym celu w odległości 25 - 30 cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w 
ścianę gwóździe tak, aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie 
grubość tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić naleŜy za pomocą węŜa wodnego, 
poziomicy laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego 
linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z której mamy wykonać tynk. Do osadzenia 
klocków nie naleŜy uŜywać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. 
RównieŜ gips, którym umocowane są puszki instalacyjne lub przewody elektryczne naleŜy usunąć a 
elementy te zamocować np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje 
się do wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do główki skrajnego tj. 
naroŜnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aŜ do 
podłogi wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20 cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby 
jego główka dotykała sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuŜ 
niego osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do 2 m. Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę na 
to, aby powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę samą 
czynność trzeba powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej 
samej ścianie. Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i 
stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak 
poprzednio. MoŜna, przy wprawie tynkarza, zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy 
wyrównane packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje się do wykonania 
pasów kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasów". 
Polega ono na tym, Ŝe na pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się 
pasy z zaprawy i ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. UŜyta zaprawa musi 
być ta sama co tynk. Po stęŜeniu zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po 
nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposób jest pracochłonny, ale umoŜliwia 
precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. MoŜna zamiast tego stosować listwy drewniane, ale 
jak wyŜej to opisano, muszą one zostać usunięte przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a 
do ich przymocowania zabrania się stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. Analogicznie 
wykonuje się tą operację na powierzchniach zewnętrznych ścian. 
W trakcie tynkowania naleŜy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz 
pomieszczeń), aby moŜliwe było ponowne uŜycie zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania 
narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. 
Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoŜa. 
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Nadmiar naleŜy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub 
listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w naroŜach najlepiej wyrównać 
za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym naroŜem. We wnękach, na słupach itp. 
narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych 
listwach prowadzących (prowadnicach). 
 
5.5.Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 
 
Przed szpachlowaniem naleŜy usunąć z podłoŜa kurz i zabrudzenia. Całość nawilŜyć wodą. NaleŜy 
przyjąć zasadę, Ŝe szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. 
Przeciętnie naleŜy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zaleŜności od warunków 
cieplno-wilgotnościowych czas ten moŜe ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania 
moŜe doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 
THERMOPAL-FS33 naleŜy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w 
czystym pojemniku aŜ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych 
wyŜej (i umieszczonych na opakowaniu).  
Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy uŜyciu pacy metalowej. Po wstępnym 
wyschnięciu (ok. 15-20 minut) moŜna powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie 
gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku naleŜy w miarę potrzeby skrapiać 
go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, 
jeŜeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania. 
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę naleŜy narzucać pasmami, przy czym przerwy 
między pasmami nie powinny być szersze niŜ pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 
pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm. 
 
5.6.Przygotowanie do malowania 
 
PodłoŜe powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego 
chłonne podłoŜe naleŜy zagruntować preparatem TAGOSIL-G w rozcieńczeniu wodą w stosunku 
1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków naleŜy fluatować oraz po 24 godzinach 
spłukać wodą. 
 
5.7.Malowanie tynków 
 
Farba krzemianowa moŜe być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć 
widocznych połączeń pracować naleŜy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące 
widoczne całości naleŜy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do 
wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) naleŜy osłonić przed zachlapaniem np. 
folią. Ewentualne zachlapania naleŜy natychmiast zmyć mokrą gąbką. PoniewaŜ składnikami farby 
krzemianowej TAGOSIL-PROFI są materiały naturalne moŜliwe są niewielkie róŜnice 
intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z róŜnych partii (róŜne charge) naleŜy 
wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw 
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na terminy 
przydatności. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz 
gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 
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6.2.Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 

6.3.Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 
-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być mniejsza ni 2,0 cm, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-
Rozdział 01- pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się 
w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i 
umyć wodą.  
8.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli 
chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków.  
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8.3.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu,  
- poziomego -  nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

kategoria 
tynku 

odchylenie pow. 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
w dokumentacji proj. 

0 
I 
Ia 

 
nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4mm na długości 
łaty kontrolnej 2m 

≤ 3mm na długości 
1m 

≤ 4mm na długości 
1m 
i ≤ 10mm na 
długości ściany 

≤ 4mm na długości 
1m 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 
3 na długości łaty 
kontrolnej 2m 

≤ 2mm na 1m i 
ogółem 
≤ 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz 
≤ 6mm w 
pomieszczeniach 
wyŜszych 

≤ 3mm na długości 
1m 
i ogółem  ≤ 6mm na 
powierzchni ściany 

≤ 3mm na długości 
1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 
2 na długości łaty 
kontrolnej 2m 

≤ 1,5mm na 1m i 
ogółem 
≤ 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz 
≤ 4mm w 
pomieszczeniach 
wyŜszych 

≤ 2mm na długości 
1m 
i ogółem  ≤ 3mm na 
powierzchni ściany 

≤ 2mm na długości 
1m 

 
PowyŜsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa, spękania tynków. 
 
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonania tynków na ścianach i 
kaŜdy metr bieŜący ościeŜy, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej 

zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-
12:2002 

Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 
podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do murów 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

Przejęcia robót murowych w  remontowanych pomieszczeniach Domu Dziecka nr 2 w 

Szczecinie – segment E. 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
1.3.1. uzupełnienia ścian z cegły pełnej, 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania szczegółowe 
 
2.1.1. Cegła pełna 

NaleŜy stosować cegłę ceramiczną, pełną, klasy 15 MPa. 
2.1.2. Zaprawa murarska 

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo- wapiennej, dla ścian nośnych - 

marki 5 MPa, dla ścianek działowych - marki 3 MPa. Zaprawa powinna odpowiadać 

wymogom normy PN-B-14503.  

3.SPRZĘT 

 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, betoniarkami lub mieszadłami do przygotowania 

zapraw,  

- wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

Wymagania szczegółowe 

Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru. NaleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały  przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Materiały do przygotowania zapraw chronić przed zamoczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zakres wykonania Robót 

5.1.1. Murowanie ścian 

Ściany murować w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru umieszczając w 

określonych miejscach nadproŜa. Ściany winny odpowiadać wymogom normy PN-

B-10020. NaleŜy je wykonywać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości 

spoin i wymaganej geometrii. Ściany nowe winny być łączone z istniejącymi na 

wykuwane strzępią. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1.Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieŜąco, w miarę postępu Robót Jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z  wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 -badanie dostaw materiałów,  

 -kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 
7. OBMIAR ROBÓT – nie występuje 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT                   

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w części. „Wymagania Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w  części. „Wymagania Ogólne". 

9.1. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
9.1.1. w przypadku ścian: 

-   dostawę materiałów, wytyczenie ścian, przygotowanie zaprawy,  

                      -   wymurowanie ścian, osadzenie nadproŜy 

         -    badania na budowie i laboratoryjne. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- Ŝelbetowe wykonane na 
                       budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła. 
PN-B-12002   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B-12050   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-30000   Cement portlandzki. 
PN-B-30001   Cement murarski 15. 
PN-B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-B-19701   Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-30003   Cement murarski 15. 
PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i Odbioru  

posadzek wykonywanych w remontowanych pomieszczeniach Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie – 

segment E 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy      
robotach  wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji dotyczą montaŜu i wykonania : 
1.3.1. naprawy podłoŜa betonowego, 
1.3.2. wylania masy samopoziomującej 
l. 3.3. wykonania posadzek z płytek GRES, 
 
 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi oraz z ST S-00.00, „Wymagania Ogólne". 

  1.5. Wymagania Ogólne dotyczące Robót 
 

   Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe 

 
2.2.1. Wyprawa wyrównawcza 

Stosować wyprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoŜa nie mniej niŜ 2 Mpa, 
wytrzymałość na ściskanie 20 Mpa. 
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2.2.2. Gres 

NaleŜy stosować płytki gres piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni. 
2.2.3. Klej do płyt i płytek 
          Stosować zaprawę klej ową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do    

          podłoŜa i płytek nie mniejszej niŜ 2 MPa. 

2.2.4. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyŜszonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 

dostosować do szerokości fug. 

2.2.5. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoŜy na które będzie nanoszony, z 

dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 

2.2.6 Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz łączące róŜne posadzki muszą być 

odporne na korozję, trwałe oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenie. Wymienione 

listwy muszą być przeznaczone do obciąŜeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach 

ruchem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

                       Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 

drobnym sprzętem do wykonania robót objętych mniejszą ST. 

 4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 
5.2. Zakres wykonania Robót 

 
5.2.1. Posadzki z gresu, terakoty. 
Przed przystąpieniem do układania posadzek naleŜy montaŜowe osadzić listwy wykończeniowe 

schodów, listwy dylatacyjne oraz listwy łączące róŜne posadzki w miejscach ich wbudowania. 

Listwy naleŜy następnie trwale zamocować według technologii określonej przez ich producenta. 

Posadzki z płyt i płytek układać na wysezonowanych podłoŜach betonowych pozbawionych nalotu 

mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Cokoliki wysokości 10 

cm wykonać z płytek/ płyt układanych jako posadzki. Fugowanie przeprowadzać po związaniu 

kleju. Uszczelnienia naroŜy wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 

5.2.2. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz łączące róŜne posadzki naleŜy 

przymocować montaŜowe w miejscach ich wbudowania a następnie trwale zamocować zgodnie z 

technologią wymaganą przez producenta. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

6.2. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj ą na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na 

bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 - badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
-  kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,      

-  ocenę estetyki wykonanych robót. 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT – nie występuje 

Jednostką obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2] 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 
 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne".  

9.2. Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 
9.2.1. w przypadku posadzek z  gresu : 

- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- montaŜ listew dylatacyjnych, schodowych, itp.,  

- ułoŜenie płyt/ płytek na zaprawie klej owej, 

- wypełnienie fug, 

-  silikonowanie naroŜy, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-1014   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne   
                        przy odbiorze.  
PN-B-06250       Beton zwykły. 
PN-B-06251       Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-19701       Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności. 
 PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-EN 87            Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
                            właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322        Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000       Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006        Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B 24620        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 26927      Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

Przejęcia tynków, sufitów podwieszanych w   remontowanych pomieszczeniach Domu 

Dziecka nr 2 w Szczecinie – segment E. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
1.3.1. wykonania tynków kategorii IV w technologii tradycyjnej: 

1.3.2. montaŜu sufitów podwieszanych, 

1.3.3. wykonanie gładzi gipsowych, 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania szczegółowe 

2.1.1. Zaprawa tynkarska 

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
2.1.2. StelaŜ sufitu podwieszanego 
StelaŜ sufitu podwieszanego powinien być wykonany z materiału odpornego   na 

korozję.Widoczne elementy powinny być pomalowane fabrycznie na kolor biały. 

2.1.3. Płyty kartonowe- gipsowe (GK) 
NaleŜy stosować płyty GK , o grubości 12,5 mm. W pomieszczeniach mokrych płyty 

powinny być  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów,, betoniarkami lub mieszadłami do 

przygotowania zapraw, 
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-  agregatem tynkarskim (opcja), wyciągiem budowlanym lub windą do transportu 
pionowego, sprzętem pomocniczym. 

 

4. TRANSPORT 

 4.1.Wymagania szczegółowe 

Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres wykonania Robót 

5.1.1. Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki wykonywać po wymianie instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny 

odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków 

wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroŜnikowych. 

 
5.1.2. Sufity podwieszane . 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wytrasować płaszczyznę sufitu zachowując jej 

poziom i wymaganą rzędną. NaleŜy takŜe wytrasować przebieg listew  stelaŜa nośnego. 

Po zamocowaniu stelaŜa naleŜy wypełnić go płytami montując takŜe  uzbrojenie 

elektryczne. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

6.2. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na 

bieŜąco, w miarę postępu Robót jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych Robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 
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- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

 - kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

-  ocenę estetyki wykonanych robót. 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT – nie występuje 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

9.2. Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

9.2.1. w przypadku tynków tradycyjnych: 
- dostawę materiałów, oczyszczenie podłoŜa, 
-  montaŜ listew, 
- naniesienie obrzutki cementowej, 
- przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, 

- badania na budowie i laboratoryjne. 
9.2.2. w przypadku sufitów podwieszanych: 

- dostawę materiałów, 
- wytrasowanie elementów, 

      -  montaŜ konstrukcji nośnej, montaŜ płyt, 

      - badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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           PN-B04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
                     zgodności. 

PN-B-30003  Cement murarski 15. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
                      badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
                     odbiorze. 
PN-B-19402 Płyty gipsowe ścienne 
.PN-B-30042        Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 PN-B-79405       Płyty gipsowo- kartonowe. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

Przejęcia wewnętrznych powłok malarskich w pomieszczeniach Domu Dziecka nr 2 w 

Szczecinie – segment E. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą malowania: 
1.3.1. ścian farbą emulsyjną, 
1.3.2. sufitów farbą emulsyjną, 
1.3.3. ścian farbą lateksową., 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w mniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi oraz z ST S-00.00, „Wymagania Ogólne". 

l.5.Wymagania ogólne dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2. l. Farba emulsyjna 
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Przewiduje się zastosowanie białej, wodorozcieńczalnej, akrylowej farby 

emulsyjnej o zawartości części stałych co najmniej 35% objętości i dobrej 

przepuszczalności pary wodnej. 

2.2.2. Farba lateksowa 
Przewiduje się stosowanie białej i kolorowej farby. Kolory farby do uzgodnienia z 

inspektorem nadzoru. Wodorozcieńczalna farba lateksowa powinna zawierać 100 % 

Ŝywicy lateksowej, a w tym co najmniej 40 % objętości części stałych. Powłoka po 

wyschnięciu powinna przepuszczać parę wodną. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 

drobnym sprzętem potrzebnym do wykonania prac malarskich. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniem i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

5.2. Zakres wykonania Robót 
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5.2.1. Malowanie ścian i sufitów 
Przed przystąpieniem do prac malarskich naleŜy sprawdzić przygotowanie podłoŜy. 

Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń.NaleŜy 

wykonać cienkowarstwowe gładzie gipsowe Istniejące (stare) powierzchnie muszą być 

wyrównane, oczyszczone/ zmyte i ewentualnie zagruntowane. Stare powłoki malarskie 

słabo przylegające do podłoŜa oraz zacieki naleŜy usunąć. Farby nanosić zgodnie z 

wytycznymi producenta w co najmniej dwóch warstwach aŜ do osiągnięcia wymaganej 

barwy, grubości i faktury powłok. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Kontroli podlegać będzie zgodność kaŜdej partii dostarczanych materiałów z wymogami  

niniejszej ST. 

 Kontroli podlegać będzie takŜe przygotowanie podłoŜa pod powłoki malarskie oraz końcowy 

efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z 

ustaloną kolorystyką ) i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie 

nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów i urządzeń z wymogami prawa. 

 

7. OBMIAR ROBÓT -  nie występuje 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
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9.1. Ogólne zasady płatności 

 
Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

- dostawę materiałów,  

- przygotowanie podłoŜy,  

- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon 

itp.), 

      -     malowanie powierzchni, 
      -     usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
      -     badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-01302        Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 PN-B-30042        Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.       

 PN-C-81914       Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  

PN-EN 971-1       Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów  
lakierowych.  

                             Terminy ogólne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

obsadzenia   i odbioru   stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, wykonywanych w 

remontowanych pomieszczeniach Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie – segment E. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
1.3.1. montaŜu nowej,  stolarki okiennej PCV, 
1.3.2. montaŜu wewnętrznych drzwi okleinowanych z płyty MDF np. PORTA, 
 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i  

europejskimi oraz z ST S-00.00, „Wymagania Ogólne". 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe 
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2.2.1. Stolarka okienna PCV 
NaleŜy stosować stolarkę okienną z profilu wielokomorowego,w kolorze białym. 

Szklenie szybami zespolonymi z pustkami wypełnionymi gazem szlachetnym. 

Współczynnik przenikalności cieplnej nie moŜe przekraczać 1,1 W/n*K.  

2.2.2. Stolarka drzwiowa drewnopodona – PORTA lub równowaŜna np. LEBO 
W budynku  naleŜy montować drzwi okleinowane z płyty wiórowej otworowej typu 

PORTA . Wszystkie drzwi muszą być wyposaŜone w komplety okuć mosięŜnych oraz 

zamki patentowe. Do pomieszczeń drzwi o parametrach dźwiękoszczelności zgodnych z 

normą akustyczną. OścieŜnice stalowe PORTA SYSTEM lub LEBO. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

                    Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, zestawami 

do  montaŜu lub remontu stolarki, ślusarki, ścianek. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania gólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne". 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

5.2. Zakres wykonania Robót 
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5.2.1. MontaŜ nowej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej  
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeŜnice naleŜy 

umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować 

mechanicznie do ościeŜy. Szczeliny pomiędzy ościeŜami i ościeŜnicami wypełnić 

pianką poliuretanową,  której nadmiar po wyschnięciu naleŜy usunąć. Po osadzeniu 

skrzydeł naleŜy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 

okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

6.2. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na 

bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych .przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności  wykonywanych Robót z  wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

                  - badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających wrota, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT – nie występuje 

Jednostką obmiaru jest: 
- metr kwadratowy [m2] w przypadku montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej,  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

9.2. Składniki ceny 
 
Cena Robót obejmuje: 
 9.2.1. W przypadku montaŜu nowej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej: 

- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów w otworach, 
-  osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaŜ okuć, 
- badania na budowie i laboratoryjne, 

 9.2.2. W przypadku montaŜu parapetów wewnętrznych: 
- dostawę materiałów, osadzenie parapetów, 

- uszczelnienie styków, 
- badania na budowie i laboratoryjne, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B 13079  Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-B-13080  Szkło budowlane. Nazwy i określenia. 
PN-B-13200  Wady szkła i wyrobów szklanych. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-13203  Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia. 
PN-B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B06070   Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
PN-B-91000  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót sanitarnych w  pomieszczeniach Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie – segment E 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą : 
1.3.1. wykonania wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w mniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi oraz z ST S-00.00, „Wymagania Ogólne". 

l.5.Wymagania ogólne dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe 
 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równowaŜnych do dokumentacji 

projektowej o tych samych parametrach technicznych. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 

drobnym sprzętem potrzebnym do wykonania prac . 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniem i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

5.2. Zakres wykonania Robót – zgodnie z dokumentacją projektową 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

6.2. Wymagania szczegółowe 
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Kontroli podlegać będzie zgodność kaŜdej partii dostarczanych materiałów z wymogami  

niniejszej ST. 

 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów i urządzeń z wymogami prawa. Wykonawca przedstawi 

stosowne protokoły uruchomień , badań szczelności i prób ciśnieniowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT-  nie występuje 

Jednostki obmiaru to metr dla rury, przewodu oraz szt. dla 

urządzenia lub części. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

 
Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

- dostawę materiałów,  

- przygotowanie tras i wykonanie ruraŜu,  

- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon 

itp.), 

      -     montaŜ urządzeń , 
      -     usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
      -     badania na budowie i próby ciśnieniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-77/H-04419 Próba szczelności 

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
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PN-81/B-10700/00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-90/H-8313L01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania przy 
odbiorze 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w 
pomieszczeniach Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie – segment E. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót . 

Niniejsza SST obejmuje roboty związane z wykonaniem: 
- rozdzielnic i linii zasilających, 
- instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00„Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY  

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- ciągnik balastowy o mocy 136 kW (185 KM) 
- przyczepa do przewoŜenia kabli 
- Ŝuraw samochodowy 12 – 16 t 
- środek transportowy 
- spawarka elektryczna 
- spawarka elektryczna prostownikowa o maks. natęŜeniu do  250 A 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami 
producenta wyrobu. 
 
 
 



 74

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zastaną, jeŜeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty montaŜowe 

 

5.2.1. Rozdzielnica główna i wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice 
Tablice skrzynkowe dostarczane na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcj ą naleŜy przymocować do podłoŜa lub we wcześniej wykonanych wnękach. 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 

- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu, 
- podłączyć obwody zewnętrzne, 
- podłączyć przewody ochronne. 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, danymi zawartymi w SST 
oraz normami, przepisami i opracowaniami ujętymi w punkcie 10. 
Rozdzielnicę główną obiektu – RG naleŜy wykonać i zasilić wg schematu zawartego w 
Projekcie Budowlanym – BranŜa Elektryczna.  
Z rozdzielnicy naleŜy wyprowadzić wlz-y do tablic piętrowych. Wlz-y naleŜy prowadzić w 
rurach ochronnych RB40 na tynku w piwnicach oraz w tynku na piętrach.. Rozdzielnice 
naleŜy zlokalizować wg planu instalacji i zabudować w taki sposób, aby górna krawędź 
rozdzielnicy nie znajdowała się wyŜej niŜ 1,8 m. Rozdzielnice naleŜy instalować jako 
podtynkowe. 
Wszystkie przejścia przez stropy i ściany naleŜy uszczelnić materiałami ognioodpornymi w 
sposób zapewniający klasę odporności ogniowej przepustu instalacyjnego zgodną z klasą 
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odporności ogniowej przenikanego elementu. 
 

5.2.2. Wewnętrzne linie zasilające 

Przewody układać w korytkach i listwach instalacyjnych. 
Przejścia kabli, przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób szczelny 
uniemoŜliwiający przedostanie się wyziewów oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem np. 
ułoŜenie rur RVS. 
Dla wprowadzenia kabli zewnętrznych naleŜy w czasie robot budowlanych ułoŜyć rury z 
PCW giętkich aby uniknąć kolizje z innymi instalacjami. 
 

5.2.3. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Ciągi przewodów wzdłuŜ korytarzy układać w korytkach instalacyjnych. 
 

5.2.4. MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania opraw, sprzętu i osprzętu słuŜyć mogą konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłoŜu lub przykręcone do podłoŜa za pomocą śrub. 
Stosować naleŜy osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20 w części ogólnej, w łazienkach IP44. 
Oświetlenie klatki schodowej wykonać jako sterowane wyłącznikiem schodowym z 
przyciskami na kaŜdym piętrze. 
Sterowanie oświetlenia zewnętrznego poprzez wyłączniki zmierzchowe. 
 
5.2.5. Oświetlenie ewakuacyjne  
Zgodnie z PN-EN-1838 naleŜy zainstalować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w celu 
zapewnienia bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. 
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetlenia awaryjnego naleŜy instalować w pobliŜu 
wszystkich drzwi wyjściowych oraz takich miejscach, aby zwrócić uwagę na 
niebezpieczeństwo. 
Lampy znajdujące się w odległości mniejszej niŜ 2 m od urządzeń gaśniczych naleŜy 
wyposaŜyć w inwertory zasilania awaryjnego 
 

5.2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
Wszystkie gniazda naleŜy stosować z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych 
naleŜy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi zintegrowanymi z 
wyłącznikami róŜnicoprądowymi o prądzie róŜnicowym Idn=30 mA. 
Gniazda naleŜy instalować na wysokości 0,3 m od poziomu podłogi, a jedynie przy 
umywalkach na wysokości 1,4 m. 
Stosować naleŜy osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach IP44. Gniazda w 
łazienkach pojedyncze, pozostałe gniazda podwójne. Obowiązkowo naleŜy zachować strefę 
ochronną 60 cm od krawędzi wanny lub natrysku, w której zabrania się montowania urządzeń 
elektrycznych. 
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5.2.7. Układanie przewodów 
Przewody izolowane kabelkowe podtynkowe. 
Wykonać bruzdy dla układania przewodów, które po ich ułoŜeniu zatynkować. 
Zgodnie z Projektem cześć przewodów w ścianach naleŜy wykonać przez rozprowadzenie 
obwodów w rurkach elastycznych, a w pozostałych w tynku. 
 

5.2.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla 
jakich zacisk ten jest przygotowany. 
Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń 
mechanicznych. 
 

5.2.9. Instalacja oświetlenia i oświetlenie ewakuacyjne 

Wyłączniki i przełączniki oświetlenia naleŜy instalować na wysokości 1,1 m od posadzki. W 
pomieszczeniach ogólnodostępnych, socjalnych, technicznych i WC naleŜy zastosować 
łączniki w wykonaniu szczelnym IP44, natomiast w pozostałych pomieszczeniach o IP20. 
 
5.2.10. Instalacja wentylacji 

W pomieszczeniach WC naleŜy zainstalować wentylatory z przekaźnikiem czasowym, które 
naleŜy zasilić z obwodów oświetlenia. NaleŜy załączyć urządzenia w ten sposób, aby 
wentylator po opuszczeniu WC i zgaszeniu światła pracował jeszcze kilka minut. 
 
5.2.11. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
Z punktu widzenia ochrony przeciwporaŜeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie 
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnym N. Rozdział 
przewodu PEN na przewód PE i N nastąpi w złączu. Dla wszystkich tablic rozdzielczych 
naleŜy wykonać system prądu przemiennego 5- przewodowy (L1, L2, L3, N i PE). 
Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem naleŜy zastosować szybkie samoczynne 
wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd naleŜy zastosować wyłączniki 
przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe o znamionowym prądzie róŜnicowym 0,03 A. 
W piwnicy budynku naleŜy wykonać główną szynę wyrównawczą taśmą FeZn i połączyć z 
pionami metalowych instalacji. 
W pomieszczeniach łazienek ze względu na instalacje z PCV nie przewiduje się wykonania 
miejscowych połączeń wyrównawczych, jednak w przypadku wykonania instalacji w obrębie 
łazienek z materiałów przewodzących naleŜy obowiązkowo wykonać miejscowe połączenia 
wyrównawcze przewodem LY4 mm2 i połączyć z przewodem PE w tablicy Te. 
 

5.2.12. Próby montaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. 
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Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z Zamawiającym. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
- pomiary połączeń teletechnicznych, 
- pomiary rezystancji uziomu. 

 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
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6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
c) odbiór ostateczny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Polskie Normy 

-  PN/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stale. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
- PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
-  PN-84/E-02034 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
-  PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
- PN-89/E-05003/02 - Ochrana odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
-  PN-IEC 6104-1-1-2001/AP1:2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady 

ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
- PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Część 1-2: Zasady 

ogólne - Przewodnik B - Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych. 

- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne 
 
10.2. Pozostałe przepisy 
 - Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 
 - Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1983 r. 
 
 


