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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont korytarza parteru Sp64 w Szczecinie
1|45442100-8 Roboty malarskie, tynkarskie
1| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o m2
d.1/0701-08 1) powierzchni odbicia do 5 m2
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
2 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m2
d.1]0701-05 1) pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
19.27*0.8+0.13*0.8*8 m2 16.248
RAZEM 16.248
3 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakéw na m2
d.1|0716-03 1) stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
4 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakéw na m2
d.1]0716-02 1) $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
16.248 m2 16.248
RAZEM 16.248
5| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m2
d.1|1202-09 1)
19.27*4.36+7.18*1.9-5.0+26.45%1.7+19.23%1.70 -3.5*2.20%4+( 3.5+2.2+3.5 )*0.10*4+4.36*1.7 + | m2 154.857
2.5"1.7
RAZEM 154.857
6 | KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1|1208-02 1)
26.45*1.5+4.4*1.5+2.5*1.5+7.18*1.5+(0.75*3+0.35+2.6)*0.7 m2 64.435
RAZEM 64.435
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7 | KNNR 2 0804- | Siatkowanie powierzchni wewngtrznych paséw (na potaczeniach) m2
d.1022)
154.857*0.2 m2 30.971
RAZEM 30.971
8 | NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1| 1134-02 3)
154.857+64.435 m2 219.292
RAZEM 219.292
9 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m2
d.1|1204-08 1) poszpachlowaniem nieréwnosci
154.857+5.0 m2 159.857
RAZEM 159.857
10 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu | m2
d.1]2009-04 4) z tynku
97.659 m2 97.659
RAZEM 97.659
11 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu | m2
d.12009-02 4) z tynku
62.198 m2 62.198
RAZEM 62.198
12 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z | m2
d.1|1505-03 4) gruntowaniem
159.857 m2 159.857
RAZEM 159.857
13 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrotnym m2
d.1|1206-05 1) szpachlowaniem
64.435+16.248 m2 80.683
RAZEM 80.683
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14 | kalk ind. Szlifowanie powierzchni parapetéw lastykowych i impregnacja m2
d.1
4*0.25*3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
2|45431100-8 Remont posadzek
15 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2 | 0818-05 1)
19.23*4.36+7.18*1.9+0.4*1.5 m2 98.085
RAZEM 98.085
16 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2 | 0804-07 1)
98.085 m2 98.085
RAZEM 98.085
17 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko | m2
d.2 | 1102-02 4)
98.085 m2 98.085
RAZEM 98.085
18 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m2
d.2 | 1102-03 4) zmiang grubosci o 10 mm
98.085*2 m2 196.170
RAZEM 196.170
19 | NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.2 | 2808-05 3) klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
98.085 m2 98.085
RAZEM 98.085
20 | KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2 | 1119-02 5)
26.45+0.13%6-0.9*3+2.9+0.4*2+19.23+0.1*8+2.5+7.18-0.9 m 57.040
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RAZEM 57.040
21 | kalk. indywid. | Zatadunek i wywdz gruzu kontenerami V 10m3 szt
d.2 | SST 01.00.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

1| ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

2 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

3 | ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

4 | ORGBUD wyd. spec. 1998

5| IGM wyd.l 1996




