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3. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
remontu elewacji i dachu budynku 

Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
70-483 SZCZECIN Al. WOJSKA POLSKIEGO 115

- CZĘŚĆ BUDOWLANA -

1. DANE OGÓLNE.

Inwestor: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
70-483 Szczecin; Al. Wojska Polskiego 115

Przedsięwzięcie: Projekt remontu elewacji i dachu

Obiekt: BUDYNEK PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Faza opracowania: Projekt budowlany

BranŜa: Budowlana, Instalacje elektryczne w zakresie instalacji odgromowej

Lokalizacja: 70-483 Szczecin; Al. Wojska Polskiego 115, 
działka nr 74/5 – obręb 140 Szczecin - Pogodno

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

− Umowa zlecenie - nr 19/2006

− Rysunki z Państwowego Archiwum 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. “W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw
nr 75 poz.690).

− Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych

− Uzgodnienia z Inwestorem.

− Uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim.

− Normy i przepisy branŜowe

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu elewacji i dachu budynku
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy Al. Wojska Polskiego 115.

Treść opracowania zgodna z fazą opracowania "Projekt Budowlany" w rozumieniu Zarządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120). Do opracowania załączone elementy wykonawcze, których zakres
uzgodniono z inwestorem. 

4. DANE OGÓLNE.

Budynek połoŜony jest w centrum Szczecina przy ulicy Wojska Polskiego, w obrębie Szczecin
Pogodna. Wpisany do rejestru zabytków – nr rejestracyjny 1268, nr decyzji PSOZ/Sz-n/5340/141//94
z dnia 21.10.1994 r.

Budynek jest reprezentacyjną willą w stylu eklektycznym, zbudowaną przy najbardziej eleganckiej
ulicy w swoim czasie. Stanowi bardzo reprezentatywny przykład obiektu rezydencjalnego z przełomu
wieku XIX i XX, z bardzo urozmaiconą bryłą, przekrytą przenikającymi się stromymi dachami, z
mocno rozrzeźbioną elewacją oraz bogatym detalem architektonicznym wykonanym ze sztucznego
kamienia.
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Główne wejście do budynku usytuowane zostało w elewacji północno – zachodniej. W tej elewacji
znajduje się takŜe boczne wejście, prawdopodobnie niegdyś pełniące rolę gospodarczego i
kuchennego. Wejście gospodarcze usytuowane za naroŜnikiem budynku, oddzielone od strefy
reprezentacyjnego wejścia ogrodzeniem z bramą. Od strony elewacji południowo – wschodniej,
ogrodowej usytuowane zostało zejście do ogrodu poprzedzone arkadowym gankiem, z tarasem na
pierwszym piętrze. Elewacja południowo – zachodnia, szczytowa zwrócona w kierunku ulicy Wojska
Polskiego. 

Układ konstrukcyjny mieszany, nad piwnicami stropy masywne, nad parterem i pod poddaszem
drewniane ze ślepym pułapem. Ściany murowane ceglane. Schody – zewnętrzne – betonowe,
sztuczny kamień, schody wewnętrzne z piwnic na parter – betonowe, powyŜej drewniane, policzkowe,
zabiegowe. Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana.

Wokół budynku teren płaski o nawierzchni z kostki granitowej, wtórnie betonowej oraz nawierzchni
trawiastej (od strony południowo - wschodniej i południowo - zachodniej).

5. ELEWACJE. 

5.1.STAN ISTNIEJĄCY.

Elewacje o bardzo zróŜnicowanym podziale i bogatym detalu architektonicznym, tynkowane, wtórna
obrzutka z tynku drobnoziarnistego o fakturze nakrapianej, w kolorze szaro-beŜowym. Tynk
oryginalny, widoczny miejscami (pod warstwą obrzutki) – w kolorze jasnego ugru. Detal
architektoniczny wykonany ze sztucznego kamienia, w kolorze szarym o odcieniu piaskowym.
Obecnie mocno zabrudzony. 

Dach kryty dachówką ceramiczną podwójnie w koronkę, wykusz w elewacji południowo - zachodniej
kryty blachą cynkową na rąbek leŜący, wykusz w elewacji południowo – wschodniej kryty wtórnie
blachą cynkową lub stalową ocynkowaną w karo.

W dachu lukarny przekryte dachami jednospadowymi krytymi dachówką ceramiczną karpiówką w
koronkę, ze ściankami bocznymi pokrytymi blachą.

Kominy nietynkowane, z cegły ceramicznej, licowej, o bogatym rozrzeźbieniu detalu wykonanego z
cegły ceramicznej. 

Elewacja południowo-zachodnia (szczytowa, zwrócona w kierunku ul. Wojska Polskiego).

Elewacja szczytowa pozbawiona jednolitego podziału na osie okienne, z trójkondygnacyjnym
wykuszem załoŜonym w partii piwnic, parteru oraz pierwszego piętra. Wykusz kryty oryginalnie blachą
cynkową na rąbek leŜący. W poziomie piwnicy duŜe okna, zamknięte łukowo oraz mniejsze
prostokątne. W poziomie parteru duŜe okno trójdzielne, zamknięte prostokątnie, z częścią centralną
wyŜszą. W poziomie pierwszego piętra trzy okna zamknięte prostokątnie. W szczycie trzy okna, z
czego środkowe podwójne, oraz w górnej części szczytu małe okno trójdzielne z nadstawą w postaci
zegara słonecznego, zamkniętego półkoliście. Wszystkie otwory okienne z opasami ze sztucznego
kamienia. 

Otwory okienne zróŜnicowane wysokościowo. Stolarka okienna oryginalna, drewniana, skrzynkowa,
ze zróŜnicowanymi podziałami. W części dolnej okien - okna bez szprosowania, w części górnej okna
z podziałem na pola.

Szczyt elewacji zakończony bogatym profilowaniem wykonanym ze sztucznego kamienia.

Od strony wschodniej do elewacji szczytowej głównego budynku przylega wykusz elewacji ogrodowej
(południowo – wschodniej). Od strony zachodniej boczna ściana ryzalitu elewacji frontowej (północno
zachodniej), z oknem zamkniętym łukowo w poziomie piwnic oraz dwoma oknami pojedynczymi i
jednym, środkowym podwójnym, zamkniętymi prostokątnie w poziomie parteru. Otwory okienne
obramione opaskami okiennymi ze sztucznego kamienia.

Otwory okienne piwnic zamknięte prostokątnie zabezpieczone kratami stalowymi (od strony
zewnętrznej), malowanymi w kolorze szarym.

Cokół wykonany ze sztucznego kamienia.

Elewacja północno-zachodnia (frontowa, z wejściem głównym).

Elewacja frontowa, pozbawiona jednolitego podziału na osie okienne, z dwoma ryzalitami, w tym
jednym wejściowym parterowym oraz drugim w jego tle piętrowym (usytuowanym mniej więcej na osi
środkowej elewacji), zamkniętym ścianą szczytową. Ryzalit parterowy, w którym usytuowane jest
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główne wejście do budynku kryty dachem trójspadowym. Główne wejście podkreślone bogatym,
profilowanym szczytem wystającym ponad linię ścian ryzalitu. W górnej części dachu umieszczone
trójdzielne okno wykuszowe, ze stolarką dzieloną na pola szprosowaniem. Wejście główne
poprzedzone schodami z prefabrykowanego betonu, sztucznego kamienia flankowanymi balustradą
ze sztucznego kamienia, dekorowaną betonowymi kulami. 

Ryzalit środkowy w poziomie piwnicy z oknem zamkniętym prostokątnie, w poziomie parteru okno
zamknięte łukowo, w poziomie piętra okno trójdzielne, z jednym oknem podniesionym wyŜej ze
względu na dach ryzalit z wejściem głównym. W szczycie ryzalitu środkowego okno trójdzielne. Szczyt
ryzalitu zamknięty deską okapową.

Otwory okienne zróŜnicowane wysokościowo. Stolarka okienna oryginalna, drewniana, skrzynkowa,
ze zróŜnicowanymi podziałami. W części dolnej okien - okna bez szprosowania, w części górnej okna
z podziałem na pola. Wszystkie otwory okienne z opasami ze sztucznego kamienia.

W ścianie głównej elewacji od strony lewej usytuowane wejście kuchenne, gospodarcze z
naświetlem, ujętym w skromny portal ze sztucznego kamienia. W poziomie piwnicy dwa okna
zamknięte prostokątnie, w poziomie parteru okna zamknięte połkoliście. Po stronie prawej ryzalitu
wejściowego w ścianie głównej ulokowane drzwi zewnętrzne do piwnic, ujęte w opaskę ze sztucznego
kamienia.

Otwory okienne piwnic zabezpieczone kratami stalowymi (od strony zewnętrznej), malowanymi w
kolorze szarym.

Okno parteru w wykuszu wejściowym zabezpieczone kratą stalową, wtórną, malowaną w kolorze
szarym.

Cokół wykonany ze sztucznego kamienia.

Elewacja północno - wschodnia (szczytowa).

Elewacja szczytowa, pozbawiona jednolitego podziału na osie okienne, z czterokondygnacyjnym
wykuszem – wieŜą załoŜonym w partii piwnic, parteru, pierwszego piętra oraz poddasza. Wykusz
nakryty dachem pięciospadowym, krytym dachówką ceramiczną karpiówka podwójnie w koronkę.

W poziomie piwnicy duŜe okna, zamknięte łukowo oraz mniejsze prostokątne. W poziomie parteru
duŜe okno czterodzielne, zamknięte prostokątnie, z dwoma oknami środkowymi wyŜszymi. W
poziomie pierwszego piętra okna zamknięte prostokątnie. W szczycie okno dwudzielne w ryzalicie
oraz drugie okno dwudzielne w ścianie szczytowej. Górna część szczytu zamknięta naczółkiem. 

Otwory okienne zróŜnicowane wysokościowo. Stolarka okienna oryginalna, drewniana, skrzynkowa,
ze zróŜnicowanymi podziałami. W części dolnej okien - okna bez szprosowania, w części górnej okna
z podziałem na pola. Otwory okienne obramione opaskami okiennymi ze sztucznego kamienia.

Otwory okienne piwnic zamknięte prostokątnie zabezpieczone kratami stalowymi (od strony
zewnętrznej), malowanymi w kolorze szarym.

Cokół wykonany ze sztucznego kamienia.

Elewacja południowo - wschodnia (ogrodowa).

Elewacja ogrodowa, jako jedyna z uczytelnionym podziałem na osie okienne, 6-osiowa, z dwoma
ryzalitami, usytuowanym pomiędzy nimi gankiem ogrodowym z tarasem w poziomie pierwszego piętra
oraz parterowym wykuszem przy prawym naroŜniku elewacji. 

Główny ryzalit, lewy 2-osiowy, zamknięty w partii dachowej szczytem, dekorowanym bogatym
profilowaniem ze sztucznego kamienia. W poziomie piwnicy ryzalit posiada dwa okna zamknięte
prostokątnie, w poziomie parteru dwa okna zamknięte łukowo, w poziomie piętra dwa okna
dwudzielne zamknięte prostokątnie oraz w partii szczytowej jedno okno dwudzielne zamknięte
prostokątnie. Okna piwniczne wyposaŜone w kraty malowane na kolor szary. Okno lewe z kratą
zniszczoną i zachowaną tylko  na jednym skrzydle okiennym. 

Ryzalit prawy jednoosiowy, zamknięty szczytem trójkątnym zamkniętym deską okapową. W poziomie
parteru okno dwudzielne zamknięte prostokątnie, w poziomie pietra okno zamknięte łukowo oraz
okno dwudzielne w partii szczytowej. Cześć szczytowa od dolnej części ryzalitu oddzielona gzymsem
kroksztynowym. 

Ganek załoŜony na dwóch osiach pomiędzy ryzalitami zamknięty dwoma półkolistymi otworami
okiennymi, obecnie przeszklonymi, pierwotnie otwartymi. Pod oknami balustrada murowana ze
sztucznego kamienia w formie nawiązującej do dekoracji maswerkowej. Z ganku prowadzą schody
jednobiegowe, granitowe z balustradą z kutego Ŝelaza, malowaną w kolorze szarym.

L.D.L.D.L.D.L.D.
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Wykusz parterowy po lewej stronie elewacji nakryty dachem trójspadowym, parterowy, załoŜony na
rzucie wielobocznym (część ośmioboku). Okna w wykuszu nakryte łukowo, z oknami dzielonymi
szprosami na pola. W partii piwnicy okno dwudzielne nakryte prostokątnie.  

Otwory okienne zróŜnicowane wysokościowo. Stolarka okienna oryginalna, drewniana, skrzynkowa,
ze zróŜnicowanymi podziałami. W części dolnej okien - okna bez szprosowania, w części górnej okna
z podziałem na pola. Wszystkie otwory okienne z opasami ze sztucznego kamienia.

Otwory okienne piwnic zabezpieczone kratami stalowymi (od strony zewnętrznej), malowanymi w
kolorze szarym.

Cokół wykonany ze sztucznego kamienia.

5.2.Ekspertyza techniczna stanu technicznego elewacji. 

W opracowaniu niniejszym dołączono serwis fotograficzny przedstawiający elementy podlegające
ocenie stanu technicznego.

Skala ocen stanu konstrukcji

Podczas oględzin zastosowano następującą skalę stanu, określającą stopień zuŜycia substancji
budynku ():

− dobry: zuŜycie 0 - 15 %;

− zadowalający: zuŜycie 16 - 30%;

− średni: zuŜycie 31 - 50%;

− zły: zuŜycie 51 - 70 %;

− awaryjny: zuŜycie ponad 70 %.

Ściany.

Ściany tynkowane, tynk oryginalny koloru piaskowego, z wykonaną później drobnoziarnistą obrzutką
w kolorze tynku.

Obrzutka wykonana w większości na tynku oryginalnym, na fragmentach ścian, tynk odspaja się
płatami, tynk zasadniczy budynku wymaga oczyszczenia z tej warstwy. Dalsze postępowanie moŜe
być ustalone po dokonaniu miejscowych ocen stopnia przylegania tynku do podłoŜa oraz stopnia
zwietrzenia tynku.

Na ścianach widoczne są liczne rysy i spękania pionowe i ukośne (na tynkach w częściach pod i
nadokiennych oraz nadproŜach). Widoczne są teŜ pęknięcia nadproŜy w poziomie piwnic, parteru,
I-go piętra i poddasza (na ścianach szczytowych).

Na załączonych rysunkach elewacji pokazano usytuowanie tych rys. Dopiero po zbiciu tynku w tych
miejscach stwierdzić moŜna wielkość i charakter rys w murach.

Wcześniej naleŜałoby na kilku rysach w murze załoŜyć plomby i poddać je obserwacji przez okres
kilku miesięcy. Pozwoli to stwierdzić czy odkształcenia są ustabilizowane, czy teŜ pogłębiają się i
przedsięwziąć środki zaradcze.

Wszystkie otwory okienne obramione opaskami wykonanymi z betonu imitującego kamień.

Ściany szczytowe budynku i wystawek zwieńczone zostały prefabrykowanymi elementami
betonowymi imitującymi sztuczny kamień, analogicznie jak opaski okienne. 

Obramienia oraz wszystkie elementy wykonane z betonu imitujące kamień, ze względu na głębokie
uszkodzenia, wymagają gruntownych zabiegów konserwatorskich.

Cokół kamienny wzdłuŜ elewacji o wysokości około 60 cm nad powierzchnią chodnika, schodów i
opaski wokół budynku.

STAN TECHNICZNY.

Z powodu braku bieŜącej konserwacji elewacji, występującego zawilgacania z uszkodzonych rynien,
rur spustowych oraz z powodu uszkodzenia izolacji tarasu, tynki w części odspojone, na odkrytych
fragmentach murów, stan techniczny powierzchni ceglanej – zły tynki wymagają oczyszczenia z
warstw przypadkowo dobieranej farby i przywrócenia pierwotnego wyglądu. Detal kamienny wymaga
scalenia, oczyszczenia i zakonserwowania oraz uzupełnienia i odtworzenia.

L.D.L.D.L.D.L.D.
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Płyciny balustrady tarasu, gzymsy murowane wykończone tynkiem gładkim, profilowanym wymagają
miejscowych napraw, oczyszczenia z warstw farby oraz wzmocnieniu podłoŜa.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nastąpiły pęknięcie nadproŜy.

Okładzina na styku z gruntem, zawilgocona, w części pokryta nalotami glonów, część bloków
kamiennych spękana. Powierzchnia sztucznego kamienia, zwietrzała, wymaga prac oczyszczających,
wzmacniających strukturę oraz wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego (krzemianowanie i
hydrofobizacja).

Tynki zewnętrzne w części dolnej, zwietrzałe i zmurszałe, pokryte nalotem glonów.

Tynk na ścianie – zniszczony, na fragmentach brak tynku. Całość tynków do skucia i wykonania na
nowo. 

Stan techniczny ściany i okładziny kamiennej jest zły.,

UWAGA: Na ścianach widoczne przewody instalacj i  e lek trycznej  i  oświet leniowej  w trakcie
prac remontowych instalację  naleŜy uporządkować ,  ninie jsze opracowanie nie
obejmuje pro jek tu ins ta lacj i  e lek trycznej ,  w związku z powyŜszym przed
przystąpieniem do prac remontowych przy elewacj i  budynku zaleca s ię  wykonanie
projek tów,  k tóre uporządkują  sprawy związane z oświet leniem i zabezpieczeniem
obiektu oraz z instalacją  przyzywową  i  te letechniczną .

Cokoły.

Wokół budynku niskie cokoły, oryginalne, z płyt kamiennych lub ze sztucznego kamienia, wykończone
na gładko

STAN TECHNICZNY.

Na cokołach występują liczne nawarstwienia, przemalowania i uszczelnienia materiałami
bitumicznymi z zatartymi zaprawą spoinami.

Ściany wykończone są przy terenie cokolikami, widoczne ślady zawilgocenia, na fragmentach ścian w
większości w pasie przygruntowym ścian oraz w miejscu lokalizacji rur spustowych.

Przy budynku od strony północnej (ogród wewnętrzny) teren został podniesiony, od strony ogrodu
poziom terenu spowodował zasłonięcie parapetów okien piwnicznych.

Przy kotłowni wykonane wtórnie studzienki zasłonięte stalowymi pokrywami.

Elementy ze sztucznego kamienia.

Elementy obramień okiennych, balustrad, wykuszy oraz zwieńczenia ścian szczytowych wykonano ze
sztucznego kamienia w formie prefabrykatów betonowych zbrojonych stalowymi płaskownikami.

STAN TECHNICZNY

Zniszczenia w obiekcie to działanie wielu niekorzystnych niszczących czynników:

− gazów atmosferycznych, 

− zanieczyszczeń powietrza, 

− opadów atmosferycznych, 

− soli zawartych w wodzie, 

− zmian temperatury, 

− czynników biologicznych,

− czynników mechanicznych.

Powierzchnia pokryta czarnymi, zbitymi nawarstwieniami o róŜnej grubości i przyczepności do
podłoŜa szczególnie w miejscach cokołu i parapetów oraz na styku z połacią dachową. Nawarstwienia
mocno związane z podłoŜem, spowodowały miejscami złuszczenie wierzchniej warstwy sztucznego
kamienia. Występują partie, w których sztuczny kamień pokryty jest nalotem glonów, które z kolei
spowodowały powstanie zielonych przebarwień powierzchni. W wielu miejscach prefabrykat osłabiony
strukturalnie.

L.D.L.D.L.D.L.D.
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Występują liczne złuszczenia, wypłukania, spękania i ubytki. Miejscami prefabrykat uzupełniony jest
zaprawą cementową, w której wypełniaczem jest piasek o grubej granulacji. Uzupełnienia róŜnią się
fakturą od oryginalnego, są częściowo wypłukane, spękane i wykruszone. 

Łączenie bloków i spoinowanie zaprawą cementową, która uległa miejscami wypłukaniu.

Większość uszkodzeń elementów spowodowana została przez korozję sztywnych elementów
stalowych zabetonowanych w elementach prefabrykowanych.

Nastąpiły podłuŜne spękania i odspojenia elementów betonowych tworząc drobne podziały
prefabrykatów bez zachowania prawidłowego połączenia i przewiązania elementów.

Prefabrykaty wymagają częściowej wymiany spękanych i zniszczonych elementów, w części
oczyszczenia, uzupełnienie ubytków oraz całościowej hydrofobizacji. 

Ze względu na specyfikę prac, roboty winna wykonywać firma posiadająca doświadczenie w
konserwacji kamienia, betonu i stali oraz posiadać uprawnienia do wykonywania prac przy
obiektach zabytkowych.

Elementy kamienne.

Elementy kamienne (schody i partie dolne cokołów), wykonane zostały z bloków granitowych
osadzonych w murze ceglanym. W schodach z poziomu terenu na parter (od strony ogrodu)
osadzono stalowe słupy ozdobnej balustrady.

STAN TECHNICZNY

Elementy kamienne wymagają częściowej wymiany spękanych i zniszczonych elementów w partii
schodów i posadzki, w części oczyszczenia, uzupełnienie ubytków oraz hydrofobizacji kamienia.

Większość uszkodzeń elementów spowodowana została mechanicznie (uderzenie) oraz przez
korozję sztywnych elementów stalowych osadzonych elementach kamiennych.

Ze względu na specyfikę prac, roboty winna wykonywać firma posiadająca doświadczenie w
konserwacji kamienia i stali oraz posiadać uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach
zabytkowych.

Obramienia otworów okiennych i drzwiowych, detal.

Obramienia wykonane z prefabrykatów betonowych jako profile betonowe imitujące sztuczny kamień
– ze względu na głębokie popękania wymagają gruntownych zabiegów konserwatorskich. Z powodu
doraźnie wielokrotnych wykonywanych napraw, wymagają oczyszczenia z warstw wtórnych i
przywrócenia pierwotnego wyglądu. 

STAN TECHNICZNY

Większość uszkodzeń elementów spowodowana została przez korozję sztywnych elementów
stalowych zabetonowanych w elementach prefabrykowanych.

Nastąpiły podłuŜne spękania części pionowych (od strony wewnętrznej węgarka) oraz poprzeczne i
ukośne spękania od strony frontowej. Poziome elementy parapetów, w części przyokiennej
zabezpieczone obróbką blacharską na głębokości około 10 cm. Pęknięcia parapetów spowodowały
ich rozwarstwienie, przesunięcie a w części parapetów stwierdzono brak zewnętrznej części
prefabrykatów i odsłonięte zostały elementy stalowe zabetonowane w prefabrykatach.

Detal kamienny lub odlewany wymaga oczyszczenia i zakonserwowania.

Spękane prefabrykaty wymagają częściowej wymiany spękanych i zniszczonych elementów, w części
oczyszczenia, uzupełnienie ubytków oraz całościowej hydrofobizacji. 

Taras.

Posadzki z płytek ceramicznych ułoŜonych na izolacji. W chwili obecnej posadzka tarasu została
wykonana od nowa. Wg informacji uzyskanych od uŜytkownika wykonane zostały nowe izolacje
przeciwwilgociowe, warstwy spadkowe i na wierzchu ułoŜono płytki gresowe.

STAN TECHNICZNY

Ze względu na konieczność demontaŜu elementów betonowych ścian tarasu, naprawy ścian
balustrady oraz odwodnienia, konieczna jest rozbiórka posadzki, demontaŜ pełnych balustrad, zbicie
tynków na ścianach okalających, naprawa podkładów podposadzkowych, wykonanie nowej izolacji
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przeciwwodnej z wywinięciem na ścianach, wykonanie nowej posadzki oraz odwodnienia posadzki do
rynien.

W związku z koniecznością wprowadzenia izolacji cieplnej (przy zachowaniu funkcji pomieszczenia
biblioteki w miejscu ganku wejściowego), konieczna będzie rozbiórka istniejących warstw na stropie,
opierzeń na styku ze ścianami otaczającymi i wykonanie w spadku, na przygotowanym podłoŜu,
izolacji przeciwwilgociowej ze wzmocnionej papy termozgrzewalnej na podkładzie papy
termozgrzewalnej ułoŜonej na zagruntowanym podłoŜu. Izolację tarasu naleŜy bez załamań
wyprowadzić na wysokość 30 cm na ściany tarasu i zamocować do ścian po obwodzie.

UWAGA

Pod istniejącym tarasem, pierwotnie, znajdował się odkryty ganek wejściowy. W chwili obecnej ganek
został zabudowany w części stolarką okienną, w części ściankami murowanymi, zabudowując
istniejący detal. Zabudowa ganku spowodowała konieczność docieplenia ścian zewnętrznych, co w
chwili obecnej jest praktycznie niemoŜliwe. Zaleca się rozbiórkę stolarki i ścianek oraz przywrócenie
funkcji ganku zgodnie z pierwotnym rozwiązaniem.

Elementy stalowe.

Od strony zewnętrznej schodów ogrodowych wykonana została ozdobna balustrada stalowa. W
oknach piwnicznych osadzone są kraty stalowe, w części okien kraty zostały zdemontowane i tylko
gniazda po osadzeniu krat świadczą o miejscu ich lokalizacji, w części okien, kraty wtórna. Część krat
wykonana w części z płaskowników w części ze stali okrągłej i Ŝebrowanej 

STAN TECHNICZNY

Kute balustrady stalowe są w złym stanie technicznym, elementy stalowe wymagają dokładnego
przeglądu, prostowania, naprawy, uzupełnienia i osadzenia w stopniach i w murze. 

Istniejąca balustrada wymaga wykonania prac renowacyjno-naprawczych, oczyszczenia,
odrdzewienia, wykonania uzupełnień i korekty geometrii. Na całej długości balustrady nastąpiło
odkształcenie i rozdzielenie pochwytu od płaskownika wzmacniającego. Wyokrąglenie części
środkowej balustrady od strony wschodniej zostało zdeformowane, a słupek wykrzywiony. Część
elementów ozdobnych została rozerwana, część przyspawana prowizorycznie, całość wymaga
doszlifowania i naprawy.

Z uwagi na konieczność demontaŜu elementów kamiennych, demontowana będzie równieŜ istniejąca
balustrada. 

Kraty okienne wymagają oczyszczenia z warstw starej farby, zabezpieczenia antykorozyjnego i
pomalowania farbą nawierzchniową. Wtórne kraty przewidziano do demontaŜu i w ich miejscu
wykonanie nowych na wzór istniejących krat oryginalnych.

Schody. 

Stopnie w postaci pojedynczych kamiennych płyt i bloków o szerokości 40.0 cm, wysokości 18.0 cm i
długości około 140.0 cm.

Stopnie ułoŜone na ścianach ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Podest i stopień dolny
ułoŜona na podbudowie na gruncie.

STAN TECHNICZNY

Stwierdzono przesunięcie wzajemne części stopni.

Płyty kamienne pokryte nawarstwieniami, miejscami spoiny wypłukane. W wielu partiach znaczne
ubytki kamienia. Niektóre płyty nierówno osadzone w poziomie, uległy obsunięciu.

Stopnie miejscami zniszczone, mocno zabrudzona powierzchnia cokołowa. Występują zabielenia
(wysolenia) i naloty glonów.

Ogólnie, pod względem konstrukcyjnym, stan techniczny kamiennych stopni jest średni, elementy
kamienne są spękane, zniszczenia mają charakter uŜytkowy, obłupane noski, wytarta powierzchnia
stopnic.

Stopnie wymagają rozebrania, naprawy, impregnacji i ponownego montaŜu na modyfikowanej
zaprawie cementowo-wapiennej.
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Dach.

Forma dachu - dach stromy dwuspadowy z wystawkami. Istniejące pokrycie dachu – dachówka
ceramiczna karpiówka w koronkę, na stuku dachu ze ścianami szczytowymi, kominami wykonane są
obróbki blacharskie.

Konstrukcja dachu drewniana, dwupoziomowa, krokwie oparte o płatwie pośrednie niesione przez
dwa rzędy słupów środkowych – bezpośrednio pod krokwiami oraz o murłaty leŜące na stropie
poddasza.

Odwodnienie dachu: rynnami i rurami spustowymi – poprzez kosze do miejskiej kanalizacji
deszczowej; wszystkie elementy odwodnienia wykonane z blachy ocynkowanej lub cynkowej.

Doświetlenie strychu poprzez otwory okienne w ścianach szczytowych oraz przez duŜe usytuowane
na wysokości ok. 1,0 m. Ścianki lukarn od zewnątrz pokryte są blachą, pulpitowe daszki lukarn
pokryte są jak dach zasadniczy podwójna dachówka karpiówką. Odwodnienie daszków poprzez
wysunięte drewniane okapy na dach główny.

Posadzka poddasza drewniana. Wejście na poddasze drewnianymi schodkami z poziomu I-go
poddasza.

STAN TECHNICZNY

Konstrukcja drewniana dachu głównego w dobrym stanie technicznym, część dolna belek zasłonięte
końcówki i trudno ocenić ich stan zachowania. Dostęp do tych elementów moŜliwy będzie dopiero po
zdjęciu dachówek. Nie zauwaŜono śladów długotrwałego zalewania wodą ani skutków korozji
biologicznej. 

Dwie końcówki krokwi (koszowa i krokiew główna) na zakończeniu od strony zewnętrznej, zniszczone
wymagają wymiany na elementy nowe.

Łaty drewniane w części ze śladami zamakania i korozji biologicznej.

Istniejące stalowe okna wyłazowe mocno zniszczone, wymagają wymiany.

Dachówka karpiówka ceramiczna, częściowo w miarę potrzeb, doraźnie wymieniana, wymaga
wymiany i przełoŜenia wraz z ołaceniem. 

NaleŜy zapewnić wentylację przestrzeni poddaszy – a zarazem drewnianej konstrukcji dachu.

Opierzenia z blachy ocynkowanej i cynkowej na dachach, lukarnach oraz rynny i rury spustowe wraz z
koszami wymagają remontu i wymiany – szczegółowo stan techniczny opierzeń i elementów
odwodnienia moŜna będzie stwierdzić w trakcie remontu po odsłonięciu pasa przyrynnowego.

Brak śladów zabezpieczania konstrukcji drewnianej środkami p-poŜarowymi i przeciw korozji
biologicznej, konieczne jest jej ewentualne odnowienie.

W części dachu brak ław kominiarskich i wyjść na dachy, brak mocowań umoŜliwiających wykonanie
doraźnych prac remontowych na dachach.

Kominy.

Kominy murowane, z ozdobnym ceglanym gzymsem wyrobionym układem cegieł.

STAN TECHNICZNY

Korony kominów mocno zniszczone. Stan techniczny powierzchni ceglanej – zły. Na kominie
występują obejmy stalowe z odciągami z prętów stalowych. Elementy stalowe skorodowane, część
elementów zniszczona – do odtworzenia. Do trzonów kominowych przymocowane stalowe łączniki do
mocowania instalacji odgromowej. Całość do wymiany na elementy nowe. Zaleca się kotwienie
elementów stalowych na kotwy wklejane celem eliminacji niszczenia muru przez korodującą stal.

Stolarka.

Stolarka okienna i drzwiowa w większości oryginalna poddawana była okresowym remontom.

Na dachu zlokalizowane są wystawki – kryte daszkami pulpitowymi.

Stan techniczny stolarki okiennej średni, miejscami zły. Parapety zewnętrzne wykończone
opierzeniem z blachy - w stanie średnim.
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5.3.Roboty rozbiórkowe.

− skucie tynku w miejscach odparzeń (ze względów estetycznych zaleca się wykonanie napraw
tynków partiami o prostych kształtach dostosowanych do istniejącej formy elewacji, w związku z
powyŜszym wystąpi skucie tynku dobrego fragmentami przy tynku odparzonym).

− demontaŜ i ponowny montaŜ stalowych elementów uŜytkowych (lampy, instalacja odgromowa itp.)
zamocowanych do ścian elewacji

− demontaŜ uszkodzonych elementów betonowych

− wykucie stalowych elementów wtórnych zamocowanych do elewacji

− odkopanie ścian budynku na głębokość około 80 cm

− demontaŜ balustrad

− demontaŜ wtórnych krat okiennych i drzwiowych

− demontaŜ kamiennych schodów ogrodowych 

− rozbiórka wszystkich warstw posadzkowych tarasów

− rozbiórka balustrady tarasów

− demontaŜ pokrycia dachowego, obróbek, opierzeń, instalacji, elementów stalowych ław
kominiarskich, wyłazów dachowych, 

− demontaŜ elementów wystawek

− częściowa rozbiórka koron kominów murowanych (ozdobnych)

5.4.Roboty projektowane.

Zakres prac remontowych przy elewacji:

1. Zbicie długotrwale zawilgocanych tynków, oczyszczenie muru, jego odsolenie i odgrzybienie,
oczyszczenie spoin na głębokość 2,0 cm.

2. Mechaniczne usunięcie paromilimetrowej powłoki tynku wtórnego z jednoczesną oceną stanu
tynku pierwotnego.

3. Oczyszczenie mechaniczne nawarstwień malarskich na cokole, opaskach, gzymsach i detalu
architektonicznym, oczyszczenie spoin.

4. DemontaŜ wszystkich opierzeń blaszanych – gzymsy i parapety.

5. Oczyszczenie betonowych parapetów okien.

6. Skucie tynków w obrębie spękań i rys oraz przeprowadzenie reperacji w zaleŜności od ich
wielkości i charakteru – małe spękania naleŜy zagruntować i zaszpachlować większe rysy
naleŜy szpachlować z zastosowaniem siatki wzmacniającej.

7. Wykonanie wzmocnienia tynków przylegających do podłoŜa, lecz sypiących się.

8. Oczyszczenie stalowych krat piwnicznych z warstw farby.

9. Reperacja parapetów betonowych – uzupełnienie ubytków, wykonanie elementów nowych,
całopowierzchniowe szpachlowanie i malowanie.

10. Wykonanie uszczelnienia spoin.

11. Wykonanie na całości ścian ujednolicającej, cienkowarstwowej powłoki z tynku mineralnego o
uziarnieniu zbliŜonym do tynku oryginalnego.

12. Malowanie detalu arch. i ścian farbą silikonową wg dobranych kolorów.

13. Naprawa, oczyszczenie, remont, wykonanie, malowanie krat kutych istniejących i
zamontowanych w otworach okiennych.

14. Elementy kamienne - projektuje się częściową wymianę spękanych i zniszczonych
elementów w partii schodów i posadzki oraz hydrofobizację kamienia w partii attyki, opasek
okiennych i cokołu. 
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Ze względu na specyfikę prac, roboty winna wykonywać firma posiadająca doświadczenie w
konserwacji kamienia i stali oraz posiadać uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach
zabytkowych.

15. Rozebranie chodnika z kostki granitowej – pas szerokości do 100 cm i głębokości ok. 80 cm.

16. Ręczne wykonanie wykopu.

17. Wykonanie prac naprawczych ścian.

18. Wykonanie (naprawa, uzupełnienie i wykonanie nowej) pionowej izolacji przeciwwilgociowej.

19. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod tarasem.

20. Naprawa elementów kamiennych i ze sztucznego kamienia.

21. Wykonanie przepony poziomej w postaci iniekcji ściany zewnętrznej w poziomie spodu
gzymsu kamiennego (w miejscach odkrytych).

22. Wykonanie impregnacji i izolacji na ścianie budynku (w miejscach odkrytych).

23. UłoŜenie stopni i podestów. Osadzenie balustrady stalowej.

24. Zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu (na dnie wykopu ułoŜyć folię połączoną z izolacją
pionową celem odprowadzenia wód opadowych od ściany budynku).

25. Odtworzenie chodnika.

26. Wykonanie tynków hydrofobowych.

27. Malowanie ścian, gzymsów i opasek.

Konserwacja kamienia.

Elementy kamienne zakonserwować według następujących wytycznych:

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień i tzw. sztucznej patyny.

2. Dezynfekcja kamienia.

3. Usunięcie starych uzupełnień cementowych.

4. Odsolenie struktury kamienia wraz z likwidacja zacieków i zabieleń.

5. Wzmocnienie osłabionych fragmentów kamienia.

6. Uzupełnienie ubytków.

7. Wymiana spękanych i zniszczonych elementów w partii schodów i posadzki, mniejsze ubytki w
kamieniu metodą taszlowania, w przypadku duŜych uszkodzeń wymiana płyt na nowe

8. Hydrofobizacja kamienia w partii opasek cokołu.

Uwaga. Prace winna wykonywać firma posiadająca doświadczenie w konserwacji kamienia.

Naprawa i konserwacja prefabrykatów betonowych (sztuczny kamień).

1.1.1.1.Reprofilacja i zabezpieczenie konstrukcji Ŝelbetowej

1. Przygotowanie podłoŜa
Beton: naleŜy usunąć skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powłoki i pozostałości
środków antyadhezyjnych. Przed aplikacją beton naleŜy zwilŜyć wodą aŜ do nasycenia powierzchni
do stanu matowo - wilgotnego.

Elementy odsłoniętego zbrojenia: widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aŜ do miejsc
nieskorodowanych po około 2 cm w kaŜdym kierunku. Odsłoniętą stal zbrojeniową naleŜy odczyścić,
najlepiej metodą piaskowania do stopnia czystości Sa 2, lub ręcznie/mechanicznie do stopnia St 2
(wg PN – ISO 8501-1)

2. Zabezpieczenie przed korozją stali zbrojeniowej wew. konstrukcji Ŝelbetowej szczególnie naraŜonych na
korozję atmosferyczną oraz chlorkową

Impregnacja całych powierzchni - 3 ÷ 5 x  Sika Ferrogard® 903 – emulsyjny środek do impregnacji
betonu zawierający inhibitory korozji.
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Preparat łączy się z Ŝelazem tworząc trudno rozpuszczalną warstwę ochronną wokół zbrojenia,
opóźnia początek procesu korozji oraz redukuje prędkość postępu korozji. - łączne zuŜycie 0,5
kg/m2

3. Naprawa ubytków powierzchniowych betonu.
Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia 
SikaTop® Armatec 110 EpoCem® - trójskładnikowa zaprawa na bazie cementu, zawierająca
inhibitory korozji, modyfikowana dyspersją epoksydową - łączne zuŜycie 2,0 kg/m2 
(grubość warstwy zabezpieczającej po wyschnięciu - 1 mm).

Warstwa sczepna, nanoszona na matowo wilgotny beton
SikaTop® Armatec 110 EpoCem®- zuŜycie 2,0 kg/m2

4. Wypełnienie ubytków na mokrą warstwę sczepną 
Sika® Repair® 20 (ubytki do 2 cm) – jednokomponentowa zaprawa naprawcza typu PCC (na bazie
cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami
syntetycznymi - zuŜycie 19,0 kg/m2/1 cm

Sika® Repair® 13 (ubytki do 4 cm) – jednokomponentowa gruboziarnista, zaprawa naprawcza typu
PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona
włóknami syntetycznymi - zuŜycie 19,5 kg/m2/1 cm

5. Wyrównanie powierzchni betonu
Sika® Repair® 30, jednoskładnikowa szpachlówka typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z
dodatkiem mikrokrzemionki zuŜycie 1,80 kg/m²/1 mm

1.1.1.2.Powłoka ochronna – (powierzchni prefabrykatów betonowych)

1. Hydrofobizacja podłoŜa - gruntowanie
Sikagard® 702 W Aquaphob – koncentrat silikonowo – mikroemulsyjny, na bazie silikonu i
siloksanu

1÷2 x Sikagard® 702 W Aquaphob - koncentrat rozcieńczany w stosunku 1:9 z czystą wodą -
przewidywane łączne zuŜycie koncentratu 0,03 dm3/m2.

2. Powłoka ochronna
Sikagard® 680 S Betoncolor powłoka ochronna, sztywna

2 x Sikagard® 680 S Betoncolor - bezbarwny (łączna grubość powłoki 130 µm) - przewidywane
łączne zuŜycie teoretyczne 0,40 kg/m2.

1.1.1.3.Uszczelnienia styków materiałów mineralnych kitem trwale elastycznym
Materiały

Sika® Primer 3 - materiał gruntujący do podłoŜy mineralnych,
Sikaflex® PRO 3WF - poliuretanowy, elastyczny materiał uszczelniająco klejący.

Przygotowanie podłoŜa - wszystkie powierzchnie muszą być czyste suche, pozbawione luźno
przylegających cząstek, tłuszczu i oleistych plam.

Gruntowanie powierzchni bocznych szczeliny - do gruntowania podłoŜy mineralnych takich jak
beton, cegła, kamień naleŜy uŜyć Sika® Primer 3. ZuŜycie preparatu gruntującego wynosi 3% w
stosunku do objętości kitu.

Wypełnienie szczeliny
Do nanoszenia materiału Sikaflex® PRO 3WF uŜywać specjalnego pistoletu np. Sika® BHP 600.

Uwaga: Warunki transportu, składowania oraz aplikacji muszą być zgodne z instrukcją producenta
zawartą w Kartach Technicznych produktów.
Aprobaty i aktualne karty techniczne znajdują się na stronach www.sika.pl
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Prace związane z naprawą elementów dekoracyjnych lub ich wymianą do przeprowadzenia
przez wyspecjalizowane firmy posiadające moŜliwości odtworzenia elementów rzeźbiarskich.

Elewacje.

Projektuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych dotyczących ścian:

− Odkopanie ścian zewnętrznych do poziomu spodu granitowego cokołu (zdjęcie nawierzchni
chodnika na szerokości około 100 cm i głębokości około 80 cm)

− Skucie zniszczonego tynku na ścianie budynku.

− Po odsłonięciu ścian zewnętrznych, wezwać nadzór autorski, celem jednoznacznego określenia
istnienia izolacji, jej stanu technicznego oraz wskazania sposobu napraw i wzmocnień.

− Na ścianie poniŜej cokołu kamiennego wykonać pełny zakres prac izolacyjnych, wraz z izolacją
pionową w poziomie iniekcji np. AQUAFIN-2K z wywinięciem na ściany i kamień.

− Zbicie długotrwale zawilgoconych tynków, oczyszczenie muru, jego odsolenie i odgrzybienie,
oczyszczenie spoin na głębokość 2,0 cm.

− Mechaniczne usunięcie powłoki tynku wtórnego z jednoczesną oceną stanu tynku pierwotnego.

− Oczyszczenie mechaniczne nawarstwień malarskich na cokole, opaskach, gzymsach i detalu
architektonicznym, oczyszczenie spoin w cokole.

− Oczyszczenie betonowych parapetów okien.

− Wykonanie wzmocnienia tynków przylegających do podłoŜa, lecz sypiących się.

− Reperacja parapetów betonowych – uzupełnienie ubytków, całopowierzchniowe szpachlowanie i
malowanie.

− Wykonanie uszczelnienia spoin w cokole (opis dot. uszczelnienia kamienia).

− Wykonanie na całości ścian ujednolicającej, cienkowarstwowej powłoki z tynku mineralnego o
uziarnieniu zbliŜonym do tynku oryginalnego.

− Malowanie ścian farbą silikonową wg dobranych kolorów.

− Stolarka okienna malowana w kolorze białym na bieŜąco, projektuje się ujednolicenie
kolorystyczne i malowanie na kolor „złamanej bieli”.

− Do mocowania elementów stalowych stosować naleŜy kotwy iniekcyjne celem zabezpieczenia
miejsc zakotwień przed wpływem czynników korozyjnych.

Niewielkie pęknięcia murów o szerokości do 4.0 mm, po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu wodą
wypełnić zaprawą cementową.

Przewiduje się wykonanie naprawy spękanych fragmentów murów oraz spięcie spękanych części
przez wykonanie stalowych zakotwień typu HeliBar firmy HELIFIX.

Z uwagi na specyfikę zastosowanych kotew przed przystąpieniem do prac naprawczych – wystąpić
naleŜy do przedstawiciela technicznego firmy HELIFIX celem uzgodnienia sposobu wykonania
wzmocnień i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kaŜdego pęknięcia ścian i
nadproŜy.

UWAGA: Przed malowaniem ostatecznym konieczne jest wykonanie badań spektrometrycznych,
niezaleŜnie od wyników wykonanie próbnych wymalowań na ścianie – tynk pierwotny barwiony w
masie jest inaczej odbierany ze względu na występowanie widocznego uziarnienia niŜ jednolicie
wymalowana powierzchnia ściany. Istotne będzie właściwe dobranie uziarnienia, które wprowadzi
załamywanie się koloru na powierzchni ściany.

1.1.1.4.Propozycja technologii zabezpieczenia elewacji, ścian, cokołów i tarasów budynku.

− Oczyszczenie ścian i izolacja przeciwwilgociowa ścian oraz izolacja na tarasie.

Ściany po odkopaniu oczyścić z piasku szczotkami stalowymi.

Przygotować podłoŜa do prac naprawczych i wykończeniowych. PodłoŜa te muszą być równe,
nasiąkliwe i porowate. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz wszelkie powłoki
malarskie i substancje antyadhezyjne naleŜy usunąć. Zaleca się czyszczenie podłoŜa metodą
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piaskowania lub mycia wodą pod wysokim ciśnieniem. W przypadku ubytków wypraw tynkarskich
wykonać uzupełnienia zaprawą cementową z dodatkiem Emulsji Elastycznej lub plastyfikatorów. 

Rysy szersze niŜ 0,5 mm naleŜy poszerzyć i wypełnić cementem modyfikowanym. Zagłębienia i
podłoŜa o nieregularnej powierzchni naleŜy wyrównać zaprawą cementową. Ostre wypukłości, np.
powstałe na styku elementów deskowań, wymagają skucia lub zeszlifowania. Krawędzie trzeba
„sfazować” na ok. 3 cm, a wklęsłe naroŜa wyokrąglić (zaprawą cementową lub CX 5 zmieszanym z
piaskiem), nadając im promień ok. 4 cm. W miejscach występowania dylatacji, „pracujących” pęknięć
i tam, gdzie ze względów na mocowanie płytek wyokrąglanie naroŜy promieniem 4 cm jest kłopotliwe
–naleŜy umieścić taśmę uszczelniającą.

− Warstwy kontaktowe pod tynki, warstwę spadkową, dodatek do tynków.

1. Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.

W przypadku materiałów Ceresit CN 83, CN 85 i CN 87 lub jastrychu cementowego naleŜy
przestrzegać instrukcji ich stosowania. W przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki
cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosić 1:2. Wodnym roztworem
emulsji (1 część CC 81 zmieszana z 2 częściami wody) naleŜy zarabiać suche składniki zaprawy do
uzyskania ciekłej konsystencji. Za pomocą szczotki lub pędzla równomiernie rozprowadzać warstwę
kontaktową grubości ok. 2 mm na wilgotnym podłoŜu. Przed jej przeschnięciem nanieść na nią
warstwę posadzki.

2. Wykonanie obrzutki pod tynki.

Proporcje składników do wykonania obrzutki są takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod
posadzki. Na wilgotne podłoŜe naleŜy równomiernie narzucać obrzutkę. Warstwę tynku nakładać po
jej stwardnieniu. W przypadku tynków renowacyjnych, naleŜy przestrzegać instrukcji ich stosowania.

3. Wykonanie uzupełnień tynków.

Na stwardniałą obrzutkę narzucać warstwy tynku. Do tynków cementowych dodawać Emulsję
elastyczna CC 81 w ilości 0,2-0,4 l/1m2 przy grubości 1cm. Dodatek CC 81 wzmacnia zaprawę,
poprawia jej urabialność i przyczepność do podłoŜa.

Kolorystyka elewacji.

Dobór kolorystyki elementów wystroju architektonicznego oparto o przeprowadzone oglądy
fragmentów oryginalnego tynku oraz sztucznego kamienia. Ze względu na złą jakość wtórnego tynku
połoŜonego w trakcie remontu powojennego, którego fragmenty uległy zniszczeniu i odpadły,
zachowana pod nim struktura i kolor oryginalnego tynku zachowała się dość czytelnie. Kolorystyka
stolarki drzwiowej zewnętrznej takŜe zachowała się pod fragmentami złuszczonej farby wtórnej i
moŜliwa była do stosunkowo łatwego określenia. W celu jak najdokładniejszego zdefiniowania
poszczególnych kolorów zastosowano palety najbardziej odpowiadające dla danego typu
wykończenia. 

Kolory dobrano w oparciu o palety CAPAROL, NCS oraz RAL.

Ściany główne – kolor piaskowy CAPAROL – UMBRA 24 S 3.

Detal architektoniczny (gzymsy, opaski, zworniki) wykonany ze sztucznego kamienia – po
oczyszczeniu będzie miał kolor pierwotny (kolor naturalny) CAPAROL – UMBRA 22 S 3.

Kraty okienne (na poziomie piwnicy) oraz balustrada stalowa schodów przy tarasie ogrodowym -
kolor grafitowy RAL 7011.

Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne balkonowe – kolor biały RAL 9001.

Drzwi zewnętrzne – kolor brązowy CAPAROL – UMBRA 21 S 1.

Elementy drewniane (deski okapowe) – kolor brązowy CAPAROL – UMBRA 21 S 1.

Ścianki frontowe lukarn dachowych – kolor brązowy, istniejący, ścianki boczne – naturalny kolor
blachy.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – kolor naturalny blachy tytanowo – cynkowej.

Dach – kolor naturalny dachówki ceramicznej karpiówki istniejącej.

Dachy wykuszów – kolor naturalny blachy

L.D.L.D.L.D.L.D.
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Taras.

Po rozbiórce balustrady i warstw posadzkowych – wykonać wieniec Ŝelbetowy spinający zwieńczenie
ścian i słupów ganku wejściowego ze ścianą budynku.

NaleŜy zwrócić uwagę na zachowanie istniejącej wentylacji stropu nad gankiem i w trakcie prac
remontowych udroŜnić system wentylacji.

Odtworzenie ścianki balustrady (słupki ze sztucznego kamienia, wypełnienie ceramiczne ścianek
balustrady oraz zwieńczenie ścianki elementami ze sztucznego kamienia), Po odtworzeniu ścianki
balustrady, w ramach nadzorów autorskich i w uzgodnieniu ze słuŜbami konserwatorskimi zostanie
określony szczegółowo zakres robót związanych z elementami obróbek blacharskich (w chwili
obecnej wtórnych) na zwieńczeniu ścianek. 

Wykonanie nowych warstw stropu tarasu.

− Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej i jastrych na warstwie styropianu.

Warstwa spadkowa powinna mieć minimalny spadek 1,5 % w kierunku odpływu.

− Izolacja bitumiczna na warstwie spadkowej.

– Wszelkie nośne bitumiczne podłoŜa muszą być oczyszczone szczotkami i odkurzone.

Wewnętrzne naroŜa i połączenia ścian z posadzką muszą być wyokrąglone mocną zaprawą
cementową. Wszelkie nierówności o ostrych krawędziach naleŜy usunąć.

Przed naklejaniem membrany, powłoka gruntująca musi być całkowicie wyschnięta i mieć
odpowiednią przyczepność do podłoŜa.

We wszystkie naroŜniki (wklęsłe i wypukłe) wkleja się odpowiednio przycięte kawałki membrany,
zgodnie z wytycznymi podanymi producentów. We wszystkich naroŜach i na krawędziach trzeba
najpierw nakleić wzmacniające pasy szerokości 30 cm.

Przy izolowaniu powierzchni nad pomieszczeniami mieszkalnymi zaleca się nakładać 2 warstwy
membrany.

Na izolacji naleŜy ułoŜyć matę drenaŜową, która będzie odprowadzała wilgoć, która moŜe się
pojawiać z warstw górnych. Maty drenaŜowe wykonane np. z trójwymiarowej maty drenaŜowej z
geowłókniną.

− Warstwa termoizolacyjna.

Na macie drenaŜowej układa się warstwę izolacji termicznej styropian ekstradowany (minimum gr 10)
cm.

Na styropianie naleŜy wykonać warstwę jastrychu cementowego o grub. min. 4 cm. 

− Izolacja podpłytkowa.

Na jastrychu wykonać izolację z Powłoki uszczelniającej. W miejscach dylatacji i przy ścianach,
naleŜy wkleić taśmę dylatacyjną.

− Płytki ceramiczne.

Płytki ceramiczne przyklejać Elastyczną zaprawą klejącą.

Elementy stalowe.

Projektuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych dotyczących krat i balustrad:

− DemontaŜ balustrad. 

− Naprawa balustrady stalowej (korekta geometrii i wysokości, uzupełnienia, naprawa pochwytu,
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne).

− Kraty stalowe okienne oryginalne, poddać konserwacji, uzupełnić ubytki, naprawić, przy kratach
zamykanych naprawić zamki i zawiasy, oczyścić.

− Oczyszczenie elementów stalowych balustrad i krat piwnicznych z warstw farby 

− powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystości co najmniej Sa21/2 / St 3 wg PN-ISO
8501 - 1, sucha, odtłuszczona, pozbawiona soli i kurzu.

L.D.L.D.L.D.L.D.
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− przy lokalnych naprawach podłoŜe oczyszczone do stopnia czystości co najmniej St 3 wg PN-
ISO 8501 - 1, brzegi starej powłoki ścieniowane i zszorstkowane. 

− dobrze przyczepna do podłoŜa stara powłoka powinna być sucha, pozbawione produktów
korozji, soli, tłuszczów i kurzu.

− Malowanie krat kutych istniejących i zamontowanych w otworach okiennych 

ZESTAW MALARSKI - epoksydowy, epoksydowo-poliuretanowy(firma OLIVA)

Nazwa handlowa / nazwa wyrobu Symbol  

wyrobu 

Ilość  

warstw 

Grubość  

dla 1-warstwy  

suchej 

[µ[µ[µ[µm] 

ZuŜycie teoretyczne 

farby dla jednej 

warstwy 

[ l/m2] 
EPIRUSTIK 2000 
farba epoksydowa do gruntowania 

uniwersalna grubopowłokowa 

7429-080-XXO 1 100 0,13 

 

EPINOX 54 
farba epoksydowa nawierzchniowa 

specjalna 

lub 

EMAPUR 
Emalia poliuretanowa  

7459-564-XX0 

 

 

 

7669-094-XX0 

1-2 

 

 

 

1-2 

50 

 

 

 

50 

0,10 

 

 

 

0,09 

 RAZEM 2-3 min. 150  
 

Prace związane z naprawą elementów dekoracyjnych lub ich wymianą do przeprowadzenia przez
wyspecjalizowane firmy posiadające moŜliwości odtworzenia elementów.

Schody.

Projektuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych dotyczących schodów:

− DemontaŜ stopni. 

− Naprawa stopni kamiennych spękanych, ubytków i zniszczeń.

− Impregnacja stopni kamiennych.

− Ponowny montaŜ na zmodyfikowanej zaprawie

Dach.

Pokrycie dachu - dachówka karpiówka ceramiczna, do wymiany i przełoŜenia wraz z ołaceniem, dla
prawidłowej cyrkulacji powietrza na połaci dachowej ułoŜyć dachówki z kształtkami wentylującymi
poddasze uŜytkowe i nieuŜytkowe

Dwie końcówki krokwi (koszowa i krokiew główna) na zakończeniu od strony zewnętrznej, zniszczone
do wymiany na elementy nowe.

Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkiem grzybo- i owadobójczym
oraz impregnującym p-poŜarowo – np. OGNIOCHRON lub FOBOS M2 do stanu NRO

Deski-belki czołowe okapowe – w części do impregnacji w części do wymiany na nową (szczegółowo
zakres robót przy elementach drewnianych zostanie określony w ramach nadzorów autorskich w
uzgodnieniu ze słuŜbami konserwatorskimi.

Nakładki i uzupełnienia wykonać z drewna przesuszonego i impregnowanego ciśnieniowo np.
środkiem bezbarwnym „WOLMANIT”, a na budowie wykonać impregnację uzupełniającą CUPRINOL
(GRREN)

Po zdjęciu dachówki, papy i deskowania dokonać przeglądu wszystkich elementów dachu: łaty,
krokwie, stęŜenia, zastrzały, belki słupy, stolce, kleszcze w szczególności w miejscach niedostępnych
po rozebraniu dachówki i umoŜliwienia dostępu do elementów dachu. Wszystkie elementy drewniane
dachu impregnować preparatami trójfunkcyjnymi np.: OGNIOCHRON, DREWNOSOL 3, FOBOS M2

W kosztorysie do niniejszego opracowania przyjęto konieczność demontaŜu pokrycia w 100%,
segregacji, impregnacji i ponownemu wbudowaniu podlegać będzie około 20 % istniejącego ołacenia,
pozostała część wykonana z elementów nowych ciśnieniowo impregnowanych.

Istniejące stalowe okna wyłazowe do wymiany na nowe o normowych wymiarach 80x80 cm.

Opierzenia z blachy ocynkowanej i cynkowej na dachach, lukarnach oraz rynny i rury spustowe wraz z
koszami do remontu i wymiany

L.D.L.D.L.D.L.D.
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Wykonać nowe ławy kominiarskich i wyjścia na dach, wykonać mocowania umoŜliwiające wykonanie
doraźnych prac remontowych na dachach (haki, uchwyty na dachu i kominach).

Istniejące lukarny w dachu do konserwacji. Projektuje się oczyszczenie konstrukcji, zabezpieczenie
środkami owado i grzybobójczymi a następnie malowanie farbami zewnętrznego stosowania.

Na dachu projektowane typowe ławy i drabinki kominiarskie. Na krawędziach dachów projektuje się
drabinki przeciwśnieŜne. 

Pokrycie z blachy cynkowej na dwukondygnacyjnym wykuszu - wieŜy w elewacji południowo
zachodniej do zachowania. Prace związane z naprawą elementów dekoracyjnych lub ich wymianą do
przeprowadzenia przez wyspecjalizowane firmy posiadające moŜliwości odtworzenia elementów
rzeźbiarskich.

Pokrycie z blachy cynkowej na wykuszu w elewacji południowo - wschodniej do wymiany na pokrycie
z blachy cynkowo – tytanowej kładzionej na rąbek leŜący. Prace związane z naprawą elementów
dekoracyjnych lub ich wymianą do przeprowadzenia przez wyspecjalizowane firmy posiadające
moŜliwości odtworzenia elementów.

Kominy.

Korony kominów projektuje się przemurować cegłą kominową na modyfikowanej zaprawie
cementowo-wapiennej i pokryć zaprawa wodoszczelną. Występujące na kominach obejmy stalowe z
odciągami z prętów stalowych do oczyszczenia i zabezpieczenia przeciwko korozji, część
zniszczonych elementów do odtworzenia. 

Przymocowane do kominów stalowe łączniki do mocowania instalacji odgromowej w całości do
wymiany na elementy nowe. Zaleca się kotwienie elementów stalowych na kotwy wklejane celem
eliminacji niszczenia muru przez korodującą stal.

Stolarka.

Stolarka istniejącą okienna poza niniejszym opracowaniem. W celu podjęcia ostatecznej decyzji o
wymianie istniejącej stolarki na nową lub o remoncie istniejącej naleŜałoby przeprowadzić dokładną
inwentaryzację poszczególnych typów okien istniejących w obiekcie – zachowanych oryginalnych oraz
wtórnych wymienianych w okresie powojennym podczas okresowych remontów. Projektuje się
kolorystykę stolarki okiennej na podstawie zachowanych fragmentów oryginalnej farby

Istniejące opierzenia i parapety zewnętrzne do wymiany na nowe z blachy cynkowo – tytanowej.

Stolarka drzwiowa do renowacji i do zachowania. Projektuje się oczyszczenie drewna z powłok
malarskich metodą termiczno – chemiczną, uzupełnienie ubytków i spękań, wyszlifowanie
powierzchni. Malować farbą podkładową i olejną na półmat. Istniejące szklenie w drzwiach
do wymiany na szkło bezpieczne typ „O1” gr. 6.4 mm. Istniejące kraty w okienkach do
renowacji, oczyszczenia i ponownego malowania.

Elementy przy oknach i drzwiach.

− wykonanie nowych elewacyjnych opasek okiennych przy drzwiach i oknach w poziomie
piwnic pod werandą 

− naprawa i montaŜ boazerii ułoŜonej na glifach ścian, przy oknach,

− naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych przy oknach 

− naprawa posadzki przy drzwiach balkonowych

− ściany, w miejscach uszkodzonych przy osadzaniu stolarki, malować farbami w kolorach
dostosowanych do wystroju wnętrz 

− uzupełnić (naprawić) uszkodzone w trakcie osadzania okien płytki glazurowane w
pomieszczeniach sanitarnych

Parapety i obróbki zewnętrzne - blacha cynkowo-tytanowa grubości 0.55 mm w kolorze naturalnym.

5.5.Instalacja odgromowa.

W opracowaniu przewiduje się wymianę istniejącej instalacji odgromowej na dachu obiektu. Zwody
poziome niskie i przewody odprowadzające zaprojektowano z drutu FeZn  7 jak pokazano na
rysunku nr E/1. Przewidziano połączenie projektowanej instalacji na dachu i projektowanym
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przewodami odprowadzającymi za pomocą złączy rynnowych i dachowych z zachowaniem
istniejących punktów pomiaru kontrolnego z wyjątkiem przewodu odprowadzającego i punktu pomiaru
kontrolnego przy wejściu do budynku. Po zakończeniu robót naleŜy wykonać pomiary oporności
uziemienia R ≤ 30 Ω. 

W wypadku nie uzyskania ww. rezystancji naleŜy robić dodatkowe uziomy prętowe z pręta stalowego
o średnicy 3 cale. długości 3 mb .

Uwagi.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branŜowymi Przed
przystąpieniem do robót budowlanych na elewacji budynku naleŜy uporządkowac instalację
elektryczną prowadzoną na zewnątrz elewacji.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zgodnie Prawem Budowlanym i Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 14.07.1998 r. W sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla
środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (DZ.U. Nr 93), przedmiotowe
zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczególnie szkodliwej, ani mogącej pogorszyć stan
środowiska. 

Elementy podlegające rozbiórce składowane być muszą w miejscach wskazanych przez odpowiednie
słuŜby miasta, a zapis o miejscu wywozu odpadów winien znaleźć się w dzienniku budowy.

Uwaga:  Treść  opracowania zgodna z fazą  opracowania "Projek t Budowlany" w rozumieniu
Zarządzenia Min ist ra Inf rastruk tury z dnia 03 l ipca 2003 r,  w sprawie
szczegółowego zak resu i  formy projek tu budowlanego (Dz. U. nr  120) .  Do
wykonania elementów konstrukcyjnych niezbędnym jes t opracowanie projek tu
wykonawczego.

W szystk ie mater iały uŜyte podczas prac budowlanych muszą  posiadać  świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownic twie ITB lub PZH.

Roboty wykonywać  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót
budowlano -  montaŜowych.

Opracował:

mgr inŜ. Lesław Herman inŜ. Leszek Demski
(architektura)

nr upr: 3/ZPOiA/2006; 

Zaświadczenie ZP-0501

(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;

Zaświadczenie ZAP/BO/3793/02 

Zaświadczenie WKZ nr 26/94

mgr inŜ. Hanna Właszczuk
(instalacja elektryczna)

nr upr: 23/Sz/84; 

Zaświadczenie ZAP/IE/3758/02 
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Załącznik nr 1 – Kryteria oceny.

KRYTERIA OCENY KLASYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU.

Lp
.

Klasyfikacja
stanu

technicznego

Procent
zuŜycia

elementu
Kryterium oceny elementu

1 2 3 4

1 DOBRY 0%+15%

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykończenia,
wyposaŜenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuŜycia i uszkodzeń.
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów
odpowiadają wymogom norm.

2 ZADOWALAJĄCY 16%-30%
Element budynku utrzymywany jest naleŜycie. 
Celowy jest remont bieŜący polegający na drobnych
naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.

3 ŚREDNI 31%+50%
W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki,
niezagraŜające bezpieczeństwu.

Celowe jest przeprowadzenie naprawy bieŜącej.

4 ZŁY 51%+70%

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniŜoną
klasę. 
Celowe jest wykonanie naprawy głównej.

5 AWARYJNY Ponad 71%

W elementach budynku występują duŜe uszkodzenia i ubytki, które
mogą lub zagraŜają dalszemu uŜytkowaniu. 
Zahamowanie zagroŜenia wymaga rozbiórki i wykonania
nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach
zahamowanie zagroŜenia moŜe nastąpić w drodze remontu
kapitalnego w bardzo duŜym zakresie.

L.D.L.D.L.D.L.D.
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BUDYNEK PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  AL. WOJSKA POLSKIEGO 115   – ELEWACJE, DACH  

3. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr
120, poz. 1126).

INWESTYCJA: Remont dachu i elewacji.

ADRES INWESTYCJI: Aleja Wojska Polskiego 115.
70-483 Szczecin, 
Działka nr 74/5 – Obręb 140 Szczecin – Pogodno

INWESTOR: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, 
Aleja Wojska Polskiego 115. 
70-483 Szczecin,

OPRACOWAŁ: inŜ. Leszek Demski PPKZ 
71-084 Szczecin ul. Zielonogórska 35.

Zakres robót:
- rozbiórka pokrycia dachowego

- rozbiórka kominów

- demontaŜ elementów stalowych, demontaŜ instalacji odgromowej

- rozbiórka łat i zniszczonych elementów konstrukcji dachu

- obróbki blacharskie

- typowe roboty dekarskie, pokrycie dachówką, obróbki, osadzenie wyłazów, drabin, ław kominiarskich,
instalacji,

- prace tynkarskie (naprawa tynków) 

- wykopy o głębokości do 100 cm

- rozbiórki posadzek na tarasach

- rozbiórka, naprawa i montaŜ elementów stalowych (krat i balustrad)

- rozbiórka, naprawa i montaŜ elementów kamiennych i ze sztucznego kamienia

Ze względu na specyfikę prac, roboty winna wykonywać firma posiadająca doświadczenie w konserwacji
kamienia i stali oraz posiadać uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
- budynek PSM to obiekt wolnostojący z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie.
- w pobliŜu realizowanych robót występuje - układ chodników i drogi wewnętrzne
oraz istniejący drzewostan z elementami małej architektury.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje się przeprowadzenia robót budowlanych o szczególnie wysokim
ryzyku wg Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art. 21a ust. 2
za wyjątkiem prac na wysokości (art. 21a ust. 2 pkt 1). Prace te, jak i pozostałe naleŜy wykonywać
zgodnie zaleceniami wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r z
późniejszymi zmianami - dział IV, rozdz. 6.

Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót. 
ANALIZA ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH W KONTEKŚCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU „BIOZ" 

(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

pkt. Wyszczególnienie zakresu robót: Kwalifikacja
1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.

Dotyczy

1. a Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ l. m oraz
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3 m nie dotyczy

L.D.L.D.L.D.L.D.
Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Spółka z o.o. ppkzszczecin@post.pl
71-084 Szczecin ul. Zielonogórska 35 tel.: 091 4530922 tel./fax.: 091 4530850 Strona nr - 1 -
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ANALIZA ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH W KONTEKŚCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU „BIOZ" 
(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

pkt. Wyszczególnienie zakresu robót: Kwalifikacja
1. b Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m Dotyczy
1. c Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyŜej 8 m nie dotyczy
1. d Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych nie dotyczy
1. e MontaŜ, demontaŜ i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych nie dotyczy
1. f Roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów lub śmigłowców nie dotyczy
1. g Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory nie dotyczy
1. h MontaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych nie dotyczy
1. i betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i podpory nie dotyczy
1. j fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach nie dotyczy
1. k roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ nie dotyczy

- 3.0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym l kV nie dotyczy
- 5.0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej l kV, lecz nieprzekraczającym 15 k V nie dotyczy

- 10.9 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 k V. nie dotyczy

- 15.0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV. nie dotyczy
1. l roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków nie dotyczy
1. m roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyŜej l m nie dotyczy

1. n roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych nie dotyczy
2. roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub

czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
nie dotyczy

2. a roboty prowadzone w temperaturze poniŜej - 10 C. nie dotyczy
2. b roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest nie dotyczy
3 roboty budowlane stwarzające zagroŜenia promieniowaniem jonizującym nie dotyczy
3. a roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej nie dotyczy
3. b roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z

uŜyciem izotopów
nie dotyczy

4. roboty budowlane prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii
komunikacyjnych

nie dotyczy

4. a roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niŜ 15 m dla
linii o napięciu znamionowym 110 k V.

nie dotyczy

4. b roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ 30 m dla
linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 k V.

nie dotyczy

4. c budowa i remont nie dotyczy
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) nie dotyczy
sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, nie dotyczy
linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, nie dotyczy
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

nie dotyczy

4. d Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego

nie dotyczy

5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników nie dotyczy
5. a Roboty prowadzone z wody lub pod wodą nie dotyczy
5. b MontaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych nie dotyczy
5. c Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach nie dotyczy
5. d roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyŜej l m nie dotyczy
6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach nie dotyczy
6. a Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
nie dotyczy

6. b Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami tunelową,
przecisku lub podobnymi.

nie dotyczy

7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy
budowie, remoncie i rozbiórce torowisk

nie dotyczy

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego powietrza,
przy budowie i remoncie nabrzeŜy portowychi i przepraw mostowych.

nie dotyczy

9. Roboty budowlane wymagające uŜycia materiałów wybuchowymi nie dotyczy
9. a Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu nie dotyczy
9. b Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych

obiektów.
Dotyczy

10. Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych
masa przekracza 1.0 t.

nie dotyczy

L.D.L.D.L.D.L.D.
Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Spółka z o.o. ppkzszczecin@post.pl
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INFORMACJA

(art. 20, ust. l, pkt. lb ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065. poz. 1126).

W oparciu o uregulowania prawne jak wyŜej niniejszym informuję, Ŝe jest wymagane sporządzenie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy

Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano - montaŜowych” oraz przepisami BHP.

Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem kaŜdego pracownika.
KaŜdy pracownik jest zobowiązany:

- znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniu

- wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP i stosować się do wydawanych w tym
czasie poleceń i wskazówek przełoŜonych

- dbać o naleŜyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz o porządek na
miejscu pracy

- stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

- poddawać się koniecznym badaniom lekarskim

- niezwłocznie zawiadomić o zagroŜeniu lub wypadku przełoŜonego i inne osoby
znajdujące się w strefie zagroŜenia

Obowiązek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robót i
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia.

Organizacja placu budowy winna zapewnić w kaŜdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuację
pracownika przez słuŜby: medyczną, specjalistyczne i dostęp straŜy poŜarnej.

Lokalizacja budynku umoŜliwia szybką ewakuację na wypadek poŜaru awarii i innych zagroŜeń. 

Uwaga:

W szystk ie mater iały uŜyte podczas prac budowlanych muszą  posiadać  świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownic twie ITB lub PZH.

Roboty wykonywać  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót
budowlano -  montaŜowych.

Opracował: inŜ. Leszek Demski

                                                                    
(nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86; Zaświadczenie. WKZ nr 26/94)
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