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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
remontu elewacji i dachu budynku
Panstwowej Szkoty Muzycznej | Stopnia
70-483 SZCZECIN Al. WOJSKA POLSKIEGO 115

- CZESC BUDOWLANA -

DANE OGOLNE.

Inwestor: PANSTWOWA SZKOtA MUZYCZNA | STOPNIA
70-483 Szczecin; Al. Wojska Polskiego 115

Przedsiewziecie: Projekt remontu elewaciji i dachu

Obiekt: BUDYNEK PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA
Faza opracowania: Projekt budowlany

Branza: Budowlana, Instalacje elektryczne w zakresie instalacji odgromowe;

Lokalizacja: 70-483 Szczecin; Al. Wojska Polskiego 115,
dziatka nr 74/5 — obreb 140 Szczecin - Pogodno

PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Umowa zlecenie - nr 19/2006
— Rysunki z PaAstwowego Archiwum

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. “W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw
nr 75 poz.690).

— Protokét z okresowej kontroli przewodéw kominowych
— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim.

— Normy i przepisy branzowe

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu elewacji i dachu budynku
Panstwowej Szkoty Muzycznej | Stopnia przy Al. Wojska Polskiego 115.

Tres¢ opracowania zgodna z fazg opracowania "Projekt Budowlany" w rozumieniu Zarzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120). Do opracowania zatgczone elementy wykonawcze, kitérych zakres
uzgodniono z inwestorem.

DANE OGOLNE.

Budynek potozony jest w centrum Szczecina przy ulicy Wojska Polskiego, w obrebie Szczecin
Pogodna. Wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestracyjny 1268, nr decyzji PSOZ/Sz-n/5340/141//94
zdnia 21.10.1994 .

Budynek jest reprezentacyjng willg w stylu eklektycznym, zbudowang przy najbardziej eleganckiej
ulicy w swoim czasie. Stanowi bardzo reprezentatywny przykiad obiektu rezydencjalnego z przetomu
wieku XIX i XX, z bardzo urozmaicong bryta, przekrytg przenikajacymi sie stromymi dachami, z
mocno rozrzezbiong elewacjg oraz bogatym detalem architektonicznym wykonanym ze sztucznego
kamienia.

L.D.
L.B.
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Gtéwne wejscie do budynku usytuowane zostato w elewacji pétnocno — zachodniej. W tej elewac;i
znajduje sie takze boczne wejscie, prawdopodobnie niegdys petnigce role gospodarczego i
kuchennego. Wejscie gospodarcze usytuowane za naroznikiem budynku, oddzielone od strefy
reprezentacyjnego wejscia ogrodzeniem z brama. Od strony elewacji potudniowo — wschodniej,
ogrodowej usytuowane zostato zejscie do ogrodu poprzedzone arkadowym gankiem, z tarasem na
pierwszym pietrze. Elewacja potudniowo — zachodnia, szczytowa zwrécona w kierunku ulicy Wojska
Polskiego.

Uktad konstrukcyjny mieszany, nad piwnicami stropy masywne, nad parterem i pod poddaszem
drewniane ze $lepym putapem. Sciany murowane ceglane. Schody — zewnetrzne — betonowe,
sztuczny kamien, schody wewnetrzne z piwnic na parter — betonowe, powyzej drewniane, policzkowe,
zabiegowe. Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana.

Wokot budynku teren ptaski o nawierzchni z kostki granitowej, wtérnie betonowej oraz nawierzchni
trawiastej (od strony potudniowo - wschodniej i potudniowo - zachodniej).

ELEWACJE.

5.1.STAN ISTNIEJACY.

Elewacje o bardzo zr6znicowanym podziale i bogatym detalu architektonicznym, tynkowane, wtérna
obrzutka z tynku drobnoziarnistego o fakturze nakrapianej, w kolorze szaro-bezowym. Tynk
oryginalny, widoczny miejscami (pod warstwg obrzutki) — w kolorze jasnego ugru. Detal
architektoniczny wykonany ze sztucznego kamienia, w kolorze szarym o odcieniu piaskowym.
Obecnie mocno zabrudzony.

Dach kryty dachéwka ceramiczng podwdjnie w koronke, wykusz w elewacji potudniowo - zachodniej
kryty blachg cynkowg na rabek lezacy, wykusz w elewacji potudniowo — wschodniej kryty wtdrnie
blachag cynkowa lub stalowg ocynkowang w karo.

W dachu lukarny przekryte dachami jednospadowymi krytymi dachdwka ceramiczng karpiowka w
koronke, ze sciankami bocznymi pokrytymi blacha.

Kominy nietynkowane, z cegty ceramicznej, licowej, o bogatym rozrzezbieniu detalu wykonanego z
cegly ceramiczne;.

Elewacja potudniowo-zachodnia (szczytowa, zwrécona w kierunku ul. Wojska Polskiego).

Elewacja szczytowa pozbawiona jednolitego podzialu na osie okienne, z tréjkondygnacyjnym
wykuszem zatozonym w partii piwnic, parteru oraz pierwszego pietra. Wykusz kryty oryginalnie blachg
cynkowg na rabek lezacy. W poziomie piwnicy duze okna, zamkniete tukowo oraz mniejsze
prostokatne. W poziomie parteru duze okno tréjdzielne, zamkniete prostokatnie, z czescig centralng
wyzsza. W poziomie pierwszego pietra trzy okna zamkniete prostokatnie. W szczycie trzy okna, z
czego Srodkowe podwdjne, oraz w gornej czesci szczytu mate okno tréjdzielne z nadstawa w postaci
zegara stonecznego, zamknietego pétkoliscie. Wszystkie otwory okienne z opasami ze sztucznego
kamienia.

Otwory okienne zréznicowane wysokosciowo. Stolarka okienna oryginalna, drewniana, skrzynkowa,
ze zroznicowanymi podziatami. W czesci dolnej okien - okna bez szprosowania, w czesci goérnej okna
z podziatem na pola.

Szczyt elewacji zakonczony bogatym profilowaniem wykonanym ze sztucznego kamienia.

Od strony wschodniej do elewacji szczytowej gtéwnego budynku przylega wykusz elewacji ogrodowej
(potudniowo — wschodniej). Od strony zachodniej boczna $ciana ryzalitu elewacji frontowej (pétnocno
zachodniej), z oknem zamknietym tukowo w poziomie piwnic oraz dwoma oknami pojedynczymi i
jednym, srodkowym podwadjnym, zamknietymi prostokatnie w poziomie parteru. Otwory okienne
obramione opaskami okiennymi ze sztucznego kamienia.

Otwory okienne piwnic zamkniete prostokatnie zabezpieczone kratami stalowymi (od strony
zewnetrznej), malowanymi w kolorze szarym.

Cokét wykonany ze sztucznego kamienia.

Elewacja p6tnocno-zachodnia (frontowa, z wejsciem gtéwnym).

Elewacja frontowa, pozbawiona jednolitego podziatu na osie okienne, z dwoma ryzalitami, w tym
jednym wejsciowym parterowym oraz drugim w jego tle pietrowym (usytuowanym mniej wiecej na osi
srodkowej elewacji), zamknietym $ciang szczytowa. Ryzalit parterowy, w ktorym usytuowane jest

L.D.
L.B.

Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytkéw Spétka z o0.0. ppkzszczecin@post.pl
71-084 Szczecin ul. Zielonogérska 35 tel.: 091 4530922 tel./fax.: 091 4530850 Strona nr = 4 =



BubpyNEK PANSTWOWEJ Szkoty MuzycznEJ | sTopniA Ar. Wouska PoLskiEGo 115 — ELEWACJE, DACH

gtéwne wejscie do budynku kryty dachem trojspadowym. Gitdéwne wejscie podkreslone bogatym,
profilowanym szczytem wystajacym ponad linie Scian ryzalitu. W gornej czesci dachu umieszczone
tréjdzielne okno wykuszowe, ze stolarkg dzielong na pola szprosowaniem. Wejscie gtéwne
poprzedzone schodami z prefabrykowanego betonu, sztucznego kamienia flankowanymi balustradg
ze sztucznego kamienia, dekorowang betonowymi kulami.

Ryzalit Srodkowy w poziomie piwnicy z oknem zamknietym prostokatnie, w poziomie parteru okno
zamkniete tukowo, w poziomie pietra okno tr6jdzielne, z jednym oknem podniesionym wyzej ze
wzgledu na dach ryzalit z wejsciem gtéwnym. W szczycie ryzalitu Srodkowego okno tréjdzielne. Szczyt
ryzalitu zamkniety deskg okapowa.

Otwory okienne zréznicowane wysokosciowo. Stolarka okienna oryginalna, drewniana, skrzynkowa,
ze zrbznicowanymi podziatami. W czesci dolnej okien - okna bez szprosowania, w czesci gornej okna
z podziatem na pola. Wszystkie otwory okienne z opasami ze sztucznego kamienia.

W Scianie gtébwnej elewacji od strony lewej usytuowane wejscie kuchenne, gospodarcze z
naswietlem, ujetym w skromny portal ze sztucznego kamienia. W poziomie piwnicy dwa okna
zamkniete prostokatnie, w poziomie parteru okna zamkniete potkoliscie. Po stronie prawej ryzalitu
wejsciowego w Scianie gtéwnej ulokowane drzwi zewnetrzne do piwnic, ujete w opaske ze sztucznego
kamienia.

Otwory okienne piwnic zabezpieczone kratami stalowymi (od strony zewnetrznej), malowanymi w
kolorze szarym.

Okno parteru w wykuszu wejsciowym zabezpieczone kratg stalowa, wtérng, malowang w kolorze
szarym.

Cokét wykonany ze sztucznego kamienia.

Elewacja potnocno - wschodnia (szczytowa).

Elewacja szczytowa, pozbawiona jednolitego podziatu na osie okienne, z czterokondygnacyjnym
wykuszem — wiezg zatozonym w partii piwnic, parteru, pierwszego pietra oraz poddasza. Wykusz
nakryty dachem pieciospadowym, krytym dachéwka ceramiczng karpiéwka podwojnie w koronke.

W poziomie piwnicy duze okna, zamkniete tukowo oraz mniejsze prostokatne. W poziomie parteru
duze okno czterodzielne, zamkniete prostokatnie, z dwoma oknami $rodkowymi wyzszymi. W
poziomie pierwszego pietra okna zamkniete prostokatnie. W szczycie okno dwudzielne w ryzalicie
oraz drugie okno dwudzielne w Scianie szczytowej. Gorna czes¢ szczytu zamknieta naczétkiem.

Otwory okienne zréznicowane wysokosciowo. Stolarka okienna oryginalna, drewniana, skrzynkowa,
ze zroznicowanymi podziatami. W czesci dolnej okien - okna bez szprosowania, w czesci goérnej okna
z podziatem na pola. Otwory okienne obramione opaskami okiennymi ze sztucznego kamienia.

Otwory okienne piwnic zamkniete prostokatnie zabezpieczone kratami stalowymi (od strony
zewnetrznej), malowanymi w kolorze szarym.

Cokét wykonany ze sztucznego kamienia.

Elewacja potudniowo - wschodnia (ogrodowa).

Elewacja ogrodowa, jako jedyna z uczytelnionym podziatem na osie okienne, 6-osiowa, z dwoma
ryzalitami, usytuowanym pomiedzy nimi gankiem ogrodowym z tarasem w poziomie pierwszego pietra
oraz parterowym wykuszem przy prawym narozniku elewacji.

Gtéwny ryzalit, lewy 2-osiowy, zamkniety w partii dachowej szczytem, dekorowanym bogatym
profilowaniem ze sztucznego kamienia. W poziomie piwnicy ryzalit posiada dwa okna zamkniete
prostokatnie, w poziomie parteru dwa okna zamkniete tukowo, w poziomie pietra dwa okna
dwudzielne zamkniete prostokatnie oraz w partii szczytowej jedno okno dwudzielne zamkniete
prostokatnie. Okna piwniczne wyposazone w kraty malowane na kolor szary. Okno lewe z kratg
zniszczong i zachowanag tylko na jednym skrzydle okiennym.

Ryzalit prawy jednoosiowy, zamkniety szczytem trojkatnym zamknietym deskg okapowa. W poziomie
parteru okno dwudzielne zamkniete prostokatnie, w poziomie pietra okno zamkniete tukowo oraz
okno dwudzielne w partii szczytowej. Czes¢ szczytowa od dolnej czesci ryzalitu oddzielona gzymsem
kroksztynowym.

Ganek zatozony na dwoch osiach pomiedzy ryzalitami zamkniety dwoma potkolistymi otworami
okiennymi, obecnie przeszklonymi, pierwotnie otwartymi. Pod oknami balustrada murowana ze
sztucznego kamienia w formie nawigzujacej do dekoracji maswerkowej. Z ganku prowadzg schody
jednobiegowe, granitowe z balustradg z kutego zelaza, malowang w kolorze szarym.

L.D.
L.B.
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Wykusz parterowy po lewej stronie elewacji nakryty dachem trojspadowym, parterowy, zatozony na
rzucie wielobocznym (cze$¢ osmioboku). Okna w wykuszu nakryte tukowo, z oknami dzielonymi
szprosami na pola. W partii piwnicy okno dwudzielne nakryte prostokatnie.

Otwory okienne zréznicowane wysokosciowo. Stolarka okienna oryginalna, drewniana, skrzynkowa,
ze zrbznicowanymi podziatami. W czesci dolnej okien - okna bez szprosowania, w czesci gornej okna
z podziatem na pola. Wszystkie otwory okienne z opasami ze sztucznego kamienia.

Otwory okienne piwnic zabezpieczone kratami stalowymi (od strony zewnetrznej), malowanymi w
kolorze szarym.

Cokét wykonany ze sztucznego kamienia.

5.2.Ekspertyza techniczna stanu technicznego elewacji.

W opracowaniu niniejszym dotaczono serwis fotograficzny przedstawiajacy elementy podlegajace
ocenie stanu technicznego.

Skala ocen stanu konstrukcji

Podczas ogledzin zastosowano nastepujaca skale stanu, okreslajaca stopien zuzycia substancii
budynku ():

— dobry: zuzycie 0 - 15 %;
— zadowalajacy: zuzycie 16 - 30%;
—  $redni: zuzycie 31 - 50%;

— zly: zuzycie 51 - 70 %;

— awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Sciany.

Sciany tynkowane, tynk oryginalny koloru piaskowego, z wykonang pézniej drobnoziarnistg obrzutka
w kolorze tynku.

Obrzutka wykonana w wiekszosci na tynku oryginalnym, na fragmentach $cian, tynk odspaja sie
ptatami, tynk zasadniczy budynku wymaga oczyszczenia z tej warstwy. Dalsze postepowanie moze
by¢ ustalone po dokonaniu miejscowych ocen stopnia przylegania tynku do podtoza oraz stopnia
zwietrzenia tynku.

Na scianach widoczne sag liczne rysy i spekania pionowe i ukosne (na tynkach w czesciach pod i
nadokiennych oraz nadprozach). Widoczne sg tez pekniecia nadprozy w poziomie piwnic, parteru,
I-go pietra i poddasza (na Scianach szczytowych).

Na zataczonych rysunkach elewacji pokazano usytuowanie tych rys. Dopiero po zbiciu tynku w tych
miejscach stwierdzi¢ mozna wielkos¢ i charakter rys w murach.

Wczesniej nalezatoby na kilku rysach w murze zatozy¢ plomby i poddac je obserwacji przez okres
kilku miesiecy. Pozwoli to stwierdzi¢ czy odksztatcenia sg ustabilizowane, czy tez pogtebiajg sie i
przedsiewzig¢ srodki zaradcze.

Wszystkie otwory okienne obramione opaskami wykonanymi z betonu imitujgcego kamien.

Sciany szczytowe budynku i wystawek zwieniczone zostaly prefabrykowanymi elementami
betonowymi imitujgcymi sztuczny kamien, analogicznie jak opaski okienne.

Obramienia oraz wszystkie elementy wykonane z betonu imitujace kamien, ze wzgledu na gtebokie
uszkodzenia, wymagaja gruntownych zabiegdw konserwatorskich.

Cokoét kamienny wzdtuz elewacji o wysokosci okoto 60 cm nad powierzchnig chodnika, schodéw i
opaski wokét budynku.

STAN TECHNICZNY.

Z powodu braku biezacej konserwacji elewacji, wystepujacego zawilgacania z uszkodzonych rynien,
rur spustowych oraz z powodu uszkodzenia izolacji tarasu, tynki w czesci odspojone, na odkrytych
fragmentach murdw, stan techniczny powierzchni ceglanej — zty tynki wymagaja oczyszczenia z
warstw przypadkowo dobieranej farby i przywrdcenia pierwotnego wygladu. Detal kamienny wymaga
scalenia, oczyszczenia i zakonserwowania oraz uzupetnienia i odtworzenia.

L.D.
L.B.
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Ptyciny balustrady tarasu, gzymsy murowane wykonczone tynkiem gtadkim, profilowanym wymagajq
miejscowych napraw, oczyszczenia z warstw farby oraz wzmocnieniu podtoza.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nastapity pekniecie nadprozy.

Oktadzina na styku z gruntem, zawilgocona, w czesci pokryta nalotami glonow, czes¢ blokéw
kamiennych spekana. Powierzchnia sztucznego kamienia, zwietrzata, wymaga prac oczyszczajacych,
wzmachiajacych strukture oraz wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego (krzemianowanie i
hydrofobizacja).

Tynki zewnetrzne w czesci dolnej, zwietrzate i zmurszate, pokryte nalotem glonow.

Tynk na $cianie — zniszczony, na fragmentach brak tynku. Cato$¢ tynkéw do skucia i wykonania na
nowo.

Stan techniczny Sciany i oktadziny kamiennej jest zly.,

UWAGA: Na scianach widoczne przewody instalacji elektrycznej i oswietleniowej w trakcie

prac remontowych instalacje nalezy uporzadkowaé¢, niniejsze opracowanie nie
obejmuje projektu instalacji elektrycznej, w zwigzku 2z powyzszym przed
przystgpieniem do prac remontowych przy elewacji budynku zaleca sie wykonanie
projektéw, ktére uporzadkuja sprawy zwigzane z oswietleniem i zabezpieczeniem
obiektu oraz z instalacjg przyzywowa i teletechniczng.

Cokoty.

Wokét budynku niskie cokoty, oryginalne, z ptyt kamiennych lub ze sztucznego kamienia, wykonczone
na gtadko

STAN TECHNICZNY.

Na cokotach wystepujg liczne nawarstwienia, przemalowania i uszczelnienia materiatami
bitumicznymi z zatartymi zaprawa spoinami.

Sciany wykonczone sg przy terenie cokolikami, widoczne $lady zawilgocenia, na fragmentach $cian w
wiekszosci w pasie przygruntowym scian oraz w miejscu lokalizacji rur spustowych.

Przy budynku od strony pétnocnej (ogrod wewnetrzny) teren zostat podniesiony, od strony ogrodu
poziom terenu spowodowat zastoniecie parapetéw okien piwnicznych.

Przy kottowni wykonane wtornie studzienki zastoniete stalowymi pokrywami.

Elementy ze sztucznego kamienia.

Elementy obramien okiennych, balustrad, wykuszy oraz zwienczenia $cian szczytowych wykonano ze
sztucznego kamienia w formie prefabrykatow betonowych zbrojonych stalowymi ptaskownikami.

STAN TECHNICZNY

Zniszczenia w obiekcie to dziatanie wielu niekorzystnych niszczacych czynnikow:

— gazoéw atmosferycznych,

— zanieczyszczen powietrza,
— opadow atmosferycznych,

— soli zawartych w wodzie,

— zmian temperatury,

— czynnik6w biologicznych,

— czynnikéw mechanicznych.

Powierzchnia pokryta czarnymi, zbitymi nawarstwieniami o réznej grubosci i przyczepnosci do
podtoza szczegdlnie w miejscach cokotu i parapetow oraz na styku z potacig dachowa. Nawarstwienia
mocno zwigzane z podtozem, spowodowaly miejscami ztuszczenie wierzchniej warstwy sztucznego
kamienia. Wystepuja partie, w ktorych sztuczny kamien pokryty jest nalotem glonéw, ktére z kolei
spowodowaty powstanie zielonych przebarwien powierzchni. W wielu miejscach prefabrykat ostabiony
strukturalnie.

L.D.
L.B.
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Woystepuja liczne ztuszczenia, wyptukania, spekania i ubytki. Miejscami prefabrykat uzupetniony jest
zaprawg cementowg, w ktorej wypetniaczem jest piasek o grubej granulaciji. Uzupetnienia r6znig sie
fakturg od oryginalnego, sg czesciowo wyptukane, spekane i wykruszone.

Laczenie blokéw i spoinowanie zaprawa cementowa, ktora ulegta miejscami wyptukaniu.

Wiekszos¢ uszkodzen elementédw spowodowana zostata przez korozje sztywnych elementéw
stalowych zabetonowanych w elementach prefabrykowanych.

Nastapity podiuzne spekania i odspojenia elementow betonowych tworzac drobne podziaty
prefabrykatéw bez zachowania prawidtowego potaczenia i przewigzania elementow.

Prefabrykaty wymagajg czesciowej wymiany spekanych i zniszczonych elementéw, w czesci
oczyszczenia, uzupetienie ubytkow oraz catosciowej hydrofobizacii.

Ze wzgledu na specyfike prac, roboty winna wykonywa¢ firma posiadajaca doswiadczenie w
konserwacji kamienia, betonu i stali oraz posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac przy
obiektach zabytkowych.

Elementy kamienne.

Elementy kamienne (schody i partie dolne cokotéw), wykonane zostaty z blokéw granitowych
osadzonych w murze ceglanym. W schodach z poziomu terenu na parter (od strony ogrodu)
osadzono stalowe stupy ozdobnej balustrady.

STAN TECHNICZNY

Elementy kamienne wymagaja czesciowej wymiany spekanych i zniszczonych elementéw w partii
schoddéw i posadzki, w czesci oczyszczenia, uzupetnienie ubytkédw oraz hydrofobizacji kamienia.

Wiekszo$¢ uszkodzen elementéw spowodowana zostata mechanicznie (uderzenie) oraz przez
korozje sztywnych elementéw stalowych osadzonych elementach kamiennych.

Ze wzgledu na specyfike prac, roboty winna wykonywac¢ firma posiadajaca doswiadczenie w
konserwacji kamienia i stali oraz posiadaé uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach
zabytkowych.

Obramienia otworéw okiennych i drzwiowych, detal.

Taras.

Obramienia wykonane z prefabrykatéw betonowych jako profile betonowe imitujace sztuczny kamien
— ze wzgledu na gtebokie popekania wymagaja gruntownych zabiegéw konserwatorskich. Z powodu
doraznie wielokrotnych wykonywanych napraw, wymagajg oczyszczenia z warstw wtdrnych i
przywrocenia pierwotnego wygladu.

STAN TECHNICZNY

Wiekszo$¢ uszkodzen elementéw spowodowana zostata przez korozje sztywnych elementéw
stalowych zabetonowanych w elementach prefabrykowanych.

Nastapity podtuzne spekania czesci pionowych (od strony wewnetrznej wegarka) oraz poprzeczne i
ukosne spekania od strony frontowej. Poziome elementy parapetow, w czesci przyokiennej
zabezpieczone obrébka blacharskg na gtebokosci okoto 10 cm. Pekniecia parapetow spowodowaty
ich rozwarstwienie, przesuniecie a w czesci parapetdw stwierdzono brak zewnetrznej czesci
prefabrykatoéw i odstoniete zostaty elementy stalowe zabetonowane w prefabrykatach.

Detal kamienny lub odlewany wymaga oczyszczenia i zakonserwowania.

Spekane prefabrykaty wymagaja czesciowej wymiany spekanych i zniszczonych elementéw, w czesci
oczyszczenia, uzupetnienie ubytkow oraz catosciowej hydrofobizacii.

Posadzki z ptytek ceramicznych utozonych na izolacji. W chwili obecnej posadzka tarasu zostata
wykonana od nowa. Wg informacji uzyskanych od uzytkownika wykonane zostaty nowe izolacje
przeciwwilgociowe, warstwy spadkowe i na wierzchu utozono ptytki gresowe.

STAN TECHNICZNY

Ze wzgledu na konieczno$¢ demontazu elementéw betonowych $cian tarasu, naprawy scian
balustrady oraz odwodnienia, konieczna jest rozbiérka posadzki, demontaz petnych balustrad, zbicie
tynkéw na scianach okalajacych, naprawa podkiadéw podposadzkowych, wykonanie nowej izolacji

L.D.
L.B.
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przeciwwodnej z wywinieciem na scianach, wykonanie nowej posadzki oraz odwodnienia posadzki do
rynien.

W zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia izolacji cieplnej (przy zachowaniu funkcji pomieszczenia
biblioteki w miejscu ganku wejsciowego), konieczna bedzie rozbiérka istniejacych warstw na stropie,
opierzen na styku ze scianami otaczajacymi i wykonanie w spadku, na przygotowanym poditozu,
izolacji przeciwwilgociowej ze wzmocnionej papy termozgrzewalnej na podktadzie papy
termozgrzewalnej utozonej na zagruntowanym podtozu. lzolacje tarasu nalezy bez zataman
wyprowadzi¢ na wysokos¢ 30 cm na $ciany tarasu i zamocowac do scian po obwodzie.

UWAGA

Pod istniejacym tarasem, pierwotnie, znajdowat sie odkryty ganek wejsciowy. W chwili obecnej ganek
zostat zabudowany w czesci stolarka okienna, w czesci $ciankami murowanymi, zabudowujac
istniejacy detal. Zabudowa ganku spowodowata koniecznos¢ docieplenia scian zewnetrznych, co w
chwili obecnej jest praktycznie niemozliwe. Zaleca sie rozbiérke stolarki i Scianek oraz przywrocenie
funkcji ganku zgodnie z pierwotnym rozwigzaniem.

Elementy stalowe.

Od strony zewnetrznej schodéw ogrodowych wykonana zostata ozdobna balustrada stalowa. W
oknach piwnicznych osadzone sg kraty stalowe, w czesci okien kraty zostaty zdemontowane i tylko
gniazda po osadzeniu krat $wiadczg o miejscu ich lokalizacji, w czesci okien, kraty wtérna. Czes¢ krat
wykonana w czesci z ptaskownikdw w czesci ze stali okragtej i zebrowane;j

STAN TECHNICZNY

Kute balustrady stalowe sa w zlym stanie technicznym, elementy stalowe wymagajg doktadnego
przegladu, prostowania, naprawy, uzupetnienia i osadzenia w stopniach i w murze.

Istniejaca balustrada wymaga wykonania prac renowacyjno-naprawczych, oczyszczenia,
odrdzewienia, wykonania uzupetnien i korekty geometrii. Na catej dtugosci balustrady nastgpito
odksztafcenie i rozdzielenie pochwytu od ptaskownika wzmacniajacego. Wyokraglenie czesci
srodkowej balustrady od strony wschodniej zostato zdeformowane, a stupek wykrzywiony. Czesé
elementow ozdobnych zostata rozerwana, czes¢ przyspawana prowizorycznie, catos¢ wymaga
doszlifowania i naprawy.

Z uwagi na koniecznos¢ demontazu elementéw kamiennych, demontowana bedzie réwniez istniejgca
balustrada.

Kraty okienne wymagajg oczyszczenia z warstw starej farby, zabezpieczenia antykorozyjnego i
pomalowania farbg nawierzchniowg. Wtérne kraty przewidziano do demontazu i w ich miejscu
wykonanie nowych na wzdr istniejacych krat oryginalnych.

Schody.

Stopnie w postaci pojedynczych kamiennych ptyt i blokéw o szerokosci 40.0 cm, wysokosci 18.0 cm i
dtugosci okoto 140.0 cm.

Stopnie utozone na Scianach ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Podest i stopien dolny
utozona na podbudowie na gruncie.

STAN TECHNICZNY

Stwierdzono przesuniecie wzajemne czesci stopni.

Ptyty kamienne pokryte nawarstwieniami, miejscami spoiny wyptukane. W wielu partiach znaczne
ubytki kamienia. Niektore ptyty nierébwno osadzone w poziomie, ulegty obsunigciu.

Stopnie miejscami zniszczone, mocno zabrudzona powierzchnia cokotowa. Wystepujg zabielenia
(wysolenia) i naloty glonow.

Ogolnie, pod wzgledem konstrukcyjnym, stan techniczny kamiennych stopni jest sredni, elementy
kamienne sg spekane, zniszczenia majg charakter uzytkowy, obtupane noski, wytarta powierzchnia
stopnic.

Stopnie wymagajg rozebrania, naprawy, impregnacji i ponownego montazu na modyfikowanej
zaprawie cementowo-wapienne;.

L.D.
L.B.
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Dach.
Forma dachu - dach stromy dwuspadowy z wystawkami. Istniejace pokrycie dachu — dachéwka
ceramiczna karpidwka w koronke, na stuku dachu ze Scianami szczytowymi, kominami wykonane sg
obrébki blacharskie.
Konstrukcja dachu drewniana, dwupoziomowa, krokwie oparte o ptatwie posrednie niesione przez
dwa rzedy stupéw srodkowych — bezposrednio pod krokwiami oraz o murtaty lezace na stropie
poddasza.
Odwodnienie dachu: rynnami i rurami spustowymi — poprzez kosze do miejskiej kanalizaciji
deszczowej; wszystkie elementy odwodnienia wykonane z blachy ocynkowanej lub cynkowe;.
Doswietlenie strychu poprzez otwory okienne w scianach szczytowych oraz przez duze usytuowane
na wysokosci ok. 1,0 m. Scianki lukarn od zewnatrz pokryte sa blacha, pulpitowe daszki lukarn
pokryte sg jak dach zasadniczy podwdjna dachéwka karpidwka. Odwodnienie daszkéw poprzez
wysuniete drewniane okapy na dach gtowny.
Posadzka poddasza drewniana. WejScie na poddasze drewnianymi schodkami z poziomu I-go
poddasza.
STAN TECHNICZNY
Konstrukcja drewniana dachu gtéwnego w dobrym stanie technicznym, czes¢ dolna belek zastoniete
koncéwki i trudno ocenic¢ ich stan zachowania. Dostep do tych elementéw mozliwy bedzie dopiero po
zdjeciu dachdéwek. Nie zauwazono $ladéw diugotrwatego zalewania woda ani skutkéw korozji
biologicznej.
Dwie koncowki krokwi (koszowa i krokiew gtéwna) na zakonczeniu od strony zewnetrznej, zniszczone
wymagajg wymiany na elementy nowe.
Laty drewniane w czesci ze $ladami zamakania i korozji biologicznej.
Istniejgce stalowe okna wytazowe mocno zniszczone, wymagajg wymiany.
Dachéwka karpiéwka ceramiczna, czesciowo w miare potrzeb, doraznie wymieniana, wymaga
wymiany i przetozenia wraz z otaceniem.
Nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni poddaszy — a zarazem drewnianej konstrukcji dachu.
Opierzenia z blachy ocynkowanej i cynkowej na dachach, lukarnach oraz rynny i rury spustowe wraz z
koszami wymagajg remontu i wymiany — szczegbtowo stan techniczny opierzen i elementéw
odwodnienia mozna bedzie stwierdzi¢ w trakcie remontu po odstonieciu pasa przyrynnowego.
Brak $ladéw zabezpieczania konstrukcji drewnianej srodkami p-pozarowymi i przeciw korozji
biologicznej, konieczne jest jej ewentualne odnowienie.
W czesci dachu brak taw kominiarskich i wyj$¢ na dachy, brak mocowan umozliwiajacych wykonanie
doraznych prac remontowych na dachach.

Kominy.
Kominy murowane, z ozdobnym ceglanym gzymsem wyrobionym uktadem cegiet.
STAN TECHNICZNY
Korony komindéw mocno zniszczone. Stan techniczny powierzchni ceglanej — zty. Na kominie
wystepujg obejmy stalowe z odciagami z pretdw stalowych. Elementy stalowe skorodowane, cze$c¢
elementoéw zniszczona — do odtworzenia. Do trzonéw kominowych przymocowane stalowe taczniki do
mocowania instalacji odgromowej. Catos¢ do wymiany na elementy nowe. Zaleca sie kotwienie
elementéw stalowych na kotwy wklejane celem eliminacji niszczenia muru przez korodujaca stal.

Stolarka.
Stolarka okienna i drzwiowa w wiekszosci oryginalna poddawana byta okresowym remontom.
Na dachu zlokalizowane sg wystawki — kryte daszkami pulpitowymi.
Stan techniczny stolarki okiennej $redni, miejscami zly. Parapety zewnetrzne wykonczone
opierzeniem z blachy - w stanie srednim.
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5.3.Roboty rozbiérkowe.

skucie tynku w miejscach odparzen (ze wzgledéw estetycznych zaleca sie wykonanie napraw
tynkéw partiami o prostych ksztattach dostosowanych do istniejacej formy elewacji, w zwigzku z
powyzszym wystapi skucie tynku dobrego fragmentami przy tynku odparzonym).

demontaz i ponowny montaz stalowych elementéw uzytkowych (lampy, instalacja odgromowa itp.)
zamocowanych do $cian elewac;ji

demontaz uszkodzonych elementéw betonowych

wykucie stalowych elementow wtérnych zamocowanych do elewacji
odkopanie scian budynku na gtebokos¢ okoto 80 cm

demontaz balustrad

demontaz wtérnych krat okiennych i drzwiowych

demontaz kamiennych schodéw ogrodowych

rozbiorka wszystkich warstw posadzkowych tarasow

rozbiorka balustrady tarasow

demontaz pokrycia dachowego, obrdbek, opierzen, instalacji, elementéw stalowych taw
kominiarskich, wytazéw dachowych,

demontaz elementéw wystawek

czesciowa rozbiérka koron kominoéw murowanych (ozdobnych)

5.4.Roboty projektowane.

Zakres prac remontowych przy elewacji:

1.

10.
11.

12.
13.

14.

Zbicie dtugotrwale zawilgocanych tynkéw, oczyszczenie muru, jego odsolenie i odgrzybienie,
oczyszczenie spoin na gtebokosé 2,0 cm.

Mechaniczne usuniecie paromilimetrowej powtoki tynku wtérnego z jednoczesng oceng stanu
tynku pierwotnego.

Oczyszczenie mechaniczne nawarstwien malarskich na cokole, opaskach, gzymsach i detalu
architektonicznym, oczyszczenie spoin.

Demontaz wszystkich opierzen blaszanych — gzymsy i parapety.
Oczyszczenie betonowych parapetéw okien.

Skucie tynkdéw w obrebie spekan i rys oraz przeprowadzenie reperacji w zaleznosci od ich
wielkosci i charakteru — mate spekania nalezy zagruntowac i zaszpachlowaé wieksze rysy
nalezy szpachlowac z zastosowaniem siatki wzmacniajace;.

Wykonanie wzmocnienia tynkow przylegajacych do podtoza, lecz sypigcych sie.
Oczyszczenie stalowych krat piwnicznych z warstw farby.

Reperacja parapetow betonowych — uzupetnienie ubytkéw, wykonanie elementéw nowych,
catopowierzchniowe szpachlowanie i malowanie.

Wykonanie uszczelnienia spoin.

Wykonanie na catosci Scian ujednolicajacej, cienkowarstwowej powtoki z tynku mineralnego o
uziarnieniu zblizonym do tynku oryginalnego.

Malowanie detalu arch. i $cian farba silikonowag wg dobranych koloréw.

Naprawa, oczyszczenie, remont, wykonanie, malowanie krat kutych istniejgcych i
zamontowanych w otworach okiennych.

Elementy kamienne - projekiuje sie czesciowg wymiane spekanych i zniszczonych

elementéw w partii schodéw i posadzki oraz hydrofobizacje kamienia w partii attyki, opasek
okiennych i cokotu.

L.D.
L.B.
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Ze wzgledu na specyfike prac, roboty winna wykonywa¢ firma posiadajaca doswiadczenie w
konserwacji kamienia i stali oraz posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach

zabytkowych.

15. Rozebranie chodnika z kostki granitowej — pas szerokosci do 100 cm i gtebokosci ok. 80 cm.

16. Reczne wykonanie wykopu.

17. Wykonanie prac naprawczych scian.

18. Wykonanie (naprawa, uzupetnienie i wykonanie nowej) pionowej izolacji przeciwwilgociowe;.

19. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod tarasem.

20. Naprawa elementéw kamiennych i ze sztucznego kamienia.

21. Wykonanie przepony poziomej w postaci iniekcji sciany zewnetrznej w poziomie spodu
gzymsu kamiennego (w miejscach odkrytych).

22. Wykonanie impregnacii i izolacji na $cianie budynku (w miejscach odkrytych).

283. Utozenie stopni i podestow. Osadzenie balustrady stalowej.

24. Zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu (na dnie wykopu utozy¢ folie potaczong z izolacjg
pionowg celem odprowadzenia wod opadowych od $ciany budynku).

25. Odtworzenie chodnika.

26. Wykonanie tynkéw hydrofobowych.

27. Malowanie $cian, gzymséw i opasek.

Konserwacja kamienia.

Elementy kamienne zakonserwowac wedtug nastepujacych wytycznych:

1.

N o g kw0 D

8.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwien i tzw. sztucznej patyny.
Dezynfekcja kamienia.

Usuniecie starych uzupetnien cementowych.

Odsolenie struktury kamienia wraz z likwidacja zaciekdw i zabielen.
Wzmocnienie ostabionych fragmentéw kamienia.

Uzupetnienie ubytkdw.

Wymiana spekanych i zniszczonych elementéw w partii schodéw i posadzki, mniejsze ubytki w
kamieniu metoda taszlowania, w przypadku duzych uszkodzen wymiana ptyt na nowe

Hydrofobizacja kamienia w partii opasek cokotu.

Uwaga. Prace winna wykonywac¢ firma posiadajaca doswiadczenie w konserwacji kamienia.

Naprawa i konserwacja prefabrykatow betonowych (sztuczny kamien).

1.1.1.1.Reprofilacja i zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej

1. Przygotowanie podtoza
Beton: nalezy usung¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powtoki i pozostatosci
srodkéw antyadhezyjnych. Przed aplikacjg beton nalezy zwilzyé woda az do nasycenia powierzchni
do stanu matowo - wilgotnego.

Elementy odstonietego zbrojenia: widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc

nieskorodowanych po okoto 2 cm w kazdym kierunku. Odstonietg stal zbrojeniowa nalezy odczyscic,
najlepiej metoda piaskowania do stopnia czystosci Sa 2, lub recznie/mechanicznie do stopnia St 2
(wg PN —1SO 8501-1)

2. Zabezpieczenie przed korozjg stali zbrojeniowej wew. konstrukcji zelbetowej szczegdlnie narazonych na
korozje atmosferyczna oraz chlorkowg
Impregnacija catych powierzchni - 3 =+ 5 x Sika Ferrogard® 903 — emulsyjny srodek do impregnacji

betonu zawierajacy inhibitory korozji.

L.D. Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytkéw Spétka z o0.0. ppkzszczecin@post.pl
LB. 71-084 Szczecin ul. Zielonogérska 35 tel.: 091 4530922 tel./fax.: 091 4530850  Strona nr = 12 -



BubpyNEK PANSTWOWEJ Szkoty MuzycznEJ | sTopniA Ar. Wouska PoLskiEGo 115 — ELEWACJE, DACH

Preparat taczy sie z zelazem tworzac trudno rozpuszczalng warstwe ochronng wokét zbrojenia,
opdznia poczatek procesu korozji oraz redukuje predkos¢ postepu korozji. - faczne zuzycie 0,5
kg/m?

3. Naprawa ubytkéw powierzchniowych betonu.
Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia
SikaTop® Armatec 110 EpoCem®- tréjsktadnikowa zaprawa na bazie cementu, zawierajaca
inhibitory korozji, modyfikowana dyspersjg epoksydowa - taczne zuzycie 2,0 kg/m?
(grubosc¢ warstwy zabezpieczajacej po wyschnieciu - 1 mm).

Warstwa sczepna, nanoszona na matowo wilgotny beton
SikaTop® Armatec 110 EpoCem®- zuzycie 2,0 kg/m?

4. Wypetnienie ubytkéw na mokrg warstwe sczepng
Sika® Repair® 20 (ubytki do 2 cm) — jednokomponentowa zaprawa naprawcza typu PCC (na bazie
cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona wtbknami
syntetycznymi - zuzycie 19,0 kg/m%1 cm

Sika® Repair® 13 (ubytki do 4 cm) — jednokomponentowa gruboziarnista, zaprawa naprawcza typu
PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona
witoknami syntetycznymi - zuzycie 19,5 kg/m%1 cm

5. Wyréwnanie powierzchni betonu

Sika® Repair® 30, jednosktadnikowa szpachléwka typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z
dodatkiem mikrokrzemionki zuzycie 1,80 kg/m%/1 mm

1.1.1.2.Powtoka ochronna — (powierzchni prefabrykatéw betonowych)

1. Hydrofobizacja podtoza - gruntowanie
Sikagard® 702 W Aquaphob — koncentrat silikonowo — mikroemulsyjny, na bazie silikonu i
siloksanu

1+2 x Sikagard® 702 W Aquaphob - koncentrat rozciericzany w stosunku 1:9 z czystg wodg -
przewidywane tgczne zuzycie koncentratu 0,03 dm®/m?.

2. Powtoka ochronna
Sikagard® 680 S Betoncolor powtoka ochronna, sztywna

2 x Sikagard® 680 S Betoncolor - bezbarwny (taczna grubo$¢ powtoki 130 pm) - przewidywane
taczne zuzycie teoretyczne 0,40 kg/m?.

1.1.1.3.Uszczelnienia stykéw materiatdw mineralnych kitem trwale elastycznym
Materiaty

Sika® Primer 3 - materiat gruntujacy do podtozy mineralnych,
Sikaflex® PRO 3WF - poliuretanowy, elastyczny materiat uszczelniajaco klejacy.

Przygotowanie podtoza - wszystkie powierzchnie muszg by¢ czyste suche, pozbawione luzno
przylegajacych czastek, ttuszczu i oleistych plam.

Gruntowanie powierzchni bocznych szczeliny - do gruntowania podtozy mineralnych takich jak
beton, cegta, kamien nalezy uzy¢ Sika® Primer 3. Zuzycie preparatu gruntujgcego wynosi 3% w
stosunku do objetosci kitu.

Wypetnienie szczeliny
Do nanoszenia materiatu Sikaflex® PRO 3WF uzywac specjalnego pistoletu np. Sika® BHP 600.

Uwaga: Warunki transportu, sktadowania oraz aplikacji musza by¢ zgodne z instrukcjg producenta
zawartg w Kartach Technicznych produktéw.

Aprobaty i aktualne karty techniczne znajduja sie na stronach www.sika.pl
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Prace zwigzane z naprawa elementéw dekoracyjnych lub ich wymiana do przeprowadzenia
przez wyspecjalizowane firmy posiadajace mozliwosci odtworzenia elementéw rzezbiarskich.

Elewacje.

Projektuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych dotyczacych $cian:

— Odkopanie scian zewnetrznych do poziomu spodu granitowego cokotu (zdjecie nawierzchni
chodnika na szerokosci okoto 100 cm i gtebokosci okoto 80 cm)

— Skucie zniszczonego tynku na $cianie budynku.

— Po odstonieciu $cian zewnetrznych, wezwa¢ nadzér autorski, celem jednoznacznego okreslenia
istnienia izolaciji, jej stanu technicznego oraz wskazania sposobu napraw i wzmocnien.

— Na Scianie ponizej cokotu kamiennego wykonac¢ petny zakres prac izolacyjnych, wraz z izolacjg
pionowa w poziomie iniekcji np. AQUAFIN-2K z wywinieciem na Sciany i kamien.

— Zbicie diugotrwale zawilgoconych tynkéw, oczyszczenie muru, jego odsolenie i odgrzybienie,
oczyszczenie spoin na gtebokosé 2,0 cm.
— Mechaniczne usuniecie powtoki tynku wtérnego z jednoczesng oceng stanu tynku pierwotnego.

— Oczyszczenie mechaniczne nawarstwien malarskich na cokole, opaskach, gzymsach i detalu
architektonicznym, oczyszczenie spoin w cokole.

— Oczyszczenie betonowych parapetéw okien.

— Wykonanie wzmocnienia tynkéw przylegajacych do podtoza, lecz sypigcych sie.

— Reperacja parapetédw betonowych — uzupetnienie ubytkéw, catopowierzchniowe szpachlowanie i
malowanie.

— Wykonanie uszczelnienia spoin w cokole (opis dot. uszczelnienia kamienia).

— Wykonanie na cafosci $cian ujednolicajacej, cienkowarstwowej powtoki z tynku mineralnego o
uziarnieniu zblizonym do tynku oryginalnego.

— Malowanie scian farbg silikonowa wg dobranych koloréw.

— Stolarka okienna malowana w kolorze bialym na biezaco, projekiuje sie ujednolicenie
kolorystyczne i malowanie na kolor ,ztamanej bieli”.

— Do mocowania elementéw stalowych stosowaé nalezy kotwy iniekcyjne celem zabezpieczenia
miejsc zakotwien przed wptywem czynnikdw korozyjnych.

Niewielkie pekniecia murdéw o szerokosci do 4.0 mm, po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu wodg
wypetni¢ zaprawg cementowa.

Przewiduje sie wykonanie naprawy spekanych fragmentéw murdéw oraz spiecie spekanych czesci
przez wykonanie stalowych zakotwien typu HeliBar firmy HELIFIX.

Z uwagi na specyfike zastosowanych kotew przed przystgpieniem do prac naprawczych — wystgpic¢
nalezy do przedstawiciela technicznego firmy HELIFIX celem uzgodnienia sposobu wykonania
wzmocnien i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kazdego pekniecia scian i
nadprozy.

UWAGA: Przed malowaniem ostatecznym konieczne jest wykonanie badan spektrometrycznych,
niezaleznie od wynikdw wykonanie probnych wymalowan na scianie — tynk pierwotny barwiony w
masie jest inaczej odbierany ze wzgledu na wystepowanie widocznego uziarnienia niz jednolicie
wymalowana powierzchnia $ciany. Istotne bedzie wiasciwe dobranie uziarnienia, ktére wprowadzi
zatamywanie sie koloru na powierzchni Sciany.

1.1.1.4.Propozycja technologii zabezpieczenia elewacji, $cian, cokotow i taraséw budynku.

— Oczyszczenie scian i izolacja przeciwwilgociowa $cian oraz izolacja na tarasie.

Sciany po odkopaniu oczy$cic¢ z piasku szczotkami stalowymi.

Przygotowac podfoza do prac naprawczych i wykonczeniowych. Podfoza te muszg by¢ réwne,
nasigkliwe i porowate. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymato$ci oraz wszelkie powtoki
malarskie i substancje antyadhezyjne nalezy usungc. Zaleca sie czyszczenie podfoza metodg

L.D.
L.B.
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piaskowania lub mycia wodg pod wysokim cisnieniem. W przypadku ubytkéw wypraw tynkarskich
wykonac uzupetnienia zaprawg cementowg z dodatkiem Emulsji Elastycznej lub plastyfikatordw.

Rysy szersze niz 0,5 mm nalezy poszerzy¢ i wypetnic cementem modyfikowanym. Zagfebienia i
podfoza o nieregularnej powierzchni nalezy wyréwnac¢ zaprawa cementowg. Ostre wypukfosci, np.
powstate na styku elementow deskowan, wymagajq skucia lub zeszlifowania. Krawedzie trzeba
~Sfazowac” na ok. 3 cm, a wkleste naroza wyokraglic (zaprawg cementowg lub CX 5 zmieszanym z
piaskiem), nadajgc im promien ok. 4 cm. W miejscach wystepowania dylatacji, ,pracujgcych” peknieé
i tam, gdzie ze wzgledéw na mocowanie plytek wyokraglanie narozy promieniem 4 cm jest kfopotliwe
—nalezy umie$cic¢ tasme uszczelniajacs.

— Warstwy kontaktowe pod tynki, warstwe spadkowa, dodatek do tynkow.
1. Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.

W przypadku materiatow Ceresit CN 83, CN 85 i CN 87 lub jastrychu cementowego nalezy
przestrzegac instrukcji ich stosowania. W przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki
cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2. Wodnym roztworem
emulsji (1 cze$¢ CC 81 zmieszana z 2 cze$ciami wody) nalezy zarabiac¢ suche skiadniki zaprawy do
uzyskania ciekfej konsystencji. Za pomocq szczotki lub pedzla rownomiernie rozprowadza¢ warstwe
kontaktowg grubosci ok. 2 mm na wilgotnym podfozu. Przed jej przeschnieciem nanie$¢ na nig
warstwe posadzki.

2. Wykonanie obrzutki pod tynki.

Proporcje sktadnikéw do wykonania obrzutki sq takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod
posadzki. Na wilgotne podfoze nalezy réownomiernie narzucac obrzutke. Warstwe tynku naktadac po
jej stwardnieniu. W przypadku tynkéw renowacyjnych, nalezy przestrzegac instrukcji ich stosowania.

3. Wykonanie uzupetnien tynkow.

Na stwardniatg obrzutke narzuca¢ warstwy tynku. Do tynkéow cementowych dodawac Emulsje
elastyczna CC 81 w ilosci 0,2-0,4 I/1m2 przy grubos$ci 1cm. Dodatek CC 81 wzmacnia zaprawe,
poprawia jej urabialno$c¢ i przyczepnos¢ do podfoza.

Kolorystyka elewaciji.

Dobér kolorystyki elementéw wystroju architektonicznego oparto o przeprowadzone oglady
fragmentéw oryginalnego tynku oraz sztucznego kamienia. Ze wzgledu na ztg jako$¢ wtérnego tynku
potozonego w trakcie remontu powojennego, ktérego fragmenty ulegty zniszczeniu i odpadty,
zachowana pod nim struktura i kolor oryginalnego tynku zachowata sie dosé czytelnie. Kolorystyka
stolarki drzwiowej zewnetrznej takze zachowata sie pod fragmentami zluszczonej farby wtornej i
mozliwa byta do stosunkowo tatwego okreslenia. W celu jak najdoktadniejszego zdefiniowania
poszczegblnych kolorow zastosowano palety najbardziej odpowiadajace dla danego typu
wykornczenia.

Kolory dobrano w oparciu o palety CAPAROL, NCS oraz RAL.
Sciany gtéwne — kolor piaskowy CAPAROL — UMBRA 24 S 3.

Detal architektoniczny (gzymsy, opaski, zworniki) wykonany ze sztucznego kamienia — po
oczyszczeniu bedzie miat kolor pierwotny (kolor naturalny) CAPAROL — UMBRA 22 S 3.

Kraty okienne (na poziomie piwnicy) oraz balustrada stalowa schodéw przy tarasie ogrodowym -
kolor grafitowy RAL 7011.

Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne balkonowe — kolor biaty RAL 9001.
Drzwi zewnetrzne — kolor bragzowy CAPAROL — UMBRA 21 S 1.
Elementy drewniane (deski okapowe) — kolor brazowy CAPAROL — UMBRA 21 S 1.

Scianki frontowe lukarn dachowych — kolor brgzowy, istniejacy, $cianki boczne — naturalny kolor
blachy.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — kolor naturalny blachy tytanowo — cynkowe;.

Dach — kolor naturalny dachéwki ceramicznej karpiowki istniejace;.

Dachy wykuszdéw — kolor naturalny blachy

L.D.
L.B.
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Taras.

Po rozbidrce balustrady i warstw posadzkowych — wykonac wieniec zelbetowy spinajgcy zwienczenie
Scian i stupow ganku wejSciowego ze $ciang budynku.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie istniejgcej wentylacji stropu nad gankiem i w trakcie prac
remontowych udrozni¢ system wentylacji.

Odtworzenie s$cianki balustrady (stupki ze sztucznego kamienia, wypetnienie ceramiczne scianek
balustrady oraz zwienczenie $cianki elementami ze sztucznego kamienia), Po odtworzeniu $cianki
balustrady, w ramach nadzoréw autorskich i w uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi zostanie
okreslony szczegotowo zakres robot zwigzanych z elementami obrébek blacharskich (w chwili
obecnej wtérnych) na zwiehczeniu scianek.

Wykonanie nowych warstw stropu tarasu.

— Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej i jastrych na warstwie styropianu.
Warstwa spadkowa powinna mie¢ minimalny spadek 1,5 % w kierunku odpfywu.

— lzolacja bitumiczna na warstwie spadkowej.
— Wszelkie nosne bitumiczne podfoza muszg by¢ oczyszczone szczotkami i odkurzone.

Wewnetrzne naroza i pofaczenia $cian z posadzkg muszg by¢ wyokrgglone mocng zaprawag
cementowg. Wszelkie nierdwnosci o ostrych krawedziach nalezy usungc.

Przed naklejaniem membrany, powfoka gruntujgca musi by¢ catkowicie wyschnieta i mie¢
odpowiednig przyczepno$c do podfoza.

We wszystkie narozniki (wkleste i wypukte) wkleja sie odpowiednio przyciete kawatki membrany,
zgodnie z wytycznymi podanymi producentow. We wszystkich narozach i na krawedziach trzeba
najpierw naklei¢ wzmacniajgce pasy szerokosci 30 cm.

Przy izolowaniu powierzchni nad pomieszczeniami mieszkalnymi zaleca sie naktadac¢ 2 warstwy
membrany.

Na izolacji nalezy uftozy¢ mate drenazowa, ktdra bedzie odprowadzata wilgo¢, ktéra moze sie
pojawiac z warstw gdrnych. Maty drenazowe wykonane np. z tréjwymiarowej maty drenazowej z
geowtdkning.

— Warstwa termoizolacyjna.

Na macie drenazowej uktada sie warstwe izolacji termicznej styropian ekstradowany (minimum gr 10)
cm.

Na styropianie nalezy wykonac warstwe jastrychu cementowego o grub. min. 4 cm.
— lzolacja podptytkowa.

Na jastrychu wykonac izolacje z Powfoki uszczelniajgcej. W miejscach dylatacji i przy $cianach,
nalezy wklei¢ tasme dylatacyjng.

— Plytki ceramiczne.

Ptytki ceramiczne przykleja¢ Elastyczng zaprawg klejgca.

Elementy stalowe.
Projektuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych dotyczacych krat i balustrad:

— Demontaz balustrad.

— Naprawa balustrady stalowej (korekta geometrii i wysokos$ci, uzupetnienia, naprawa pochwytu,
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne).

— Kraty stalowe okienne oryginalne, podda¢ konserwacji, uzupetni¢ ubytki, naprawic, przy kratach
zamykanych naprawi¢ zamki i zawiasy, oczy$cic.

— Oczyszczenie elementdw stalowych balustrad i krat piwnicznych z warstw farby

— powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystosci co najmniej Sa21/2 / St 3 wg PN-ISO
8501 - 1, sucha, odttuszczona, pozbawiona soli i kurzu.
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— przy lokalnych naprawach podtoze oczyszczone do stopnia czystosci co najmniej St 3 wg PN-
ISO 8501 - 1, brzegi starej powtoki scieniowane i zszorstkowane.

— dobrze przyczepna do podioza stara powtoka powinna by¢ sucha, pozbawione produktéw
korozji, soli, ttuszczéw i kurzu.

— Malowanie krat kutych istniejgcych i zamontowanych w otworach okiennych
ZESTAW MALARSKI - epoksydowy, epoksydowo-poliuretanowy(firma OLIVA)

Nazwa handlowa / nazwa wyrobu Symbol Ilos¢ Grubo$¢ Zuzycie teoretyczne
wyrobu warstw | dla 1-warstwy farby dla jednej
suchej warstwy
[m] [Vm’]
EPIRUSTIK 2000 7429-080-XX0 1 100 0,13

farba epoksydowa do gruntowania
uniwersalna grubopowlokowa

EPINOX 54 7459-564-XX0 1-2 50 0,10
farba epoksydowa nawierzchniowa

specjalna

lub

EMAPUR 7669-094-XX0 1-2 50 0,09

Emalia poliuretanowa

RAZEM 2-3 min. 150

Prace zwigzane z naprawa elementédw dekoracyjnych lub ich wymiang do przeprowadzenia przez
wyspecjalizowane firmy posiadajace mozliwosci odtworzenia elementéw.

Schody.

Dach.

Projektuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych dotyczacych schodow:
— Demontaz stopni.

— Naprawa stopni kamiennych spekanych, ubytkéw i zniszczenh.

— Impregnacja stopni kamiennych.

— Ponowny montaz na zmodyfikowanej zaprawie

Pokrycie dachu - dachéwka karpiéwka ceramiczna, do wymiany i przetozenia wraz z otaceniem, dla
prawidtowej cyrkulacji powietrza na potaci dachowej utozy¢ dachowki z ksztattkami wentylujgcymi
poddasze uzytkowe i nieuzytkowe

Dwie koncéwki krokwi (koszowa i krokiew gtéwna) na zakonczeniu od strony zewnetrznej, zniszczone
do wymiany na elementy nowe.

Wszystkie elementy drewniane wigezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem grzybo- i owadobdjczym
oraz impregnujacym p-pozarowo — np. OGNIOCHRON lub FOBOS M2 do stanu NRO

Deski-belki czotowe okapowe — w czesci do impregnacji w czesci do wymiany na nowg (szczegdtowo
zakres robot przy elementach drewnianych zostanie okreslony w ramach nadzoréw autorskich w
uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi.

Naktadki i uzupetnienia wykona¢ z drewna przesuszonego i impregnowanedgo cisnieniowo np.
Srodkiem bezbarwnym ,WOLMANIT”, a na budowie wykona¢ impregnacje uzupetniajacg CUPRINOL
(GRREN)

Po zdjeciu dachéwki, papy i deskowania dokona¢ przegladu wszystkich elementéw dachu: taty,
krokwie, stezenia, zastrzaty, belki stupy, stolce, kleszcze w szczegdlnosci w miejscach niedostepnych
po rozebraniu dachowki i umozliwienia dostepu do elementéw dachu. Wszystkie elementy drewniane
dachu impregnowac preparatami tréjfunkcyjnymi np.: OGNIOCHRON, DREWNOSOL 3, FOBOS M2

W kosztorysie do niniejszego opracowania przyjeto koniecznos¢ demontazu pokrycia w 100%,
segregacji, impregnaciji i ponownemu wbudowaniu podlegaé¢ bedzie okoto 20 % istniejgcego otacenia,
pozostata cze$¢ wykonana z elementéw nowych cisnieniowo impregnowanych.

Istniejace stalowe okna wytazowe do wymiany na nowe o hormowych wymiarach 80x80 cm.

Opierzenia z blachy ocynkowanej i cynkowej na dachach, lukarnach oraz rynny i rury spustowe wraz z
koszami do remontu i wymiany

L.D.
L.B.
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Wykona¢ nowe tawy kominiarskich i wyjscia na dach, wykona¢ mocowania umozliwiajace wykonanie
doraznych prac remontowych na dachach (haki, uchwyty na dachu i kominach).

Istniejace lukarny w dachu do konserwacji. Projektuje sie oczyszczenie konstrukcji, zabezpieczenie
srodkami owado i grzybobdjczymi a nastepnie malowanie farbami zewnetrznego stosowania.

Na dachu projektowane typowe fawy i drabinki kominiarskie. Na krawedziach dachdéw projektuje sie
drabinki przeciwsniezne.

Pokrycie z blachy cynkowej na dwukondygnacyjnym wykuszu - wiezy w elewacji potudniowo
zachodniej do zachowania. Prace zwigzane z naprawg elementéw dekoracyjnych lub ich wymiang do
przeprowadzenia przez wyspecjalizowane firmy posiadajace mozliwosci odtworzenia elementéw
rzezbiarskich.

Pokrycie z blachy cynkowej na wykuszu w elewacji potudniowo - wschodniej do wymiany na pokrycie
z blachy cynkowo — tytanowej kfadzionej na rabek lezacy. Prace zwigzane z naprawg elementéw
dekoracyjnych lub ich wymiang do przeprowadzenia przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
mozliwosci odtworzenia elementow.

Kominy.

Korony kominéw projekiuje sie przemurowaé cegta kominowg na modyfikowanej zaprawie
cementowo-wapiennej i pokry¢ zaprawa wodoszczelna. Wystepujace na kominach obejmy stalowe z
odciggami z pretow stalowych do oczyszczenia i zabezpieczenia przeciwko korozji, czesc
zniszczonych elementéw do odtworzenia.

Przymocowane do komindw stalowe tgczniki do mocowania instalacji odgromowej w catosci do
wymiany na elementy nowe. Zaleca sie kotwienie elementdéw stalowych na kotwy wklejane celem
eliminacji niszczenia muru przez korodujacy stal.

Stolarka.

Stolarka istniejacq okienna poza niniejszym opracowaniem. W celu podjecia ostatecznej decyzji o
wymianie istniejacej stolarki na nowg lub o remoncie istniejacej nalezatoby przeprowadzi¢ doktadng
inwentaryzacje poszczegolnych typéw okien istniejacych w obiekcie — zachowanych oryginalnych oraz
wtérnych wymienianych w okresie powojennym podczas okresowych remontéw. Projektuje sie
kolorystyke stolarki okiennej na podstawie zachowanych fragmentéw oryginalnej farby

Istniejace opierzenia i parapety zewnetrzne do wymiany na nowe z blachy cynkowo — tytanowe;.

Stolarka drzwiowa do renowacji i do zachowania. Projektuje sie oczyszczenie drewna z powtok
malarskich metodg termiczno — chemiczna, uzupetnienie ubytkdéw i spekan, wyszlifowanie
powierzchni. Malowa¢ farbg podktadowa i olejng na pétmat. Istniejace szklenie w drzwiach
do wymiany na szkto bezpieczne typ ,O1” gr. 6.4 mm. Istniejace kraty w okienkach do
renowacji, oczyszczenia i ponownego malowania.

Elementy przy oknach i drzwiach.

— wykonanie nowych elewacyjnych opasek okiennych przy drzwiach i oknach w poziomie
piwnic pod werandg

— haprawa i montaz boazerii utozonej na glifach scian, przy oknach,
— naprawa tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych przy oknach
— naprawa posadzki przy drzwiach balkonowych

— Sciany, w miejscach uszkodzonych przy osadzaniu stolarki, malowa¢ farbami w kolorach
dostosowanych do wystroju wnetrz

— uzupetni¢ (naprawi¢) uszkodzone w trakcie osadzania okien piytki glazurowane w
pomieszczeniach sanitarnych

Parapety i obrébki zewnetrzne - blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0.55 mm w kolorze naturalnym.
5.5.Instalacja odgromowa.
W opracowaniu przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji odgromowej na dachu obiektu. Zwody

poziome niskie i przewody odprowadzajace zaprojektowano z drutu FeZn [ 7 jak pokazano na
rysunku nr E/1. Przewidziano potaczenie projektowanej instalacji na dachu i projektowanym
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przewodami odprowadzajagcymi za pomocg zlaczy rynnowych i dachowych z zachowaniem
istniejgcych punktéw pomiaru kontrolnego z wyjatkiem przewodu odprowadzajgcego i punktu pomiaru
kontrolnego przy wejsciu do budynku. Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary opornosci
uziemienia R < 30 Q.

W wypadku nie uzyskania ww. rezystancji nalezy robi¢ dodatkowe uziomy pretowe z preta stalowego
o $rednicy 3 cale. dtugosci 3 mb .

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi Przed
przystgpieniem do robdét budowlanych na elewacji budynku nalezy uporzadkowac instalacje
elektryczng prowadzong na zewnatrz elewacji.

OCHRONA SRODOWISKA.

Zgodnie Prawem Budowlanym i Zarzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14.07.1998 r. W sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko (DZ.U. Nr 93), przedmiotowe
zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczeg6lnie szkodliwej, ani mogacej pogorszy¢ stan
Srodowiska.

Elementy podlegajace rozbiorce sktadowane by¢ muszg w miejscach wskazanych przez odpowiednie
stuzby miasta, a zapis o miejscu wywozu odpaddw winien znalez¢ sie w dzienniku budowy.

Uwaga: Tre$¢ opracowania zgodna z fazg opracowania "Projekt Budowlany" w rozumieniu

Zarzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r, w sprawie
szczegb6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120). Do
wykonania elementéw konstrukcyjnych niezbednym jest opracowanie projektu
wykonawczego.

Wszystkie materiaty uzyte podczas prac budowlanych muszg posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB lub PZH.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

Opracowat:
mgr inz. Lestaw Herman inz. Leszek Demski
(architektura) (konstrukcja)
nr upr: 3/ZP0OiA/2006; nr upr. proj. i wykonawcze: 297/5z/86;
Zaswiadczenie ZP-0501 Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02

Zaswiadczenie WKZ nr 26/94

mgr inz. Hanna Wiaszczuk
(instalacja elektryczna)

nrupr: 23/57/84;
Zaswiadczenie ZAP/IE/3758/02

L.D.
L.B.
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Zatacznik nr 1 — Kryteria oceny.

KRYTERIA OCENY KLASYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

L Klasyfikacja Procent
P stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
" | _technicznego elementu
1 2 3 4
Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany,
1 DOBRY 0%+15% nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadajg wymogom norm.
Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
2 | ZADOWALAJACY 16%-30% |Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji, impregnaciji.
W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
3 SREDNI 31%+50% |niezagrazajace bezpieczenstwu.
Celowe jest przeprowadzenie naprawy biezacej.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
4 7Ly 51%4+70% azggy i wiasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong
Celowe jest wykonanie naprawy gtéwnej.
W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki, ktore
moga lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.
., |Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania
5 AWARYJNY Ponad 71% nhowego elementg. w uzasagnio?lych wypadkacllq
zahamowanie zagrozenia moze nastapi¢ w drodze remontu
kapitalnego w bardzo duzym zakresie.
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2. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
- PORTAL

3. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA 4. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
- ZAWILGOCENIA - PORTAL - UBYTKI TYNKU




5. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA 6. ELEWACJA PQI’_NOCNO - ZACHODNIA
- ELEMENTY WYSTROJU PORTALU - DRZWI WEJSCIOWE

7. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA 8. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
- STUDZIENKA OKIENNA - USZKODZENIA TYNKU




9. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA 10. ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA
- ZEWNETRZNE SCHODY WEJSCIOWE - ZAWILGOCENIATYNKU

11. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA 12. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
- DRZWI BOCZNE - USZKODZENIATYNKU |
URZADZENIA GAZOWE



13. ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA 14. ELEWACJA POELNOCNO - WSCHODNIA
- WEJSCIE BOCZNE - ZAWILGOCENIATYNKU, URZADZENIA
GAZOWE

15. ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA 16. ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
- OKNO PIWNICY




17. ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA 18. ELEWACJA POELNOCNO - WSCHODNIA
- SCHODY DO BIBLIOTEKI - USZKODZENIA SCHODOW

19. ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA 20. ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
- WEJSCIE DO BIBLIOTEKI (WERANDA) - WERANDA







25. ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 26. ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
- KOLUMNA WERANDY (USZKODZENIA) - WERANDA (BIBLIOTEKA)

—

27. ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 28. ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
-SZCZYT - ZWIENCZENIE SZCZYTU



29. ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 30. ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
- WYKUSZ - WYKUSZ | LUKARNA

31. ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA 32. ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
- ZEGAR SLONECZNY
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PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr
120, poz. 1126).

INWESTYCJA: Remont dachu i elewacji.

ADRES INWESTYCJI: Aleja Wojska Polskiego 115.
70-483 Szczecin,
Dziatka nr 74/5 — Obreb 140 Szczecin — Pogodno

INWESTOR: Panstwowa Szkota Muzyczna | Stopnia,
Aleja Wojska Polskiego 115.
70-483 Szczecin,

OPRACOWAL.: inz. Leszek Demski PPKZ
71-084 Szczecin ul. Zielonogorska 35.

Zakres robét:

- rozbiorka pokrycia dachowego

- rozbiérka komindéw

- demontaz elementéw stalowych, demontaz instalacji odgromowej
- rozbiorka tat i zniszczonych elementdéw konstrukcji dachu

- obrobki blacharskie

- typowe roboty dekarskie, pokrycie dachdéwka, obrobki, osadzenie wytazéw, drabin, taw kominiarskich,
instalacji,

- prace tynkarskie (naprawa tynkow)

- wykopy o gtebokosci do 100 cm

- rozbiérki posadzek na tarasach

- rozbiorka, naprawa i montaz elementéw stalowych (krat i balustrad)

- rozbiorka, naprawa i montaz elementéw kamiennych i ze sztucznego kamienia

Ze wzgledu na specyfike prac, roboty winna wykonywac firma posiadajgca doswiadczenie w konserwacji
kamienia i stali oraz posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- budynek PSM to obiekt wolnostojacy z wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie.

- w poblizu realizowanych rob6t wystepuje - uktad chodnikéw i drogi wewnetrzne
oraz istniejacy drzewostan z elementami matej architektury.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie przeprowadzenia robdt budowlanych o szczegélnie wysokim
ryzyku wg Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art. 21a ust. 2
za wyjatkiem prac na wysokosci (art. 21a ust. 2 pkt 1). Prace te, jak i pozostate nalezy wykonywac
zgodnie zaleceniami wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r z
pbzniejszymi zmianami - dziat IV, rozdz. 6.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU ,,BIOZ"

(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

pkt. Wyszczegolnienie zakresu robét: Kwalifikacja
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w Dotyczy
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
1.a Wykonywanie wykop(’)w o} s’cianach pionowych bez rozparpia o} g'iqt')okoéci wigkszej niz |. m oraz nie dotyczy
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokos$ci wiekszej niz 3 m
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ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU ,,BIOZ"
(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

pkt. Wyszczegolnienie zakresu robét: Kwalifikacja

1.b Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m Dotyczy

1.¢c Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m nie dotyczy

1.d Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych nie dotyczy

1.e Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych nie dotyczy

1.f Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow nie dotyczy

1.9 Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory nie dotyczy

1.h Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie dotyczy

1. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczéfki, filary i podpory nie dotyczy

1. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie dotyczy

1.k roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej .

X . 3 S nie dotyczy
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
- 3.0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym | kV nie dotyczy
- 5.0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nieprzekraczajacym 15 k V nie dotyczy
- 10.9 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 k V. nie dotyczy
- 15.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV. nie dotyczy

1.1 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw nie dotyczy

1.m roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej I m nie dotyczy

1.n roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych nie dotyczy

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub .

I ; . . . ; - ) nie dotyczy
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10 C. nie dotyczy

2.b roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest nie dotyczy

3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenia promieniowaniem jonizujacym nie dotyczy

3.a roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej nie dotyczy

3.b roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych realizowane byty procesy technologiczne z nie dotvez
uzyciem izotopéw yezy

4. roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii .

. . nie dotyczy
komunikacyjnych

4.a roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 15 m dla .

- S . nie dotyczy
linii 0 napieciu znamionowym 110 k V.

4.b roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30 m dla .

- S . L nie dotyczy
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 k V.

4.c budowa i remont nie dotyczy
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) nie dotyczy
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, nie dotyczy
linii i urzgdzenh sterowania ruchem kolejowym, nie dotyczy
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, .

. ! ; nie dotyczy
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

4.d Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia .

. nie dotyczy
ruchu kolejowego

5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw nie dotyczy

5.a Roboty prowadzone z wody lub pod wodag nie dotyczy

5.b Montaz elementéw konstrukcyjnych obiekiéw mostowych nie dotyczy

5.¢c Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie dotyczy

5.d roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej I m nie dotyczy

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach nie dotyczy

6.a Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych .

. ) . . nie dotyczy
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

6.b Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$c¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami tunelowa, .

. ; nie dotyczy
przecisku lub podobnymi.

7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy .

. s . - nie dotyczy
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, .

o ) . - nie dotyczy
przy budowie i remoncie nabrzezy portowychi i przepraw mostowych.

9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowymi nie dotyczy

9.a Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu nie dotyczy

9.b Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow. Dotyczy

10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych .

nie dotyczy
masa przekracza 1.0 t.
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INFORMACJA
(art. 20, ust. I, pkt. Ib ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065. poz. 1126).

W oparciu o uregulowania prawne jak wyzej niniejszym informuje, ze jest wymagane sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem kazdego pracownika.
Kazdy pracownik jest zobowigzany:

- znac przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu

- wykonywac prace zgodnie z przepisami BHP i stosowa¢ sie do wydawanych w tym
czasie polecen i wskazéwek przetozonych

- dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzadek na
miejscu pracy

- stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualne;
- poddawac sie koniecznym badaniom lekarskim

- niezwtocznie zawiadomi¢ o zagrozeniu lub wypadku przetozonego i inne osoby
znajdujace sie w strefie zagrozenia

Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robot i
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia.

Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje
pracownika przez stuzby: medyczna, specjalistyczne i dostep strazy pozarne;j.

Lokalizacja budynku umozliwia szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Uwaga:

Wszystkie materiaty uzyte podczas prac budowlanych muszg posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB lub PZH.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

Opracowat: inz. Leszek Demski

(nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86; Zaswiadczenie. WKZ nr 26/94)

LD.
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