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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmian
w Dz.U.75/2005 poz.664)

GIMNAZJUM nr 3

1. Daneogdélne § 14.1

1.1 Inwestor: URXD MIEJSKI — WYDZIAL OSWIATY
1.2 Adres inwest. SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ 1
1.3. Obiekt: GIMNAZJUM nr 3

1.4 Rodzaj rob6t: WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV

1.5 Klasyfikacja wg CPV
- dziat 45000 000 — 7 - roboty budowlane
-grupa 45214210-5 szkoly podstawowe
- klasa 45421 125 -6 - montakien z tworzyw sztucznych

2. ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogélne) zawigi@macje oraz wymagania wspolne dla
poszczegoélnych rodzajow robét remontowych,azanych z wymiasokien drewnianych na PCV
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naleodczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w
zakresie rzeczowym jako € __ dokumentacji kosztorysowej i przetargowe;j

1.3. 1.Wymagania ogo6lne natg rozumi& i stosowd w powhzaniu z Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegoélnych rodzajow robot

1,3, 2Specyfikacja Techniczna uwzgliaj_ normy pastwowe, instrukcje i przepisy

stosujice sé do okrélonych rob6t. Powohaj sk one na Polskie Normy (PN), normy bzawe (BN)
oraz instrukcje. Normy te naig traktowa jako integraincze$¢ niniejszej ST,tak jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie gj ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawiaito ymaganiami.
Zastosowanie majostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (d@ane nie pgniej niz_ 30 dni
przed dat_ sktadania ofert), o ile niepostanowiono inacRgjboty lzda wykonywane w bezpieczny
sposob, ceigle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisarhbwiazujacymi w Polsce

1.4. . Okreslenia podstawowe

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wyket@ upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji rop6t.

4) Inspektor Nadzoru _— osoba wyznaczona przez deaquego, (0 ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzwsiowanie roboét

5) Materiaty — wszelkie tworzywa niegitne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacj
kosztorysow _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirgvestora.,

6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane stamnina koszt Wykonawcy spetriag wymogi
obowigzujacego prawa

15) Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca uzyskane przez Wykonawa jego koszt

1,7 Odbiory
e 0odbiér czsciowy — odbidr robét ulegagych zakryciu :



» odbidr elementéw robot w celu okfenia ich zgodnéci ze ST: np. sprawdzeniu pionu i poziomu
montowanych okien, zamocowanigezy lub z heznikami
« koncowy — sprawdzenie zgodéw wykonanych robét z przedmiotem umowy,

1,8 dokumenty odbiorowe
e atesty na zastosowane materiaty
» poswiadczenie odbioru okien z rozbiorki

1.5. Ogd6lne wymagania dotycce Rob6t

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j@&kah wykonania oraz za ich zgodido z
Warunkami Technicznymi Wykonania i ze Specyfigabgchniczl_, przepisami obowkujacymi
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Braowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru
1,5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach umownych przeieaWykonawcy teren budowy
oraz ... egzemplarze Dokumentacji kosztorysowej

1.5.3. Ogdlne rozwizania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumeacji kosztorysowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwazania techniczne zawarte w niniejszej ST przekgjzagkonawcy po wygraniu
przetargu naley rozumie i rozpatrywa@ w nasgpujacy sposob:

1,5.4 Materiaty i uradzenia:

* Wymagania ogdlne

Zastosowane materialy i widzenia winny spetnia wymogi techniczne zawarte w niniejszej

ST. Przywotane w Dokumentacji kosztorysowej matgiiairzadzenia, ich typy, nazwy wiasne,
producenci nale/ rozumiet i rozpatrywa w taki sposébze zastosowane przez

Wykonawe;, na etapie realizacji, materialy i adzenia leda_ posiadaty parametry

techniczne i walory aytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentacfztorysowej orazdula
_spetnialy wymogi ST.

* Wymagania formalne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonamzy wykonywaniu rob6t powinny odpowiada
wymaganiom jakéciowym Polskich Norm i przepisow wymienionych w igjszych Specyfikacji
Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale ok@wjacych norm i przepiséw, mievymagane
polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rdiez i swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawz 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpiedstwa

* Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olabie terenu Szkoly w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lubzitkownikiem Po zakaczeniu Robo6t miejsca tymczasowego
sktadowania Materiatowednla doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora

1.5.5 Rozwhzania techniczne:

Rozwigzania techniczne zawarte mas®/«¢ zgodne z programem danego systemu, produkcji i
montau okien z PCV, kt6ry zostanie wytoniony w drodzegqiargu.

Warunkiem jest by okna posiadaty:

e kolor biaty

« profil ram okiennych 5 —cio komorowy

e wspoiczynnik przenikania ciepta U=1.0 W/m2 ° K

e skrzydta uchylno-rozwieralne posiadaty funkopzszczelnienia

« skrzydia posiadaly bolce wyweaniowe

e posiadaty aktualpaprobat techniczin

Wykonawca mee w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawtasne
rozwiazania techniczne i zastosaive w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru



1.5.6 Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego Spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot .

1.5.7 Transport

Wykonawca jest zobowuzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotycze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametréw technicznych.

2  Zakres rzeczowy.

2.1 Demontaokien drewnianych, zespolonych na okna z PCV rsiedzielne, szklone
szkiem float (4+16+4) o wspoétczynniku przewoiti cieplnej U-1.0W/m2 ° K

tacznie do wymiany zgodnie z wyszczegdélnieniem wiepischnicznym
Okna 2540 x 2120 mm szt 51

2400 x 1600 ” 2
Wymiary okien podane éwietle muru i osiach podziatu
2.2 Parapety zewtrzne i malowanie sriezy — Uzytkownik zrezygnowat z wymienionych robét na
rzecz ilgci okien do wymiany.

3. MATERIALY
Do wykonania w/w zakresu robd¢da uzyte n/w materialy zasadnicze
* okna PCV o wym.2540x2120 = szt 51 i 2540x160®@szt
« dyble metalowe, rozporowe do mocowania okien
e pianka poliuretanowa
e zaprawa gipsowa
e zaprawa mineralna

4. Spos6b monta

1. Pocatkowe i kaicowe kotwy musz by¢ zamontowane w odlegioi ok. 150 mm od
wewrgtrznego narga (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkiarajllegtéc¢
migdzy nas¢gpnymi sisiednimi kotwami nie powinna przekra¢zaaksymalnie 600 mm.

2. Ram okienrg wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwamilastg w otworze
okiennym zwracac uwag na prawidtowy luz ponedzy ramy a murem. Odgp pomkedzy
sciam a murem jest zakmy od wielk@ci oscieznicy okna, koloru okna i zewtrznego
materiatu uszczelniagego. Dla okien biatych wielkoi te s nastpujace:

szerokdc¢ okna: dolm 1+2m 2=3m
szerokac¢ szczeliny z kadej strony: 10 mm 15 mm 20 mm
wysokas¢ okna: dolm 12 m 2+3m
szerokd¢ szczeliny u géry okna: 10 mm 15 mm 20 mm
szerokac¢ szczeliny u dotu okna: 10 mm 15 mm + 20 mm

3. Po prawidtowym i rownym ustaleniu ramy kompensujemsgzelkie nierowngci za pomog
klocow drewnianych. Dopuszcza gidzniejsze pozostawienie tych klockéw pod poziomym
dolnym profilem ramy przy monta dwzych konstrukcjach okiennych biatych pod
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warunkiemze szeroké¢ klockéw podporowych wynosi co najmniej % szerakgrofilu
oscieznicy.

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramkna na sztywno w otworze,
rébwnoczénie sprawdzajc pion i poziom ramy za poma@@oziomicy oraz sprawdzamy
geometrg oscieznicy poprzez pomiar ich przetaych.

5. Gdy okno zostato prawidtowo ustawione w pozycji i@aawej, maemy przysipi¢ do zamocowania
kotew w murze. Kotwy nalsy dogia¢ do elementéw muru w ten sposéb abyzlimee byto ich
mechaniczne przykcenie do muru za pomgodpowiednio dobranych kotkdw rozporowych o
srednicy 8mm. Rodzaj kotkéw dobieramy w zalesci od rodzaju muru wg zalete wytycznych
producenta kotkéw. Pierwszy kotek mogey kotwe do muru nalgy przykreci¢ do muru poprzez
otwor w kotwie znajdujcy sk jak najblizej profilu cscieznicy. .

6. Parapety zewgirzne i malowanie &iezy
Uzytkownik zrezygnowat z wymiany zewtiznych parapetéw i malowaniéaiezy na rzecz
Zwgkszenia okien do wymiany. Istnige parapety z blachy stalowej ocynkowanejhale
wprowadzipod dolny ramiak okna PCV.

7. Wywa0z okien z demontau z terenu szkoty ley w gestii wykonawcy i ugte jest to
naktadach w formie wynagcia kontenerow i koszt utylizacji szkta

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Zastosowaprofile min. 5 komorowych, w kolorze bialym z &mytermostatyczan

(4+16+4)

Okna winny posiadaAtest PZH, Certyfikat /aprobaflTB o dopuszczeniu do stosowania w
obiektach ayteczndci publicznej i szkotach i przedione Inwestorowi na etapie przetargu .

Wymiana okien obejmuje demantzkien drewnianych poprzez zdje skrzydet

okiennych i wytamdzieznic drewnianych bez ich odzysku, zémie w miejscu

wskazanym przezytkownika i zabezpieczone przed dgmm dzieci i mtodzigy

Usun¢ stare szczeliwo, po obwodziécteznic a due ubytki uzupetrd

zaprawy cementowy

Monta okien nowych PCV obejmuje réwriéch zewrtrzna i wewnrgtrzng obréble

tynkarsk

Okna winny b§ mocowane dyblami stalowymi rozporowymi,wsibd min. 2 szt/m

obwodu ,uszczelnione pianBoliuretanow przed obrébkami tynkarskimi po  obwodzie okna

Nowo montowane parapety z blachy stalowej pkamhej winny by z jednego

elementu, na szergkbokna i wpuszczone w rowek dolnego ramiakarangzone

boczkami przy styku z murem

Wywoz okien z terenu szkoly na wysypisko nkigiobchza wykonawe a koszt wywozu i
utylizacji szkta jest uwjty w naktadach kosztorysowych.

Wykonawca musi przedig¢ uzytkownikowi paswiadczenie odbiorcy odpadow przez

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami lub fermpowazniona do odbioru odpadéw

5.10. PRZED WYMIANA OKIEN WYKONAWCA JEST ZOBOWI AZANY

DOKONAC ICH POMIAROW Z NATURY



5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Odbiorem technicznym ezciowym obgte bgda nastpujace etapy:
roboty rozbiérkowe
prawidtowe osadzenie i mocowanie elementéw konsfrudkna pod wzgidem pionowymi
poziomym
- zgodndé¢ wbudowanych okien z przedionymi atestami
- wyglad zewrgtrzny, estetyka oraz sprawdécklamek, zawiasow ,
- szczelné¢ wbudowanych okien na infiltragpowietrza i przenikania wody opadowej
- obrébki tynkarskie oraz
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t: zgodnéci z obowizujacymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcalbie przestrzegat przepiséw dotyeygch bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdéléa Wykonawca ma obowzek zadbania , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlieowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewniedzie utrzymywat wszelkie uggzenia

zabezpieczafe, socjalne oraz spitza odpowiedni_ odziez_ dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego..

Pracownicy wykonagy poszczegdlne prace muagmwsiadd aktualne badania lekarskie i
podstawowe przeszkolenia na stanowisku pracy.
Nalezy zachowa fad i poradek na stanowisku pracy

7 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN),

w tym w szczegolnizi:.

Rozporadzenia::

5,2. PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgzdnolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126))

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r praavie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z200r 47 poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowstsowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 712Hmoz. 256)

Zakhczniki:

1. przedmiar robor
2. Rysunek okien
Opracowat:

mgr inz. J6zef Kucharczyk
upr.konstr-budowl! nr 41/Sz?89






