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GEOWŁÓKNINA
drenarsko-separująca

ŁAWA BETONOWA B15
NA PODSYPCE Z PIASKU 
ZAGĘSZCZONEGO 10cm

OBRZEŻE BETONOWE
8 x 30cm

TRAWA SYNTETYCZNA -  wysokość włókna 18-20 mm

KRUSZYWO PŁUKANE  8 - 16 mm

DREN O ŚREDNICY 65 mm
ZE  SPADKIEM 0,3%
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C

NAWIERZCHNIĘ - POSDYPKĘ PIASKOWĄ-
pomiędzy osiami BC należy zebrać 
do wys. +6,17 , UKOP przenieść, ułożyć i zagęścić
na teren między osiami AB

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
DO ROZBIÓRKI

istn. boisko tartanowe

1 %

- TRAWA SYNTETYCZNA wysokość włókna 18-20 mm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA:mieszanka drobnogranulowana ze skał
  magmowych o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - gr. 3 cm
- WARSTWA NOŚNA:kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo
  łamane, stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm) o wskaźniku
  piaskowym>50% i zawartości pyłów <5% - gr.15 cm
- GEOWŁÓKNINA DRENARSKO-SEPARUJĄCA z włókien ciągłych
- WYPROFILOWANIE PODŁOŻA Z ISTNIEJĄCEGO PIASKU do Is=0,97, gr. 10 cm

KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm 
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 10,0 cm
GRUNT RODZIMY


