OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:

MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKOL

ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYCH PRZY UL. RACIBORA 60 W SZCZECINIE".

1. INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zZlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- wizja lokalna

- koncepcja zagospodarowania terenu boiskami sportowymi

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.:.

Obecnie teren objety opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcje
sportowq i edukacyjng. Teren dostepny jest od ul. Emilii Plater, poprzez dojazd
pieszojezdny na terenie szkoty. Teren wyposazony jest w sieC instalacji kanalizaciji
sanitarnej, meczowej, wodnej i energetycznej. Rzedne terenu ksztattujg sie w
granicach +6,08 - +6,40 m npm. N terenie brak wartosciowej zielenie wysokiej.

Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono  ze
opracowywany teren charakteryzuje sie generalnie korzystnymi warunkami
gruntowo — wodnymi.

Doktadny opis warunkéw gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do
celow projektowych.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana inwestycja polegac bedzie na budowie :
1. boiska wielofunkcyjnego z oliniowaniem do gry w mini footbol, w
siatkbwke o wymiarach 22 x 44m o nawierzchni z tfrawy syntetycznej
wys. wit. 18-22 mm wraz z pitkochwytem i drenazem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy m. innymi rozebrac¢ istniejgcq
nawierzchnie asfaltowg o pow. 1104,0 m?



5.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

5.1.8. BOISKO WIELOFUNKCYJINE Z OLINIOWANIEM DO MINI FOOTBOLU |
SIATKOWKI O WYM. 22 x 44m O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

POWIERZCHNA: 9268m?

WYPOSAZENIE BOISKA :

dwie bramki do mini footbolu dt. 3 m h=2 m, stupki bramkowe i poprzeczki
koloru biatego (montaz wg zalecen producenta)

2 zestawy stupkdw do montazu siatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120
mm, z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki z naciggiem Srubowym, z
tulejami montazowymi przykrywanymi deklami PCV, z siatkg z antenkami
(montaz wg zalecen producental).

pitkochwyty — projektuje sie pitkochwyty wys. 6,0 m z sieci polipropylenowej o
oczkach 10 x 10 cm w kolorze zielonym, zamocowanej na stupach stalowych
@ 80 z linkg naciggowq pomiedzy stupami. Skrajne stupy projektuje sie z
zastrzatem. Stupy w fundamentach betonowych ( wg branzy konstrukcyjnej)
w rozstawie co ok. 4,0 m.

Wody opadowe odprowadzane bedqg poprzez drenaz wgtebny.
Wokdt nawierzchni boiska zaprojektowano obrzeza chodnikowe 8 x 30cm na
tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowq.

é.

6.1.

NAWIERZCHNIE.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ (wys. widkna 18-20 mm)

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do
wykonywania nawierzchni  obiektéw  sportowych, (wewnetrznych i
zewnetrznych). Jest odporna na mréz i wysokie temperatury, ustabilizowana
UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.
Lastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna, golf i inne

Kolorystyka: jasna zielen lub zielehn sosnowa

Pakowanie: szerokosc¢ rolki: 3,85 - 4,00m

Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach po 50 mb w kolorze biatym, zottym i
niebieskim

Nawierzchnia posiada i Atest Higieniczny PZH.
Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy
zasypac suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym.

Parametry trawy syntetycznej:

typ wtdkna: monofil

sktad chemiczny wtdkna: Polietylen + Polimer XT
ciezar wtdkna: min. 14.000 Dtex

wysokos¢ witdkna: 18 - 20 mm

ilo§¢ peczkdw: min. 14.700 / m?

ilos¢ wtdkien: min. 294.000 / m?

ciezar catkowity nawierzchni: min. 1.800 gr. / m?



Wiasciwosci techniczno - uzytkowe:

Wyktadzina wykonana jest z wtdkien i warstwy podktadowej. Pojedyncze wtdkna
grupowane sq w peczki i tworzg warstwe wierzchniq, imitujgcqg trawe naturalng.
Warstwe podktadowqg stanowi czes¢ wtdkien, wpleciona na siatke (tkanine) z
tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona w lateksowe] warstwie
podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg fakture; jej grubosc to 2
mm.

Wymagane dokumenty dotyczqgce nawierzchni

— Aprobata lub Rekomendacija ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat,
wyniki badan itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i
certyfikowania wyrobdw, potwierdzajgcy, ze nawierzchnia posiada zgdane
parametry.

— Atest Higieniczny PZH

Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane
zgodnie z instrukcjg producenta i powinno byc¢ suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt
konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrdwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacii oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ 2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

= trawa syntetyczna wysokos¢ wtdkna 18-20 mm

= warstwa wyréwnawcza:mieszanka drobnogranulowana ze skat magmowych
o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - gr. 3 cm

= warstwa nosna: kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane,
stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm) o wskazniku piaskowym>50% i
zawartosci pytow <5% - gr.15cm

= drenaz w obsypce z kruszywa ptukanego 8-16 mm otoczony geowtdkning
drenarsko-separujgca z wtdkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci 95mm/s

»= piasek srednioziarnisty zageszczony warstwowo do is=0,97 gr. 10 cm (isniejgcy)

Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu. spadek 1%
zgodnie z rysunkiem.

Uwagil

= wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszg spetniac wymogi warstw
hydraulicznych (tak jok w budownictwie drogowym),

» minimalny wspoétczynnik filtracji  (kmin.) wynosi 8m/dobe (okreslone badaniami
laboratoryjnymi lub wg. metody amerykanskiej),

= zawartos¢ frakcji pylastych musi miesci¢ sie w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z
Polskg Normq),

» wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < Ip < 0,8
(zgodnie z Polskg Normq),

= okre$lone frakcje kruszyw odznaczajg sie ciggtoscig uziarnienia (wystepowaniem
wszystkich frakcji podanych w danym przedziale) w proporcjach scisle okreslonych
wg Polskiej Normy,

» Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw niz podane w projekcie, o
parametrach réwnowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu.



6.2. CHODNIKI.

Odpowiednio do rozmieszczenia poszczegolnych elementdw zagospodarowania
terenu projektuje sie chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem, z
obrzezami betonowymi 8 x 30cm w tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawqg cementowq.

Powierzchnia chodnika wynosi 106,88 m?2

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W wyniku realizacji projektowanej inwestyciji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Zachowane
zostang wszystkie warunki dotyczgce dziatan ochronnych i minimalizujgcych
oddziatywanie na srodowisko przedmiotowej inwestycii.

8. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg byc¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
posiadac obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

e Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestéow higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych
stosowania, Polskich Norm

e Przy uktadaniu nawierzchni sporfowych nalezy przestrzegac wymagan
producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

e W frakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowiqgzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sqg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

o Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
an. 04.02.1994r.)

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

INSTRUKCJE !

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych
obiektow.

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne
niescistosci konsultowac z projektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Dagmara Adamy — Kotodziejska



SPIS RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
LAGOSPODAROWANIE TERENU — KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI.
BOISKO WIELOFUNKCYJNE.

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE.

PILtKOCHWYT.

Sl



