
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: 
 
„ MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYCH PRZY UL. RACIBORA 60 W SZCZECINIE”. 

 
 

1.  INWESTOR 
 
Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
- zlecenie inwestora 
- mapa sytuacyjna w skali 1:500 
- wizja lokalna 
- koncepcja zagospodarowania terenu boiskami sportowymi 
 
 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
 

Obecnie teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcje 
sportową i edukacyjną. Teren dostępny jest od ul. Emilii Plater, poprzez dojazd 
pieszojezdny  na terenie szkoły.  Teren wyposażony jest w sieć instalacji kanalizacji 
sanitarnej, meczowej, wodnej i energetycznej. Rzędne terenu kształtują się w 
granicach +6,08 - +6,40 m npm. N terenie brak wartościowej zielenie wysokiej. 

 
     Warunki gruntowo-wodne 

W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono  że 
opracowywany teren charakteryzuje się generalnie korzystnymi warunkami 
gruntowo – wodnymi.  

Dokładny opis warunków gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do 
celów projektowych. 

 
 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
       
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie : 

1. boiska wielofunkcyjnego  z oliniowaniem do gry w mini footbol, w  
siatkówkę o wymiarach 22 x 44m o nawierzchni z trawy syntetycznej 
wys. wł. 18-22 mm wraz z piłkochwytem i drenażem. 

 
Przed przystąpieniem do prac należy m. innymi rozebrać istniejącą 

nawierzchnię asfaltową o pow. 1104,0 m2 
 

 
 
 
 
 
 



5. OPIS  PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ: 
 

5.1.8. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z OLINIOWANIEM DO MINI FOOTBOLU I 
SIATKÓWKI O WYM. 22 x 44m O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ  

 

POWIERZCHNA:  968m2 
 
WYPOSAŻENIE BOISKA :  
- dwie bramki do mini footbolu dł. 3 m h=2 m, słupki bramkowe i poprzeczki 

koloru białego (montaż wg zaleceń producenta) 
- 2 zestawy słupków do montażu siatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120 

mm, z regulacją wysokości zawieszenia siatki z naciągiem śrubowym, z 
tulejami montażowymi przykrywanymi deklami PCV, z siatką z antenkami 
(montaż wg zaleceń producenta). 

- piłkochwyty – projektuje się piłkochwyty wys. 6,0 m  z sieci polipropylenowej o 
oczkach 10 x 10 cm w kolorze zielonym, zamocowanej na słupach stalowych 
Ø 80 z linką naciągową pomiędzy słupami. Skrajne słupy projektuje się z 
zastrzałem. Słupy w fundamentach betonowych ( wg branży konstrukcyjnej) 
w rozstawie co ok. 4,0 m. 

 
Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny.  
Wokół nawierzchni boiska zaprojektowano obrzeża chodnikowe 8 x 30cm na 
ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową. 
 
6. NAWIERZCHNIE. 

 

6.1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ (wys. włókna 18-20 mm) 
 
 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 
− Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do 

wykonywania nawierzchni obiektów sportowych, (wewnętrznych i 
zewnętrznych). Jest odporna na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowana 
UV. Nawierzchnia ta  jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.  

− Zastosowanie: multisport, tenis, piłka nożna, golf i inne 
− Kolorystyka: jasna zieleń lub zieleń sosnowa 
− Pakowanie: szerokość rolki: 3,85 - 4,00m 
− Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach po 50 mb w kolorze białym, żółtym i 

niebieskim 
− Nawierzchnia posiada Aprobatę Techniczną ITB i Atest Higieniczny PZH. 
− Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy 

zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym. 
 
Parametry trawy syntetycznej: 
− typ włókna: monofil 
− skład chemiczny włókna: Polietylen + Polimer XT  
− ciężar włókna: min. 14.000 Dtex 
− wysokość włókna: 18 - 20 mm 
− ilość pęczków: min. 14.700 / m2 
− ilość włókien: min. 294.000 / m2 
− ciężar całkowity nawierzchni: min. 1.800 gr. / m2 

 
 
 



Właściwości techniczno – użytkowe: 
Wykładzina wykonana jest z włókien i warstwy podkładowej. Pojedyncze włókna 
grupowane są w pęczki i tworzą warstwę wierzchnią, imitującą trawę naturalną. 
Warstwę podkładową stanowi część włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z 
tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopiona w lateksowej warstwie 
podkładowej. Warstwa ta ma czarną barwę i szorstką fakturę; jej grubość to 2 
mm. 

 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
− Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, 

wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i 
certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że nawierzchnia posiada żądane 
parametry. 

− Atest Higieniczny PZH 
 
Charakterystyka podłoża. 
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane 
zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W przypadku gdy podłoże stanowi grunt 
konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o 
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  
Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać ±2 mm. Nawierzchnia 
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 

 
 Konstrukcja nawierzchni: 
� trawa syntetyczna wysokość włókna 18-20 mm 
� warstwa wyrównawcza:mieszanka drobnogranulowana ze skał magmowych 

o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - gr. 3 cm 
� warstwa nośna: kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane, 

stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm) o wskaźniku piaskowym>50% i 
zawartości pyłów <5% - gr.15 cm 

� drenaż w obsypce z kruszywa płukanego 8-16 mm otoczony geowłókniną 
drenarsko-separująca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności 95mm/s 

� piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo do is=0,97 gr. 10 cm (isniejący) 
 
Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. spadek 1% 

zgodnie z rysunkiem. 
 
Uwagi! 
� wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszą spełniać wymogi warstw 
hydraulicznych (tak jak w budownictwie drogowym),  

� minimalny współczynnik filtracji (kmin.) wynosi 8m/dobę (określone badaniami 
laboratoryjnymi lub wg. metody amerykańskiej),  

� zawartość frakcji pylastych musi mieścić się w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z 
Polską Normą), 

� wymagany stopień zagęszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID ≤ 0,8 
(zgodnie z Polską Normą), 

� określone frakcje kruszyw odznaczają się ciągłością uziarnienia (występowaniem 
wszystkich frakcji podanych w danym przedziale) w proporcjach ściśle określonych 
wg Polskiej Normy, 

� Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, o 
parametrach  równoważnych lub nie gorszych niż zastosowane w opracowaniu.  
 



6.2. CHODNIKI. 
 

Odpowiednio do rozmieszczenia poszczególnych elementów zagospodarowania 
terenu projektuje się chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem, z 
obrzeżami betonowymi 8 x 30cm w ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi 
zaprawą cementową.  

Powierzchnia chodnika wynosi 106,88 m2 
 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu 

nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane 
zostaną wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących 
oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji. 
 
8. OCHRONA P.POŻ. 
 
Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudnozapalne oraz 

posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

 
UWAGI KOŃCOWE 

• Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych 
ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych 
stosowania, Polskich Norm 

• Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań 
producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy) 

• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli 
są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające 
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody 
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dn. 04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką 
budowlaną i polskimi normami. 
INSTRUKCJE ! 

1. Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych 
obiektów. 

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne 
nieścisłości konsultować z projektantem. 

3. Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży 
bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań. 

4. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie 
gorszych parametrach technicznych. 

 
 
 
 

Opracowała: 
mgr inż. arch. Dagmara Adamy – Kołodziejska 



 
SPIS RYSUNKÓW 
 
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI. 
3. BOISKO WIELOFUNKCYJNE. 
4. PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ. 
5. PIŁKOCHWYT. 

 


