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INSTALACJE SANITARNE

DLA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
W GIMNAZJUM NR 4 NA POTRZEBY PAŁACU MŁODZIEŻY

AL. PIASTÓW 7 W SZCZECINIE, dz. nr 3/4

Zawartość opracowania

I. Opis techniczny

II. Obliczenia /w egz. archiwalnym/

III. Rysunki:

1. Instalacje wod.–kan. pom. sanitarnych – Rzut parteru 1:50
2. Wentylacja pom. sanitarnych   – Rzut parteru 1:50

3. Wentylacja pom. studia nagrań   – Rzut piętra II 1:50
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INSTALACJE SANITARNE

DLA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
W GIMNAZJUM NR 4 NA POTRZEBY PAŁACU MŁODZIEŻY

AL. PIASTÓW 7 W SZCZECINIE, dz. nr 3/4

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod.–kan. c.o., i wentylacji mechanicznej dla
remontowanych i przebudowywanych pomieszczeń budynku oświatowego.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny budynku,
- DTR zaprojektowanych urządzeń,
- obowiązujące normy i przepisy,
- uzgodnienia międzybranżowe.

3. Charakterystyka obiektu

Modernizacja i przebudowa,
Ilość kondygnacji: 4
Zasilanie w ciepło i ciepłą wodę - z miejskiej sieci cieplnej poprzez istniejący węzeł,
Instalacja c.o. istniejąca;
Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem.
Nie przewiduje się zmiany zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków.

4. Opis rozwiązania

4.1 Instalacja wody zimnej

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur PE (LPE, PEX, AluPEX) lub PP lub
innych rur dopuszczonych do stosowania w instalacjach zimnej wody.
Przewidziano prowadzenie głównych przewodów wody zimnej pod posadzką parteru, podejścia w
bruzdach ściennych w izolacji z pianki PE o grubości 10 mm. Przewiduje się wykorzystanie
istniejących podejśc w bruzdach ściennych.
Trasy, spadki i średnice przewodów oraz lokalizację poszczególnych elementów instalacji
przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie instalacji oraz przeprowadzić próbę szczelności "na
zimno” przy ciśnieniu 0,9 MPa i przy parametrach roboczych.

4.2 Instalacja wody ciepłej

Przewidziano, od istniejących pionów ciepłej wody, prowadzenie przewodów zasilających pod
posadzka parteru, podejścia w bruzdach ściennych w izolacji z pianki PE o grubości 10 mm.

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur PE (LPE, PEX, AluPEX) lub PP lub
innych rur dopuszczonych do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej.
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Przewody poziome w pod posadzką parteru izolować pianką PE o grubości 20 mm.

Trasy i średnice przewodów oraz lokalizację poszczególnych elementów instalacji przedstawiono
w części rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie instalacji oraz przeprowadzić próbę szczelności "na
zimno” przy ciśnieniu 0,9 MPa i „na gorąco” przy parametrach roboczych.

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki odprowadzane będą do istniejącego poziomu w budynku lub istniejących pionów.

Instalacja kanalizacyjna składa się z rur i kształtek PCV w zakresie średnic Dn 32÷ Dn 160
łączonych na kielich z uszczelką.
Kanały odpływowe zaprojektowano jako 160 PCV prowadzone ze spadkiem 1,5–2% w kierunku
kanału zbiorczego. Przy przejściach przez mur stosować przepusty, kanały odpływowe układać w
wykopie na podsypce piaskowej min. 10 cm.

Przed przejściem pionów w kanały odpływowe zabudowywać rewizje.

Do wykonania instalacji pod posadzką i na zewnątrz budynku stosować rury do kanalizacji
zewnętrznej.

Trasy i średnice przewodów oraz lokalizację poszczególnych elementów instalacji przedstawiono
w części rysunkowej opracowania.

4. Instalacja wentylacyjna

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjną ze wspomaganiem za
pomocą wentylatorów na kratkach wentylacyjnych sterowanych wilgotnością lub wentylatorów
osiowych kanałowych z płynną regulacją prędkości obrotowej.
Przewidziano przedłużenie istniejących kanałów w obrębie poddasza przewodami z blachy
ocynkowanej i zakończenie ich ponad dachem wywietrzakami dachowymi wg projektu
architektonicznego.
Podstawowe parametry poszczególnych urządzeń i elementów wentylacji przedstawiono na
rysunkach.

5. Uwagi ogólne:

1. Wszelkie izolacje termiczne kanałów wentylacyjnych wykonywać wyłącznie z wełny
mineralnej lub waty szklanej.

2. Kanały wentylacyjne biegnące w pomieszczeniach obudować za pomocą płyt gipsowo
kartonowych.

3. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.2 "Instalacje sanitarne i
przemysłowe" oraz obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.

Opracował:

  mgr inż. Jerzy Nejranowski


