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INSTALACJE SANITARNE

DLA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA
W GIMNAZJUM NR 4 NA POTRZEBY PALACU MLODZIEZY
AL. PIASTOW 7 W SZCZECINIE, dz. nr 3/4

Zawartos¢ opracowania

I. Opis techniczny
II. Obliczenia /w egz. archiwalnym/

III. Rysunki:

1. Instalacje wod.—kan. pom. sanitarnych — Rzut parteru 1:50
2. Wentylacja pom. sanitarnych — Rzut parteru 1:50
3. Wentylacja pom. studia nagran — Rzut pigtra 11 1:50



INSTALACJE SANITARNE

DLA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA
W GIMNAZJUM NR 4 NA POTRZEBY PALACU MLODZIEZY
AL. PIASTOW 7 W SZCZECINIE, dz. nr 3/4

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod.—kan. c.o., 1iwentylacji mechanicznej dla
remontowanych i przebudowywanych pomieszczen budynku o$wiatowego.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny budynku,
- DTR zaprojektowanych urzadzen,
- obowiazujace normy i przepisy,

- uzgodnienia migdzybranzowe.

3. Charakterystyka obiektu

Modernizacja i przebudowa,

Ilo$¢ kondygnaciji: 4

Zasilanie w ciepto i ciepla wodg - z miejskiej sieci cieplnej poprzez istniejacy wezet,
Instalacja c.o. istniejaca;

Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem.

Nie przewiduje si¢ zmiany zuzycia wody 1 1losci odprowadzanych Sciekow.

4. Opis rozwiazania

4.1 Instalacja wody zimnej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej z rur PE (LPE, PEX, AluPEX) lub PP lub
innych rur dopuszczonych do stosowania w instalacjach zimnej wody.

Przewidziano prowadzenie gtéwnych przewodéw wody zimnej pod posadzka parteru, podejscia w
bruzdach sciennych w izolacji z pianki PE o grubosci 10 mm. Przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejacych podejsc w bruzdach $ciennych.

Trasy, spadki i S$rednice przewodow oraz lokalizacj¢ poszczegdlnych elementéw instalacji
przedstawiono w czg$ci rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ plukanie instalacji oraz przeprowadzi¢ prébg szczelnosci "na
zimno” przy cis$nieniu 0,9 MPa i przy parametrach roboczych.

4.2 Instalacja wody cieptej

Przewidziano, od istniejacych pionéw cieptej wody, prowadzenie przewoddw zasilajacych pod
posadzka parteru, podejScia w bruzdach Sciennych w izolacji z pianki PE o grubosci 10 mm.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej z rur PE (LPE, PEX, AluPEX) lub PP lub
innych rur dopuszczonych do stosowania w instalacjach cieptej wody uzytkowej.



Przewody poziome w pod posadzka parteru izolowa¢ pianka PE o grubosci 20 mm.
Trasy i $rednice przewodéw oraz lokalizacj¢ poszczegdlnych elementéw instalacji przedstawiono
w czgSci rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ plukanie instalacji oraz przeprowadzi¢ prébg szczelnosci "na
zimno” przy cisnieniu 0,9 MPa 1 ,,na goraco” przy parametrach roboczych.

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane beda do istniejacego poziomu w budynku lub istniejacych pionéw.
Instalacja kanalizacyjna sktada si¢ z rur i ksztattek PCV w zakresie $rednic Dn 32+ Dn 160
faczonych na kielich z uszczelka.

Kanaty odptywowe zaprojektowano jako 160 PCV prowadzone ze spadkiem 1,5-2% w kierunku
kanatu zbiorczego. Przy przejsciach przez mur stosowac przepusty, kanaly odpltywowe uklada¢ w
wykopie na podsypce piaskowej min. 10 cm.

Przed przejSciem piondw w kanaty odptywowe zabudowywac rewizje.

Do wykonania instalacji pod posadzka 1 na zewnatrz budynku stosowa¢ rury do kanalizacji
ZEWNgtrzne;j.

Trasy 1 srednice przewodow oraz lokalizacje poszczegélnych elementow instalacji przedstawiono
w czgs$ci rysunkowej opracowania.

4. Instalacja wentylacyjna

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna ze wspomaganiem za
pomoca wentylatoréw na kratkach wentylacyjnych sterowanych wilgotnoscia lub wentylatoréw
osiowych kanatowych z ptynna regulacja predkosci obrotowe;.

Przewidziano przediuzenie istniejacych kanaléw w obrgbie poddasza przewodami z blachy
ocynkowanej 1 zakonczenie ich ponad dachem wywietrzakami dachowymi wg projektu
architektonicznego.

Podstawowe parametry poszczeg6lnych urzadzen i elementéw wentylacji przedstawiono na
rysunkach.

5. Uwagi ogoélne:

1. Wszelkie izolacje termiczne kanaléw wentylacyjnych wykonywa¢ wylacznie z wetny
mineralnej lub waty szklane;.

2. Kanaly wentylacyjne biegnace w pomieszczeniach obudowac¢ za pomoca plyt gipsowo
kartonowych.
3. Catos$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych t.2 "Instalacje sanitarne 1
przemystowe" oraz obowiazujacymi przepisami bhp i p.poz.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Nejranowski



