1
OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesc¢ konstrukcyjna w
budynku Gimnazjum Nr 10 w Szczecinie przy ul. Siemiradzkiego 2, na wymiane
istniejacego stropu drewnianego nad pietrem — gdzie w poziomie poddasza
Zlokalizowano wezet sanitarny (w ramach przewidywanej modernizacji weztow
sanitarnych).

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlany czes¢ architektoniczna.
1.2. Podstawowe normy budowlane konstrukcyjne:

- Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci PN — 82 /B — 0 2000

- Obcigzenie budowli . Obcigzenia state PN — 82 / B — 2001

- Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne . Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe PN — 82 / B — 2003

- Obcigzenie budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami PN — 82 /B — 0 2004.

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem PN 80 / B 02010

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie wiatrem PN 77/B 02011.

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN 84/ B — 03264 — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3. Opis konstrukcji
3.1. Konstrukcja stropu nad pietrem

Przewiduje sie wykonanie nowego stropu typu W.P.S. na belkach stalowych
| 240 o rozstawie 1,00 m i 1,10 m, po uprzednim rozebraniu istniejgcego stropu
drewnianego. Ustala sie nastepujgcqg kolejnos¢ robot:

a) Rozebrac istniejgcqg podioge wraz deskami podtogowymi oraz istniejacq
podsufitke i tynk cementowo wapienny na trzcinie (pozostanie tylko ruszt
drewnianych belek nosnych. Na tym etapie nalezy komisyjnie (wraz z
udziatem projektanta konstrukcji) ustali¢ stan techniczny belki w osi
wigzara i sposéb podstemplowania istniejgcego wigzara dachowego w
miejscu stupka podtrzymujgcego ptatew posrednig dachu.

b) W nastepnym etapie, nalezy kolejno rozmiesci¢ i osadzi¢ w wykutych
uprzednio gniazdach w murach na belki stalowe | 240 nowego stropu —
co druga belka na obydwu koncach powinna by¢ zakotwiona (zgodnie z
zalgcznikami stanowigcymi uzupetnienie n/n projektu.

c) Podstemplowany wigzar dachu wg p-ktu a) - mozna na tym etapie
usung¢ skorodowang belke drewniang w osi wigzara i wykonaé¢ pod
stupkiem belke — wymian | 240. Rowniez z udziatem projektanta
konstrukcji w tym czasie nalezy ustali¢ sposéb podparcia ukosnego
zastrzatu w poziomie usuwanej belki drewnianej w osi wigzara.

d) Po zakonczeniu tych robét mozna kolejno uktadac ptyty W.P.S. na
dolnych putkach belek stalowych stropu. Szczegdty wykonania catosci
stropu wraz z zebrami betonowymi poprzecznymi i obetonowania belek
gtéwnych — patrz zatgczniki stanowigce uzupetnienie n/n projektu.
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