
 1 

    OPIS TECHNICZNY 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany część konstrukcyjna w 
budynku Gimnazjum Nr 10 w Szczecinie przy ul. Siemiradzkiego 2, na wymianę 
istniejącego stropu drewnianego nad piętrem – gdzie w poziomie poddasza 
zlokalizowano węzeł sanitarny (w ramach przewidywanej modernizacji węzłów 
sanitarnych). 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Projekt budowlany część architektoniczna. 
1.2. Podstawowe normy budowlane konstrukcyjne: 
 

- ObciąŜenie budowli. Zasady ustalania wartości PN – 82 /B – 0 2000 
- ObciąŜenie budowli . ObciąŜenia stałe PN – 82 / B – 2001 
- ObciąŜenie budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne . Podstawowe 

obciąŜenia technologiczne i montaŜowe PN – 82 / B – 2003 
- ObciąŜenie budowli . ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia 

pojazdami PN – 82 /B – 0 2004. 
- ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem PN 80 / B 02010  
- ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . ObciąŜenie wiatrem PN 77/B  02011. 
- Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone PN  84/ B – 03264 – Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
  

3. Opis konstrukcji 
 
3.1. Konstrukcja stropu nad piętrem   

 
Przewiduje się wykonanie nowego stropu typu W.P.S. na belkach stalowych      
I 240 o rozstawie 1,00 m i 1,10 m, po uprzednim rozebraniu istniejącego stropu 
drewnianego. Ustala się następującą kolejność robót: 

a) Rozebrać istniejącą podłogę wraz deskami podłogowymi oraz istniejącą 
podsufitkę i tynk cementowo wapienny na trzcinie (pozostanie tylko ruszt 
drewnianych belek nośnych. Na tym etapie naleŜy komisyjnie (wraz z 
udziałem projektanta konstrukcji) ustalić stan techniczny belki w osi 
wiązara i sposób podstemplowania istniejącego wiązara dachowego w 
miejscu słupka podtrzymującego płatew pośrednią dachu.  

b) W następnym etapie, naleŜy kolejno rozmieścić i osadzić w wykutych 
uprzednio gniazdach w murach na belki stalowe I 240 nowego stropu – 
co druga belka na obydwu końcach powinna być zakotwiona (zgodnie z 
załącznikami stanowiącymi uzupełnienie n/n projektu. 

c) Podstemplowany wiązar dachu wg p-ktu a) - moŜna na tym etapie 
usunąć skorodowaną belkę drewnianą w osi wiązara i wykonać pod 
słupkiem belkę – wymian I 240. RównieŜ z udziałem projektanta 
konstrukcji w tym czasie naleŜy ustalić sposób podparcia ukośnego 
zastrzału w poziomie usuwanej belki drewnianej w osi wiązara.  

d) Po zakończeniu tych robót moŜna kolejno układać płyty W.P.S. na 
dolnych pułkach belek stalowych stropu. Szczegóły wykonania całości 
stropu wraz z Ŝebrami betonowymi poprzecznymi i obetonowania belek 
głównych – patrz załączniki stanowiące uzupełnienie n/n projektu. 
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