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piwnica
parter

DW2

piᆐtro

DP

205

poddasze

90

ᐠၐcznie

RODZAJ OKNA:

ROZMIAR
cmH
cmS

drzwi  pᐠytowe o podwyៀszonej odpornoᖰci
skrzydᐠo z pᐠyty HDF (powierzchnia gᐠadka)z
okleinၐ HPL, oᖰcieៀnica  metalowa regulowana

drzwi systemowe z pᐠyt
wodoodpornych,dwustronnie
laminowanych w kolorze biaᐠym,
gr ok.30mm (w zaleៀnoᖰci od
producenta) w profilach
aluminiowych malowanych
proszkowo lub anodowanych

szt. L PILOᖠၠ

185/197
ILOᖠၠ

UWAGI

RODZAJ OKNA:

ROZMIAR
cmH
cmS

szt.

118

O3

2

135
85

L

1

O4 O5

65

O1

132

O2

125
212/220 80195/205

1 1

OKNA ZEWNᆀTRZNE

-
1

-

DRZWI ZEWNᆀTRZNE

-

DW1

-

193/205
101

UWAGI

92
210

90

1

1

P
205
90

D1

1 1
-

2

-
11
11 --

-2 -
1

1
-
-
-

-

-
-
-

- -
PLPL

-
4 1 1

-stolarka drzwiowa, drewniana  bᆐdaca
odwzorowaniem istniejၐcej (wykonanie
indywidualne, warsztatowe)

-malowana na kolor gorzkiej czekolady
-opaski drzwiowe bᆐdace
odwzorowaniem istniejၐcych

UWAGA !
- Przed wykonaniem stolarki wykonawca jest zobowiၐzany sprawdziၰ
wszystkie wymiary  na budowie.

- -

4 5

otwory wentylacyjne

kolor równowaៀny z kolorem drzwi  wejᖰciowych
DW2 (gorzka czekolada)np.:orzech wg PORTA ;
tuleje chrom

200

4

drzwi systemowe z pᐠyt
wodoodpornych,dwustronnie
laminowanych w kolorze
równowaៀnym do pᐠytek
CENTURION/TUB၀DZIN, gr
ok.30mm (w zaleៀnoᖰci od
producenta) w profilach
aluminiowych malowanych
proszkowo lub anodowanych

2
--

1

L
-

PL P

- - -

205
90

-

-

W skrzydᐠach drzwiowych otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niៀ 0,022m².

-stolarka okienna, drewniana  bᆐdaca odwzorowaniem
istniejၐcej (wykonanie indywidualne, warsztatowe)

-malowana na biaᐠo
-szklona szkᐠem zespolonym, jednokomorowym U=1,1W/Km²

- okna drewniane
- malowane na biaᐠo
- szklone szkᐠem zespolonym,
jednokomorowym U=1,1W/Km²

Okna z moៀliwoᖰciၐ uchylnego otwierania, rozszczelniania i peᐠnego otwierania, wg wskazaᑀ inwestora.
NawiewniKI podokienne w oknach wskazanych przez inwestora.

1

-

2

-

4 2

D3

90

drzwi  pᐠytowe o podwyៀszonej
odpornoᖰci skrzydᐠo z pᐠyty HDF
(powierzchnia gᐠadka)z okleinၐ
HPL, oᖰcieៀnica  metalowa
regulowana

-
2

1

-

kolor biaᐠy ; tuleje chrom

L P
205

1

-

-

90

drzwi  pᐠytowe o podwyៀszonej
odpornoᖰci skrzydᐠo z pᐠyty HDF
(powierzchnia gᐠadka)z okleinၐ
HPL, oᖰcieៀnica  metalowa
regulowana

-
1-

D4

kolor biaᐠy ; tuleje chrom

L
-

P
205
90

12

-

drzwi  pᐠytowe o podwyៀszonej
odpornoᖰci skrzydᐠo z pᐠyty HDF
(powierzchnia gᐠadka)z okleinၐ
HPL, oᖰcieៀnica  metalowa
regulowana

-
-

D3*

kolor gorzkiej czekolady ; tuleje
chrom

- -

2

D2

200

--
L P

4 5
- -

D2*
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