OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU
TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10
PRZY ULICY SIEMIRADZKIEGO 2 W SZCZECINIE
CZll

1. INWESTOR
GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAE OEWIATY

PLAC ARMII KRAJOWEJ 1; 70-456 SZCZECIN

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zespodu toalet w

budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie.
Celem projektowanej rozbudowy jest poprawienie warunkow

technicznych zaplecza sanitarnego dla dzieci korzystajtcych z placowki.

Zakres opracowania obejmuje:
- inwentaryzacjé,
projekt budowlano-wykonawczy remontu,
projekt aran;acji wnétrz
specyfikacjé techniczn® odbioru i wykonania rob6t
kosztorys inwestorski
przedmiar rob6t (w oddzielnym opracowaniu)

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie inwestora

wizja lokalna

inwentaryzacja

dokumentacja fotograficzna
obowitzujtce przepisy i normy projektowe
uzgodnienia z Inwestorem

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

DANE OGOLNE

Budynek szkody zosta® wybudowany w latach 20 XXw. Jest to budynek
murowany, podpiwniczony, posiadajtcy 2 kondygnacje nadziemne i

poddasze u;iytkowe.
Eciany z ceg®y pednej ceramicznej gr. 51 i 25cm.

Strop nad piwnict ceramiczny ze sklepieniem odcinkowym opartym na
murach i belkach stalowych. Na czéeci budynku pdyta Kleina i

drewniany z polep® mineraln.

Dach drewniany 4-spadowy o konstrukcji platwiowo-kleszczowej z

zastrza’ami i mieczami.
Pokrycie dachu - dachoéwk® ceramiczn® zak3adkowa
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Stolarka okienna - okna oryginalne, drewniane skrzynkowe, podwajne,
malowane farb® w kolorze bialym.

Budynek zaopatrzony w instalacje wod.-kan., elektryczn®
odgromowa, gazow?, telefoniczn® i centralnego ogrzewania ( z sieci
miejskiej )

OPIS STANU ISTNIEJ¥CEGO ZESPO£U TOALET

W piwnicy znajduje sié *azienka z kabin® ustépow? , prysznicem i
umywalk®.
Na parterze i piétrze budynku szkolnego znajduj® sié po dwa kompleksy
pomieszczen sanitarnych — dziewcz*t i ch3opcoéw. W toaletach dziewcz2t
po 7 kabin ustépowych i jednej umywalce. W toaletach chiopcéw po 4
kabiny ustépowe, 3 pisuary i jednej umywalce.
Na poddaszu w chwili obecnej funkcjonuje jedna %azienka z 1 ustépem i 1
umywalk®.
Stan 3azienek w ca’ym budynku wykazuje brak kompleksowego remontu
od lat, stan techniczny urztdzef sanitarnych, instalacji i elementow
wykofnczeniowych wykazuje duge zuiycie i1 wieloletnit eksploatacié.
Pomieszczenia sanitariatbw nie posiadajr wentylacji grawitacyjnej ani
mechanicznej. Wszystkie kabiny ustépowe, drzwi i przejecia nie posiadaj*
normatywnych wymiarow.
Pod sufitem jak i po ecianach biegn? liczne przewody - rury z wod? , rury
kanalizacyjne i centralnego ogrzewania.
Woda ciep®a do umywalek i do natrysku pochodzi z wézla cieplnego w
piwnicy budynku, zasilanego z miejskiej sieci cieplnej w systemie
zamkniétym Na ecianach pod oknami lub wnékami powsta’ymi po
zabudowaniu otworéw okiennych zamontowane s ;eliwne grzejniki.
Na posadzkach i na ecianach do wysokoeci 1,5m poloi,one st pdytki
ceramiczne.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM

| piétro
WC dziewcz2t - 21,30 me
WC ch3opcéw - 10,90 me

Poddasze
WC personelu - 7,5me
WC dzieci ( obecnie pom. nieugywane) — 10,34 me

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTU REMONTU ZESPO£U TOALET

5.1. Ogdlna charakterystyka

Remont zak®ada szereg prac poprawiajtcych stan techniczny urztdzefii
struktury pomieszczen 2azienek. Wymianie ulegn® : piony i pod3*czenia
instalacji sanitarnych oraz instalacje elektryczne, pod3ogi, eciany, stolarka
okienna i drzwiowa, wyposa;enie, ceramika i armatura.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10
PRZY ULICY SIEMIRADZKIEGO 2 W SZCZECINIE CZ Il



Ze wzglédu na z%y stan belek stropowych w stropie nad piétrem w obrébie
Sazienek dziewcz1t ( pom. 2.1) zak3ada sié wymiané stropu na ceramiczny
Z pyt WPS .

5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETE] OPRACOWANIEM ( PROJEKT)

PIETRO

NR POM.| POMIESZCZENIE POW. POD£OGA EIANY
21 TOALETADZIEWCZ¥T 21.33m2 | PEYTKA GRESOWA (4a) GLAZURA (4b, 4c)
2.2 TOALETA CHEOPCOW 10,77m?2 | PEYTKA GRESOWA (5a) GLAZURA (5b, 5c)

PODDASZE

NR POM.| POMIESZCZENIE POW. POD£OGA EIANY
3.1 TOALETA UCZNIOW 10,54 m? | PEYTKA GRESOWA (3a) GLAZURA (3b, 3c)
32 TOALETA PERSONELU 6,96 M2 | PEYTKA GRESOWA (3a) GLAZURA (3b, 3¢)

5.3 Opis zakresu robot

Projektuje si&é wykonanie nastépujtcych prac:

a) prace rozbiorkowe i przygotowawcze:

- rozebranie istniej*cych ecianek dzia*owych,

- demonta; stolarki drzwiowe]

- demonta;, urztdzef sanitarnych

- demonta; piondéw kanalizaciji sanitarnej, ciep3eji zimnej wody;

- demontay, grzejnikow;

- demonta; j instalaciji elektrycznej;

- skucie glazury i tynkbw wewn. ze ecian,

- zerwanie istniej:cych warstw posadzkowych,

- rozbidrka i demonta,, starej skrzynkowej stolarki okiennej, podokiennikow i
starych oegcieyy + wymiana okien na okna jednoramowe, uchylne z PCV
(ewentualne podkucia i prace uzupe®niajtce ubytki elewaciji),
wewnétrzne podokienniki typu postforming;

b) prace remontowe i budowlane

- wykonanie nowego stropu ceramicznego nad piétrem

- wykonanie nowych instalaciji : z.w., c.w., kanalizacyjneji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- postawienie nowych ecianek dzialowych ( gazobeton, p3yty gk
wodoodporne na stela;u systemowym ), z obudow? pionowych
przewodow instalacji z p3yt gk (wodoodpornych) i eciankami, w ktorej
schowana bédzie spiuczka typu ,,Geberit”

- wykonanie wylewki cementowej ze spadkami

- wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych kat.lll
trojwarstwowych
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- wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej i pionowej z ,,pynnej

folii”

wykonanie sufitu podwieszonego z pdyt gipsowo-kartonowych ( GKBI) na

stelaju systemowym

- poloienie glazury i terakoty (na eccianach glazura do wys. 2,15 m)

- monta; nowych urztdzeii sanitarnych i armatury

- monta;, systemowych kabin sanitarnych

- monta; nowych drzwi

- monta; wyposagienia (uchwytdéw na papier toaletowy, luster,
podajnikdw myd3a, pojemnikdw na réczniki papierowe, nowych opraw
octwietleniowych )

5.3 Opis materia’owo-konstrukcyjny

WYBURZENIA | ROZBIORKI

Zak3ada sié rozebranie drewnianego stropu nad piétrem.

Projektuje sié wyburzenie ecianek dzialowych w pomieszczeniach wc na
wszystkich kondygnacjach ( wg rys. inwentaryzaciji ), na poddaszu
poszerzenie otworu drzwiowego w tcianie konstrukcyjnej oraz wyburzenie
zamurowania wzd?u;, eciany stsiadujrcej z klatk® schodow® pomiédzy
sfupem konstrukcji dachu a ecian® zewnétrzn (wg czéeci rysunkowej
projektu).

Wyburzenia otworu w ecianie konstrukcyjnej wykonag po wykonaniu
projektowanych nadprogy.

Wyburzenia nale;y prowadzie récznie i przy uiyciu drobnego sprzétu
mechanicznego.

POD£OGI

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych usun®e istniejtce
gorne warstwy posadzkowe z warstw® g3adzi i izolacj* z papy, w ich
miejsce wylae now? wylewké cementowej gr. gr. 4-9 cm ze spadkami
1,5% w kierunku wpustéw kanalizacji eciekowej. Poziom g3adzi i gruboege
warstwy dostosowaz w ten sposdéb aby wykonana posadzka z terakoty
bysa po’o;ona nicej ok.1cm od wymienionego progu drzwi wejeciowych.
Prace przy wykonywaniu posadzek powinny odpowiadaz wymaganiom
normy PN-62/B-10144 Posadzki wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Na wyschniéte] warstwie nowego podkiadu wykonaz izolacjé z
"p3ynnej folii" wg technologii producenta (np. ATLAS WODER E firmy ATLAS
lub rbwnowa;nej )zamontowaaz wpusty pod3ogowe ze stali nierdzewnej i
ukladaz pdytki z zastosowaniem kleju firmy, ktérej produkt zosta® ugyty
do wykonania izolacji przeciwwilgociowej (np. zaprawa klejica firmy
ATLAS lub rownowa;na).

Uksad pdytek wg za3*czonych rysunkéw z fug® gr. 25mm (np. zaprawa
do fugowania ATLAS — w1ska lub rownowagna)
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ECIANY

Eciany dzialowe projektuje sié :

-z bloczkbw gazobetonowych gr. 8cm - pe3na wysokoee (piétro)
ob®o¢one plytkami eciennymi do wys. 215-240 ( w zale;noeci od wys.
p3ytek x iloee rzédow)

z p3yt gipsowo-kartonowych GKBI(wodoodpornych) z krawedzi*
spiaszczont do szpachlowania spoin, impregnowane na stelaju
systemowym gr 10cm

(profil 75mm + 2xpdyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 z wype3nieniem
we3nt min. gr.5cm ; >50kg/m3 (poddasze)

ecianka wolnostoj*ca w wc chi®opcow na piétrze do wys. kabin z
wbudowanymi dwoma stela;gami monta;owymi do wc , ob%o;ona

glazurt
Na piétrze w pom. wc dziewczlt gciany pedne z pdyt gk z
wbudowanymi stelagami monta;owymi do wc i pionami

kanalizacyjnymi ( wg. Rysunku Al)

pomiédzy kabinami ustépowymi (na parterze i piétrze) ecianki
systemowe z p3yt wodoodpornych , dwustronnie laminowanych
gr ok. 30mm (w zale;noeci od producenta) wysokec h=200cm x
przeewitem 51 w profilach aluminiowych malowanych proszkowo
lub anodowanych

IZOLACJE

W posadzkach pomieszczei mokrych wykonaz izolacje poziome z
»pdynnej foli” (np. ATLAS WODER E firmy ATLAS) lub rébwnowa;n?. Izolacjé
wywinlgz na gciany na wysokoee 150 cm. Zaizolowaa réwnie; eciany
przy natrysku w piwnicy do wys. min. 2,0 m. Zabezpieczye tacmami
uszczelniajtcymi naro¢niki , podejecia rur instalacji wod.-kan. i kratek
eciekowych.

SUFITY PODWIESZONE

Na piétrze nalecy  wykonaz sufity podwieszane z psyt gipsowo -
kartonowych o podwy;szonej odpornoceci na wilgoz (zielone) na profilach
metalowych systemowych.

Na poddaszu obudowaz elementy drewnianej konstrukcji dachu 2x
p3yta GKF.

WENTYLACJA

Projektuje sié wentylowanie pom. rurami z blachy stalowej ocynkowane]
min. gr. 0,5cm . Rury mocowane we wnéce powsta’ej z wyburzenia czécci

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10
PRZY ULICY SIEMIRADZKIEGO 2 W SZCZECINIE CZ Il



eciany dzieltcej pomieszczenia 3azienek , zabudowane pdytami gk (
wodoodporne)na stelagu syst.

Na poziomie poddasza nieugytkowego rury wentylacyjne zgrupowas,
zespoli® przepueci przez dach otworem, z uszczelnieniem przejee przez
dach poprzez obrébké z blachy ocynkowanej i uszczelnienie pasami
kominowymi. Piony went. przekrye daszkami z blachy ocynkowane].
Rozprowadzenie kana3éw wentylacyjnych -caskowicie ukryte —
odpowiednio w przestrzeni nad sufitami podwieszonym
Na drodze 1z Kkorytarzy do wszystkich pomieszczefi sanitarnych z
wentylatorkami nalegy montowaz u do®u drzwi tuleje przeplywowe o
$1cznym przekroju nie mniejszym ni;, 0,022m2
Wentylatorki nalecy sprzéjye z wytcznikami cewiatta w pom.
obsiugiwanych ze zw?ok® czasowa ca 0,5 minuty.

INSTALACJE SANITARNE
wg projektu bran;owego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wg projektu bran;owego

NADPRO A
wg projektu konstrukciji

STROP NAD | PIETREM
UWAGA:
Szczegbiowy opis wymiany belek stropowych na p3yty WPS wg opisu
czéceci konstrukcyjnej.

Projektuje sié wymiané stropu pomiédzy pom.iazienki dziewcz1t na piétrze
a pom.tazienek na poddaszu.
Strop z péyt WPS 8cm (wg projektu konstrukciji)

- nowa terakota na kleju 2,5cm

- izolacja przeciwwilgociowanowa ( péynna folia)

- wylewka betonowa ze spadkiem 1,5% w kierunku kratki eciekowe]
(4-10cm)

- styropian 3cm

- kruszywo keramzytowe 15cm

- péyty WPS 8cm

- strop podwieszany z p3yt gk wodoodpornych na stelagu syst.

TYNKI

Zak®ada sié zbicie wszystkich tynkéw i wykonanie nowych
cementowo-wapiennych kat. lll na ecianach i suficie , wyrdwnane g3adzi*
gipsow® .
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DRZWI | OKNA

Projektuje sié wymiané stolarki okiennej na now®, drewnian®
malowan? na bia%o z odwzorowaniem istniej*cej (wykonanie
indywidualne, warsztatowe), szklon® szk’em termoizolacyjnym( szyby
zespolone, jednokomorowymi - U= 1,1 W/Kme). Okna z moyliwoecit
uchylnego otwierania, rozszczelniania i pe*nego otwierania, wg wskazai
inwestora. Okna z nawiewnikami stalymi o 3*cznym przekroju 200 i 100 cmz
na pomieszczenie w oknach wskazanych przez inwestora.

Parapety wewn. postforming , kolor biady.

Projektuje sié wymiané drzwi wejeciowych do toalet na wszystkich
kondygnacjach. Nowe drzwi i opaski drzwiowe (wykonanie indywidualne,
warsztatowe) bédlce odwzorowaniem istniejtcych, drewniane
malowane na zewntrz i od wewntrz na kolor gorzkiej czekolady.
W skrzydiach drzwiowych otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju
nie mniejszym ni;, 0,022me.

Wewnétrzne drzwi pomiédzy przedsionkiem a pom. z kabinami
ustépowymi oraz do kabin ustépowych w ecianach o penej wysokoeci( w
parterze i na poddaszu) giadkie, plytowe z piyty HDF , malowane lub z
oklein®™ CPL np. firmy Porta, POL-SKONE lub rownowagne. W skrzyd3ach
drzwiowych otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym
ni¢, 0,022me.

Drzwi do kabin systemowych z p®yt wodoodpornych , dwustronnie
laminowanych na kolor rownowa;ny z kolorem glazury ( parter) i biale na
piétrze | poddaszu gr ok. 30mm (w zale;noeci od producenta) w profilach
aluminiowych malowanych proszkowo lub anodowanych.

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Posadzki i eciany

We wszystkich pomieszczeniach - posadzki z p3ytek ceramicznych
lub gresowych. Stosowaz p3ytki w V klasie ecieralnoeci, o
antypotlizgowoeci min.9 .

Kolor i fakturé piytek uzgodniz z projektantem i Inwestorem .

Sufity i eciany ponad glazur® malowaz na kolor biady farb® emulsyjn®
lub akrylow?.
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| PIETRO:

(4) TUB¥DZIN
KOLEKCJA: PERU niebieska

(4a) plytka GRESOWA 33,3x33,3cm
(4b) pPytka ecienna 25x36cm
(4c) pPytka ecienna 25x36cm

(5) TUB¥DZIN
KOLEKCJA: PERU zielona

(5a) pytka GRESOWA 33,3x33,3cm
(5b) pdytka ecienna 25x36cm
(5¢) pPytka ecienna 25x36cm

PODDASZE:

(3) TUB¥DZIN
KOLEKCJA: CASTANIO

(3a) p¥ytka gresowa 33,3x33,3cm P-Castanio 2
(3b) p¥tka ecienna 25x36cm S-Castanio 1
(3c) p¥tka ecienna 25x36cm S-Castanio 2
(3d) mozaika ecienna MS-Castanio 2

Malowanie
Eciany powy;ej okdadzin oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach
malowaaz farb® emulsyjn® lub akrylow® w kolorze bia’ym .

Roine

Przewody instalacji sanitarnych nie prowadzonych w bruzdach
obudowaz pdytT GKIB .Na obudowach przewodéw zamontowas
drzwiczki rewizyjne umogliwiajtce dostép do zawordw. Drzwiczki takie
zamontowaa& réwnie; przy zaworach umieszczonych w bruzdach.
Stosowaa drzwiczki z zamkniéciem na magnes, z przyklejonymi p3ytkami
ok3adziny.

Drewnian® konstrukcjé dachu obudowaa 2x p3yt* ognioodporn® GKF.

WYPOSA ENIE

Ceramika sanitarna wg : KO£O

Baterie umywalkowe czasowe, bezdotykowe : np. Keramag

UWAGA: Elementy wyposaienia mogt byz traktowane zamiennie przez
Inwestora.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10
PRZY ULICY SIEMIRADZKIEGO 2 W SZCZECINIE CZ Il



Piétro:

W 3azience dziewcz1t:

- umywalka wisztca 55x45cm na pé3postumencie (NOVA TOP) — szt.1

-miska ustépowa lejowa 6 |, wisztca na stela;,u podtynkowym Geberit

Kombifix do zabudowy - szt. 7

-bateria umywalkowa na fotokomaorké - szt.1

- armatura czerpalna ze z31czk®* do weja

- lustro przyklejone do eciany, zlicowane z glazur® (50x72cm) — szt.1

- gcianki (5b) i drzwi (5a) systemowe 1z plyt wodoodpornych,
dwustronnie laminowanych w kolorze bia’sym gr ok.30mm (w
zale;noeci od producenta) w profilach aluminiowych malowanych
proszkowo lub anodowanych

-w kabinach ustépowej uchwyt na papier( systemowy), pojemnik na

emieci — po szt. 8

-przy umywalkach dozowniki na myd3o

- pojemniki na réczniki papierowe- szt.2

W 3azience chiopcow:

- umywalka wisztca 55x45cm na pé3postumencie (NOVA TOP) - szt.1
-miska ustépowa lejowa 6 |, wisztca na stela;u podtynkowym Geberit
Kombifix do zabudowy - szt. 3

- Pisuar Alex dopdlyw z goéry, odplyw poziomy z automatycznym
radarowym zaworem spustowym zasilany z sieci elektrycznej

-- armatura czerpalna ze z81czk®* do wéia

- bateria umywalkowa na fotokomorké - szt.1

- lustro przyklejone do ¢ciany, zlicowane z glazur® (50x72cm) — szt.1

- eccianki (5b) i drzwi (ba) systemowe 1z péyt wodoodpornych,
dwustronnie laminowanych w kolorze bia®ym gr. ok.30mm (w zale;noeci
od producenta) w profilach aluminiowych malowanych proszkowo lub
anodowanych

- w kabinach ustépowej uchwyt na papier( systemowy), pojemnik na
emieci — po szt. 3

- pojemniki na réczniki papierowe- szt.1

--przy umywalce dozownik na myd?o

Poddasze:

W 3azience ucznidéw:

- umywalka wisztca 55x45cm na pé3postumencie (NOVA TOP) - szt.1

- umywalka wisztca 45x33cm (NOVA TOP) —szt.1

-miska ustépowa lejowa 6 |, wisztca na stelaju podtynkowym Geberit
Kombifix do zabudowy - szt. 2
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- Pisuar Alex dopdlyw z goéry, odplyw poziomy z automatycznym
radarowym zaworem spustowym zasilany z sieci elektrycznej — szt.1

- lustro przyklejone do cciany, rzeczywisty wymiar mierzye po uozeniu
glazury) ~ 58x75cm- szt.2

- w kabinach ustépowych uchwyt na papier( systemowy), pojemnik na
emieci — po szt. 2

- pojemniki na réczniki papierowe- szt.2

--przy umywalkach dozowniki na myd3o -szt.2

W 3azience nauczycieli:

- umywalka wisztca 55x45cm na pé3postumencie (NOVA TOP) - szt.1
-miska ustépowa lejowa 6 |, wisztca na stelaju podtynkowym Geberit
Kombifix do zabudowy - szt. 1

- lustro przyklejone do eciany, rzeczywisty wymiar mierzye po u3ozeniu glazury)
~ 58x75cm-szt.1

- w kabinie ustépowej uchwyt na papier( systemowy), pojemnik na emieci
—poszt. 1

- pojemniki na réczniki papierowe- szt.1

--przy umywalce dozownik na myd?o -szt.1

5.5 OCHRONA P.POZ.

Budynek gimnazjum nale;y do budynkéw credniowysokich( SW),
podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy ( budynek starej szko®y) ~500 me

Kategoria zagroienia ludzi ZL 1

Budynek zalicza sié do jednej strefy poiarowej
Odpornoee poiarowa budynku - klasa ,,B”

Odpornoge ognhiowa elementéw budynku ( dla klasy ,,B”) :

Elementy budowlane posiadaj®* odpowiedni® odpornoge ogniowa dla
klasy ,,B” i sT elementami nierozprzestrzeniajlcymi ogief.

Projektowany strop nad piétrem z p3yt WPS — REI60

Drogi ewakuacyjne:

Remont toalet w budynku gimnazjum nie wpdywa na warunki ewakuacii.
Projekt i zastosowane rozwitzania spe®niajt wymogi ochrony p/poiarowej
Drewniana konstrukcja na poddaszu obudowana 2xp3ytt GKF.

5.5 UWAGI KONCOWE

Prace nale;y wykonaz zgodnie ze sztuk® budowlan®, wiedz* techniczn®,
instrukcj® i aprobat® producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace
powinny bya wykonane pod nadzorem osoby posiadajlcej wiacciwe
uprawnienia zawodowe.
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W rejonie wykonywanych prac nale;y stosowaz wymagane technologi*
zabezpieczenia w celu ochrony oséb trzecich.
Nie wolno stosowa& materiaidéw o gorszych parametrach ni;, opisane w
proj., nie posiadajtcych aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnoeci
z aprobat? techniczn® wyrobu.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzédnym,
ewentualne niegcis®oeci konsultowae z projektantem.

OPRACOWAE :
mgr in;.Anna Flicifiska
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