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) OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zzlecenie inwestora,
e podktady architektoniczne,
e inwentaryzacja budowlana,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e katalogi techniczne,
e notatki stuzbowe.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ANEKSU
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji sanitarnych dla
inwestycji remontu toalet w budynku Gimnazjum Nr10 w Szczecinie przy ulicy Siemiradzkiego 2.
Projekt swym zakresem obejmuje:
o projekt modernizacji istniejqcej instalacji kanalizacji sanitarnej
o projekt modernizacji istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej
o projekt budowy wentylacji grawitacyjnej — wspomaganej wentylatorami
Czes¢ druga projektu dotyczy remontdéw sanitariatow na pietrze i na poddaszu

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Projektuje sie pozostawienie istniejgcej instalacji wodociggowej gtdbwnej magistralnej dostarczajgcej
wode zimna, cieptq i cyrkulacje. Do pozostawienia bez zmian przewidziano caty uktad w korytarzu piwnicy
oraz pion przechodzgcy przez wszystkie kondygnacje od strony korytarza (oznaczony jako W3). W zakresie
przebudowy przewidziano rozbiorke istniejgcych pionow W1 | W2 na catej wysokosci i zastgpienie ich
nowymi o Srednicach zgodnych z czeS$cig rysunkowg. W zakresie elementow poziomych przewidziano
rozbiérke wszystkich istniejagcych przewodow i zastgpienie ich nowymi o Srednicy zgodnej z czeScig
rysunkowq. Dla pionu W1 przewidziano pozostawienie istniejacych hydrantéw przeciwpozarowych DN25
wraz z podejSciem i przejsciem przez Sciane.

Projektuje sie instalacje rozdzielczg doprowadzajgcg zimng wode do poszczegdlnych przyboréw
wykonang z rur stalowych ocynkowanych. Alternatywnie rozdziat poziomy instalacji wody zimnej i cieptej dla
kazdego sanitariatu przewidzie¢ jako przewody z tworzyw sztucznych np. systemu Kan z materiatu PE-Xc
bez ostony antydyfuzyjnej, o Srednicach rGwnowaznych do opisanych wymmiaréw nominalnych.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ czyszczenie i probe szczelnoSci. Préba szczelno$ci instalacji
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggow”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu. Po
probie szczelno$ci wykonac dezynfekcje instalacji i ptukanie.

Przewody wody cieptej izolowac otulinami z polietylenu na przyktad firmy Armacell typ Tubolit DG o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +10° C réwnym 0,038 W/mK o grubosci 9
mm. Dla przewoddw wody zimnej z uwagi na roszenie przewidziec¢ izolacje j.w. o grubosci 4mm.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektuje sie odprowadzania Sciekéw sanitarnych do sieci za pomocq istniejgcego przytacza i
istniejgcej instalacji rozprowadzajgcej pod posadzkg piwnicy. W zakresie niniejszej dokumentacji
przewidziano wykonanie rozbiorki wszystkich pionéw na catej ich wysokosci o ile nie zostaty wymienione w
cafosci w etapie | inwestycji. Dla czeSci drugiej przedmiotowej inwestycji (toalety pietra i poddasza)
przewidzie¢ ponadto wykonanie wszystkich podejs¢ do przyboréw z rozbibrkg istniejgcych zeliwnych. Jesli
prace czesci drugiej przebiegajq po wykonaniu czesci pierwszej to podejscia do przyborow sanitarnych na
poziomie pietra zostaty juz wykonane, w przeciwnym razie prace poziomej kanalizacji pod stropem migedzy
parterem a pietrem nalezy wykonac w etapie drugim.
Przewody poziome pod posadzka piwnicy projektuje sie w stanie nie zmienionym podejscia pod
projektowangq rewizjg oczyscic i ocenic stan techniczny.
Calq instalacje projektuje sie w systemie jednego producenta np. firmy WAVIN. Podejscia do
przyboréw projektuje sie prowadzone po $cianach i pod posadzkg. Przejscia przez $ciany przewoddéw
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
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Na wszystkich pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.
Przewody odptywowe z poszczegolnych przyborow sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC dla instalacji wnetrzowych —
rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).
Cafosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

2.4. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA

Projekt budowlany wentylacji wyciggowej opracowano w zakresie obliczeni strumieni powietrza
wywiewanego w poszczegolnych pomieszczeniach, rozwigzania uktadu dystrybucji powietrza oraz
okreslenia parametrow i lokalizacji urzgdzen wywiewnych.

W lokalizacji i doborze urzgdzen przyjeto podziat poszczegdlnych pomieszczen na grupy pod
wzgledem mozliwosci ich okresowego wytgczenia i wigczenia bez koniecznosci ciggtego wentylowania
pozostatych pomieszczen.

Szczegotowy opis elementéw nawiewno wywiewnych przedstawiono w czesci graficzney.

Jako elementy wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne w formie okrggtego zaworu
powietrznego np. firmy Schako typu TVO Dla wszystkich kanatéw przewidziano prowadzenie w przestrzeni
technicznej sufitu podwieszonego. W pionach kanaly prowadzone sg w wyodrebnionych kanatach
obudowanych na catej wysokosci konstrukcjq z ptyt GK.

KANALY.

Zaprojektowano kanaty okragte z rur SPIRO — sztywnych Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu
predko$ci: poziomy — 5 m/s, w pionach maksymalnie do 6 m/s; kanaty rozprowadzajgce 3,0 m/s,

Potaczenia kanatdw SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi.
Przewody SPIRO mocowac¢ na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaly prostokgtne uktadaé na
podporach lub podwieszac na typowych elementach mocujgcych z amortyzacja.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy réwniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.

3. UWAGI KONCOWE
Caftos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséow
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw
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