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OPIS TECHNICZNY  

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• zlecenie inwestora, 
• podkłady architektoniczne, 
• inwentaryzacja budowlana, 
• obowiązujące normy i przepisy, 
• katalogi techniczne, 
• notatki służbowe. 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ANEKSU 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnych dla 
inwestycji remontu toalet w budynku Gimnazjum Nr10 w Szczecinie przy ulicy Siemiradzkiego 2. 

Projekt swym zakresem obejmuje: 
• projekt modernizacji istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej 
• projekt modernizacji istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej 
• projekt budowy wentylacji grawitacyjnej – wspomaganej wentylatorami 
  Część druga projektu dotyczy remontów sanitariatów na piętrze i na poddaszu  

 
2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  
 

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  
Projektuje się pozostawienie istniejącej instalacji wodociągowej głównej magistralnej dostarczającej 

wodę zimna, ciepłą i cyrkulację. Do pozostawienia bez zmian przewidziano cały układ w korytarzu piwnicy 
oraz pion przechodzący przez wszystkie kondygnacje od strony korytarza (oznaczony jako W3). W zakresie 
przebudowy przewidziano rozbiórkę istniejących pionów W1 i W2 na całej wysokości i zastąpienie ich 
nowymi o średnicach zgodnych z częścią rysunkową. W zakresie elementów poziomych przewidziano 
rozbiórkę wszystkich istniejących przewodów i zastąpienie ich nowymi o średnicy zgodnej z częścią 
rysunkową. Dla pionu W1 przewidziano pozostawienie istniejących hydrantów przeciwpożarowych DN25 
wraz z podejściem i przejściem przez ścianę.  

Projektuje się instalację rozdzielczą doprowadzającą zimną wodę do poszczególnych przyborów 
wykonaną z rur stalowych ocynkowanych. Alternatywnie rozdział poziomy instalacji wody zimnej i ciepłej dla 
każdego sanitariatu przewidzieć jako przewody z tworzyw sztucznych np. systemu Kan z materiału PE-Xc 
bez osłony antydyfuzyjnej, o średnicach równoważnych do opisanych wymmiarów nominalnych. 

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalację należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta rur. 

Po wykonaniu instalacji wykonać czyszczenie i próbę szczelności. Próba szczelności instalacji 
powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i 
armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Po 
próbie szczelności wykonać dezynfekcję instalacji i płukanie. 

Przewody wody ciepłej izolować otulinami z polietylenu na przykład firmy Armacell typ Tubolit DG o 
współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +10° C równym 0,038 W/mK o grubości 9 
mm. Dla przewodów wody zimnej z uwagi na roszenie przewidzieć izolację j.w. o grubości 4mm. 

 
2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

Projektuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do sieci za pomocą istniejącego przyłącza i 
istniejącej instalacji rozprowadzającej pod posadzką piwnicy. W zakresie niniejszej dokumentacji 
przewidziano wykonanie rozbiórki wszystkich pionów na całej ich wysokości o ile nie zostały wymienione w 
całości w etapie I inwestycji. Dla części drugiej przedmiotowej inwestycji (toalety piętra i poddasza) 
przewidzieć ponadto wykonanie wszystkich podejść do przyborów z rozbiórką istniejących żeliwnych. Jeśli 
prace części drugiej przebiegają po wykonaniu części pierwszej to podejścia do przyborów sanitarnych na 
poziomie piętra zostały już wykonane, w przeciwnym razie prace poziomej kanalizacji pod stropem między 
parterem a piętrem należy wykonać w etapie drugim. 

Przewody poziome pod posadzką  piwnicy projektuje się w stanie nie zmienionym podejścia pod 
projektowaną rewizją oczyścić i ocenić stan techniczny. 

Całą instalacje projektuje się w systemie jednego producenta np. firmy WAVIN. Podejścia do 
przyborów projektuje się prowadzone po ścianach i pod posadzką. Przejścia przez ściany przewodów 
kanalizacyjnych należy wykonać w tulejach ochronnych. 

 
 

2



PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Dla inwestycji: REMONT TOALET W BUDYNKU 
GIMNAZJUM NR10 PRZY UL.SIEMIERADZKIEGO 2 W SZCZECINIE – CZĘŚĆ II – PIĘTRO I PODDASZE 

Na wszystkich pionach kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne. 
Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC, z 

zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%.  
 Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC dla instalacji wnętrzowych – 
rury i kształtki oraz elementy wyposażenia z PVC (kolor popielaty). 
 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 

2.4. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA 
Projekt budowlany wentylacji wyciągowej opracowano w zakresie obliczeń strumieni powietrza 

wywiewanego w poszczególnych pomieszczeniach, rozwiązania układu dystrybucji powietrza oraz 
określenia parametrów i lokalizacji urządzeń wywiewnych. 

W lokalizacji i doborze urządzeń przyjęto podział poszczególnych pomieszczeń na grupy pod 
względem możliwości ich okresowego wyłączenia i włączenia bez konieczności ciągłego wentylowania 
pozostałych pomieszczeń.  

Szczegółowy opis elementów nawiewno wywiewnych przedstawiono w części graficznej. 
Jako elementy wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne w formie okrągłego zaworu 

powietrznego np. firmy Schako typu TVO Dla wszystkich kanałów przewidziano prowadzenie w przestrzeni 
technicznej sufitu podwieszonego. W pionach kanały prowadzone są w wyodrębnionych kanałach 
obudowanych na całej wysokości konstrukcją z płyt GK. 
KANAŁY. 
Zaprojektowano kanały  okrągłe z rur SPIRO – sztywnych Przekroje kanałów zostały dobrane przy założeniu 
prędkości: poziomy –  5 m/s, w pionach maksymalnie do 6 m/s; kanały rozprowadzające 3,0 m/s, 
Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnątrz łączone taśmami termokurczliwymi. 
Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi. Kanały prostokątne układać na 
podporach lub podwieszać na typowych elementach mocujących z amortyzacją. 
W przejściach przez przegrody budowlane należy również stosować fartuchy ochronne gumowe. 
  
 
3. UWAGI KOŃCOWE 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów 
BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów  
       
 
    Projektant : dr inż. Adam Krupiński 
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