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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Boisko  22x44 m
1 CPV 45110000-8  Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze 1 5
2 CPV 45111200-0  Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej 6 15
3 CPV 45233250-6  Nawierzchnia boiska 16 16
4 CPV 45223831-7  Wyposażenie boiska 17 20
5 CPV 45223821-7  Sprzęt do siatkówki 21 25
6 CPV 45342000-6  Piłkochwyty 26 33
7 CPV 45233253-7  Chodniki 34 42
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Szczecin, ul. Racibora PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Boisko  22x44 m
1 CPV 45110000-8  Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze
1

d.1
KNR AT-
03 0101-
02 analo-
gia

ST-
01.02.00

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm m

(24.00+46.00)*2 m 140.000
RAZEM 140.000

2
d.1

KNNR 6
0802-04

ST-
01.01.00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
grubości 12 cm
Krotność = 3

m2

1104.00 m2 1104.000
RAZEM 1104.000

3
d.1

KNR 4-04
1103-04

ST-
01.01.00

Transport materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5
t na odległość 1 km z mechanicznym wyładunkiem

m3

1104.00*0.12 m3 132.480
RAZEM 132.480

4
d.1

KNR 4-04
1103-05

ST-
01.01.00

Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami
samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 14

m3

132.48 m3 132.480
RAZEM 132.480

5
d.1

kalk. ind. ST-
01.01.00

Koszt składowania i utylizacji nawierzchni asfaltowej m3

132.48 m3 132.480
RAZEM 132.480

2 CPV 45111200-0  Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej
6

d.2
kalk. ind. ST-

01.00.00
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

KNNR 1
0202-08

ST-
01.02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

12.00*44.00*0.12*0.5 m3 31.680
RAZEM 31.680

8
d.2

KNNR 1
0215-01

ST-
01.02.00

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspo-
jonych na odl.do 10 m

m3

12.00*44.00*0.10*0.5 m3 26.400
 

RAZEM 26.400
9

d.2
KNNR 1
0208-02

ST-
01.02.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 14

m3

31.68-26.40 m3 5.280
RAZEM 5.280

10
d.2

KNNR 6
0103-03

ST-
01.03.00

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

22.00*44.00 m2 968.000
RAZEM 968.000

11
d.2

KNR 2-31
0401-02

ST-
01.02.00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

(22.00+44.00)*2 m 132.000
RAZEM 132.000

12
d.2

KNR 2-31
0402-03

ST-
03.02.00

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

132.00*0.20*0.20 m3 5.280
RAZEM 5.280

13
d.2

KNR 2-31
0407-05

ST-
03.02.00

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

132.00 m 132.000
RAZEM 132.000

14
d.2

KNR 2-23
0104-01

ST-
03.01.00

Podbudowa z kruszyw (4-31,5mm)  - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

22.00*44.00 m2 968.000
RAZEM 968.000

15
d.2

KNR 2-23
0104-03 +
KNR 2-23
0104-04

ST-
03.01.00

Podbudowa z kruszyw (0,075-4 mm)  - warstwa górna o grubości 3 cm m2

22.00*44.00 m2 968.000
RAZEM 968.000

3 CPV 45233250-6  Nawierzchnia boiska
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Szczecin, ul. Racibora PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.3

kalk.ind. ST-
05.01.01

Nawierzchnia z trawy syntetycznej  z kompletem olinowania o wys. włók-
na 18-20 mm zgodnie z PT

m2

22.00*44.00 m2 968.000
RAZEM 968.000

4 CPV 45223831-7  Wyposażenie boiska
17

d.4
KNR 2-23
0308-01

ST-
04.00.00

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 m3

0.40*0.40*0.5*4*2 m3 0.640
RAZEM 0.640

18
d.4

KNR 2-23
0309-03

ST-
11.02.00

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.4

KNR 2-23
0309-04

ST-
11.02.00

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.4

KNR 2-23
0310-07

ST-
11.02.00

Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej 3,00 x 2,00 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 CPV 45223821-7  Sprzęt do siatkówki 
21

d.5
KNNR 1
0305-02

ST-
01.03.00

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m w gruncie kat. III

m3

1.00*1.00*1.00*2 m3 2.000
RAZEM 2.000

22
d.5

KNR 2-23
0308-01

ST-
04.00.00

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B-20 o
obj.0.15 m3

m3

0.70*0.70*1.0*2 m3 0.980
RAZEM 0.980

23
d.5

KNR 2-23
0309-02

ST-
11.02.00

Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.5

KNR 2-23
0309-07

ST-
11.02.00

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.5

KNR 2-23
0310-02

ST-
11.02.00

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 CPV 45342000-6  Piłkochwyty
26

d.6
KNR-W 2-
01 0203-
06

ST-
01.02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż-
ki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3

12 m3 12.000
 

RAZEM 12.000
27

d.6
KNNR 2
1201-01

ST-
04.00.00

Podkłady betonowe pod fundamenty B-10 m3

< SP- 1 >0.80*0.80*0.10*14 m3 0.896
< SPB-1 > 0.40*0.80*0.10*4 m3 0.128
 

RAZEM 1.024
28

d.6
KNR 2-02
0204-08

ST-
04.00.00

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe B-20, o objętości do 2,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3

< SP-1 > 0.80*0.80*0.30*14+0.30*0.30*0.70*14 m3 3.570
< SPB-1 > 0.40*0.80*0.70*4 m3 0.896
 

RAZEM 4.466
29

d.6
KNR 2-02
0290-01

ST-
04.00.00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

< zest. stali nr 1 > 0.0168 t 0.017
RAZEM 0.017

30
d.6

KNR 2-02
0290-02

ST-
04.00.00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

< zest. stali nr 1 > 0.0582 t 0.058
RAZEM 0.058

31
d.6

KNR 2-02
0603-09

ST-
04.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

< SP-1 > 0.80*4*0.30*14+0.30*4*0.70*14+0.80*0.80*14-0.30*0.30*14 m2 32.900
< SPB-1 > (0.40+0.80)*2*0.70*4 m2 6.720
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Szczecin, ul. Racibora PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 39.620
32

d.6
KNR 2-02
0602-10

ST-
04.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

39.62 m2 39.620
RAZEM 39.620

33
d.6

kalk. ind. ST-
06.01.01

Dostawa i montaż piłkochwytów ( siatka polipropylenowa 10x10 ),  h=6,
00, rozstaw słupków 4,00m

m

22.10*2 m 44.200
RAZEM 44.200

7 CPV 45233253-7  Chodniki
34

d.7
KNR 2-31
0101-01

ST-
01.03.00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 80%

m2

106.88*0.80 m2 85.504
RAZEM 85.504

35
d.7

KNR 2-31
0101-07

ST-
01.03.00

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV głębokości 20 cm - 20%

m2

106.88*0.20 m2 21.376
RAZEM 21.376

36
d.7

KNR 2-31
0103-02

ST-
01.03.00

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

106.88 m2 106.880
RAZEM 106.880

37
d.7

KNR 2-31
0401-04

ST-
01.02.00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

(44.80+22.00)*2 m 133.600
RAZEM 133.600

38
d.7

KNR 2-31
0402-03

ST-
03.02.00

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

133.60*0.20*0.20 m3 5.344
RAZEM 5.344

39
d.7

KNR 2-31
0407-05

ST-
03.02.00

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(44.80+22.00)*2 m 133.600
RAZEM 133.600

40
d.7

KNR 2-31
0105-01

ST-
05.05.01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

106.88 m2 106.880
RAZEM 106.880

41
d.7

KNR 2-31
0105-02

ST-
05.05.01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

106.88 m2 106.880
RAZEM 106.880

42
d.7

KNR 0-11
0322-01

ST-
05.05.01

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(44.80+22.00)*2*0.80 m2 106.880
RAZEM 106.880
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