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PRZEDMIAR
roboty budowlane

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKOt ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZ-
NYCH PRZY UL. RACIBORA 60 W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI  :  Szczecin. ul. Racibora 60

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN

ADRES INWESTORA  :  Szczecin, PIl. Armii krajowej 1

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Wiestaw Bohdziewicz

DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2007

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2007
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Boisko 22x44 m
1|CPV 45110000-8 Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze 1 5
2|CPV 45111200-0 Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej 6 15
3|CPV 45233250-6 Nawierzchnia boiska 16 16
4|CPV 45223831-7 Wyposazenie boiska 17 20
5|CPV 45223821-7 Sprzet do siatkéwki 21 25
6|CPV 45342000-6 Pitkochwyty 26 33
7|CPV 45233253-7 Chodniki 34 42
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Boisko 22x44 m
1 CPV 45110000-8 Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze
1/KNR AT- |ST- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 12 cm m
d.1/03 0101- |01.02.00
02 analo-
gia
(24.00+46.00)*2 m 140.000
RAZEM 140.000
2|KNNR 6 |ST- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0802-04 |01.01.00|grubosci 12 cm
Krotnosé = 3
1104.00 m?2 1104.000
RAZEM 1104.000
3|KNR 4-04 |ST- Transport materiatow z rozbiorki samochodami samowytadowczymi do 5 |m3
d.1{1103-04 |01.01.00|t na odlegto$¢ 1 km z mechanicznym wytadunkiem
1104.00%0.12 m3 132.480
RAZEM 132.480
4/KNR 4-04 |ST- Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami |[m3
d.1{1103-05 |01.01.00|samowytadowczymi do 5t
Krotnosé = 14
132.48 m3 132.480
RAZEM 132.480
5|kalk. ind. |ST- Koszt sktadowania i utylizacji nawierzchni asfaltowe;j m3
d.1 01.01.00
132.48 m3 132.480
RAZEM 132.480
2 CPV 45111200-0 Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej
6|kalk. ind. |ST- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych kpl
d.2 01.00.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7IKNNR 1 |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2|0202-08 |01.02.00|m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
12.00*44.00"0.12*0.5 m3 31.680
RAZEM 31.680
8/KNNR 1 |ST- Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1Il uprzednio odspo- |m3
d.2|0215-01 |01.02.00|jonych na odl.do 10 m
12.00*44.00*0.10*0.5 m3 26.400
RAZEM 26.400
9/KNNR 1 |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2|0208-02 |01.02.00|dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 14
31.68-26.40 m3 5.280
RAZEM 5.280
10|KNNR 6 |ST- Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.2|0103-03 |01.03.00|cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22.00*44.00 m2 968.000
RAZEM 968.000
11/KNR 2-31 |ST- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.2|0401-02 |01.02.00|gruncie kat.lll-1V
(22.00+44.00)*2 m 132.000
RAZEM 132.000
12/KNR 2-31 |ST- tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 03.02.00
132.00*0.20*0.20 m3 5.280
RAZEM 5.280
13/KNR 2-31 |ST- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0407-05 |03.02.00 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
132.00 m 132.000
RAZEM 132.000
14/KNR 2-23 |ST- Podbudowa z kruszyw (4-31,5mm) - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2|0104-01 |03.01.00
22.00*44.00 m2 968.000
RAZEM 968.000
15/KNR 2-23 |ST- Podbudowa z kruszyw (0,075-4 mm) - warstwa goérna o grubosci 3cm  |m2
d.2|0104-03 + [03.01.00
KNR 2-23
0104-04
22.00"44.00 m?2 968.000
RAZEM 968.000
3 CPV 45233250-6 Nawierzchnia boiska
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16|kalk.ind.  |ST- Nawierzchnia z trawy syntetycznej z kompletem olinowania o wys. wték- |m2
d.3 05.01.01 |na 18-20 mm zgodnie z PT
22.00*44.00 m2 968.000
RAZEM 968.000
4 CPV 45223831-7 Wyposazenie boiska
17/\KNR 2-23 |ST- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 |m3
d.4/0308-01 |04.00.00
0.4070.40*0.5*4*2 m3 0.640
RAZEM 0.640
18/KNR 2-23 |ST- Osadzenie tulej do stupkdw i stojakdéw obsady przedniej do pitki noznej  |szt.
d.4/0309-03 |11.02.00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-23 |ST- Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.4/0309-04 |11.02.00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-23 |ST- Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej 3,00 x 2,00 m |szt.
d.4/0310-07 |11.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 CPV 45223821-7 Sprzet do siatkowki
21|KNNR 1 |ST- Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.5|0305-02 |01.03.00|dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
1.00%1.00*1.00*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-23 |ST- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B-20 o m3
d.5/0308-01 |04.00.00|0bj.0.15 m3
0.70*0.70*1.0*2 m3 0.980
RAZEM 0.980
23|KNR 2-23 |ST- Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw siatkdwki szt.
d.5/0309-02 |11.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-23 |ST- Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.5/0309-07 |11.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-23 |ST- Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki szt.
d.5/0310-02 |11.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 CPV 45342000-6 Pitkochwyty
26|KNR-W 2- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz-|m3
d.6|01 0203- |01.02.00|ki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo-
06 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
27|KNNR 2 |ST- Podktady betonowe pod fundamenty B-10 m3
d.6(1201-01  |04.00.00
< SP-1>0.80*0.80*0.10*14 m3 0.896
< SPB-1 > 0.40*0.80*0.10%*4 m3 0.128
RAZEM 1.024
28|KNR 2-02 |ST- Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe B-20, o objetosci do 2,5 m3 -|m3
d.6/0204-08 |04.00.00 |reczne uktadanie betonu
< SP-1 > 0.80*0.8070.30*14+0.30*0.30%0.70*14 m3 3.570
< SPB-1 > 0.4070.80*0.70*4 m3 0.896
RAZEM 4.466
29|KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6/0290-01 |04.00.00|gtadkie
< zest. stalinr 1 > 0.0168 t 0.017
RAZEM 0.017
30|KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6/0290-02 |04.00.00|zebrowane
< zest. stali nr 1 > 0.0582 t 0.058
RAZEM 0.058
31|KNR 2-02 |ST- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.6/0603-09 |04.00.00|ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
< SP-1>0.80*4*0.30*14+0.30*4*0.70*14+0.80*0.80*14-0.30*0.30*14 m2 32.900
< SPB-1 > (0.40+0.80)*2*0.70*4 m?2 6.720
-4 -
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RAZEM 39.620
32|KNR 2-02 |ST- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.6/0602-10 |04.00.00|ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
39.62 m?2 39.620
RAZEM 39.620
33|kalk. ind. |ST- Dostawa i montaz pitkochwytéw ( siatka polipropylenowa 10x10 ), h=6, |m
d.6 06.01.01|00, rozstaw stupkéw 4,00m
22.10*2 m 44.200
RAZEM 44.200
7 CPV 45233253-7 Chodniki
34|KNR 2-31 |ST- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w |m?2
d.7|0101-01 |01.03.00|gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - 80%
106.88*0.80 m2 85.504
RAZEM 85.504
35|KNR 2-31 |ST- Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.7|0101-07 |01.03.00|cie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm - 20%
106.88*0.20 m?2 21.376
RAZEM 21.376
36/KNR 2-31 |ST- Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7|0103-02 |01.03.00|nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
106.88 m2 106.880
RAZEM 106.880
37|KNR 2-31 |ST- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.7|0401-04 |01.02.00|gruncie kat.lll-1V
(44.80+22.00)*2 m 133.600
RAZEM 133.600
38/KNR 2-31 |ST- tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.7|0402-03 03.02.00
133.6070.20*0.20 m3 5.344
RAZEM 5.344
39|KNR 2-31 |ST- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7|0407-05 |03.02.00 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(44.80+22.00)*2 m 133.600
RAZEM 133.600
40|KNR 2-31 |ST- Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.7|0105-01 |05.05.01|zageszcz.
106.88 m2 106.880
RAZEM 106.880
41/KNR 2-31 |ST- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.7|0105-02 |05.05.01|grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 7
106.88 m2 106.880
RAZEM 106.880
42/KNR 0-11 |ST- Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.7|0322-01 |05.05.01 |piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(44.80+22.00)*2*0.80 m?2 106.880
RAZEM 106.880
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