
PRZEDMIAR  ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI   :     70-893 Szczecin ul. Siemiradzkiego 2
INWESTOR   :     Gmina Miasto Szczecin - Wydział Oświaty
ADRES INWESTORA   :     70-456 Szczecin pl. Armii Krajowej
BRANśA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Reda Bogdan

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2008r..

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2008r..

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



01p_bud_e-II-Siemiradzkiego TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1parter - toaleta dziewcząt 0.00

1ŁAZIENKI NA PARTERZE 0.00
2.1piętro - toaleta dziewcząt 0.00

2ŁAZIENKI NA PIĘTRZE 0.00
3.1wymiana stropu 0.00

3WYMIANA STROPU 0.00
4.1poddasze toaleta uczniów 0.00
4.2poddasze toaleta personelu 0.00

4ŁAZIENKI NA PODDASZU 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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01p_bud_e-II-Siemiradzkiego KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ŁAZIENKI NA PARTERZE

1.1parter - toaleta dziewcz ąt
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2
okna i dzrwi

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

20.55 m2 20.550
RAZEM 20.550

3
d.1.

1

KNR 4-01
0211-03

Skucie glazury ze ścian m2

 
(1.20+0.92+1.20)*1.62 m2 5.378
(1.05+0.95+1.05)*1.62*3 m2 14.823
(1.15+1.17+1.15)*1.62*3 m2 16.864
(1.49+0.92+1.49)*1.62 m2 6.318

RAZEM 43.383
4

d.1.
1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

 
(4.27+4.95+4.27+4.95)*3.45 m2 63.618
4.27*2.37*2 m2 20.240
(2.93+(1.05*3))*2.21*2 m2 26.874
(3.87+(1.15*3))*2.21*2 m2 32.354
potrącenia
-0.70*2.05*6 m2 -8.610
-0.60*2.05*1 m2 -1.230
-0.90*2.10*1 m2 -1.890
-1.25*2.22*2 m2 -5.550
glazura
-43.383 m2 -43.383

RAZEM 82.423
5

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

 
4.27*2.37 m2 10.120
(2.93+(1.05*3))*2.21 m2 13.437
(3.87+(1.15*3))*2.21 m2 16.177
potrącenia
-0.70*2.05*6 m2 -8.610
-0.60*2.05*1 m2 -1.230

RAZEM 29.894
6

d.1.
1

KNNR 2
0701-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.8 cm m2

4.27*3.45 m2 14.732
1.20*3.45 m2 4.140
potrącenia
-(0.90*2.10) m2 -1.890
-(0.90*2.10) m2 -1.890

RAZEM 15.092
7

d.1.
1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(4.27+4.95+4.27+4.95)*3.45 m2 63.618
4.27*2*3.45 m2 29.463
1.20*2*3.45 m2 8.280
potrącenia okna
-1.27*2.12*2 m2 -5.385
glazura
-(((4.27+4.95+4.27+4.95)*2.00)-(0.92*2)) m2 -35.040
-((4.27*2*2.00)-(0.90*2.00*2)) m2 -13.480
-(1.20*2*2.00-0.90*2*2.00) m2 -1.200

RAZEM 46.256
8

d.1.
1

KNNR 2
0903-07

ZałoŜenie naroŜników na ścianach m2

46.256 m2 46.256
RAZEM 46.256

9
d.1.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2
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01p_bud_e-II-Siemiradzkiego KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46.256 m2 46.256

RAZEM 46.256
10

d.1.
1

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
- zabudowa rur i okna

m2

(0.45+0.35)*3.45*5 m2 13.800
1.27*2.12*2 m2 5.385

RAZEM 19.185
11

d.1.
1

KNNR 2
0903-08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

((4.27+4.95+4.27+4.95)*2.00-0.92*2) m2 35.040
((4.27*2*2.00)-(0.90*2.00*2)) m2 13.480
(1.20*2*2.00-0.90*2*2.00) m2 1.200

RAZEM 49.720
12

d.1.
1

KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PTna zaprawie klejowej m2

49.720 m2 49.720
RAZEM 49.720

13
d.1.

1

KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list-
wy naroŜnikowe

m

49.720/3 m 16.573
RAZEM 16.573

14
d.1.

1

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna fo-
liia
- z wyłoŜeniem na ściany

m2

21.33*1.20 m2 25.596
RAZEM 25.596

15
d.1.

1

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna foliia
- z wyłoŜeniem na ściany

m2

21.33*1.20 m2 25.596
RAZEM 25.596

16
d.1.

1

KNNR 2
1202-05

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

17
d.1.

1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

18
d.1.

1

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

19
d.1.

1

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z
kamieni sztucznych,

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

20
d.1.

1

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kaŜdy 1 mm grubości
- gr. 10 mm
Krotność = 5

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

21
d.1.

1

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , 
-- Gres

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

22
d.1.

1

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie m2

(4.27+4.95+4.27+4.95) m2 18.440
4.27*2 m2 8.540
1.20*2 m2 2.400

RAZEM 29.380
23

d.1.
1

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na
stropach

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330
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01p_bud_e-II-Siemiradzkiego KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.1.
1

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój-
nym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
- płyty wodoodporne

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

25
d.1.

1

KNNR 2
1401-07
analogia

Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich
- gruntawanie tynków

m2

46.256+21.33 m2 67.586
RAZEM 67.586

26
d.1.

1

KNNR 2
1401-06
kal. ind.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez grunto-
wania w/g PT

m2

67.586 m2 67.586
RAZEM 67.586

27
d.1.

1

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

1

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z
kratką
- D1

m2

0.90*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 1.845

29
d.1.

1

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ kompletnych ościŜnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie
indywidualne

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.

1

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ kompletnych ościeŜnic i drzwi wewnętrznych przesuwanych
DP - wykonanie indywidualne

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

1

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ konstrukcji wsporczej pod blat konglomeratowy w/g PT kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

1

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ - blat konglomeratowy w/g PT kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

1

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ ścianki i drzwi wodoodpornych laminowanych w/g PT mb

1.20+1.35*1.20+1.35+1.20+1.35 mb 6.720
RAZEM 6.720

34
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

21.33*0.06 m3 1.280
43.383*0.06 m3 2.603
82.423*0.03 m3 2.473
49.504*0.18 m3 8.911

RAZEM 15.267
35

d.1.
1

kalkulaja wła-
sna

wywiezienie gruzu w kontenrrach t

15.267*1.80 t 27.481
RAZEM 27.481

2ŁAZIENKI NA PI ĘTRZE
2.1piętro - toaleta dziewcz ąt
36

d.2.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2
- dzrwi

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

37
d.2.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
- okna

m2

1.25*2.22*2 m2 5.550
RAZEM 5.550

38
d.2.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m
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01p_bud_e-II-Siemiradzkiego KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 m 2.000

RAZEM 2.000
39

d.2.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

20.55 m2 20.550
RAZEM 20.550

40
d.2.

1

KNR 4-01
0211-03

Skucie glazury ze ścian m2

 
(1.20+0.92+1.20)*1.62 m2 5.378
(1.05+0.95+1.05)*1.62*3 m2 14.823
(1.15+1.17+1.15)*1.62*3 m2 16.864
(1.49+0.92+1.49)*1.62 m2 6.318

RAZEM 43.383
41

d.2.
1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

 
(4.27+4.95+4.27+4.95)*3.45 m2 63.618
4.27*2.37*2 m2 20.240
(2.93+(1.05*3))*2.21*2 m2 26.874
(3.87+(1.15*3))*2.21*2 m2 32.354
potrącenia
-0.70*2.05*6 m2 -8.610
-0.60*2.05*1 m2 -1.230
-0.90*2.10*1 m2 -1.890
-1.25*2.22*2 m2 -5.550
glazura
-43.383 m2 -43.383

RAZEM 82.423
42

d.2.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

 
4.27*2.37 m2 10.120
(2.93+(1.05*3))*2.21 m2 13.437
(3.87+(1.15*3))*2.21 m2 16.177
0.92*2.37 m2 2.180
potrącenia
-0.70*2.05*6 m2 -8.610
-0.60*2.05*1 m2 -1.230

RAZEM 32.074
43

d.2.
1

KNNR 2
0701-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.8 cm m2

4.30*3.45 m2 14.835
1.04*3.45 m2 3.588
potrącenia
-(0.90*2.05)*2 m2 -3.690

RAZEM 14.733
44

d.2.
1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(3.83+4.30+3.83+4.30)*3.45 m2 56.097
(1.04+2.92+1.04+2.92)*3.45 m2 27.324
(1.04+1.30+1.04+1.30)*3.45 m2 16.146
potrącenia okna
-1.25*2.22*2 m2 -5.550
glazura
-(((3.83+4.30+3.83+4.30)*2.0)-(0.90*2.05)) m2 -30.675
-(((1.04+2.92+1.04+2.92)*2.0)-(0.90*2.05*2+0.92*2.1)) m2 -10.218
-(((1.04+1.30+1.04+1.30)*2.0)-(0.90*2.0)) m2 -7.560

RAZEM 45.564
45

d.2.
1

KNNR 2
0903-07

ZałoŜenie naroŜników na ścianach m2

45.564 m2 45.564
RAZEM 45.564

46
d.2.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

45.564 m2 45.564
RAZEM 45.564

47
d.2.

1

KNNR 2
1703-01

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zapra-
wie na ścianach, słupach, belkach i ościeŜach na zaprawie bez pasków
- zabudowa rury 

m2
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01p_bud_e-II-Siemiradzkiego KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.45+0.35)*3.45*5 m2 13.800

RAZEM 13.800
48

d.2.
1

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
- ściana wolnostoąca "C i C"

m2

(1.02+0.25+1.02)*2.15*2 m2 9.847
RAZEM 9.847

49
d.2.

1

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
- ściana wolnostoąca "D i G"

m2

(1.02+0.18+1.02)*2.15*2 m2 9.546
RAZEM 9.546

50
d.2.

1

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
- ściana wolnostoąca "E i F"

m2

1.02*2.15*2 m2 4.386
RAZEM 4.386

51
d.2.

1

KNNR 2
0903-08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

(((3.83+4.30+3.83+4.30)*2.0)-(0.90*2.05)) m2 30.675
(((1.04+2.92+1.04+2.92)*2.0)-(0.90*2.05*2+0.92*2.1)) m2 10.218
(((1.04+1.30+1.04+1.30)*2.0)-(0.90*2.0)) m2 7.560

RAZEM 48.453
52

d.2.
1

KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PTna zaprawie klejowej m2

48.453 m2 48.453
RAZEM 48.453

53
d.2.

1

KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list-
wy naroŜnikowe

m

48.453/3 m 16.151
RAZEM 16.151

54
d.2.

1

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna fo-
liia
- z wyłoŜeniem na ściany

m2

21.33*1.20 m2 25.596
RAZEM 25.596

55
d.2.

1

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna foliia
- z wyłoŜeniem na ściany

m2

21.33*1.20 m2 25.596
RAZEM 25.596

56
d.2.

1

KNNR 2
1202-05

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

57
d.2.

1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

58
d.2.

1

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

59
d.2.

1

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z
kamieni sztucznych,

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

60
d.2.

1

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kaŜdy 1 mm grubości
- gr. 10 mm
Krotność = 5

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

61
d.2.

1

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , 
-- Gres

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

62
d.2.

1

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie m2

(4.27+4.95+4.27+4.95) m2 18.440
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.27*2 m2 8.540
1.20*2 m2 2.400

RAZEM 29.380
63

d.2.
1

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na
stropach

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

64
d.2.

1

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój-
nym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
- płyty wodoodporne

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

65
d.2.

1

KNNR 2
1101-03

MontaŜ okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2
- okno O2

m2

2.05*1.25*2 m2 5.125
RAZEM 5.125

66
d.2.

1

kalkulaja wła-
sna

MontaŜ parapetów systemowych w/g PT m

1.25 m 1.250
RAZEM 1.250

67
d.2.

1

KNNR 2
1401-07
analogia

Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich
- gruntawanie tynków

m2

45.564+21.33 m2 66.894
RAZEM 66.894

68
d.2.

1

KNNR 2
1401-06
kal. ind.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez grunto-
wania w/g PT

m2

66.894 m2 66.894
RAZEM 66.894

69
d.2.

1

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.2.

1

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z
kratką
- D3

m2

0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

71
d.2.

1

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ kompletnych ościŜnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie
indywidualne

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.

1

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ ścianki i drzwi wodoodpornych laminowanych w/g PT mb

1.30+1.02+1.23+1.02+0.25+2.14+1.02+2.13+1.23+1.02+1.30 mb 13.660
RAZEM 13.660

73
d.2.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

20.55*0.06 m3 1.233
43.383*0.06 m3 2.603
82.423*0.03 m3 2.473
32.894*0.18 m3 5.921

RAZEM 12.230
74

d.2.
1

kalkulaja wła-
sna

wywiezienie gruzu w kontenrrach t

12.23*1.80 t 22.014
RAZEM 22.014

3WYMIANA STROPU
3.1wymiana stropu
75

d.3.
1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

76
d.3.

1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

21.30 m2 21.300
RAZEM 21.300

- 8 -

Norma 3.14 Licencja: 9165 dla 123



01p_bud_e-II-Siemiradzkiego KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77

d.3.
1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

5.45*9 m 49.050
RAZEM 49.050

78
d.3.

1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

79
d.3.

1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

80
d.3.

1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

81
d.3.

1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do
300 cm2

m

5.45*9 m 49.050
RAZEM 49.050

82
d.3.

1

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagroŜonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

83
d.3.

1

KNR 4-01
0317-05

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułoŜenie belek stalowych m

5.45*9 m 49.050
RAZEM 49.050

84
d.3.

1

KNR 4-01
0317-06

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

85
d.3.

1

KNR 4-01
0204-01

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

86
d.3.

1

KNR 2-02
1101-05

Warstwa izolacyjna stropu WPS m3

21.33*0.20 m3 4.266
RAZEM 4.266

87
d.3.

1

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebrowanych o
śr. 10-14 mm

kg

239.32 kg 239.320
RAZEM 239.320

88
d.3.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

89
d.3.

1

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierz-
chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

90
d.3.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 8

m2

21.33 m2 21.330
RAZEM 21.330

91
d.3.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

21.33*0.06 m3 1.280
21.33*0.06 m3 1.280
5.45*0.20*0.20*9 m3 1.962
21.33*0.20 m3 4.266
21.33*0.03 m3 0.640
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21.33*0.06 m3 1.280
5.45*0.25*0.25*8 m3 2.725

RAZEM 13.433
92

d.3.
1

kalkulaja wła-
sna

wywiezienie gruzu w kontenrrach t

13.433*1.80 t 24.179
RAZEM 24.179

4ŁAZIENKI NA PODDASZU
4.1poddasze toaleta uczniów
93

d.4.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2
okna i dzrwi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

94
d.4.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

95
d.4.

1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(3.70+0.88+1.67+4.45+2.56)*2.80 m2 37.128
potrącenia
-0.90*2.10 m2 -1.890
-(1.36*0.85) m2 -1.156

RAZEM 34.082
96

d.4.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.67*0.25*2.80 m3 0.469
RAZEM 0.469

97
d.4.

1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(1.38+0.75+1.35+4.45+1.35)*2.80 m2 25.984
glazura+stolarka
-(1.38+0.75+1.35+4.45+1.35)*2.0 m2 -18.560

RAZEM 7.424
98

d.4.
1

KNNR 2
0903-07

ZałoŜenie naroŜników na ścianach m2

7.424 m2 7.424
RAZEM 7.424

99
d.4.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

7.424 m2 7.424
RAZEM 7.424

100
d.4.

1

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
- ściana wolnostoąca "B" i "F"

m2

(1.10+0.18+1.10)*2.15 m2 5.117
(1.10+0.20+1.10)*2.15 m2 5.160

RAZEM 10.277
101
d.4.

1

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo

m2

(1.56+0.89+1.94+1.29+54)*2.80 m2 167.104
RAZEM 167.104

102
d.4.

1

KNNR 2
1703-01

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zapra-
wie na ścianach, słupach, belkach i ościeŜach na zaprawie bez pasków
- zabudowa rur

m2

(0.45+0.35)*2.8*5 m2 11.200
RAZEM 11.200

103
d.4.

1

KNNR 2
1703-01

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zapra-
wie na ścianach, słupach, belkach i ościeŜach na zaprawie bez pasków
- zabudowa słupów

m2

(0.35+0.35)*2*2.80*4 m2 15.680
RAZEM 15.680

104
d.4.

1

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na
stropach

m2

10.54 m2 10.540
RAZEM 10.540
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105
d.4.

1

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój-
nym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
- płyty wodoodporne

m2

10.54 m2 10.540
RAZEM 10.540

106
d.4.

1

KNNR 2
0903-08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

(((1.56+1.20+2.56+1.36)*2)-((0.90*2)+(0.90*2)+(0.92*2.10))) m2 7.828
(((1.10+1.38+1.10+1.38)*2)-(0.90*2)) m2 8.120
(((0.89+1.95+0.89+0.75+1.79+0.54+1.29)*2)-((0.90*2)+(1.36*0.85))) m2 13.244

RAZEM 29.192
107
d.4.

1

KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PT na zaprawie klejowej m2

29.192 m2 29.192
RAZEM 29.192

108
d.4.

1

KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list-
wy naroŜnikowe

m

29.192/3 m 9.731
RAZEM 9.731

109
d.4.

1

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna fo-
liia
- z wyłoŜeniem na ściany

m2

10.54*1.20 m2 12.648
RAZEM 12.648

110
d.4.

1

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna foliia
- z wyłoŜeniem na ściany

m2

10.547*1.20 m2 12.656
RAZEM 12.656

111
d.4.

1

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z
kamieni sztucznych,

m2

10.54 m2 10.540
RAZEM 10.540

112
d.4.

1

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kaŜdy 1 mm grubości
- gr. 10 mm
Krotność = 5

m2

10.54 m2 10.540
RAZEM 10.540

113
d.4.

1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

10.54 m2 10.540
RAZEM 10.540

114
d.4.

1

KNNR 2
1202-05

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm m2

10.54 m2 10.540
RAZEM 10.540

115
d.4.

1

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

10.54 m2 10.540
RAZEM 10.540

116
d.4.

1

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , 
-- Gres

m2

10.54 m2 10.540
RAZEM 10.540

117
d.4.

1

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie m2

(((1.56+1.20+2.56+1.36))-((0.90)+(0.90)+(0.92))) m2 3.960
(((1.10+1.38+1.10+1.38))-(0.90)) m2 4.060
(((0.89+1.95+0.89+0.75+1.79+0.54+1.29))-((0.90))) m2 7.200

RAZEM 15.220
118
d.4.

1

KNNR 2
1401-07
analogia

Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich
- gruntawanie tynków

m2

7.424+10.54 m2 17.964
RAZEM 17.964

119
d.4.

1

KNNR 2
1401-06
kal. ind.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez grunto-
wania w/g PT

m2

17.964 m2 17.964
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RAZEM 17.964

120
d.4.

1

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.4.

1

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z
kratką
- D3

m2

0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

122
d.4.

1

KNNR 2
1101-03

MontaŜ okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2
- okno O5

m2

0.85*1.18 m2 1.003
RAZEM 1.003

123
d.4.

1

kalkulaja wła-
sna

MontaŜ parapetów systemowych w/g PT m

1.35 m 1.350
RAZEM 1.350

124
d.4.

1

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ kompletnych ościŜnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie
indywidualne

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

125
d.4.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

34.082*0.06 m3 2.045
0.469 m3 0.469

RAZEM 2.514
126
d.4.

1

kalkulaja wła-
sna

wywiezienie gruzu w kontenrrach t

2.514*1.80 t 4.525
RAZEM 4.525

4.2poddasze toaleta personelu
127
d.4.

2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2
okna i dzrwi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

128
d.4.

2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

129
d.4.

2

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(4.45+0.67+0.75+0.96+3.59+1.63)*2.80 m2 33.740
potrącenia
-0.65*0.85 m2 -0.553
-0.92-2.10 m2 -3.020

RAZEM 30.167
130
d.4.

2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(4.45+0.67+0.75+0.96+1.50+1.63)*2.80 m2 27.888
glazura+stolarka
-(((4.45+0.67+0.75+0.96+1.50+1.63)*2)-(0.65*0.80+0.92*2)) m2 -17.560

RAZEM 10.328
131
d.4.

2

KNNR 2
0903-07

ZałoŜenie naroŜników na ścianach m2

10.328 m2 10.328
RAZEM 10.328

132
d.4.

2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

10.328 m2 10.328
RAZEM 10.328

133
d.4.

2

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
- ściana wolnostoąca "J" i "H"

m2

(0.95+0.20+0.95)*2.15 m2 4.515
(0.96+0.20+0.96)*2.80 m2 5.936
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RAZEM 10.451

134
d.4.

2

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo

m2

(1.36+1.90)*2.80 m2 9.128
RAZEM 9.128

135
d.4.

2

KNNR 2
1703-01

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zapra-
wie na ścianach, słupach, belkach i ościeŜach na zaprawie bez pasków
- zabudowa rur

m2

(0.45+0.35)*2.8*5 m2 11.200
RAZEM 11.200

136
d.4.

2

KNNR 2
1703-01

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zapra-
wie na ścianach, słupach, belkach i ościeŜach na zaprawie bez pasków
- zabudowa słupów

m2

(0.35+0.35)*2*2.80*4 m2 15.680
RAZEM 15.680

137
d.4.

2

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na
stropach

m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960

138
d.4.

2

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój-
nym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
- płyty wodoodporne

m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960

139
d.4.

2

KNNR 2
0903-08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

(((1.50+1.63+1.50+1.63)*2)-((0.90*2)+(0.92*2.1))) m2 8.788
((2.65+0.67+0.75+0.95+1.90+1.63)*2)-((0.65*0.80)+(0.90*2)) m2 14.780

RAZEM 23.568
140
d.4.

2

KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PT na zaprawie klejowej m2

23.568 m2 23.568
RAZEM 23.568

141
d.4.

2

KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list-
wy naroŜnikowe

m

23.568 m 23.568
RAZEM 23.568

142
d.4.

2

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna fo-
liia
- z wyłoŜeniem na ściany

m2

6.96*1.20 m2 8.352
RAZEM 8.352

143
d.4.

2

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna foliia
- z wyłoŜeniem na ściany

m2

6.96*1.20 m2 8.352
RAZEM 8.352

144
d.4.

2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z
kamieni sztucznych,

m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960

145
d.4.

2

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za kaŜdy 1 mm grubości
- gr. 10 mm
Krotność = 5

m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960

146
d.4.

2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960

147
d.4.

2

KNNR 2
1202-05

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960

148
d.4.

2

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
149
d.4.

2

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , 
-- Gres

m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960

150
d.4.

2

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie m2

(((1.50+1.63+1.50+1.63))-((0.90)+(0.92))) m2 4.440
((2.65+0.67+0.75+0.95+1.90+1.63))-(0.90) m2 7.650

RAZEM 12.090
151
d.4.

2

KNNR 2
1401-07
analogia

Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich
- gruntawanie tynków

m2

10.328+6.96 m2 17.288
RAZEM 17.288

152
d.4.

2

KNNR 2
1401-06
kal. ind.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez grunto-
wania w/g PT

m2

17.288 m2 17.288
RAZEM 17.288

153
d.4.

2

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

154
d.4.

2

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z
kratką
- D1

m2

0.90*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 1.845

155
d.4.

2

KNNR 2
1101-03

MontaŜ okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2
- okno O4

m2

0.65*0.80 m2 0.520
RAZEM 0.520

156
d.4.

2

kalkulaja wła-
sna

MontaŜ parapetów systemowych w/g PT m

0.60 m 0.600
RAZEM 0.600

157
d.4.

2

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie i montaŜ kompletnych ościŜnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie
indywidualne

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

158
d.4.

2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

30.167*0.06 m3 1.810
RAZEM 1.810

159
d.4.

2

kalkulaja wła-
sna

wywiezienie gruzu w kontenrrach t

1.81*1.80 t 3.258
RAZEM 3.258

160
d.4.

2

kalkulaja wła-
sna

MontaŜ przewodów wentylacyjnych z rur stalowych śr. 160 w/g PT mb

(0.30+2.80+3.20)*4 mb 25.200
RAZEM 25.200

161
d.4.

2

kalkulaja wła-
sna

Wykonanie wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych z rur stalowych w obudo-
wie ponad dach zgodnie z PT

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 14 -

Norma 3.14 Licencja: 9165 dla 123


