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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Instalacja wody zimnej 
Przewiduje się zasilanie modernizowanych toalet i szatni w wodę z instalacji wodociągowej w budynku szkoły.
Włączenie wykonać do przewodu w piwnicy (trasy przewodów w piwnicy zgodnie z istniejącym projektem instalacji wody ciepłej i zimnej). 
Przewidziano prowadzenie głównych przewodów do pionów wody zimnej pod stropem piwnicy, a wykonanie podejść do urządzeń  w
bruzdach ściennych lub ścinkach instalacyjnych w izolacji z pianki PE o grubości min10 mm.
Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych podwójnie ocynkowanych (dopuszcza się wykonanie podejść w sanita-
riatach z innych rur przewidzianych do stosowania w instalacjach zimnej wody). 
Trasy, spadki i średnice przewodów oraz lokalizację poszczególnych elementów instalacji przedstawiono w części rysunkowej opracowa-
nia.
Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie instalacji oraz przeprowadzić próbę szczelności "na zimno" przy ciśnieniu 0,9 MPa i przy para-
metrach roboczych.
 
 Instalacja wody ciepłej 
Przygotowanie ciepłej wody przewiduje się centralne w istniejącej kotłowni gazowej. 
Włączenie wykonać do przewodu w piwnicy (trasy przewodów w piwnicy zgodnie z istniejącym projektem instalacji wody ciepłej i zimnej). 
Przewidziano prowadzenie głównych przewodów do pionów wody ciepłej i cyrkulacji pod stropem piwnicy, a wykonanie podejść do urzą-
dzeń  w bruzdach ściennych lub ścinkach instalacyjnych w izolacji z pianki PE o grubości min15 mm.
Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych podwójnie ocynkowanych (dopuszcza się wykonanie podejść w sanita-
riatach z innych rur przewidzianych do stosowania w instalacjach ciepłej wody). 
Trasy i średnice przewodów dla rur PE oraz lokalizację poszczególnych elementów instalacji przedstawiono w części rysunkowej opraco-
wania.
Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie instalacji oraz przeprowadzić próbę szczelności "na zimno" przy ciśnieniu 0,9 MPa i "na
gorąco" przy parametrach roboczych.
 
 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do instalacji kanalizacji sanitarnej (przewiduje się wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych i
wykonanie nowych podejść).
Instalacja kanalizacji sanitarnej składa się z rur i kształtek PCV w zakresie średnic Dn 32, Dn 160 łączonych na kielich z uszczelką. 
Zaprojektowano piony kanalizacyjne wyprowadzonych nad dach i zakończonych rurą wywiewną.
Kanały odpływowe zaprojektowano jako 160 PCV prowadzone ze spadkiem 1,5-2% w kierunku kanału istniejącego w piwnicy budynku.
Przy przejściach przez mur stosować przepusty, kanały odpływowe układać w wykopie na podsypce piaskowej min. 10 cm.
Przed przejściem pionów w kanały odpływowe zabudowywać rewizje. 
Do wykonania instalacji pod posadzką stosować rury do kanalizacji zewnętrznej.
Trasy i średnice przewodów oraz lokalizację poszczególnych elementów instalacji przedstawiono w części rysunkowej opracowania.
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
WOD. - KAN. - GIMNAZJUM NR 4

1 INSTALACJA KANALIZACYJNA
1

d.1
KNR-W 4-01
0106-01
ST.-KAN

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

(0.8*0.7)*(7+0.5+0.5+0.5) m3 4.76
RAZEM 4.76

2
d.1

KNR-W 4-01
0105-01
ST.-KAN
analogia

Podsypka 10 cm m3

(7+0.5+0.5+0.5)*0.1*0.7 m3 0.60
RAZEM 0.60

3
d.1

KNR-W 2-15
0203-03
ST.-KAN

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

7+0.5+0.5+0.5 m 8.50
RAZEM 8.50

4
d.1

KNR-W 4-01
0105-01
ST.-KAN
analogia

Obsypka 20 cm m3

(7+0.5+0.5+0.5)*0.2*0.7 m3 1.19
RAZEM 1.19

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-02
ST.-KAN

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) m3

1.19+0.6 m3 1.79
RAZEM 1.79

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-04
ST.-KAN

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km-za 4 km
Krotność = 4

m3

1.79 m3 1.79
RAZEM 1.79

7
d.1

KNR-W 4-02
0232-02
ST.-KAN

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR-W 4-02
0235-07
ST.-KAN

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - brodzik

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR-W 2-15
0208-03
ST.-KAN

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1

KNR-W 2-15
0208-01
ST.-KAN

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3.6 m 3.60
RAZEM 3.60

11
d.1

KNR-W 2-15
0213-05
ST.-KAN

Zawór napowietrzający  z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1

KNR-W 2-15
0211-03
ST.-KAN

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.00

13
d.1

KNR-W 2-15
0211-01
ST.-KAN

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

7 podej. 7.00
RAZEM 7.00

14
d.1

KNR-W 2-15
0233-03
ST.-KAN

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- MATERIAŁ INWESTORA kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1
KNR-W 2-15
0233-03
ST-KAN.

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-NIEPEŁNOSPRAWNI kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR-W 2-15
0230-02
ST.-KAN

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-UMYWALKA PO
STRONIE INWESTORA

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1

KNR-W 2-15
0230-02
ST.-KAN

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1

KNR-W 2-15
0230-02
ST-KAN.

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-NIEPEŁNOS-
PRAWNI

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1

KNR-W 2-15
0234-02
ST.-KAN

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR-W 2-15
0232-02
ST.-KAN

Brodziki natryskowe 90*90 kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.1

ST.-KAN
kalk. własna

Montaż i zakup poręczy, siedzisk dla osób niepełnosprawnych-pom. łazienek kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
22

d.2
KNR-W 4-02
0141-03
ST.-WOD

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.2

KNR-W 4-02
0108-01
ST.-WOD

Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

24
d.2

KNR-W 2-15
0115-01
ST.-WOD

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

25
d.2

KNR-W 2-15
0115-09
ST.-WOD

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

26
d.2

KNR-W 2-15
0135-01
ST.-WOD

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

27
d.2

KNR-W 2-15
0135-04
ST.-WOD
analogia

Zawory podumywalkowe , do misek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

28
d.2

KNR-W 2-15
0137-02
ST.-WOD

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.2

KNR-W 2-15
0137-02
ST.-WOD

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm-Niepełnosprawni szt.

1 szt. 1.00
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

30
d.2

KNR-W 2-15
0137-09
ST.-WOD

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 105.182

RAZEM

Słownie:  
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Cena jedn. Warto ść

1. Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem
przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm

szt 2.000

2. Baterie umywalkowe  stojące mosiężne stan-
dardowe o śr. nominalnej 15 mm-Niepełnos-
prawni

szt 1.000

3. Baterie umywalkowe stojące mosiężne stan-
dardowe o śr. nominalnej 15 mm

szt 3.000

4. Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 90*
90

szt 2.000

5. Dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 8.000
6. korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
szt 2.000

7. Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 14.920
8. Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt 22.996
9. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 15 mm
szt 98.000

10. Pisuar porcelanowy biały gat.I szt 1.000
11. Poręcze stałe ścienne przy umywalkach szt 2.000
12. Poręcze stałe ścienne przy ustępach szt 1.000
13. Pospółka m3 2.184
14. Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
m 10.020

15. Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50
mm

m 3.744

16. Rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.240
17. Rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 0.504
18. Sedesy typu kompakt kpl 3.000
19. Spusty do brodzików natryskowych szt 2.000
20. Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1.000
21. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze

spustem
szt 3.000

22. Trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15
mm

szt 8.000

23. Uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm szt 25.000
24. Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 4.600
25. Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm szt 10.600
26. Umywalka  dla osób niepełnosprawnych, profi-

lowana
szt 1.000

27. Umywalki porcelanowe szt 3.000 1.000
28. Urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 2.000 2.000
29. Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I-Niepełnos-

prawni
szt 1.000

30. Wsporniki do umywalek szt 4.000
31. Zawory spłukujące do pisuarów szt 1.000
32. Zawory umywalkowe stojące mosiężne o śr.

nominalnej 15 mm
szt 12.000

33. Zawór kulowy czerp.gwint.mosiężny fi 15 mm szt 3.000
34. Zawór napowietrzający  z PCV o śr. 110 mm szt 1.000
35. Złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej

15 mm
szt 3.000

36. Złączki spłukujące do pisuarów szt 1.000
37. Złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 16.000
38. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.527
2. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.736

RAZEM

Słownie:  
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