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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja wentylacyjna

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem za pomoca wentylatoréw na kratkach wen-
tylacyjnych sterowanych wilgotnoscig lub wentylatoréw osiowych kanatowych z ptynng regulacjg predkosci obrotowe;.

Przewidziano przedtuzenie istniejgacych kanatéw w obrebie poddasza przewodami z blachy ocynkowanej i zakonczenie ich ponad da-
chem wywietrzakami dachowymi wg projektu architektonicznego.

Podstawowe parametry poszczego6lnych urzadzen i elementéw wentylacji przedstawiono na rysunkach.
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Wentylacja-Gimnazjum nr 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
WENTYLACJA- GIMNAZJUM NR 4
1|Instalacja wentylacji
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
ST-WENT.
[(3.14*0.2)*(3.4+0.4)]+[(3.14*0.125)*(3.5+2.2+4.5+0.5)] m?2 6.59
RAZEM 6.59
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
ST-WENT.
[(3.14*0.1)*(4+0.8+0.8+2)] m?2 2.39
RAZEM 2.39
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 % R=1,5 PROWADZONY WEWNETRZ ISTNIEJACEGO
ST-WENT. |PRZEWODU
3.14*0.1*25 m?2 7.85
RAZEM 7.85
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o $r.do 200 mm% |m?2
d.1/0119-02 - Gflex
ST-WENT.
analogia
[3.14*0.125*0.8]+[3.14*0.1*4.5] m?2 1.73
RAZEM 1.73
5/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 200 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.1/0145-01 wietrza-100 mm
ST-WENT.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm-ACU COMP 200 |szt.
d.1/0155-02
ST-WENT.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm-ACU COMP 125 |szt.
d.1/0155-02
ST-WENT.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|/KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do 200 mm  |szt.
d.1/0204-02 z wirnikiem osadzonym na wale silnika-Vent 200 B, REB 1
ST-WENT.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do 200 mm  |szt.
d.1/0204-02 z wirnikiem osadzonym na wale silnika-Vent 125 B
ST-WENT.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do 100 mm |szt.
d.1/0204-01 z wirnikiem osadzonym na wale silnika SILENT 100 CHZ
ST-WENT.
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm-SKK 160 szt.
d.1/0140-01
ST-WENT.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm-SKK 100 szt.
d.1/{0140-01
ST-WENT.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych|otw.
d.1/0205-07 w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
ST-WENT.
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cia-  |otw.
d.1/0205-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
ST-WENT.
7 otw. 7.00
RAZEM 7.00
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Wentylacja-Gimnazjum nr 4

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto

73

o

.[robocizna

r-g

95.742

RAZEM

Stownie:
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Wentylacja-Gimnazjum nr 4

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Anemostaty kotowe SKK 100 szt 5.000
2.|Anemostaty kotowe SKK 160 szt 4.000
3.|Ksztattka went.B/I 100-200 mm z bl.ocynk. m2 4.712
4.|Plyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 1.890
5.|Podpora kanatu okragtego wentyl. szt 0.710
6.|Podpora kanatu wentyl. szt 17.201
7.|Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotlowe, |m 4.725

Gflex $§r 100 mm.
8.|Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, |m 0.840
Gflex §r 125 mm
9.|Przewdd went.B/I do fi 200 mm z bl.ocynk. m?2 12.454
10.|Regulator REB 1 szt 1.000
11.|Sruby stal.z podkiadk.i nakretk. kg 15.794
12.| Thumiki akustyczne rurowe proste ACU COMP 125 szt 2.000
13.|Thumiki akustyczne rurowe proste ACU COMP 200 szt 1.000
14.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych ko- |szt 78.282
towych
15.|Wentylator SILENT 100 CZ szt 2.000
16.|Wentylator VENT 125B szt 3.000
17.|Wyrzutnia dachowa typ D do fi 100 mm szt 1.000
18.|Zaprawa m3 0.139
19.materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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Wentylacja-Gimnazjum nr 4

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto

73

o

.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

m-g

2.964

RAZEM

Stownie:
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