G4 KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 iPOMIESZCZENIA WY LHNI | STOLOW &I
2.
1 KNR 4-01  Rozebranig $clanki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2 0348-73 pienngj | i
24,75 m2 24.750;
’ RAZEM ! 24.750
2{KNR 4-C1  ‘Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwcréw w écianach na zaprawie ce- 'm3
d.2:0304-01 mentowo-wapiennej ceglami ,
| 8.50 m3 8.500!
I RAZEM i 8.500
3 KNR-W 2-  |Licowanfe $cian phytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na Im2 :
d.2 02 0840-03 !zaprawie klejowe] ‘ i
-651.10-3.40*2.00+0.80"2*2.00 me ! 57.500
) : {RAZEM 57.500
4 KNR-W 2- :Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek 2 kamieni sztucznych 15520 cm na jm2 |
d.2 02 1109-05 |zaprawie klejowe| ukiadane metoda regularng I ;
: 154.62 ‘m2 154.620
I RAZEM : 154.620
5 KNR 0-12° Cokoliki, z prytek o wymiarach 20 x 20 cm | wysckosci cokolika réwnej 10 m
d2|1119-01  cm |
= 1123.20 'm 123 200.
! RAZEM 123.200
6 KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na écianach, m2
d.2:0701-06 ifitarach, pilastrach o powierzchni odbicia penad & m2 |
'505.30 'ma 505.300
| RAZEM 505.300
7 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewnetranych z zaprawy cementowo-wapiennej na stra-  'm2
d.2 0701-11 pach plaskich, betkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
;bicia ponad 5 m2 )
[154.62 m2 184620
: 'RAZEM 154.620
8 KNR-W 2-  Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem me-  im2
d.2 02 0802-02 ichanicznym na Scianach i stupach : |
505.30 m2 505.300,
: RAZEM 505.300|
9iKNR-W 2-  |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. IV wykonywane recznie na stropach ptas-  im2
d.2 02 0808-02  Kich
154.62 m2 154.620
. ' .RAZEM 154.620
10:KNR-W 2-  [Malowanie tynkdw wewngtrznych farba wapienng z dodatkiem 15 % farby m2 i
d.2/02 1505-06 'emulsyjnej - 4ciany | :
'505,30-181.60-57.50 im2 | 256.200:
! RAZEM 256.200
11 KNR-W 2- | Dwukreine malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnstrznych -  'm2
d.2:02 1510-01 jtynkdw gtadkich bez gruntowania
266,20 ‘m2 256.200
RAZEM 256.200
12 KNR-W 2-  Malowanie tynkdw wewnetrznych farba wapienng z dodatkiemn 15 % farby 1m2
d.2 02 1505-03 iemulsyjnej - sufity :
154.62 m2 ; 154.620
| RAZEM 154.620
13{KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - -m2
d.2'02 1510-01 tynkéw gladkich bez gruntowania - sufitdw |
154.62 m2 154.620
. RAZEM 154.620
14 KNR-W 2-  iDwukrotne malowanie zwykie farba clejng lub ftalowa tynkdw wewnetrz-  m2
d.2,02 1508-03 "nych z dwukrotnym szpachlfowaniem .
191.60 im2 191.600
' i RAZEM 181.600
15 KNR 16-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki ckiennej uprzednio m2
d.2 1308-08 malowanej o pow. ponad 1,0 m2 ) i
; 56.00 N m2 | 65.000
; . | RAZEM 86.000
16 KNR-W 4- iZabezpieczenie podiég folig ma2
d.2011216-01 °
155.00 m2 155.000
' : _ R RAZEM 155,000
17 KNR-W 2- Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pefne m2
d.2 021022-02 fabrycznie wykonczeone
2450 m2 24500
RAZEM 24.500
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18 KNR 4-04  Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowysh m2
d.2 0504-01 ! ;
i 154,62 o _m2 154.620
| : ‘RAZEM 154.620
18 KNR 4-01  Whykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.2 0354-04 .
e i1 |szt. 11,000 _ |
: ) | "RAZEM 11.000
20 KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 'm2 ' i
d.2:0818-05
55.10 m< 55.100;
i ‘RAZENM ; 55.100
21 KNR-W 4-  Wywiezienie samochedami samowyladowczymi gruzu 2 rozbieranych kon- m2
d.2 01 0109-19 :strukeji zZwirobetonowych i zelbetowych na odlegtose 1 km
54,40 'm3 54.400
: RAZEM 54.400
22 KNR-W d-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyltadowczymi na m3
d.2:01 0108-12 kazdy nastepny 1 km
54.50 ma 54.500
| RAZEM 54.500
23 KNR-W 2-  lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowej szerokiej - *'mz2
d.2 02 0608-01 :poziome podposadzkowe | ;
175.00 ‘m2 175.000:
'RAZEM i 175.000
24'KNR-W 2-  |Narozniki z kgtownika 40x40x5 mm m ‘ |
4.2:02 1217-01 ; ‘ |
-45.00 m 45.000,
| RAZEM ] 45.000
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