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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Instalacja kanalizacji sanitar-
nej

2 Instalacja wodociągowa
3 Instalacja c.o.

RAZEM

Słownie:  
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1

d.1
KNNR 3
0303-02

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3

0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110

2
d.1

KNNR 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie
cementowej

m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

3
d.1

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

4
d.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210

5
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210

6
d.1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNR 4-02
0234-13

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki o śr. do 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-02
0234-12

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

WW Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR-W 4-02
0202-08

Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100/75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR-W 4-02
0202-07

Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 70/50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

14
d.1

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

15
d.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1

KNR-W 2-15
0208-01
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm szt.

2 szt. 2.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

19
d.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

KNR-W 2-15
0211-01
analogia

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR-W 2-15
0222-01
analogia

Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Instalacja wodociągowa

26
d.2

KNNR 3
0303-02

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3

0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040

27
d.2

KNNR 3
0304-01

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej z ich otynkowaniem

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

28
d.2

KNNR 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie
cementowej

m3

0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060

29
d.2

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0.07 m3 0.070
RAZEM 0.070

30
d.2

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

0.19 m3 0.190
RAZEM 0.190

31
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

0.19 m3 0.190
RAZEM 0.190

32
d.2

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

33
d.2

KNR-W 4-02
0139-07

Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.2

KNR-W 4-02
0139-05

Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.2

KNR-W 4-02
0139-02

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2

WW Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

39
d.2

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

40
d.2

KNR-W 4-02
0108-01

Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - włącze-
nie

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

41
d.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

42
d.2

KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

43
d.2

KNR-W 2-15
0142-02

Szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem DN25 (zgodne z wymogami UE) szt.

3 szt. 3.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

44
d.2

KNR-W 2-15
0138-03

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

45
d.2

KNR-W 2-15
0115-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępo-
wych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej
15 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

47
d.2

KNR-W 2-15
0130-01
analogia

Zawory odcinające do WC o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15
mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

49
d.2

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie zlewozmywakowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)

m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

51
d.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

52
d.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

43/200 odc.20
0m

0.215

RAZEM 0.215
53

d.2
KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów DN25 mm otulinami ze spienionego polietylenu - jednowar-
stwowymi gr.9 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

54
d.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów DN15 mm otulinami ze spienionego polietylenu - jednowar-
stwowymi gr.9 mm

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 Instalacja c.o.

55
d.3

KNNR 3
0303-02

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3

0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050

56
d.3

KNNR 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie
cementowej

m3

0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040

57
d.3

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060

58
d.3

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110

59
d.3

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110

60
d.3

KNR-W 4-02
0520-05

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość ele-
mentów do 12

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.3

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.3

KNR-W 4-02
0512-03

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.3

KNR-W 4-02
0519-05
analogia

Demontaż odpowietrznika DN15 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

64
d.3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

65
d.3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

66
d.3

KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

67
d.3

KNR-W 4-02
0505-01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15 mm - włączenie szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

68
d.3

KNR-W 2-15
0428-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

69
d.3

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

70
d.3

KNNR 4
0412-01
analogia

Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

71
d.3

KNNR 4
0412-01
analogia

Głowica termostatyczna grzejnikowa szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72

d.3
KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe płytowe 11K/500/400 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.3

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe płytowe 22K/400/800 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.3

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe płytowe 22K/500/400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.3

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe płytowe 22K/500/520 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.3

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe płytowe 22K/500/600 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.3

KNR INS-
TAL 0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

78
d.3

KNR INS-
TAL 0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

79
d.3

KNR INS-
TAL 0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem
regulacji

urządz
.

7 urządz
.

7.000

RAZEM 7.000
80

d.3
KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4.77 m2 4.770
RAZEM 4.770

81
d.3

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

4.77 m2 4.770
RAZEM 4.770

82
d.3

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2

4.77 m2 4.770
RAZEM 4.770

83
d.3

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57
mm
Krotność = 2

m2

4.77 m2 4.770
RAZEM 4.770

84
d.3

KNR 0-34
0101-10

Pianka poliuretanowa gr. 20 mm DN15 m

66 m 66.000
RAZEM 66.000
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