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SST 03  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA
I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

  
TYNKI

1.0 WSTÊP 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej ST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

tynków  wewnêtrznych zwi¹zanych z remontem  istniej¹cych toalet w Budynku 

Gimnazjum nr 10 przy  ul. Siemiradzkiego  2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJÊTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ zasad prowadzenia Roboty 

zwi¹zanych z wykonaniem ok³adzin wewnêtrznych i obejmuj¹: 

Tynki cementowo-wapienne 

Ok³adziny œcienne. 

1.4. OKREŒLENIA PODSTAWOWE. 

Okreœlenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
normami oraz okreœleniami podanymi w SST 00. "Wymagania ogólne" 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za 
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zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami osoby nadzoruj¹cej 

realizacjê umowy

2.0 MATERIA£Y 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania 

podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 

2.1. WODA 

Do przygotowania zapraw stosowaæ mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, 
oraz wodê z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, 

oleje i mu³. 

2.2. PIASEK WG PN-79B-06711. 

Piasek powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹cej normy przedmiotowej, a 
w szczególnoœci: 

- nie zawieraæ domieszek organicznych, 

- mieæ frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: 

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
-piasek œrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

-piasek gruboziarnisy 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku nale¿y stosowaæ piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich -œrednioziarnisty 

Do g³adzi piasek powinien byæ drobnoziarnisty i przechodziæ ca³kowicie przez 
sito o przeœwicie 0,5 mm. 

2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE PN-B-14503. 

Marka i sk³ad zaprawy powinny byæ zgodne z wymaganiami normy 
pañstwowej. . Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byæ 
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wykonywane mechanicznie. . Zaprawê nale¿y przygotowaæ w takiej iloœci, 

aby mog³a byæ wbudowana mo¿liwie wczeœnie po jej przygotowaniu ·w t.j. 

ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich nale¿y stosowaæ piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaæ cement portlandzki z 
dodatkiem ¿u¿la lub popio³ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili u¿ycia zaprawy 

nie bêdzie ni¿sza niz+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaæ wapno sucho gaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyæ jednolit¹ i jednobarwn¹ masê, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych. Sk³ad objêtoœciowy 

zapraw nale¿y dobieraæ doœwiadczalnie, w zale¿noœci od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. P£YTKI CERAMICZNE 
WG PN-B-12031 I PN-B-12039. WYMAGANIA: 

- Barwa -wg wzorca producenta 
- Nasi¹kliwoœæ po wypaleniu 10-24% 

- Wytrzyma³oœæ na zginanie nie mniejsza ni¿ 10,0 MPa 

- Odpornoœæ szkliwa na pêkniêcia w³oskowate nie mniej ni¿ 160°C 

3.0 SPRZÊT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST 00. "Wymagania 
ogólne"  Roboty mozna wykonaæ przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST 00. "Wymagania 
ogólne" 

Materia³y i elementy mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu. 
Podczas transportu materia³y i elementy konstrukcji powinny byæ 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat¹ statecznoœci. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW 

a) Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byæ 
zakoñczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oœcie¿nice drzwiowe 

i okienne. 
c) Tynki nale¿y wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej niz+5°C pod 

warunkiem, ¿e wci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 0°C. W ni¿szych 

temperaturach mo¿na wykonywaæ tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich œrodków zabezpieczaj¹cych, zgodnie z "Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano monta¿owych w okresie obni¿onych 

temperatur". 

d) Zaleca siê chroniæ œwie¿o wykonane tynki zewnêtrzne w ci¹gu pierwszych 

dwóch dni przed nas³onecznieniem d³u¿szym ni¿ dwie godziny dziennie. W 

okresie wysokich temperatur œwie¿o wykonane tynki powinny byæ w czasie 
wi¹zania i twardnienia, t.j. w ci¹gu 1 tygodnia, zwil¿ane wod¹. 

5.2. PRZYGOTOWANIE POD£O¯Y 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W œcianach przewidzianych do tynkowania nie nale¿y wype³niaæ zapraw¹ 
spoin przy zewnêtrznych licach na g³êbokoœci 5-l0mm. Bezpoœrednio przed 

tynkowaniem Pod³o¿e nale¿y oczyœciæ z kurzu szczotkami oraz usun¹æ plamy z 

rdzy i substancji t³ustych. Plamy z substancji t³ustych mo¿na usun¹æ przez 

zmycie 10% roztworem szarego myd³a lub przez wypalenie lamp¹ 

benzynow¹. Nadmiernie such¹ powierzchniê pod³o¿a nale¿y zwil¿yæ wod¹ 
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5.3. WYKONYWANIA TYNKÓW TRÓJWARSTWOWVCH. 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy 
powinien byæ wykonany z obrzutki, narzutu i g³adzi. Narzut tynków 

wewnêtrznych nale¿y wykonaæ wed³ug pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. G³adŸ 

- nale¿y nanosiæ po zwi¹zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa g³adzi powinna byæ mocno dociskana do 
warstwy narzutu. 

- nale¿y stosowaæ zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie 

nara¿onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w tynkach nara¿onych na 

zawilgocenie oraz w tynkach zewnêtrznych o stosunku 1: 1 :2. Przy 

wykonywaniu tynków doborowych filcowanych nale¿y g³adŸ po jej zwi¹zaniu 

poci¹gn¹æ rzadk¹ t³ust¹ zapraw¹ i starannie zatrzeæ pack¹ ob³o¿on¹ filcem . 

5.4 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OK£ADZIN CERAMICZNYCH. 

Ok³adziny ceramiczne powinny byæ mocowane do pod³o¿a warstw¹ 
wyrównuj¹c¹ lub bezpoœrednio do  równego i g³adkiego pod³o¿a. W 

pomieszczeniach mokrych ok³adzinê nale¿y mocowaæ do dostatecznie 

wytrzyma³ego pod³o¿a. 

Pod³o¿e pod ok³adziny ceramiczne mog¹ stanowiæ nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów  drobnowymiarowych . 

Do osadzania wyk³adzin na œcianach murowanych mo¿na przyst¹piæ po 

zakoñczeniu osiadania murów  budynku. 
Bezpoœrednio przed rozpoczêciem wykonywania robót nale¿y oczyœciæ z 

grudek zaprawy i brudu szczotkami  drucianymi oraz zmyæ z kurzu. 

Na oczyszczon¹ i zwil¿on¹ powierzchniê œcian murowanych nale¿y na³o¿yæ 

dwuwarstwowy podk³ad  wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkê nale¿y 

wykonaæ o gruboœci 2-3 mm z ciek³ej zaprawy cementowej  marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny byæ posegregowane wed³ug wymiarów, 
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gatunków i odcieni barwy. 

Temperatura powietrza w czasie uk³adania p³ytek powinna wynosiæ co 

najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawêdzi p³ytek od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno byæ wiêksze  ni¿ 2mm, odchylenie powierzchni 

ok³adziny od p³aszczyzny nie wiêksze ni¿ 2 mm na d³ugoœci ³aty  

dwumetrowej. 

6.0 KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" 

6.1. MATERIA£Y CERAMICZNE. 

Przy odbiorze nale¿y przeprowadziæ na budowie: 

sprawdzenie zgodnoœci klasy materia³ów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraŸnej przez oglêdziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kszta³tu p³ytek 

-liczby szczerb i pêkniêæ, 

-odpornoœci na uderzenia, 

W przypadku niemo¿noœci okreœlenia jakoœci p³ytek przez próbê doraŸn¹ 
nale¿y j¹ poddaæ badaniom  laboratoryjnym

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" 

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" 

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST, 

Je¿eli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 da³y wyniki pozytywne. 

8.1. ODBIÓR POD£O¯A 

Odbiór pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do 
robót tynkowych. Pod³o¿e powinno byæ przygotowane zgodnie z 

wymaganiami. Je¿eli odbiór pod³o¿a odbywa siê po d³u¿szym czasie od jego 

wykonania, nale¿y Pod³o¿e oczyœciæ i zmyæ wod¹. 

8.2. ODBIÓR TYNKÓW. 

8.2.1. Ukszta³towanie powierzchni, krawêdzie przeciêcia powierzchni oraz k¹ty 
dwuœcienne powinny byæ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IVf od p³aszczyzny i 

odchylenie krawêdzi od linii prostej nie wiêksze ni¿ 2 mm i w liczbie nie wiêkszej 

ni¿ 2 na ca³ej d³ugoœci ³aty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku: 

pionowego -nie wiêksze niz 1,5 mm na 1 mi ogó³emnie wiêcej niz 3 mm w 

pomieszczeniu, 
poziomego-nie wiêksze niz 2mm na1 m i ogó³em nie wiêcej ni¿ 3 mm na ca³ej 

powierzchni miêdzy przegrodami pionowymi (œciany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady: 

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikaj¹cych z pod³o¿a, 

. trwa³e œlady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pêcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepnoœci tynku do pod³o¿a. 
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8.3. ODBIÓR POD£O¯Y POD P£YTKI CERAMICZNE. 

Powierzchnia czysta, nie pyl¹ca, bez ubytków i t³ustych plam

Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku: 

. pionowego -nie wiêksze ni¿ 4 mm w pomieszczeniu, 

. poziomego-nie wiêksze ni¿ 2mm na 1 m i ogó³em nie wiêcej ni¿ 3 mm na 
ca³ej powierzchni miêdzy przegrodami pionowymi (œciany, belki itp.)

8.4. ODBIÓR WYKONANIA OK£ADZINY  

Kontrola wykonanej ok³adziny obejmuje: 

. zgodnoœæ wykonania z dokumentacj¹ techniczn¹ lub umow¹ 

. jakoœæ materia³ów na podstawie deklaracji zgodnoœci lub certyfikatów 

. prawid³owoœæ po³o¿enia  przez sprawdzenie : 

-przyczepnoœci 

-odchylenia krawêdzi od kierunku pionowego, przy u¿yciu ³aty o d³ugoœci 2m 
nie powinno przekraczaæ 2mm na d³ugoœci ³aty 

-prawid³owoœci przebiegu wzoru z dok³adnoœci¹ do 1mm 

9.0 WARUNKI P£ATNOŒCI 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST 000 

"Wymagania ogólne" 

9.1. CENA JEDNOSTKOWA 

9.1.1. Tynki wewnêtrzne 

P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m2 powierzchni œciany wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: - przygotowanie zaprawy, 
- zakup i dostarczenie materia³ów i sprzêtu, 

- ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, 

- umocowanie i zdjêcie listew tynkarskich 

osiatkowanie bruzd, 
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów. 

9.1.2. Ok³adziny œcian. 

P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m2 powierzchni u³o¿one ok³adziny wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

-przygotowanie zaprawy, 
-przygotowanie pod³o¿a, 

-zakup i dostarczenie materia³ów i sprzêtu, -docinanie 

-ustawienie i rozbiórk¹ rusztowañ, 

-monta¿ siatki fosforobr¹zowej , tam gdzie ona wystêpuje

-wykonanie ok³adziny 

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, -reperacje 
tynków, 

-oczyszczenie miejsca pracy z pozosta³oœci materia³ów. 

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzyma³oœciowych. 

PN-B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10122 Roboty ok³adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzyma³oœciowych 

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czêœæ 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodnoœci 
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PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Czêœæ 2: Metody badañ 

PN-EN 459-3 Wapno budowlane. Czêœæ 3: Ocena zgodnoœci 

PN-EN 12859 P³yty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badañ 

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do p³yt gipsowych. Definicje, wymagania i 

metody badañ 
PN-B-79405 P³yty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405/Ap 1 P³yty gipsowo-kartonowe 


