SST 07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE
LEKKIEJ ZABUDOWY

1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotycztce wykonania i odbioru
sufitow podwieszonych i elementdw ecianek z p3yt GK zwitzanych z
remontem istniejtcych toalet w Budynku Gimnazjum nr 10 przy ul.
Siemiradzkiego 2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz* zasad prowadzenia Roboty
zwitzanych z wykonaniem lekkich ecianek dziatowych i sufitOw
podwieszanych.

1.4. OKREELENIA PODSTAWOWE.

Okreclenia podane w niniejszej ST st zgodne z obowi*zujrcymi odpowiednimi
normami oraz okregleniami

podanymi w ST 00 "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotycz2ce rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogolne”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoez ich wykonania oraz za
zgodnoee z dokumentacj® projektow®, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.0 MATERIAEY
Ogoblne wymagania dotycz1ce materialdw, ich pozyskiwania i sk3adowania
podano w ST 00 "Wymagania ogoline"
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2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosowaz mo¢inha ka;d* wodé zdatn® do picia,
oraz wodé z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest ugycie wod etciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajtcych tduszcze
organiczne i oleje i mus.

2.2. PEYTY GIPSOWE

Stosowaa p3yty GK gruboeci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych -
wodoodporne, w pozostalych pomieszczeniach - zwyk3e. Tam, gdzie
zaprojektowano stosowaz piyty GKF.

P3yta GKF to impregnowana ognioodporna o grubogci 12,5mm pdyta
gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciétego w36kna szklanego.
Podstawowe wymiary:

-szerokoee 1200mm

-diugoge od 2000mm do 3000mm

-ciéjar oko®o 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa
. Urabialnoege ok.60min

. Przyczepnoee do podioia > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOENA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- gruboez blachy 0,6mm z tolerancj® wg PN-H-92201:1996

- powioka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mog® by stosowane w pomieszczeniach zamkniétych o wilgotnocci
wzglédnej powietrza 75%

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotycz*ce sprzétu podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"
Roboty moina

wykonaa przy ugyciu dowolnego typu sprzétu.

4.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotycz*ce transportu podano w ST 00 "Wymagania
ogolne”

Materia’y i elementy mog® byea przewo;one dowolnymi erodkami transportu.
Podczas transportu materiady i elementy konstrukcji powinny bye
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat® statecznoeci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00. "Wymagania ogéline”
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5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH | ECIANEK
a) Przed przysttpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny
byea zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ogcieinice drzwiowe
I okienne.

b) Zalecane temperatury monta;,u od 11°C do 35°C. Naleyy réwnie;,
utrzymywagza sta’® wilgotnoee powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
Monta,, sufitbw podwieszanych wykonuje sié w nastépujrcej kolejnoeci:

1. zamocowanie profili do ecian na wyznaczonej wysokoeci podwieszenia
sufitu

2. wyznaczenie rozstawu wieszakow

3. zamocowanie wieszakow do konstrukciji

4. zamocowanie profili g:ééwnych podiu;nych

5. montay, profili poprzecznych

6. ulosenie izolaciji

7. pokrycie konstrukcji metalowej p2ytami gipsowo-kartonowymi
mocowanymi za pomoc® wkrétéw co 15cm.

8. poszpachlowaa spoiny.

Odchylenie powierzchni ok3adziny z p3yt gipsowo-kartonowych od
p3aszczyzny i odchylenie krawédzi od lini prostej nie powinny by wi€ksze ni;,
Imm/m.

5.3. WYKONYWANIE ECIANEK Z PEYT GK

Przed przyst:pieniem do wykonania robo6t naleyy wytrasowaa po®o;enie
ecianek/ obudoéw. Przewiduje si€ monta;, ecianek z p3yt gruboceci 1,25 cm,
wodoodpornych i ognioodpornych ( konstrukcja drewniana dachu), w
zale;noeci od miejsca wystépowania.. Stela; przymocowaz do podiogy z
zastosowaniem metalowych ko*kéw rozporowych oraz po31czya elementy
stelaju ze sob®. Nale;y zachowae pionowoge i p*aszczyznowoee gcian.
Stosowaz profile odpowiadaj*ce wytycznym producenta w zale;noeci od ich
przeznaczenia. Plyty GK mocowaa do stela;u wkrétami zabezpieczonymi
antykorozyjnie. Na zakofczenie nale;y zamontowaa nierdzewne listwy
naro¢nikowe, zazbroig styki tacm® z w3dkna szklanego i zaszpachlowaa
nierbwnoceci gipsem szpachlowym.

6.0 KONTROLA JAKOECI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoeci rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST . "Wymagania ogolne”

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostk® obmiarow? rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy).
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8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogolne"

Roboty uznaje sié za wykonane zgodnie z Dokumentacj* Projektow? i ST,
jeceli wszystkie badania i pomiary da’y wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR POD£O:A

Odbidér podioia naleiy przeprowadzie bezpoerednio przed przysttpieniem do
przykrécania p3yt. Pod3o;e

powinno bye zlicowane. Nale;y sprawdzie mocowanie wieszakOw w
przypadku sufitdbw podwieszonych

8.2. ODBIOR OKEADZINY Z PEYT G-K

P3yty gipsowo-kartonowe i materia’y pomocnicze powinny miea
zatwiadczenia o jakoeci wystawione przez producenta.
Badanie gotowej ok3adziny polega na sprawdzeniu:

- nale;ytego przylegania do konstrukciji

- zachowania dopuszczalnych odchylei od péaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylefi krawédzi od linii prostej
- pomiar tych odchylen

- ocena jakoeci szpachlowania spoin

9.0 WARUNKI PEATNOCCI
Ogdlne ustalenia dotycz*ce podstawy p3atnoeci podano w ST 00
"Wymagania ogoline"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

9.1.1. Sufity podwieszone

P3aci sié za ustalon? ilogee m2 powierzchni uo;onej ok®adziny wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie szpachli

- wyznaczenie poziomow

- zakup i dostarczenie materia’éw i sprzétu, -docinanie pdytek,

- ustawienie i rozbiork® rusztowan,

- wykonanie ok3adziny z wypes3nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostadoeci materia’ow.

9.1.2. Ecianki z piyt GK

-dostawé materiatdéw, wytyczenie ecianek i obudéw, monta; stela;u,
- montay, listew naro¢nikowych,

-wykonanie podtczef piyt, zaszpachlowanie stykdw i narogy
-osadzenie okien i drzwi

-badania na budowie i laboratoryjne w razie potrzeby
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10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymasoeciowych.
PN-B-32250 Materia’y budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-B-10122 Roboty ok3adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-EN 12859 P3yty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badari
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do pdyt gipsowych. Definicje, wymagania i
metody badaf
PN-B-79405 P3yty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 P3yty gipsowo-kartonowe

REMONT TOALET W BUDYMNU GIMNAZJUM NR 10 PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W SZCZECINIE
SST 7 PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY



