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SST 05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA
I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTÊP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej ST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót malarskich zwi¹zanych z remontem  istniej¹cych toalet w Budynku 

Gimnazjum nr 10 przy  ul. Siemiradzkiego  2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJÊTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ zasad prowadzenia Roboty 
zwi¹zanych z wykonaniem robót malarskich obiektu i obejmuj¹: 

-Malowanie tynków 

1.4. OKREŒLENIA PODSTAWOWE 

Okreœlenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi 
odpowiednimi normami oraz z poni¿szymi znaczeniami.

Pod³o¿e malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, p³yt 
pilœniowych itp.) surowa, zagruntowana lub wyg³adzona (np. warstwa 
szpachlówki), na której ma byæ wykonana pow³oka malarska.
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Pow³oka malarska - stwardnia³a warstwa farby, lakieru lub emalii na³o¿ona i 
rozprowadzona na pod³o¿u, decyduj¹ca o w³aœciwoœciach u¿ytkowych i 
wygl¹dzie powierzchni malowanej.
Farba - p³ynna lub pó³p³ynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych 
cia³ sta³ych (np. pigmentu barwnika i ró¿nych wype³niaczy) w roztworze 
spoiwa.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygaj¹cy w szklist¹ pow³okê.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwi¹c¹, która 
nadaje kolor okreœlonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype³niaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem œrodków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ¿ywicznych - zawiesina pigmentów i 
obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym rozcieñczonym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalne woda – zawiesina 
pigmentów i obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym, rozcieñczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. 
wapna, cementu, szk³a wodnego itp.), pigmentów, wype³niaczy oraz 
œrodków pomocniczych i modyfikuj¹cych, przygotowana w postaci suchej 
mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciek³ej, gotowej 
do stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych 
organicznych (np. dyspersji wodnej ¿ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego 
tp.), pigmentów, wype³niaczy oraz œrodków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za 

zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami osoby nadzoruj¹cej 

wykonanie umowy

2.0 MATERIA£Y 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania 
podano w ST .00. "Wymagania ogólne" 

2.1. WODA 
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Do przygotowania farb stosowaæ mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia. 
Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³. 

2.2. MLEKO WAPIENNE 

Mleko wapienne powinno mieæ postaæ cieczy o gêstoœci œmietany, uzyskanej 
przez rozcieñczenie 1 czêœci ciasta wapiennego z 3 czêœciami wody, 

tworz¹c¹ jednolit¹ masê bez grudek i zanieczyszczeñ. 

2.3. SPOIWA BEZWODNE 

Pokost lniany powinien byæ ciecz¹ oleist¹ o zabarwieniu od ¿ó³tego do 

ciemnobr¹zowego i odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy pañstwowej. 
Pokost syntetyczny powinien byæ u¿ywany w postaci cieczy, barwy od 

jasno¿ó³tej do brunatnej, bêd¹cej roztworem ¿ywicy kalafoniowej lub innej w 

lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj¹cym, o 

w³aœciwoœciach technicznych zbli¿onych do pokostu naturalnego, lecz o 

krótszym czasie schniêcia. Powinien od odpowiadaæ wymaganiom normy lub 

œwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. ROZCIEÑCZALNIKI. 

W zale¿noœci od rodzaju farby nale¿y stosowaæ:

-wodê -do farb wapiennych i emulsyjnych
-terpentynê i benzynê -do farb i emalii olejnych,

-inne rozcieñczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 

farb powinny odpowiadaæ   normom lub mieæ cechy techniczne zgodne z 

zaœwiadczeniem o jakoœci wydanym przez producenta oraz z  zakresem ich 

stosowania. 

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE. 

Farby niezale¿nie od ich rodzaju powinny odpowiadaæ wymaganiom norm 
lub œwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mo¿na stosowaæ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu 
winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi 

w normach i œwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe 

Wg œwiadectw dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby epoksydowe 

Wg œwiadectw dopuszczenia przez ITB. 

2.5.4. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajnoœæ -6-8 m2/dm3 czas schniêcia -12h 

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe 

Wymagania dla farb:
- odpornoœæ na œcieranie 5000 cykli 

-gêstoœæ: max. 1,6 g/cm3 

- zawartoœæ substancji lotnych w % masy max. 45 % 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m 

- czas schniêcia pow³oki w temp. 20 °C i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 65 % 

do osi¹gniêcia S stopnia wyschniêcia -max. 2 godz. 

Wymagania dla pow³ok: 

- wygl¹d zewnêtrzny -g³adka, matowa, bez pomarszczeñ i zacieków, 

- gruboœæ-100 -120 ltm 
- przyczepnoœæ do pod³o¿a -1 stopieñ, 

- elastycznoœæ -zgiêta pow³oka na sworzniu o œrednicy 3 mm nie wykazuje 

pêkniêæ lub odstawania od  pod³o¿a, 

- twardoœæ wzglêdna -min. 0,1, 
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- odpornoœæ na uderzenia -masa 0,5 kg spadaj¹ca z wysokoœci 1,0 m nie 

powinna powodowaæ uszkodzenia pow³oki 

-odpornoœæ na dzia³anie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo¿e 

wystêpowaæ spêcherzenie pow³oki. 

Farby powinny byæ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bêbny lekkie lub 
wiaderka stoSkowe wg BN 82/5046-OS i przechowywane w temperaturze min. 

+5 °C wg PN-C-81400. 

2.5.6. Œrodki gruntuj¹ce. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwyk³ych nie zaleca siê gruntowania, 

o ile œwiadectwo dopuszczenia  nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 

inaczej, 

- na ch³onnych pod³o¿ach nale¿y stosowaæ do gruntowania farbê emulsyjn¹ 
rozcieñczon¹ wod¹ w stosunku  1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje siê wykonanie pow³oki malarskiej, lub innym zlecanym przez 

producenta farby œrodkiem gruntuj¹cym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale¿y 

zagruntowaæ rozcieñczonym pokostem  1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Myd³o szare, stosowane do gruntowania pod³o¿a w celu zmniejszenia jego 
wsi¹kliwoœci powinno byæ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 

3.0 SPRZÊT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" 
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu pêdzli lub aparatów natryskowych. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 00.00. "Wymagania 
ogólne" 
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Farby nale¿y transportowaæ zgodnie z PN-O-79252 i przepisami 
obowi¹zuj¹cymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

Przy malowaniu powierzchni wewnêtrznych temperatura nie powinna byæ 
ni¿sza niS +5°C. W okresie zimowym pomieszczenia   nale¿y ogrzewaæ. W 

ci¹gu 2 dni pomieszczenia powinny byæ ogrzane do temperatury co najmniej 

+8 °C.  Po zakoñczeniu malowania mo¿na dopuœciæ do stopniowego 

obni¿ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo¿e spaœæ poni¿ej +1 °C. W 

czasie malowania niedopuszczalne jest  nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciep³ym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz¹dzeñ 

ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie œcian i sufitów mo¿na wykonaæ po: 

. ca³kowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych (z wyj¹tkiem monta¿u armatury 

i urz¹dzeñ sanitarnych), 

. ca³kowitym ukoñczeniu robót elektrycznych, 

. ca³kowitym u³o¿eniu posadzek, 

. usuniêciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. PRZYGOTOWANIE POD£O¯Y 

Pod³o¿e posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byæ, 

naprawione przez wype³nienie ubytków zapraw¹ cementowo-wapienn¹. 

Powierzchnie powinny byæ oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj¹cych drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstaj¹ce tynki nale¿y odbiæ, a rysy poszerzyæ i 

ponownie wype³niæ zapraw¹ cementowo-wapienn¹. Powierzchnie 

metalowe powinny byæ oczyszczone, odt³uszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-H-97050, dla danego typu farby podk³adowej. 

5.2. GRUNTOWANIE. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaæ farbê 
emulsyjn¹ tego samego rodzaju z jakiego ma byæ wykonana pow³oka, lecz 

rozcieñczon¹ wod¹ w stosunku 1:3-5 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaæ 
pokostem 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje 

siê odpowiednie farby podk³adowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa siê 

gruntoszpachlówk¹ epoksydow¹. 

5.3. WYKONYWANIA POW£OK MALARSKICH 

Pow³oki z farb emulsyjnych powinny byæ niezmywalne, przy stosowaniu 

œrodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych. 

Pow³oki powinny dawaæ aksamitno -matowy wygl¹d powierzchni. Barwa 
pow³ok powinna byæ jednolita, bez  smug i plam Powierzchnia pow³ok bez 

uszkodzeñ, smug, plam i œladów pêdzla. Pow³oki z farb i lakierów olejnych i 

syntetycznych powinny mieæ barwê jednolit¹ zgodn¹ ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeñ, zmarszczeñ,pêcherzy, plam i zmiany odcienia. Pow³oki 

powinny mieæ jednolity po³ysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym nale¿y na poszczególne warstwy stosowaæ 
farby w ró¿nych odcieniach. 

6.0 KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

powinna obejmowaæ: 

. sprawdzenie wygl¹du powierzchni, 

. sprawdzenie wsi¹kliwoœci, 

. sprawdzenie wyschniêcia pod³o¿a, 
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. sprawdzenie czystoœci, 

Sprawdzenie wygl¹du powierzchni pod malowanie nale¿y wykonaæ przez 

oglêdziny zewnêtrzne. 

Sprawdzenie wsi¹kliwoœci nale¿y wykonaæ przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 

zwil¿onej powierzchni powinna nast¹piæ nie wczeœniej ni¿ po 3 s. 

6.2. ROBOTY MALARSKIE. 

Badania pow³ok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziæ po zakoñczeniu 

ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeœniej ni¿ po 7 dniach,

- dla pozosta³ych nie wczeœniej ni¿ po 14 dniach.

Badania przeprowadza siê przy temperaturze powietrza nie ni¿szej od +5°C 

przy wilgotnoœci powietrza mniejszej od 80 %. 

Badania powinny obejmowaæ: 
- sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego 

- sprawdzenie zgodnoœci barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow³oki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastycznoœci i twardoœci oraz przyczepnoœci zgodnie 

z odpowiednimi normami . 

Jeœli badania dadz¹ wynik pozytywny, to roboty malarskie nale¿y uznaæ za 
wykonane prawid³owo. Gdy którekolwiek z badañ da³o wynik ujemny, nale¿y 

usun¹æ wykonane pow³oki czêœciowo lub ca³kowicie i wykonaæ powtórnie. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne" 
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7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni 
zamalowanej. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

8.1. ODBIÓR POD£O¯A 

Zastosowane do przygotowania pod³oSa materia³y powinny odpowiadaæ 
wymaganiom zawartym w normach pañstwowych lub œwiadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. pod³o¿e, posiadaj¹ce drobne 

uszkodzenia powinno byæ naprawione przez wype³nienie ubytków zapraw¹ 

cementowo-wapienn¹ do robót tynkowych lub odpowiedni¹ szpachlówk¹. 

pod³o¿e powinno byæ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. 

je¿eli odbiór pod³o¿a odbywa siê po d³u¿szym czasie od jego wykonania, 
nale¿y pod³o¿e przed  gruntowaniem oczyœciæ. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH. 

Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego pow³ok malarskich polegaj¹ce na 
stwierdzeniu równomiernego roz³o¿enia farby, jednolitego natê¿enia barwy i 

zgodnoœci ze wzorcem producenta, braku przeœwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype³niaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pêcherzy odstaj¹cych p³atów pow³oki, widocznych okiem œladów 

pêdzla itp., w stopniu kwalifikuj¹cym powierzchniê malowan¹ do pow³ok o 

dobrej jakoœci wykonania. 
Sprawdzenie odpornoœci pow³oki na wycieranie polegaj¹ce na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni  miêkk¹, we³nian¹ lub bawe³nian¹ 

szmatk¹ kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odpornoœci pow³oki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepnoœci pow³oki do pod³o¿a polegaj¹ce na próbie 
poderwania ostrym narzêdziem pow³oki od pod³o¿a. 
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Sprawdzenie odpornoœci pow³oki na zmywanie wod¹ polegaj¹ce na 
zwil¿aniu badanej powierzchni pow³oki  przez kilkakrotne potarcie mokr¹ 

miêkk¹ szczotk¹ lub szmatk¹. 

Wyniki odbiorów materia³ów i robót powinny byæ ka¿dorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

9.0 WARUNKI P£ATNOŒCI 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST 00. 
"Wymagania ogólne" 

9.1. CENA JEDNOSTKOWA 

Cena jednostkowa obejmuje: 

-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, -przygotowanie 
pod³o¿a do malowania, -przygotowanie farb, 

-ustawienie i rozebranie rusztowañ lub drabin malarskich -uporz¹dkowanie 

stanowiska pracy, -badania i pomiary. 

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo 
rozcieñczanymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

PN-B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badañ.

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe

PN-H-97053 Ochrona przed korozj¹. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Wytyczne ogólne.

BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania bia³a.


