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SST 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA
I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE

1.0 WSTÊP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej SST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru izolacji 
zwi¹zanych z remontem istniej¹cych toalet w Budynku Gimnazjum mr 10 przy ulicy 
Siemiradzkiego w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJÊTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ zasad prowadzenia Roboty zwi¹zanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w obiektach. 

1.4. OKREŒLENIA PODSTAWOWE 

Okreœlenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
normami oraz okreœleniami podanymi w SST 00. "Wymagania ogólne" 

1.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za zgodnoœæ z 
dokumentacj¹  projektow¹, ST i poleceniami osoby nadzoruj¹cej realizacje umowy

2.0 MATERIA£Y 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
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Wszelkie materia³y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w normach lub œwiadectwach ITB 
dopuszczaj¹cych dany materia³ do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji nale¿y stosowaæ papy o wk³adach nie podlegaj¹cych 
rozk³adowi biologicznemu, do których zalicza siê papy na tkaninie z w³ókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na w³ókninie oraz papy termozgrzewalne

Lepiki i kleje nie powinny dzia³aæ destrukcyjnie na ³¹czone materia³y i powinny 
wykazywaæ dostateczn¹ odpornoœæ w œrodowisku, w którym zostaj¹ u¿yte oraz 
nale¿yt¹ przyczepnoœæ do sklejanych materia³ów, okreœlon¹ wg metod badañ 
podanych w normach i œwiadectwach ITB. 

Materia³y izolacyjne powinny byæ pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach i œwiadectwach ITB. 

2.2. MATERIA£Y DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH. 

2.2.1. Papa asfaltowa 

Do wykonania izolacji nale¿y stosowaæ papê 1/400 na tekturze o gramaturze 400 
g/m2 i masie asfaltu 1200g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617.  
- wstêga papy powinna byæ bez dziur i za³amañ, o równych krawêdziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieæ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza siê 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne s¹ uszkodzenia powsta³e na skutek sklejenia siê papy. Dopuszcza 
siê naderwania na krawêdziach wstêgi papy w kierunku poprzecznym nie d³u¿sze ni¿ 
30 mm, nie wiêcej ni¿ w 3 miejscach na ka¿de 10 m d³ugoœci papy.  - papa po 
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieæ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. -

-wymiary papy w rolce   : d³ugoœæ: 
20 m ±0.20 m
40 m±0.40 m
60 m±0.60 m
-szerokoœæ: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
1. Rolki papy powinny byæ poœrodku owiniête paskiem papieru szerokoœci co 
najmniej 20 cm i zwi¹zane drutem i sznurkiem gruboœci co najmniej 0.5 mm. 
2. Na ka¿dej rolce papy powinna byæ umieszczona nalepka z podstawowymi 
danymi okreœlonymi w w/w normie. 
3. Rolki papy nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach krytych, chroni¹cych przed 
zawilgoceniem i dzia³aniem promieni s³onecznych i w odleg³oœci co najmniej 120 cm 
od grzejników. 
4. Rolki papy nale¿y uk³adaæ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej 
warstwie. Odleg³oœæ  miêdzy stosami 80 cm 



3

REMONT TOALET W BUDYMNU GIMNAZJUM NR 10  PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W SZCZECINIE  - SST2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

2.2.2. Lepik asfaltowy na gor¹co. 

Wymagania wg PN-B-24625. 
-temperatura miêknienia -60-80 °C
-temperatura zap³onu -200 °C 
-zawartoœæ wody -nie wiêcej ni¿ 0.5 % 
-sp³ywnoœæ -lepik nie powinien sp³ywaæ w temperaturze 50°C w ci¹gu 5 godzin z 
warstwy sklejaj¹cej dwie warstwy papy nachylonej pod k¹tem 45° 
-zdolnoœæ klejenia -lepik nie powinien siê rozdzieliæ przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sob¹ i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg PN-B-24622 

2.2.4. Izolacje pow³okowe dyspersyjne 

Wymagania wg norm (PN-B-2400 Dn) i œwiadectw ITB.

Elementy zewnêtrzne pokrywaæ masami do stosowania na zimno.

Izolacje pow³okowe dyspersyjne 
Wymagania wg norm (PN-B-2400 Dn) i œwiadectw ITB.
Elementy zewnêtrzne pokrywaæ masami do stosowania na zimno.

Izolacje wewnêtrzne podposadzkowe z p³ynnych folii uszczelniaj¹cych o 
parametrach:
gêstoœæ 1,6 kg/dm3konsystencja -pó³p³ynna
czas wysychania ca 15godzin
baza-zawiesina tworzyw sztucznych

2.2.5. Folia z tworzyw sztucznych 

Wymagania wg norm i œwiadectw ITB 

Dane techniczne:
materia³-polietylen
kolor-czarny

3.0 SPRZÊT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 
wykonaæ rêcznie lub przy u\¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
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4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST 00. "Wymagania ogólne"

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne"

5.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE. 

5.1.1. Przygotowanie podk³adu. 

a) Podk³ad pod izolacjê powinien byæ trwa³y, nieodkszta³calny i przenosiæ wszystkie 
dzia³aj¹ce nañ obci¹¿enia. 
b) Powierzchnia podk³adu pod izolacjê powinna byæ równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podk³adu 

a) Podk³ad betonowy lub cementowy pod izolacjê z papy asfaltowej powinien byæ 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj¹ asfaltow¹. 
b) Przy gruntowaniu podk³ad powinien byæ suchy, a jego wilgotnoœæ nie powinna 
przekraczaæ 5 %. 
c) Pow³oki gruntuj¹ce powinny byæ naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 
¿e druga warstwa moze byæ naniesiona dopiero po ca³kowitym wyschniêciu 
pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk³adu powinna byæ nie ni¿sza 
ni¿ 5 °C. 

5.1.3. Izolacje papowe. 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czêœci obiektu przed wilgoci¹ z 
gruntu powinny sk³adaæ siê z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych 
lepikiem miêdzy sob¹ w sposób ci¹g³y na ca³ej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj¹cych 
przed wod¹ zarobow¹ zaprawy na niej uk³adanej mog¹ byæ wykonane z jednej 
warstwy papy asfaltowej u³o¿onej na sucho i sklejonej wy³¹cznie na zak³adach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych nale¿y stosowaæ wy³¹cznie lepik asfaltowy, 
odpowiadaj¹cy wymaganiom norm 
d) Gruboœæ warstwy lepiku miêdzy podk³adem i pierwsz¹ warstw¹ izolacji oraz 
miêdzy poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosiæ 1,0-1,5 mm. 
e) Szerokoœæ zak³adów papy zarówno pod³u¿nych jak i poprzecznych w ka¿dej 
warstwie powinna byæ nie mniejsza ni¿ 10 cm. Zak³ady arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny byæ przesuniête wzglêdem siebie. 
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5.1.4. Izolacje pow³okowe 

Wg instrukcji producenta i œwiadectw ITB. 

Jeœli pod³o¿e jest pyliste, wykonane z materia³ów gipsowych lub pochodnych nale¿y 
je przeszlifowaæ i odpyliæ. Powierzchnie ch³onne powinno siê jeszcze zagruntowaæ. 
Na nowych pod³o¿ach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i 
cementowo-wapienny prace mo¿na rozpocz¹æ dopiero po 3 - 4 tygodniach od 
wykonania pod³o¿a. Foliê nanosimy cienk¹ warstw¹ za pomoc¹ wa³ka lub pêdzla. 
Po czasie podanym przez producenta czynnoœæ nale¿y powtórzyæ. W miejscu 
przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy ³¹czeniu œcian i posadzek dodatkowo 
nale¿y zastosowaæ taœmy i ko³nierze uszczelniaj¹ce. Jeœli pod³o¿e jest nara¿one na 
bardzo intensywne dzia³anie wilgoci trzeba na³o¿yæ trzeci¹ warstwê folii

SPOSÓB WYKONANIA USZCZELNIEÑ SYSTEMEM ATLAS WODER E

Ocenê ka¿dego pod³o¿a (niezale¿nie od rodzaju) zaczynamy od sprawdzenia jego 
podstawowych w³aœciwoœci. Pod³o¿e pod system uszczelnieñ ATLAS WODER E 
powinno byæ noœne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów 
solnych i s³abo przylegaj¹cych fragmentów pod³o¿a, pozosta³oœci starych farb, 
olejów i innych substancji mog¹cych os³abiæ przyczepnoœæ folii ATLAS WODER E. 
Wystêpuj¹ce na œcianach rysy i ubytki nale¿y mechanicznie poszerzyæ i wype³niæ
ZAPRAW¥ WYRÓWNUJ¥C¥ ATLAS. Wyrównanie powierzchni ca³ej œciany nale¿y 
wykonaæ przy pomocy ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS. Do wyrównywania powierzchni 
pod³óg mo¿na zastosowaæ jeden z podk³adów pod³ogowych ATLAS. Pod³o¿a 
szczególnie ch³onne zaleca siê zagruntowaæ emulsj¹ gruntuj¹c¹ ATLAS UNI-GRUNT 
lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS. Wszystkie pod³o¿a pyliste lub wykonane z materia³ów 
gipsowych b¹dŸ pochodnych nale¿y przeszlifowaæ i odpyliæ. Foliê elastyczn¹ ATLAS 
WODER E mo¿na nak³adaæ po ca³kowitym wyschniêciu powierzchni potwierdzonym 
testem folii. Na pod³o¿u nale¿y u³o¿yæ kawa³ek folii z tworzywa sztucznego, 
przycisn¹æ j¹ i po kilku minutach oceniæ wizualnie jej powierzchniê. Je¿eli wystêpuje 
skroplona para wodna pod³o¿e nie nadaje siê do u³o¿enia folii elastycznej ATLAS
WODER E. Pod³o¿e o niskiej nasi¹kliwoœci nale¿y zagruntowaæ stosuj¹c podk³adow¹ 
masê tynkarsk¹ ATLAS CERPLAST. Folia elastyczna ATLAS WODER E nie nadaje siê do 
stosowania na p³yty w³óknowo-gipsowe.

Pierwszymi elementami, które nale¿y przymocowaæ w systemie ATLAS WODER E s¹ 
naro¿niki wewnêtrzne i zewnêtrzne. W tym celu, foliê elastyczn¹ ATLAS WODER E 
nanosimy g³adk¹ pac¹ stalow¹ na pod³o¿e w naro¿nikach pomieszczenia, na 
krawêdziach po³¹czeñ œcian z pod³og¹ i z s¹siednimi œcianami, oraz wzd³u¿ dylatacji 
podk³adu. Nastêpnie wtapiamy w œwie¿o rozprowadzon¹ warstwê masy, 
perforowane pasy boczne naro¿ników i taœm uszczelniaj¹cych ATLAS. Podobnie 
postêpujemy w przypadku izolacji podejœæ rur instalacji wod-kan. i kratek œciekowych. 
Do izolacji tego typu miejsc wykorzystujemy pierœcienie œcienne i przypod³ogowe.

Po wykonaniu zabezpieczenia wszystkich newralgicznych miejsc, pokrywamy mas¹ 
ATLAS WODER E powierzchniê taœm i akcesoriów jak równie¿ wszystkie przewidziane 
do izolacji powierzchnie. Masê uszczelniaj¹c¹ nak³adamy w dwóch warstwach. 
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Pierwsz¹ warstwê zawsze nanosi siê pêdzlem lub wa³kiem malarskim, drug¹ przy 
pomocy pacy stalowej, pêdzla lub wa³ka malarskiego. Nanoszenie drugiej warstwy 
mo¿na rozpocz¹æ po ca³kowitym wyschniêciu pierwszej warstwy (po oko³o 3 
godzinach). Gruboœæ warstwy folii powinna wynosiæ od 1 mm do 5 mm. Wszystkie 
prace nale¿y wykonywaæ przy temperaturze pod³o¿a od +5°C do +30°C. Œwie¿o 
wykonane powierzchnie (np. tynki, posadzki) mog¹ byæ uszczelniane po min. 14 
dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nale¿y chroniæ przez 
oko³o 3 dni przed oddzia³ywaniem wody. Powsta³¹ po zwi¹zaniu pow³okê nale¿y 
pokryæ tynkiem, posadzk¹ lub ok³adzin¹ ceramiczn¹. Na warstwie folii ATLAS WODER 
E mo¿na stosowaæ kleje do ok³adzin ceramicznych, takie jak: ZAPRAWA KLEJOWA 
ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO, ATLAS CAL N, ATLAS BIS, ZAPRAWA KLEJOWA DO 
P£YTEK GRESOWYCH ATLAS

6.0 KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"

6.1. MATERIA£Y IZOLACYJNE. 

Wymagana jakoœæ materia³ów izolacyjnych powinna byæ potwierdzona przez 
producenta przez zaœwiadczenie o jakoœci lub znakiem kontroli jakoœci 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzêdnym dokumentem 
Materia³y izolacyjne dostarczone na budowê bez dokumentów potwierdzaj¹cych 
przez producenta ich jakoœæ nie mog¹ byæ dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materia³ów izolacyjnych powinien obejmowaæ sprawdzenie zgodnoœci z 
dokumentacj¹ projektow¹ oraz sprawdzenie w³aœciwoœci technicznych tych 
materia³ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze¿eñ co do 
zgodnoœci materia³u z zaœwiadczeniem o jakoœci wystawionym przez producenta 
powinien byæ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy . 
Nie dopuszcza siê stosowania do robót materia³ów izolacyjnych, których w³aœciwoœci 
nie odpowiadaj¹ wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nale¿y stosowaæ równie¿ 
materia³ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne"

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne"
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST, je¿eli 
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 da³y wyniki pozytywne. 
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Odbiór robót izolacyjnych powinien siê odbyæ przed wykonaniem tynków, górnych 
warstw posadzek i innych robót wykoñczeniowych. 

9. 0WARUNKI P£ATNOŒCI 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST 00. "Wymagania 
ogólne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA. 

Cena jednostkowa obejmuje:
-zapewnienie wszystkich czynników produkcji,
-przygotowanie i oczyszczenie pod³o¿a
-zagruntowanie pod³o¿a
-wykonanie izolacji wraz z ochron¹,
-uporz¹dkowanie stanowiska pracy,
-badania i pomiary.

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.(zmiana A1)
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P³yty styropianowe (PS-E)
PN-B-20130/Az Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P³yty styropianowe (PS-E) 
(Zmiana Azl) 
PN-B-30175. Kit asfaltowy uszczelniaj¹cy. 
PN-EN 622-1 P³yty pilœniowe. P³yty twarde zwyk³e. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2 P³yty pilœniowe. P³yty twarde zwyk³e. Wymagania techniczne. 
PN-EN 622-2/Apl P³yty pilœniowe. P³yty twarde zwyk³e. Wymagania techniczne. 
BN-70/6112-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe. 


