PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Boisko sportowe z zapleczem przy SP nr 11 (PROGRAM ORLIK 2012) - przytgcza i zewnetrzne instalacje
wod-kan wraz z wewnetrznymi instalacjami zaplecza

ADRES INWESTYCJI :  Szczecin, ul. Emilii Plater 20; dz. nr 2, obr. 132 Nad Odra

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Wydziat Oswiaty

ADRES INWESTORA :  70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

Kod CPV : 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekdw;
. 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  drinz. Adam Krupinski

DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2009

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Kwiecien 2009



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty ziemne

,_
~|alo

Roboty montazowe

~liolm

Zewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczowej z przytaczem

RAZEM

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z przylaczem

1
1.1/Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV

16 m3 16.000
RAZEM 16.000
2/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-02 kat. 111)
1
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 14
222 m3 222.000
RAZEM 222.000

6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV

132 m3 132.000
RAZEM 132.000
7/|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.1./0501-01
1
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.11. 0408-03
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
9/KNNR 1 Obsypka rurociagdéw m3
d.1./0318-01 ana-
1|logia
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
10/KNNR 1 Obsypka korytek odwodnenia liniowego m3
d.1./0318-01 ana-
1|logia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
11/KNNR 1 Podsypka i obsypka filtracyjna drenazowa w gotowym wykopie wyk.z gotowe- |m3

d.1./0608-02 go kruszywa.

79 m3 79.000
RAZEM 79.000
12/KNNR 1 Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
1
176 m3 176.000
RAZEM 176.000
13/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w m?2

d.1./0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i glieb.do 3.0 m

548 m?2 548.000
RAZEM 548.000
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
71 m3 71.000
RAZEM 71.000

15/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill z zageszczeniem
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
16/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV z zageszczeniem
203 m3 203.000
RAZEM 203.000
17/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
1
238 m3 238.000
RAZEM 238.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2/ Roboty montazowe
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 ana-|réwninnym.
2|logia
0.646 km 0.646
RAZEM 0.646
19/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczel- |m
d.1./0313-01 nionego cementem
2
194 m 194.000
RAZEM 194.000
20(KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1./0409-01 wykopie o gteb. 3 m
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-01 nikiem i syfonem
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 1 Drenaz rurowy o $r. 65 mm m
d.1./0609-01
2
407 m 407.000
RAZEM 407.000
23|KNNR 1 Drenaz rurowy o ér. 113 mm m
d.1./0609-01
2
133 m 133.000
RAZEM 133.000
24/KNNR 4 Zaslepki drenarskie o ér. 75/65 mm szt
d.1./1321-01 ana-
2|logia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
25/KNNR 4 Ksztattki podtaczeniowe drenarskie o $r. 65/110 mm szt
d.1./1321-01 ana-
2|logia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
26/ KNNR 4 Ksztattki podtaczeniowe drenarskie o $r. 113/110 mm szt
d.1./1321-01 ana-
2|logia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
28/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
29|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
68 m 68.000
RAZEM 68.000
30|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.1./1417-01
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
31|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.1./1424-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (kolana) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1./1321-01 zewn. 110 mm
2
20 szt 20.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
33|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (kolana) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm
2
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
34 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (kolana) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1./1321-03 zewn. 200 mm
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (trojniki) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1./1321-03 zewn. 200 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (trojniki systemowe) jednokielichowe taczone na  |szt
d.1./1321-03 wcisk o $r. zewn. 200/110 mm
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
37|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (trojniki systemowe) jednokielichowe taczone na  |szt
d.1./1321-03 wecisk o $r. zewn. 200/160 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych m2
d.1./0101-01
2
59.40 m?2 59.400
RAZEM 59.400
39|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1./0106-01 fundament pod korytka odwodnieniowe
2
8.10 m3 8.100
RAZEM 8.100
40|KNNR 6 Korytka $ciekowe odwodnienia liniowego proste standardowe typ 100 m
d.1./0606-01 ana-
2/logia
135 m 135.000
RAZEM 135.000
41/KNNR 4 Studzienka wiaczeniowa odwodnienia liniowego standardowego szt.
d.1./0228-01 ana-
2|logia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNNR 1 Utozenie geowtdkniny m2
d.1./0410-01 ana-
2|logia
651 m?2 651.000
RAZEM 651.000
43/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni szt
d.1./1427-01 ana-
2|logia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 prob.
2
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./11610-02 préb.
2
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
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