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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

B.01.00.00 45111100 1.  Roboty przygotowawcze
B.01.01.0045111100-91.1.  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-04
0509/03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

5,00*8,28 m2 41,4

18,76* 9,76 m2 183,1

razem m2 224,5

2 KNR 4-04
1107/03

Wywóz pokrycja dachowego z rozbiurki  samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym ( analogia)

5,00*8,28 *3*0,005 t 0,6

18,76* 9,76*0,005 t 0,9

razem t 1,5

3 KNR 4-04
1107/04

Wywóz pokrycja dachowego z rozbiurki  samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym ( analogia) - nakłady 
uzupełniejące za kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km

Krotność = 9

5,00*8,28 *3*0,005 t 0,6

18,76* 9,76*0,005 t 0,9

razem t 1,5

4 KNR
4-02u1
0007/02

DemontaŜ czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 
1600mm

4 szt 4,0

razem szt 4,0

5 KNR 4-04
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się 
do uŜytku

gzyms    (5,00+18,76)*0,40*2 m2 19,0

blacha okapowa    (5,00+18,76)*0,30*2 m2 14,3

ogniomur    9,76*0,55*2 m2 10,7

daszek    5,00*1,0 m2 5,0

razem m2 49,0

6 KNR 4-01
1306/01

DemontaŜ balustrad schodowych i balkonowych oraz 
konstrukcji schodów i świetlików stalowych (analogia)

Wsporniki pod daszek nad weiściem    5 szt 5,0

Balustrady    2 szt 2,0

razem szt 7,0

7 KNR 4-04
0707/03

DemontaŜ grzejników Ŝeliwnych o powierzchni grzejnej 
ponad 5-7,5m2

7*2 zespół 14,0

razem zespół 14,0

8 KNR 4-04
0702/01

DemontaŜ przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z
rur stalowych o średnicy do 25mm

5*8 m 40,0

3*9 m 27,0

2*18 m 36,0

razem m 103,0
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9 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym
na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

czerpnie powierza    4* 0,1 t 0,4

gzyms    (5,00+18,76)*0,40*2*0,005 t 0,1

blacha okapowa    (5,00+18,76)*0,30*2*0,005 t 0,1

ogniomur    9,76*0,55*2*0,005 t 0,1

daszek    5,00*1,0*0,01 t 0,1

wsporniki pod daszek nad weiściem    5*0,03 t 0,2

balustrady    2*0,05 t 0,1

grzejniki    14* 0,30 t 4,2

rury stalowe    104* 0,00129 t 0,1

razem t 5,4

10 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym
na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące za kaŜdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

Krotność = 9

czerpnie powierza    4* 0,1 t 0,4

gzyms    (5,00+18,76)*0,40*2*0,005 t 0,1

blacha okapowa    (5,00+18,76)*0,30*2*0,005 t 0,1

ogniomur    9,76*0,55*2*0,005 t 0,1

daszek    5,00*1,0*0,01 t 0,1

wsporniki pod daszek nad weiściem    5*0,03 t 0,2

balustrady    2*0,05 t 0,1

grzejniki    14* 0,30 t 4,2

rury stalowe    104* 0,00129 t 0,1

razem t 5,4

11 KNR 4-01
0432/03

Wyjęcie ościeŜnic o powierzchni ponad 2m2 ze ścian 
(analogia)

(2,40*1,40)*14 m2 47,0

(1,50*0,60)*7 m2 6,3

(2,05*1,50)*2 m2 6,2

2,00*0,90 m2 1,8

razem m2 61,3

12 KNR 4-04
0405/01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

9*18 m2 162,0

razem m2 162,0

13 KNR 4-04
0405/03

Rozebranie drewnianych podłóg

9*18 m2 162,0

razem m2 162,0

14 KNR 4-04
0405/04

Rozebranie drewnianych legarów

9*19*2,2 m 376,2

razem m 376,2

15 KNR 4-04
0404/04

Rozebranie drabinek przy ścianie i obudów grzejników 
(analogia)
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18,0*3,0 m2 54,0

1,4*1,4*7 m2 13,7

razem m2 67,7

16 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

(2,40*1,40)*14 *0,025 m3 1,2

(1,50*0,60)*7*0,02 m3 0,1

(2,05*1,50)*2*0,02 m3 0,1

2,00*0,90*0,02 m3 0,0

9*18*0,025 m3 4,1

9*18*0,022 m3 3,6

9*19*2,2 *0,06*0,09 m3 2,0

18,0*3,0 *0,02 m3 1,1

1,4*1,4*7*0,03 m3 0,4

razem m3 12,6

17 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km

Krotność = 9

(2,40*1,40)*14 *0,025 m3 1,2

(1,50*0,60)*7*0,02 m3 0,1

(2,05*1,50)*2*0,02 m3 0,1

2,00*0,90*0,02 m3 0,0

9*18*0,025 m3 4,1

9*18*0,022 m3 3,6

9*19*2,2 *0,06*0,09 m3 2,0

18,0*3,0 *0,02 m3 1,1

1,4*1,4*7*0,03 m3 0,4

razem m3 12,6

18 KNR 4-04
0305/03

Rozebranie stropów Ŝelbetowych (płyty, belki, Ŝebra, 
wieńce) przy grubości płyty do 20cm

(5,00*8,28 *0,15) +(5,00*8,28* 0,27) m3 17,4

18,76* 9,76*0,20 m3 36,6

razem m3 54,0

19 KNR 4-04
1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie (grus z betonu Ŝwirowego)

(5,00*8,28 *0,15) +(5,00*8,28* 0,27) m3 17,4

18,76* 9,76*0,20 m3 36,6

razem m3 54,0

20 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym
na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

Krotność = 9
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(5,00*8,28 *0,15) +(5,00*8,28* 0,27) m3 17,4

18,76* 9,76*0,20 m3 36,6

razem m3 54,0

21 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o 
wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyŜej poziomu terenu

5,00*2*0,42*4,20 m3 17,6

(18,76+ 9,76)*2*0,42*6,90 m3 165,3

-1,40*2,40*14*0,42 m3 -19,8

-1,50*2,50*0,42 m3 -1,6

-0,60*1,50*5*0,42 m3 -1,9

-1,50*2,05*0,42 m3 -1,3

-0,90*2,05*0,42 m3 -0,8

razem m3 157,5

22 KNR 4-04
0101/01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej poniŜej poziomu terenu

5,00*2*0,42*0,50 m3 2,1

(18,76+ 9,76)*2*0,42*0,50 m3 12,0

razem m3 14,1

23 KNR 4-04
1002/02

Przerzut i upryzmowienie gruzu pochodzącego z rozbiórek

(5,00*8,28 *0,15) +(5,00*8,28* 0,27) m3 17,4

18,76* 9,76*0,20 m3 36,6

5,00*2*0,42*4,20 m3 17,6

(18,76+ 9,76)*2*0,42*6,90 m3 165,3

-1,40*2,40*14*0,42 m3 -19,8

-1,50*2,50*0,42 m3 -1,6

-0,60*1,50*5*0,42 m3 -1,9

-1,50*2,05*0,42 m3 -1,3

-0,90*2,05*0,42 m3 -0,8

razem m3 211,5

24 KNR 4-04
1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie (ceglany)

5,00*2*0,42*4,20 m3 17,6

(18,76+ 9,76)*2*0,42*6,90 m3 165,3

-1,40*2,40*14*0,42 m3 -19,8

-1,50*2,50*0,42 m3 -1,6

-0,60*1,50*5*0,42 m3 -1,9

-1,50*2,05*0,42 m3 -1,3

-0,90*2,05*0,42 m3 -0,8

razem m3 157,5

25 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym
na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

Krotność = 9
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5,00*2*0,42*4,20 m3 17,6

(18,76+ 9,76)*2*0,42*6,90 m3 165,3

-1,40*2,40*14*0,42 m3 -19,8

-1,50*2,50*0,42 m3 -1,6

-0,60*1,50*5*0,42 m3 -1,9

-1,50*2,05*0,42 m3 -1,3

-0,90*2,05*0,42 m3 -0,8

razem m3 157,5

26 KNR 4-04
0306/01

Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o wzmocnionym 
zbrojeniu o grubości do 50cm

5,00*2*0,70*0,50 m3 3,5

(18,76+ 9,76)*2*0,70*0,50 m3 20,0

razem m3 23,5

27 KNR 4-04
1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie (grus z betonu Ŝwirowego)

5,00*2*0,70*0,50 m3 3,5

(18,76+ 9,76)*2*0,70*0,50 m3 20,0

razem m3 23,5

28 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym
na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

Krotność = 9

5,00*2*0,70*0,50 m3 3,5

(18,76+ 9,76)*2*0,70*0,50 m3 20,0

razem m3 23,5

B.01.02.0045112210-01.2.  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
29 KNR 2-01

0126/01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o 
grubości do 15cm

(42,78+4,0)*(21,56+4,0) m2 1.195,7

(20,23+2,0)*(12,04-2,0) m2 223,2

7,23*4,70 m2 34,0

razem m2 1.452,9

30 KNR 2-01
0126/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - 
dodatek za kaŜde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)

Krotność = 3

Obmiar jak wyŜej

(42,78+4,0)*(21,56+4,0) m2 1.195,7

(20,23+2,0)*(12,04-2,0) m2 223,2

7,23*4,70 m2 34,0

razem m2 1.452,9

B.01.03.0045112600-11.3.  Wycięcie drzewa
31 KNR 2-01

0103/04
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

1 szt 1,0

razem szt 1,0
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B.02.00.0045111200-02.  Roboty ziemne
B.02.01.0045111230-92.1.  Roboty ziemne dla podbicia fundamentów istn.

32 KNR 4-01
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie 
kat.III

1,50*(3,80-1,88)*1,00*2 m3 5,8

1,50*(4,05-1,88)*1,00*2 m3 6,5

1,50*(4,35-1,88)*1,00*2 m3 7,4

16,50*(4,65-1,88)*1,00 m3 45,7

razem m3 65,4

33 KNR 2-01
0321/02

Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w 
gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o 
szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kategorii 
III-IV

1,50*(3,80-1,88)*2 m2 5,8

1,50*(4,05-1,88)*2 m2 6,5

1,50*(4,35-1,88)*2 m2 7,4

16,50*(4,65-1,88) m2 45,7

razem m2 65,4

B.02.02.0045262210-62.2.  Podbicie fundamentów istniejących
34 KNR 4-01

0201/02
Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej - ław 
fundamentowych ( podbicie istniejących fundamentów )

1,50*(3,80-3,50)*1,00*2 m2 0,9

1,50*(4,05-3,50)*1,00*2 m2 1,7

1,50*(4,35-3,50)*1,00*2 m2 2,6

16,50*(4,65-3,50)*1,00 m2 19,0

razem m2 24,2

35 KNR 4-01
0203/04

Betonowanie ław fundamentowych pod istniejącymi 
fundamentami - analogia  ( współ. do R = 1,50 - tabl. 9905 )

1,50*(3,80-3,50)*0,70*2 m3 0,6

1,50*(4,05-3,50)*0,70*2 m3 1,2

1,50*(4,35-3,50)*0,70*2 m3 1,8

16,50*(4,65-3,50)*0,70 m3 13,3

razem m3 16,9

36 KNR 4-01
0207/09

Podbicie betonem ekspansywnym fundamentów istniejących
- analogia            (współ. do R = 1,50 tabl. 9905)

1,50*6 m 9,0

16,50 m 16,5

razem m 25,5

B.02.03.0045111200-02.3.  Wykopy
37 KNR 2-01

0206/04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyŜki 0,60m3, 
grunt kategorii III

Wykop pod budynek hali i    
(30,065+7,0+3,00+0,60)*(10,005+12,065+2,79+0,60)*2,50

m3 2.588,3

8,68*(14,565+3,0)*2,50 m3 381,2

skarpa 36,25 stopnia    (36,5+37,0)*3,0*2,20*0,5 m3 242,6

33,5*(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 48,6
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skarpa 35 stopnia    (20,86+6,45)*(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 39,7

wykop pod podjazd    8,76*4,7*2,20*0,5 m3 45,3

razem m3 3.345,7

38 KNR 2-01
0307/02

Odspajanie gruntu kat.  III i przewóz taczkami na odl.do 
10m

Wykop pod  ławy fundamentowe

Oś -  B    (10,0-2,0)*(1,15+0,2)*0,35 m3 3,8

Oś -  C    (4,42+0,30)*(1,0+0,2)*0,35 m3 2,0

Oś -  D    35,43*(1,0+0,2)*0,35 m3 14,9

Oś -  E    23,0*(1,0+0,2)*0,35 m3 9,7

3,165*(0,7+0,2)*0,35 m3 1,0

Oś -  F    8,735*(1,0+0,2)*0,35 m3 3,7

(1,0+3,165+1,20)*(1,2+0,2)*0,35 m3 2,6

(0,635+1,0)*(1,0+0,2)*0,35 m3 0,7

Oś - G    30,065*(1,0+0,2)*0,35 m3 12,6

Oś -  H    7,0*1,0*0,35 m3 2,5

Oś -  1    17,13*(1,0+0,2)*0,35 m3 7,2

Oś -  2    10,71*1,0*0,35 m3 3,7

Oś -  3    17,13*(1,0+0,2)*0,35 m3 7,2

Oś -  4    11,0*(1,0+0,2)*0,35 m3 4,6

Oś -  5    10,71*(1,0+0,2)*0,35 m3 4,5

Oś -  6    5,065*(1,0+0,2)*0,35 m3 2,1

Oś -  7    (5,065+5,065)*(1,0+0,2)*0,35 m3 4,3

Oś -  8    (5,065+1,0+5,0+1,0+1,935)*(1,0+0,2)*0,35 m3 5,9

5,965*(1,2+0,2)*0,35 m3 2,9

Oś -  9    12,065*(1,2+0,2)*0,35 m3 5,9

Oś -  10    8,0*(1,0+0,2)*0,35 m3 3,4

Pomiędzy ławami 8 i 10    (0,30+4,325)*(1,20+0,20)*0,35 m3 2,3

ława 7    1,0*(0,30+0,20)*0,35 m3 0,2

Wykop pod fundament stopy fundamentowe

1,70*1,70*0,35*2 m3 2,0

razem m3 109,7

39 KNR 2-01
0506/01

Plantowanie, obrobienie na czysto dna wykopów 
wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III

36,8+35+86,7+55,7+25,3+25,3+16+55+84,5+55,8+24,8+33,
7

m2 534,6

razem m2 534,6

40 KNR 2-01
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie 
równinnym i nizinnym

Wykop pod budynek hali i    
(30,065+7,0+3,00+0,60)*(10,005+12,065+2,79+0,60)*2,50

m3 2.588,3

8,68*(14,565+3,0)*2,50 m3 381,2

skarpa 36,25 stopnia    (36,5+37,0)*3,0*2,20*0,5 m3 242,6

33,5*(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 48,6

skarpa 35 stopnia    (20,86+6,45)*(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 39,7

wykop pod podjazd    8,76*4,7*2,20*0,5 m3 45,3

razem m3 3.345,7
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41 KNR 2-01
0122/01

Pomiary przy wykopach ław fundamentowych

Wykop pod  ławy fundamentowe

Oś -  B    (10,0-2,0)*(1,15+0,2)*0,35 m3 3,8

Oś -  C    (4,42+0,30)*(1,0+0,2)*0,35 m3 2,0

Oś -  D    35,43*(1,0+0,2)*0,35 m3 14,9

Oś -  E    23,0*(1,0+0,2)*0,35 m3 9,7

3,165*(0,7+0,2)*0,35 m3 1,0

Oś -  F    8,735*(1,0+0,2)*0,35 m3 3,7

(1,0+3,165+1,20)*(1,2+0,2)*0,35 m3 2,6

(0,635+1,0)*(1,0+0,2)*0,35 m3 0,7

Oś - G    30,065*(1,0+0,2)*0,35 m3 12,6

Oś -  H    7,0*1,0*0,35 m3 2,5

Oś -  1    17,13*(1,0+0,2)*0,35 m3 7,2

Oś -  2    10,71*1,0*0,35 m3 3,7

Oś -  3    17,13*(1,0+0,2)*0,35 m3 7,2

Oś -  4    11,0*(1,0+0,2)*0,35 m3 4,6

Oś -  5    10,71*(1,0+0,2)*0,35 m3 4,5

Oś -  6    5,065*(1,0+0,2)*0,35 m3 2,1

Oś -  7    (5,065+5,065)*(1,0+0,2)*0,35 m3 4,3

Oś -  8    (5,065+1,0+5,0+1,0+1,935)*(1,0+0,2)*0,35 m3 5,9

5,965*(1,2+0,2)*0,35 m3 2,9

Oś -  9    12,065*(1,2+0,2)*0,35 m3 5,9

Oś -  10    8,0*(1,0+0,2)*0,35 m3 3,4

Pomiędzy ławami 8 i 10    (0,30+4,325)*(1,20+0,20)*0,35 m3 2,3

ława 7    1,0*(0,30+0,20)*0,35 m3 0,2

Wykop pod fundament stopy fundamentowe

1,70*1,70*0,35*2 m3 2,0

razem m3 109,7

42 Koszty jednorazowe - Koszt transportu koparki na budowę 
(przejazd 10km, w dwie strony)

kpl 1,0

B.02.04.0045112710-52.4.  Wykonanie skarpy
43 KNR 2-01

0507/02
Plantowanie skarp, oraz skarp i korony nasypów,  wykopy w
gruncie kategorii III (analogia)

3,63*31,68 m2 115,0

3,63*36,38 m2 132,1

razem m2 247,1

B.02.05.0045111200-02.5.  Zasypki
44 KNR 2-01

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

3345,62-((1076*2,50)+(3,0*2,05*0,5*72,88)) m3 431,5

razem m3 431,5

45 KNR 2-01
0212/07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej 
w hałdach - koparki o pojemności łyŜki 0,60m3, grunt 
kategorii I-III



Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja SKB Modrenizacja i Rozbudowa Szkóły w Szczecinie ul. Bałtycka 1a

Przedmiar Strona 9/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

3345,62-((1076*2,50)+(3,0*2,05*0,5*72,88)) m3 431,5

razem m3 431,5

B.02.06.0045111200-02.6.  Transport gruntu
46 KNR 2-01

0214/02
Nakłady uzupeł.do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze 
rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km, 
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat.III-IV

Krotność = 18

Wykop pod budynek hali i    
(30,065+7,0+3,00+0,60)*(10,005+12,065+2,79+0,60)*2,50

m3 2.588,3

8,68*(14,565+3,0)*2,20 m3 335,4

skarpa 36,25 stopnia    (36,5+37,0)*3,0*2,20*0,5 m3 242,6

33,5*(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 48,6

skarpa 35 stopnia    (20,86+6,45)*(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 39,7

wykop pod podjazd    8,76*4,7*2,20*0,5 m3 45,3

razem m3 3.299,9

47 Koszty jednorazowe - Koszt transportu spycharki na 
budowę. (przejazd 10km, w dwie strony)

1*1 kpl 1,0

Ilośc dowozu 1.

Transport za 10 km.

Dopłata za 5 km.

razem kpl 1,0

48 KNR 2-01
0214/02

Nakłady uzupeł.do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze 
rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km, 
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat.III-IV

Krotność = 18

Grunt do zasypki    
3345,62-((1076*2,50)+(3,0*2,05*0,5*72,88))

m3 431,5

razem m3 431,5

B.03.00.0045262000-13.  Fundamenty
B.03.01.0045262310-73.1.  Przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych

49 KNR 2-02s
0290/01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali gładkiej St0S  
6mm w elementach budynków i budowli

Podbicje fundamentu    64,96/1000 t 0,1

Ława Ł1    12,1/1000 t 0,0

Ława Ł2    120,91/1000 t 0,1

Ława Ł2A    117,13/1000 t 0,1

Ława Ł2B    6,38/1000 t 0,0

Ława Ł3    13,78/1000 t 0,0

Ława Ł4    126,66/1000 t 0,1

Ława Ł4A    11,22/1000 t 0,0

Ława Ł5    29,46/1000 t 0,0

Ława Ł6    14,38/1000 t 0,0

Ława Ł6A    13,86/1000 t 0,0

Ława Ł7    1,86/1000 t 0,0
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Stopy    1,28/1000*2 t 0,0

razem t 0,4

50 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
8mm w elementach budynków i budowli

Ława Ł1    7,27/1000 t 0,0

razem t

51 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
12mm w elementach budynków i budowli

Ława Ł1    75,75/1000 t 0,1

Ława Ł2    636,23/1000 t 0,6

Ława Ł2A    736,86/1000 t 0,7

Ława Ł2B    27,35/1000 t 0,0

Ława Ł3    79,63/1000 t 0,1

Ława Ł4    748,85/1000 t 0,7

Ława Ł4A    73,85/1000 t 0,1

Ława Ł5    199,94/1000 t 0,2

Ława Ł6    85,41/1000 t 0,1

Ława Ł6A    93,79/1000 t 0,1

Ława Ł7    11,19/1000 t 0,0

Stopy    31,49/1000*2 t 0,1

razem t 2,8

52 KNR
2-02S

0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej  34GS
16mm w elementach budynków i budowli

Ława Ł1    37,08/1000 t 0,0

Ława Ł2A    235,12/1000 t 0,2

Ława Ł4A    17,36/1000 t 0,0

Ława Ł5    48,92/1000 t 0,0

Ława Ł6A    17,36/1000 t 0,0

Stopy    22,47/1000*2 t 0,0

razem t 0,2

B.03.02.0045262311-43.2.  Ławy  i stopy fundamentowe
B.03.02.0145262350-93.2.1.  Podkłady betonowe

53 KNR 2-02s
1101/01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym

Oś -  A    16,78*(0,65+0,2)*0,1 m3 1,4

Oś -  B    (10,0-2,0)*(1,15+0,2)*0,1 m3 1,1

Oś -  C    (4,42+0,30)*(1,0+0,2)*0,1 m3 0,6

Oś -  D    35,43*(1,0+0,2)*0,1 m3 4,3

Oś -  E    23,0*(1,0+0,2)*0,1 m3 2,8

3,165*(0,7+0,2)*0,1 m3 0,3

Oś -  F    8,735*(1,0+0,2)*0,1 m3 1,0

(1,0+3,165+1,20)*(1,2+0,2)*0,1 m3 0,8

(0,635+1,0)*(1,0+0,2)*0,1 m3 0,2

Oś - G    30,065*(1,0+0,2)*0,1 m3 3,6

Oś -  H    7,0*1,0*0,1 m3 0,7

Oś -  1    17,13*(1,0+0,2)*0,1 m3 2,1
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Oś -  2    10,71*1,0*0,1 m3 1,1

Oś -  3    17,13*(1,0+0,2)*0,1 m3 2,1

Oś -  4    11,0*(1,0+0,2)*0,1 m3 1,3

Oś -  5    10,71*(1,0+0,2)*0,1 m3 1,3

Oś -  6    5,065*(1,0+0,2)*0,1 m3 0,6

Oś -  7    (5,065+5,065)*(1,0+0,2)*0,1 m3 1,2

Oś -  8    (5,065+1,0+5,0+1,0+1,935)*(1,0+0,2)*0,1 m3 1,7

5,965*(1,2+0,2)*0,1 m3 0,8

Oś -  9    12,065*(1,2+0,2)*0,1 m3 1,7

Oś -  10    8,0*(1,0+0,2)*0,1 m3 1,0

Stopy fundamentowe    1,80*1,80*0,1*2 m3 0,6

Pomiędzy ławami 8 i 10    (0,30+4,325)*(1,20+0,20)*0,1 m3 0,6

ława 7    1,0*(0,30+0,20)*0,1 m3 0,1

razem m3 33,0

B.03.02.0245262311-43.2.2.  Ławy fundamentowe
54 KNR 2-02s

0202/01
Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o szerokości do 
0,6m

Ława Ł7    2,99*0,30*0,30 m3 0,3

razem m3 0,3

55 KNR 2-02s
0202/02

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o szerokości do 
0,8m

Ława 1    8,00*0,65*0,30 m3 1,6

Ława Ł2B    4,20*0,70*0,30 m3 0,9

razem m3 2,5

56 KNR 2-02s
0202/03

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o szerokości do 
1,3m

Ława Ł2    82,30*1,00*0,30 m3 24,7

Ława Ł2A    59,40*1,00*0,30 m3 17,8

Ława Ł3    9,00*1,15*0,30 m3 3,1

Ława Ł4    78,00*1,00*0,30 m3 23,4

Ława Ł4A    4,20*1,00*0,30 m3 1,3

Ława Ł5    12,00*1,20*0,30 m3 4,3

Ława Ł6    9,49*1,10*0,30 m3 3,1

Ława Ł6A    6,50*1,20*0,30 m3 2,3

razem m3 80,0

B.03.02.0345262311-43.2.3.  Stopy fundamentowe
57 KNR 2-02s

0204/08
Stopy fundamentowe Ŝelbetowe schodkowe o objętości do 
2,5m3

((1,70*1,70*0,30)+(0,30*0,30*0,50))*2 m3 1,8

razem m3 1,8

B.03.03.0045262311-43.2.4.  Ściany fundamentowe
58 KNR 2-02s

0206/01
Ściany betonowe gr.20cm proste o wysokości do 3,0m

Ława Ł2   gr-25    82,30*0,50 m2 41,2

Ława Ł2B  gr-25    4,20*0,50 m2 2,1

Ława Ł3   gr-25    9,00*0,50 m2 4,5

Ława Ł4   gr-38    78,00*0,50 m2 39,0
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Ława Ł6   gr-25    9,49*0,50 m2 4,7

Ława Ł7   gr-30    2,99*0,50 m2 1,5

razem m2 93,0

59 KNR 2-02s
0206/05

Ściany betonowe gr.20cm - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy 
grubości ścian betonowych

Krotność = 5

Ława Ł2   gr-25    82,30*0,50 m2 41,2

Ława Ł2B  gr-25    4,20*0,50 m2 2,1

Ława Ł3   gr-25    9,00*0,50 m2 4,5

Ława Ł6   gr-25    9,49*0,50 m2 4,7

razem m2 52,5

60 KNR 2-02s
0206/05

Ściany betonowe gr.20cm - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy 
grubości ścian betonowych

Krotność = 10

Ława Ł7   gr-30    2,99*0,50 m2 1,5

razem m2 1,5

61 KNR 2-02s
0206/05

Ściany betonowe gr.20cm - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy 
grubości ścian betonowych

Krotność = 18

Ława Ł4   gr-38    78,00*0,50 m2 39,0

razem m2 39,0

62 KNR 2-02s
0207/03

Ściany Ŝelbetowe grub.12cm o wysokości do 6,0m

Ława  Ł1 gr-25    8,75*0,30 m2 2,6

Ława Ł2A  gr-25    59,40*0,50 m2 29,7

Ława Ł4A  gr-38    4,20*0,50 m2 2,1

Ława Ł5   gr-38    12,00*0,50 m2 6,0

Ława Ł6A  gr-25    6,50*0,50 m2 3,3

razem m2 43,7

63 KNR 2-02s
0207/07

Dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości ścian Ŝelbetowych

Krotność = 13

Ława  Ł1 gr-25    8,75*0,30 m2 2,6

Ława Ł2A  gr-25    59,40*0,50 m2 29,7

Ława Ł6A  gr-25    6,50*0,50 m2 3,3

razem m2 35,6

64 KNR 2-02s
0207/07

Dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości ścian Ŝelbetowych

Krotność = 26

Ława Ł4A  gr-38    4,20*0,50 m2 2,1

Ława Ł5   gr-38    12,00*0,50 m2 6,0

razem m2 8,1

B.03.04.0045262650-23.2.5.  Ocieplenie ścian fundamentowych
65 KNR 0-17

2610/03
Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoŜa oraz 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 
z gotowej suchej mieszanki
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Ława Ł4    78,00*0,50 m2 39,0

Ława Ł4A    4,20*0,50 m2 2,1

Ława Ł5    12,00*0,50 m2 6,0

razem m2 47,1

B.03.05.0045262600-73.2.6.  Izolacja przeciwwilgotnoszciowa pionowa 
fundamentów

66 KNR 2-02s
0603/05

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - 
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych 
gęstych - pierwsza warstwa

Ława Ł1    9,25*(0,30+0,20+0,20)*2 m2 13,0

Ława Ł2    82,30*(0,50+0,375+0,30)*2 m2 193,4

Ława Ł2A    59,40*(0,50+0,375+0,30)*2 m2 139,6

Ława Ł2B    4,20*(0,50+0,225+0,30)*2 m2 8,6

Ława Ł3    9,00*(0,50+0,45+0,30)*2 m2 22,5

Ława Ł4    78,00*(0,50+0,31+0,30)*2 m2 173,2

Ława Ł4A    4,20*(0,50+0,31+0,30)*2 m2 9,3

Ława Ł5    12,00*(0,50+0,41+0,30)*2 m2 29,0

Ława Ł6    9,49*(0,50+0,475+0,30)*2 m2 24,2

Ława Ł6A    6,50*(0,50+0,475+0,30)*2 m2 16,6

Ława Ł7    2,99*(0,50+0,30)*2 m2 4,8

Stopy fundamentowe    
((1,70*0,30*4)+(0,30*0,50*4)+(1,70*1,70-0,30*0,30))*2

m2 10,9

razem m2 645,1

67 KNR
2-02S

0603/06

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - 
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych 
gęstych - kaŜda następna warstwa

Ława Ł1    9,25*(0,30+0,20+0,20)*2 m2 13,0

Ława Ł2    82,30*(0,50+0,375+0,30)*2 m2 193,4

Ława Ł2A    59,40*(0,50+0,375+0,30)*2 m2 139,6

Ława Ł2B    4,20*(0,50+0,225+0,30)*2 m2 8,6

Ława Ł3    9,00*(0,50+0,45+0,30)*2 m2 22,5

Ława Ł4    78,00*(0,50+0,31+0,30)*2 m2 173,2

Ława Ł4A    4,20*(0,50+0,31+0,30)*2 m2 9,3

Ława Ł5    12,00*(0,50+0,41+0,30)*2 m2 29,0

Ława Ł6    9,49*(0,50+0,475+0,30)*2 m2 24,2

Ława Ł6A    6,50*(0,50+0,475+0,30)*2 m2 16,6

Ława Ł7    2,99*(0,50+0,30)*2 m2 4,8

razem m2 634,2

B.03.06.0045262350-93.3.  PodłoŜa pod posadzki
68 KNR 2-02s

1101/07
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu 
gruntowym

Łącznik    (2,65+1,50+3,85)*4,60*0,20 m3 7,4

3,275*4,96*0,20 m3 3,2

(4,425+0,30)*(2,72-0,31-0,375)*0,20 m3 1,9

0,30*1,10*0,20 m3 0,1

(4,425+0,30)*(2,75-0,375-0,45)*0,20 m3 1,8

Budynek    17,13*5,065*0,20 m3 17,4

5,065*11,0*0,20 m3 11,1
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5,065*5,0*0,20 m3 5,1

5,065*5,0*0,20 m3 5,1

5,215*3,165*0,20 m3 3,3

(5,065+1,0+5,0)*5,0*0,20 m3 11,1

((11,0*(5,065+1,0+5,0))+((1,0+5,0)*5,0)-(1,7*1,7*2)-(1,0*2
,735))*0,20

m3 28,6

4,90*5,065*0,20 m3 5,0

5,5*3,165*0,20 m3 3,5

((5,0*8,0)-(1,2*4,625)-(0,3*0,9))*0,20 m3 6,8

razem m3 111,4

69 KNR 2-02s
1101/01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym

Łącznik    5,30*(3,9+5,1-0,25)*0,15 m3 7,0

(((3,65+0,3+4,8)*5,72)-(5,10*0,25)-(1,3*0,25))*0,15 m3 7,3

Budynek    5,75*17,75*0,15 m3 15,3

11,75*5,75*0,15 m3 10,1

5,75*5,75*0,15 m3 5,0

5,75*5,75*0,15 m3 5,0

3,54*3,95*0,15 m3 2,1

5,75*(5,75+0,25+5,75)*0,15 m3 10,1

(((5,75+0,25+5,75)*11,75)+((5,75+0,25)*5,75)-(0,25*2,85)-
(0,25*0,25*2))*0,15

m3 25,8

5,75*5,75*0,15 m3 5,0

3,95*5,75*0,15 m3 3,4

((5,75*8,75)-((7,325+0,30+0,475+1,3)*0,25))*0,15 m3 7,2

razem m3 103,3

B.03.07.0045262600-73.4.  Izolacja pozioma przyziemia
70 KNR 2-02

0604/05
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy 
na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

Łącznik    5,30*(3,9+5,1-0,25) m2 46,4

(((3,65+0,3+4,8)*5,72)-(5,10*0,25)-(1,3*0,25)) m2 48,5

Budynek    5,75*17,75 m2 102,1

11,75*5,75 m2 67,6

5,75*5,75 m2 33,1

5,75*5,75 m2 33,1

3,54*3,95 m2 14,0

5,75*(5,75+0,25+5,75) m2 67,6

(((5,75+0,25+5,75)*11,75)+((5,75+0,25)*5,75)-(0,25*2,85)-
(0,25*0,25*2))

m2 171,7

5,75*5,75 m2 33,1

3,95*5,75 m2 22,7

((5,75*8,75)-((7,325+0,30+0,475+1,3)*0,25)) m2 48,0

razem m2 687,9

71 KNR
2-02u2
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

Łącznik    5,30*(3,9+5,1-0,25) m2 46,4

(((3,65+0,3+4,8)*5,72)-(5,10*0,25)-(1,3*0,25)) m2 48,5
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Budynek    5,75*17,75 m2 102,1

11,75*5,75 m2 67,6

5,75*5,75 m2 33,1

5,75*5,75 m2 33,1

3,54*3,95 m2 14,0

5,75*(5,75+0,25+5,75) m2 67,6

(((5,75+0,25+5,75)*11,75)+((5,75+0,25)*5,75)-(0,25*2,85)-
(0,25*0,25*2))

m2 171,7

5,75*5,75 m2 33,1

3,95*5,75 m2 22,7

((5,75*8,75)-((7,325+0,30+0,475+1,3)*0,25)) m2 48,0

razem m2 687,9

B.04.00.0045262000-14.  Ściany
B.04.01.0045262000-14.0.1.  Ściany przyziemia
B.04.01.0145262600-74.0.1.1.  Izolacja fundamentów

72 KNR
2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z
papy zgrzewalnej

Oś -  A    (0,25+8,75+0,25)*0,33 m2 3,1

Oś -  B    (0,25+8,75+0,25)*0,33 m2 3,1

Oś -  C    (5,10+0,25)*0,33 m2 1,8

Oś -  D    34,71*0,51 m2 17,7

Oś -  E    28,58*0,33 m2 9,4

Oś -  F    13,44*0,33 m2 4,4

2,15*0,40 m2 0,9

Oś - G    30,48*0,51 m2 15,5

Oś -  H    6,25*0,40 m2 2,5

Oś -  1    18,71*0,50 m2 9,4

Oś -  2    (11,69+0,48+0,33)*0,51 m2 6,4

Oś -  3    (18,71+0,48+0,25)*0,33 m2 6,4

Oś -  4    (11,75+0,48+0,25)*0,33 m2 4,1

Oś -  5    (11,69+0,48+0,33)*0,40 m2 5,0

Oś -  6    (5,75+0,48+0,25)*0,33 m2 2,1

Oś -  7    (5,75+0,48+0,25)*0,33 m2 2,1

(4,23+0,12+1,40+0,25+0,48)*0,33 m2 2,1

Oś -  8    
(0,625+1,92+0,69+5,75+0,25+5,75+0,25+5,75+0,38)*0,33

m2 7,1

Oś -  9    (0,25+5,75+0,25+5,75+0,38)*0,51 m2 6,3

Oś -  10    (0,25+8,75+0,25)*0,40 m2 3,7

Stopy fundamentowe    1,70*1,70*2 m2 5,8

Pomiędzy ławami 8 i 10    5,05*0,33 m2 1,7

razem m2 120,6

B.04.01.0245262522-64.0.1.2.  Ściany murowane
73 KNR 2-02s

0103/01
Ściany o wysokości do 4,5m z cegły pełnej grub.1c na 
zaprawie cem-wap

Oś -  B    8,75*3,58 m2 31,3

minus Z4    -2,00*2,70 m2 -5,4
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-1,00*3,00 m2 -3,0

D1    -1,00*2,20 m2 -2,2

S2' ; S2'-5B,    -0,25*3,58*2 m2 -1,8

Oś -  C    5,10*3,58 m2 18,3

S2' ; S2'-5B,    -0,25*3,58*2 m2 -1,8

Oś -  E    28,58*3,49 m2 99,7

P-10    -1,40*3,42 m2 -4,8

D1    -1,0*2,20 m2 -2,2

N-3    -1,20*3,42 m2 -4,1

N-1    -1,80*0,90 m2 -1,6

P-5    -2,15*3,27 m2 -7,0

Oś -  F    13,31*3,49 m2 46,5

P-10    -1,40*3,42 m2 -4,8

D1    -1,0*2,20 m2 -2,2

Oś -  2    (6,10+5,55-0,125-0,26)*3,58 m2 40,3

Z3    -2,00*3,00 m2 -6,0

-2,00*1,00*2,70 m2 -5,4

O7    -2,00*2,70*2 m2 -10,8

ściana betonowa    -0,64*3,58 m2 -2,3

Oś -  3    17,75*3,49 m2 61,9

D1    -1,0*2,20*2 m2 -4,4

ściana betonowa    -7,75*3,58 m2 -27,7

Oś -  7    4,10*3,49 m2 14,3

Oś -  8    11,43*3,49 m2 39,9

-(1,0*2,20*4) m2 -8,8

Pomiędzy osiami  8 i 10    4,80*3,49 m2 16,8

razem m2 262,7

74 KNR 2-02s
0103/02

Ściany o wysokości do 4,5m z cegły pełnej grub.1,5c na 
zaprawie cem-wap

Oś -  1    

18,71*3,49 m2 65,3

O4    -5,00*1,00*2 m2 -10,0

O5    -2,00*1,00*2 m2 -4,0

Filary    -(0,25+0,38+0,51)*2*3,49 m2 -8,0

Oś -  D    

(5,75+0,25+2,15+0,12+2,95+0,12+1,91+0,12+4,38+0,25+5,
75+0,25+4,23+0,12+1,27)*3,49

m2 103,4

Śłupy    -(0,51+0,51+0,51+0,51+1,03+0,25)*3,49 m2 -11,6

O1    -1,97*1,00*3 m2 -5,9

O6    1,97*2,00*1 m2 3,9

Z5    -1,10*3,00 m2 -3,3

-1,10*1,00 m2 -1,1

P3    -2,02*3,42 m2 -6,9

Dz2    -1,00*2,95 m2 -3,0
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Oś - G    

29,75*3,49 m2 103,8

O1    -1,97*1,00*4 m2 -7,9

O2    -3,05*1,00*1 m2 -3,1

O3    -1,97*2,70*3 m2 -16,0

Dz1    -1,60*2,90 m2 -4,6

Śłupy    -(0,77+0,77+1,03+1,03+1,03)*3,49 m2 -16,2

razem m2 174,8

75 KNR 2-02
0126/03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 i 1/2 i 
2cegły

15 szt 15,0

razem szt 15,0

76 KNR 2-02
0126/04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 
murowanych grubości 1i 1/2 i 2cegły

18 szt 18,0

razem szt 18,0

B.04.01.0345262300-44.0.1.3.  Ściany Ŝelbetowe
77 KNR 0-22

0529/04
Obróbki murów  pasem papy  termozgrzewalnej  o 
szerokości 30cm (analogja) Wykonanie dylatacji przy 
łączeniu łącznika z istniejącym budynkiem

3,55*2 m 7,1

razem m 7,1

78 KNR 2-02s
0207/02

Ściany Ŝelbetowe grub.8cm o wysokości do 4,0m

SCO4   gr. 25 cm    

Oś -  A'    9,00*3,48 m2 31,3

SCO1 gr. 25cm    

Oś -  H    6,00*3,48 m2 20,9

Oś -  10    9,00*3,48 m2 31,3

Oś -  5    12,25*3,48 m2 42,6

Oś -  F    1,74*3,48 m2 6,1

SCO2 gr. 38 cm    

Oś -  D    4,20*3,60 m2 15,1

Oś -  9    12,06*3,60 m2 43,4

SCU gr. 25cm    

33,65*3,60 m2 121,1

-(2,0*3,45) m2 -6,9

-1,00*2,35 m2 -2,4

razem m2 302,5

79 KNR 2-02s
0207/07

Dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości ścian Ŝelbetowych

Krotność = 17

SCO4   gr. 25 cm    

Oś -  A'    9,00*3,48 m2 31,3

SCO1 gr. 25cm    

Oś -  H    6,00*3,48 m2 20,9
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Oś -  10    9,00*3,48 m2 31,3

Oś -  5    12,25*3,48 m2 42,6

Oś -  F    1,74*3,48 m2 6,1

SCU gr. 25cm    

33,65*3,60 m2 121,1

-(2,0*3,45) m2 -6,9

-1,00*2,35 m2 -2,4

razem m2 244,0

80 KNR 2-02s
0207/07

Dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości ścian Ŝelbetowych

Krotność = 30

SCO2 gr. 38 cm    

Oś -  D    4,20*3,60 m2 15,1

Oś -  9    12,06*3,60 m2 43,4

razem m2 58,5

B.04.01.0445262300-44.0.2.  Ściany oporowe
81 KNR 2-02s

1101/01
Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym

SCO3    20,025*(1,60+0,20)*0,10 m3 3,6

SCO3A    2,00*(0,25+0,20)*0,10*2 m3 0,2

pod schody    2,45*2,00*0,10*1,175 m3 0,6

SCO5    1,42*(1,35+0,20)*0,10 m3 0,2

SCO5A    1,42*(1,00+0,20)*0,10 m3 0,2

razem m3 4,8

82 KNR 2-02s
1913/01

Dylatacje

SCO3    (3,03-0,30)+1,60 m 4,3

SCO3A    1,60 m 1,6

razem m 5,9

83 KNR 2-02s
0238/01

Ściany oporowe Ŝelbetowe-część pozioma prostokątna o 
stopie płaskiej

SCO3    20,25*1,60*0,30 m3 9,7

SCO5    1,42*1,35*0,30 m3 0,6

SCO5A    1,42*1,00*0,30 m3 0,4

razem m3 10,7

84 KNR 2-02s
0239/04

Ściany oporowe Ŝelbetowe-część pionowa o wys.do 3m o 
przekroju prostokątnym gr.do 25cm

SCO3    20,25*2,78*0,25 m3 14,1

SCO3A    1,095*2,00*0,25 m3 0,5

1,60*2,00*0,25 m3 0,8

SCO3B    0,335*2,78*0,25 m3 0,2

SCO5    1,42*2,28*0,25 m3 0,8

SCO5A    1,42*2,28*0,25 m3 0,8

SCO5B    0,275*2,28*0,25 m3 0,2

razem m3 17,4
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85 KNR 2-02s
0218/01

Schody Ŝelbetowe  - stopnie betonowe zewn. i wewn. na 
gotowym podłoŜu

stopnie    0,30*0,185*2,00*0,50*8 m3 0,4

płyta  W-1,175    2,00*2,45*1,175*0,12 m3 0,7

razem m3 1,1

B.04.01.0545262310-74.0.3.  Przygotowanie zbrojenia ścian Ŝelbetowych
86 KNR 2-02s

0290/01
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali gładkiej St0S  
6mm w elementach budynków i budowli

SCO3B    11,17/1000 t 0,0

SCO5 A;B    1,97/1000 t 0,0

SCO3 A    5,75/1000 t 0,0

razem t

87 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
8mm w elementach budynków i budowli

SCO3B    781,93/1000 t 0,8

SCO5 A;B    62,33/1000 t 0,1

SCO3 A    33,85/1000 t 0,0

razem t 0,9

88 KNR
2-02S

0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej  34GS
12mm w elementach budynków i budowli

SCO3;3B    676,05/1000 t 0,7

SCO5 A;B    81,15/1000 t 0,1

SCO3 A    27,56/1000 t 0,0

razem t 0,8

B.04.01.0645262522-64.0.4.  NadproŜa prefabrykowane
89 KNR 2-02

0126/05
UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych

N/120    1,20*22 m 26,4

N/210    2,10*2 m 4,2

S/120    1,20*29 m 34,8

S/150    1,50*1 m 1,5

razem m 66,9

B.04.01.0745262522-64.0.5.  Przewody wentylacyjne
90 KNR 2-02s

1215/05
Wywiewy osadzone w ścianach naleŜy wykonąć na 
warsztacje i wstawić przed betonowaniem w miejscu 
wywiewek wentylacji (analogja)

11 szt 11,0

razem szt 11,0

91 KNR 2-02s
1215/01

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. do 0,1m2

Przyziemie    32 szt 32,0

razem szt 32,0

B.04.01.0845262522-64.0.6.  Ścianki działowe przyziemia
92 KNR

2-02u2
0158/01

Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych o 
grubości 1/4 cegły

Ścianki pomiędzy oś 3-4; F-G    (2,0+1,2+1,10)*3,49 m2 15,0
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-0,9*2,20*2 m2 -4,0

Ścianki pomiędzy oś 8-9; D-E    1,2*3,49 m2 4,2

-0,90*2,35 m2 -2,1

razem m2 13,1

93 KNR
2-02u2
0158/02

Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych o 
grubości 1/2 cegły

Ścianka od W-C Niepełnosprawnych    
(2,75*3,58)-(1,10*2,20)

m2 7,4

Pomiędzy 010-011    2,75*3,58 m2 9,8

Pom. 013    ((3,60+1,30+1,30)*3,58)-(0,9*2,35) m2 20,1

Ścianki pomiędzy oś 1-3    5,75*3,49*3 m2 60,2

3,68*3,49*2 m2 25,7

-1,0*2,20*6 m2 -13,2

Ścianki pomiędzy oś 3-6; D-E    5,75*3,49*3 m2 60,2

-0,90*2,35*4 m2 -8,5

(2,95+1,91)*3,49 m2 17,0

Ścianki pomiędzy oś 3-4; E-G    3,83*3,49*3 m2 40,1

8,15*3,49 m2 28,4

-1,0*2,35*3 m2 -7,1

-0,90*2,35*1 m2 -2,1

Ścianki na oś 4; E-F    3,60*3,49 m2 12,6

-2,0*2,45 m2 -4,9

Ścianki pomiędzy oś 7-8; D-E    (4,23+4,35+1,40)*3,49 m2 34,8

-(1,0*2,35*2) m2 -4,7

Ścianki pomiędzy oś 8-9; D-E    (3,95+1,06+1,06)*3,49 m2 21,2

-1,0*2,35 m2 -2,4

Ścianki pomiędzy oś 6-8; E-F    5,75*3,49*3 m2 60,2

(4,30+2,80)*3,49 m2 24,8

-1,0*2,35*2 m2 -4,7

-0,8*0,8 m2 -0,6

Ścianki pomiędzy oś 8-9; E-F    3,95*3,49 m2 13,8

Ścianki pomiędzy oś 6-8; F-G    (5,75+5,75+4,23)*3,49 m2 54,9

-1,0*2,35*4 m2 -9,4

Ścianki pomiędzy oś 8-9; F-G    (3,30+1,33+1,33)*3,49 m2 20,8

-0,90*2,35 m2 -2,1

razem m2 452,3

B.04.02.0045262000-14.1.  Ściany parteru i piętra
B.04.02.0145262600-74.1.1.  Izolacje pozioma pod ścianami

94 KNR
2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z
papy zgrzewalnej

Oś -  A    (3,03+2,92+0,38+0,38+0,50)*0,33 m2 2,4

Oś -  C    (2,68+0,25)*0,33 m2 1,0

Oś -  2    11,79*0,33 m2 3,9

Oś -  5    11,79*0,33 m2 3,9

Oś -  D    (29,75+0,38+0,25+3,95+0,38)*0,51 m2 17,7
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Oś -  F    6,35*0,33 m2 2,1

Oś -  G    (29,75+0,38+0,25)*0,51 m2 15,5

Oś -  H    6,35*0,33 m2 2,1

Oś -  1    (0,38+17,75+0,38)*0,51 m2 9,4

Oś -  8    6,35*0,33 m2 2,1

4,80*0,33 m2 1,6

Oś -  10    9,25*0,33 m2 3,1

razem m2 64,8

95 KNR 2-02s
0609/10

Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez 
siatki metalowej

Przy budynku istniejącym    (3,03+2,92)*3,42 m2 20,3

razem m2 20,3

B.04.02.0245262522-64.1.2.  Ściany murowane parteru i piętra
96 KNR

2-02S
0103/01

Ściany o wysokości do 4,5m z cegły pełnej grub.1c na 
zaprawie cem-wap

Oś -  A    

(3,03+2,92+0,38+0,38+0,50)*3,42 m2 24,7

Oś -  C    

(2,68+0,25)*3,42 m2 10,0

Oś -  2    

11,79*2,42 m2 28,5

O8    -2,00*2,70*2 m2 -10,8

O9    -4,00*2,70 m2 -10,8

Oś -  5    

11,79*3,42 m2 40,3

-O10    -2,00*2,00*2 m2 -8,0

Oś -  10    

9,25*3,42 m2 31,6

9,25*((4,12+5,375)/2) m2 43,9

Oś -  F    

5,75*3,42 m2 19,7

Ściany piętra    5,75*5,37 m2 30,9

klatka schodowa    4,80*3,42 m2 16,4

Ściany piętra    4,80*((5,375+4,748)/2) m2 24,3

Oś -  H    

2,98*3,42 m2 10,2

Ściany piętra    2,98*4,12 m2 12,3

razem m2 263,2

97 KNR
2-02S

0103/02

Ściany o wysokości do 4,5m z cegły pełnej grub.1,5c na 
zaprawie cem-wap

Os-D    3,82*3,42 m2 13,1

O1    -1,97*1,00 m2 -2,0

Oś-9    12,13*3,42 m2 41,5
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filary    -0,25*3,42*2 m2 -1,7

razem m2 50,9

98 KNR 2-02s
1215/01

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. do 0,1m2

Parter    27 szt 27,0

razem szt 27,0

B.04.02.0345262522-64.1.3.  Ściany murowane licowane
99 KNR

2-02u2
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych na zaprawie 
cementowo-wapiennej lub cementowej z cegieł 
budowlanych pełnych o grubości 1 cegły

Oś -  8    11,43*3,42 m2 39,1

6,13*(7,76+8,49)/2 m2 49,8

P-14    -3,00*2,40*2 m2 -14,4

Z5    -4,00*3,00 m2 -12,0

Z6    -4,00*2,70 m2 -10,8

razem m2 51,7

100 KNR
2-02u2
0155/02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych na zaprawie 
cementowo-wapiennej lub cementowej z cegieł 
budowlanych pełnych o grubości 1 1/2 cegły

Oś-D    29,62*7,38 m2 218,6

balkon    3,82*3,75 m2 14,3

słupy    -0,51*7,38*4 m2 -15,1

słupy 3-4 D    -0,25*7,38*1 m2 -1,8

O11    -1,97*4,00*6 m2 -47,3

O5    -1,97*2,00 m2 -3,9

W1; NW1    -29,75*0,25*2 m2 -14,9

Oś-G    29,75*7,38 m2 219,6

słupy    -0,51*7,38*4 m2 -15,1

O11    -1,97*4,00*10 m2 -78,8

W1; NW1    -29,75*0,25*2 m2 -14,9

Oś-1    17,75*(7,76+9,20)/2 m2 150,5

F1.E-D; F1F-G,    -0,51*8,68*2 m2 -8,9

F1.E-F; F1F-E,    -0,25*9,06*2 m2 -4,5

Oś-9    

((3,97+5,48)/2)*8,335 m2 39,4

((5,485+5,045)/2)*3,095 m2 16,3

Filar F9.E-D    -0,25*4,80 m2 -1,2

Filar F9.E-F    -0,25*5,255 m2 -1,3

razem m2 451,0

101 KNR
2-02u2
0155/07

Licowanie ścian z cegieł kratówek, bloczków i pustaków

obmurowanie przewodów wentylacyjnych na balkonie

(1,72+0,52+0,20+0,20) *(9,83-3,48) m2 16,8

razem m2 16,8
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102 KNR 2-02
0126/03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 i 1/2 i 
2cegły

17 szt 17,0

razem szt 17,0

103 KNR 2-02
0126/04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 
murowanych grubości 1i 1/2 i 2cegły

5 szt 5,0

razem szt 5,0

104 KNR 2-02s
1602/01

Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach 
jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach w 
pomieszczeniach o wys.do 5m

29,75*17,75 m2 528,1

45,15 m2 45,2

razem m2 573,3

105 KNR 2-02s
1602/02

Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek 
za kaŜdy 1m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8 m

Krotność = 2

29,75*17,75 m2 528,1

razem m2 528,1

106 KNR
2-02S

1602/03

Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek 
za pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach 
w pomieszczeniach wyŜszych niŜ 4m

29,75*17,75 m2 528,1

razem m2 528,1

B.04.02.0445262522-64.1.4.  Ścianki działowe parteru
107 KNR

2-02u2
0158/01

Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych o 
grubości 1/4 cegły

1,30*3,42 m2 4,4

D2    -1,00*2,10 m2 -2,1

razem m2 2,3

108 KNR
2-02u2
0158/02

Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych o 
grubości 1/2 cegły

2,80*3,42*2 m2 19,2

8,30*3,42 m2 28,4

D1    -1,00*2,10*2 m2 -4,2

D3    -0,90*2,10 m2 -1,9

razem m2 41,5

B.04.02.0545262522-64.1.5.  Kanały wenytlacyjne
109 KNR 2-02s

0122/05
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych

Parter magazyn 12    6*3,48 m 20,9

Balkon    10*(9,83-3,48) m 63,5

Łącznik    9*5,49 m 49,4

razem m 133,8

110 KNR 2-02
0123/01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 
1/4cegły

Obmurowanie komina    (1,98+0,20+0,20+0,20)*3,42 m2 8,8
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razem m2 8,8

111 KNR 2-02
0123/02

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 
1/2cegły

Obmurowanie komina    (1,72+0,52+0,20+0,20)*3,48 m2 9,2

1,72*0,63+0,52*0,62 m2 1,4

Łącznik    (5,49-3,48-0,15)*4,48 m2 8,3

razem m2 18,9

112 KNR
2-02u2

0230.4/05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości 7cm

2,22*0,56 m2 1,2

0,76*0,56 m2 0,4

1,96*0,56 m2 1,1

razem m2 2,7

B.04.02.0645262522-64.1.6.  Wykonanie kominów budynku
113 KNR 2-02s

0122/01
Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 
12x12cm

0,38*1,15*0,90*6 m3 2,4

0,38*1,15*1,16*1 m3 0,5

0,38*1,15*1,03*1 m3 0,5

0,38*1,15*0,55*2 m3 0,5

0,38*1,15*0,38*3 m3 0,5

0,38*0,69*2,20 m3 0,6

0,69*0,69*1,94 m3 0,9

razem m3 5,9

114 KNR 2-02
0219/05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu

(0,38+0,12)*(0,90+0,12)*6 m2 3,1

(0,38+0,12)*(1,16+0,12)*1 m2 0,6

(0,38+0,12)*(1,03+0,12)*1 m2 0,6

(0,38+0,12)*(0,55+0,12)*2 m2 0,7

(0,38+0,12)*(0,38+0,12)*3 m2 0,8

(0,38+0,12)*(2,20+0,12) m2 1,2

(0,69+12)*(1,94+0,12) m2 26,1

razem m2 33,1

B.05.00.0045262300-45.  Słupy
B.05.01.0045262300-45.1.  Słupy Ŝelbetonowe

115 KNR 2-02s
0208/04

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16

Słup  przyziemia    

S7.G-F; S4.5,F; S5.F;    0,25*0,25*3,67*3 m3 0,7

S2'.B; S2'-C    0,25*0,25*3,73*4 m3 0,9

razem m3 1,6

116 KNR
2-02S

0208/10

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 12

S2'-5.B; S2'-5C    0,25*0,25*7,65*2 m3 1,0

S8.G; S8-10H    0,25*0,36*6,42*2 m3 1,2
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razem m3 2,2

117 KNR
2-02S

0208/09

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12

S8.F    0,57*0,25*12,67 m3 1,8

S8.H    ((0,51*0,25)+(0,25*0,26))*10,50 m3 2,0

razem m3 3,8

118 KNR 2-02s
0211/02

Słupy Ŝelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach 
grub.ponad 0,3m

F1-G    0,77*0,38*12,012*1 m3 3,5

F1-D    0,38*0,38*12,012*1 m3 1,7

F1-F-E;E-F    

F9-E-D;E-F    0,25*0,38*12,012*4 m3 4,6

F1-F-G;E-F    0,51*0,38*12,012*2 m3 4,7

S4.G; S6.G; S7.G; S7.D;    1,03*11,80*0,38*4 m3 18,5

S3.G    0,77*11,80*0,38*1 m3 3,5

S3.D;S4.D;S6.D;S8.D    0,51*11,80*0,38*4 m3 9,1

S3-4.D    0,25*0,38*7,65 m3 0,7

razem m3 46,3

B.05.02.0045262310-75.2.  Przygotowanie zbrojenia słupów
119 KNR 2-02s

0290/01
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali gładkiej St0S  
6mm w elementach budynków i budowli

K/10    472,49/1000 t 0,5

224,92/1000 t 0,2

35,52/1000 t 0,0

K/11    11,34/1000 t 0,0

8,84/1000*2 t 0,0

4,72/1000 t 0,0

4,53/1000*2 t 0,0

8,68/1000*2 t 0,0

9,45/1000*2 t 0,0

40,35/1000 t 0,0

razem t 0,7

120 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
12mm w elementach budynków i budowli

K/10    122,52/1000 t 0,1

490,35/1000 t 0,5

8,53/1000 t 0,0

K/11    8,36/1000 t 0,0

razem t 0,6

121 KNR
2-02S

0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej  34GS
16mm w elementach budynków i budowli

K/10    2127,18/1000 t 2,1

204,40/1000 t 0,2

K/11    74,92/1000 t 0,1

76,19/1000*2 t 0,2

45,32/1000 t 0,0
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46,52/1000*2 t 0,1

46,90/1000*2 t 0,1

75,65/1000*2 t 0,2

164,36/1000 t 0,2

razem t 3,2

B.06.00.0045262300-46.  NadproŜa  i  Podciągi
B.06.01.0045262300-46.1.  NadproŜa  i  podciągi   beton

122 KNR 2-02s
0210/05

Belki i podciągi Ŝelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 16

P-1    0,25*0,25*9,25 m3 0,6

P-5    0,25*0,25*2,65 m3 0,2

P-10    0,25*0,25*1,90*2 m3 0,2

P-11    0,29*0,28*6,25*2 m3 1,0

P-14    0,25*0,28*(025+3,0+0,25)*2 m3 4,0

NZ11    0,25*0,25*2,77*2 m3 0,3

N2    0,25*0,25*5,50 m3 0,3

razem m3 6,6

123 KNR 2-02s
0210/04

Belki i podciągi Ŝelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 14

P8    0,25*0,40*9,64 m3 1,0

NZ1    0,25*0,45*2,50*4 m3 1,1

NZ2    0,25*0,45*4,50 m3 0,5

NZ2A    0,25*0,58*4,50 m3 0,7

N3    0,25*0,35*4,50 m3 0,4

NW1    0,38*0,25*56,09 m3 5,3

razem m3 9,0

124 KNR 2-02s
0210/03

Belki i podciągi Ŝelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 12

P-1    0,25*0,58*12,07 m3 1,8

P-3    0,38*0,31*(0,49+2,03+0,29) m3 0,3

P-6    0,25*0,52*6,38 m3 0,8

P-7    0,25*0,52*12,38*2 m3 3,2

P-9    0,25*0,52*10,355 m3 1,3

P-12    0,25*0,52*8,03 m3 1,0

P-13    0,25*0,58*4,50 m3 0,7

P-15    0,25*0,50*12,255 m3 1,5

P-16    0,25*0,50*6,33 m3 0,8

P-17    0,25*0,75*(0,25+2,80+0,25) m3 0,6

NZ1A    0,25*0,52*2,50*2 m3 0,7

K/17    

N1    0,25*0,52*3,50 m3 0,5

razem m3 13,2

125 KNR
2-02S

0210/02

Belki i podciągi Ŝelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 10

NZ4    0,38*0,52*18,50 m3 3,7

NZ6    0,38*0,52*6,00 m3 1,2
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NZ7    0,38*0,52*2,735*9 m3 4,9

NZ8    0,38*0,52*2,965 m3 0,6

NZ9    0,38*0,52*1,60 m3 0,3

razem m3 10,7

B.06.02.0045262310-76.2.  NadproŜa  i  podciągi   zbrojenie
126 KNR 2-02s

0290/01
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali gładkiej St0S  
6mm w elementach budynków i budowli

P-2    18,12/1000 t 0,0

P-3    7,77/1000 t 0,0

P-10    2,08/1000 t 0,0

P-14    4,44/1000*2 t 0,0

P-13    5,86/1000 t 0,0

P-17    5,75/1000 t 0,0

NZ1    3,05/1000*4 t 0,0

NZ2    7,49/1000 t 0,0

NZ2A    9,05/1000 t 0,0

NZ1A    3,69/1000*2 t 0,0

NZ7    6,15/1000*9 t 0,1

NZ8    7,52/1000 t 0,0

NZ9    4,20/1000 t 0,0

NZ6    20,51/1000 t 0,0

NZ4    59,96/1000 t 0,1

NZ11    3,02/1000 t 0,0

N1    8,71/1000 t 0,0

N2    3,81/1000 t 0,0

N3    6,53/1000 t 0,0

WG1    14,51/1000 t 0,0

FG1    0,95/1000 t 0,0

W1    239,42/1000 t 0,2

W2    168,96/1000 t 0,2

NW1    85,05/1000 t 0,1

razem t 0,7

127 KNR
2-02S

0290/01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali gładkiej St0S  8 
mm w elementach budynków i budowli

P-1    38,64/1000 t 0,0

P-5    5,5/1000 t 0,0

P-6    25,74/1000 t 0,0

P-7    53,44/1000 *2 t 0,1

P-8    26,80/1000 t 0,0

P-9    41,95/1000 t 0,0

P-11    17,99/1000*2 t 0,0

P-12    34,55/1000 t 0,0

P-15    35,72/1000 t 0,0

P-16    20,56/1000 t 0,0

WG1    66,08/1000 t 0,1

W1    48,35/1000 t 0,0
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NW1    21,03/1000 t 0,0

razem t 0,2

128 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
8mm w elementach budynków i budowli

NZ7    3,18/1000*9 t 0,0

NZ8    3,44/1000 t 0,0

NZ6    7,04/1000 t 0,0

NZ4    9,30/1000 t 0,0

razem t

129 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
12mm w elementach budynków i budowli

P-1    18,90/1000 t 0,0

P-2    176,45/1000 t 0,2

P-3    18,04/1000 t 0,0

P-5    4,88/1000 t 0,0

P-6    29,33/1000 t 0,0

P-7    45,53/1000*2 t 0,1

P-8    87,91/1000 t 0,1

P-9    36,56/1000 t 0,0

P-10    6,57/1000 t 0,0

P-12    25,87/1000 t 0,0

P-13    12,39/1000 t 0,0

P-14    6,66/1000*2 t 0,0

P-15    21,61/1000 t 0,0

P-17    28,86/1000 t 0,0

NZ1    13,05/1000*4 t 0,1

NZ2    11,85/1000 t 0,0

NZ2A    11,85/1000 t 0,0

NZ1A    15,23/1000*2 t 0,0

NZ7    22,80/1000*9 t 0,2

NZ8    24,60/1000 t 0,0

NZ9    13,43/1000 t 0,0

NZ6    50,45/1000 t 0,1

NZ4    65,53/1000 t 0,1

NZ11    14,39/1000 t 0,0

N1    16,65/1000 t 0,0

N2    12,56/1000 t 0,0

N3    8,44/1000 t 0,0

WG1    90,40/1000 t 0,1

FG1    2,88/1000 t 0,0

W1    1023,42/1000 t 1,0

W2    1273,53/1000 t 1,3

NW1    276,37/1000 t 0,3

razem t 3,6

130 KNR
2-02S

0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej  34GS
16mm w elementach budynków i budowli
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P-1    158,45/1000 t 0,2

P-5    16,41/1000 t 0,0

P-11    68,8/1000*2 t 0,1

P-12    25,87/1000 t 0,0

P-13    28,09/1000 t 0,0

P-14    21,78/1000/2 t 0,0

P-15    162,98/1000 t 0,2

P-16    124,13/1000 t 0,1

NZ2    28,09/1000 t 0,0

NZ2A    28,09/1000 t 0,0

NZ4    78,43/1000 t 0,1

N3    28,09/1000 t 0,0

razem t 0,7

131 KNR
2-02S

0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej  34GS
20 mm w elementach budynków i budowli

P6    120,64/1000 t 0,1

P7    225,54/1000 t 0,2

P9    181,00/1000 t 0,2

P12    172,32/1000 t 0,2

razem t 0,7

B.07.00.0045262300-47.  Klatki schodowe
B.07.01.0045262300-47.1.  Klatki schodowe beton

132 KNR 2-02s
0218/02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie gr.8cm

Klatka schodowa  2    2,75*4,80*2 m2 26,4

Klatka schodowa 1    2,72*4,80 m2 13,1

razem m2 39,5

133 KNR 2-02s
0218/06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości 
płyty schodowej

Krotność = 4

Klatka schodowa  2    2,75*4,80*2 m2 26,4

Klatka schodowa 1    2,72*4,80 m2 13,1

razem m2 39,5

134 KNR 2-02s
0218/07

Schody Ŝelbetowe  - belki podestowe i kotwiące

Klatka schodowa 1    0,13*0,29*2,72 m3 0,1

Klatka schodowa  2    0,13*0,29*2,75*2 m3 0,2

razem m3 0,3

B.07.02.0045262310-77.2.  Klatki schodowe zbrojenie
135 KNR 2-02s

0290/01
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali gładkiej St0S  
6mm w elementach budynków i budowli

Schody 1    26,59/1000 t 0,0

Schody 2    53,24/1000 t 0,1

razem t 0,1

136 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
8mm w elementach budynków i budowli

Schody 1    10,91/1000 t 0,0
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Schody 2    10,52/1000 t 0,0

razem t

137 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
12mm w elementach budynków i budowli

Schody 1    172,96/1000 t 0,2

Schody 2    348,90/1000 t 0,3

razem t 0,5

B.08.00.0045262300-48.  Stropy
B.08.01.0045262300-48.1.  Stropy nad przyziemiem
B.08.01.0145262300-48.1.1.  Betonowanie

138 KNR 2-02s
0216/02

Płyty Ŝelbetowe stropowe, płaskie, gr.15cm

Łącznik    11,87*9,25 m2 109,8

-2,75*4,80 m2 -13,2

Budynek    30,48*18,51 m2 564,2

12,38*4,33 m2 53,6

3,00*4,80 m2 14,4

6,25*4,20 m2 26,3

razem m2 755,1

139 KNR 2-02s
0216/05

Dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy w grubości płyty

Krotność = 3

Budynek sala gimnastyczna    18,76*30,63 m2 574,6

razem m2 574,6

B.08.01.0245262310-78.1.2.  Zbrojenie stropu przyziemia
140 KNR 2-02s

0290/02
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
8mm w elementach budynków i budowli

K/12    

Dolne    3124,82/1000 t 3,1

Górne    3623,18/1000 t 3,6

razem t 6,7

141 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
10mm w elementach budynków i budowli

K/12    

Dolne    456,68/1000 t 0,5

Górne    358,97/1000 t 0,4

razem t 0,9

B.08.02.0045262300-48.2.  Strop nad parterem
B.08.02.0145262300-48.2.1.  Betonowanie.

142 KNR 2-02s
0216/02

Płyty Ŝelbetowe stropowe, płaskie, gr.15cm

Łącznik    11,87*9,25 m2 109,8

Budynek    

12,38*(4,33+0,25) m2 56,7

3,25*4,80 m2 15,6

6,25*4,20 m2 26,3
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razem m2 208,4

143 KNR 2-02s
0216/05

Dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy w grubości płyty

Krotność = 3

Budynek balkon    12,38*(4,33+0,25) m2 56,7

razem m2 56,7

B.08.02.0245262310-78.2.2.  Zbrojenie stropu  nad parterem
144 KNR 2-02s

0290/02
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej 34GS 
8mm w elementach budynków i budowli

K/13    

Dolne    865,76/1000 t 0,9

Górne    856,17/1000 t 0,9

razem t 1,8

B.08.03.0045262300-48.3.  Wieńće i gzymsy
145 KNR

2-02S
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 
30cm

W2    0,25*0,25*264,57 m3 16,5

razem m3 16,5

146 KNR
2-02S

0212/13

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o 
szer.ponad 30cm

W1    0,38*0,25*257,98 m3 24,5

razem m3 24,5

147 KNR
2-02S

0219/02

Gzymsy o wysięgu do 50cm

WG1    0,25*0,25*24,24 m3 1,5

0,40*0,08*24,24 m3 0,8

razem m3 2,3

B.09.00.0045262500-69.  Stropadach
B.09.01.0045262500-69.1.  Izolacja stropodachu

148 KNR 2-02s
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na 
zimno pierwsza warstwa

9,45*11,69 m2 110,5

razem m2 110,5

149 KNR 2-02s
0613/03

Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - 
jedna warstwa

8,75*11,69 m2 102,3

ścianki    -0,12*8,75*5 m2 -5,3

razem m2 97,0

150 KNR 2-02s
0609/10

Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez 
siatki metalowej

dylatacja obwodowa    0,62*11,69*2 m2 14,5

razem m2 14,5

B.09.02.0045262522-69.2.  Roboty murarskie
151 KNR

2-02u2
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych na zaprawie 
cementowo-wapiennej lub cementowej z cegieł 
budowlanych pełnych o grubości 1 cegły
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Oś -  2; 5,    0,30*11,69*2 m2 7,0

razem m2 7,0

152 KNR 2-02s
0120/06

Ścianki działowe aŜurowe z cegły pełnej grub.1/2c

0,62*8,75*5 m2 27,1

trójkąt    (1,025-0,62)*8,75*5*0,5 m2 8,9

przy kominie    0,70*240 m2 168,0

razem m2 204,0

153 KNR 2-02
1215/01

Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w 
ścianach

8*2 szt 16,0

razem szt 16,0

B.09.03.0045262522-69.3.  Elementy prefabrukowane i wylewki
154 KNR 2-02s

0217/01
Dachy z pł.pref.drobnowymiarowych, Ŝelbet. korytkowych 
zamkniętych

4,72*11,69*2 m2 110,4

razem m2 110,4

155 KNR 2-02s
0216/04

Płyty dachowe, gr.6cm na Ŝebrach

0,52*11,69*2 m2 12,2

(0,225+0,46)*0,60 m2 0,4

razem m2 12,6

156 KNR 2-02s
0216/05

Dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy w grubości płyty

Krotność = 7

0,52*11,69*2 m2 12,2

(0,225+0,46)*0,60 m2 0,4

razem m2 12,6

157 KNR 2-02s
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej w 
elementach budynków i budowli

125*0,395/1000 t 0,0

razem t

B.09.04.0045261210-99.4.  Roboty dekarskie
B.09.04.0145261210-99.4.1.  Roboty blacharskie

158 KNR
2-02u2
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

Przy bud. istniejącym    4,80*0,30*2 m2 2,9

Połaczenie budynku z łącznikiem    4,80*0,30*2 m2 2,9

Blacha okapowa    11,69*0,28*2 m2 6,5

Obróbka komina    (2,43+0,74)*0,30*2 m2 1,9

razem m2 14,2

B.09.04.0245261320-39.4.2.  Rynny  PCV
159 KNR 0-15

0528/04
Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm

Łącznik    11,69*2 m 23,4

Budynek    35,51*2 m 71,0

razem m 94,4
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160 KNR
2-02u2
0550/04

Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm

11,46*7 m 80,2

razem m 80,2

B.09.04.0345261214-79.4.3.  Pokrycie dachu papą
161 KNR 0-15

0527/01
Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z 
zagruntowaniem podłoŜa emulsją asfaltową i ułoŜeniem na 
sucho papy perforowanej

4,80*11,69*2 m2 112,2

razem m2 112,2

162 KNR 0-15
0527/02

KaŜda następna warstwa papy termozgrzewalnej

4,80*11,69*2 m2 112,2

razem m2 112,2

B.10.00.0045262410-810.  Konstrukcje stalowe dachu budynek
B.10.01.0045223100-710.1.  Konstukcja stalowa

163 KNR 2-05
0102/02

Wiązary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego

Wizar  W1    (1327,18*4)/1000 t 5,3

Wizar  W1A    884,35/1000 t 0,9

razem t 6,2

164 KNR 2-05
0102/06

StęŜenia dachów w halach typu lekkiego

StęŜenia ST1    (139,63*4)/1000 t 0,6

StęŜenia ST2    138,68/1000 t 0,1

StęŜenia ST3    98/1000 t 0,1

StęŜenia T1;T2;T2A;T3    545,54/1000 t 0,5

Rys K/20    429,92/1000 t 0,4

razem t 1,7

165 KNR 2-05
9901/01

Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji 
stalowych hal i budynków szkieletowych

StęŜenia ST1    (139,63*4)/1000 t 0,6

StęŜenia ST2    138,68/1000 t 0,1

StęŜenia ST3    98/1000 t 0,1

StęŜenia T1;T2;T2A;T3    545,54/1000 t 0,5

Rys K/20    429,92/1000 t 0,4

Wizar  W1    (1327,18*4)/1000 t 5,3

Wizar  W1A    884,35/1000 t 0,9

razem t 7,9

166 KNR 7-12
0207/02

Malowanie pędzlem, farbami termoodpornymi do 
gruntowania, konstrukcji stalowych kratowych

StęŜenia ST1    (139,63*4)/1000*32,2 m2 17,984

StęŜenia ST2    138,68/1000*32,2 m2 4,465

StęŜenia ST3    98/1000*32,2 m2 3,156

StęŜenia T1;T2;T2A;T3    545,54/1000*32,2 m2 17,566

Rys K/20    429,92/1000*32,2 m2 13,843

Wizar  W1    (1327,18*4)/1000*32,2 m2 170,941
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Wizar  W1A    884,35/1000*32,2 m2 28,476

razem m2 256,431

167 KNR 7-12
0215.2/02

Malowanie pędzlem, emaliami termoodpornymi, konstrukcji
stalowych kratowych

StęŜenia ST1    (139,63*4)/1000*32,2 m2 17,984

StęŜenia ST2    138,68/1000*32,2 m2 4,465

StęŜenia ST3    98/1000*32,2 m2 3,156

StęŜenia T1;T2;T2A;T3    545,54/1000*32,2 m2 17,566

Rys K/20    429,92/1000*32,2 m2 13,843

Wizar  W1    (1327,18*4)/1000*32,2 m2 170,941

Wizar  W1A    884,35/1000*32,2 m2 28,476

razem m2 256,431

B.10.02.0045223220-410.2.  Dach budynku hali
168 KNR 2-05

1008/02
Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów  stromych 
o nachyleniu powyŜej 10%

9,655*35,33*2 m2 682,2

-5,08*6,88 m2 -35,0

6,85*9,85 m2 67,5

razem m2 714,7

169 KNR
2-02u2
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

0,45*35,33*2 m2 31,8

0,45*9,65*4 m2 17,4

0,45*10,25 m2 4,6

razem m2 53,8

170 KNR 2-02
1213/04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4m

4 m 4,0

razem m 4,0

B.10.03.0045223220-410.3.  Wykończenie okapu
171 KNR

2-02u1
000200/01

Ruszt drewniany pod boazerię na konstrukcji okapu

0,85*35,33*2 m2 60,1

0,85*10,25 m2 8,7

razem m2 68,8

172 KNR
2-02u1

000300/02

Boazeria z listew drewnianych o szerokości powyŜej 45mm 
o 80mm

0,85*35,33*2 m2 60,1

0,85*10,25 m2 8,7

razem m2 68,8

B.11.00.0045260000-711.  Ocieplenie i pokrycie dachu budynku
173 KNR 2-02s

0613/02
Izolacje z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych 
lepikiem asf. na gorąco do podłoŜa z blach falistych lub 
trapezowych

9,655*35,33*2 m2 682,2
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-5,08*6,88 m2 -35,0

6,85*9,85 m2 67,5

razem m2 714,7

174 KNR 0-15
0517/01

UłoŜenie ekranu zabezpieczającego z folii (paroizolacja)

9,655*35,33*2 m2 682,2

-5,08*6,88 m2 -35,0

6,85*9,85 m2 67,5

razem m2 714,7

175 KNR 2-02s
0613/02

Izolacje z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych 
lepikiem asf. na gorąco do podłoŜa z blach falistych lub 
trapezowych. UłoŜenie kontr spadków na połaći dachy przy 
kominach.

9,655*35,33*2 m2 682,2

-5,08*6,88 m2 -35,0

6,85*9,85 m2 67,5

razem m2 714,7

176 KNR 0-15
0527/01

Pokrycie dachów membramą typu Rhenofol CV 1,5 mm  na 
połaci dachy z zamocowaniem do podłoŜa (analogia)

9,655*35,33*2 m2 682,2

-5,08*6,88 m2 -35,0

6,85*9,85 m2 67,5

razem m2 714,7

177 KNR 0-22
0529/06

Obróbki kominów membramą typu Rhenofol CV 1,5 
mm(analogia)

70 m
obwodu

70,0

razem m
obwodu

70,0

B.12.00.0045421100-512.  Stolarka
B.12.01.0045421100-512.1.  Stolarka drzwiowa
B.12.01.0145421100-512.1.1.  Skrzydła

178 KNR 2-02s
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, o pow. 
ponad 1,60m2

D1    0,90*2,05*(21+25) m2 84,9

D2    0,80*2,05+(5+2) m2 8,6

D3    0,80*2,05*(4+4) m2 13,1

razem m2 106,6

179 KNR 2-02s
1019/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
fabrycznie wykończone pełne, jednodzielne o pow. ponad 
2,00m2

D4    1,00*2,05*1 m2 2,1

D7    1,00*2,05*(15+11) m2 53,3

razem m2 55,4

180 KNR 2-02s
1019/09

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
fabrycznie wykończone przeciwpoŜarowe

Ds    1,00*2,05*(1+1) m2 4,1

razem m2 4,1
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181 KNR 2-02s
1019/04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
fabrycznie wykończone pełne, dwudzielne o pow. ponad 
2,50m2

1,50*2,10*2 m2 6,3

1,70*2,10*1 m2 3,6

razem m2 9,9

182 KNR 2-02s
1212/03

Rolety  o pow. ponad 3m2 (analogia)

3,00*2,40 m2 7,2

razem m2 7,2

B.12.01.0245421100-512.1.2.  OścieŜnice
183 KNR 2-02s

1016/01
OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na 
budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi 
wewnątrzlokalowych FD1

D1    21+25 szt 46,0

D2    5+2 szt 7,0

D3    4+4 szt 8,0

D4    1 szt 1,0

D7    15+11 szt 26,0

Ds    1+1 szt 2,0

razem szt 90,0

184 KNR 2-02s
1015/01

OścieŜnice drewniane dwukrotnie malowane i szklone na 
budowie zewnętrzne zwykłe

D8    (2,10+1,61+2,10)*2 m 11,6

D9    2,10+1,80+2,10 m 6,0

razem m 17,6

B.12.02.0045421100-512.2.  Stolarka okienna
B.12.02.0145421100-512.2.1.  Okna

185 KNR 0-19
1022/03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 
1,0m2

N2    0,80*0,90*1 m2 0,7

razem m2 0,7

186 KNR 0-19
1022/06

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2

N2    1,20*1,20*1 m2 1,4

razem m2 1,4

187 KNR 0-19
1022/07

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2

N2    1,80*0,90*1 m2 1,6

razem m2 1,6

188 KNR 0-19
1022/09

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2

O1    1,97*1,00*6 m2 11,8

O5    2,00*1,00*2 m2 4,0

razem m2 15,8

189 KNR 0-19
1022/11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2

O2    3,05*1,00*1 m2 3,1
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O3    1,97*2,70*3 m2 16,0

O4    5,00*1,00*2 m2 10,0

O6    1,97*2,00*4 m2 15,8

O7    2,00*2,70*2 m2 10,8

O8    2,00*2,70*2 m2 10,8

O9    4,00*2,70*1 m2 10,8

O10    2,00*2,00*2 m2 8,0

O11    1,97*4,00*16 m2 126,1

Z1    2,00*10,10*1 m2 20,2

Z2    2,00*7,90*1 m2 15,8

Z6    4,00*2,70*1 m2 10,8

razem m2 258,2

190 KNR 0-19
1022/12

MontaŜ drzwi PCV przeszklone

Z3    2,00*3,00*1 m2 6,0

1,00*2,70*1 m2 2,7

Z4    1,00*3,00*1 m2 3,0

2,02*2,70*1 m2 5,5

Z5    4,00*3,00*1 m2 12,0

Z7    1,00*3,00*1 m2 3,0

1,13*2,00*1 m2 2,3

Z8    1,20*3,27*1 m2 3,9

Dz1    1,60*3,00*1 m2 4,8

Dz2    1,10*3,00*1 m2 3,3

D5    1,60*3,00*1 m2 4,8

D6    1,10*3,00*1 m2 3,3

razem m2 54,6

B.12.02.0145421100-512.2.2.  Podokienniki
191 KNR

2-02u2
0161/02

Obsadzenie podokienników o długości ponad 1m

O1    1,97*6 szt 11,8

O5    2,00*2 szt 4,0

O2    3,05*1 szt 3,1

O3    1,97*3 szt 5,9

O4    5,00*2 szt 10,0

O6    1,97*4 szt 7,9

O7    2,00*2 szt 4,0

O8    2,00*2 szt 4,0

O9    4,00*1 szt 4,0

O10    2,00*2 szt 4,0

O11    1,97*16 szt 31,5

Z1    2,00*1 szt 2,0

Z2    2,00*1 szt 2,0

Z6    4,00*1 szt 4,0

razem szt 98,2
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192 KNR 2-02s
0129/02

MontaŜ podokienników zewnętrznych o długości ponad 1m

7 szt 7,0

razem szt 7,0

B.13.00.0045262522-613.  Tynki  i okładziny  wewnętrzne
B.13.01.0045262522-613.1.  Wykończenie ścian przyziemia
B.13.01.0145262522-613.1.1.  Tynki  gipsowe przyziemia

193 KNR 2-02s
2008/04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm stropów betonowym

Pomieszczenie- 01    

sufit    1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02    

sufit    5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

sufit    3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04    

sufit    1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05    

sufit    3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06    

sufit    1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07    

sufit    5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

sufit    5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09    

sufit    8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10    

sufit    1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

sufit    3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

sufit    3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

sufit    2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    

sufit    2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 016    

sufit    (3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

sufit    3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018    

sufit    2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019    

sufit    3,83*3,00 m2 11,5
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Pomieszczenie- 020    

sufit    4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021    

sufit    5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

sufit    4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023    

sufit    1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024    

sufit    (1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

sufit    3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026    

sufit    (3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

sufit    1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028    

sufit    3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029    

sufit    1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030    

sufit    
(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    

sufit    4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    

sufit    4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

sufit    4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034    

sufit    2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

sufit    2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036    

sufit    2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    

sufit    2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    

sufit    8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 673,5

194 KNR 2-02s
2008/05

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm spoczników i biegów 
betonowym

2,72*1,50 m2 4,1

3,36*1,36 m2 4,6

2,75*1,50 m2 4,1
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3,30*1,26 m2 4,2

razem m2 17,0

195 KNR 2-02s
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm ścian na podłoŜu 
ceramicznym

Pomieszczenie- 01    

(1,80+1,30)*2*3,43 m2 21,3

Dz1    -1,60*2,95 m2 -4,7

D5    -1,70*2,95 m2 -5,0

Pomieszczenie- 02    

(5,75+5,00)*2*3,43 m2 73,7

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

O4    -5,00*1,00 m2 -5,0

Pomieszczenie- 07    

(5,75+5,00)*2*3,43 m2 73,7

D1    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

O4    -5,00*1,00 m2 -5,0

Pomieszczenie- 08    

(5,72+3,65)*2*3,43 m2 64,3

D4    -1,1*2,05 m2 -2,3

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

Z3    -2,00*3,00 m2 -6,0

-1,00*2,70*2 m2 -5,4

Z4    -2,00*2,70 m2 -5,4

-1,00*3,00 m2 -3,0

Otwór schody    -1,30*3,30 m2 -4,3

Otwór przejście    -2,05*3,00 m2 -6,2

Pomieszczenie- 09    

(5,72+3,65)*2*3,43 m2 64,3

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Z4    -2,00*2,70 m2 -5,4

-1,00*3,00 m2 -3,0

O3    -2,00*2,70*2 m2 -10,8

Pomieszczenie- 11    

(3,11+2,75)*2*3,43 m2 40,2

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 12    

(5,10+2,72+1,50+1,42+3,60)*3,43 m2 49,2

Pomieszczenie- 13    

(3,11+2,75)*2*3,43 m2 40,2

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 016    

(1,80+6,755+4,08+3,60+5,88+16,355+6,0+2,15)*3,34 m2 155,7

D4    -1,0*2,05*4 m2 -8,2

D6    -1,8*2,05 m2 -3,7

otwór    -2,15*3,00 m2 -6,5

Pomieszczenie- 017    
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(3,83+2,79)*2*3,34 m2 44,2

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 019    

(3,83+3,00)*2*3,34 m2 45,6

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

Pomieszczenie- 023    

(1,40+1,50)*2*3,34 m2 19,4

D6    -1,10*2,95 m2 -3,2

Dz2    -1,10*2,95 m2 -3,2

Pomieszczenie- 024    

(1,40+7,34+6,25+4,35+1,40+2,73+1,40+11,78+8,74)*3,34m2 151,6

D6    -1,10*2,95 m2 -3,2

D1    -1,00*2,10*9 m2 -18,9

Pomieszczenie- 029    

(1,33+3,06)*2*3,34 m2 29,3

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

Pomieszczenie- 030    

(5,75+3,95+1,45+3,30+1,45+1,50+2,75+4,80+0,25)*3,34 m2 84,2

(4,80+2,75+5,75+0,10+0,38+0,10+2,62)*3,34 m2 55,1

Z1    -2,0*3,34 m2 -6,7

Z2    -2,0*3,34 m2 -6,7

Pomieszczenie- 031    

(4,23+2,81)*2*3,34 m2 47,0

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 038    

Jadalnia    (8,89+11,75)*2*3,34 m2 137,9

Słupy    0,25*4*2*3,34 m2 6,7

D6    -1,80*2,05 m2 -3,7

O3    -1,97*2,70*3 m2 -16,0

N1    -1,80*0,90 m2 -1,6

razem m2 1.026,3

196 KNR 2-02s
2008/06

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm ościeŜy

Pomieszczenie- 01    

oscieŜa    (1,6+2,95+1,60)*0,21 m2 1,3

Pomieszczenie- 02    

oscieŜa O4    (1,0+5,0+1,0)*0,31 m2 2,2

Pomieszczenie- 07    

oscieŜa O4    (1,0+5,0+1,0)*0,31 m2 2,2

Pomieszczenie- 08    

oscieŜa Z3    (3,0+4,0+3,0)*0,151 m2 1,5

Pomieszczenie- 09    

oscieŜa Z4    (3,0+3,0+3,0)*0,151 m2 1,4

oscieŜa O3    (2,7+2,0+2,7)*0,151 m2 1,1

Pomieszczenie- 016    
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oscieŜa    (3,0+2,05+3,0)*0,38 m2 3,1

Pomieszczenie- 023    

oscieŜa Zd2    (1,10+2,95+1,00)*0,241 m2 1,2

Pomieszczenie- 030    

oscieŜa Z1; Z2    3,34*0,15*4 m2 2,0

Pomieszczenie- 038    

OścieŜa  O3    (2,70+1,97+2,70)*0,28*3 m2 6,2

razem m2 22,2

B.13.01.0245262522-613.1.2.  Tynki cementowo wapienne przyziemia
197 KNR 2-02s

0802/02
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem 
mechanicznym ścian i słupów kat.III

Pomieszczenie- 03    

(3,68+3,83)*2*3,43 m2 51,5

D1    -1,0*2,10*2 m2 -4,2

O1    -2,0*1,0 m2 -2,0

Pomieszczenie- 04    

(1,80+3,68)*2*3,43 m2 37,6

D1    -1,0*2,10*2 m2 -4,2

Pomieszczenie- 05    

(3,68+3,83)*2*3,43 m2 51,5

D1    -1,0*2,10*2 m2 -4,2

O1    -2,0*1,0 m2 -2,0

Pomieszczenie- 06    

(1,80+3,68)*2*3,43 m2 37,6

D1    -1,0*2,10*2 m2 -4,2

Pomieszczenie- 10    

(1,75+2,75)*2*3,43 m2 30,9

D4    -1,1*2,10 m2 -2,3

Pomieszczenie- 14    

(2,95+2,80+1,91+2,80)*2*3,34 m2 69,9

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

D2    -0,90*2,10 m2 -1,9

Pomieszczenie- 15    

(2,95+2,80+1,91+2,80)*2*3,34 m2 69,9

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

D2    -0,90*2,10 m2 -1,9

Pomieszczenie- 018    

(((2,00+1,50+1,04+1,20)*2)+(2,00+2,27+0,90+1,26+1,10+1
,01))*3,34

m2 66,9

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

D2    -0,90*2,10 m2 -1,9

D3    -0,90*2,10*2 m2 -3,8

Pomieszczenie- 020    

(4,38+5,75)*2*3,34 m2 67,7

Z5    -1,10*3,00 m2 -3,3

-1,10*1,00 m2 -1,1

Pomieszczenie- 021    
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(5,75+5,75)*2*3,34 m2 76,8

O1    -1,97*1,00*2 m2 -3,9

Okno podawcze N1    -1,80*0,90 m2 -1,6

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

Szafa podawcza    -1,20*2,00 m2 -2,4

Pomieszczenie- 022    

(4,23+4,23)*2*3,34 m2 56,5

O1    -1,97*1,00*2 m2 -3,9

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

Pomieszczenie- 025    

(3,95+3,60)*2*3,34 m2 50,4

D1    -1,00*2,10*2 m2 -4,2

Pomieszczenie- 026    

(0,97+3,95+0,97+1,06+1,51+1,06+1,06+1,00+1,06+1,20+1,
20+1,0+1,0)*3,34

m2 56,9

D1    -1,0*2,10*2 m2 -4,2

D2    -0,90*2,10*2 m2 -3,8

Pomieszczenie- 027    

(1,50+3,95)*2*3,34 m2 36,4

D1    -1,0*2,10*2 m2 -4,2

Pomieszczenie- 028    

(3,95+4,13)*2*3,34 m2 54,0

D1    -1,0*2,10*2 m2 -4,2

Pomieszczenie- 032    

(4,23+2,82)*2*3,34 m2 47,1

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

O1    -1,97*1,0 m2 -2,0

Pomieszczenie- 033    

(4,23+2,74)*2*3,34 m2 46,6

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

O1    -1,97*1,0 m2 -2,0

Pomieszczenie- 034    

(2,80+2,83)*2*3,34 m2 37,6

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

Pomieszczenie- 035    

(2,80+2,80)*2*3,34 m2 37,4

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

Pomieszczenie- 036    

(2,80+4,30)*2*3,34 m2 47,4

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

N1    -0,80*0,90 m2 -0,7

Szafa podawcza    -1,20*2,0 m2 -2,4

Pomieszczenie- 037    

(2,83*4,30)*2*3,34 m2 81,3

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

razem m2 1.012,3
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198 KNR 2-02s
0810/05

Tynki zwykłe ościeŜy otworów o pow.ponad 3m2 
wykonywane ręcznie kat.III i IV na ościeŜach o szer. 15cm

Pomieszczenie- 020    

oscieŜa Z5    (3,00+2,20+3,00)*0,31 m2 2,5

razem m2 2,5

B.13.01.0345431000-713.1.3.  Licowanie płytkami ścian przyziemia
199 KNR 2-02s

0829/08
Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.30x30cm 
(metoda zwykła)

Pomieszczenie- 03    

(3,68+3,83)*2*3,43 m2 51,5

D1    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

O1    -2,0*1,0 m2 -2,0

oscieza   O1    (1,0+2,0+1,0)*0,31 m2 1,2

Pomieszczenie- 04    

(1,80+3,68)*2*3,43 m2 37,6

D1    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

Pomieszczenie- 05    

(3,68+3,83)*2*3,43 m2 51,5

D1    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

O1    -2,0*1,0 m2 -2,0

Pomieszczenie- 06    

(1,80+3,68)*2*3,43 m2 37,6

D1    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

oscieza   O1    (1,0+2,0+1,0)*0,31 m2 1,2

Pomieszczenie- 10    

(1,75+2,75)*2*3,43 m2 30,9

D4    -1,1*2,05 m2 -2,3

Pomieszczenie- 14    

(2,95+2,80+1,91+2,80)*2*3,34 m2 69,9

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

D2    -0,90*2,05*2 m2 -3,7

Pomieszczenie- 15    

(2,95+2,80+1,91+2,80)*2*3,34 m2 69,9

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

D2    -0,90*2,05 m2 -1,8

Pomieszczenie- 018    

(((2,00+1,50+1,04+1,20)*2)+(2,00+2,27+0,90+1,26+1,10+1
,01))*3,34

m2 66,9

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

D2    -0,90*2,05 m2 -1,8

D3    -0,90*2,05*2 m2 -3,7

Pomieszczenie- 020    

(4,38+5,75)*2*3,34 m2 67,7

Z5    -1,10*3,00 m2 -3,3

-1,10*1,00 m2 -1,1

oscieŜa Z5    (3,00+2,20+3,00)*0,31 m2 2,5

Pomieszczenie- 021    
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(5,75+5,75)*2*3,34 m2 76,8

O1    -1,97*1,00*2 m2 -3,9

Okno podawcze N1    -1,80*0,90 m2 -1,6

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Szafa podawcza    -1,20*2,00 m2 -2,4

oscieŜa O1    (1,00+1,97+1,00)*0,281 m2 1,1

oscieŜa Okno podawcze N1    (0,90+1,80+0,90)*0,25 m2 0,9

Pomieszczenie- 022    

(4,23+4,23)*2*3,34 m2 56,5

O1    -1,97*1,00*2 m2 -3,9

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

oscieŜa O1    (1,00+1,97+1,00)*0,281 m2 1,1

Pomieszczenie- 025    

(3,95+3,60)*2*3,34 m2 50,4

D1    -1,00*2,10*2 m2 -4,2

oscieŜa D1    (2,05+1,00+2,05)*0,15 m2 0,8

oscieŜa O1    (1,00+1,97+1,00)*0,281 m2 1,1

Pomieszczenie- 026    

(0,97+3,95+0,97+1,06+1,51+1,06+1,06+1,00+1,06+1,20+1,
20+1,0+1,0)*3,34

m2 56,9

D1    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

D2    -0,90*2,05*2 m2 -3,7

oscieŜa D1    (2,05+1,00+2,05)*0,15 m2 0,8

Pomieszczenie- 027    

(1,50+3,95)*2*3,34 m2 36,4

D1    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

oscieŜa D1    (2,05+1,00+2,05)*0,15 m2 0,8

Pomieszczenie- 028    

(3,95+4,13)*2*3,34 m2 54,0

D1    -1,0*2,10*2 m2 -4,2

oscieŜa D1    (2,05+1,00+2,05)*0,15 m2 0,8

Pomieszczenie- 032    

(4,23+2,82)*2*3,34 m2 47,1

D1    -1,0*2,10 m2 -2,1

O1    -1,97*1,0 m2 -2,0

oscieŜa O1    3,30*0,15*4 m2 2,0

Pomieszczenie- 033    

(4,23+2,74)*2*3,34 m2 46,6

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

O1    -1,97*1,0 m2 -2,0

oscieŜa O1    3,30*0,15*4 m2 2,0

Pomieszczenie- 034    

(2,80+2,83)*2*3,34 m2 37,6

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 035    

(2,80+2,80)*2*3,34 m2 37,4
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D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 036    

(2,80+4,30)*2*3,34 m2 47,4

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

N1    -0,80*0,90 m2 -0,7

Szafa podawcza    -1,20*2,0 m2 -2,4

OścieŜa N1    (0,80+0,90)*2*0,12 m2 0,4

Szafa podawcza    (2,0+1,20+2,0)*0,25 m2 1,3

Pomieszczenie- 037    

(2,83*4,30)*2*3,34 m2 81,3

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

razem m2 1.029,5

B.13.02.0045262522-613.2.  Tynki  parter
B.13.02.0145262522-613.2.1.  Tynki   gipsowe parter

200 KNR 2-02s
2008/04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm stropów betonowym

Pomieszczenie 11    

sufit    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

Pomieszczenie 14    

sufit    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

sufit    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

sufit    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    

sufit    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

sufit    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 146,5

201 KNR 2-02s
2008/05

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm spoczników i biegów 
betonowym

2,75*1,50 m2 4,1

3,30*1,26 m2 4,2

razem m2 8,3

202 KNR 2-02s
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm ścian na podłoŜu 
ceramicznym

Pomieszczenie 11    

(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*3,30 m2 127,4

Z5    -4,0*3,00 m2 -12,0

O    -2,0*3,30 m2 -6,6

Pomieszczenie 12    

(3,95+11,43)*2*3,30 m2 101,5

wejścja    -3,0*3,0*2 m2 -18,0
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Pomieszczenie 14    

(2,92+2,72+4,80)*3,30 m2 34,5

Pomieszczenie 15    

(1,07+2,80)*2*3,30 m2 25,5

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

Pomieszczenie 17    

(2,80+5,43)*2*1,30 m2 21,4

Pomieszczenie 18    

(3,95+11,27+5,83+9,15+0,60)*3,30 m2 101,6

O6    -4,0*2,65 m2 -10,6

O3    -2,0*2,65*2 m2 -10,6

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

razem m2 348,4

203 KNR 2-02s
2008/06

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm ościeŜy

Pomieszczenie 11    

oscieŜa O    3,00*0,15*4 m2 1,8

Pomieszczenie 12    

OścieŜa  wejścja    3,0*4*0,25 m2 3,0

Pomieszczenie 17    

ościeŜa O6    (1,75+2,0+1,75)*0,15 m2 0,8

Pomieszczenie 18    

ościeŜa O7    (2,65+4,0+2,65)*0,15 m2 1,4

O3    (2,65+2,0+2,65)*0,15*2 m2 2,2

razem m2 9,2

B.13.02.0245262522-613.2.2.  Tynki cementowo wapienne
204 KNR 2-02s

0802/02
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem 
mechanicznym ścian i słupów kat.III

Pomieszczenie 16    

(1,64+1,30+1,64+0,26+1,56)*3,30 m2 21,1

(1,30+1,10+1,56+1,10+0,26)*3,30 m2 17,6

D2    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie 17    

(2,80+5,43)*2*(3,30-1,30) m2 32,9

O10    -2,00*(2,00-0,90)*2 m2 -4,4

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

razem m2 58,9

205 KNR 2-02s
0810/05

Tynki zwykłe ościeŜy otworów o pow.ponad 3m2 
wykonywane ręcznie kat.III i IV na ościeŜach o szer. 15cm

Pomieszczenie 17    

ościeŜa O10    (1,10+1,10)*0,15 m2 0,3

razem m2 0,3

B.13.02.0345431000-713.2.3.  Licowanie płytkami ścian parteru
206 KNR 2-02s

0829/08
Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.30x30cm 
(metoda zwykła)
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Pomieszczenie 16    

(1,64+1,30+1,64+0,26+1,56)*3,30 m2 21,1

(1,30+1,10+1,56+1,10+0,26)*3,30 m2 17,6

D2    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie 17    

(2,80+5,43)*2*(3,30-1,30) m2 32,9

O10    -2,00*(2,00-0,90)*2 m2 -4,4

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

ościeŜa O10    (2,00+2,0+2,00)*0,15 m2 0,9

razem m2 59,8

B.13.03.0045262522-613.3.  Tynki piętra
B.13.03.0145262522-613.3.1.  Tynki   gipsowe piętra

207 KNR 2-02s
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm ścian na podłoŜu 
ceramicznym

Pomieszczenie 21    

(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*3,30 m2 127,4

Z6    -4,0*3,00 m2 -12,0

O    -2,0*3,30 m2 -6,6

razem m2 108,8

208 KNR 2-02s
2008/06

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 
Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm ościeŜy

Pomieszczenie 21    

oscieŜa O    3,00*0,15*4 m2 1,8

razem m2 1,8

B.14.00.0045432100-514.  Posadzki
B.14.01.0045432100-514.1.  PodłoŜa i posadzki przyziemia

209 KNR
2-02u2
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

Pomieszczenie- 01    

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

5,72*3,65 m2 20,9
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Pomieszczenie- 09    

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10    

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 016    

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018    

2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019    

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020    

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021    

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023    

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024    

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026    

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028    

3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029    

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030    

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    
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4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034    

2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036    

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    

8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 673,5

210 KNR 2-02s
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

Pomieszczenie- 01    

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09    

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10    

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    



Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja SKB Modrenizacja i Rozbudowa Szkóły w Szczecinie ul. Bałtycka 1a

Przedmiar Strona 51/92
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2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 016    

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018    

2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019    

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020    

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021    

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023    

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024    

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026    

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028    

3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029    

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030    

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034    

2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036    

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    
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2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    

8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 673,5

211 KNR 2-02s
0616/01

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho jedna warstwa

Pomieszczenie- 01    

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09    

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10    

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 016    

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018    

2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019    

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020    

4,38*5,75 m2 25,2



Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja SKB Modrenizacja i Rozbudowa Szkóły w Szczecinie ul. Bałtycka 1a

Przedmiar Strona 53/92
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Pomieszczenie- 021    

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023    

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024    

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026    

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028    

3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029    

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030    

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034    

2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036    

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    

8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 673,5

212 KNR 2-02s
0217/09

Dylatacja posadzki od konstrukcji (analogia)

Dylatacja z pasków styropiany szerokości 5 cm gr 1cm

Pomieszczenie- 01    

(1,8+1,30)*2 m 6,2

Pomieszczenie- 02    

(5,75+5,00)*2 m 21,5

Pomieszczenie- 03    

(3,68+3,83)*2 m 15,0
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Pomieszczenie- 04    

(1,80+3,68)*2 m 11,0

Pomieszczenie- 05    

(3,68+3,83)*2 m 15,0

Pomieszczenie- 06    

(1,80+3,68)*2 m 11,0

Pomieszczenie- 07    

(5,75+5,00)*2 m 21,5

Pomieszczenie- 08    

(5,72+3,65)*2 m 18,7

Pomieszczenie- 09    

(8,75+5,30)*2 m 28,1

Pomieszczenie- 10    

(1,75+2,75)*2 m 9,0

Pomieszczenie- 11    

(3,11+2,75)*2 m 11,7

Pomieszczenie- 13    

(3,11+2,75)*2 m 11,7

Pomieszczenie- 14    

(2,95+2,80)*2 m 11,5

(1,91+2,80)*2 m 9,4

Pomieszczenie- 15    

(2,95+2,80)*2 m 11,5

(1,91+2,80)*2 m 9,4

Pomieszczenie- 016    

(3,60+5,88) *2+(6,75+1,80)*2+(6,0+2,15)*2+(2,05+0,38)*2 m 57,2

Pomieszczenie- 017    

(3,83+2,79)*2 m 13,2

Pomieszczenie- 018    

(2,0+1,50)*2 m 7,0

Pomieszczenie- 019    

(3,83+3,00)*2 m 13,7

Pomieszczenie- 020    

(4,38+5,75)*2 m 20,3

Pomieszczenie- 021    

(5,75+5,75)*2 m 23,0

Pomieszczenie- 022    

(4,23+4,23)*2 m 16,9

Pomieszczenie- 023    

(1,40+1,50)*2 m 5,8

Pomieszczenie- 024    

(1,40+11,78)*2+(1,40+4,35)*2+(1,40+7,34)*2 m 55,3

Pomieszczenie- 025    

(3,95+3,60)*2 m 15,1

Pomieszczenie- 026    
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(3,95+0,97)*2+(1,06+1,51)*2+(1,20+1,00)*2+(1,06*1,00)*
2

m 21,5

Pomieszczenie- 027    

(1,50+3,95)*2 m 10,9

Pomieszczenie- 028    

(3,95+4,13)*2 m 16,2

Pomieszczenie- 029    

(1,33+3,06)*2 m 8,8

Pomieszczenie- 030    

(5,75+3,95)*2+(2,75+4,80)*2 m 34,5

Pomieszczenie- 031    

(4,23+2,81)*2 m 14,1

Pomieszczenie- 032    

(4,23+2,82)*2 m 14,1

Pomieszczenie- 033    

(4,23+2,74)*2 m 13,9

Pomieszczenie- 034    

(2,80+2,83)*2 m 11,3

Pomieszczenie- 035    

(2,80+2,80)*2 m 11,2

Pomieszczenie- 036    

(2,80+4,30)*2 m 14,2

Pomieszczenie- 037    

(2,83+4,30)*2 m 14,3

Pomieszczenie- 038    

(8,89+11,75)*2 m 41,3

razem m 676,0

213 KNR 2-02s
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopłata za 
zbrojenie posadzki siatką stalową

Pomieszczenie- 01    

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09    

8,75*5,30 m2 46,4
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Pomieszczenie- 10    

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 016    

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018    

2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019    

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020    

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021    

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023    

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024    

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026    

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028    

3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029    

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030    

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    
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Przedmiar Strona 57/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034    

2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036    

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    

8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 673,5

214 KNR 2-02s
1102/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej 
gr.20mm zatarte na gładko

Pomieszczenie- 01    

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09    

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10    

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Pomieszczenie- 016    

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018    

2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019    

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020    

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021    

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023    

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024    

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026    

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028    

3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029    

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030    

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034    

2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036    

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 673,5

215 KNR 2-02s
1102/03

Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm

Krotność = 3

Pomieszczenie- 01    

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09    

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10    

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 016    

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018    

2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019    

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020    

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021    
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023    

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024    

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026    

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028    

3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029    

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030    

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034    

2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036    

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    

8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 673,5

216 KNR
2-02u2
2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Pomieszczenie- 02    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 05    

3,68*3,83 m2 14,1
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Pomieszczenie- 07    

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09    

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 016    

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 019    

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020    

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021    

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 024    

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 028    

3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 030    

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 036    

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    

8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 570,3

217 KNR
2-02u2
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Pomieszczenie- 01    

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 04    
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Przedmiar Strona 62/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 06    

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 10    

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 018    

2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 023    

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 026    

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 029    

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 034    

2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

2,80*2,80 m2 7,8

razem m2 103,2

B.14.02.0045432110-814.2.  Posadzki parteru
B.14.02.0145432114-614.2.1.  Sala gimnastyczna parkiet

218 KNR
2-02u2
1130/02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

17,75*29,75 m2 528,1

razem m2 528,1

219 KNR
2-02u2
1130/03

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1mm

Krotność = 10

17,75*29,75 m2 528,1

razem m2 528,1

220 KNR 0-21
4002/17

Podwaliny o szerokości do 90mm pod posaŜkę sali 
gimnastycznej (analogia)

29,75*(17,75/0,80) m 660,1
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

razem m 660,1

221 KNR 2-02s
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

Posadzka    17,75*29,75 m2 528,1

legary    -29,75*(17,75/0,80)*0,09 m2 -59,4

razem m2 468,7

222 KNR 2-02s
1110/04

Podłogi ślepe na legarach ułoŜonych krzyŜowo

17,75*29,75 m2 528,1

razem m2 528,1

223 KNR
2-02u2
1135/01

Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej

17,75*29,75 m2 528,1

razem m2 528,1

224 KNR 2-02s
1111/08

Lakierowanie posadzek i parkietów

17,75*29,75 m2 528,1

razem m2 528,1

B.14.02.0245431000-714.2.2.  Posadzki parteru gres
225 KNR 2-02s

0604/05
Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na 
zimno pierwsza warstwa

Pomieszczenie 11    

Posadzka    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

Posadzka    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

Posadzka    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

Posadzka    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

Posadzka    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    

Posadzka    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

Posadzka    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 191,6

226 KNR 2-02s
0607/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

Pomieszczenie 11    

posadzka    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

posadzka    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

posadzka    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

posadzka    2,80*1,07 m2 3,0
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Pomieszczenie 16    

posadzka    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    

posadzka    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

posadzka    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 191,6

227 KNR 2-02s
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

Pomieszczenie 11    

Posadzka    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

Posadzka    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

Posadzka    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

Posadzka    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

Posadzka    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    

Posadzka    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

Posadzka    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 191,6

228 KNR 2-02s
0616/01

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho jedna warstwa

Pomieszczenie 11    

Posadzka    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

Posadzka    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

Posadzka    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

Posadzka    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

Posadzka    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    

Posadzka    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

Posadzka    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 191,6

229 KNR 2-02s
0217/09

Dylatacja posadzki od konstrukcji (analogia)

Dylatacja z pasków styropiany szerokości 5 cm gr 1cm
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Pomieszczenie 11    

Posadzka    5,75+3,95+2,75*4,80+4,80 m 27,7

Pomieszczenie 12    

Posadzka    3,95+11,43+11,43 m 26,8

Pomieszczenie 15    

Posadzka    (2,80+1,07)*2 m 7,7

Pomieszczenie 16    

Posadzka    (1,64+1,30+0,26+0,58)*2 m 7,6

(1,10+1,30+0,26+0,24)*2 m 5,8

Pomieszczenie 17    

Posadzka    (2,80+5,43)*2 m 16,5

Pomieszczenie 18    

Posadzka    (0,60+2,80+5,83+8,55+3,95+2,72)*2 m 48,9

razem m 141,0

230 KNR 2-02s
1102/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej 
gr.20mm zatarte na gładko

Pomieszczenie 11    

Posadzka    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

Posadzka    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

Posadzka    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

Posadzka    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

Posadzka    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    

Posadzka    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

Posadzka    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 191,6

231 KNR 2-02s
1102/03

Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm

Krotność = 3

Pomieszczenie 11    

Posadzka    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

Posadzka    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

Posadzka    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

Posadzka    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

Posadzka    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Posadzka    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

Posadzka    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 191,6

232 KNR 2-02s
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopłata za 
zbrojenie posadzki siatką stalową

Pomieszczenie 11    

Posadzka    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

Posadzka    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

Posadzka    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

Posadzka    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

Posadzka    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    

Posadzka    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

Posadzka    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 191,6

233 KNR
2-02u2
2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Pomieszczenie 11    

Posadzka    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

Posadzka    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

Posadzka    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 17    

Posadzka    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    

Posadzka    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

razem m2 184,8

234 KNR
2-02u2
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Pomieszczenie 15    

Posadzka    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

Posadzka    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

razem m2 6,8

B.14.03.0045432110-814.3.  Posadzki piętra
B.14.03.0145431000-714.3.1.  Posadzki piętra gres
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235 KNR 2-02s
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na 
zimno pierwsza warstwa

Pomieszczenie 21    

Posadzka    49,04 m2 49,0

Pomieszczenie 22    

Posadzka    47,48 m2 47,5

razem m2 96,5

236 KNR 2-02s
0217/09

Dylatacja posadzki od konstrukcji (analogia)

Dylatacja z pasków styropiany szerokości 5 cm gr 1cm

Pomieszczenie 21    

Posadzka    49,04 m 49,0

Pomieszczenie 22    

Posadzka    47,48 m 47,5

razem m 96,5

237 KNR 2-02s
1102/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej 
gr.20mm zatarte na gładko

Pomieszczenie 21    

Posadzka    49,04 m2 49,0

Pomieszczenie 22    

Posadzka    47,48 m2 47,5

razem m2 96,5

238 KNR
2-02u2
2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Pomieszczenie 21    

Posadzka    49,04 m2 49,0

Pomieszczenie 22    

Posadzka    47,48 m2 47,5

razem m2 96,5

B.14.03.0245431000-714.3.2.  ObłoŜenie schodów
239 KNR

2-02u2
2810/05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm
na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Klatka schodowa  2    2,75*4,80*2 m2 26,4

Klatka schodowa 1    2,72*4,80 m2 13,1

Schody na zewnątrz    2,00*(10*0,30) m2 6,0

razem m2 45,5

B.15.00.0045440000-315.  Malowanie
B.15.01.0045442000-715.1.  Malowanie tynków  gipsowych  przyziemia

240 KNR 2-02s
1503/07

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) 
podłoŜy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem, 
dwukrotne

Pomieszczenie- 01    

(1,80+1,30)*2*(3,43-1,43) m2 12,4

Dz1    -1,60*(2,95-0,95) m2 -3,2

D5    -1,70*(2,95-0,95) m2 -3,4

Pomieszczenie- 08    
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(5,72+3,65)*2*(3,43-1,43) m2 37,5

D4    -1,1*2,05 m2 -2,3

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

Z3    -2,00*(3,00-1,00) m2 -4,0

-1,00*(2,70-1,00)*2 m2 -3,4

Z4    -2,00*(2,70-1,00) m2 -3,4

-1,00*(3,00-1,00) m2 -2,0

Otwór schody    -1,30*(3,30-1,30) m2 -2,6

Otwór przejście    -2,05*(3,00-1,30) m2 -3,5

Pomieszczenie- 12    

(5,10+2,72+1,50+1,42+3,60)*(3,43-1,43) m2 28,7

Pomieszczenie- 016    

(1,80+6,755+4,08+3,60+5,88+16,355+6,0+2,15)*(3,34-1,34
)

m2 93,2

D4    -1,0*2,05*4 m2 -8,2

D6    -1,8*2,05 m2 -3,7

otwór    -2,15*(3,00-1,00) m2 -4,3

Pomieszczenie- 023    

(1,40+1,50)*2*(3,34-1,34) m2 11,6

D6    -1,10*(2,95-0,95) m2 -2,2

Dz2    -1,10*(2,95-0,95) m2 -2,2

Pomieszczenie- 024    

(1,40+7,34+6,25+4,35+1,40+2,73+1,40+11,78+8,74)*(3,34-
1,34)

m2 90,8

D6    -1,10*(2,95-0,95) m2 -2,2

D1    -1,00*2,0*9 m2 -18,0

razem m2 203,8

241 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem - dwukrotne

Pomieszczenie- 02    

(5,75+5,00)*2*3,43 m2 73,7

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

O4    -5,00*1,00 m2 -5,0

Pomieszczenie- 07    

(5,75+5,00)*2*3,43 m2 73,7

D1    -1,0*2,05*2 m2 -4,1

O4    -5,00*1,00 m2 -5,0

Pomieszczenie- 09    

(5,72+3,65)*2*3,43 m2 64,3

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Z4    -2,00*2,70 m2 -5,4

-1,00*3,00 m2 -3,0

O3    -2,00*2,70*2 m2 -10,8

Pomieszczenie- 11    

(3,11+2,75)*2*3,43 m2 40,2

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 13    
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(3,11+2,75)*2*3,43 m2 40,2

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 017    

(3,83+2,79)*2*3,34 m2 44,2

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 019    

(3,83+3,00)*2*3,34 m2 45,6

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

D1    -1,00*2,10*9 m2 -18,9

Pomieszczenie- 029    

(1,33+3,06)*2*3,34 m2 29,3

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

Pomieszczenie- 030    

(5,75+3,95+1,45+3,30+1,45+1,50+2,75+4,80+0,25)*3,34 m2 84,2

(4,80+2,75+5,75+0,10+0,38+0,10+2,62)*3,34 m2 55,1

Z1    -2,0*3,34 m2 -6,7

Z2    -2,0*3,34 m2 -6,7

Pomieszczenie- 031    

(4,23+2,81)*2*3,34 m2 47,0

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

Pomieszczenie- 038    

Jadalnia    (8,89+11,75)*2*3,34 m2 137,9

Słupy    0,25*4*2*3,34 m2 6,7

D6    -1,80*2,05 m2 -3,7

O3    -1,97*2,70*3 m2 -16,0

N1    -1,80*0,90 m2 -1,6

Pomieszczenie- 01    

(1,80+1,30)*2*1,43 m2 8,9

Dz1    -1,60*0,95 m2 -1,5

D5    -1,70*0,95 m2 -1,6

Pomieszczenie- 08    

(5,72+3,65)*2*1,43 m2 26,8

Z3    -2,00*-1,00 m2 2,0

-1,00*-1,00*2 m2 2,0

Z4    -2,00*-1,00 m2 2,0

-1,00*1,00 m2 -1,0

Otwór schody    -1,30*-1,30 m2 1,7

Otwór przejście    -2,05*-1,30 m2 2,7

Pomieszczenie- 12    

(5,10+2,72+1,50+1,42+3,60)*-1,43 m2 -20,5

Pomieszczenie- 016    

(1,80+6,755+4,08+3,60+5,88+16,355+6,0+2,15)*1,34 m2 62,5

otwór    -2,15*1,00 m2 -2,2

Pomieszczenie- 023    

(1,40+1,50)*2*1,34 m2 7,8
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D6    -1,10*0,95 m2 -1,0

Dz2    -1,10*0,95 m2 -1,0

Pomieszczenie- 024    

(1,40+7,34+6,25+4,35+1,40+2,73+1,40+11,78+8,74)*1,34m2 60,8

D6    -1,10*0,95 m2 -1,0

Pomieszczenie- 01    

sufit    1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02    

sufit    5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03    

sufit    3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04    

sufit    1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05    

sufit    3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06    

sufit    1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07    

sufit    5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08    

sufit    5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09    

sufit    8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10    

sufit    1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11    

sufit    3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13    

sufit    3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14    

sufit    2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 15    

sufit    2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 5,3

Pomieszczenie- 016    

sufit    (3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017    

sufit    3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018    

sufit    2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019    

sufit    3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020    

sufit    4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021    
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sufit    5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022    

sufit    4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023    

sufit    1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024    

sufit    (1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025    

sufit    3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026    

sufit    (3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027    

sufit    1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028    

sufit    3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029    

sufit    1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030    

sufit    
(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0,
38)

m2 44,3

Pomieszczenie- 031    

sufit    4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032    

sufit    4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033    

sufit    4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034    

sufit    2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035    

sufit    2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036    

sufit    2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037    

sufit    2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038    

sufit    8,89*11,75 m2 104,5

Pomieszczenie- 01    

oscieŜa    (1,6+2,95+1,60)*0,21 m2 1,3

Pomieszczenie- 02    

oscieŜa O4    (1,0+5,0+1,0)*0,31 m2 2,2

Pomieszczenie- 07    

oscieŜa O4    (1,0+5,0+1,0)*0,31 m2 2,2

Pomieszczenie- 08    

oscieŜa Z3    (3,0+4,0+3,0)*0,151 m2 1,5

Pomieszczenie- 09    

oscieŜa Z4    (3,0+3,0+3,0)*0,151 m2 1,4
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oscieŜa O3    (2,7+2,0+2,7)*0,151 m2 1,1

Pomieszczenie- 016    

oscieŜa    (3,0+2,05+3,0)*0,38 m2 3,1

Pomieszczenie- 023    

oscieŜa Zd2    (1,10+2,95+1,00)*0,241 m2 1,2

Pomieszczenie- 030    

oscieŜa Z1; Z2    3,34*0,15*4 m2 2,0

Pomieszczenie- 038    

OścieŜa  O3    (2,70+1,97+2,70)*0,28*3 m2 6,2

Biegi schodowe spoczniki    2,72*1,50 m2 4,1

3,36*1,36 m2 4,6

2,75*1,50 m2 4,1

3,30*1,26 m2 4,2

razem m2 1.497,0

B.15.02.0045442000-715.2.  Malowanie tynków  gipsowych  parter
242 KNR 2-02s

1503/07
Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) 
podłoŜy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem, 
dwukrotne

Pomieszczenie 11    

(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*(3,30-1,30) m2 77,2

Z5    -4,0*(3,00-1,00) m2 -8,0

O    -2,0*(3,30-1,00) m2 -4,6

Pomieszczenie 14    

(2,92+2,72+4,80)*(3,30-1,30) m2 20,9

Pomieszczenie 18    

(3,95+11,27+5,83+9,15+0,60)*(3,30-1,30) m2 61,6

O9    -4,0*(2,65-0,90) m2 -7,0

O3    -2,0*(2,65-0,90)*2 m2 -7,0

D1    -1,0*2,05 m2 -2,1

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

razem m2 129,2

243 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem - dwukrotne

Pomieszczenie 11    

sufit    (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1

Pomieszczenie 12    

sufit    3,95*11,43 m2 45,1

Pomieszczenie 14    

sufit    4,80*2,72 m2 13,1

Pomieszczenie 15    

sufit    2,80*1,07 m2 3,0

Pomieszczenie 16    

sufit    (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3

(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 1,5

Pomieszczenie 17    

sufit    2,80*5,43 m2 15,2

Pomieszczenie 18    
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sufit    (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3

Biegi schodowe    2,75*1,50 m2 4,1

3,30*1,26 m2 4,2

Pomieszczenie 11    

oscieŜa O    3,00*0,15*4 m2 1,8

Pomieszczenie 12    

OścieŜa  wejścja    3,0*4*0,25 m2 3,0

Pomieszczenie 17    

ościeŜa O6    (1,75+2,0+1,75)*0,15 m2 0,8

Pomieszczenie 18    

ościeŜa O7    (2,65+4,0+2,65)*0,15 m2 1,4

O3    (2,65+2,0+2,65)*0,15*2 m2 2,2

Pomieszczenie 12    

(3,95+11,43)*2*3,30 m2 101,5

wejścja    -3,0*3,0*2 m2 -18,0

Pomieszczenie 15    

(1,07+2,80)*2*3,30 m2 25,5

D3    -0,90*2,05 m2 -1,8

Pomieszczenie 17    

(2,80+5,43)*2*1,30 m2 21,4

Pomieszczenie 11    

(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*1,30 m2 50,2

Z5    -4,0*1,00 m2 -4,0

O    -2,0*1,00 m2 -2,0

Pomieszczenie 14    

(2,92+2,72+4,80)*(3,30-1,30) m2 20,9

Pomieszczenie 18    

(3,95+11,27+5,83+9,15+0,60)*1,30 m2 40,0

O9    -4,0*0,90 m2 -3,6

O3    -2,0*(0,90*2

razem m2 439,2

B.15.03.0045442000-715.3.  Malowanie tynków  gipsowych  piętra
244 KNR 2-02s

1503/07
Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) 
podłoŜy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem, 
dwukrotne

Pomieszczenie 21    

(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*(3,30-1,03) m2 87,6

Z6    -4,0*(3,00-1,00) m2 -8,0

O    -2,0*(3,30-1,30) m2 -4,0

razem m2 75,6

245 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem - dwukrotne

Pomieszczenie 21    

(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*1,03 m2 39,8

Z6    -4,0*1,00 m2 -4,0

O    -2,0*1,30 m2 -2,6

oscieŜa    3,00*0,15*4 m2 1,8
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razem m2 35,0

B.15.04.0045442300-015.4.  Ochrona ścian i naroŜników
246 Kalkulacja

indywidual
na

Zabezpieczenie ścian i naroŜników

1 Kpl 1,0

razem Kpl 1,0

B.16.00.0045321000-316.  Elewacje i ocieplenie ścian
B.16.01.0045321000-316.1.  Ocieplenie i tynk elewacji

247 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez 
przyklejenie płyt styropianowych

Elewacja północna    

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6

0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6

0,92*11,68 m2 10,7

1,07*4,62 m2 4,9

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    1,07*1,00 m2 1,1

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    8,37*18,71 m2 156,6

1,57*18,71*0,5 m2 14,7

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2

(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6

((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1

nad dachem    0,64*6,575 m2 4,2

Elewacja południowa    

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    0,465*2,75 m2 1,3

1,56*9,35 m2 14,6

2,725*(10,87-0,30) m2 28,8

9,35*(9,77-0,30) m2 88,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    9,45*1,58*0,5 m2 7,5

9,45*(9,865-0,30) m2 90,4

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7

0,94*5,57 m2 5,2

0,58*1,69 m2 1,0

(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5

Elewacja zachodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    3,00*12,87 m2 38,6

1,03*4,00*9 m2 37,1

0,89*4,00 m2 3,6

1,03*3,00*5 m2 15,5

1,03*2,70*2 m2 5,6

1,175*30,13 m2 35,4

0,29*7,00 m2 2,0

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9
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Przedmiar Strona 75/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

1,00*3,77 m2 3,8

0,58*1,00 m2 0,6

1,00*1,03 m2 1,0

1,12*6,45 m2 7,2

0,51*8,20 m2 4,2

3,46*8,20 m2 28,4

Elewacja wschodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,03*9,00*5 m2 46,4

1,82*8,04 m2 14,6

1,18*34,91 m2 41,2

1,79*8,00 m2 14,3

0,835*4,72 m2 3,9

1,44*9,44 m2 13,6

0,87*7,00 m2 6,1

1,97*3,00 m2 5,9

1,79*7,00 m2 12,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,79*1,00 m2 1,8

1,67*11,24 m2 18,8

razem m2 860,7

248 KNR 0-23
2612/04

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER 
płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli 
plastikowych

Elewacja północna    

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,06*(2,70+1,00+2,70)*2szt 13,6

0,56*(2,70+1,00+2,70) szt 3,6

0,92*11,68 szt 10,7

1,07*4,62 szt 4,9

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    1,07*1,00 szt 1,1

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    8,37*18,71 szt 156,6

1,57*18,71*0,5 szt 14,7

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    (0,61+0,50)*1,00*2 szt 2,2

(0,16+0,51)*9,92 szt 6,6

((1,71+1,21)/2)*2,81 szt 4,1

nad dachem    0,64*6,575 szt 4,2

Elewacja południowa    

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    0,465*2,75 szt 1,3

1,56*9,35 szt 14,6

2,725*(10,87-0,30) szt 28,8

9,35*(9,77-0,30) szt 88,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    9,45*1,58*0,5 szt 7,5

9,45*(9,865-0,30) szt 90,4

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    (5,79-1,00)*5,57 szt 26,7
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Przedmiar Strona 76/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

0,94*5,57 szt 5,2

0,58*1,69 szt 1,0

(2,89-1,00)*5,57 szt 10,5

Elewacja zachodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    3,00*12,87 szt 38,6

1,03*4,00*9 szt 37,1

0,89*4,00 szt 3,6

1,03*3,00*5 szt 15,5

1,03*2,70*2 szt 5,6

1,175*30,13 szt 35,4

0,29*7,00 szt 2,0

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 szt 0,9

1,00*3,77 szt 3,8

0,58*1,00 szt 0,6

1,00*1,03 szt 1,0

1,12*6,45 szt 7,2

0,51*8,20 szt 4,2

3,46*8,20 szt 28,4

Elewacja wschodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,03*9,00*5 szt 46,4

1,82*8,04 szt 14,6

1,18*34,91 szt 41,2

1,79*8,00 szt 14,3

0,835*4,72 szt 3,9

1,44*9,44 szt 13,6

0,87*7,00 szt 6,1

1,97*3,00 szt 5,9

1,79*7,00 szt 12,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 szt 0,9

1,79*1,00 szt 1,8

1,67*11,24 szt 18,8

razem szt 860,7

249 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER

Elewacja północna    

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6

0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6

0,92*11,68 m2 10,7

1,07*4,62 m2 4,9

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    1,07*1,00 m2 1,1

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    8,37*18,71 m2 156,6

1,57*18,71*0,5 m2 14,7

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2

(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6
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Przedmiar Strona 77/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1

nad dachem    0,64*6,575 m2 4,2

Elewacja południowa    

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    0,465*2,75 m2 1,3

1,56*9,35 m2 14,6

2,725*(10,87-0,30) m2 28,8

9,35*(9,77-0,30) m2 88,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    9,45*1,58*0,5 m2 7,5

9,45*(9,865-0,30) m2 90,4

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7

0,94*5,57 m2 5,2

0,58*1,69 m2 1,0

(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5

Elewacja zachodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    3,00*12,87 m2 38,6

1,03*4,00*9 m2 37,1

0,89*4,00 m2 3,6

1,03*3,00*5 m2 15,5

1,03*2,70*2 m2 5,6

1,175*30,13 m2 35,4

0,29*7,00 m2 2,0

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,00*3,77 m2 3,8

0,58*1,00 m2 0,6

1,00*1,03 m2 1,0

1,12*6,45 m2 7,2

0,51*8,20 m2 4,2

3,46*8,20 m2 28,4

Elewacja wschodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,03*9,00*5 m2 46,4

1,82*8,04 m2 14,6

1,18*34,91 m2 41,2

1,79*8,00 m2 14,3

0,835*4,72 m2 3,9

1,44*9,44 m2 13,6

0,87*7,00 m2 6,1

1,97*3,00 m2 5,9

1,79*7,00 m2 12,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,79*1,00 m2 1,8

1,67*11,24 m2 18,8

razem m2 860,7

250 KNR 0-23
2612/08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym 
przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER
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Przedmiar Strona 78/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

(4,00+1,97+4,00)*16 m 159,5

8,20+2,20+8,20 m 18,6

(1,0+1,97+1,0)*8 m 31,8

(1,00+5,00+1,00)*2 m 14,0

1,00+3,00+1,00 m 5,0

3,00+1,60+3,00 m 7,6

(2,70+1,97+2,70)*7 m 51,6

(1,96+1,96+1,96)*7 m 41,2

3,00+1,00+3,00 m 7,0

2,00+2,20+3,00 m 7,2

(2,70+4,00+2,70)*2 m 18,8

10,20+2,20+10,20 m 22,6

razem m 384,9

251 KNR 0-23
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych 
tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze 
nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o 
grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych

Elewacja północna    

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6

0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6

0,92*11,68 m2 10,7

1,07*4,62 m2 4,9

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    1,07*1,00 m2 1,1

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    8,37*18,71 m2 156,6

1,57*18,71*0,5 m2 14,7

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2

(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6

((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1

nad dachem    0,64*6,575 m2 4,2

Elewacja południowa    

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    0,465*2,75 m2 1,3

1,56*9,35 m2 14,6

2,725*(10,87-0,30) m2 28,8

9,35*(9,77-0,30) m2 88,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    9,45*1,58*0,5 m2 7,5

9,45*(9,865-0,30) m2 90,4

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7

0,94*5,57 m2 5,2

0,58*1,69 m2 1,0

(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5

Elewacja zachodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    3,00*12,87 m2 38,6
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Przedmiar Strona 79/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

1,03*4,00*9 m2 37,1

0,89*4,00 m2 3,6

1,03*3,00*5 m2 15,5

1,03*2,70*2 m2 5,6

1,175*30,13 m2 35,4

0,29*7,00 m2 2,0

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,00*3,77 m2 3,8

0,58*1,00 m2 0,6

1,00*1,03 m2 1,0

1,12*6,45 m2 7,2

0,51*8,20 m2 4,2

3,46*8,20 m2 28,4

Elewacja wschodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,03*9,00*5 m2 46,4

1,82*8,04 m2 14,6

1,18*34,91 m2 41,2

1,79*8,00 m2 14,3

0,835*4,72 m2 3,9

1,44*9,44 m2 13,6

0,87*7,00 m2 6,1

1,97*3,00 m2 5,9

1,79*7,00 m2 12,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,79*1,00 m2 1,8

1,67*11,24 m2 18,8

razem m2 860,7

252 KNR 0-23
0933/03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych 
tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze 
nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o 
grubości 2mm na ościeŜach o szerokości do 15cm

(4,00+1,97+4,00)*16*0,10 m2 16,0

(8,20+2,20+8,20)*0,10 m2 1,9

(1,0+1,97+1,0)*8*0,10 m2 3,2

(1,00+5,00+1,00)*2*0,10 m2 1,4

(1,00+3,00+1,00)*0,10 m2 0,5

(3,00+1,60+3,00)*0,10 m2 0,8

(2,70+1,97+2,70)*7*0,10 m2 5,2

(1,96+1,96+1,96)*7*0,10 m2 4,1

(3,00+1,00+3,00)*0,10 m2 0,7

(2,00+2,20+3,00)*0,10 m2 0,7

((2,70+4,00+2,70)*2)*0,10 m2 1,9

(10,20+2,20+10,20)*0,10 m2 2,3

razem m2 38,7

B.16.02.0045442120-416.2.  Ocieplenie i cegiełka Novabrik
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Przedmiar Strona 80/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

253 Kalkulacja
indywidual

na

MontaŜ cegiełek Novabrik razem z warstwą ocieplenia na 
ścianach, ościerzach, paraperach.

Elewacja północna    

3 - NOVABRIC    1,00*1,97*2 m2 3,9

1,00*4,00 m2 4,0

0,30*7,54 m2 2,3

0,30*0,92 m2 0,3

1,07*2,00 m2 2,1

3 - NOVABRIC    2,00*18,71 m2 37,4

0,27*0,30 m2 0,1

Elewacja południowa    

3 - NOVABRIC    0,30*9,45 m2 2,8

0,30*12,13 m2 3,6

3 - NOVABRIC    1,00*11,56 m2 11,6

1,87*2,00 m2 3,7

Elewacja zachodnia    

3 - NOVABRIC    1,97*3,00*6 m2 35,5

2,00*6,61 m2 13,2

2,00*4,66 m2 9,3

2,00*9,29 m2 18,6

0,30*7,97 m2 2,4

0,72*6,265 m2 4,5

Elewacja wschodnia    

3 - NOVABRIC    0,97*1,97 m2 1,9

1,97*3,00*6 m2 35,5

1,13*2,00 m2 2,3

1,00*12,22 m2 12,2

1,38*2,00 m2 2,8

1,00*1,59 m2 1,6

1,10*1,82 m2 2,0

0,80*1,40 m2 1,1

2,00*4,45 m2 8,9

razem m2 223,6

254 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji farbą  po ociepleniu ścian budynków 
metodą "lekką"

Elewacja północna    

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6

0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6

0,92*11,68 m2 10,7

1,07*4,62 m2 4,9

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    1,07*1,00 m2 1,1

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    8,37*18,71 m2 156,6

1,57*18,71*0,5 m2 14,7

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2
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Przedmiar Strona 81/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6

((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1

nad dachem    0,64*6,575 m2 4,2

Elewacja południowa    

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    0,465*2,75 m2 1,3

1,56*9,35 m2 14,6

2,725*(10,87-0,30) m2 28,8

9,35*(9,77-0,30) m2 88,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    9,45*1,58*0,5 m2 7,5

9,45*(9,865-0,30) m2 90,4

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7

0,94*5,57 m2 5,2

0,58*1,69 m2 1,0

(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5

Elewacja zachodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    3,00*12,87 m2 38,6

1,03*4,00*9 m2 37,1

0,89*4,00 m2 3,6

1,03*3,00*5 m2 15,5

1,03*2,70*2 m2 5,6

1,175*30,13 m2 35,4

0,29*7,00 m2 2,0

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,00*3,77 m2 3,8

0,58*1,00 m2 0,6

1,00*1,03 m2 1,0

1,12*6,45 m2 7,2

0,51*8,20 m2 4,2

3,46*8,20 m2 28,4

Elewacja wschodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,03*9,00*5 m2 46,4

1,82*8,04 m2 14,6

1,18*34,91 m2 41,2

1,79*8,00 m2 14,3

0,835*4,72 m2 3,9

1,44*9,44 m2 13,6

0,87*7,00 m2 6,1

1,97*3,00 m2 5,9

1,79*7,00 m2 12,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,79*1,00 m2 1,8

1,67*11,24 m2 18,8

razem m2 860,7

B.16.03.0045261000-416.3.  Daszki nad wejściem
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Przedmiar Strona 82/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

255 Kalkulacja
indywidual

na

MontaŜ  gotowego zadaszenia opartego na wsporniku 
aluminiowym o zmiennym koncie nachylenia

2,48+4,70+2,40+1,50 m 11,1

razem m 11,1

B.17.00.0045342000-617.  Elementy ślusarsko kowalskie
B.17.01.0045342000-617.1.  Barierki i zabezpieczenia

256 Kalkulacja
indywidual

na

Balustrady schodowe i zabezpieczające ze nierdzewnej 
polerowanej mocowanej do stopni schodowych.

schody ewakuacyjne    3,828+3,943+3,965+3,99+1,60 m 17,3

schody holu wejściowego    2,00+1,60+3,85+3,99 m 11,4

Balistrada A    11,50 m 11,5

Balistrada B    6,90 m 6,9

Balustrada C    1,60 m 1,6

Balistrada D i D*    2,30+4,60 m 6,9

Balistrada E    11,00 m 11,0

razem m 66,6

257 Kalkulacja
indywidual

na

Balustrada na murku oporowym ze stali nierdzewnej 
polerowanej słupki kotwione w murku oporowego

20,50 m 20,5

razem m 20,5

258 Kalkulacja
indywidual

na

Pochwyt schodów mocowany  na murka oporowego ze stali 
nierdzewnej polerowanej.

3,20 m 3,2

razem m 3,2

259 Kalkulacja
indywidual

na

Zabezpieczenia okien ze stali nierdzewnej polerowanej  
kotwione w ścianie zewnętrznej.

5 szt 5,0

razem szt 5,0

260 Kalkulacja
indywidual

na

Balustrady  zabezpieczające ze nierdzewnej polerowanej 
mocowanej do stopni schodowych.

28,22 m 28,2

razem m 28,2

261 Kalkulacja
indywidual

na

Pochwyt przy pochylni  mocowane  do murka  ze stali 
nierdzewnej polerowanej.

58,51 m 58,5

3,305*7 m 23,1

razem m 81,6

B.17.02.0045342000-617.2.  Przepierzenie szatni
262 Kalkulacja

indywidual
na

Ścianka aŜurowa"a" szatni ze stali  nierdzewnej polerowanej
wypełnione siatką

1 Kpl 1,0
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Przedmiar Strona 83/92

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

razem Kpl 1,0

263 Kalkulacja
indywidual

na

Ścianka aŜurowa "b" szatni ze stali  nierdzewnej 
polerowanej wypełnione siatką

3 Kpl 3,0

razem Kpl 3,0

264 Kalkulacja
indywidual

na

Ścianka aŜurowa "c" szatni ze stali  nierdzewnej 
polerowanej wypełnione siatką

1 Kpl 1,0

razem Kpl 1,0

265 Kalkulacja
indywidual

na

Ścianka aŜurowa "d" szatni ze stali  nierdzewnej 
polerowanej wypełnione siatką

2 Kpl 2,0

razem Kpl 2,0

266 Kalkulacja
indywidual

na

Ścianka aŜurowa "e" szatni ze stali  nierdzewnej 
polerowanej wypełnione siatką

1 Kpl 1,0

razem Kpl 1,0

B.17.03.0045342000-617.3.  Ogrodzenie zabezpieczające
267 Kalkulacja

indywidual
na

Ogrodzenie zabezpieczające ze stali  nierdzewnej 
polerowanej wypełnione siatką

(12*2,50+0,15)*(3*1,50) m2 135,7

razem m2 135,7

B.18.00.0045262000-118.  Elementy zewnętrzne
B.18.01.0045262300-418.1.  Elementy betonowe: ogrodzenie, schodów, 

pochylni
268 KNR 2-02

1801/02
Cokoły betonowe 0,80x0,30m z fundamentem 0,30x1,20m

Ogrodzenie zabezpieczające    0,80*13 m 10,4

razem m 10,4

269 KNR 2-02s
1101/01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym

pod pochylnię    1,10*8,78*0,20*3 m3 5,8

1,50*2,45*0,20*2 m3 1,5

pod schody    2,00*(10*0,30)*0,15 m3 0,9

7,25*0,20*(11*0,35) m3 5,6

9,00*0,20*(11*0,35) m3 6,9

razem m3 20,7

270 KNR 2-02s
0218/01

Schody Ŝelbetowe  - stopnie betonowe zewn. i wewn. na 
gotowym podłoŜu

7,25*0,20*(11*0,35) m3 5,6

9,00*0,20*(11*0,35) m3 6,9

razem m3 12,5

271 KNR 2-02s
0218/01

Schody betonowe  - stopnie betonowe zewn. na gotowym 
podłoŜu
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stopnie    2,00*(10*0,30)*0,184 m3 1,1

razem m3 1,1

272 KNR 2-02s
0206/01

Ściany betonowe gr.20cm proste o wysokości do 3,0m

Pochylnia    (14,35-12,77+0,25)*(8,76+1,50)*4 m2 75,1

(14,35-12,77+0,25)*(0,75+2,20)*2 m2 10,8

przy schodach    (14,35-12,77+0,25)*(11*0,35)*4 m2 28,2

razem m2 114,1

273 KNR 2-02s
0206/05

Ściany betonowe gr.20cm - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy 
grubości ścian betonowych

Krotność = 5

Pochylnia    (14,35-12,77+0,25)*(8,76+1,50)*4 m2 75,1

(14,35-12,77+0,25)*(0,75+2,20)*2 m2 10,8

przy schodach    (14,35-12,77+0,25)*(11*0,35)*4 m2 28,2

razem m2 114,1

B.18.02.0045262500-618.2.  Klinkier schody i pochylnia
274 KNR 2-02s

1103/04
Stopnie schodowei z klinkieru  w rolkę na zaprawie 
cementowej i gotowym podkładzie

0,50*7,25*11 m2 39,9

0,50*9,00*11 m2 49,5

razem m2 89,4

275 KNR 2-02s
1103/04

Posadzki z klinkieru na zaprawie cementowej w  rolkę 
(posadzka pochylni)

na pochylnię    1,10*8,78*3 m2 29,0

1,50*2,45*2 m2 7,4

razem m2 36,4

B.19.00.0045262100-219.  Rusztowania
276 KNR 2-02s

1604/01
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

Elewacja północna    

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6

0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6

0,92*11,68 m2 10,7

1,07*4,62 m2 4,9

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    1,07*1,00 m2 1,1

3 - NOVABRIC    1,00*1,97*2 m2 3,9

1,00*4,00 m2 4,0

0,30*7,54 m2 2,3

0,30*0,92 m2 0,3

1,07*2,00 m2 2,1

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    8,37*18,71 m2 156,6

1,57*18,71*0,5 m2 14,7

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2

(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6

((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1
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nad dachem    0,64*6,575 m2 4,2

3 - NOVABRIC    2,00*18,71 m2 37,4

0,27*0,30 m2 0,1

Elewacja południowa    

Budynek    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    0,465*2,75 m2 1,3

1,56*9,35 m2 14,6

2,725*(10,87-0,30) m2 28,8

9,35*(9,77-0,30) m2 88,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    9,45*1,58*0,5 m2 7,5

9,45*(9,865-0,30) m2 90,4

3 - NOVABRIC    0,30*9,45 m2 2,8

0,30*12,13 m2 3,6

Łącznik    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7

0,94*5,57 m2 5,2

0,58*1,69 m2 1,0

(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5

3 - NOVABRIC    1,00*11,56 m2 11,6

1,87*2,00 m2 3,7

Elewacja zachodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    3,00*12,87 m2 38,6

1,03*4,00*9 m2 37,1

0,89*4,00 m2 3,6

1,03*3,00*5 m2 15,5

1,03*2,70*2 m2 5,6

1,175*30,13 m2 35,4

0,29*7,00 m2 2,0

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,00*3,77 m2 3,8

0,58*1,00 m2 0,6

1,00*1,03 m2 1,0

1,12*6,45 m2 7,2

0,51*8,20 m2 4,2

3,46*8,20 m2 28,4

3 - NOVABRIC    1,97*3,00*6 m2 35,5

2,00*6,61 m2 13,2

2,00*4,66 m2 9,3

2,00*9,29 m2 18,6

0,30*7,97 m2 2,4

0,72*6,265 m2 4,5

Elewacja wschodnia    

1-36313 tynk ceinkowarstwowy    1,03*9,00*5 m2 46,4

1,82*8,04 m2 14,6

1,18*34,91 m2 41,2

1,79*8,00 m2 14,3
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0,835*4,72 m2 3,9

1,44*9,44 m2 13,6

0,87*7,00 m2 6,1

1,97*3,00 m2 5,9

1,79*7,00 m2 12,5

2-36431 tynk ceinkowarstwowy    0,87*1,00 m2 0,9

1,79*1,00 m2 1,8

1,67*11,24 m2 18,8

3 - NOVABRIC    0,97*1,97 m2 1,9

1,97*3,00*6 m2 35,5

1,13*2,00 m2 2,3

1,00*12,22 m2 12,2

1,38*2,00 m2 2,8

1,00*1,59 m2 1,6

1,10*1,82 m2 2,0

0,80*1,40 m2 1,1

2,00*4,45 m2 8,9

razem m2 1.084,3

277 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 3259,877 r-g

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

Współczynnik za pomosty= 1,33

kpl 1,0

B.20.00.0045453000-720.  Modernizacja
B.20.01.0045453000-720.1.  Wyburzenia

278 KNR 4-01
0313/02

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla ceowników    0,12*0,15*1,30*2 m3 0,0

0,12*0,25*2,60*2 m3 0,2

razem m3 0,2

279 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

1,30*2 m belki 2,6

razem m belki 2,6

280 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 
200-260mm

2,60*2 m belki 5,2

razem m belki 5,2

281 KNR 4-01
0329/05

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej

1,00*0,38*2,10 m3 0,8

2,20*0,50*2,10 m3 2,3

razem m3 3,1

282 KNR 4-01
0348/02

Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

5,80*2,50*2 m2 29,0
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3,00*2,50 m2 7,5

2,60*2,50 m2 6,5

razem m2 43,0

283 KNR 4-01
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

(3,62+0,12+2,06)*2,50 m2 14,5

5,80*2,50 m2 14,5

2,60*2,50 m2 6,5

razem m2 35,5

B.20.02.0045453000-720.2.  Zamurowania i uzupełnienia
284 KNR 4-01

0303/02
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub 
zamurowań otworów w ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

5,80*2,50*2 m2 29,0

2,06*2,50 m2 5,2

5,60*2,50 m2 14,0

razem m2 48,2

285 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,38*(1,00+1,00+2,00)*2,10 m3 3,2

0,38*1,00*1,00*3 m3 1,1

razem m3 4,3

B.20.03.0045453000-720.3.  Naprawa tynków
286 KNR 4-01

0711/03
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym 
miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach 
prostokątnych na podłoŜach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

1,00*1,00*3 m2 3,0

0,40*2,50*2 m2 2,0

0,40*2,20 m2 0,9

0,38*2,10*2 m2 1,6

0,38*1,0 m2 0,4

(1,00+1,00+2,00)*2,10 m2 8,4

razem m2 16,3

287 KNR 4-01
0716/02

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni 
podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na 
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich

5,80*2,50*2*2 m2 58,0

2,06*2,50*2 m2 10,3

5,60*2,50*2 m2 28,0

razem m2 96,3

288 KNR 4-01
0705/02

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach 
z cegieł  po wybuŜonych ściankach

(3,62+0,12+2,06)*2+2,50 m 14,1

5,80*2+2,50 m 14,1

2,60*2+2,50 m 7,7

razem m 35,9
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B.20.04.0045453000-720.4.  Stolarka drzwiowa
289 KNR 4-01

0354/04
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 
2m2

Przyziemie    9 szt 9,0

Parter    17 szt 17,0

Piętro    18 szt 18,0

razem szt 44,0

290 KNR 2-02s
1016/01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na 
budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi 
wewnątrzlokalowych FD1

Przyziemie    9 szt 9,0

Parter    17 szt 17,0

Piętro    18 szt 18,0

razem szt 44,0

291 KNR 2-02s
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, o pow. 
ponad 1,60m2

D1    0,90*2,05*44 m2 81,2

razem m2 81,2

B.20.05.0045453000-720.5.  Wymiana posadzek
292 KNR 4-01

0818/05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z wywiezieniem 
gruzu

Przyziemie    
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00

m2 232,2

Parter    
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93

m2 481,2

Piętro    
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00

m2 452,0

razem m2 1.165,4

293 KNR
2-02u2
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

Przyziemie    
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00

m2 232,2

Parter    
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93

m2 481,2

Piętro    
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00

m2 452,0

razem m2 1.165,4

294 KNR
2-02u2
1130/02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

Przyziemie    
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00

m2 232,2

Parter    
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93

m2 481,2
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Piętro    
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00

m2 452,0

razem m2 1.165,4

295 KNR 2-02s
1112/05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez
wartwy izolacyjnej - PCW z konserwacją

Przyziemie    
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00

m2 232,2

Parter    
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93

m2 481,2

Piętro    
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00

m2 452,0

Cokoliki    1165*0,10 m2 116,5

razem m2 1.281,9

296 KNR 2-02
1112/09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Przyziemie    
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00

m2 232,2

Parter    
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93

m2 481,2

Piętro    
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00

m2 452,0

Cokoliki    1165*0,10 m2 116,5

razem m2 1.281,9

297 KNR
2-02u2
2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

20,40+2,88+4,00+16,24+22,00 m2 65,5

razem m2 65,5

298 KNR
2-02u2
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych

19,30+10,30 m2 29,6

razem m2 29,6

B.20.06.0045453000-720.6.  Malowanie starych tynków
299 KNR 4-01

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

Przyziemie    
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00

m2 232,2

Parter    
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93

m2 481,2

Piętro    
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00

m2 452,0

Pomieszczenia mokre    20,40+2,88+4,00+16,24+22,00 m2 65,5

Administracja    19,30+10,30 m2 29,6
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razem m2 1.260,5

300 KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

Przyziemie    
(5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00)*2,50

m2 580,5

Parter    
(50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,
68+49,42+48,72+28,93)*2,50

m2 1.203,1

Piętro    
(50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,
00+50,00)*2,50

m2 1.130,0

Pomieszczenia mokre    
(20,40+2,88+4,00+16,24+22,00)*2,50

m2 163,8

Administracja    (19,30+10,30)*2,50 m2 74,0

razem m2 3.151,4

B.21.00.0045100000-821.  Zieleń
301 KNR 2-21

0101/01
Zebranie i złoŜenie zanieczyszczeń w pryzmy

10 m3 10,0

razem m3 10,0

302 KNR 2-21
0202/01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim 
niezadarnionym w gruncie kategorii III

4000 m2 4.000,0

razem m2 4.000,0

303 KNR 2-21
0401/02

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez 
nawoŜenia w gruncie kategorii  III

4000 m2 4.000,0

razem m2 4.000,0

304 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na 
terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów

40 szt 40,0

razem szt 40,0

B.22.00.0029870000-822.  WyposaŜenie i technologja
B.22.01.0029870000-822.1.  Stołówka

305 Kalkulacja
indywidual

na

WyposaŜenie stołówki R przyjęto 15% wartości 
montowanego sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.02.0029870000-822.2.  Jadalnia
306 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie jadalni R przyjęto 15% wartości montowanego
sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.03.0029870000-822.3.  Bibloteka
307 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie bibloteki  R przyjęto 15% wartości 
montowanego sprzętu
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1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.04.0029870000-822.4.  Sala gimnastyczna
308 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie sali gimnastycznej R przyjęto 15% wartości 
montowanego sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.05.0029870000-822.5.  WyposaŜenie ruchome
309 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie ruchome  R przyjęto 10% wartości 
montowanego wyposaŜenia

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.06.0029870000-822.6.  WyposaŜenie magazynu
310 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie magazynu R przyjęto 15% wartości 
montowanego sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.07.0029870000-822.7.  WyposaŜenie szatni
311 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie stołówki R przyjęto 15% wartości 
montowanego sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.08.0029870000-822.8.  Gabinet lekarza
312 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie gabinetu lekarza  R przyjęto 15% wartości 
montowanego sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.09.0029870000-822.9.  W-C niepełnosprawnych
313 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie w-c dla niepełnosprawnych  R przyjęto 15% 
wartości montowanego sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.10.0029870000-822.10.  Urządzenia terenu
314 Kalkulacja

indywidual
na

Urządzenia terenu R przyjęto 15% wartości montowanego 
sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0

B.22.11.0029870000-822.11.  WyposaŜenie pokoju  nauczyciela
315 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie pokoju nauczyciela w-f,  R przyjęto 15% 
wartości montowanego sprzętu

1 kpl 1,0
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razem kpl 1,0

B.22.12.0029870000-822.12.  WyposaŜenie biura kierownika kuchni
316 Kalkulacja

indywidual
na

WyposaŜenie biura kierownika kuchni,  R przyjęto 15% 
wartości montowanego sprzętu

1 kpl 1,0

razem kpl 1,0


