Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 1/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
B.01.00.00 45111100/1. Roboty przygotowawcze
B.01.01.0045111100-9..1. Roboty rozbiorkowe
1 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
5,00*8,28 m2 41,4
18,76* 9,76 m2 183,1
razem m2 2245
2 |KNR 4-04 Wywdz pokrycja dachowego z rozbiurki samochodem
1107/03 skrzyniowym na odlegkt do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym ( analogia)
5,00*8,28 *3*0,005 t 0,6
18,76* 9,76*0,005 t 0,9
razem t 1,5
3 |KNR 4-04 Wywdz pokrycja dachowego z rozbiurki samochodem
1107/04 skrzyniowym na odlegkd do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym ( analogia) - naktady
uzupetniejce za kady dalszy rozpocgy km odlegtgdci
ponad 1km
Krotnos¢ = 9
5,00*8,28 *3*0,005 t 0,6
18,76* 9,76*0,005 t 0,9
razem t 1,5
4 KNR Demonta czerpni lub wyrzutnciennych o obwodzie do
4-02ul 1600mm
0007/02
4 szt 4,0
razem szt 4,0
5 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nmdfsk
0506/04 do wytku
gzyms (5,00+18,76)*0,40*2 m2 19,0
blacha okapowa (5,00+18,76)*0,30*2 m2 14,3
ogniomur 9,76*0,55*2 m2 10,7
daszek 5,00*1,0 m2 50
razem m2 49,0
6 | KNR 4-01 Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz
1306/01 konstrukcji schodow $wietlikow stalowych (analogia)
Wsporniki pod daszek nad weiem 5 szt 50
Balustrady 2 szt 2,0
razem szt 7,0
7 |KNR 4-04 Demonta grzejnikdwzeliwnych o powierzchni grzejnej
0707/03 ponad 5-7,5m2
7*2 zespot 14,0
razem zespét 14,0
8 |KNR 4-04 Demonta przewoddw gazowych i centralnego ogrzewania z
0702/01 rur stalowych agrednicy do 25mm
5*8 m 40,0
3*9 m 27,0
2*18 m 36,0
razem m 103,d
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Przedmiar Strona 2/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
9 |KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym
1107/03 na odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
czerpnie powierza 4*0,1 t 0,4
gzyms (5,00+18,76)*0,40*2*0,005 t 0,1
blacha okapowa (5,00+18,76)*0,30*2*0,005 t 0,1
ogniomur 9,76*0,55*2*0,005 t 0,1
daszek 5,00*1,0*0,01 t 0,1
wsporniki pod daszek nad weiem 5*0,03 t 0,2
balustrady 2*0,05 t 0,1
grzejniki  14* 0,30 t 4,2
rury stalowe 104* 0,00129 t 0,1
razem t 5,4
10 | KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym
1107/04 na odlegté¢ do 1km - naklady uzupeinigje za kady
dalszy rozpoogy km odlegt@dci ponad 1km
Krotnos¢ = 9
czerpnie powierza 4*0,1 t 0,4
gzyms (5,00+18,76)*0,40*2*0,005 t 0,1
blacha okapowa (5,00+18,76)*0,30*2*0,005 t 0,1
ogniomur 9,76*0,55*2*0,005 t 0,1
daszek 5,00*1,0*0,01 t 0,1
wsporniki pod daszek nad weiem 5*0,03 t 0,2
balustrady 2*0,05 t 0,1
grzejniki  14* 0,30 t 4,2
rury stalowe 104* 0,00129 t 0,1
razem t 5,4
11 | KNR 4-01 Wyjecie dcieznic o powierzchni ponad 2m2 %eian
0432/03 (analogia)
(2,40*1,40)*14 m2 47,0
(1,50*0,60)*7 m2 6,3
(2,05*1,50)*2 m2 6,2
2,00*0,90 m2 1,8
razem m2 61,3
12 | KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podiéigpych
0405/01
9*18 m2 162,0
razem m2 162,0
13 |KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég
0405/03
9*18 m2 162,0
razem m2 162,0
14 | KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow
0405/04
9*19*2,2 m 376,2
razem m 376,2
15 | KNR 4-04 Rozebranie drabinek pragianie i obudow grzejnikow
0404/04 (analogia)
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
18,0*3,0 m2 54,0
1,4*1,4*7 m2 13,7
razem m2 67,7
16 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
1105/01 samowytadowczym na odlegtodo 1km przy ¢cznym
zatladowaniu i mechanicznym wytadowaniu
(2,40*1,40)*14 *0,025 m3 1,2
(1,50*0,60)*7*0,02 m3 0,1
(2,05*1,50)*2*0,02 m3 0,1
2,00*0,90*0,02 m3 0,0
9*18*0,025 m3 4,1
9*18*0,022 m3 3,6
9*19*2,2 *0,06*0,09 m3 2,0
18,0*3,0 *0,02 m3 1,1
1,4*1,4*7*0,03 m3 0,4
razem ma3 12,6
17 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
1105/02 samowytadowczym na odlegiodo 1km przy ¢cznym
zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniagce za kady dalszy rozpocezy km odlegtgci
ponad 1km
Krotnos¢ = 9
(2,40*1,40)*14 *0,025 m3 1,2
(1,50*0,60)*7*0,02 m3 0,1
(2,05*1,50)*2*0,02 m3 0,1
2,00*0,90*0,02 m3 0,0
9*18*0,025 m3 4,1
9*18*0,022 m3 3,6
9*19*2,2 *0,06*0,09 m3 2,0
18,0*3,0 *0,02 m3 1,1
1,4*1,4*7*0,03 m3 0,4
razem ma3 12,6
18 | KNR 4-04 Rozebranie stropowelbetowych (piyty, belkizebra,
0305/03 wience) przy grubéci ptyty do 20cm
(5,00*8,28 *0,15) +(5,00*8,28* 0,27) m3 17,4
18,76* 9,76*0,20 m3 36,6
razem ma3 54,0
19 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego
1103/02 koparko-tadowark na samochody samowytadowcze przy
obstudze 4 samochodéw na zmianbocza i mechaniczne
wytadowanie (grus z betormwirowego)
(5,00*8,28 *0,15) +(5,00*8,28* 0,27) m3 17,4
18,76* 9,76*0,20 m3 36,6
razem ma3 54,0
20 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacowym
1103/05 na odlegté¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetrie¢ na kady dalszy
rozpoczty km ponad 1km odlegéoi
Krotnos¢ = 9
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
(5,00*8,28 *0,15) +(5,00*8,28* 0,27) m3 17,4
18,76* 9,76*0,20 m3 36,6
razem ma3 54,0
21 |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegly w budynkach o
0102/02 wysokaci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powgj poziomu terenu
5,00*2*0,42*4,20 m3 17,6
(18,76+ 9,76)*2*0,42*6,90 m3 165,3
-1,40*2,40*14*0,42 m3 -19,8
-1,50*2,50*0,42 m3 -1,6
-0,60*1,50*5*0,42 m3 -1,9
-1,50*2,05*0,42 m3 -1,3
-0,90*2,05*0,42 m3 -0,8
razem ma3 157.5
22 | KNR 4-04 Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie
0101/01 cementowo-wapiennej poj poziomu terenu
5,00*2*0,42*0,50 m3 2,1
(18,76+ 9,76)*2*0,42*0,50 m3 12,0
razem ma3 14,1
23 |KNR 4-04 Przerzut i upryzmowienie gruzu pochadego z rozbiérek
1002/02
(5,00*8,28 *0,15) +(5,00*8,28* 0,27) m3 17,4
18,76* 9,76*0,20 m3 36,6
5,00*2*0,42*4,20 m3 17,6
(18,76+ 9,76)*2*0,42*6,90 m3 165,3
-1,40*2,40*14*0,42 m3 -19,8
-1,50*2,50*0,42 m3 -1,6
-0,60*1,50*5*0,42 m3 -1,9
-1,50*2,05*0,42 m3 -1,3
-0,90*2,05*0,42 m3 -0,8
razem ma3 2115
24 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego
1103/02 koparko-tadowark na samochody samowytadowcze przy
obstudze 4 samochodéw na zmianbocz i mechaniczne
wytadowanie (ceglany)
5,00*2*0,42*4,20 m3 17,6
(18,76+ 9,76)*2*0,42*6,90 m3 165,3
-1,40*2,40*14*0,42 m3 -19,8
-1,50*2,50*0,42 m3 -1,6
-0,60*1,50*5*0,42 m3 -1,9
-1,50*2,05*0,42 m3 -1,3
-0,90*2,05*0,42 m3 -0,8
razem ma3 157.5
25 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacowym
1103/05 na odlegté¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetrie¢ na kady dalszy
rozpoczty km ponad 1km odlegéoi
Krotnos¢ = 9
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Przedmiar Strona 5/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
5,00*2*0,42*4,20 m3 17,6
(18,76+ 9,76)*2*0,42*6,90 m3 165,3
-1,40*2,40*14*0,42 m3 -19,8
-1,50*2,50*0,42 m3 -1,6
-0,60*1,50*5*0,42 m3 -1,9
-1,50*2,05*0,42 m3 -1,3
-0,90*2,05*0,42 m3 -0,8
razem ma3 157.5
26 |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcelbetowych o wzmocnionym
0306/01 zbrojeniu o grubgci do 50cm
5,00*2*0,70*0,50 m3 3,5
(18,76+ 9,76)*2*0,70*0,50 m3 20,0
razem ma3 23,5
27 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego
1103/02 koparko-fadowark na samochody samowytadowcze przy
obstudze 4 samochodéw na zmianbocza i mechaniczne
wytadowanie (grus z betormwirowego)
5,00*2*0,70*0,50 m3 3,5
(18,76+ 9,76)*2*0,70*0,50 m3 20,0
razem ma3 23,5
28 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidérki samochodegpacowym
1103/05 na odlegté¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetrie¢ na kady dalszy
rozpoczty km ponad 1km odlegici
Krotnos¢ = 9
5,00*2*0,70*0,50 m3 3,5
(18,76+ 9,76)*2*0,70*0,50 m3 20,0
razem ma3 23,5
B.01.02.0045112210-(.2. Usungcie warstwy ziemi urodzajnej
29 |KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki o
0126/01 grubasci do 15cm
(42,78+4,0)*(21,56+4,0) m2 1.195,7
(20,23+2,0)*(12,04-2,0) m2 223,2
7,23*4,70 m2 34,0
razem m2 1.452,9
30 |KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacggpycharki -
0126/02 dodatek za kale dalsze 5cm gruboi humusu (ponad 15cm)
Krotnos¢ = 3
Obmiar jak wyej
(42,78+4,0)*(21,56+4,0) m2 1.195,7
(20,23+2,0)*(12,04-2,0) m2 223,2
7,23*4,70 m2 34,0
razem m2 1.452,9
B.01.03.0045112600-1.3. Wyckcie drzewa
31 |KNR 2-01 Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 36-45cm
0103/04
1 szt 1,0
razem szt 1,0
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Przedmiar Strona 6/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
B.02.00.0045111200-2. Roboty ziemne
B.02.01.0045111230-2.1. Roboty ziemne dla podbicia fundamentéw istn.
32 |KNR 4-01 Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
0104/02 istniejacych fundamentdéw gbokasci do 1,5m w gruncie
kat.!ll
1,50%(3,80-1,88)*1,00*2 m3 5,8
1,50*(4,05-1,88)*1,00*2 m3 6,5
1,50*(4,35-1,88)*1,00*2 m3 7.4
16,50*(4,65-1,88)*1,00 m3 45,7
razem ma3 65,4
33 |KNR 2-01 Petne umocnienie (wraz z rozbigjkoalami drewnianymi w
0321/02 gruntach suchych pionowyakian wykopéw liniowych o
szerokéci do 1m i gkbokasci do 3m, w gruncie kategorii
-1v
1,50%(3,80-1,88)*2 m2 5,8
1,50*(4,05-1,88)*2 m2 6,5
1,50*(4,35-1,88)*2 m2 7.4
16,50*(4,65-1,88) m2 45,7
razem m2 65,4
B.02.02.0045262210-@.2. Podbicie fundamentow istnigjcych
34 | KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej - taw
0201/02 fundamentowych ( podbicie istniglych fundamentéw )
1,50%(3,80-3,50)*1,00*2 m2 0,9
1,50*(4,05-3,50)*1,00*2 m2 1,7
1,50*(4,35-3,50)*1,00*2 m2 2,6
16,50*(4,65-3,50)*1,00 m2 19,0
razem m2 24,2
35 | KNR 4-01 Betonowanie taw fundamentowych pod istadgjmi
0203/04 fundamentami - analogia (wspo6t. do R = 1,50 - tabl. 9905 )
1,50%(3,80-3,50)*0,70*2 m3 0,6
1,50*(4,05-3,50)*0,70*2 m3 1,2
1,50*(4,35-3,50)*0,70*2 m3 1,8
16,50*(4,65-3,50)*0,70 m3 13,3
razem ma3 16,9
36 | KNR 4-01 Podbicie betonem ekspansywnym fundamentow isgcyeh
0207/09 - analogia (wspét. do R = 1,50 tabl. 9905)
1,50*6 m 9,0
16,50 m 16,5
razem m 25,5
B.02.03.0045111200-2.3. Wykopy
37 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami patiéernymi z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi ha
odlegtai¢ do 1,0km - koparki o pojemiai tyzki 0,60m3,
grunt kategorii lll
Wykop pod budynek hali i m3 2.588,3
(30,065+7,0+3,00+0,60)*(10,005+12,065+2,79+0,60)*2,50
8,68%(14,565+3,0)*2,50 m3 381,2
skarpa 36,25 stopnia (36,5+37,0)*3,0*2,20*0,5 m3 2426
33,5%(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 48,6




Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 7/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
skarpa 35 stopnia  (20,86+6,45)*(2,20*0,60)*2,20*0,5| m3 39,7
wykop pod podjazd 8,76*4,7*2,20*0,5 m3 45,3
razem ma3 3.345,7
38 | KNR 2-01 Odspajanie gruntu kat. 1l i przew6z taczkami na odl.do
0307/02 10m
Wykop pod tawy fundamentowe
Os- B (10,0-2,0)*(1,15+0,2)*0,35 m3 3,8
O§- C (4,42+0,30)*(1,0+0,2)*0,35 m3 2,0
Os- D 35,43%1,0+0,2)*0,35 m3 14,9
Os- E 23,0%1,0+0,2)*0,35 m3 9,7
3,165*(0,7+0,2)*0,35 m3 1,0
Os- F 8,735%1,0+0,2)*0,35 m3 3,7
(1,0+3,165+1,20)*(1,2+0,2)*0,35 m3 2,6
(0,635+1,0)*(1,0+0,2)*0,35 m3 0,7
Os -G 30,065*(1,0+0,2)*0,35 m3 12,6
Os- H 7,0%1,0%0,35 m3 2,5
Os-1 17,13%1,0+0,2)*0,35 m3 7,2
Os- 2 10,71*1,0*0,35 m3 3,7
Os- 3 17,13%1,0+0,2)*0,35 m3 7,2
Os- 4 11,0%1,0+0,2)*0,35 m3 4,6
Os- 5 10,71*%(1,0+0,2)*0,35 m3 4,5
Os- 6 5,065*(1,0+0,2)*0,35 m3 2,1
0O§- 7 (5,065+5,065)*(1,0+0,2)*0,35 m3 4,3
0O§- 8 (5,065+1,0+5,0+1,0+1,935)*(1,0+0,2)*0,35 m3 59
5,965%(1,2+0,2)*0,35 m3 2,9
Os- 9 12,065*(1,2+0,2)*0,35 m3 59
Os- 10 8,0%(1,0+0,2)*0,35 m3 34
Pomkdzy tawami 8 10 (0,30+4,325)*(1,20+0,20)*0,35 m3 2,3
tawa 7 1,0*(0,30+0,20)*0,35 m3 0,2
Wykop pod fundament stopy fundamentowe
1,70*1,70*0,35*2 m3 2,0
razem ma3 109,7
39 | KNR 2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto dna wykopow
0506/01 wykonywanych ¢cznie w gruncie kategorii I-1l1
36,8+35+86,7+55,7+25,3+25,3+16+55+84,5+55,8+24,8+386)2 534,6
7
razem m2 534,6
40 |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
0122/01 réwninnym i nizinnym
Wykop pod budynek hali i m3 2.588,3
(30,065+7,0+3,00+0,60)*(10,005+12,065+2,79+0,60)*2,50
8,68%(14,565+3,0)*2,50 m3 381,2
skarpa 36,25 stopnia (36,5+37,0)*3,0*2,20*0,5 m3 2426
33,5%(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 48,6
skarpa 35 stopnia  (20,86+6,45)*(2,20*0,60)*2,20*0,5| m3 39,7
wykop pod podjazd 8,76*4,7*2,20*0,5 m3 45,3
razem ma3 3.345,7




Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 8/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
41 |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach taw fundamentowych
0122/01
Wykop pod tawy fundamentowe
Os- B (10,0-2,0)*(1,15+0,2)*0,35 m3 3,8
Os§- C (4,42+0,30)*(1,0+0,2)*0,35 m3 2,0
Os- D 35,43%1,0+0,2)*0,35 m3 14,9
Os- E 23,0%1,0+0,2)*0,35 m3 9,7
3,165*(0,7+0,2)*0,35 m3 1,0
Os- F 8,735%1,0+0,2)*0,35 m3 3,7
(1,0+3,165+1,20)*(1,2+0,2)*0,35 m3 2,6
(0,635+1,0)*(1,0+0,2)*0,35 m3 0,7
Os-G 30,065*(1,0+0,2)*0,35 m3 12,6
Os- H 7,0%1,0%0,35 m3 2,5
Os-1 17,13%1,0+0,2)*0,35 m3 7,2
Os- 2 10,71*1,0*0,35 m3 3,7
Os- 3 17,13%1,0+0,2)*0,35 m3 7,2
Os- 4 11,0%1,0+0,2)*0,35 m3 4,6
Os- 5 10,71*%(1,0+0,2)*0,35 m3 4,5
Os- 6 5,065*(1,0+0,2)*0,35 m3 2,1
Os- 7 (5,065+5,065)*(1,0+0,2)*0,35 m3 4,3
0O$§- 8 (5,065+1,0+5,0+1,0+1,935)*(1,0+0,2)*0,35 m3 59
5,965%(1,2+0,2)*0,35 m3 2,9
Os- 9 12,065*(1,2+0,2)*0,35 m3 59
Os- 10 8,0%(1,0+0,2)*0,35 m3 34
Pomkdzy tawami 8 10 (0,30+4,325)*(1,20+0,20)*0,35 m3 2,3
tawa 7 1,0*(0,30+0,20)*0,35 m3 0,2
Wykop pod fundament stopy fundamentowe
1,70*1,70*0,35*2 m3 2,0
razem ma3 109,7
42 Koszty jednorazowe - Koszt transportu koparki na budow
(przejazd 10km, w dwie strony)
kpl 1,0
B.02.04.0045112710-2.4. Wykonanie skarpy
43 |KNR 2-01 Plantowanie skarp, oraz skarp i korony nasypéw, wykopy w
0507/02 gruncie kategorii lll (analogia)
3,63*31,68 m2 115,0
3,63*36,38 m2 132,1
razem m2 247,1
B.02.05.0045111200-@2.5. Zasypki
44 |KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
0230/01 gruntu kategorii |-l na odlegkd do 10m
3345,62-((1076*2,50)+(3,0*2,05*0,5*72,88)) m3 431,5
razem ma3 431,5
45 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami patiéernymi z
0212/07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi ha
odlegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach - koparki o pojemsai tyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-lI
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Przedmiar Strona 9/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
3345,62-((1076*2,50)+(3,0*2,05*0,5*72,88)) m3 431,5
razem ma3 431,85
B.02.06.0045111200-@2.6. Transport gruntu
46 |KNR 2-01 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 zada dalsze
0214/02 rozpoczte 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat.llI-IV
Krotnos¢ = 18
Wykop pod budynek hali i m3 2.588,3
(30,065+7,0+3,00+0,60)*(10,005+12,065+2,79+0,60)*2,50
8,68%(14,565+3,0)*2,20 m3 335/4
skarpa 36,25 stopnia (36,5+37,0)*3,0*2,20*0,5 m3 2426
33,5%(2,20*0,60)*2,20*0,5 m3 48,6
skarpa 35 stopnia  (20,86+6,45)*(2,20*0,60)*2,20*0,5| m3 39,7
wykop pod podjazd 8,76*4,7*2,20*0,5 m3 45,3
razem ma3 3.299,9
47 Koszty jednorazowe - Koszt transportu spycharki na
budowe. (przejazd 10km, w dwie strony)
1*1 kpl 1,0
llosc dowozu 1.
Transport za 10 km.
Doptata za 5 km.
razem  kpl 1,0
48 |KNR 2-01 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 zadea dalsze
0214/02 rozpoczte 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat.llI-IV
Krotnos¢ = 18
Grunt do zasypki m3 431,58
3345,62-((1076*2,50)+(3,0*2,05*0,5*72,88))
razem ma3 4315
B.03.00.0045262000-13. Fundamenty
B.03.01.0045262310-1B.1. Przygotowanie zbrojenia taw fundamentowych
49 |[KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej St0S
0290/01 6mm w elementach budynkow i budowli
Podbicje fundamentu 64,96/1000 t 0,1
tawatl 12,1/1000 t 0,0
tawat2 120,91/1000 t 0,1
tawa £2A 117,13/1000 t 0,1
tawa £2B 6,38/1000 t 0,0
tawa 3 13,78/1000 t 0,0
tawat4 126,66/1000 t 0,1
tawa £4A 11,22/1000 t 0,0
tawat5 29,46/1000 t 0,0
tawa t6 14,38/1000 t 0,0
tawa £6A 13,86/1000 t 0,0
tawat7 1,86/1000 t 0,0
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Przedmiar Strona 10/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Stopy 1,28/1000*2 t 0,0
razem t 0,4
50 |KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 8mm w elementach budynkow i budowli
tawatl 7,27/1000 t 0,0
razem t
51 |KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej 34GS$
0290/02 12mm w elementach budynkdéw i budowli
tawatl 75,75/1000 t 0,1
tawat2 636,23/1000 t 0,6
tawa £2A 736,86/1000 t 0,7
tawa t2B 27,35/1000 t 0,0
tawat3 79,63/1000 t 0,1
tawa t4 748,85/1000 t 0,7
tawa £4A 73,85/1000 t 0,1
tawat5 199,94/1000 t 0,2
tawat6 85,41/1000 t 0,1
tawa £6A 93,79/1000 t 0,1
tawat7 11,19/1000 t 0,0
Stopy 31,49/1000*2 t 0,1
razem t 2,8
52 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej 34GS
2-02S 16mm w elementach budynkdéw i budowli
0290/02
tawatl 37,08/1000 t 0,0
tawa £2A 235,12/1000 t 0,2
tawa £4A 17,36/1000 t 0,0
tawa t5 48,92/1000 t 0,0
tawa £6A 17,36/1000 t 0,0
Stopy 22,47/1000*2 t 0,0
razem t 0,2
B.03.02.0045262311-48.2. tawy i stopy fundamentowe
B.03.02.0145262350-8.2.1. Podkilady betonowe
53 |KNR 2-02s Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01
Os- A 16,78%0,65+0,2)*0,1 m3 1,4
Os- B (10,0-2,0)*(1,15+0,2)*0,1 m3 1,1
Os§- C (4,42+0,30)*%(1,0+0,2)*0,1 m3 0,6
Os- D 35,43*%1,0+0,2)*0,1 m3 4,3
Os- E 23,0%1,0+0,2)*0,1 m3 2,8
3,165*(0,7+0,2)*0,1 m3 0,3
Os- F 8,735%1,0+0,2)*0,1 m3 1,0
(1,0+3,165+1,20)*(1,2+0,2)*0,1 m3 0,8
(0,635+1,0)*(1,0+0,2)*0,1 m3 0,2
Os-G 30,065*(1,0+0,2)*0,1 m3 3,6
Os- H 7,0%1,0%0,1 m3 0,7
Os- 1 17,13%1,0+0,2)*0,1 m3 2,1
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Os- 2 10,71*1,0%0,1 m3 1,1
Os- 3 17,13%1,0+0,2)*0,1 m3 2,1
Os- 4 11,0%1,0+0,2)*0,1 m3 1,3
Os- 5 10,71*%1,0+0,2)*0,1 m3 1,3
Os- 6 5,065*(1,0+0,2)*0,1 m3 0,6
0O§- 7 (5,065+5,065)*(1,0+0,2)*0,1 m3 1,2
O$- 8 (5,065+1,0+5,0+1,0+1,935)*(1,0+0,2)*0,1 m3 1,7
5,965%(1,2+0,2)*0,1 m3 0,8
Os- 9 12,065*(1,2+0,2)*0,1 m3 1,7
Os- 10 8,0%(1,0+0,2)*0,1 m3 1,0
Stopy fundamentowe 1,80*1,80*0,1*2 m3 0,6
Pomkdzy tawami 8i 10 (0,30+4,325)*(1,20+0,20)*0,1| m3 0,6
tawa 7 1,0*(0,30+0,20)*0,1 m3 0,1
razem ma3 33,0
B.03.02.0245262311-48.2.2. tawy fundamentowe
54 |KNR 2-02s tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokixi do
0202/01 0,6m
tawat7 2,99*0,30*0,30 m3 0,3
razem ma3 0,3
55 |KNR 2-02s tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do
0202/02 0,8m
tawal 8,00*0,65*0,30 m3 1,6
tawa t2B 4,20*0,70*0,30 m3 0,9
razem ma3 2,5
56 KNR 2-02s tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokei do
0202/03 1,3m
tawat2 82,30*1,00*0,30 m3 24,7
tawa t2A 59,40*1,00*0,30 m3 17,8
tawat3 9,00*1,15*0,30 m3 3,1
tawat4 78,00*1,00*0,30 m3 23,4
tawa t4A 4,20*1,00*0,30 m3 1,3
tawat5 12,00*1,20*0,30 m3 4,3
tawat6 9,49*1,10*0,30 m3 3,1
tawa £6A 6,50*1,20*0,30 m3 2,3
razem ma3 80,0
B.03.02.0345262311-48.2.3. Stopy fundamentowe
57 |[KNR 2-02s Stopy fundamentowgelbetowe schodkowe o @bpsci do
0204/08 2,5m3
((1,70*1,70*0,30)+(0,30*0,30*0,50))*2 m3 1,8
razem ma3 1,8
B.03.03.0045262311-48.2.4. Sciany fundamentowe
58 |KNR 2-02s Sciany betonowe gr.20cm proste o wys@ialo 3,0m
0206/01
tawat2 gr-25 82,30*0,50 m2 41,2
tawa 2B gr-25 4,20*0,50 m2 2,1
tawat3 gr-25 9,00*0,50 m2 4.5
tawat4 gr-38 78,00%0,50 m2 39,0
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
tawat6 gr-25 9,49*0,50 m2 4,7
tawat7 gr-30 2,99*0,50 m2 1,5
razem m2 93,0
59 |KNR 2-02s Sciany betonowe gr.20cm - dodatek zadgalcm rénicy
0206/05 grubdici scian betonowych
Krotnos¢ = 5
tawat2 gr-25 82,30*0,50 m2 41,2
tawa 2B gr-25 4,20*0,50 m2 2,1
tawat3 gr-25 9,00*0,50 m2 4.5
tawat6 gr-25 9,49*0,50 m2 4,7
razem m2 52,5
60 KNR 2-02s Sciany betonowe gr.20cm - dodatek zadsalcm rénicy
0206/05 grubdici scian betonowych
Krotnos¢ = 10
tawat7 gr-30 2,99*0,50 m2 1,5
razem m2 15
61 |KNR 2-02s Sciany betonowe gr.20cm - dodatek zadgalcm rénicy
0206/05 grubdici scian betonowych
Krotnos¢ = 18
tawat4 gr-38 78,00%0,50 m2 39,0
razem m2 39,0
62 |KNR 2-02s Scianyzelbetowe grub.12cm o wysada do 6,0m
0207/03
tawa t1gr-25 8,75*0,30 m2 2,6
tawa t2A gr-25 59,40*0,50 m2 29,7
tawa t4A gr-38 4,20*0,50 m2 2,1
tawat5 gr-38 12,00*0,50 m2 6,0
tawa t6A gr-25 6,50*0,50 m2 3,3
razem m2 43,7
63 |KNR 2-02s Dodatek za kady 1cm ré@nicy grubdgci scianzelbetowych
0207/07
Krotnos¢ = 13
tawa t1gr-25 8,75*0,30 m2 2,6
tawa t2A gr-25 59,40*0,50 m2 29,7
tawa t6A gr-25 6,50*0,50 m2 3,3
razem m2 35,6
64 |KNR 2-02s Dodatek za kady 1cm ré@nicy grubdgci scianzelbetowych
0207/07
Krotnos¢ = 26
tawa t4A gr-38 4,20*0,50 m2 2,1
tawat5 gr-38 12,00*0,50 m2 6,0
razem m2 8,1
B.03.04.0045262650-8.2.5. Ocieplenigcian fundamentowych
65 | KNR 0-17 Ociepleniescian budynkdw z betonu ptytami
2610/03 styropianowymi metogllekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejcych wraz z przygotowaniem podeooraz
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
Z gotowej suchej mieszanki
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
tawat4 78,00%*0,50 m2 39,0
tawa t4A 4,20*0,50 m2 2,1
tawat5 12,00*0,50 m2 6,0
razem m2 47,1
B.03.05.0045262600-13.2.6. lzolacja przeciwwilgotnoszciowa pionowa
fundamentow
66 |KNR 2-02s Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe -
0603/05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - pierwsza warstwa
tawatl 9,25%0,30+0,20+0,20)*2 m2 13,0
tawat2 82,30%0,50+0,375+0,30)*2 m2 1934
tawa L2A 59,40*(0,50+0,375+0,30)*2 m2 139,6
tawa £2B 4,20*(0,50+0,225+0,30)*2 m2 8,6
tawat3 9,00%*(0,50+0,45+0,30)*2 m2 22,5
tawat4 78,00%(0,50+0,31+0,30)*2 m2 173,2
tawa £4A 4,20*(0,50+0,31+0,30)*2 m2 9,3
tawat5 12,00%*(0,50+0,41+0,30)*2 m2 29,0
tawat6 9,49%(0,50+0,475+0,30)*2 m2 24,2
tawa £6A 6,50*(0,50+0,475+0,30)*2 m2 16,6
tawat7 2,99%(0,50+0,30)*2 m2 4,8
Stopy fundamentowe m2 10,9
((1,70*0,30*4)+(0,30*0,50*4)+(1,70*1,70-0,30*0,30))*2
razem m2 645,1
67 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe -
2-02S wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/06 gestych - kada nastpna warstwa
tawatl 9,25%0,30+0,20+0,20)*2 m2 13,0
tawat2 82,30%0,50+0,375+0,30)*2 m2 1934
tawa L2A 59,40*(0,50+0,375+0,30)*2 m2 139,6
tawa £2B 4,20*(0,50+0,225+0,30)*2 m2 8,6
tawat3 9,00%(0,50+0,45+0,30)*2 m2 22,5
tawat4 78,00%(0,50+0,31+0,30)*2 m2 173,2
tawa £t4A 4,20*(0,50+0,31+0,30)*2 m2 9,3
tawat5 12,00%*(0,50+0,41+0,30)*2 m2 29,0
tawat6 9,49*0,50+0,475+0,30)*2 m2 24,2
tawa £6A 6,50*(0,50+0,475+0,30)*2 m2 16,6
tawat7 2,99%(0,50+0,30)*2 m2 4,8
razem m2 634,2
B.03.06.0045262350-8.3. Podtaa pod posadzki
68 |KNR 2-02s Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padio
1101/07 gruntowym
tacznik (2,65+1,50+3,85)*4,60*0,20 m3 7.4
3,275*4,96*0,20 m3 3,2
(4,425+0,30)*(2,72-0,31-0,375)*0,20 m3 1,9
0,30*1,10*0,20 m3 0,1
(4,425+0,30)*(2,75-0,375-0,45)*0,20 m3 1,8
Budynek 17,13*5,065*0,20 m3 17,4
5,065*11,0*0,20 m3 11,1
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Nr | Podstawa NrST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
5,065*5,0*0,20 m3 51
5,065*5,0*0,20 m3 51
5,215*3,165*0,20 m3 3,3
(5,065+1,0+5,0)*5,0*0,20 m3 11,1
((11,0%(5,065+1,0+5,0))+((1,0+5,0)*5,0)-(1,7*1,7*2)-(1,0*2 m3 28,6
,735))*0,20
4,90*5,065*0,20 m3 50
5,5*3,165*0,20 m3 3,5
((5,0*8,0)-(1,2*4,625)-(0,3*0,9))*0,20 m3 6,8
razem ma3 1114
69 |KNR 2-02s Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01
tacznik 5,30%(3,9+5,1-0,25)*0,15 m3 7,0
(((3,65+0,3+4,8)*5,72)-(5,10*0,25)-(1,3*0,25))*0,15 m3 7,3
Budynek 5,75*17,75*0,15 m3 15,3
11,75*5,75*0,15 m3 10,1
5,75*5,75*0,15 m3 50
5,75*5,75*0,15 m3 50
3,54*3,95*0,15 m3 2,1
5,75*(5,75+0,25+5,75)*0,15 m3 10,1
(((5,75+0,25+5,75)*11,75)+((5,75+0,25)*5,75)-(0,25*2,85)-m3 25,8
(0,25*0,25*2))*0,15
5,75*5,75*0,15 m3 50
3,95*5,75*0,15 m3 34
((5,75*8,75)-((7,325+0,30+0,475+1,3)*0,25))*0,15 m3 7,2
razem ma3 103,3
B.03.07.0045262600-1B.4. lIzolacja pozioma przyziemia
70 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
0604/05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
tacznik 5,30%(3,9+5,1-0,25) m2 46,4
(((3,65+0,3+4,8)*5,72)-(5,10*0,25)-(1,3*0,25)) m2 48,5
Budynek 5,75*17,75 m2 102,1
11,75*5,75 m2 67,6
5,75*5,75 m2 33,1
5,75*5,75 m2 33,1
3,54*3,95 m2 14,0
5,75%(5,75+0,25+5,75) m2 67,6
(((5,75+0,25+5,75)*11,75)+((5,75+0,25)*5,75)-(0,25*2,85)-m2 171,7
(0,25*0,25*2))
5,75*5,75 m2 33,1
3,95*5,75 m2 22,1
((5,75*8,75)-((7,325+0,30+0,475+1,3)*0,25)) m2 48,0
razem m2 687,9
71 KNR Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w
2-02u2 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
0618/03
tacznik 5,30%(3,9+5,1-0,25) m2 46,4
(((3,65+0,3+4,8)*5,72)-(5,10*0,25)-(1,3*0,25)) m2 48,5
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Budynek 5,75*17,75 m2 102,1
11,75*5,75 m2 67,6
5,75*5,75 m2 33,1
5,75*5,75 m2 33,1
3,54*3,95 m2 14,0
5,75%(5,75+0,25+5,75) m2 67,6
(((5,75+0,25+5,75)*11,75)+((5,75+0,25)*5,75)-(0,25*2,85)-m2 171,7
(0,25*0,25*2))
5,75*5,75 m2 33,1
3,95*5,75 m2 22,1
((5,75*8,75)-((7,325+0,30+0,475+1,3)*0,25)) m2 48,0
razem m2 687,9
B.04.00.0045262000-4. Sciany
B.04.01.0045262000-%.0.1. Sciany przyziemia
B.04.01.0145262600-4.0.1.1. Izolacja fundamentéw
72 KNR Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z
2-02u2 papy zgrzewalnej
0618/01
O$- A (0,25+8,75+0,25)*0,33 m2 3,1
O$- B (0,25+8,75+0,25)*0,33 m2 3,1
0s§- C (5,10+0,25)*0,33 m2 1,8
Os- D 34,71*0,51 m2 17,7
Os- E 28,58*0,33 m2 9,4
Os- F 13,44*0,33 m2 4,4
2,15*0,40 m2 0,9
Os-G 30,48*0,51 m2 15,5
Os- H 6,25%0,40 m2 2,5
Os- 1 18,71*0,50 m2 9,4
Os- 2 (11,69+0,48+0,33)*0,51 m2 6,4
O$- 3 (18,71+0,48+0,25)*0,33 m2 6,4
O$- 4 (11,75+0,48+0,25)*0,33 m2 4,1
Os- 5 (11,69+0,48+0,33)*0,40 m2 50
O$- 6 (5,75+0,48+0,25)*0,33 m2 2,1
O$- 7 (5,75+0,48+0,25)*0,33 m2 2,1
(4,23+0,12+1,40+0,25+0,48)*0,33 m2 2,1
Os- 8 m2 7,1
(0,625+1,92+0,69+5,75+0,25+5,75+0,25+5,75+0,38)*0,33
0$- 9 (0,25+5,75+0,25+5,75+0,38)*0,51 m2 6,3
Os$- 10 (0,25+8,75+0,25)*0,40 m2 3,7
Stopy fundamentowe 1,70*1,70*2 m2 5,8
Pomkdzy tawami 810 5,05*0,33 m2 1,7
razem m2 120,6
B.04.01.0245262522-61.0.1.2. Sciany murowane
73 |KNR 2-02s Sciany o wysokéci do 4,5m z cegly pelnej grub.1c na
0103/01 zaprawie cem-wap
Os- B 8,75*3,58 m2 31,3
minus Z4 -2,00*2,70 m2 -5,4
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
-1,00*3,00 m2 -3,0
D1 -1,00*2,20 m2 -2,2
S2'; S2'-5B, -0,25*3,58*2 m2 -1,8
Os- C 5,10*3,58 m2 18,3
S2'; S2'-5B, -0,25*3,58*2 m2 -1,8
Os- E 28,58*3,49 m2 99,7
P-10 -1,40*3,42 m2 -4,8
D1 -1,0*2,20 m2 -2,2
N-3 -1,20*3,4. m2 -4,1
N-1 -1,80*0,9 m2 -1,6
P-5 -2,15*3,27 m2 -7,0
Os- F 13,31*3,49 m2 46,5
P-10 -1,40*3,42 m2 -4,8
D1 -1,0*2,20 m2 -2,2
Os- 2 (6,10+5,55-0,125-0,26)*3,58 m2 40,3
Z3 -2,00*3,00 m2 -6,0
-2,00*1,00*2,70 m2 -5,4
07 -2,00*2,70*2 m2 -10,8
sciana betonowa -0,64*3,58 m2 -2,3
Os- 3 17,75*3,49 m2 61,9
D1 -1,0*2,20*2 m2 -4,4
sciana betonowa -7,75*3,58 m2 -27,7
Os- 7 4,10*3,49 m2 14,3
Os- 8 11,43*3,49 m2 39,9
-(1,0*2,20*4) m2 -8,8
Pomkdzy osiami 8110 4,80*3,49 m2 16,8
razem m2 262,71
74 |KNR 2-02s Sciany o wysokéci do 4,5m z cegly petnej grub.1,5¢ na
0103/02 Zzaprawie cem-wap
Os- 1
18,71*3,49 m2 65,3
04 -5,00*1,00*2 m2 -10,0
O5 -2,00*1,00*2 m2 -4,0
Filary -(0,25+0,38+0,51)*2*3,49 m2 -8,0
Os- D
(5,75+0,25+2,15+0,12+2,95+0,12+1,91+0,12+4,38+0,25+5n2 103,4
75+0,25+4,23+0,12+1,27)*3,49
Stupy -(0,51+0,51+0,51+0,51+1,03+0,25)*3,49 m2 -11,6
01 -1,97*1,00*3 m2 -5,9
06 1,97*2,00*1 m2 3.9
Z5 -1,10*3,00 m2 -3,3
-1,10*1,00 m2 -1,1
P3 -2,02*3,42 m2 -6,9
Dz2 -1,00*2,95 m2 -3,0
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
0s-G
29,75*3,49 m2 103,8
01 -1,97*1,00*4 m2 -7,9
02 -3,05*1,00*1 m2 -3,1
03 -1,97*2,70*3 m2 -16,0
Dzl -1,60*2,90 m2 -4,6
Stupy -(0,77+0,77+1,03+1,03+1,03)*3,49 m2 -16,2
razem m2 174.8
75 | KNR 2-02 Otwory na okna vécianach murowanych grubo 11 1/2 i
0126/03 2cegly
15 szt 15,0
razem szt 15,0
76 | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota gianach
0126/04 murowanych grubgei 1i 1/2 i 2cegty
18 szt 18,0
razem szt 18,0
B.04.01.0345262300-4.0.1.3. Sciany zelbetowe
77 | KNR 0-22 Obrobki muréw pasem papy termozgrzewalnej o
0529/04 szerokadci 30cm (analogja) Wykonanie dylatacji przy
taczeniu hcznika z istniegcym budynkiem
3,55*2 m 7,1
razem m 7,1
78 |KNR 2-02s Scianyzelbetowe grub.8cm o wysoéa do 4,0m
0207/02
SCO4 gr.25cm
Os- A" 9,00*3,48 m2 31,3
SCO1 gr. 25cm
Os- H 6,00*3,48 m2 20,9
Os- 10 9,00*3,48 m2 31,3
Os- 5 12,25*3,48 m2 42,6
Os- F 1,74*3,48 m2 6,1
SCO2gr. 38 cm
Os- D 4,20*3,60 m2 15,1
Os- 9 12,06*3,60 m2 43,4
SCU gr. 25¢cm
33,65*3,60 m2 121,1
-(2,0*3,45) m2 -6,9
-1,00*2,35 m2 -2,4
razem m2 302,5
79 |KNR 2-02s Dodatek za kady 1cm ré@nicy grubdgci scianzelbetowych
0207/07
Krotnos¢ = 17
SCO4 gr.25cm
Os- A" 9,00*3,48 m2 31,3
SCO1 gr. 25cm
Os- H 6,00*3,48 m2 20,9
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Os- 10 9,00*3,48 m2 31,3
Os- 5 12,25*3,48 m2 42,6
Os- F 1,74*3,48 m2 6,1
SCU gr. 25¢cm
33,65*3,60 m2 121,1
-(2,0*3,45) m2 -6,9
-1,00*2,35 m2 -2,4
razem m2 244
80 |KNR 2-02s Dodatek za kady 1cm ré@nicy grubdci scianzelbetowych
0207/07
Krotnos¢ = 30
SCO2gr. 38 cm
Os- D 4,20*3,60 m2 15,1
Os- 9 12,06*3,60 m2 43,4
razem m2 58,5
B.04.01.0445262300-4.0.2. Sciany oporowe
81 KNR 2-02s Podktady betonowe na poditogruntowym
1101/01
SCO3 20,025*(1,60+0,20)*0,10 m3 3,6
SCO3A 2,00%(0,25+0,20)*0,10*2 m3 0,2
pod schody 2,45*2,00*0,10*1,175 m3 0,6
SCO5 1,42*%(1,35+0,20)*0,10 m3 0,2
SCO5A 1,42%(1,00+0,20)*0,10 m3 0,2
razem ma3 4,8
82 |KNR 2-02s Dylatacje
1913/01
SCO3 (3,03-0,30)+1,60 m 4,3
SCO3A 1,60 m 1,6
razem m 59
83 |KNR 2-02s Sciany oporowezelbetowe-czs¢ pozioma prostakna o
0238/01 stopie ptaskiej
SCO3 20,25*1,60*0,30 m3 9,7
SCO5 1,42*1,35*0,30 m3 0,6
SCO5A 1,42*1,00*0,30 m3 0,4
razem ma3 10,7
84 |KNR 2-02s Sciany oporowezelbetowe-czsé pionowa 0 wys.do 3m o
0239/04 przekroju prostoinym gr.do 25cm
SCO3 20,25*2,78*0,25 m3 14,1
SCO3A 1,095*2,00*0,25 m3 0,5
1,60*2,00*0,25 m3 0,8
SCO3B 0,335*2,78*0,25 m3 0,2
SCO5 1,42*2,28*0,25 m3 0,8
SCO5A 1,42*2,28*0,25 m3 0,8
SCO5B 0,275*2,28*0,25 m3 0,2
razem ma3 17,4
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85 KNR 2-02s Schodyzelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na
0218/01 gotowym podtau
stopnie 0,30*0,185*2,00*0,50*8 m3 0,4
ptyta W-1,175 2,00*2,45*1,175*0,12 m3 0,7
razem ma3 1,1
B.04.01.0%45262310-4.0.3. Przygotowanie zbrojenigcian zelbetowych
86 |KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej St0S
0290/01 6mm w elementach budynkow i budowli
SCO3B 11,17/1000 t 0,0
SCO5 A;B  1,97/1000 t 0,0
SCO3 A 5,75/1000 t 0,0
razem t
87 |KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 8mm w elementach budynkow i budowli
SCO3B 781,93/1000 t 0,8
SCO5 A;B  62,33/1000 t 0,1
SCO3 A 33,85/1000 t 0,0
razem t 0,9
88 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej 34GS
2-02S 12mm w elementach budynkow i budowli
0290/02
SCO3;3B 676,05/1000 t 0,7
SCO5 A;B  81,15/1000 t 0,1
SCO3 A 27,56/1000 t 0,0
razem t 0,8
B.04.01.0645262522-61.0.4. Nadpraa prefabrykowane
89 | KNR 2-02 Utozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
N/120 1,20*2 m 26,4
N/210 2,10* m 4,2
S/120 1,20*29 m 34,8
S/150 1,50*1 m 15
razem m 66,9
B.04.01.0745262522-61.0.5. Przewody wentylacyjne
90 |KNR 2-02s Wywiewy osadzone cianach nalgy wykomé na
1215/05 warsztacje i wstawiprzed betonowaniem w miejscu
wywiewek wentylacji (analogja)
11 szt 11,0
razem szt 11,0
91 |KNR 2-02s Drzwiczki i kratki osadzone \icianach o pow. do 0,1m2
1215/01
Przyziemie 32 szt 32,0
razem szt 32,0
B.04.01.0845262522-64.0.6. Scianki dziatowe przyziemia
92 KNR Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych o
2-02u2 grubaci 1/4 cegty
0158/01
Scianki pomedzy & 3-4; F-G  (2,0+1,2+1,10)*3,49 m2 15,0
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
-0,9*2,20*2 m2 -4,0
Scianki pomgdzy & 8-9; D-E  1,2*3,49 m2 4,2
-0,90*2,35 m2 -2,1
razem m2 13,1
93 KNR Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych o
2-02u2 grubgici 1/2 cegly
0158/02
Scianka od W-C Niepetnosprawnych m2 7.4
(2,75*3,58)-(1,10*2,20)
Pomkdzy 010-011 2,75*3,58 m2 9,8
Pom. 013 ((3,60+1,30+1,30)*3,58)-(0,9*2,35) m2 20,1
Scianki pomgdzy & 1-3  5,75*3,49*3 m2 60,2
3,68*3,49*2 m2 25,7
-1,0*2,20*6 m2 -13,2
Scianki pomgdzy & 3-6; D-E  5,75*3,49*3 m2 60,2
-0,90*2,35*4 m2 -8,5
(2,95+1,91)*3,49 m2 17,0
Scianki pomedzy & 3-4; E-G  3,83*3,49*3 m2 40,1
8,15*3,49 m2 284
-1,0*2,35*3 m2 -7,1
-0,90*2,35*1 m2 -2,1
Scianki na 6 4; E-F  3,60*3,49 m2 12,6
-2,0*2,45 m2 -4.9
Scianki pomgdzy ¢ 7-8; D-E  (4,23+4,35+1,40)*3,49 m2 34,8
-(1,0*2,35*2) m2 -4,7
Scianki pomgdzy ¢ 8-9; D-E  (3,95+1,06+1,06)*3,49 m2 21,2
-1,0*2,35 m2 2.4
Scianki pomgdzy & 6-8; E-F  5,75*3,49*3 m2 60,2
(4,30+2,80)*3,49 m2 24,8
-1,0*2,35*2 m2 -4,7
-0,8*0,8 m2 -0,6
Scianki pomedzy & 8-9; E-F  3,95*3,49 m2 13,8
Scianki pomgdzy & 6-8; F-G  (5,75+5,75+4,23)*3,49 m2 54,9
-1,0*2,35*4 m2 -9,4
Scianki pomgdzy ¢ 8-9; F-G  (3,30+1,33+1,33)*3,49 m2 20,8
-0,90*2,35 m2 -2,1
razem m2 452,3
B.04.02.0045262000-1.1. Sciany parteru i pietra
B.04.02.0145262600-4.1.1. Izolacje pozioma podcianami
94 KNR Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z
2-02u2 papy zgrzewalnej
0618/01
Os- A (3,03+2,92+0,38+0,38+0,50)*0,33 m2 2,4
Os- C (2,68+0,25)*0,33 m2 1,0
Os- 2 11,79*0,33 m2 3.9
Os- 5 11,79*0,33 m2 3.9
O$- D (29,75+0,38+0,25+3,95+0,38)*0,51 m2 17,7
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Os- F 6,35*0,33 m2 2,1
0Os- G (29,75+0,38+0,25)*0,51 m2 15,5
Os- H 6,35*0,33 m2 2,1
Os§- 1 (0,38+17,75+0,38)*0,51 m2 9,4
Os- 8 6,35*0,33 m2 2,1
4,80*0,33 m2 1,6
Os- 10 9,25*0,33 m2 3,1
razem m2 64,8
95 |KNR 2-02s Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez
0609/10 siatki metalowej
Przy budynku istnigcym (3,03+2,92)*3,42 m2 20,3
razem m2 20,3
B.04.02.0245262522-61.1.2. Sciany murowane parteru i pietra
96 KNR Sciany o wysokéci do 4,5m z cegly pelnej grub.1c na
2-02S zaprawie cem-wap
0103/01
Os- A
(3,03+2,92+0,38+0,38+0,50)*3,42 m2 24,7
0s- C
(2,68+0,25)*3,42 m2 10,0
Os- 2
11,79*2,42 m2 28,5
08 -2,00*2,70*2 m2 -10,8
09 -4,00*2,70 m2 -10,8
Os- 5
11,79*3,42 m2 40,3
-010 -2,00*2,00*2 m2 -8,0
Os- 10
9,25*3,42 m2 31,6
9,25*((4,12+5,375)/2) m2 43,9
Os- F
5,75*3,42 m2 19,7
Sciany pktra  5,75*5,37 m2 30,9
klatka schodowa 4,80*3,42 m2 16,4
Sciany pktra  4,80%((5,375+4,748)/2) m2 24,3
Os- H
2,98*3,42 m2 10,2
Sciany pktra  2,98*4,12 m2 12,3
razem m2 263,72
97 KNR Sciany o wysokéci do 4,5m z cegly petnej grub.1,5¢ na
2-02S zaprawie cem-wap
0103/02
Os-D 3,82*3,42 m2 13,1
01 -1,97*1,00 m2 -2,0
0s-9 12,13*3,42 m2 41,5
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filary -0,25*3,42*2 m2 -1,7
razem m2 50,9
98 KNR 2-02s Drzwiczki i kratki osadzone \écianach o pow. do 0,1m2
1215/01
Parter 27 szt 27,0
razem szt 27,0
B.04.02.0345262522-64.1.3. Sciany murowane licowane
99 KNR Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych na zaprawie
2-02u2 cementowo-wapiennej lub cementowej z cegiet
0155/01 budowlanych pelnych o grubd 1 cegly
Os- 8 11,43*3,42 m2 39,1
6,13*(7,76+8,49)/2 m2 49,8
P-14 -3,00*2,40*2 m2 -14,4
Z5 -4,00*3,00 m2 -12,0
Z6 -4,00*2,70 m2 -10,8
razem m2 51,7
100 KNR Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych na zaprawie
2-02u2 cementowo-wapiennej lub cementowej z cegiet
0155/02 budowlanych pelnych o grubka 1 1/2 cegly
Os-D  29,62*7,38 m2 218,6
balkon 3,82*3,75 m2 14,3
stupy -0,51*7,38*4 m2 -15,1
stupy 3-4 D -0,25*7,38*1 m2 -1,8
011 -1,97*4,00*6 m2 -47,3
05 -1,97*2,00 m2 -3,9
W1; NW1 -29,75*0,25*2 m2 -14,9
0s-G  29,75*7,38 m2 219,6
stupy -0,51*7,38*4 m2 -15,1
011 -1,97*4,00*10 m2 -78,8
W1; NW1 -29,75*0,25*2 m2 -14,9
0s-1  17,75*%(7,76+9,20)/2 m2 150,5
F1.E-D; F1F-G, -0,51*8,68*2 m2 -8,9
F1.E-F; F1F-E, -0,25*9,06*2 m2 -4,5
0s-9
((3,97+5,48)/2)*8,335 m2 39,4
((5,485+5,045)/2)*3,095 m2 16,3
Filar F9.E-D -0,25*4,80 m2 -1,2
Filar F9.E-F -0,25*5,255 m2 -1,3
razem m2 451,
101 KNR Licowaniescian z cegiet kratowek, bloczkdéw i pustakow
2-02u2
0155/07
obmurowanie przewodow wentylacyjnych na balkonie
(1,72+0,52+0,20+0,20) *(9,83-3,48) m2 16,8
razem m2 16,8
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102 | KNR 2-02 Otwory na okna vécianach murowanych grubo 11 1/2 i
0126/03 2cegly
17 szt 17,0
razem szt 17,0
103 | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota gianach
0126/04 murowanych grubiei 1i 1/2 i 2cegly
5 szt 50
razem szt 50
104 [KNR 2-02s Rusztowania wewgirzne drewniane na stemplach
1602/01 jednopomostowe do robét wykonywanych na sufitac
pomieszczeniach o wys.do 5m
29,75*17,75 m2 528,1
45,15 m2 45,2
razem m2 573,3
105 [KNR 2-02s Rusztowania wewgirzne drewniane na stemplach - dodatek
1602/02 za kady 1m wysokéci pomieszczenia ponad 5 do 8 m
Krotnos¢ = 2
29,75*17,75 m2 528,1
razem m2 528,1
106 KNR Rusztowania wewgirzne drewniane na stemplach - dodatek
2-02S za pomosty dodatkowe do robét wykonywanycheianach
1602/03 W pomieszczeniach wgzych nk 4m
29,75*17,75 m2 528,1
razem m2 528,1
B.04.02.0445262522-64.1.4. Scianki dziatowe parteru
107 KNR Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych o
2-02u2 grubgici 1/4 cegly
0158/01
1,30*3,42 m2 4.4
D2 -1,00*2,10 m2 -2,1
razem m2 2,3
108 KNR Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych o
2-02u2 grubaci 1/2 cegty
0158/02
2,80*3,42*2 m2 19,2
8,30*3,42 m2 28,4
D1 -1,00*2,10*2 m2 -4,2
D3 -0,90*2,10 m2 -1,9
razem m2 41,5
B.04.02.0%45262522-@1.1.5. Kanaly wenytlacyjne
109 KNR 2-02s Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych
0122/05
Parter magazyn 12 6*3,48 m 20,9
Balkon 10%*(9,83-3,48) m 63,5
tacznik 9*5,49 m 49,4
razem m 133,8
110 | KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowaniégian i stupdéw cegtami gruloi
0123/01 1/4cegty
Obmurowanie komina (1,98+0,20+0,20+0,20)*3,42 m2 8,8
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razem m2 8,8
111 | KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowaniégian i stupdw cegtami gruloi
0123/02 1/2cegty
Obmurowanie komina (1,72+0,52+0,20+0,20)*3,48 m2 9,2
1,72*0,63+0,52*0,62 m2 1,4
tacznik (5,49-3,48-0,15)*4,48 m2 8,3
razem m2 18,9
112 KNR Nakrywy attykscian ogniowych i komindw éredniej
2-02u2 grubasci 7cm
0230.4/05
2,22*0,56 m2 1,2
0,76*0,56 m2 0,4
1,96*0,56 m2 1,1
razem m2 2,7
B.04.02.0645262522-61.1.6. Wykonanie kominéw budynku
113 [KNR 2-02s Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewoddw
0122/01 12x12cm
0,38*1,15*0,90*6 m3 2,4
0,38*1,15*1,16*1 m3 0,5
0,38*1,15*1,03*1 m3 0,5
0,38*1,15*0,55*2 m3 0,5
0,38*1,15*0,38*3 m3 0,5
0,38*0,69*2,20 m3 0,6
0,69*0,69*1,94 m3 0,9
razem ma3 59
114 | KNR 2-02 Nakrywy attykscian ogniowych i komindw éredniej
0219/05 grubasci 7cm z ecznym uktadaniem betonu
(0,38+0,12)*(0,90+0,12)*6 m2 3,1
(0,38+0,12)*(1,16+0,12)*1 m2 0,6
(0,38+0,12)*(1,03+0,12)*1 m2 0,6
(0,38+0,12)*(0,55+0,12)*2 m2 0,7
(0,38+0,12)*(0,38+0,12)*3 m2 0,8
(0,38+0,12)*(2,20+0,12) m2 1,2
(0,69+12)*(1,94+0,12) m2 26,1
razem m2 33,1
B.05.00.0045262300-%4. Stupy
B.05.01.0045262300-46.1. Stupyzelbetonowe
115 [KNR 2-02s Stupyzelbetowe prostakne o wysokéci do 4,0m i
0208/04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16
Stup przyziemia
S7.G-F; S4.5,F; S5.F; 0,25*0,25*3,67*3 m3 0,7
S2'.B; S2'-C  0,25*0,25*3,73*4 m3 0,9
razem ma3 1,6
116 KNR Stupyzelbetowe prostakne o wysokéci do 6,0m i
2-02S stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 12
0208/10
S2'-5.B; S2'-5C 0,25*0,25*7,65*2 m3 1,0
S8.G; S8-10H  0,25*0,36*6,42*2 m3 1,2
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razem ma3 2,2
117 KNR Stupyzelbetowe prostakne o wysokéci do 6,0m i
2-02S stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
0208/09
S8.F 0,57*0,25*12,67 m3 1,8
S8.H ((0,51*0,25)+(0,25*0,26))*10,50 m3 2,0
razem ma3 3,8
118 [KNR 2-02s Stupyzelbetowe 2-stronnie deskowaneaeianach
0211/02 grub.ponad 0,3m
F1-G 0,77*0,38*12,012*1 m3 3,5
F1-D 0,38*0,38*12,012*1 m3 1,7
F1-F-E;E-F
F9-E-D;E-F 0,25*0,38*12,012*4 m3 4,6
F1-F-G;E-F 0,51*0,38*12,012*2 m3 4,7
S4.G; S6.G; S7.G; S7.D; 1,03*11,80*0,38*4 m3 18,5
S3.G6 0,77*11,80*0,38*1 m3 3,5
S3.D;S4.D;S6.D;S8.D  0,51*11,80*0,38*4 m3 9,1
S3-4.D 0,25*0,38*7,65 m3 0,7
razem ma3 46,3
B.05.02.0045262310-5.2. Przygotowanie zbrojenia stupéw
119 KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej St0S
0290/01 6mm w elementach budynkow i budowli
K/10 472,49/1000 t 0,5
224,92/1000 t 0,2
35,52/1000 t 0,0
K/11 11,34/1000 t 0,0
8,84/1000*2 t 0,0
4,72/1000 t 0,0
4,53/1000*2 t 0,0
8,68/1000*2 t 0,0
9,45/1000*2 t 0,0
40,35/1000 t 0,0
razem t 0,7
120 [KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 12mm w elementach budynkow i budowli
K/10 122,52/1000 t 0,1
490,35/1000 t 0,5
8,53/1000 t 0,0
K/11 8,36/1000 t 0,0
razem t 0,6
121 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej 34GS
2-02S 16mm w elementach budynkow i budowli
0290/02
K/10 2127,18/1000 t 2,1
204,40/1000 t 0,2
K/11 74,92/1000 t 0,1
76,19/1000*2 t 0,2
45,32/1000 t 0,0
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Przedmiar Strona 26/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
46,52/1000*2 t 0,1
46,90/1000*2 t 0,1
75,65/1000*2 t 0,2
164,36/1000 t 0,2
razem t 3,2
B.06.00.0045262300-46. Nadpraza i Podchagi
B.06.01.0045262300-46.1. Nadpraza i podchagi beton
122 [KNR 2-02s Belki i podcigi zelbetowe o stosunku diugm
0210/05 deskowanego obwodu do przekroju do 16
P-1 0,25*0,25*9,25 m3 0,6
P-5 0,25*0,25*2,65 m3 0,2
P-10 0,25*0,25*1,90*2 m3 0,2
P-11 0,29*0,28*6,25*2 m3 1,0
P-14 0,25*0,28*(025+3,0+0,25)*2 m3 4,0
NZ11 0,25*0,25*2,77* m3 0,3
N2 0,25*0,25*5,5 m3 0,3
razem ma3 6,6
123 [KNR 2-02s Belki i podcigi zelbetowe o stosunku diugm
0210/04 deskowanego obwodu do przekroju do 14
P8 0,25*0,40*9,64 m3 1,0
NZ1 0,25*0,45*2,50* m3 1,1
NzZ2 0,25*0,45*4,5 m3 0,5
NZ2A 0,25*0,58*4,5 m3 0,7
N3 0,25*0,35*4,5 m3 0,4
Nw1 0,38*0,25*56,0 m3 53
razem ma3 9,0
124 \KNR 2-02s Belki i podcigi zelbetowe o stosunku diugm
0210/03 deskowanego obwodu do przekroju do 12
P-1 0,25*0,58*12,07 m3 1,8
P-3 0,38*0,31*(0,49+2,03+0,29) m3 0,3
P-6 0,25*0,52*6,38 m3 0,8
P-7 0,25*0,52*12,38*2 m3 3,2
P-9 0,25*0,52*10,355 m3 1,3
P-12 0,25*0,52*8,03 m3 1,0
P-13 0,25*0,58*4,50 m3 0,7
P-15 0,25*0,50*12,255 m3 15
P-16 0,25*0,50*6,33 m3 0,8
P-17 0,25*0,75*(0,25+2,80+0,25) m3 0,6
NZ1A 0,25*0,52*2,50* m3 0,7
K/17
N1 0,25*0,52*3,5 m3 0,5
razem ma3 13,2
125 KNR Belki i podcigi zelbetowe o stosunku dtugm
2-02S deskowanego obwodu do przekroju do 10
0210/02
Nz4 0,38*0,52*18,5 m3 3,7
Nz6 0,38*0,52*6,0 m3 1,2
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Przedmiar Strona 27/92

Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Nz7 0,38*0,52*2,735* m3 4,9
NzZ8 0,38*0,52*2,96 m3 0,6
NZ9 0,38*0,52*1,6 m3 0,3

razem ma3 10,7
B.06.02.0045262310-/6.2. Nadpraza i podchgi zbrojenie
126 [KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej St0S
0290/01 6mm w elementach budynkow i budowli
P-2 18,12/1000 t 0,0
P-3 7,77/1000 t 0,0
P-10 2,08/1000 t 0,0
P-14 4,44/1000*2 t 0,0
P-13 5,86/1000 t 0,0
P-17 5,75/1000 t 0,0
Nz1 3,05/1000* t 0,0
Nz2 7,49/100 t 0,0
NZ2A 9,05/100 t 0,0
NZ1A 3,69/1000* t 0,0
NZ7 6,15/1000* t 0,1
Nz8 7,52/100 t 0,0
NZ9 4,20/100 t 0,0
NzZ6 20,51/100 t 0,0
NZ4 59,96/100 t 0,1
Nz11 3,02/100 t 0,0
N1 8,71/100 t 0,0
N2 3,81/100 t 0,0
N3 6,53/100 t 0,0
WG1 14,51/1000 t 0,0
FG1 0,95/1000 t 0,0
W1 239,42/1000 t 0,2
W2 168,96/1000 t 0,2
Nw1 85,05/100 t 0,1
razem t 0,7
127 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej St0S §
2-02S mm w elementach budynkdéw i budowli
0290/01

P-1 38,64/1000 t 0,0
P-5 5,5/1000 t 0,0
P-6 25,74/1000 t 0,0
P-7 53,44/1000 *2 t 0,1
P-8 26,80/1000 t 0,0
P-9 41,95/1000 t 0,0
P-11 17,99/1000*2 t 0,0
P-12 34,55/1000 t 0,0
P-15 35,72/1000 t 0,0
P-16 20,56/1000 t 0,0
WG1 66,08/1000 t 0,1
W1 48,35/1000 t 0,0
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Przedmiar Strona 28/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Nw1 21,03/100 t 0,0
razem t 0,2
128 [KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 8mm w elementach budynkow i budowli
Nz7 3,18/1000* t 0,0
NZ8 3,44/100 t 0,0
NzZ6 7,04/100 t 0,0
Nz4 9,30/100 t 0,0
razem t
129 KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 12mm w elementach budynkdéw i budowli
P-1 18,90/2000 t 0,0
P-2 176,45/1000 t 0,2
P-3 18,04/1000 t 0,0
P-5 4,88/1000 t 0,0
P-6 29,33/1000 t 0,0
P-7 45,53/1000*2 t 0,1
P-8 87,91/1000 t 0,1
P-9 36,56/1000 t 0,0
P-10 6,57/2000 t 0,0
P-12 25,87/1000 t 0,0
P-13 12,39/1000 t 0,0
P-14 6,66/1000*2 t 0,0
P-15 21,61/1000 t 0,0
P-17 28,86/1000 t 0,0
Nz1 13,05/1000% t 0,1
Nz2 11,85/100 t 0,0
NZ2A 11,85/100 t 0,0
NZ1A 15,23/1000* t 0,0
Nz7 22,80/1000* t 0,2
NZ8 24,60/100 t 0,0
NZ9 13,43/100 t 0,0
NZ6 50,45/100 t 0,1
NzZ4 65,53/100 t 0,1
NZ11 14,39/10C t 0,0
N1 16,65/100 t 0,0
N2 12,56/100 t 0,0
N3 8,44/100 t 0,0
WG1 90,40/1000 t 0,1
FG1 2,88/1000 t 0,0
W1 1023,42/1000 t 1,0
W2 1273,53/1000 t 1,3
NW1 276,37/10C t 0,3
razem t 3,6
130 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej 34GS
2-02S 16mm w elementach budynkdéw i budowli
0290/02
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Przedmiar Strona 29/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
P-1 158,45/1000 t 0,2
P-5 16,41/1000 t 0,0
P-11 68,8/1000*2 t 0,1
P-12 25,87/1000 t 0,0
P-13 28,09/1000 t 0,0
P-14 21,78/1000/2 t 0,0
P-15 162,98/1000 t 0,2
P-16 124,13/1000 t 0,1
Nz2 28,09/100 t 0,0
NZ2A 28,09/100 t 0,0
Nz4 78,43/100 t 0,1
N3 28,09/100 t 0,0
razem t 0,7
131 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej 34GS
2-02S 20 mm w elementach budynkow i budowli
0290/02
P6 120,64/1000 t 0,1
P7 225,54/1000 t 0,2
P9 181,00/1000 t 0,2
P12 172,32/1000 t 0,2
razem t 0,7
B.07.00.0045262300-47. Klatki schodowe
B.07.01.0045262300-47.1. Klatki schodowe beton
132 [KNR 2-02s Schodyzelbetowe proste na ptycie gr.8cm
0218/02
Klatka schodowa 2 2,75*4,80*2 m2 26,4
Klatka schodowa 1 2,72*4,80 m2 13,1
razem m2 39,5
133 [KNR 2-02s Schodyzelbetowe - dodatek za @y 1cm rénicy grubdci
0218/06 ptyty schodowej
Krotnos¢ = 4
Klatka schodowa 2 2,75*4,80*2 m2 26,4
Klatka schodowa 1 2,72*4,80 m2 13,1
razem m2 39,5
134 [KNR 2-02s Schodyzelbetowe - belki podestowe i kotygie
0218/07
Klatka schodowa 1 0,13*0,29*2,72 m3 0,1
Klatka schodowa 2 0,13*0,29*2,75*2 m3 0,2
razem m3 0,3
B.07.02.0045262310-7.2. Klatki schodowe zbrojenie
135 [KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej St0S
0290/01 6mm w elementach budynkow i budowli
Schody 1 26,59/1000 t 0,0
Schody 2 53,24/1000 t 0,1
razem t 0,1
136 [ KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 8mm w elementach budynkow i budowli
Schody 1 10,91/1000 t 0,0
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Przedmiar Strona 30/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Schody 2 10,52/1000 t 0,0
razem t
137 [KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 12mm w elementach budynkdéw i budowli
Schody 1 172,96/1000 t 0,2
Schody 2 348,90/1000 t 0,3
razem t 0,5
B.08.00.0045262300-8. Stropy
B.08.01.0045262300-8.1. Stropy nad przyziemiem
B.08.01.0145262300-48.1.1. Betonowanie
138 [KNR 2-02s Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gr.15cm
0216/02
tacznik 11,87*9,25 m2 109,8
-2,75*4,80 m2 -13,2
Budynek 30,48*18,51 m2 564,72
12,38*4,33 m2 53,6
3,00*%4,80 m2 14,4
6,25*4,20 m2 26,3
razem m2 755,1
139 [KNR 2-02s Dodatek za kady 1cm ré@nicy w grubdci ptyty
0216/05
Krotnos¢ = 3
Budynek sala gimnastyczna 18,76*30,63 m2 574,6
razem m2 574,6
B.08.01.0245262310-18B.1.2. Zbrojenie stropu przyziemia
140 [KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 8mm w elementach budynkow i budowli
K/12
Dolne 3124,82/1000 t 3,1
Gorne 3623,18/1000 t 3,6
razem t 6,7
141 [KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 10mm w elementach budynkdéw i budowli
K/12
Dolne 456,68/1000 t 0,5
Gorne 358,97/1000 t 0,4
razem t 0,9
B.08.02.0045262300-48.2. Strop nad parterem
B.08.02.0145262300-4.2.1. Betonowanie.
142 [KNR 2-02s Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gr.15cm
0216/02
tacznik 11,87*9,25 m2 109,8
Budynek
12,38*(4,33+0,25) m2 56,7
3,25*4,80 m2 15,6
6,25*4,20 m2 26,3
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Przedmiar Strona 31/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
razem m2 208 .4
143 [KNR 2-02s Dodatek za kady 1cm ré@nicy w grubdci ptyty
0216/05
Krotnos¢ = 3
Budynek balkon 12,38*(4,33+0,25) m2 56,7
razem m2 56,7
B.08.02.0245262310-18.2.2. Zbrojenie stropu nad parterem
144 \KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staiebrowanej 34GS$
0290/02 8mm w elementach budynkéw i budowli
K/13
Dolne 865,76/1000 t 0,9
Gorne 856,17/1000 t 0,9
razem t 1,8
B.08.03.0045262300-48.3. Wiaice i gzymsy
145 KNR Wience monolityczne nécianach zewgtrznych o szer.do
2-02S 30cm
0212/12
W2 0,25*0,25*264,57 m3 16,5
razem ma3 16,5
146 KNR Wience monolityczne nécianach zewgtrznych o
2-02S szer.ponad 30cm
0212/13
W1 0,38*0,25*257,98 m3 24,5
razem ma3 24,5
147 KNR Gzymsy o0 wysigu do 50cm
2-02S
0219/02
WG1 0,25*0,25*24,24 m3 15
0,40*0,08*24,24 m3 0,8
razem ma3 2,3
B.09.00.0045262500-®. Stropadach
B.09.01.0045262500-@®.1. Izolacja stropodachu
148 [KNR 2-02s Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na
0604/05 zimno pierwsza warstwa
9,45*11,69 m2 110,5
razem m2 110,5
149 [KNR 2-02s Izolacje z welny mineralnej poziome uktadanych na sucho -
0613/03 jedna warstw
8,75*11,69 m2 102,3
scianki  -0,12*8,75*5 m2 -5,3
razem m2 97,0
150 [KNR 2-02s Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez
0609/10 siatki metalowej
dylatacja obwodowa 0,62*11,69*2 m2 14,5
razem m2 14,5
B.09.02.0045262522-®.2. Roboty murarskie
151 KNR Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych na zaprawie
2-02u2 cementowo-wapiennej lub cementowej z cegiet
0155/01 budowlanych petnych o grubd 1 cegty
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Przedmiar Strona 32/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Os- 2;5, 0,30*11,69*2 m2 7,0
razem m2 7,0
152 [KNR 2-02s Scianki dziatowe aurowe z cegly petnej grub.1/2¢c
0120/06
0,62*8,75*5 m2 27,1
trojkat  (1,025-0,62)*8,75*5*0,5 m2 8,9
przy kominie 0,70*240 m2 168,0
razem m2 204,
153 | KNR 2-02 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w
1215/01 scianach
8*2 szt 16,0
razem szt 16,0
B.09.03.0045262522-®.3. Elementy prefabrukowane i wylewki
154 [KNR 2-02s Dachy z pt.pref.drobnowymiarowyckelbet. korytkowych
0217/01 zamkngitych
4,72*11,69*2 m2 110,4
razem m2 110,4
155 [KNR 2-02s Piyty dachowe, gr.6cm naebrach
0216/04
0,52*11,69*2 m2 12,2
(0,225+0,46)*0,60 m2 0,4
razem m2 12,6
156 [ KNR 2-02s Dodatek za kady 1cm ré@nicy w grubdci ptyty
0216/05
Krotnos¢ = 7
0,52*11,69*2 m2 12,2
(0,225+0,46)*0,60 m2 0,4
razem m2 12,6
157 \[KNR 2-02s Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w
0290/02 elementach budynkow i budowli
125*0,395/1000 t 0,0
razem t
B.09.04.0045261210-®.4. Roboty dekarskie
B.09.04.0145261210-9.4.1. Roboty blacharskie
158 KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefoka
2-02u2 rozwinieciu ponad 25¢cm
0541/02
Przy bud. istnigjicym 4,80*0,30*2 m2 29
Pofaczenie budynku zdznikiem 4,80*0,30*2 m2 29
Blacha okapowa 11,69*0,28*2 m2 6,5
Obrobka komina  (2,43+0,74)*0,30*2 m2 19
razem m2 14,2
B.09.04.0245261320-®.4.2. Rynny PCV
159 | KNR 0-15 Rynny dachowe z PCW potaigte osrednicy 15cm
0528/04
tacznik 11,69*2 m 23,4
Budynek 35,51*2 m 71,0
razem m 94,4
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Przedmiar Strona 33/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
160 KNR Rury spustowe z polichlorku winylussednicy 125mm
2-02u2
0550/04
11,46*7 m 80,2
razem m 80,2
B.09.04.0345261214-1B.4.3. Pokrycie dachu pap
161 | KNR 0-15 Pokrycie dachéw jediwarstwg papy termozgrzewalnej z
0527/01 zagruntowaniem podia emulsj asfaltows i utozeniem na
sucho papy perforowanej
4,80*11,69*2 m2 112,2
razem m2 112,2
162 | KNR 0-15 Kazda nasfpna warstwa papy termozgrzewalnej
0527/02
4,80*11,69*2 m2 112,2
razem m2 112,2
B.10.00.0045262410-8.0. Konstrukcje stalowe dachu budynek
B.10.01.0045223100-110.1. Konstukcja stalowa
163 | KNR 2-05 Wiazary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego
0102/02
Wizar W1 (1327,18*4)/1000 t 53
Wizar W1A 884,35/1000 t 0,9
razem t 6,2
164 | KNR 2-05 Stezenia dachéw w halach typu lekkiego
0102/06
Stezenia ST1  (139,63*4)/1000 t 0,6
Stezenia ST2 138,68/1000 t 0,1
Stezenia ST3  98/1000 t 0,1
Stezenia T1;T2;T2A; T3 545,54/1000 t 0,5
Rys K/20 429,92/1000 t 0,4
razem t 1,7
165 | KNR 2-05 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji
9901/01 stalowych hal i budynkéw szkieletowych
Stezenia ST1  (139,63*4)/1000 t 0,6
Stezenia ST2 138,68/1000 t 0,1
Stezenia ST3  98/1000 t 0,1
Stezenia T1;T2;T2A; T3 545,54/1000 t 0,5
Rys K/20 429,92/1000 t 0,4
Wizar W1 (1327,18*4)/1000 t 53
Wizar W1A 884,35/1000 t 0,9
razem t 7.9
166 | KNR 7-12 Malowanie gdzlem, farbami termoodpornymi do
0207/02 gruntowania, konstrukcji stalowych kratowych
Stezenia ST1  (139,63*4)/1000*32,2 m2 17,984
Stezenia ST2  138,68/1000*32,2 m2 4,465
Stezenia ST3  98/1000*32,2 m2 3,156
Stezenia T1;T2;T2A;T3 545,54/1000*32,2 m2 17,566
Rys K/20 429,92/1000*32,2 m2 13,843
Wizar W1 (1327,18*4)/1000*32,2 m2 170,941
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Wizar W1A 884,35/1000*32,2 m2 28,476
razem m2 256,431
167 | KNR 7-12 Malowanie gdzlem, emaliami termoodpornymi, konstrukcji
0215.2/02 stalowych kratowych
Stezenia ST1  (139,63*4)/1000*32,2 m2 17,984
Stezenia ST2  138,68/1000*32,2 m2 4,465
Stezenia ST3  98/1000*32,2 m2 3,156
Stezenia T1;T2;T2A;T3 545,54/1000*32,2 m2 17,566
Rys K/20 429,92/1000*32,2 m2 13,843
Wizar W1 (1327,18*4)/1000*32,2 m2 170,941
Wizar W1A 884,35/1000*32,2 m2 28,476
razem m2 256,431
B.10.02.0045223220-4.0.2. Dach budynku hali
168 | KNR 2-05 Obudowa blachfatdowa bez ocieplenia dachéw stromych
1008/02 0 nachyleniu powsej 10%
9,655*35,33*2 m2 682,2
-5,08*6,88 m2 -35,0
6,85*9,85 m2 67,5
razem m2 714,71
169 KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw
2-02u2 rozwinieciu ponad 25¢cm
0541/02
0,45*35,33*2 m2 31,8
0,45*9,65*4 m2 17,4
0,45*10,25 m2 4,6
razem m2 53,8
170 | KNR 2-02 Drabiny zewntrzne z kakdkami o dtugdci ponad 4m
1213/04
4 m 4,0
razem m 4,0
B.10.03.0045223220-4.0.3. Wykaiczenie okapu
171 KNR Ruszt drewniany pod boazerna konstrukcji okapu
2-02ul
000200/01
0,85*35,33*2 m2 60,1
0,85*10,25 m2 8,7
razem m2 68,8
172 KNR Boazeria z listew drewnianych o szerétigpowyzej 45mm
2-02ul 0 80mm
000300/02
0,85*35,33*2 m2 60,1
0,85*10,25 m2 8,7
razem m2 68,8
B.11.00.0045260000-11. Ocieplenie i pokrycie dachu budynku
173 [KNR 2-02s Izolacje z welny mineralnej poziome z plyt klejonych
0613/02 lepikiem asf. na gaco do podiaga z blach falistych lub
trapezowych
9,655*35,33*2 m2 682,2
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Przedmiar Strona 35/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
-5,08*6,88 m2 -35,0
6,85*9,85 m2 67,5
razem m2 714,71
174 | KNR 0-15 Utozenie ekranu zabezpieczeggo z folii (paroizolacja)
0517/01
9,655*35,33*2 m2 682,2
-5,08*6,88 m2 -35,0
6,85*9,85 m2 67,5
razem m2 714,71
175 [KNR 2-02s Izolacje z welny mineralnej poziome z plyt klejonych
0613/02 lepikiem asf. na gaco do podtaa z blach falistych lub
trapezowych. Uteenie kontr spadkéw na péladachy przy
kominach.
9,655*35,33*2 m2 682,2
-5,08*6,88 m2 -35,0
6,85*9,85 m2 67,5
razem m2 714,71
176 | KNR 0-15 Pokrycie dachéw membrantypu Rhenofol CV 1,5 mm na
0527/01 pofaci dachy z zamocowaniem do podidanalogia)
9,655*35,33*2 m2 682,2
-5,08*6,88 m2 -35,0
6,85*9,85 m2 67,5
razem m2 714,71
177 | KNR 0-22 Obrobki komindw membragtypu Rhenofol CV 1,5
0529/06 mm(analogia)
70 m 70,0
obwodu
razem m 70,0
obwodu
B.12.00.0045421100-3.2. Stolarka
B.12.01.0045421100-8.2.1. Stolarka drzwiowa
B.12.01.0145421100-812.1.1. Skrzydta
178 [KNR 2-02s Skrzydfa drzwiowe plytowe wewgtrzne jednodzielne
1017/02 wewntrzlokalowe, fabrycznie wyki@zone petne, o pow.
ponad 1,60m2
D1 0,90*2,05*(21+25) m2 84,9
D2 0,80*2,05+(5+2) m2 8,6
D3 0,80*2,05*(4+4) m2 13,1
razem m2 106,86
179 [KNR 2-02s Skrzydfa drzwiowe plytowe wewgtrzne wegciowe
1019/02 fabrycznie wykdczone petne, jednodzielne o pow. ponad
2,00m2
D4 1,00*2,05*1 m2 2,1
D7 1,00*2,05*(15+11) m2 53,3
razem m2 55,4
180 [KNR 2-02s Skrzydfa drzwiowe plytowe wewvgtrzne wegciowe
1019/09 fabrycznie wykaczone przeciwp@arowe
Ds 1,00*2,05*(1+1) m2 4,1
razem m2 4,1
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 36/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
181 [KNR 2-02s Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgirzne wegciowe
1019/04 fabrycznie wykaczone petne, dwudzielne o pow. ponad
2,50m2
1,50*2,10*2 m2 6,3
1,70*2,10*1 m2 3,6
razem m2 9,9
182 [KNR 2-02s Rolety o pow. ponad 3m2 (analogia)
1212/03
3,00%2,40 m2 7,2
razem m2 7,2
B.12.01.0245421100-8.2.1.2. Gcieznice
183 |KNR 2-02s Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
1016/01 budowie wbudowane w trakcie wznoszefgan, dla drzwi
wewnrtrzlokalowych FD1
D1 21+25 szt 46,0
D2 5+2 szt 7,0
D3 4+4 szt 8,0
D4 1 szt 1,0
D7 15+11 szt 26,0
Ds 1+1 szt 2,0
razem szt 90,0
184 |KNR 2-02s Oscieznice drewniane dwukrotnie malowane i szklone na
1015/01 budowie zewstrzne zwykie
D8 (2,10+1,61+2,10)*2 m 11,6
D9 2,10+1,80+2,10 m 6,0
razem m 17,6
B.12.02.0045421100-8.2.2. Stolarka okienna
B.12.02.0145421100-8.2.2.1. Okna
185 | KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do
1022/03 1,0m2
N2 0,80*0,90*: m2 0,7
razem m2 0,7
186 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
1022/06 jednodzielnych o powierzchni do 1,5
N2 1,20*1,20* m2 1,4
razem m2 14
187 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
1022/07 jednodzielnych o powierzchni ponad 1,=
N2 1,80*0,90*: m2 1,6
razem m2 1,6
188 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
1022/09 dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2
01 1,97*1,00*6 m2 11,8
O5 2,00*1,00*2 m2 4,0
razem m2 15,8
189 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
1022/11 dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
02 3,05*1,00*1 m2 3,1
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 37/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
03 1,97*2,70*3 m2 16,0
04 5,00*1,00*2 m2 10,0
06 1,97*2,00*4 m2 15,8
O7 2,00*2,70*2 m2 10,8
08 2,00*2,70*2 m2 10,8
09 4,00*2,70*1 m2 10,8
010 2,00*2,00*2 m2 8,0
011 1,97*4,00*16 m2 126,1
Z1 2,00*10,10*1 m2 20,2
Z2 2,00%7,90*1 m2 15,8
Z6 4,00%2,70*1 m2 10,8
razem m2 258,2
190 | KNR 0-19 Montaz drzwi PCV przeszklone
1022/12
Z3 2,00*3,00*1 m2 6,0
1,00*2,70*1 m2 2,7
Z4 1,00*3,00*1 m2 3,0
2,02*2,70*1 m2 55
Z5 4,00*3,00*1 m2 12,0
Z7 1,00*3,00*1 m2 3,0
1,13*2,00*1 m2 2,3
Z8 1,20*3,27*1 m2 3.9
Dzl 1,60*3,00*1 m2 4,8
Dz2 1,10*3,00*1 m2 3,3
D5 1,60*3,00*1 m2 4,8
D6 1,10*3,00*1 m2 3,3
razem m2 54,6
B.12.02.0145421100-8.2.2.2. Podokienniki
191 KNR Obsadzenie podokiennikéw o disgoponad 1m
2-02u2
0161/02
01 1,97*6 szt 11,8
05 2,00*2 szt 4,0
02 3,05*1 szt 3,1
03 1,973 szt 5,9
04 5,00*2 szt 10,0
06 1,97*4 szt 7,9
o7 2,00*2 szt 4,0
08 2,00*2 szt 4,0
09 4,00*1 szt 4,0
010 2,00*2 szt 4,0
011 1,97*16 szt 31,5
Z1 2,00*1 szt 2,0
Z2 2,001 szt 2,0
Z6 4,00%1 szt 4,0
razem szt 98,2
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 38/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
192 [KNR 2-02s Montaz podokiennikéw zewgtrznych o dtugéci ponad 1m
0129/02
7 szt 7,0
razem szt 7,0
B.13.00.0045262522-6.3. Tynki i oktadziny wewrgtrzne
B.13.01.0045262522-@.3.1. Wykaiczeniescian przyziemia
B.13.01.0145262522-@.3.1.1. Tynki gipsowe przyziemia
193 [KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewitrzne z gipsu tynkarskiego
2008/04 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm stropéw betonov
Pomieszczenie- 01
sufit  1,8*1,30 m2 2,3
Pomieszczenie- 02
sufit  5,75*5,00 m2 28,8
Pomieszczenie- 03
sufit  3,68*3,83 m2 14,1
Pomieszczenie- 04
sufit  1,80*3,68 m2 6,6
Pomieszczenie- 05
sufit  3,68*3,83 m2 14,1
Pomieszczenie- 06
sufit  1,80*3,68 m2 6,6
Pomieszczenie- 07
sufit  5,75*5,00 m2 28,8
Pomieszczenie- 08
sufit  5,72*3,65 m2 20,9
Pomieszczenie- 09
sufit  8,75*5,30 m2 46,4
Pomieszczenie- 10
sufit  1,75*2,75 m2 4,8
Pomieszczenie- 11
sufit  3,11*2,75 m2 8,6
Pomieszczenie- 13
sufit  3,11*2,75 m2 8,6
Pomieszczenie- 14
sufit  2,95*2,80 m2 8,3
1,91*2,80 m2 53
Pomieszczenie- 15
sufit  2,95*2,80 m2 8,3
1,91*2,80 m2 53
Pomieszczenie- 016
sufit  (3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0
Pomieszczenie- 017
sufit  3,83*2,79 m2 10,7
Pomieszczenie- 018
sufit  2,0*1,50 m2 3,0
Pomieszczenie- 019
sufit  3,83*3,00 m2 11,5
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 39/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

Pomieszczenie- 020

sufit  4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021

sufit  5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022

sufit  4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023

sufit  1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024

sufit  (1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025

sufit  3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026

sufit  (3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027

sufit  1,50*3,95 m2 5,9

Pomieszczenie- 028

sufit  3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029

sufit  1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030

sufit m2 44,3

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0

38)

Pomieszczenie- 031

sufit 4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032

sufit 4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033

sufit  4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034

sufit 2,80*2,83 m2 7,9

Pomieszczenie- 035

sufit  2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036

sufit  2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037

sufit  2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038

sufit 8,89*11,75 m2 1045
razem m2 673,5

194 [KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewitrzne z gipsu tynkarskiego
2008/05 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm spocznikow i bieg

betonowym

2,72*1,50 m2 4,1

3,36*1,36 m2 4.6

2,75*1,50 m2 4,1
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 40/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
3,30*1,26 m2 4,2
razem m2 17,0
195 [KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewitrzne z gipsu tynkarskiego
2008/01 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mgtian na podtau
ceramicznym
Pomieszczenie- 01
(1,80+1,30)*2*3,43 m2 21,3
Dzl -1,60*2,95 m2 -4,7
D5 -1,70*2,95 m2 -5,0
Pomieszczenie- 02
(5,75+5,00)*2*3,43 m2 73,7
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
04 -5,00*1,00 m2 -5,0
Pomieszczenie- 07
(5,75+5,00)*2*3,43 m2 73,7
D1 -1,0%2,05*2 m2 -4,1
04 -5,00*1,00 m2 -5,0
Pomieszczenie- 08
(5,72+3,65)*2*3,43 m2 64,3
D4 -1,1*2,05 m2 -2,3
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
Z3 -2,00*3,00 m2 -6,0
-1,00*2,70*2 m2 -5,4
Z4 -2,00%2,70 m2 -5,4
-1,00*3,00 m2 -3,0
Otwor schody  -1,30*3,30 m2 -4,3
Otwor przejcie  -2,05*3,00 m2 -6,2
Pomieszczenie- 09
(5,72+3,65)*2*3,43 m2 64,3
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Z4 -2,00%2,70 m2 -5,4
-1,00*3,00 m2 -3,0
03 -2,00*2,70*2 m2 -10,8
Pomieszczenie- 11
(3,11+2,75)*2*3,43 m2 40,2
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 12
(5,10+2,72+1,50+1,42+3,60)*3,43 m2 49,2
Pomieszczenie- 13
(3,11+2,75)*2*3,43 m2 40,2
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 016
(1,80+6,755+4,08+3,60+5,88+16,355+6,0+2,15)*3,34 m2 1557
D4 -1,0%2,05*4 m2 -8,2
D6 -1,8*2,05 m2 -3,7
otwor -2,15*3,00 m2 -6,5
Pomieszczenie- 017
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Przedmiar Strona 41/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
(3,83+2,79)*2*3,34 m2 44,2
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 019
(3,83+3,00)*2*3,34 m2 45,6
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
Pomieszczenie- 023
(1,40+1,50)*2*3,34 m2 194
D6 -1,10*2,95 m2 -3,2
Dz2 -1,10*2,95 m2 -3,2
Pomieszczenie- 024
(1,40+7,34+6,25+4,35+1,40+2,73+1,40+11,78+8,74)*3,34 m2 151,64
D6 -1,10*2,95 m2 -3,2
D1 -1,00*2,10*9 m2 -18,9
Pomieszczenie- 029
(1,33+3,06)*2*3,34 m2 29,3
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
Pomieszczenie- 030
(5,75+3,95+1,45+3,30+1,45+1,50+2,75+4,80+0,25)*3,34 m2 84,2
(4,80+2,75+5,75+0,10+0,38+0,10+2,62)*3,34 m2 55,1
Z1 -2,0*3,34 m2 -6,7
Z2 -2,0%3,34 m2 -6,7
Pomieszczenie- 031
(4,23+2,81)*2*3,34 m2 47,0
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 038
Jadalnia (8,89+11,75)*2*3,34 m2 137.9
Stupy 0,25*4*2*3,34 m2 6,7
D6 -1,80*2,05 m2 -3,7
03 -1,97*2,70*3 m2 -16,0
N1 -1,80*0,9 m2 -1,6
razem m2 1.026,3
196 KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewitrzne z gipsu tynkarskiego
2008/06 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mmsciezy
Pomieszczenie- 01
osciga (1,6+2,95+1,60)*0,21 m2 1,3
Pomieszczenie- 02
oscigga O4 (1,0+5,0+1,0)*0,31 m2 2,2
Pomieszczenie- 07
osciga O4 (1,0+5,0+1,0)*0,31 m2 2,2
Pomieszczenie- 08
osciga Z3 (3,0+4,0+3,0)*0,151 m2 15
Pomieszczenie- 09
osciga Z4 (3,0+3,0+3,0)*0,151 m2 1.4
oscigga O3 (2,7+2,0+2,7)*0,151 m2 1,1
Pomieszczenie- 016
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Przedmiar Strona 42/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
osciga (3,0+2,05+3,0)*0,38 m2 3,1
Pomieszczenie- 023
osciea Zd2 (1,10+2,95+1,00)*0,241 m2 1,2
Pomieszczenie- 030
osciga Z1; Z2 3,34*0,15*4 m2 2,0
Pomieszczenie- 038
Oscieza O3 (2,70+1,97+2,70)*0,28*3 m2 6,2
razem m2 22,2
B.13.01.0245262522-6.3.1.2. Tynki cementowo wapienne przyziemia
197 [KNR 2-02s Tynki zwykte wykonywanegcznie z transportem
0802/02 mechanicznyndcian i stupow kat.lll
Pomieszczenie- 03
(3,68+3,83)*2*3,43 m2 51,5
D1 -1,0%2,10*2 m2 -4,2
01 -2,0%1,0 m2 -2,0
Pomieszczenie- 04
(1,80+3,68)*2*3,43 m2 37,6
D1 -1,0%2,10*2 m2 -4,2
Pomieszczenie- 05
(3,68+3,83)*2*3,43 m2 51,5
D1 -1,0%2,10*2 m2 -4,2
01 -2,0%1,0 m2 -2,0
Pomieszczenie- 06
(1,80+3,68)*2*3,43 m2 37,6
D1 -1,0%2,10*2 m2 -4,2
Pomieszczenie- 10
(1,75+2,75)*2*3,43 m2 30,9
D4 -1,1*2,10 m2 -2,3
Pomieszczenie- 14
(2,95+2,80+1,91+2,80)*2*3,34 m2 69,9
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
D2 -0,90*2,10 m2 -1,9
Pomieszczenie- 15
(2,95+2,80+1,91+2,80)*2*3,34 m2 69,9
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
D2 -0,90*2,10 m2 -1,9
Pomieszczenie- 018
(((2,00+1,50+1,04+1,20)*2)+(2,00+2,27+0,90+1,26+1,10+In2 66,9
,01))*3,34
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
D2 -0,90*2,10 m2 -1,9
D3 -0,90*2,10*2 m2 -3,8
Pomieszczenie- 020
(4,38+5,75)*2*3,34 m2 67,7
Z5 -1,10*3,00 m2 -3,3
-1,10*1,00 m2 -1,1
Pomieszczenie- 021
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Przedmiar Strona 43/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
(5,75+5,75)*2*3,34 m2 76,8
01 -1,97*1,00*2 m2 -3,9
Okno podawcze N1 -1,80*0,90 m2 -1,6
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
Szafa podawcza -1,20*2,00 m2 -2,4
Pomieszczenie- 022
(4,23+4,23)*2*3,34 m2 56,5
01 -1,97*1,00*2 m2 -3,9
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
Pomieszczenie- 025
(3,95+3,60)*2*3,34 m2 50,4
D1 -1,00*2,10*2 m2 -4,2
Pomieszczenie- 026
(0,97+3,95+0,97+1,06+1,51+1,06+1,06+1,00+1,06+1,20+1Im2 56,9
20+1,0+1,0)*3,34
D1 -1,0%2,10*2 m2 -4,2
D2 -0,90*2,10*2 m2 -3,8
Pomieszczenie- 027
(1,50+3,95)*2*3,34 m2 36,4
D1 -1,0*2,10*2 m2 -4,2
Pomieszczenie- 028
(3,95+4,13)*2*3,34 m2 54,0
D1 -1,0%2,10*2 m2 -4,2
Pomieszczenie- 032
(4,23+2,82)*2*3,34 m2 47,1
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
01 -1,97*1,0 m2 -2,0
Pomieszczenie- 033
(4,23+2,74)*2*3,34 m2 46,6
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
01 -1,97*1,0 m2 -2,0
Pomieszczenie- 034
(2,80+2,83)*2*3,34 m2 37,6
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
Pomieszczenie- 035
(2,80+2,80)*2*3,34 m2 374
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
Pomieszczenie- 036
(2,80+4,30)*2*3,34 m2 47,4
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
N1 -0,80*0,9 m2 -0,7
Szafa podawcza -1,20*2,0 m2 -2,4
Pomieszczenie- 037
(2,83*4,30)*2*3,34 m2 81,3
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
razem m2 1.012,3
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Przedmiar Strona 44/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
198 [KNR 2-02s Tynki zwykte asciezy otworéw o pow.ponad 3m2
0810/05 wykonywane ¢cznie kat.lll i IV na éciezach o szer. 15cm
Pomieszczenie- 020
osciga Z5 (3,00+2,20+3,00)*0,31 m2 2,5
razem m2 2,5
B.13.01.0345431000-113.1.3. Licowanie ptytkamiscian przyziemia
199 KNR 2-02s Licowaniescian ptytkami na klej ptytki o wym.30x30cm
0829/08 (metoda zwykia)

Pomieszczenie- 03
(3,68+3,83)*2*3,43 m2 51,5
D1 -1,0*2,05*2 m2 -4,1
01 -2,0%1,0 m2 -2,0
oscieza 0O1 (1,0+2,0+1,0)*0,31 m2 1,2
Pomieszczenie- 04
(1,80+3,68)*2*3,43 m2 37,6
D1 -1,0*2,05*2 m2 -4,1
Pomieszczenie- 05
(3,68+3,83)*2*3,43 m2 51,5
D1 -1,0*2,05*2 m2 -4,1
01 -2,0%1,0 m2 -2,0
Pomieszczenie- 06
(1,80+3,68)*2*3,43 m2 37,6
D1 -1,0*2,05*2 m2 -4,1
oscieza O1 (1,0+2,0+1,0)*0,31 m2 1,2
Pomieszczenie- 10
(1,75+2,75)*2*3,43 m2 30,9
D4 -1,1*2,05 m2 -2,3
Pomieszczenie- 14
(2,95+2,80+1,91+2,80)*2*3,34 m2 69,9
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
D2 -0,90*2,05*2 m2 -3,7
Pomieszczenie- 15
(2,95+2,80+1,91+2,80)*2*3,34 m2 69,9
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
D2 -0,90*2,05 m2 -1,8
Pomieszczenie- 018
(((2,00+1,50+1,04+1,20)*2)+(2,00+2,27+0,90+1,26+1,10+In2 66,9
,01))*3,34
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
D2 -0,90*2,05 m2 -1,8
D3 -0,90*2,05*2 m2 -3,7
Pomieszczenie- 020
(4,38+5,75)*2*3,34 m2 67,7
Z5 -1,10*3,00 m2 -3,3
-1,10*1,00 m2 -1,1
osciga Z5 (3,00+2,20+3,00)*0,31 m2 2,5
Pomieszczenie- 021
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 45/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

(5,75+5,75)*2*3,34 m2 76,8
01 -1,97*1,00*2 m2 -3,9
Okno podawcze N1 -1,80*0,90 m2 -1,6
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Szafa podawcza -1,20*2,00 m2 -2,4
osciga O1 (1,00+1,97+1,00)*0,281 m2 1,1
osciegza Okno podawcze N1 (0,90+1,80+0,90)*0,25 m2 0,9
Pomieszczenie- 022

(4,23+4,23)*2*3,34 m2 56,5
01 -1,97*1,00*2 m2 -3,9
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
osciga O1 (1,00+1,97+1,00)*0,281 m2 1,1
Pomieszczenie- 025

(3,95+3,60)*2*3,34 m2 50,4
D1 -1,00*2,10*2 m2 -4,2
osciga D1 (2,05+1,00+2,05)*0,15 m2 0,8
osciga O1 (1,00+1,97+1,00)*0,281 m2 1,1
Pomieszczenie- 026
(0,97+3,95+0,97+1,06+1,51+1,06+1,06+1,00+1,06+1,20+1n2 56,9
20+1,0+1,0)*3,34

D1 -1,0*2,05*2 m2 -4,1
D2 -0,90*2,05*2 m2 -3,7
osciga D1 (2,05+1,00+2,05)*0,15 m2 0,8
Pomieszczenie- 027

(1,50+3,95)*2*3,34 m2 36,4
D1 -1,0*2,05*2 m2 -4,1
osci¢a D1 (2,05+1,00+2,05)*0,15 m2 0,8
Pomieszczenie- 028

(3,95+4,13)*2*3,34 m2 54,0
D1 -1,0%2,10*2 m2 -4,2
osci¢a D1 (2,05+1,00+2,05)*0,15 m2 0,8
Pomieszczenie- 032

(4,23+2,82)*2*3,34 m2 47,1
D1 -1,0%2,10 m2 -2,1
01 -1,97*1,0 m2 -2,0
osciga O1 3,30*0,15*4 m2 2,0
Pomieszczenie- 033

(4,23+2,74)*2*3,34 m2 46,6
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
01 -1,97*1,0 m2 -2,0
osciga O1 3,30*0,15*4 m2 2,0
Pomieszczenie- 034

(2,80+2,83)*2*3,34 m2 37,6
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 035

(2,80+2,80)*2*3,34 m2 37,4
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 46/9
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 036
(2,80+4,30)*2*3,34 m2 47,4
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
N1 -0,80*0,9 m2 -0,7
Szafa podawcza -1,20*2,0 m2 -2,4
Oscieza N1 (0,80+0,90)*2*0,12 m2 0,4
Szafa podawcza (2,0+1,20+2,0)*0,25 m2 1,3
Pomieszczenie- 037
(2,83*4,30)*2*3,34 m2 81,3
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
razem m2 1.029,5
B.13.02.0045262522-8.3.2. Tynki parter
B.13.02.0145262522-6.3.2.1. Tynki gipsowe parter
200 |KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewitrzne z gipsu tynkarskiego
2008/04 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm stropéw betonov
Pomieszczenie 11
sufit  (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
Pomieszczenie 14
sufit  4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
sufit  2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
sufit  (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
sufit  2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
sufit  (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
razem m2 146,5
201 |KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewitrzne z gipsu tynkarskiego
2008/05 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm spocznikow i bieg
betonowym
2,75*1,50 m2 4,1
3,30*1,26 m2 4,2
razem m2 8,3
202 |KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewitrzne z gipsu tynkarskiego
2008/01 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mgtian na podtau
ceramicznym
Pomieszczenie 11
(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*3,30 m2 1274
Z5 -4,0*3,00 m2 -12,0
O -2,0%3,30 m2 -6,6
Pomieszczenie 12
(3,95+11,43)*2*3,30 m2 101,5
wejscja  -3,0*3,0*2 m2 -18,0

2
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 47/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Pomieszczenie 14
(2,92+2,72+4,80)*3,30 m2 34,5
Pomieszczenie 15
(1,07+2,80)*2*3,30 m2 25,5
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
Pomieszczenie 17
(2,80+5,43)*2*1,30 m2 21,4
Pomieszczenie 18
(3,95+11,27+5,83+9,15+0,60)*3,30 m2 101,6
06 -4,0%2,65 m2 -10,6
03 -2,0%2,65*2 m2 -10,6
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
razem m2 348,
203 |KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewitrzne z gipsu tynkarskiego
2008/06 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mmsciezy
Pomieszczenie 11
osciga O 3,00*0,15*4 m2 1,8
Pomieszczenie 12
Oscieza wegcja 3,0*4*0,25 m2 3,0
Pomieszczenie 17
oscieza O6 (1,75+2,0+1,75)*0,15 m2 0,8
Pomieszczenie 18
oscieza O7 (2,65+4,0+2,65)*0,15 m2 1,4
03 (2,65+2,0+2,65)*0,15*2 m2 2,2
razem m2 9,2
B.13.02.0245262522-6.3.2.2. Tynki cementowo wapienne
204 |KNR 2-02s Tynki zwykte wykonywanegcznie z transportem
0802/02 mechanicznyndcian i stupow kat.lll
Pomieszczenie 16
(1,64+1,30+1,64+0,26+1,56)*3,30 m2 21,1
(1,30+1,10+1,56+1,10+0,26)*3,30 m2 17,6
D2 -1,0%2,05*2 m2 -4,1
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie 17
(2,80+5,43)*2*(3,30-1,30) m2 32,9
010 -2,00*(2,00-0,90)*2 m2 -4,4
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
razem m2 58,9
205 |KNR 2-02s Tynki zwykte asciezy otworéw o pow.ponad 3m2
0810/05 wykonywane ¢cznie kat.lll i IV na éciezach o szer. 15cm
Pomieszczenie 17
oscieza O10 (1,10+1,10)*0,15 m2 0,3
razem m2 0,3
B.13.02.0345431000-1.3.2.3. Licowanie pltytkamiscian parteru
206 |KNR 2-02s Licowaniescian ptytkami na klej ptytki o wym.30x30cm
0829/08 (metoda zwykia)
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 48/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Pomieszczenie 16
(1,64+1,30+1,64+0,26+1,56)*3,30 m2 21,1
(1,30+1,10+1,56+1,10+0,26)*3,30 m2 17,6
D2 -1,0*2,05*2 m2 -4,1
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie 17
(2,80+5,43)*2*(3,30-1,30) m2 32,9
010 -2,00*(2,00-0,90)*2 m2 -4,4
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
oscieza O10 (2,00+2,0+2,00)*0,15 m2 0,9
razem m2 59,8
B.13.03.0045262522-6.3.3. Tynki pigtra
B.13.03.0145262522-613.3.1. Tynki gipsowe gira
207 |KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu tynkarskiego
2008/01 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mgtian na podtau
ceramicznym
Pomieszczenie 21
(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*3,30 m2 1274
Z6 -4,0*3,00 m2 -12,0
O -2,0%3,30 m2 -6,6
razem m2 108,8
208 |KNR 2-02s Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu tynkarskiego
2008/06 Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mmsciezy
Pomieszczenie 21
osciga O 3,00*0,15*4 m2 1,8
razem m2 1,8
B.14.00.0045432100-8.4. Posadzki
B.14.01.0045432100-8.4.1. Podtdga i posadzki przyziemia
209 KNR Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
2-02u2 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
0618/03
Pomieszczenie- 01
1,8*1,30 m2 2,3
Pomieszczenie- 02
5,75*5,00 m2 28,8
Pomieszczenie- 03
3,68*3,83 m2 14,1
Pomieszczenie- 04
1,80*3,68 m2 6,6
Pomieszczenie- 05
3,68*3,83 m2 14,1
Pomieszczenie- 06
1,80*3,68 m2 6,6
Pomieszczenie- 07
5,75*5,00 m2 28,8
Pomieszczenie- 08
5,72*3,65 m2 20,9
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 49/92

Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

Pomieszczenie- 09

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 15

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 016

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018

2,01,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40%7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027

1,50*3,95 m2 59

Pomieszczenie- 028

3,95%4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0, m2 44,3

38)

Pomieszczenie- 031
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Przedmiar Strona 50/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034

2,80*2,83 m2 79

Pomieszczenie- 035

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038

8,89*11,75 m2 104,5
razem m2 673,59

210 |KNR 2-02s Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
0609/03 konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

Pomieszczenie- 01

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 15
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Przedmiar Strona 51/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

2,95*2,80 m2 8,3
1,91*2,80 m2 53
Pomieszczenie- 016

(3,60%5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0
Pomieszczenie- 017

3,83*2,79 m2 10,7
Pomieszczenie- 018

2,0*1,50 m2 3,0
Pomieszczenie- 019

3,83*3,00 m2 11,5
Pomieszczenie- 020

4,38*5,75 m2 25,2
Pomieszczenie- 021

5,75*5,75 m2 33,1
Pomieszczenie- 022

4,23*4,23 m2 17,9
Pomieszczenie- 023

1,40*1,50 m2 2,1
Pomieszczenie- 024

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40%7,34) m2 32,9
Pomieszczenie- 025

3,95*3,60 m2 14,2
Pomieszczenie- 026

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7
Pomieszczenie- 027

1,50*3,95 m2 59
Pomieszczenie- 028

3,95%4,13 m2 16,3
Pomieszczenie- 029

1,33*3,06 m2 4,1
Pomieszczenie- 030
(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0, m2 44,3
38)

Pomieszczenie- 031

4,23*2,81 m2 11,9
Pomieszczenie- 032

4,23*2,82 m2 11,9
Pomieszczenie- 033

4,23*2,74 m2 11,6
Pomieszczenie- 034

2,80*2,83 m2 79
Pomieszczenie- 035

2,80*2,80 m2 7,8
Pomieszczenie- 036

2,80*4,30 m2 12,0
Pomieszczenie- 037
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Przedmiar Strona 52/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038

8,89*11,75 m2 104,5
razem m2 673,59

211 |KNR 2-02s Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho jedna warstwa
0616/01

Pomieszczenie- 01

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 15

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 016

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018

2,0*1,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020

4,38*5,75 m2 25,2
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Przedmiar Strona 53/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

Pomieszczenie- 021

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027

1,50*3,95 m2 59

Pomieszczenie- 028

3,95%4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0, m2 44,3

38)

Pomieszczenie- 031

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034

2,80*2,83 m2 79

Pomieszczenie- 035

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038

8,89*11,75 m2 104,5
razem m2 673,59

212 |KNR 2-02s Dylatacja posadzki od konstrukcji (analogia)
0217/09

Dylatacja z paskdw styropiany szerégicb cm gr 1cr

Pomieszczenie- 01

(1,8+1,30)*2 m 6,2

Pomieszczenie- 02

(5,75+5,00)*2 m 21,5

Pomieszczenie- 03

(3,68+3,83)*2 m 15,0
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

Pomieszczenie- 04

(1,80+3,68)*2 m 11,0
Pomieszczenie- 05

(3,68+3,83)*2 m 15,0
Pomieszczenie- 06

(1,80+3,68)*2 m 11,0
Pomieszczenie- 07

(5,75+5,00)*2 m 21,5
Pomieszczenie- 08

(5,72+3,65)*2 m 18,7
Pomieszczenie- 09

(8,75+5,30)*2 m 28,1
Pomieszczenie- 10

(1,75+2,75)*2 m 9,0
Pomieszczenie- 11

(3,11+2,75)*2 m 11,7
Pomieszczenie- 13

(3,11+2,75)*2 m 11,7
Pomieszczenie- 14

(2,95+2,80)*2 m 11,5
(1,91+2,80)*2 m 9,4
Pomieszczenie- 15

(2,95+2,80)*2 m 11,5
(1,91+2,80)*2 m 9,4
Pomieszczenie- 016

(3,60+5,88) *2+(6,75+1,80)*2+(6,0+2,15)*2+(2,05+0,38)*2 m 57,2
Pomieszczenie- 017

(3,83+2,79)*2 m 13,2
Pomieszczenie- 018

(2,0+1,50)*2 m 7,0
Pomieszczenie- 019

(3,83+3,00)*2 m 13,7
Pomieszczenie- 020

(4,38+5,75)*2 m 20,3
Pomieszczenie- 021

(5,75+5,75)*2 m 23,0
Pomieszczenie- 022

(4,23+4,23)*2 m 16,9
Pomieszczenie- 023

(1,40+1,50)*2 m 5,8
Pomieszczenie- 024

(1,40+11,78)*2+(1,40+4,35)*2+(1,40+7,34)*2 m 55,3
Pomieszczenie- 025

(3,95+3,60)*2 m 15,1
Pomieszczenie- 026



Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 55/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

(3,95+0,97)*2+(1,06+1,51)*2+(1,20+1,00)*2+(1,06*1,00)* m 21,5

2

Pomieszczenie- 027

(1,50+3,95)*2 m 10,9

Pomieszczenie- 028

(3,95+4,13)*2 m 16,2

Pomieszczenie- 029

(1,33+3,06)*2 m 8,8

Pomieszczenie- 030

(5,75+3,95)*2+(2,75+4,80)*2 m 34,5

Pomieszczenie- 031

(4,23+2,81)*2 m 14,1

Pomieszczenie- 032

(4,23+2,82)*2 m 14,1

Pomieszczenie- 033

(4,23+2,74)*2 m 13,9

Pomieszczenie- 034

(2,80+2,83)*2 m 11,3

Pomieszczenie- 035

(2,80+2,80)*2 m 11,2

Pomieszczenie- 036

(2,80+4,30)*2 m 14,2

Pomieszczenie- 037

(2,83+4,30)*2 m 14,3

Pomieszczenie- 038

(8,89+11,75)*2 m 41,3
razem m 676,0

213 |KNR 2-02s Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za
1106/07 zbrojenie posadzki siatkstalowg

Pomieszczenie- 01

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09

8,75*5,30 m2 46,4
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Pomieszczenie- 10

1,75*2,75 m2 4,8

Pomieszczenie- 11

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 15

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 016

(3,60*%5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018

2,01,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022

4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40%7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027

1,50*3,95 m2 59

Pomieszczenie- 028

3,95%4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0, m2 44,3

38)

Pomieszczenie- 031

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032
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4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034

2,80*2,83 m2 79

Pomieszczenie- 035

2,80*2,80 m2 7.8

Pomieszczenie- 036

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038

8,89*11,75 m2 104,5
razem m2 673,59

214 |KNR 2-02s Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej
1102/02 gr.20mm zatarte na gtadko

Pomieszczenie- 01

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10

1,75*2,75 m2 4.8

Pomieszczenie- 11

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 15

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53
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Pomieszczenie- 016

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0
Pomieszczenie- 017

3,83*2,79 m2 10,7
Pomieszczenie- 018

2,01,50 m2 3,0
Pomieszczenie- 019

3,83*3,00 m2 11,5
Pomieszczenie- 020

4,38*5,75 m2 25,2
Pomieszczenie- 021

5,75*5,75 m2 33,1
Pomieszczenie- 022

4,23*%4,23 m2 17,9
Pomieszczenie- 023

1,40*1,50 m2 2,1
Pomieszczenie- 024

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9
Pomieszczenie- 025

3,95*3,60 m2 14,2
Pomieszczenie- 026

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7
Pomieszczenie- 027

1,50*3,95 m2 59
Pomieszczenie- 028

3,95%4,13 m2 16,3
Pomieszczenie- 029

1,33*3,06 m2 4,1
Pomieszczenie- 030
(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0, m2 44,3
38)

Pomieszczenie- 031

4,23*2,81 m2 11,9
Pomieszczenie- 032

4,23*2,82 m2 11,9
Pomieszczenie- 033

4,23*2,74 m2 11,6
Pomieszczenie- 034

2,80*2,83 m2 79
Pomieszczenie- 035

2,80*2,80 m2 7.8
Pomieszczenie- 036

2,80*4,30 m2 12,0
Pomieszczenie- 037

2,83*4,30 m2 12,2
Pomieszczenie- 038
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8,89*11,75 m2 104,5

razem m2 673,59
215 |KNR 2-02s Dodatek lub poticenie za zmiagigr. o 10mm
1102/03

Krotnos¢ = 3

Pomieszczenie- 01

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 02

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 04

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 05

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 06

1,80*3,68 m2 6,6

Pomieszczenie- 07

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 10

1,75*2,75 m2 4.8

Pomieszczenie- 11

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 13

3,11*2,75 m2 8,6

Pomieszczenie- 14

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 15

2,95*2,80 m2 8,3

1,91*2,80 m2 53

Pomieszczenie- 016

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 018

2,01,50 m2 3,0

Pomieszczenie- 019

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021
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5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022

4,23*%4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023

1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40%7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026

(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027

1,50*3,95 m2 59

Pomieszczenie- 028

3,95%4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029

1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0, m2 44,3

38)

Pomieszczenie- 031

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034

2,80*2,83 m2 79

Pomieszczenie- 035

2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038

8,89*11,75 m2 104,5
razem m2 673,59

216 KNR Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych GRES
2-02u2 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych o grubg warstwy 5mm

Pomieszczenie- 02

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 03

3,68*3,83 m2 14,1

Pomieszczenie- 05

3,68*3,83 m2 14,1
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Pomieszczenie- 07

5,75*5,00 m2 28,8

Pomieszczenie- 08

5,72*3,65 m2 20,9

Pomieszczenie- 09

8,75*5,30 m2 46,4

Pomieszczenie- 016

(3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0

Pomieszczenie- 017

3,83*2,79 m2 10,7

Pomieszczenie- 019

3,83*3,00 m2 11,5

Pomieszczenie- 020

4,38*5,75 m2 25,2

Pomieszczenie- 021

5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022

4,23*%4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 024

(1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40%7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025

3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 028

3,95%4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 030

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0, m2 44,3

38)

Pomieszczenie- 031

4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032

4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033

4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 036

2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037

2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038

8,89*11,75 m2 104,5
razem m2 570,3

217 KNR Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
2-02u2 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 zaprawach klejowych o grubg warstwy 5mm

Pomieszczenie- 01

1,8*1,30 m2 2,3

Pomieszczenie- 04
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1,80*3,68 m2 6,6
Pomieszczenie- 06
1,80*3,68 m2 6,6
Pomieszczenie- 10
1,75*2,75 m2 4,8
Pomieszczenie- 11
3,11*2,75 m2 8,6
Pomieszczenie- 13
3,11*2,75 m2 8,6
Pomieszczenie- 14
2,95*2,80 m2 8,3
1,91*2,80 m2 53
Pomieszczenie- 15
2,95*2,80 m2 8,3
1,91*2,80 m2 53
Pomieszczenie- 018
2,0*1,50 m2 3,0
Pomieszczenie- 023
1,40*1,50 m2 2,1
Pomieszczenie- 026
(3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7
Pomieszczenie- 027
1,50*3,95 m2 59
Pomieszczenie- 029
1,33*3,06 m2 4,1
Pomieszczenie- 034
2,80*2,83 m2 7.9
Pomieszczenie- 035
2,80*2,80 m2 7,8
razem m2 103,2
B.14.02.0045432110-84.2. Posadzki parteru
B.14.02.0145432114-8.4.2.1. Sala gimnastyczna parkiet
218 KNR Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy
2-02u2 samopoziomujcej o grubéci 5mm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
17,75*29,75 m2 528,1
razem m2 528,1
219 KNR Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy
2-02u2 samopoziomujcej - dodatek lub paicenie za zmian
1130/03 grubagci 0 1mm
Krotnos¢ = 10
17,75*29,75 m2 528,1
razem m2 528,1
220 |KNR 0-21 Podwaliny o szerok@i do 90mm pod poske sali
4002/17 gimnastycznej (analogia)
29,75*(17,75/0,80) m 660,1
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razem m 660,1
221 |KNR 2-02s Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
0609/03 konstrukcji na sucho, jednowarstwowa
Posadzka 17,75*29,75 m2 528,1
legary -29,75*(17,75/0,80)*0,09 m2 -59,4
razem m2 468, 1
222 |KNR 2-02s Podtogislepe na legarach utonych krzy.owo
1110/04
17,75*29,75 m2 528,1
razem m2 528,1
223 KNR Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej
2-02u2
1135/01
17,75*29,75 m2 528,1
razem m2 528,1
224 |KNR 2-02s Lakierowanie posadzek i parkietow
1111/08
17,75*29,75 m2 528,1
razem m2 528,1
B.14.02.0245431000-14.2.2. Posadzki parteru gres
225 |KNR 2-02s Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na
0604/05 zimno pierwsza warstwa
Pomieszczenie 11
Posadzka (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
Posadzka 3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
Posadzka 4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
Posadzka 2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
Posadzka (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
Posadzka 2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
Posadzka (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
razem m2 191,6
226 |KNR 2-02s Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0607/01
Pomieszczenie 11
posadzka (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75%4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
posadzka 3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
posadzka 4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
posadzka 2,80*1,07 m2 3,0
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Pomieszczenie 16
posadzka (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
posadzka 2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
posadzka (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95%2,72) m2 62,3
razem m2 191,6
227 |[KNR 2-02s Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
0609/03 konstrukcji na sucho, jednowarstwowa
Pomieszczenie 11
Posadzka (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
Posadzka 3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
Posadzka 4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
Posadzka 2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
Posadzka (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
Posadzka 2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
Posadzka (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
razem m2 191,6
228 [KNR 2-02s Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho jedna warstwa
0616/01
Pomieszczenie 11
Posadzka (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
Posadzka 3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
Posadzka 4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
Posadzka 2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
Posadzka (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
Posadzka 2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
Posadzka (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
razem m2 191,6
229 |KNR 2-02s Dylatacja posadzki od konstrukcji (analogia)
0217/09
Dylatacja z paskdw styropiany szerégicb cm gr 1cr
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Pomieszczenie 11
Posadzka 5,75+3,95+2,75*4,80+4,80 m 27,7
Pomieszczenie 12
Posadzka 3,95+11,43+11,43 m 26,8
Pomieszczenie 15
Posadzka (2,80+1,07)*2 m 7,7
Pomieszczenie 16
Posadzka (1,64+1,30+0,26+0,58)*2 m 7.6
(1,10+1,30+0,26+0,24)*2 m 5,8
Pomieszczenie 17
Posadzka (2,80+5,43)*2 m 16,5
Pomieszczenie 18
Posadzka (0,60+2,80+5,83+8,55+3,95+2,72)*2 m 48,9
razem m 141.,0
230 |KNR 2-02s Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapr.cementowe]
1102/02 gr.20mm zatarte na gtadko
Pomieszczenie 11
Posadzka (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
Posadzka 3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
Posadzka 4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
Posadzka 2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
Posadzka (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
Posadzka 2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
Posadzka (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
razem m2 191,6
231 |KNR 2-02s Dodatek lub poticenie za zmiangr. 0 10mm
1102/03
Krotnos¢ = 3
Pomieszczenie 11
Posadzka (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
Posadzka 3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
Posadzka 4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
Posadzka 2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
Posadzka (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
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Posadzka 2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
Posadzka (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
razem m2 191,6
232 |KNR 2-02s Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za
1106/07 zbrojenie posadzki siatkstalowg
Pomieszczenie 11
Posadzka (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
Posadzka 3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
Posadzka 4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
Posadzka 2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
Posadzka (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
Posadzka 2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
Posadzka (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
razem m2 191,6
233 KNR Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych GRES
2-02u2 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych o grubg warstwy 5mm
Pomieszczenie 11
Posadzka (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
Posadzka 3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
Posadzka 4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 17
Posadzka 2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
Posadzka (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
razem m2 184,8
234 KNR Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych GRES
2-02u2 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 zaprawach klejowych o grubg warstwy 5mm
Pomieszczenie 15
Posadzka 2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
Posadzka (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
razem m2 6,8
B.14.03.0045432110-814.3. Posadzki gitra
B.14.03.0145431000-14.3.1. Posadzki mitra gres
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235 |KNR 2-02s Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na
0604/05 zimno pierwsza warstwa
Pomieszczenie 21
Posadzka 49,04 m2 49,0
Pomieszczenie 22
Posadzka 47,48 m2 47,5
razem m2 96,5
236 |KNR 2-02s Dylatacja posadzki od konstrukcji (analogia)
0217/09
Dylatacja z paskow styropiany szerégicb cm gr 1cr
Pomieszczenie 21
Posadzka 49,04 m 49,0
Pomieszczenie 22
Posadzka 47,48 m 47,5
razem m 96,5
237 |[KNR 2-02s Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej
1102/02 gr.20mm zatarte na gtadko
Pomieszczenie 21
Posadzka 49,04 m2 49,0
Pomieszczenie 22
Posadzka 47,48 m2 47,5
razem m2 96,5
238 KNR Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
2-02u2 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych o grubg warstwy 5mm
Pomieszczenie 21
Posadzka 49,04 m2 49,0
Pomieszczenie 22
Posadzka 47,48 m2 47,5
razem m2 96,5
B.14.03.0245431000-14.3.2. Obtagenie schodéw
239 KNR Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm
2-02u2 na zaprawach klejowych o grudmdp warstwy 5mm
2810/05
Klatka schodowa 2 2,75*4,80*2 m2 26,4
Klatka schodowa 1 2,72*4,80 m2 13,1
Schody na zewatrz  2,00*(10*0,30) m2 6,0
razem m2 45,5
B.15.00.0045440000-35. Malowanie
B.15.01.0045442000-15.1. Malowanie tynkéw gipsowych przyziemia
240 |KNR 2-02s Malowanie zwykle farb olejm lub ftalowa (syntetycza)
1503/07 poditazy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem,
dwukrotne
Pomieszczenie- 01
(1,80+1,30)*2*(3,43-1,43) m2 12,4
Dzl -1,60*(2,95-0,95) m2 -3,2
D5 -1,70*(2,95-0,95) m2 -3,4
Pomieszczenie- 08
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(5,72+3,65)*2*(3,43-1,43) m2 37,5
D4 -1,1*2,05 m2 -2,3
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
Z3 -2,00%(3,00-1,00) m2 -4,0
-1,00%(2,70-1,00)*2 m2 -3,4
Z4 -2,00%(2,70-1,00) m2 -3,4
-1,00%(3,00-1,00) m2 -2,0
Otwor schody  -1,30%(3,30-1,30) m2 -2,6
Otwor przejcie  -2,05*(3,00-1,30) m2 -3,5
Pomieszczenie- 12
(5,10+2,72+1,50+1,42+3,60)*(3,43-1,43) m2 28,7
Pomieszczenie- 016
(1,80+6,755+4,08+3,60+5,88+16,355+6,0+2,15)*(3,34-1,3M2 93,2
)
D4 -1,0%2,05*4 m2 -8,2
D6 -1,8*2,05 m2 -3,7
otwor -2,15%(3,00-1,00) m2 -4,3
Pomieszczenie- 023
(1,40+1,50)*2*(3,34-1,34) m2 11,6
D6 -1,10*(2,95-0,95) m2 -2,2
Dz2 -1,10%(2,95-0,95) m2 -2,2
Pomieszczenie- 024
(1,40+7,34+6,25+4,35+1,40+2,73+1,40+11,78+8,74)*(3,34n2 90,8
1,34)
D6 -1,10*(2,95-0,95) m2 -2,2
D1 -1,00*2,0*9 m2 -18,0
razem m2 203,8
241 |KNR 2-02s Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podipgipsowych z
1505/03 gruntowaniem - dwukrotne

Pomieszczenie- 02
(5,75+5,00)*2*3,43 m2 73,7
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
04 -5,00*1,00 m2 -5,0
Pomieszczenie- 07
(5,75+5,00)*2*3,43 m2 73,7
D1 -1,0%2,05*2 m2 -4,1
04 -5,00*1,00 m2 -5,0
Pomieszczenie- 09
(5,72+3,65)*2*3,43 m2 64,3
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
Z4 -2,00%2,70 m2 -5,4
-1,00*3,00 m2 -3,0
03 -2,00*2,70*2 m2 -10,8
Pomieszczenie- 11
(3,11+2,75)*2*3,43 m2 40,2
D1 -1,0*2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 13
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Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

(3,11+2,75)*2*3,43 m2 40,2
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 017
(3,83+2,79)*2*3,34 m2 44,2
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 019
(3,83+3,00)*2*3,34 m2 45,6
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
D1 -1,00*2,10*9 m2 -18,9
Pomieszczenie- 029
(1,33+3,06)*2*3,34 m2 29,3
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
Pomieszczenie- 030
(5,75+3,95+1,45+3,30+1,45+1,50+2,75+4,80+0,25)*3,34 m2 84,2
(4,80+2,75+5,75+0,10+0,38+0,10+2,62)*3,34 m2 55,1
Z1 -2,0*3,34 m2 -6,7
Z2 -2,0%3,34 m2 -6,7
Pomieszczenie- 031
(4,23+2,81)*2*3,34 m2 47,0
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
Pomieszczenie- 038
Jadalnia (8,89+11,75)*2*3,34 m2 137.9
Stupy 0,25*4*2*3,34 m2 6,7
D6 -1,80*2,05 m2 -3,7
03 -1,97*2,70*3 m2 -16,0
N1 -1,80*0,9 m2 -1,6
Pomieszczenie- 01
(1,80+1,30)*2*1,43 m2 8,9
Dzl -1,60*0,95 m2 -1,5
D5 -1,70*0,95 m2 -1,6
Pomieszczenie- 08
(5,72+3,65)*2*1,43 m2 26,8
Z3 -2,00*-1,00 m2 2,0
-1,00*-1,00*2 m2 2,0
Z4 -2,00*-1,00 m2 2,0
-1,00*1,00 m2 -1,0
Otwor schody  -1,30*-1,30 m2 1,7
Otwor przejcie  -2,05*-1,30 m2 2,7
Pomieszczenie- 12
(5,10+2,72+1,50+1,42+3,60)*-1,43 m2 -20,5
Pomieszczenie- 016
(1,80+6,755+4,08+3,60+5,88+16,355+6,0+2,15)*1,34 m2 62,5
otwor -2,15*1,00 m2 -2,2
Pomieszczenie- 023
(1,40+1,50)*2*1,34 m2 7,8
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D6 -1,10*0,95 m2 -1,0
Dz2 -1,10*0,95 m2 -1,0
Pomieszczenie- 024
(1,40+7,34+6,25+4,35+1,40+2,73+1,40+11,78+8,74)*1,34 m2 60,8
D6 -1,10*0,95 m2 -1,0
Pomieszczenie- 01
sufit  1,8*1,30 m2 2,3
Pomieszczenie- 02
sufit  5,75*5,00 m2 28,8
Pomieszczenie- 03
sufit  3,68*3,83 m2 14,1
Pomieszczenie- 04
sufit  1,80*3,68 m2 6,6
Pomieszczenie- 05
sufit  3,68*3,83 m2 14,1
Pomieszczenie- 06
sufit 1,80*3,68 m2 6,6
Pomieszczenie- 07
sufit  5,75*5,00 m2 28,8
Pomieszczenie- 08
sufit  5,72*3,65 m2 20,9
Pomieszczenie- 09
sufit  8,75*5,30 m2 46,4
Pomieszczenie- 10
sufit  1,75*2,75 m2 4,8
Pomieszczenie- 11
sufit  3,11*2,75 m2 8,6
Pomieszczenie- 13
sufit  3,11*2,75 m2 8,6
Pomieszczenie- 14
sufit  2,95*2,80 m2 8,3
1,91*2,80 m2 53
Pomieszczenie- 15
sufit  2,95*2,80 m2 8,3
1,91*2,80 m2 53
Pomieszczenie- 016
sufit  (3,60*5,88)+(6,75*1,80)+(6,0*2,15)+(2,05*0,38) m2 47,0
Pomieszczenie- 017
sufit  3,83*2,79 m2 10,7
Pomieszczenie- 018
sufit  2,0*1,50 m2 3,0
Pomieszczenie- 019
sufit  3,83*3,00 m2 11,5
Pomieszczenie- 020
sufit  4,38*5,75 m2 25,2
Pomieszczenie- 021
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sufit  5,75*5,75 m2 33,1

Pomieszczenie- 022

sufit  4,23*4,23 m2 17,9

Pomieszczenie- 023

sufit  1,40*1,50 m2 2,1

Pomieszczenie- 024

sufit  (1,40*11,78)+(1,40*4,35)+(1,40*7,34) m2 32,9

Pomieszczenie- 025

sufit  3,95*3,60 m2 14,2

Pomieszczenie- 026

sufit  (3,95*0,97)+(1,06*1,51)+(1,20*1,00)+(1,06*1,00) m2 7,7

Pomieszczenie- 027

sufit  1,50*3,95 m2 59

Pomieszczenie- 028

sufit  3,95*4,13 m2 16,3

Pomieszczenie- 029

sufit  1,33*3,06 m2 4,1

Pomieszczenie- 030

sufit m2 44,3

(5,75*3,95)+(1,30*3,30)+(1,50*2,75)+(2,75*4,80)-(0,10*0

38)

Pomieszczenie- 031

sufit  4,23*2,81 m2 11,9

Pomieszczenie- 032

sufit  4,23*2,82 m2 11,9

Pomieszczenie- 033

sufit  4,23*2,74 m2 11,6

Pomieszczenie- 034

sufit  2,80*2,83 m2 79

Pomieszczenie- 035

sufit  2,80*2,80 m2 7,8

Pomieszczenie- 036

sufit  2,80*4,30 m2 12,0

Pomieszczenie- 037

sufit  2,83*4,30 m2 12,2

Pomieszczenie- 038

sufit  8,89*11,75 m2 104,5

Pomieszczenie- 01

osciga (1,6+2,95+1,60)*0,21 m2 1,3

Pomieszczenie- 02

osciga O4 (1,0+5,0+1,0)*0,31 m2 2,2

Pomieszczenie- 07

osciga O4 (1,0+5,0+1,0)*0,31 m2 2,2

Pomieszczenie- 08

osciga Z3 (3,0+4,0+3,0)*0,151 m2 15

Pomieszczenie- 09

osciga Z4 (3,0+3,0+3,0)*0,151 m2 1.4
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oscigga O3 (2,7+2,0+2,7)*0,151 m2 1,1
Pomieszczenie- 016
osciga (3,0+2,05+3,0)*0,38 m2 3,1
Pomieszczenie- 023
osciga Zd2 (1,10+2,95+1,00)*0,241 m2 1,2
Pomieszczenie- 030
osciga Z1; Z2 3,34*0,15*4 m2 2,0
Pomieszczenie- 038
Oscieza O3 (2,70+1,97+2,70)*0,28*3 m2 6,2
Biegi schodowe spoczniki 2,72*1,50 m2 4,1
3,36*1,36 m2 4.6
2,75*1,50 m2 4,1
3,30*1,26 m2 4,2

razem m2 1.497,(
B.15.02.0045442000-15.2. Malowanie tynkéw gipsowych parter
242 |KNR 2-02s Malowanie zwykle farb olejm lub ftalowa (syntetycza)
1503/07 poditazy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem,
dwukrotne
Pomieszczenie 11
(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*(3,30-1,30) m2 77,2
Z5 -4,0%(3,00-1,00) m2 -8,0
O -2,0%(3,30-1,00) m2 -4.6
Pomieszczenie 14
(2,92+2,72+4,80)*(3,30-1,30) m2 20,9
Pomieszczenie 18
(3,95+11,27+5,83+9,15+0,60)*(3,30-1,30) m2 61,6
09 -4,0%(2,65-0,90) m2 -7,0
03 -2,0%(2,65-0,90)*2 m2 -7,0
D1 -1,0%2,05 m2 -2,1
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
razem m2 129,2
243 |KNR 2-02s Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podipgipsowych z
1505/03 gruntowaniem - dwukrotne

Pomieszczenie 11
sufit  (5,75*3,95)+(2,75*4,80)+(2,75*4,80) m2 49,1
Pomieszczenie 12
sufit  3,95*11,43 m2 45,1
Pomieszczenie 14
sufit  4,80*2,72 m2 13,1
Pomieszczenie 15
sufit 2,80*1,07 m2 3,0
Pomieszczenie 16
sufit  (1,64*1,30)+(0,26*0,58) m2 2,3
(1,10*1,30)+(0,26*0,24) m2 15
Pomieszczenie 17
sufit  2,80*5,43 m2 15,2
Pomieszczenie 18
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sufit  (0,60*2,80)+(5,83*8,55)+(3,95*2,72) m2 62,3
Biegi schodowe 2,75*1,50 m2 4,1
3,30%1,26 m2 4,2
Pomieszczenie 11
osci¢ga O 3,00*0,15*4 m2 1,8
Pomieszczenie 12
Oscieza wegcja 3,0*4*0,25 m2 3,0
Pomieszczenie 17
oscieza O6 (1,75+2,0+1,75)*0,15 m2 0,8
Pomieszczenie 18
oscieza O7 (2,65+4,0+2,65)*0,15 m2 1,4
03 (2,65+2,0+2,65)*0,15*2 m2 2,2
Pomieszczenie 12
(3,95+11,43)*2*3,30 m2 101,5
wejscja -3,0*3,0*2 m2 -18,0
Pomieszczenie 15
(1,07+2,80)*2*3,30 m2 25,5
D3 -0,90*2,05 m2 -1,8
Pomieszczenie 17
(2,80+5,43)*2*1,30 m2 21,4
Pomieszczenie 11
(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*1,30 m2 50,2
Z5 -4,0*1,00 m2 -4,0
O -2,0%1,00 m2 -2,0
Pomieszczenie 14
(2,92+2,72+4,80)*(3,30-1,30) m2 20,9
Pomieszczenie 18
(3,95+11,27+5,83+9,15+0,60)*1,30 m2 40,0
09 -4,0%0,90 m2 -3,6
03 -2,0%(0,90*2

razem m2 439,2
B.15.03.0045442000-15.3. Malowanie tynkow gipsowych pgira
244 |KNR 2-02s Malowanie zwykle farb olejm lub ftalowa (syntetycza)
1503/07 podtazy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem,
dwukrotne
Pomieszczenie 21
(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*(3,30-1,03) m2 87,6
Z6 -4,0*%(3,00-1,00) m2 -8,0
O -2,0%3,30-1,30) m2 -4,0
razem m2 75,6
245 |KNR 2-02s Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podipgipsowych z
1505/03 gruntowaniem - dwukrotne

Pomieszczenie 21
(4,80+2,75+8,75+5,75+8,75+2,75+4,80+0,25)*1,03 m2 39,8
Z6 -4,0*1,00 m2 -4,0
O -2,071,30 m2 -2,6
osciga 3,00*0,15*4 m2 1,8




Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 74/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
razem m2 35,0
B.15.04.0045442300-5.4. Ochronascian i naroznikdw
246 |Kalkulacja Zabezpieczenigcian i naranikow
indywidual
na
1 Kpl 1,0
razem Kpl 1,0
B.16.00.0045321000-36. Elewacje i ocieplenidcian
B.16.01.0045321000-36.1. Ocieplenie i tynk elewaciji
247 | KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw w systemie STOPTER przez
2612/01 przyklejenie piyt styropianowych
Elewacja pétnocna
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6
0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6
0,92*11,68 m2 10,7
1,07*4,62 m2 4.9
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 1,07*1,00 m2 1,1
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 8,37*18,71 m2 156,6
1,57*18,71*0,5 m2 14,7
2-36431 tynk ceinkowarstwowy (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2
(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6
((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1
nad dachem 0,64*6,575 m2 4,2
Elewacja potudniowa
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 0,465*2,75 m2 1,3
1,56*9,35 m2 14,6
2,725*(10,87-0,30) m2 28,8
9,35%(9,77-0,30) m2 88,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 9,45*1,58*0,5 m2 7.5
9,45%(9,865-0,30) m2 90,4
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7
0,94*5,57 m2 5,2
0,58*1,69 m2 1,0
(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5
Elewacja zachodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 3,00*12,87 m2 38,6
1,03*4,00*9 m2 37,1
0,89*4,00 m2 3,6
1,03*3,00*5 m2 15,5
1,03*2,70*2 m2 5,6
1,175*30,13 m2 35,4
0,29*7,00 m2 2,0
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9




Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 75/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
1,00*3,77 m2 3,8
0,58*1,00 m2 0,6
1,00*1,03 m2 1,0
1,12*6,45 m2 7,2
0,51*8,20 m2 4,2
3,46*8,20 m2 28,4
Elewacja wschodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,03*9,00*5 m2 46,4
1,82*8,04 m2 14,6
1,18*34,91 m2 41,2
1,79*8,00 m2 14,3
0,835*4,72 m2 3.9
1,44*9,44 m2 13,6
0,87*7,00 m2 6,1
1,97*3,00 m2 59
1,79*7,00 m2 12,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,79*1,00 m2 1,8
1,67*11,24 m2 18,8
razem m2 860,71
248 | KNR 0-23 Ociepleniescian budynkdéw z ceglty w systemie STOPTER
2612/04 ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomatybli
plastikowych
Elewacja pétnocna
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,06*(2,70+1,00+2,70)*2szt 13,6
0,56*(2,70+1,00+2,70) szt 3,6
0,92*11,68 szt 10,7
1,07*4,62 szt 4,9
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 1,07*1,00 szt 1,1
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 8,37*18,71 szt 156,6
1,57*18,71*0,5 szt 14,7
2-36431 tynk ceinkowarstwowy (0,61+0,50)*1,00*2 szt 2,2
(0,16+0,51)*9,92 szt 6,6
((1,71+1,21)/2)*2,81 szt 4,1
nad dachem 0,64*6,575 szt 4,2
Elewacja potudniowa
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 0,465*2,75 szt 1,3
1,56*9,35 szt 14,6
2,725*(10,87-0,30) szt 28,8
9,35%(9,77-0,30) szt 88,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 9,45*1,58*0,5 szt 7.5
9,45*(9,865-0,30) szt 90,4
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy (5,79-1,00)*5,57 szt 26,7



Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 76/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
0,94*5,57 szt 5,2
0,58*1,69 szt 1,0
(2,89-1,00)*5,57 szt 10,5
Elewacja zachodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 3,00*12,87 szt 38,6
1,03*4,00*9 szt 37,1
0,89*4,00 szt 3,6
1,03*3,00*5 szt 15,5
1,03*2,70*2 szt 5,6
1,175*30,13 szt 35,4
0,29*7,00 szt 2,0
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 szt 0,9
1,00*3,77 szt 3,8
0,58*1,00 szt 0,6
1,00*1,03 szt 1,0
1,12*6,45 szt 7,2
0,51*8,20 szt 4,2
3,46*8,20 szt 28,4
Elewacja wschodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,03*9,00*5 szt 46,4
1,82*8,04 szt 14,6
1,18*34,91 szt 41,2
1,79*8,00 szt 14,3
0,835*4,72 szt 3.9
1,44*9,44 szt 13,6
0,87*7,00 szt 6,1
1,97*3,00 szt 59
1,79*7,00 szt 12,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 szt 0,9
1,79*1,00 szt 1,8
1,67*11,24 szt 18,8
razem szt 860,71
249 | KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki naianach przy ociepleniu
2612/06 scian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
STOPTER
Elewacja pétnocna
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6
0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6
0,92*11,68 m2 10,7
1,07*4,62 m2 49
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 1,07*1,00 m2 1,1
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 8,37*18,71 m2 156,6
1,57*18,71*0,5 m2 14,7
2-36431 tynk ceinkowarstwowy (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2
(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6



Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja : Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 77/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1
nad dachem 0,64*6,575 m2 4,2
Elewacja potudniowa
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 0,465*2,75 m2 1,3
1,56*9,35 m2 14,6
2,725*(10,87-0,30) m2 28,8
9,35%(9,77-0,30) m2 88,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 9,45*1,58*0,5 m2 7.5
9,45%*(9,865-0,30) m2 90,4
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7
0,94*5,57 m2 5,2
0,58*1,69 m2 1,0
(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5
Elewacja zachodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 3,00*12,87 m2 38,6
1,03*4,00*9 m2 37,1
0,89*4,00 m2 3,6
1,03*3,00*5 m2 15,5
1,03*2,70*2 m2 5,6
1,175*30,13 m2 35,4
0,29*7,00 m2 2,0
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,00*3,77 m2 3,8
0,58*1,00 m2 0,6
1,00*1,03 m2 1,0
1,12*6,45 m2 7,2
0,51*8,20 m2 4,2
3,46*8,20 m2 28,4
Elewacja wschodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,03*9,00*5 m2 46,4
1,82*8,04 m2 14,6
1,18*34,91 m2 41,2
1,79*8,00 m2 14,3
0,835*4,72 m2 3.9
1,44*9,44 m2 13,6
0,87*7,00 m2 6,1
1,97*3,00 m2 59
1,79*7,00 m2 12,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,79*1,00 m2 1,8
1,67*11,24 m2 18,8
razem m2 860,71
250 | KNR 0-23 Ochrona narmikdéw wypukiych lgtownikiem metalowym
2612/08 przy ocieplenigcian budynkéw ptytami styropianowymi w
systemie STOPTER
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 78/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
(4,00+1,97+4,00)*16 m 159,5
8,20+2,20+8,20 m 18,6
(1,0+1,97+1,0)*8 m 31,8
(1,00+5,00+1,00)*2 m 14,0
1,00+3,00+1,00 m 50
3,00+1,60+3,00 m 7,
(2,70+1,97+2,70)*7 m 51,6
(1,96+1,96+1,96)*7 m 41,2
3,00+1,00+3,00 m 7,0
2,00+2,20+3,00 m 7,2
(2,70+4,00+2,70)*2 m 18,8
10,20+2,20+10,20 m 22,6
razem m 3849
251 |KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych
0933/02 tynkoéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o
grubaci 2mm nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
Elewacja pétnocna
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6
0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6
0,92*11,68 m2 10,7
1,07*4,62 m2 4,9
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 1,07*1,00 m2 1,1
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 8,37*18,71 m2 156,6
1,57*18,71*0,5 m2 14,7
2-36431 tynk ceinkowarstwowy (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2
(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6
((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1
nad dachem 0,64*6,575 m2 4,2
Elewacja potudniowa
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 0,465*2,75 m2 1,3
1,56*9,35 m2 14,6
2,725*(10,87-0,30) m2 28,8
9,35%(9,77-0,30) m2 88,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 9,45*1,58*0,5 m2 7.5
9,45*(9,865-0,30) m2 90,4
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7
0,94*5,57 m2 5,2
0,58*1,69 m2 1,0
(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5
Elewacja zachodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 3,00*12,87 m2 38,6




Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 79/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
1,03*4,00*9 m2 37,1
0,89*4,00 m2 3,6
1,03*3,00*5 m2 15,5
1,03*2,70*2 m2 5,6
1,175*30,13 m2 35,4
0,29*7,00 m2 2,0
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,00*3,77 m2 3,8
0,58*1,00 m2 0,6
1,00*1,03 m2 1,0
1,12*6,45 m2 7,2
0,51*8,20 m2 4,2
3,46*8,20 m2 28,4
Elewacja wschodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,03*9,00*5 m2 46,4
1,82*8,04 m2 14,6
1,18*34,91 m2 41,2
1,79*8,00 m2 14,3
0,835*4,72 m2 3.9
1,44*9,44 m2 13,6
0,87*7,00 m2 6,1
1,97*3,00 m2 59
1,79*7,00 m2 12,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,79*1,00 m2 1,8
1,67*11,24 m2 18,8
razem m2 860,71
252 |KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych
0933/03 tynkoéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o
grubagci 2mm na éciezach o szerokiwi do 15cm
(4,00+1,97+4,00)*16*0,10 m2 16,0
(8,20+2,20+8,20)*0,10 m2 1,9
(1,0+1,97+1,0)*8*0,10 m2 3,2
(1,00+5,00+1,00)*2*0,10 m2 1,4
(1,00+3,00+1,00)*0,10 m2 0,5
(3,00+1,60+3,00)*0,10 m2 0,8
(2,70+1,97+2,70)*7*0,10 m2 5,2
(1,96+1,96+1,96)*7*0,10 m2 4,1
(3,00+1,00+3,00)*0,10 m2 0,7
(2,00+2,20+3,00)*0,10 m2 0,7
((2,70+4,00+2,70)*2)*0,10 m2 1,9
(10,20+2,20+10,20)*0,10 m2 2,3
razem m2 38,7
B.16.02.0045442120-4.6.2. Ocieplenie i cegietka Novabrik




Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 80/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
253 |Kalkulacja Montaz cegietek Novabrik razem z warstwcieplenia na
indywidual scianach, écierzach, paraperach.
na
Elewacja pétnocna
3-NOVABRIC 1,00*1,97*2 m2 3.9
1,00*4,00 m2 4,0
0,30*7,54 m2 2,3
0,30*0,92 m2 0,3
1,07*2,00 m2 2,1
3-NOVABRIC 2,00*18,71 m2 37,4
0,27*0,30 m2 0,1
Elewacja potudniowa
3-NOVABRIC 0,30%9,45 m2 2,8
0,30*12,13 m2 3,6
3-NOVABRIC 1,00*11,56 m2 11,6
1,87*2,00 m2 3,7
Elewacja zachodnia
3-NOVABRIC 1,97*3,00*6 m2 35,5
2,00%6,61 m2 13,2
2,00*4,66 m2 9,3
2,00%9,29 m2 18,6
0,30*7,97 m2 2,4
0,72*6,265 m2 4,5
Elewacja wschodnia
3-NOVABRIC 0,97*1,97 m2 1,9
1,97*3,00*6 m2 35,5
1,13*2,00 m2 2,3
1,00*12,22 m2 12,2
1,38*2,00 m2 2,8
1,00*1,59 m2 1,6
1,10*1,82 m2 2,0
0,80*1,40 m2 1,1
2,00%4,45 m2 8,9
razem m2 223,6
254 | KNR 0-28 Malowanie elewaciji fardp po ocieplenidgcian budynkdéw
2630/05 metod, "lekka"

Elewacja pétnocna
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6
0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6
0,92*11,68 m2 10,7
1,07*4,62 m2 49
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 1,07*1,00 m2 1,1
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 8,37*18,71 m2 156,6
1,57*18,71*0,5 m2 14,7
2-36431 tynk ceinkowarstwowy (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2




Rodos 6.0.23.1 [7306] - Rekomendacja :

Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 81/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6
((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1
nad dachem 0,64*6,575 m2 4,2
Elewacja potudniowa
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 0,465*2,75 m2 1,3
1,56*9,35 m2 14,6
2,725*(10,87-0,30) m2 28,8
9,35%(9,77-0,30) m2 88,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 9,45*1,58*0,5 m2 7.5
9,45*(9,865-0,30) m2 90,4
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7
0,94*5,57 m2 5,2
0,58*1,69 m2 1,0
(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5
Elewacja zachodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 3,00*12,87 m2 38,6
1,03*4,00*9 m2 37,1
0,89*4,00 m2 3,6
1,03*3,00*5 m2 15,5
1,03*2,70*2 m2 5,6
1,175*30,13 m2 35,4
0,29*7,00 m2 2,0
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,00*3,77 m2 3,8
0,58*1,00 m2 0,6
1,00*1,03 m2 1,0
1,12*6,45 m2 7,2
0,51*8,20 m2 4,2
3,46*8,20 m2 28,4
Elewacja wschodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,03*9,00*5 m2 46,4
1,82*8,04 m2 14,6
1,18*34,91 m2 41,2
1,79*8,00 m2 14,3
0,835*4,72 m2 3.9
1,44*9,44 m2 13,6
0,87*7,00 m2 6,1
1,97*3,00 m2 59
1,79*7,00 m2 12,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,79*1,00 m2 1,8
1,67*11,24 m2 18,8
razem m2 860,71
B.16.03.0045261000-4.6.3. Daszki nad wejciem
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Modrenizacja i Rozbudowa Szkéty w Szczecinie diy&a 1a

Przedmiar Strona 82/92
Nr | Podstawa Nr ST | Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
255 |Kalkulacja Montaz gotowego zadaszenia opartego na wsporniku
indywidual aluminiowym o zmiennym koncie nachylenia
na
2,48+4,70+2,40+1,50 m 11,1
razem m 11,1
B.17.00.0045342000-8.7. Elementyslusarsko kowalskie
B.17.01.0045342000-8.7.1. Barierki i zabezpieczenia
256 |Kalkulacja Balustrady schodowe i zabezpieczaj ze nierdzewnej
indywidual polerowanej mocowanej do stopni schodowych.
na
schody ewakuacyjne 3,828+3,943+3,965+3,99+1,60 m 17,3
schody holu wegiowego 2,00+1,60+3,85+3,99 m 11,4
Balistrada A 11,50 m 11,5
Balistrada B 6,90 m 6,9
Balustrada C 1,60 m 1,6
Balistrada D i D* 2,30+4,60 m 6,9
Balistrada E 11,00 m 11,0
razem m 66,6
257 |Kalkulacja Balustrada na murku oporowym ze stali nierdzewnej
indywidual polerowanej stupki kotwione w murku oporowego
na
20,50 m 20,5
razem m 20,5
258 |Kalkulacja Pochwyt schoddéw mocowany ha murka oporowego ze stali
indywidual nierdzewnej polerowane.
na
3,20 m 3,2
razem m 3,2
259 |Kalkulacja Zabezpieczenia okien ze stali nierdzewnej polerowanej
indywidual kotwione wscianie zewntrznej.
na
5 szt 50
razem szt 50
260 |Kalkulacja Balustrady zabezpieczag ze nierdzewnej polerowanej
indywidual mocowanej do stopni schodowych.
na
28,22 m 28,2
razem m 28,2
261 |Kalkulacja Pochwyt przy pochylni mocowane do murka ze stali
indywidual nierdzewnej polerowane;j.
na
58,51 m 58,5
3,305*7 m 23,1
razem m 81,6
B.17.02.0045342000-8.7.2. Przepierzenie szatni
262 |Kalkulacja Scianka aurowa"a" szatni ze stali nierdzewnej polerowanej
indywidual wypetnione siatk
na
1 Kpl 1,0
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razem Kpl 1,0
263 |Kalkulacja Scianka aurowa "b" szatni ze stali nierdzewnej
indywidual polerowanej wypetnione siatk
na
3 Kpl 3,0
razem Kpl 3,0
264 |Kalkulacja Scianka aurowa "c" szatni ze stali nierdzewnej
indywidual polerowanej wypetnione siatk
na
1 Kpl 1,0
razem Kpl 1,0
265 |Kalkulacja Scianka aurowa "d" szatni ze stali nierdzewnej
indywidual polerowanej wypetnione siatk
na
2 Kpl 2,0
razem Kpl 2,0
266 |Kalkulacja Scianka aurowa "e" szatni ze stali nierdzewnej
indywidual polerowanej wypetnione siatk
na
1 Kpl 1,0
razem Kpl 1,0
B.17.03.0045342000-6L7.3. Ogrodzenie zabezpieczge
267 |Kalkulacja Ogrodzenie zabezpieczag ze stali nierdzewnej
indywidual polerowanej wypetnione siatk
na
(12*2,50+0,15)*(3*1,50) m2 135,7
razem m2 135,7
B.18.00.0045262000-118. Elementy zewagtrzne
B.18.01.0045262300-4.8.1. Elementy betonowe: ogrodzenie, schodow,
pochylni
268 | KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,80x0,30m z fundamentem 0,30x1,20m
1801/02
Ogrodzenie zabezpieczag 0,80*13 m 10,4
razem m 10,4
269 KNR 2-02s Podktady betonowe na poditogruntowym
1101/01
pod pochylng 1,10*8,78*0,20*3 m3 5,8
1,50*2,45*0,20*2 m3 15
pod schody 2,00*(10*0,30)*0,15 m3 0,9
7,25*0,20*(11*0,35) m3 5,6
9,00*0,20*(11*0,35) m3 6,9
razem ma3 20,7
270 |KNR 2-02s Schodyzelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na
0218/01 gotowym podiau
7,25*0,20*(11*0,35) m3 5,6
9,00*0,20*(11*0,35) m3 6,9
razem ma3 12,5
271 |KNR 2-02s Schody betonowe - stopnie betonowe zewn. na gotowy
0218/01 podiazu
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stopnie 2,00*(10*0,30)*0,184 m3 1,1
razem ma3 1,1
272 |[KNR 2-02s Sciany betonowe gr.20cm proste o wys@tialo 3,0m
0206/01
Pochylnia (14,35-12,77+0,25)*(8,76+1,50)*4 m2 75,1
(14,35-12,77+0,25)*(0,75+2,20)*2 m2 10,8
przy schodach (14,35-12,77+0,25)*(11*0,35)*4 m2 28,2
razem m2 1141
273 |KNR 2-02s Sciany betonowe gr.20cm - dodatek zadgalcm rénicy
0206/05 grubdici scian betonowych
Krotnos¢ = 5
Pochylnia (14,35-12,77+0,25)*(8,76+1,50)*4 m2 75,1
(14,35-12,77+0,25)*(0,75+2,20)*2 m2 10,8
przy schodach (14,35-12,77+0,25)*(11*0,35)*4 m2 28,2
razem m2 1141
B.18.02.0045262500-8.8.2. Klinkier schody i pochylnia
274 |KNR 2-02s Stopnie schodowei z klinkieru w relka zaprawie
1103/04 cementowej i gotowym podkiadzie
0,50*7,25*11 m2 39,9
0,50*9,00*11 m2 49,5
razem m2 89,4
275 |KNR 2-02s Posadzki z klinkieru na zaprawie cementowej w golk
1103/04 (posadzka pochyini)
na pochylng 1,10*8,78*3 m2 29,0
1,50*2,45*2 m2 7.4
razem m2 36,4
B.19.00.0045262100-219. Rusztowania
276 KNR 2-02s Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 10m
1604/01
Elewacja pétnocna
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,06*(2,70+1,00+2,70)*2m2 13,6
0,56*(2,70+1,00+2,70) m2 3,6
0,92*11,68 m2 10,7
1,07*4,62 m2 4.9
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 1,07*1,00 m2 1,1
3-NOVABRIC 1,00*1,97*2 m2 3.9
1,00*4,00 m2 4,0
0,30*7,54 m2 2,3
0,30*0,92 m2 0,3
1,07*2,00 m2 2,1
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 8,37*18,71 m2 156,6
1,57*18,71*0,5 m2 14,7
2-36431 tynk ceinkowarstwowy (0,61+0,50)*1,00*2 m2 2,2
(0,16+0,51)*9,92 m2 6,6
((1,71+1,21)/2)*2,81 m2 4,1
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nad dachem 0,64*6,575 m2 4,2
3-NOVABRIC 2,00*18,71 m2 37,4
0,27*0,30 m2 0,1
Elewacja potudniowa
Budynek
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 0,465*2,75 m2 1,3
1,56*9,35 m2 14,6
2,725*(10,87-0,30) m2 28,8
9,35%(9,77-0,30) m2 88,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 9,45*1,58*0,5 m2 7.5
9,45*(9,865-0,30) m2 90,4
3-NOVABRIC 0,30%9,45 m2 2,8
0,30*12,13 m2 3,6
tacznik
1-36313 tynk ceinkowarstwowy (5,79-1,00)*5,57 m2 26,7
0,94*5,57 m2 5,2
0,58*1,69 m2 1,0
(2,89-1,00)*5,57 m2 10,5
3-NOVABRIC 1,00*11,56 m2 11,6
1,87*2,00 m2 3,7
Elewacja zachodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 3,00*12,87 m2 38,6
1,03*4,00*9 m2 37,1
0,89*4,00 m2 3,6
1,03*3,00*5 m2 15,5
1,03*2,70*2 m2 5,6
1,175*30,13 m2 35,4
0,29*7,00 m2 2,0
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,00*3,77 m2 3,8
0,58*1,00 m2 0,6
1,00*1,03 m2 1,0
1,12*6,45 m2 7,2
0,51*8,20 m2 4,2
3,46*8,20 m2 28,4
3-NOVABRIC 1,97*3,00*6 m2 35,5
2,00%6,61 m2 13,2
2,00*4,66 m2 9,3
2,00%9,29 m2 18,6
0,30*7,97 m2 2,4
0,72*6,265 m2 4,5
Elewacja wschodnia
1-36313 tynk ceinkowarstwowy 1,03*9,00*5 m2 46,4
1,82*8,04 m2 14,6
1,18*34,91 m2 41,2
1,79*8,00 m2 14,3
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0,835*4,72 m2 3,9
1,44*9,44 m2 13,6
0,87*7,00 m2 6,1
1,97*3,00 m2 59
1,79*7,00 m2 12,5
2-36431 tynk ceinkowarstwowy 0,87*1,00 m2 0,9
1,79*1,00 m2 1,8
1,67*11,24 m2 18,8
3-NOVABRIC 0,97*1,97 m2 19
1,97*3,00*6 m2 35,5
1,13*2,00 m2 2,3
1,00*12,22 m2 12,2
1,38*2,00 m2 2,8
1,00*1,59 m2 1,6
1,10*1,82 m2 2,0
0,80*1,40 m2 1,1
2,00*4,45 m2 8,9
razem m2 1.084,3
277 Praca rusztowa- Rusztowanie rurowe

Nakfady robocizny= 3259,877 |
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspdotczynnik przestoju= 0,84
Wspdotczynnik za pomosty= 1,33

kpl 1,0
B.20.00.0045453000-120. Modernizacja
B.20.01.0045453000-120.1. Wyburzenia
278 |KNR 4-01 Przesklepienia otwordw ¥cianach z cegiet z wykuciem
0313/02 bruzd dla belek
dla ceownikéw 0,12*0,15*1,30*2 m3 0,0
0,12*0,25*2,60*2 m3 0,2
razem ma3 0,2
279 | KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm
0313/04
1,30*2 m belki 2,6
razem m belki 2,6
280 | KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
0313/05 200-260mm
2,60*2 m belki 5,2
razem m belki 5,2
281 |KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych ggianach z
0329/05 cegly o grubéci ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowej
1,00*0,38*2,10 m3 0,8
2,20*0,50*2,10 m3 2,3
razem ma3 3,1
282 |KNR 4-01 Rozebranigcianek grubéci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie
0348/02 cementowo-wapiennej

5,80*2,50*2 m2 29,0
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3,00*2,50 m2 7,5
2,60*2,50 m2 6,5
razem m2 43,0
283 |KNR 4-01 Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
0348/03 cementowo-wapienne;j
(3,62+0,12+2,06)*2,50 m2 14,5
5,80*2,50 m2 14,5
2,60*2,50 m2 6,5
razem m2 35,5
B.20.02.0045453000-120.2. Zamurowania i uzupetnienia
284 | KNR 4-01 Uzupehieniecianek z cegiet o grulsoi 1/2cegty lub
0303/02 zamurowa otworow wsciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej
5,80*2,50*2 m2 29,0
2,06*2,50 m2 5,2
5,60*2,50 m2 14,0
razem m2 48,2
285 |KNR 4-01 Uzupehienigcianek lub zamurowaotwordéw wscianach 2z
0304/01 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0,38*(1,00+1,00+2,00)*2,10 m3 3,2
0,38*1,00*1,00*3 m3 1,1
razem ma3 4,3
B.20.03.0045453000-120.3. Naprawa tynkow
286 | KNR 4-01 Uzupeienie tynkow wewgtrznych zwyktych kategorii lll z
0711/03 Zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
miejscu do 5m2 nécianach ptaskich i stupach
prostokytnych na podigach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,00*1,00*3 m2 3,0
0,40*2,50*2 m2 2,0
0,40*2,20 m2 0,9
0,38*2,10*2 m2 1,6
0,38*1,0 m2 0,4
(1,00+1,00+2,00)*2,10 m2 8,4
razem m2 16,3
287 |KNR 4-01 Tynki wewretrzne zwykite kategorii Ill o powierzchni
0716/02 podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywagtzmie na
poditazach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetondw nécianach ptaskich
5,80*2,50*2*2 m2 58,0
2,06*2,50*2 m2 10,3
5,60*2,50*2 m2 28,0
razem m2 96,3
288 | KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerékbdo 30cm na murach
0705/02 z cegiet po wybgzonychsciankach
(3,62+0,12+2,06)*2+2,50 m 14,1
5,80*2+2,50 m 14,1
2,60*2+2,50 m 7,7
razem m 35,9
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B.20.04.0045453000-120.4. Stolarka drzwiowa
289 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do
0354/04 2m2
Przyziemie 9 szt 9,0
Parter 17 szt 17,0
Pictro 18 szt 18,0
razem szt 44,0
290 KNR 2-02s Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
1016/01 budowie wbudowane w trakcie wznoszefgan, dla drzwi
wewntrzlokalowych FD1
Przyziemie 9 szt 9,0
Parter 17 szt 17,0
Pictro 18 szt 18,0
razem szt 44,0
291 |KNR 2-02s Skrzydfa drzwiowe plytowe wewgtrzne jednodzielne
1017/02 wewntrzlokalowe, fabrycznie wyki@zone petne, o pow.
ponad 1,60m2
D1 0,90*2,05*44 m2 81,2
razem m2 81,2
B.20.05.0045453000-20.5. Wymiana posadzek
292 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z wywiezieniem
0818/05 gruzu
Przyziemie m2 232,72
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00
Parter m2 481,72
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93
Pictro m2 4520
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00
razem m2 1.165,4
293 KNR Gruntowanie preparatami grurdaymi powierzchni
2-02u2 poziomych
1134/01
Przyziemie m2 232,72
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00
Parter m2 481,72
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93
Pictro m2 4520
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00
razem m2 1.165,4
294 KNR Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy
2-02u2 samopoziomujcej o grubéci 5mm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
Przyziemie m2 232,72
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00
Parter m2 481,72
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93

2
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Pigtro m2 452,0
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00
razem m2 1.165,4
295 |KNR 2-02s Posadzki z wykitadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez
1112/05 wartwy izolacyjnej - PCW z konserwacj
Przyziemie m2 232,72
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00
Parter m2 481,2
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93
Pictro m2 4520
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00
Cokoliki 1165*0,10 m2 116,5
razem m2 1.281,9
296 | KNR 2-02 Zgrzewanie wykladzin rulonowych
1112/09
Przyziemie m2 232,72
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00
Parter m2 481,2
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93
Pictro m2 4520
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00
Cokoliki 1165*0,10 m2 116,5
razem m2 1.281,9
297 KNR Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych GRES
2-02u2 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05 zaprawach klejowych o grubg warstwy 5mm
20,40+2,88+4,00+16,24+22,00 m2 65,5
razem m2 65,5
298 KNR Posadzki z paneli podtogowych
2-02u2
1136/01
19,30+10,30 m2 29,6
razem m2 29,6
B.20.06.0045453000-120.6. Malowanie starych tynkéw
299 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw
1204/01 wewretrznych sufitow
Przyziemie m2 232,72
5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00
Parter m2 481,2
50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,6
8+49,42+48,72+28,93
Pictro m2 4520
50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,0
0+50,00
Pomieszczenia mokre 20,40+2,88+4,00+16,24+22,00 m2 65,5
Administracja 19,30+10,30 m2 29,6
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razem m2 1.260,%
300 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw
1204/02 wewretrznychscian
Przyziemie m2 580,15
(5,40+55,40+20,70+27,30+20,80+29,10+23,50+50,00)*2,50
Parter m2 1.203,1
(50,40+53,50+20,70+28,50+30,00+46,89+40,86+33,62+49,
68+49,42+48,72+28,93)*2,50
Pigtro m2 1.130,¢
(50,40+15,50+46,00+40,20+50,00+51,10+49,40+49,40+50,
00+50,00)*2,50
Pomieszczenia mokre m2 163,8
(20,40+2,88+4,00+16,24+22,00)*2,50
Administracja (19,30+10,30)*2,50 m2 74,0
razem m2 3.151,4
B.21.00.0045100000-21. Zielen
301 | KNR 2-21 Zebranie i ztaenie zanieczyszcaen pryzmy
0101/01
10 m3 10,0
razem ma3 10,0
302 | KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim
0202/01 niezadarnionym w gruncie kategorii lll
4000 m2 4.000,¢
razem m2 4.000,¢
303 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez
0401/02 nawazenia w gruncie kategorii Il
4000 m2 4.000,¢
razem m2 4.000,(¢
304 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdwstiastych form naturalnych na
0302/05 terenie ptaskim w gruncie kategorii lllsoednicy i
glebokasci dotéw 0,5m z catkowit zapravy dotow
40 szt 40,0
razem szt 40,0
B.22.00.0029870000-2. Wyposaenie i technologja
B.22.01.0029870000-22.1. Stotéwka
305 |Kalkulacja Wyposaenie stotowki R przyjto 15% wartéci
indywidual montowanego spetu
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.02.0029870000-22.2. Jadalnia
306 |Kalkulacja Wyposaenie jadalni R przyto 15% wartéci montowanego
indywidual sprztu
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.03.0029870000-22.3. Bibloteka
307 |Kalkulacja Wyposaenie bibloteki R przyito 15% wartéci
indywidual montowanego spetu
na
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1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.04.0029870000-22.4. Sala gimnastyczna
308 |Kalkulacja Wyposaenie sali gimnastycznej R przyp 15% wartéci
indywidual montowanego spetu
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.05.0029870000-82.5. Wyposaenie ruchome
309 |Kalkulacja Wyposaenie ruchome R przstio 10% wartéci
indywidual montowanego wyposania
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.06.0029870000-22.6. Wyposaenie magazynu
310 |Kalkulacja Wyposaenie magazynu R pratp 15% wartéci
indywidual montowanego spetu
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.07.0029870000-22.7. Wyposienie szatni
311 |Kalkulacja Wyposaenie stotowki R przyjto 15% wartéci
indywidual montowanego spetu
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.08.0029870000-22.8. Gabinet lekarza
312 |Kalkulacja Wyposaenie gabinetu lekarza R przigp 15% wartéci
indywidual montowanego spetu
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.09.0029870000-82.9. W-C niepetnosprawnych
313 |Kalkulacja Wyposaenie w-c dla niepetnosprawnych R petgj 15%
indywidual wartasci montowanego speau
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.10.0029870000-22.10. Urzdzenia terenu
314 |Kalkulacja Urzadzenia terenu R przstio 15% wartéci montowanego
indywidual sprztu
na
1 kpl 1,0
razem  kpl 1,0
B.22.11.0029870000-82.11. Wyposaenie pokoju nauczyciela
315 |Kalkulacja Wyposaenie pokoju nauczyciela w-f, R przip 15%
indywidual wartasci montowanego spetu
na
1 kpl 1,0
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razem  kpl 1,0
B.22.12.0029870000-822.12. Wyposaenie biura kierownika kuchni
316 |Kalkulacja Wyposaenie biura kierownika kuchni, R przyp 15%
indywidual wartasci montowanego spetu
na
1 kpl 1,0

razem  kpl 1,0




