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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie remontu instalacii
c.0. wod-kan i c.w.u. w kubaturze budynku Gimnazjum nr 27 w Szczecinie.

Zakres robot :

- demontaz instalacji c.o. i wodociggowej wykonanych z rur stalowych

czamych i  ocynkowanych oraz demontaz rur kanalizacyjnych w pieciu weztach
sanitarnych.
- montaz nowej instalacji c.0., i wodociagowej z tworzyw sztucznych

jednowarstwowych i wielowarstwowych z warstwa aluminiowa.

- montaz armatury wodociggowej

- wymiana wszystkich rur kanalizacyjnych wykonanych z rur zeliwnych na rury
wykonane z PVC i przylaczenie do istnigjgcych odptywdw w piwnicy

- montaz przyborow sanitarnych

- montaz izolacji cieplnej na przewodach c.o. i wodociggowych

- montaz wentylatoréw fazienkowych dla wspomagania wentylacji grawitacyjne;j

Wszystkie roboty bgdg wykonywane w kubaturze budynku.

1.2 ORESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w ST zgodne sg z odpowiednimi okresleniami podanymi w
opracowaniu Pt.: "Ogéine specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét t 1l —
Wymagania og6ine”

1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych punkcie 1.1.

I. 4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru

rob6t wymienionych w punkcie 1.1 Na proces montazowy sktadajg sie nastepujace




etapy:

- demontaz istniejgcych instalacji w zakresie szczegdlowo omoéwionym w opisie
technicznym

- dostawa materiatdw, transport i skladowanie

- przygotowanie obiektu do montazu instalacji rurowej

- montaz instalacji ¢.o, wodociggowej i kanalizacyjnej

- montaz kanalizacji w zakresie okreslonym w czesci rysunkowej
- montaz grzejnikéw, armatury , przyboréw i elementéw wentylacji
- préby i odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i koncowe

- wykonanie izolagji termicznej na przewodach

1. 5§ OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2 MATERIALY

Do realizacji mogg, byé stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

* by¢ nowe i nieuzywane,

+ by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

* odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji

i na rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow

*mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Materiaty i urzadzenia takie, dla ktorych dokumentacja lub S.S.T przewiduje
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajoéw /innych producentdw niz to przyjeto w
dokumentacji / moga by¢ zamienione ale wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zmianie. Zaakceptowana zmiana nie moze by¢ ponownie zmieniona bez zgody
Inspekiora Nadzoru i Projektanta.

Przed uzyciem materiatdw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu




wszelkie wymagane przez niego dokumenty potwierdzajace mozliwo$é ich
zastosowania.

Do budowy instalacji wodociggowej wody zimnej | wody cieplej, materialy stykajace
sie bezposrednio z wodg musza, posiadaé atest PZH i aprobaty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym. Instalacje c.o. i cieptej wody wykonaé
Zz materiatow przystosowanych do pracy w zakresach temperatur odpowiadajacych
zakresom temperatur wody, Rury w instalacji c.0. muszg posiada¢ powloke
antydyfuzyjng.

Armmatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywolywaé uderzen
wodnych, powodujacych chwilowy wzrost ciSnienia przekraczajacego ci$nienie
probne instalacii.

3 TRANSPORT

Materialy techniczne, srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiaidbw. Nalezy zabezpieczyé przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Transport powinien byé
wykonywany pojazdami odpowiedniej dlugosci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m. Natomiast rury w kregach powinny w
calosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

4. SKLADOWANIE:

Wyroby tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne i nalezy je
chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktérym sa skladowane
lub transportowane.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podiozu na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm w odstepach 1 do2m.

Nie przekracza wysokosci sktadowania podanej przez producenta.

Rury w kregach skiadowac¢ na ptasko na podktadach drewnianych stanowiacych

min. 50 % powierzchni skitadowe;.

Szczegoblnie nalezy zwracaé uwage na zakoriczenia rur i je zabezpieczaé. Nie
dopuszczaé do zrzucania elementow.

Otuliny i ksztattki izolacyjne magazynowa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych
przechowywaé w pozycji lezacej w stosach do wysokosci 2m .




Narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych- suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wyladunku
materialdw, sprzetu, itp. Narzedzia uzywane do montazu rur powinny by¢ wlasciwe
dla przyjetego rodzaju rur i technologii ich faczenia.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje kierownika budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
Roboty moga by¢ prowadzone na budowie w réznym stopniu jednoczesno$ci, w
réznym czasie i wynika¢ to bedzie z uzgodnien miedzy Inwestorem a Wykonawcg
robét.

Wymagania ogodine

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie

przedmiot S.5.T. Rozpoczecie robét nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze projekt odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robét
instalacyjnych.

5.1 Demontaz instalacji

Nalezy zdemontowaé¢ wszystkie istniejgce instalacje w weztach sanitarnych
oznaczonych 1do 4 i w pomieszczeniu natryskéw oraz na poziomie piwnic w zakresie
opisanym w projekcie.

5.2 Instalacja c.o.

W zakresie instalacji zostang wykonane nowe piony nr 11,10, 87 w zakresie rur,
grzejnikow ,odpowietrznikdw | armatury oraz wymiana rur i grzejnikow w
pomieszczeniach nairyskow i szatni. Grzejniki montowaé plytowe o wysokosci 600
mm , z tym, ze dwa grzejniki w pomieszczeniu natryskéw powinny by¢ odporne na
wilgo¢ tzn. cynkowane ogniowo. Rury stosowaé z tworzyw sztucznych PN 20. W
piwnicach stosowa¢ rury wielowarstwowe.

5.3 Wentylacja

W istniejacych otworach na kanatach wentylacyinych murowanych nalezy osadzi¢
wentylatory fazienkowe :




- w ustepach meskich i damskich wentylatory o wydajno$ci 200 m3/h i H =- 25 Pa
zataczane czujnikiem ruchu /szt. 4 /

- w ustepach dla personelu i przy natryskach wentylatory o wydajnosci 100m3/h
zblokowane z wylacznikiem swiatta / szt. 4/

- w pomieszczeniach natryskéw wentylatory o wydajnosci 200 m3/h i H = 26Pa
higrosterowane z regulacjg /szt. 2/

- W pomieszczeniu umywalni zamontowad kratki bez regulacji.

Ponadto w pomieszczeniach ubikacji nad grzejnikami wmontowac zespoty
nawiewne opisane w projekcie /szt. 6/

5.4 Instalacja wodociggowa
Nalezy wykonaé instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur z tworzyw

sztucznych PN 20. W piwnicach z rur wielowarstwowych stabilizowanych wkiadkg
aluminiowg. Pozostate mogg by¢ jednowarstwowe.

Prowadzenie i mocowanie rur

Potaczenia rur aby byly poprawne wymagaja;

- stosowania wtasciwych zigczek, przewidzianych instrukcjg producenta

i certyfikatem

- wykonywanie potaczen réwniez powinno by¢ zgodne z instrukcjg

i z zastosowaniem odpowiednich narzedzi.

Podpory przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna spetniaé
wymagania producenta rur. W przejSciach przez stropy i sciany nalezy stosowaé
tuleje.

5.5 Kanalizacja z rur PVC.

Kanalizacie wykona¢ z rur i ksztaftek z nieplastyfikowanego PVC klasy N w kolorze
popielatym.

Rury kanalizacyjne powinny byé wiasciwie cigete, zukosowane, a uszczelki
prawidtiowo osadzane w kielichu.

Nalezy pamietaé, aby przewodéw z PVC nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieplej
wody, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odleglos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow ciepinych powinna wynosi¢

0,1m a w przypadku, gdy odlegto$é ta jest mniejsza, nalezy zastosowa¢ izolacje
termiczng




Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
przy pomocy uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. . Maksymalny rozstaw
uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych i nalezy
zastosowaé co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne. Maksymainy
rozstaw uchwytétw -1.0m dla @ 50-110mm.

Na pionach kanalizacyjnych przed przejsciem ich do przewoddw odptywowych
zamontowaé czyszczaki. Srednica czesci odplywowej pionu musi by¢ jednakowa na
catej wysokosci,

Minimalne spadki przewodéw odplywowych i podigczeri kanalizacji z tworzyw
sztucznych: dla dn 0,10m = 2% dla dn 0,15m. - 1,5%

Maksymalne dopuszczalne spadki:  15% dla dn<=0,15m

Odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych mogg wynosié  +/-10%.
5.6 lzolacje termiczne
Ze wzgiedu na skraplanie pary wodnej na przewodach wody zimnej i straty ciepta na
rurach c.o., wody ciepfej i cyrkulacyjnej rury nalezy zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej .
Grubosci izolacji:
- na wszystkich przewodach w bruzdach i przewodach wody zimnej - 10 mm
- na pozostatych przewodach - 20 mm
. lzolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-B-02421/ 2000 " izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzgdzenn. Wymagania i badania odbiorcze."

Montaz izolacji cieplnych rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych

préb szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych

robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia musi byé czysta i sucha, Materialy izolacyjne
powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone. Otuliny i ksztattki nakiadaé na
izolowana powierzchnie po uprzednim jej oczyszczeniu.
5.7 Roboty budowlane towarzyszace
W istniejacych i nielicznych projektowanych przejSciach rur przez Sciany nalezy
zamontowac tuleje ochronne z rur PVC, a przestrzen wolng wypelnic masa

uszczelniajgeg np. HILTL. Kanaly doprowadzajgce powietrze do szatni o wymiarach




20 x 20 cm jak réwniez obudowy rur i piondw plytami g-k zostaly ujete w projekcie
budowlanym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania zgodno$ci z:
- dokumentacjq projektows: sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
polega na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i
pomiarow.
Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okresionymi w dokumentacji projektowej i ST, w
tym:
- na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$é wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie utoZzenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczen rur
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie szczelnoéci instalacjii podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnosci ztaczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku i przerwaé
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
jezeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu
na zbyt duzy zakres zmian,
- protokély z préb montazowych,7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg wszystkich instalaciji jest 1 m rury dla kazdego typu i $rednicy
oraz szt. dla kazdej uzytej ksztattki, zigczki, itp. .Jednostkg obmiarowa uzbrojenia i
armatury jest komplet lub sztuka zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.




8 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym, -protokoly wszystkich odbioréw
czesciowych,

- protokoly przeprowadzonych badan szczelno$ci catych przewodéw,.

- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatow.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielko$é spadkéw przewodow,

- odleglosci przewodédw wzgledem siebie. | od przegrod budowlanych.

- prawidtowo$¢ wykonalna podp6r przewodoéw oraz odleglosci miedzy
podporami.

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczng
c. przy odbiorze robét izolacyjnych i nalezy sprawdzié:
- grubosé wykonanej izolacji,
- zaciSnigcie montazowe izolacji.
9. Wymagania dotyczace wlasciwoséci wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, za ich

zgodno§¢ z dokumentacjg projektowsg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji rob6t i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Przepisy zwigzane z SST
- " Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
wyd. P. Kor. Techn. San. Grz. Gaz. i Klim.

- "War Techn. Wykonania i Odbioru Robot Bud-Mont. " t Il




