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1. Wstep
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z remontem toalet w gimnazjum nr 27 w

Szczecinie ul Mikotajczyka 20

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1

1.3Zakres robdét objetych ST
Roboty ktéry dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i

majce na celu wykonanie instalacji elektrycznych wmoatowanych
pomieszczeniach toalet w gimnazjum nr 27 w Szceecil Mikotajczyka 20.
Zakres robot agci specyfikacji technicznej wchodzi instalacja eétgézna
a) Wykonanie instalacji swietleniowej

b) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 220V

c) Wykonanie instalacji zasilania wentylatoréw wywieweh

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S3 sgodne z odpowiednimi normami i
przepisami a w szczegolwm z : PN-86/E-05003, PN-92/E-05009,N-SEP-E-002 ,
PN-EN 12464-1, PN-IEC 60364-4-47 i ST ,Wymaganialog”.

1.5 Ogbélne wymagania dotyeice robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows uzgodnion z Zamawiagcym , odpowiednimi normami i
przepisami. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu westnznych instalacji

elektrycznych wg. zasad niniejszej Sif s
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2.1 Materialy dotyczace instalacji elektrycznej

Przewody
a) Przewody YDY 3x1,5

b) Przewody YDYp3x2,5

a) Przewody LY16

Opraw

a) Oprawyswietlowkowe szczelne 2x36W P54

b) Oprawyswietlowkowe szczelne 2x18W IP54

c) Oprawyzarowa Plafoniera szczelna z kloszem mlecznym 2x86%84
Osprzt

a) taczniki 1- bieg 10A pt

b) taczniki 1- bieg 10A szczelny pt

¢) Gniazda wnykowe szczelne 2-bieg 16A/Z podwadjne
d) Puszki podtynkowe rozgghe szczelne do 2,5mm2
e) Puszki szczelne do 6mm2

f) wentylator kanatowy tazienkowy

2.5 Odbiér materiatow na budowie

Zastosowanie na budowie innych materiatéw i ogprest dopuszczalne jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji proj@kfjemian uzgodnionych
w obowhkzujacym trybie z Zamawiagym .

Uzyte materialy i wyroby muszposiadé odpowiednigwiadectwa jakéci, atesty,
karty gwarancyjne.

Wykonawca zobowizany jest dostarcZyna budow wyroby i materiaty nowe.

2.6 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty instalacji elektrycznej, tetétmicznj, instalacji domofonowej i
oswietlenia zewntrznego nalgy sktadow& w zamykanych magazynach w

warunkach podanych przez producenta dla zachovgavasanciji .

3. Sprzet
Do wykonania rob6t montawych zastosowasprzt :
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- Wiertarki mechaniczne
- Lutownice

- Samochdd dostawczy

4. Transport

Przewiduje si przewdz materiatow i uszlzea dla wszystkich instalacji od
producenta (Hurtowni) na plac budowy .

Materiatu mog by¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu rozmieszczonymi
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczone przed

uszkodzeniem , spadwgiem lub przesugciem .

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy projekt orgagjizdnarmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwgzane z
wykonywaniem instalacji elektrycznych , teletectamigch i domofonowych. i
oswietlenia zewntrznego .

Zastosowane w projekcie rozania techniczne ,prayje materiaty aparatura i

urzadzenia musza zawigratesty.

5.1 Roboty przygotowawcze
Instalacja elektryczna

a) wykucie przepustow przez stropydiany.
b) wytyczenie tras prowadzenia przewodow.

c) ustalanie miejsc monia opraw i ospru elektrycznego.

5.1 Roboty montazowe

- Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczpnwykona pt/nt przewodami kabelkowymi miedzianymi 1,5
1 2,5mm2 w bruzdach .
Przewody wprowadzido tablic rozdzielczych oraz do osghz .

Wykona odizolowania kacowek dtug 1cm oraz pagizenie pod zaciski .
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Przehczniki instalowg w odlegt@ci min 50cm od rur wod-co i armatury sanitarnej
(60cm w poziomie od umywalek. Puszki instalowaodlegtédci min.10cm od

W/w rur.

- Oprawy

Oprawy mocowédo stropu &cian bocznych .

Pozostale oprawy instalowaa stropachdcianach przy pomocy kotkéw
kotwiacych

- Pohczenia wyrownawcze

Pomieszczeniu natryskow wykahpofaczenia wyrbwnawcze przewodem LY6 w
RVS hczac metalowe instalacje sanitarne z sz tablicy TPO1

- Ochrona przeciw pofaniowa

System sieciowy TN-S

Polczenia wyrbwnawcze

Ochrona podstawowa — izolacja

Ochrona dodatkowa —samoczynne bezpieczneoczghie zasilania zgodnie
z PN-IEC60364-4-47

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogolne”. Kontroli

jakasci podlega wykonanie wewtrznej instalacji elektrycznej

6.1 Badania jakdci materiatow uzytych do wykonania instalaciji
elektrycznych oraz d&wietlenia zewrgtrznego

Badanie to naspuje poprzez porownanie cech materiatdw z wymagainia
podanymi w dokumentacji projektowej ,ST , i odpaavieeh norm materiatowych

podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci robot
6.2.1 Sprawdzenie ochrony przed par@Eiem padem elektrycznym
6.2.2 Sprawdzenie przedavem oraz przed skutkami cieplnymi

6.2.3 Sprawdzenie doboru przewodéw do i | spadku nagcia
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6.2.4 Sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralhgchronnych

6.2.5 Sprawdzenie pzen przewodow

6.3 Badania i pomiary

6.3.1 Sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych paizen wyrownawczych
6.3.2 Pomiar rezystancji izolacji

6.3.3 Pomiar pidéw uptywu

6.3.4 Sprawdzenie samoczynnegoagyenia

6.3.5 Sprawdzenie wytrzymaia elektrycznej

6.3.6 Sprawdzenie prob dziatania instalacji elalng;

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonania rob6t oraz

podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatéw .Obmiar rob6t obejmuje roboty
objcte umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidzigérych
koniecznd¢ wykonania uzgodnionactzie w trakcie trwania robot , pogizy
Wykonawca , a Zleceniodawc
Jednostl obmiaru jest:

a) dla montau osprztu i opraw 1 szt lub 1 kpl

b) dla wewetrznej instalacji elektrycznej 1 wypust

8. Przyjecie robot

8.1 Ogoblne zasady przygia robét podaneasv ST ,Wymagania ogélne”

8.2 Przygcie robdét naley dokon& zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56
Prawa Budowlanego

Przyjcie robot nagpi¢ moze tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow , jak rowinveykonania prac zgodnie z
dokumentagj i poleceniami Zleceniodawcy a takobowazujacymi normami i

przepisami

9. Ptatndci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST ,, Wymagania ogolne”
Ptatndg¢ za jednostk obmiarows nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn

jakaosci robot .
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9.1 Podstaw ptatngci stanowi wykonanie robét obmiarowych petnego
zakresu robot obfych kontraktem , zawiergym wszystkie zmiany
wynikte w trakcie realizacji robot.

Platn& za wykonanie wytyczenia tras punktow i
charakterystycznych obejmuje:

- Wytyczenie miejsc monta opraw i ospru instalacyjnego

9.2 Podstaw ptatnaci jest monta 1 kpl oprawy éwietleniowej jest :
- wykonanie podtoa pod opraw

- monta oprawy zezrodiem,swiatta na gotowym podiau.

9.3 Podstaw ptatnaci jest ustawienie 1-go wypustdwaietleniowego na
wytacznik lub gniado wtykowe jest :

- wykonanie podtga pod ospra instalacyjny ,

- ulozenie przewodow dla danego wypustu

- podhlczenie przewodow do ospta i tablicy rozdzielczej z pogitzeniem
pod zaciski

- niezlzkdne pomiary i badania

10. Normy i opracowania zwazane

10.1 Robotydala wykonywane w sposob bezpieczitgle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisasbhowiazujacymi w Polsce

10.2 Specyfikacje Techniczne wmgch miejscach powotajsie na
Normy, przepisy brawe , instrukcje . naly je traktowa jako
integralna c&ei nalery je czyta tacznie z rysunkami i
specyfikacjami , jak gdyby tam omgsiepowaty
Uwaa sk , ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarfoiag i wymaganiami . Zastosowaniezda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm ( datme nie péniej niz 30 dni przed
datsktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Robotyebla wykonywane w sposob bezpieczityle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i ppisami obowjzujacymi w Polsce
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10.3 Gdziekolwiek wysgpuja odwotania do Polskich Norm
dopuszczalne jest stosowanie odgdmich norm Unii
Europejskiej w zakresie przym przez polskie prawodawstwo.
10.4 Normy::

[1] PN/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnegezpaczenia
dotadkania na state. Przewody o izolacji i powtoce
pohitowej, okagte.

[2] PN/E-9005 Przewody elektroenergetyczne ogdlinego
preezzenia do uktadania na state.

[3] PrgpEksploatacji Urzdzex Elektroenergetycznych.
InstyyEnergetyki — Warszawa 1989 r.

[4] Przepisksploatacji Urzdzen Elektroenergetycznych.

[5] PN-87/E — 05110 Elektryczne adzenia rozdzielcze pdu przemiennego o
napjciu do 380V dla budownictwa ogdélnego
[6] PN —92/E — 06150 Aparatura rozdzielcza istsicza niskonapieciowa
[7] PN-92/E — 08106 Stopnie ochrony zapewaiprzez obudowy
[8] PN-IEC 60364-4-47 Ochrona przed niebezpiasgem poradzenia giem
elektrycznym
[9] N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budyetk - wymagania ogolne
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