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1 .ST- 0  WYMAGANIA OGÓLNE . WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz  wymagania wspólne dla 
wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót  remontowych i nowych związanych z realizacją 
„Remontu toalet w Gimnazjum nr 27 w Szczecinie przy ul. Mikołajczaka 20” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST-0)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
w obiektach budowlanych 
1.3  Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  
1.3. 1 Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują   wymagania   ogólne,   wspólne   dla   
robót   objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
1,3, 2 Specyfikacje Techniczne uwzględniają_ normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do określonych robót. Powołują_ się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) 
oraz instrukcje. Normy te należy traktowa  jako integralną część niniejszej ST ,tak jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie mają ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż_ 30 dni przed 
datą_ składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą  wykonywane w bezpieczny sposób, 
ciągle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce     
1.4. . Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć  następująco: 
1,4.1 Dziennik budowy – należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  
z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  
zdarzeń  i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,,, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru i kierownikiem budowy (IN+ osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem, 

1.4.2 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru_ (Inżyniera Kontraktu/ zeszyt z  
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń_, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegaj_ potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przy rozliczeniu inwestycji kosztorysem 
powykonawczym 
1.4.3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót., 
1.4.4.) Inspektor Nadzoru _– osoba wyznaczona przez Zamawiającego, (o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
1.4.5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
techniczną _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora., 
1.4.6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające wymogi 
obowiązującego prawa 
1.4.7 Teren budowy - teren udostępniony   przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt 
1.4.8, Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające wymogi 
obowiązującego prawa, 
 
1.4.9 Odbiory 

9.1  odbiór częściowy – odbiór  robót ulegających zakryciu :   
9.2  odbiór elementów robót w celu określenia ich zgodności z PT i ST: 
•••• Podłoża pod okładziny ceramiczne ścian i posadzek 
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•••• Izolacje przeciwwodne w natryskach 
•••• Tynki i licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
•••• posadzki   
•••• montaż i dobór zgodny z PT stolarki drzwiowej 
•••• montaż ścianek działowych systemowych w natryskach i kabinach sanitarnych 

9.3  końcowy – sprawdzenie zgodności wykonanych robót z przedmiotem umowy, 
 
1.4.10 dokumenty odbiorowe 
 

•  Dokumentacja powykonawcza 
•  atesty i aprobaty  na zastosowane materiały 
• poświadczenie odbioru materiałów z rozbiórki przez zakład gospodarki odpadami 

1,5. Ogólne wymagania dotyczące Robót       
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z  Warunkami 
Technicznymi Wykonania, z Projektem Technicznym na „Remont toalet w Gimnazjum nr  27”,  ze  
Specyfikacjami Technicznymi_ , przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), 
Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru..  
1,5.1.. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach umownych przekaże Wykonawcy front robót oraz   
… egzemplarze Dokumentacji projektowej 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa - 
„PROJEKT BUDOWLANY REMONTU TOALET W GIMNAZJUM NR 21  W SZCZECINIE „ z 
m-ca kwietnia 2009 r autorstwa  mgr inż. arch. Alicji Tymczyszyn 
 
1.5.3. Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w Dokumentacji projektowej i ST przekazanej 
wykonawcy po wygraniu przetargu 
Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w  PT i niniejszych ST  przekazanych wykonawcy po 
wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać  w następujący sposób: 
1,5.4  Materiały i urz ądzenia: 
• Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać  wymogi techniczne zawarte w PT i  niniejszych 
ST. Przywołane w Dokumentacji technicznej i ST materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, 
producenci ,  należy rozumieć  i rozpatrywać   w taki sposób, że zastosowane przez 
Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry 
techniczne   i walory  użytkowe nie gorsze od przywołanych w PT oraz będą spełniały wymogi ST. 
• Wymagania formalne 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny odpowiadać   
wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacji 
Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane 
polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu  Ustawą z 
16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. /Dz.U 92poz.881) 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

     1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
• Polską Normą lub 
•  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów. 
• Miejsca czasowego składowania 
 będą zlokalizowane w obrębie  działki Gimnazjum nr 27,  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub  Użytkownikiem nieruchomości.  Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania 
materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.5 Rozwiązania techniczne: 
Rozwiązania techniczne  muszą być zgodne z  Projektem technicznym, ST  , z warunkami technicznymi 
wykonania poszczególnych asortymentów robót, z instrukcjami producentów i sztuką budowlaną . 
Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawić   własne 
rozwiązania  techniczne i zastosować  je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu 
zgody Inspektora Nadzoru 
 
1.5.6 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie wpłynie niekorzystnie na otoczenie 
1.5.7  Transport 
Wykonawca   jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
1.5.8. Zabezpieczenie miejsc pracy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsc pracy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót). 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inspektorem tablice ,   tablic związaną z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Tablice informacyjne będą_ utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym 
stanie. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
Ppoż. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  
Inspektora nadzoru  programu  zapewnienia  jakości (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony 
sposób  wykonania  robót, możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  
robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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1,7.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
a/ Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności:. 
b/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
c/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 
1126))  
d/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  
e/ Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. /Dz.U 92poz.881) 
 
 

 
ST-1Roboty murarskie  KOD  CPV  45262500-6  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania    
i odbioru robót murarskich związanych z remontem toalet i natrysków  budynku Gimnazjum nr 27 w 
Szczecinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1..3. Zakres robót objętych ST-1 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich. 

Zakres tych robót  określa  dokumentacja  projektowa.  
Roboty murarskie występują w niewielkim zakresie i dotyczą : 

1.3.1. wykucia otworów drzwiowych w pom: 4 i 5 i wentylacyjnych w piwnicy pom. 5  

1.3.2  wymurowania ścianki działowej grub. ½ ceg  oraz ścianek wys.12 cm pod brodziki pom.5  

1.3.3  wymurowania ścianek działowych ¼ ceg. w pom.5 i 4 

1.3.5  zamurowania naświetli okiennych w toaletach  pom. 2 

1.3.6  demontaż wszystkich istniejących ościeżnic stalowych i montaż nowych ościeżnic stalowych o 

           trzech zawiasach na szerokość drzwi 90 cm 

1.3.7 przymurowanie ścianki ½ ceg. w toalecie męskiej pom. 1  

1.3.8 cokolik - obudowa poziomów c.o. w natryskach i szatniach 

   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 
oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „ST 0 - Wymagania ogólne" . 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
wykonawczą, Specyfikacją Techniczną „ST 0 -Wymagania ogólne" zawierającą ogólne wymagania 
wykonani i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „ -  
        pkt 1.5. 4      

2.2   Woda 

Do    przygotowania    zapraw        stosować    można    wodę    odpowiadającą    wymaganiom    
normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

2.3   Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególności: 

a) nie może zawierać domieszek organicznych, 

b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  2.4.  
Zaprawy budowlane cementowo-
wapienne 

•     Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe"  

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   normy 
PN-B-19701 :1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 

• Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone           w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  i 
jednobarwną   masę,   bez   grudek   niegaszonego   wapna   i   zanieczyszczeń   obcych.   . 

2.5.Wyroby ceramiczne 

          Cegła budowlana pełna klasy 15 - 20 wg PN-B-12050:1996 - ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

* Masa 4,0-4,5 kg. 

* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości danych 

* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
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- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegie 

 3.        Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 

     „ST 0- Wymagania ogólne" pkt 1.5.6 

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 

możliwością    korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 

• betoniarki wolnospadowej, 

• drobny sprzęt i narzędzia  ręczne 

4.       Transport 

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

           „ST 0-       Wymagania ogólne" pkt 1.5.7 

4.2.    Transport materiałów 

• Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić      cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić do-wolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami           
i nadmiernym zawilgoceniem. 

• Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną 
wciągarką. 

• Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności. 

5.       Wykonanie robót  

5.1 .Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  

        „ST 0   - pkt. 1.5 

5.2.Wymagania 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
 pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z  PN-68/B-10020 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

       wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

      zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 

       w  wodzie. 
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d)   W robotach objętych dokumentacją występuje wykonanie bezpośrednio na podłożu lub stropie 

• Ścianek działowych o grub. 1/.2 cegły z kl. 15 

• Ścianek działowych grub. ¼ ceg kl.15. W nakładach kosztorysowych ujęto zbrojenie ścianek 
bednarką  

5.3 Nadproże  stalowe  

Na   podlewkach   z  mocnej  zaprawy  cementowej  ustawić  i  wypoziomować  kątowniki stalowe  60x60x8 . W 
ściankach  ¼ cegł.      przyjęto ką townik pojedynczy , w ściankach grub. ½ cegły  dwa ką towniki   jako  nadproża  
drzwiowe w ściankach działowych.  Nadproże owinąć siatką Rapitza i  otynkować 

6.    Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 

     „ST 0 - Wymagania ogólne" pkt 6 

7. .   Przepisy związane 

7.1.    Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze                    

 PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne  

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu   
   powszechnego użytku 

 
 
ST-2 TYNKI I OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN -  
Kod  CPV 45410000-4 
 
Wstęp i określenie przeznaczenia jak w ST-0 i ST-1 
2.0 Tynki cementowo- wapienne 
2.1.  Przygotowanie podłoża 
Do prac tynkarskich możemy przystąpić dopiero wtedy, gdy zakończone są już wszelkie roboty stanu 
surowego, ułożone instalacje podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice 
okienne i drzwiowe. Aby tynk dobrze się trzymał ściany, trzeba ją oczyścić z kurzu, brudu i słabo 
związanych z nią kawałków zaprawy i odprysków muru. Skuć trzeba także wszelkiego rodzaju nacieki 
betonu powstałe podczas betonowania stropów czy nadproży i wyrównać większe ubytki. Bezpośrednio 
przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą. Powierzchnie wyjątkowo gładkie, takie jak 
beton, trzeba pokryć środkiem zwiększającym ich szorstkość i przyczepność, te zaś o dużej chłonności, 
takie jak beton komórkowy, czy nierównomiernie wchłaniające wilgoć, jak ceramika - środkiem 
uszczelniającym. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 
,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
 Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. 
 
2.2.Zasady tynkowania 
Tynki wielowarstwowe nakłada się zgodnie z zasadą: słabsza warstwa na mocniejszą. Na mocną obrzutkę 
należy nakładać słabszy narzut i jeszcze słabszą gładź, w przeciwnym wypadku tynk się odparzy i 
odpadnie. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zaprawę tynkarską wykonujemy bezpośrednio na placu 
budowy. 
Gotowe zaprawy tynkarskie najczęściej są jedno- lub dwuwarstwowe, a ich skład tak dobrany, aby łatwo 
było je ułożyć. Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią 
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ilością wody. Użycie agregatu tynkarskiego znacznie skraca czas układania tynku, a przeznaczone do tego 
zaprawy są bardziej wydajne. To rozwiązanie wymaga jednak od wykonawców dużej wprawy i dobrego 
zaplanowania kolejności prac.  
Tynkować należy w temperaturze od +5 do +25°C, a świeże tynki zabezpieczać przed gwałtownym 
wysychaniem, osłaniając je przed działaniem promieni słonecznych i wiatru, zwłaszcza przez pierwszą 
dobę.  
2.3. Rodzaj tynku - III kat,  
W miejscu kładzenia glazury  przyjęto tynk pocieniony- może być kat. II. Tynki na ściankach działowych 
w kabinach natryskowych i na cokolikach brodzika  pod glazurę   wykonać izolację przeciwwodną z folii 
płynnej i taśmy kauczukowej na styku ścian pionowych i poziomych. W nakładach kosztorysowych 
przyjęto Deitermanna . Wykonawca może zastosować inną po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru 
 
2.4.Przepisy związane i standardy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane – Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
 
 
3,0 Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami GKI 
 
Piony kanalizacji sanitarnej na parterze i piętrze w ilości 4 szt obudować płytami gipsowo-kartonowymi 
wodoodpornymi z izolacją akustyczną pionów wełną mineralną grub. 50 mm. 
  
4.0 OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN       
4.1.  Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją kosztorysową  i zaleceniami Inspektora Nadzoru 
W zakres robót wchodzi: 
-wykonanie warstwy tynku wyrównawczego z zaprawy 
-wykonanie w natryskach izolacji pionowej, przeciwwodnej np. w technologii Deitermanna -Superflex 1  
lub w innej technologii uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru 
wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach ścian w natryskach, toaletach 
- Sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża, 
- Sprawdzenie montażu elementów uzbrojenia wod-kan 
- Nakładanie zaprawy klejowej, 
- Układanie ceramiki, 
- Fugowanie 
W zakres prac wchodzą  czynności podstawowe i materiały pomocnicze. 
. 
4.2. MATERIAŁY. 
preparat gruntujący - Eurolan TG 2 
Taśma uszczelniająca np.  superflex 1 -50/3 
masą uszczelniająca np.  Superflex 1  
płytek ceramiczne 20x15-20x20 (wielkość i kolor uzgodnić z Użytkownikiem) 
elastyczna zaprawa klejowa 
zaprawa fugowa, w kabinach natryskowych- żywiczna 
fuga silikonowa 
płytki ceramiczne _ścienne :-nasiąkliwość wodna 18%, -wytrzymałość na zginanie 20MPa 
- twardość powierzchni w skali Mohsa 4 
-profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych PVC i aluminiowe 
Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
. 
4.3.   WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni _ścian należy sprawdzić  jakość  podłoża zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 
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Dla _ścian w pomieszczeniach kabin natryskowych przed ułożeniem glazury wykonać   izolację 
przeciwwodną np.  w technologii Deitermana w/g poniższych danych: 
• Gruntowanie podłoża Eurolanem TG2                                                
• Uszczelnienie szczelin pionowych i poziomych taśmą np. Superflex -1   
• Dwukrotne szpachlowanie ścian masą uszczelniającą np. Superflex-1 ) 
Wykonawca może zastosować inną technologię uszczelnienia przeciwwilgociowego po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru 
Należy sprawdzić  usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
Płytki należy rozmierzać  tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów _ściennych powinny być  skomponowane (w jednej linii lub 
w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać  pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować  profile narożne i 
wykończeniowe PVC lub aluminiowe 
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką_w  obu kierunkach. W 
narożnikach stosować   elementy narożne systemowe. 
Spoiny na styku _ściana/_ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować  fuga silikonową.. 
Całość  powierzchni spoinować fugą  , szer. fugi 2-3mm. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być  wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym . 
Istniejące parapety betonowe po ich obcięciu do lica ściany obłożyć glazurą  
 
5.0 ST-3 POSADZKI  kod CPV  45 432 112-2 
Wstęp i określenia ogólne jak w ST-0 
 
5.1 Materiały. 
zaprawa klejowa do gresu 
zaprawa fugowa - żywiczna 
płytki gresowe 30.0×30.0×0,8 cm nieszkliwione, antypoślizgowe  
nasiąkliwość  wodna 0,1% 
wytrzymałość_  na zginanie 45MPa 
odporność na _ścieranie 150 twardość  powierzchni w skali Mohsa 8 
profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe 
Płytki gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w kategorii I 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 
 
5.2. Wykonanie robót 
Skucie istniejącej terakoty 
Uszczelnić wpusty podłogowe zaprawą żywiczną na gł. ok. 4 cm 
Dla wyrównania posadzki po skuciach i wyrobienia spadków do wpustów podłogowych przyjęto wylewkę 
cementową o grub. do 20 mm oraz szpachlowanie zaprawą cementową drobnoziarnistą o grubości 
warstwy w granicach 2-4 mm. Na tak wyszpachlowanej  posadzce wykonać izolację przeciwwodną z folii 
płynnej i taśm uszczelniających na połączeniu ściany pionowej z posadzką. W nakładach kosztorysowych 
przyjęto uszczelnienia w technologii Deitermanna - opis przy okładzinach ceramicznych- ścian 
Podłoże pod płytki powinno być  wytrzymałe na odrywanie  i  zgodnie z PN/B -10107 lub DIN 18156 nie 
mniejsza niż 0.5MPa. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać  w poziomie wykończeniowym, z wpustami 
podłogowymi ze spadkiem 0.5% do wpustu Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową.  
Brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych przed ułożeniem fugi w szczelinach 
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną . 
Szerokość  fug - 1,5 - 2mm. 
Na krawędziach zewnętrznych stosowa  profile narożne Profil powinien być dobrany do grubości płytki 
tak, aby licował z płytką  w obu kierunkach.  



 11 

W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
Uszczelnienia podłoży powinno być wykonane w jednym cyklu technologicznym przez jednego 
podwykonawcę 
 
5,3   PRZEPISY ZWIZANE I STANDARDY. 
Należy stosować  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN-EN 177 Płytki ceramiczne podłogowe 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
  . 
6.0  ST-4-POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
.  
6.1 Stolarka drzwiowa  
6,1.1 Rodzaj i ilość drzwi  
Zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie technicznym 
6.1.2. Wykonanie robót. 
Ościeżnice metalowe powinny być  osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno 
używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzi wbudowywane wyroby. Ościeżnice powinny by  
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  Przyjęto ościeżnice o trzech zawiasach 
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Końcowa faza osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej 
Skrzydła drzwiowe wzmocnione i zwykłe otworami nawiewnymi zgodnie z zestawieniem i opisem w 
projekcie technicznym . 
5.6.3 Przepisy związane 
PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodności 
 
6.2. Ścianki natrysków 
Przyjęto ścianki systemowe produkcji Solmet z rdzeniem z tworzywa sztucznego (winidur) z okleiną 
wodoodporną . Okucie stanowi ceownik aluminiowy, anodowany. W koszt kabin wchodzą drążki do 
zawieszania zasłon igelitowych. Montaż ścianek na podmurówce wys.12 i szer. 12 cm z cegły pełnej 
tworzącej brodzik. Podmurówka otynkowana, zaizolowana folią płynną i obłożona gresami. Zamiast 
podmurówki z cegły może też być wlana z betonu. 
6.3. Kabiny sanitarne 
Przyjęto kabiny sanitarne ze ścianek systemowych typu Solmet wykonanych z płyty wiórowej grub. 
30mm, obustronnie laminowanej, okucie stanowi ceownik aluminiowy . W skład kabin wchodzą drzwi 
łazienkowe szer. 90 cm z trzema zawiasami i zamkiem łazienkowym wpuszczanym z klamką.  
Kabiny montowane na podpórkach metalowych wys. ok. 15 cm 
 
6,4.  Malowanie 
6.4.1 tynków wewnętrznych 
 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30o C oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by  
wyreperowane z wyprzedzeniem. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od 
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się,  bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być 
nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
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Przed malowaniem podłoże należy zagruntować gruntem odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywa po całkowitym zakończeniu 
robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i 
drzwi. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek . 
Przy malowaniu sprawdzić,  czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
 
Malowanie farbami emulsyjnym i akrylowymi: 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku.. 
Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całość powierzchni wodnym 
roztworem środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.  
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchni pomalować dwukrotnie farbą . 
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej.  
Drugą warstwę farby o nanieść  po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. bez rozcieńczania 
Prace malarskie powinny by prowadzone gdy temperatura otoczenia  +5  do +30oC.. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć pomieszczenia przez 1-2 dni. 
 
6.4.2  Malowanie farbą olejną okien 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby. 
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 
3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 
4. Pomalowanie farbą olejną stolarki okiennej 
 
6.4.3.PRZEPISY ZWIZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują _ wg.: 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989.  
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