SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

. CZESC OGOLNA

1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace realizacji robo6t instalacji elektrycznej przewidzianych przy remoncie i
modernizacji sanitariatow w budynku Szkoty Podstawowej nr 46 w Szczecinie
przy Felczaka 13 .

2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszelkich robot w zakresie instalaciji
elektrycznych przewidzianych do realizacji zadania. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow i wykonawstwem instalacji elektrycznych

3. Zakres robét objety specyfikacja
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

=\WWykonanie instalacji elektrycznych podczas remontu sanitariatow w Szkole
Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie .

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i ogding Specyfikacjg Techniczna.
5. Ogdéine wymagania dotyczace roboét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét jest czescig dokumentéw
umownych okreslonych jako wymagania Zamawiajgcego. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy wykonywaniu instalacji
elektrycznych podczas remontu sanitariatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdét instalacji elektrycznych
zgodnie z umowg oraz za jakosC zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz
zaleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego
przez Wykonawce wykonywaniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdow uzytych do realizacji rob6t bedg oparte na wymaganiach



sformutowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

Il. MATERIALY

1. Tablica rozdzielcza (tazienek) typu RWN 2x12 firmy LEGRAND Ilub
rownowazna tablica rozdzielcza wnekowa o liczbie modutow 2x12 z
drzwiczkami metalowymi wyposazonymi we wktadke patentowg IP 40
z listwami PE i N.

2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
450/750 V z zytami miedzianymi o livczbie zyt 3 o przekroju wg projektu
technicznego wg PN-87/E-90056

3. Przewdd instalacyjny jednozytowy o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju wg projektu
technicznego wg PN-87/E-90056

4. Kabel o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 0,6/1 kV z zytg
miedziang o przekroju wg projektu technicznego

5. Oprawa Philips TBS324 4xTL5-14W/840 HF O lub rdbwnowazna oprawa
do pomieszczen sterylnych, swietlbwka 4 x TL-5 14 W, statecznik
elektoroniczny 220-240V 50Hz, klosz mleczny, IP 44 obudowa stalowa
lamp MASTER TL5-14W, statecznik elektroniczny, klosz mleczny

6. Oprawa Philips Pacific TCW215 1xTL-D36W/840 CON lub réwnowazna
oprawa szczelna do Swietlowki TL-D 36W, IP 66, klosz akrylowy,
statecznik konwencjonalny, zasilanie 220 — 240 V (pom. Personelu)

7. Oprawa TCW215 2xTL-D18W/840 lub réwnowazna oprawa szczelna do
Swietlowki TL-D 18W, IP 66, klosz akrylowy, statecznik konwencjonalny,
zasilanie 220 — 240 V (piwnica)

8. Lampa oswietlenia awaryjnego typu Helios H3 SA8 PT firmy AWEX lub
rownowazna tj. Zgodnos¢ z normami PN-EN 60598, PN-EN 1838.
Zasilanie 230 V 50 Hz. Jednozadaniowa (ciemna ), czas pracy 3 godz.,
przycisk testu, lampa T5 8 W, IP 65

9. Detektor ruchu ruchu ZONA JQ-37-W firmy Kanlux lub réwnowazny
detektor ruchu o kacie dziatania 360° z regulacjg czasu Swiecenia,
minimalny zasieg wykrywania ruchu 9m, z mozliwoscig regulacji
natezenia oswietlenia, obcigzalnosci min.500W.

10.taczniki jednobiegunowe 6A 250V | 44.

11. Puszki instalacyjne 60mm.

Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych przez oferenta w postepowaniu
przetargowym od strony formalnej jest opisane w SIWZ.



- Zrédta pozyskiwania materiatéw i urzadzen
Zrédta pozyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wykonawca przedtozy informacje o zrédle produkcji lub pozyskania
materiatow, atestach do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Akceptacja przez Zamawiajgcego udzielona dla jednego materiatu z danego
zrodto nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow dla kazdej dostawy.
Dostawa materiatow i urzgdzen na teren budowy moze odbywac sie w godzinach
od 8:00 do 18:00.

- Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiatyi
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

- Atesty materiatéw i urzadzen.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta.
Materialy posiadajgce atesty, mogq by¢ badane przez Zamawiajagcego w
dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw — nie zostang one przyjete do wbudowania

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszag byé niezwtocznie usuniete przez Wykonawce
z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedg wykonane na
wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

- Przechowywanie i sktadanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia
sktadowane na terenie budowy byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jakos¢ i wiasciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Miejsca przeznaczone na sktadowanie materiatow bedg
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi (pracownikow i 0sob trzecich).

lll Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét i sSrodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ terminowg realizacje robdt. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien byc¢



utrzymany w dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét. Sprzet potrzebny do wykonania robot:

-elektronarzedzia
-samochod dostawczy

IV Transport

1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Liczba oraz srodki transportu muszg zapewni¢ terminowe prowadzenie roboét.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymogi dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

2 Transport materiatow

Transport materiatbw mozna prowadzi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zgodnie z zasadami BIOZ. Zatadunek i roztadunek materiatdw i urzadzen
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ. Dostawa materiatdw na
budowe moze odbywac sie tylko w godzinach 7:00 do 18:00 w dni robocze.

V. OGOLNY ZAKRES ROBOT.
1. Zakres prac obejmuje: roboty instalacji elektrycznej

W zakres opracowania wchodzi instalacja elektryczna i oswietlenie
remontowanych tazienek, rozdzielnica tazienek i jej zasilanie.

2. Wymagania dotyczace wykonania robét

Trasy instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami powinna byC prosta przejrzysta i dostepna dla
nalezytej konserwacji oraz mozliwosci dokonywania remontéw. Powinna
przebiega¢ w liniach pionowych i poziomych .

3. Konstrukcje wsporcze i montaz uchwytow

Uchwyty i konstrukcje wsporcze do utozenia na nich instalacji elektrycznych
bez wzgledu na rodzaj instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob
trwaty z uwzglednieniem warunkéw lokalnych i rodzaju instalacji technologii i w
jakich warunkach instalacja bedzie funkcjonowac.

4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ wymagania :
-przewody instalacji elektrycznej podczas przejs¢ przez Sciany stropy nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami .
-przejscia wykona¢ w przepustach rurowych.



-obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacé rury stalowe lub rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane .

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposob trwaty
ktory zapewnia bezpieczne i mocne osadzenie. Sprzet i osprzet powinien by¢
mocowany na konsolkach lub konstrukcjach wsporczych przykrecony do podtoza
za pomocg kotkow lub srub rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Mocowanie powinno odbywa¢ sie za pomocg kotkébw metalowych
rozporowych lub poprzez wbetonwanie kotkow metalowych.
5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet nalezy montowaé w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogag stuzy¢
uchwyty wiercone w podozu, kotki rozporowe. Uchwyty dla opraw nasufitowych
nalezy montowac¢ w stropach przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub
zabetonowanie. Oprawy wbudowywane w strop z ptyty G-K montowac zgodnie z
kartg katalogowg producenta.
6. Podejscia instalacji do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé w sposob
bezkolizyjny i bezpieczny oraz estetyczny.
7. Ukladanie instalacji podtynkowej

Wykucie w istniejgcych scianach odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie .Przed wykonaniem instalacji jako
szczelnej przewody i kable nalezy uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomocg dtawikéw .Srednica gtowic i otworu uszczelniajgcego
Powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla ..
7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowaC¢ ochronnik przeciw

przepieciowy B+C w rozdzielnicy tazienek potaczony przewodem wyréwnawczym
DY6 GSW .

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg instalacji odbiorczej zaprojektowano
samoczynne wylaczenie zasilania. Dodatkowo w kazdej tazience wykonac
potgczenia wyrbwnawcze

VI Organizacja placu budowy

1. Charakterystyka terenu budowy



Terenem budowy jest budynek Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul Felczaka
13 w Szczecinie

2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i nha warunkach
okreslonych w umowie.

3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t oraz
przekazanych przez Zamawiajgcego od chwili rozpoczecia do chwili ostatecznego
odbioru. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w
sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajagcego. Moze on wstrzymac realizacje robdt,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.

W trakcie realizacji robot Wykonawca:

1. zapewni porzadek na klatce schodowej i korytarzach, w tracie i po
wykonaniu robot, nalezy sprzatac korytarze i biegi,
2. zapewni bezpieczenstwo dla ruchu kotowego i pieszego,

3. zapewni bezpieczenstwo dla pracownikdw remontowanego budynku i oséb
trzecich.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Zamawiajgcym.

Wykonawca umiesci w miejscach i w ilosciach okreSlonych przez
zarzadzajacego, informacje o zawartej Umowie i wykonywanych robotach zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

4. Ochrona wtasnosci urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji w granicach
terenu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajgcego oraz
uzytkownikow o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje
natychmiast Zamawiajgcego o kazdym przypadku uszkodzenia instalacji bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatanie lub dziatanie zewnetrzne z powodu ztego zabezpieczenia.

VIl Wymagania w zakresie roboét

1. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.



W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony
Ssrodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie
podejmowat sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na terenie budowy i poza jego
terenem, wunika¢ dziatan szkodliwych dla os6b trzecich w zakresie
zanieczyszczenia, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym z materiatdw pochodzacych z rozbidrki
na zasadzie przedstawienia ,kart przekazania odpadow” uprawnionym firmom,
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628)

2.Wymagania wynikajagce z Prawa Budowlanego. Wykonywanie robdt
budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do
obowigzkdéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikbw robdt w wymaganych
specjalnosciach z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen i nalezgcy do
Okregowej lzby Inzynierbw Budownictwa, - realizacja zadan wynikajacych z
obowigzkdéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa
Budowlanego.

3. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie . Uwaza sie, ze Kkoszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisébw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego na placu budowy.
Materiaty  tatwopalne bedg  przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od miejsc niebezpiecznych oraz w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktorykolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore trwale wptywajg na zmiany Srodowiska, nie bedzie
akceptowane.

4. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizaciji
robét.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonywania zasadniczych robdét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany do opracowania i przekazania do akceptacji nastepujgcych
dokumentow;

1.Projekt organizacji robot



2.Szczegotowy harmonogram robot i finansowania
3.Plan BIOZ
4.Program zapewnienia jakosci

5. Projekt organizacji robot:

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi byé
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonywania robaot.

Ma on zapewniC zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasady
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie ze
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem  robot.
Powinien zawierac¢:
swyspecyfikowang kolejnos¢ wykonywania rob6ot — w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
swykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.
6.Szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania musi  uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z zakresu realizowanych robdt. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
Umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowy harmonogram
robot, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach proponowany postep robot. Zgodnie z
postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

7. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
musi zapewni¢ zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokument budowy. Istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja;:
1. Protokdét wprowadzenia na budowe
2. korespondencja dotyczgca budowy.
3. protokot odbioru robdt instalacji elektrycznych
Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda dostepne do wglagdu Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.



8. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie roboét instalacyjnych
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi byc¢
zgodna z zasadami podanymi w ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje i
dokumenty oraz opracowania:

sSwiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w
dalszej czesci opracowania,

swszelkie protokoty spisywane podczas realizacji robot z udziatem
zarzadzajgcego realizacjg Umowy lub innymi dostawcami mediéw.

Vlill Odbiér robét
1. Zasady kontroli i odbioru robot

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i
materiatbw zastosowanych przy wykonywaniu zlecenia, a Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie z umowg i sztukg budowlang. Do
odbioru nalezy przygotowac:

- Dziennik Budowy z uzupetnionymi wpisami i potwierdzeniem zakonczenia
robot elektrycznych przez kierownika budowy

- dokumentacje powykonawczg opisang przez kierownika robo6t oraz
projektanta, zmiany powstate podczas budowy naniesione powinny by¢ kolorem
czerwonym i opisane przez projektanta, ze wprowadzone zmiany sg zmianami nie
istotnymi zgodnie z art. 35a ust.5 Prawo budowlane

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zabudowany osprzet i materiaty,
urzadzenia nalezy opisaé za zgodnos¢ z oryginatem, wbudowano w
.............................. Szczecin  zgodnie z umowg nr...................  klauzula
podpisana przez kierownika robét elektrycznych oraz osobe reprezentujgcag firme
W umowie

- pomiary elektryczne: pomiar rezystancji uziemienia, pomiar skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej z zaznaczong normg wg ktorej dokonywany jest
pomiar i datg waznosci badan, pomiar rezystancji izolacji z zaznaczong normg wg
ktérej dokonywany jest pomiar i datg waznosci badan.

Dokumentacje nalezy sporzadzic w dwoéch egzemplarzach, pomiary
sporzadzic w dwoch egzemplarzach, wykonac¢ spis wszystkich dokumentéw
przekazywanych do odbioru spis bedzie stanowit zatgcznik do protokotu,
dokumenty ponumerowane zgodnie ze spisem spig¢é w skoroszycie. Do
dokumentow dotgczy¢ oswiadczenie wg obowigzujacego wzorca kierownika roboét
0 wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg, pozwoleniem na budowe i
przepisami.



IX Przepisy zwiazane
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. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-87/EE-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.
N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-EN 1244-1/2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 61140 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364[18] Dobdr przewoddw ochronnych i neutrealnych

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-IEC 60364 Instalacjeelektryczne w obiektach budowlanych.
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