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V.  OBLICZENIA STATYCZNE  

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ: 

- Obciążenia stałe       
       

Warstwa ciężar 
[kN/m³]   grubość 

[m] 
Wart. Char. 

[kN/m²] γf 
Wart. Obl. 
[kN/m²] 

              
Nadbeton 5 cm 22 x 0,05 1,10 1,3 1,43 
Pustaki  -  x   -  1,05 1,2 1,26 
Żebra  -   x  -   0,84 1,3 1,09 
Wylewka 21 x 0,04 0,84 1,3 1,09 
Parkiet na kleju  -  x  -  0,16 1,3 0,21 
              

  Razem [kN/m²]: 4,00 1,27 5,08 
       
- Obciążenia zmienne        

Rodzaj Obciążenia 
Wart. 
Char. 

[kN/m²] 
γf 

Wart. 
Obl. 

[kN/m²]  
  

Użytkowe 5 1,3 6,50    
 

Podciąg P1  szt.1 

Podciąg liczony jako belka wolnopodparta o długości obliczeniowej 12,65 x 1,05 = 13,30 m. 

wg PN 

Moment od obciążeń stałych charakterystycznych M = 407,0 kNm 

Moment od obciążeń całkowitych charakterystycznych M = 726,0 kNm 

Moment od obciążeń całkowitych obliczeniowych M = 890,0 kNm 
Podciąg P2,P3  szt.4 

Podciąg liczony jako belka wolnopodparta o długości obliczeniowej 12,65 x 1,05 = 13,30 m. 

wg PN 

Moment od obciążeń stałych charakterystycznych M = 661,0 kNm 

Moment od obciążeń całkowitych charakterystycznych M = 1107,0 kNm 

Moment od obciążeń całkowitych obliczeniowych M = 1355,0 kNm 
Podciąg P3a  szt.1 

Podciąg liczony jako belka wolnopodparta o długości obliczeniowej 12,65 x 1,05 = 13,30 m. 

wg PN 

Moment od obciążeń stałych charakterystycznych M = 577,0 kNm 

Moment od obciążeń całkowitych charakterystycznych M = 917,0 kNm 

Moment od obciążeń całkowitych obliczeniowych M = 1111,0 kNm 
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