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w40pozos1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. J Podst Opls | wyllezenla | jm. | Poszcz Razem
kosztorys inwestorski ul. Witkiewicza 40 .
1|Lazlenkl roboty rozbidrkowe
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1]0354-04
10+10-4 sl, 16,000
RAZEM 16.000
2|KNR 4-01 !Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0354-11
1.09%4*2 m 8.720
RAZEM 8.720
3IKNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych,okapéw, kotnierzy, m2
d.1/0535-08 gzymsdw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2.18*2)"4 m2 17.440
RAZEM 17.440
4{KNR 4-01 |Rozebranie clanki z ceglel o grub. 1/2 cag. ha zaprawle cemenlowo-wa-  |m2
d.1|0348-03 pienngj
(1.07°2.174+({1.06*2.1)*3+(0.41+0.26+0.4+0.3)*3.63+(2.75-1.8)*2.1+{4.61- |m2 94,276
3.0)*2.14(1.965+4.61)*3.16+(1.07*2.1)*7+({1,94+4,57)*3,7+(0.27+0.385+
0.42+0.3)*3,7+(4.57-3.0)+(2.81-1.8)
RAZEM 94.276
5|KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1{0350-01
{(0.42*1.63)+(0.42*1.87)}*6.0 m3 8.820
RAZEM 8.820
6|KNR 4-01 Wykucie otworow w écianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-05 cementowej dla otworgw drzwiowych | okiennych
0.952.1*0.3*2 m3 1.197
RAZEM 1.197
7|KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny cienne] z ptytek m2
d.1|0819-15
(6.99*2+4.83*2)"1.6*2 m2 75.648
RAZEM 75.648
8/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
6.99*4.83*2 m2 67.523
RAZEM 67.523
9/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.1/0804-07
6.99*4.83*2 m2 67.523
RAZEM 67.523
10|KNR 4-01 |Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
5.99"4.83*2 m2 67.523
. RAZEM 67.523
11|KNR 4-01 |Rozblérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  |m?2
d.1/0519-07
6.99*4.83*2 m2 67.523
RAZEM 87.523
12|KNR 4-01 |Cdbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-waplennej na $cianach,fila-  [m2
d.1|10701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
5.99*3.7*4+4.83*3.7%4 m2 174.936
RAZEM 174.936
13|KNR 4-01 |Qdbicle tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach plaskich,belkach, |m2
d.1/0701-10 biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
6.99*4.83*2 m2 B67.523
RAZEM 67.523
14|KNR 4-01 |Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1{0106-04
94.276*.012+5.439+1.197+(75.648+67.532)*0.03+67.523"0.05+{174.936+ |m3 22,713
67.523)*0.03
RAZEM 22,713
15|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowansgo samochodami skrzyniowymi na odl.do (m3
d.1{0108-09 1 km
94.276*.012+5.439+1.197+(75.648+67.532)*0.03+67.52370.05+(174.936+ [m3 22713
67.523)"0.03 :
RAZEM 22.713
16/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.110108-10 nast. 1 km
94.276*.012+5.439+1.197+(75.648+67.532)*0.03+67.523*0.05+(174.936+ |m3 22713
67.523y*0.03
RAZEM 22.713
17 koszt skladowania gruzu m3
d.1
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wa0pozas1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opls | wyllezenka jm. Poszcz Razem
94.276*.012+5.439+1.197+(75.648+67.532)"0.03+67.523*0.05+(174.936+ |m2 22,713
67.523)*0.03
. RAZEM 22,713
2\tazienkl posadzki
18|NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w pomieszczeniach o ma2
d.2(202 0618- |pow.do 5m2
02
6.29*4.83"2 ma 67.523
RAZEM 67.523
18|KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.2| 0609-01 wierzchu konstr.na leplku
5.99*4.83*2 m2 67.523
RAZEM 67.523
20|KNR 2-02 |[Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m2
d.2{1102-01 tarte na ostro
6.904.83"2 m2 67.523
RAZEM 67.523
21/KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzKi z zaprawy cementowsj - dodatek fub |m?2
d.2|1102-03 potrac.za zmianeg grub.o 10mm
6.99*4.83*2 m2 87.523
RAZEM 67.523
22/NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618~ |pow.ponad 5 m2 2*papa termozgrzewalna
03
5.99%4.83*2*2 m2 135.047
RAZEM 135.047
23|[KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m2
d.2|11102-02 tarte na gladko
6.99%4.83*2 m2 67.523
RAZEM 67.523
24|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub [m2
d.2[1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
6.99%4.83*2*2 m2 135.047
RAZEM 135.047
25/KNR 2-02 (Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm ukiadane na kigj |m2
d.2|1118-06 metoda zwykia
6.99%4,83*2 m?2 §7.523
RAZEM 67.523
26/KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z phtek 20%20 - cokolik 10 cm m
d.2|1120-02 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykia
6.99%4+4.83*4+2.04*4+2 65*2+3.05*2+0.95*8+1.1*2+1,55*242.2*4+4.61* |m 115.670
2+0.95*8+1.1+2.21+1.6
RAZEM 115.670
27/KNR 0-14 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych {m2
d.2|2010-02 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
(2.22*2)*3.7+(0.95%4)*2.2+{(4.61-2.40)}*2.2+{(2.7-1.6)}*2.2+(2.94*2)*3.7+ [m? 77.821
2.653.7+(0.95%4)*2.2+{(3.95-2.4)}*2.2+{(3.95-1.25-1,6)})*2.2
RAZEM 77.821
3 Elementy z plyt gipsowo-kartonowych
26/KNR 0-14 [Sclanki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.3/2010-02 z pokryciem cbustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
(2.22*2)*3.7+(0.95%4)*2.2+{(4.61-2.40)}*2.2+{(2.7-1.6))*2.2+(2.94*2)*3.7+ |m2 77.821
2.65*3.7+(0.95*4)*2.2+{(3.95-2.4)}*2.2+{(3.95-1.25-1.6}}*2.2
RAZEM 77.821
4 Lazienki tynki i obllcowanla
29/KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykie kat. |Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakdéw |m?
d.4|0716-02 na $cianach w pomieszezeniach ¢ pow.podiogl ponad 5 m2
6.99%3.7*2+3.95%3.7*2+4.83*3.7*2+6.09"2*3.7+4 61*2*3,7+4.83"2*3.7+ m2 252,118
1.87*2*3.7
RAZEM 252,118
30 KNR 4-01 | Tynki wawn,2zwykte kat. Il wykonyw.recznle na podiozu z cegly i pustakéw |m2
d.4/0716-04 na stropach w pomieszczeniach ¢ pow.podiogl ponad 5 m2
6.99*4.83*2 m2 67.523
RAZEM 67.523
31{KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe jednowarstw.na écianach 2 plyt gips. m2
d.410815-01
252,118 m? 252118
RAZEM 252.118
32|KNR 2-02 Wewn,gtadzie gipsowe,Jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- |m2
d.4(0815-05 nych
6.99*4.83*2 m2 67.523
RAZEM 67.523
33[KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zapra- [m2
d.4(02 0840-04 |wie klejowej
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wi0pozos1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(6.89%2+4.38%2)-(0.9*2.0*3)+(2.22*2,1%4)+(1.87*2.1)+({1.5-0.9)*2.1*2+(2.41- |m2 223193
0.9)"2.1*2+(4.61*2*2,1)+(0.95*2.1*8)+{4.61-2.4)"2.1*2+(2.7-1.6)*2.1*2+
(6.99*2%2,1)+(4,83*2*2.1)-(0.9*2.0°3)+(2.94*2.1*4)+(3.95"2,1*2)+(1 45-
0.90)*2+(1.72*2.1)+{{4.83-0.9}*2)+(0.95*2.1*8)+(3.95-2.4)*2.1*2+(2,7-1.6)*
2.1*2
RAZEM 223.193
5|tazlenki malowanie
34|NNRNKB  (Gruntowanie podio2y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(6.99"4,83*21+(6.99*4%1.6)+(4.83"4*1.6)+(2.22"4*1.6)+(4.64*1 .6*2)+{(4.83- |m?2 225217
1.8)"2°1.6}+(0.95"8%0.1)+{(4.61-2.4)*2*0.1}+{(2.7-1.6)*2*0.1}+(2.04*4*1 &)+
(3.95%2*1.6)+{{4.83-1.8)*2"1.6}+(0.95*2*0.1)+{{3.95-2.4)*2* 0. 1}+{{2.7-1.6)*
2°0.1}
RAZEM 225.217
35|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - Imz2
d.5|1505-03 podiczy gipsowych z gruntowaniem sufity
5.99%4,83*2 m? 67.523
RAZEM §7.523
J6[KNR 2-02 Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.5/1505-03 pediozy gipsowych z gruntowaniem $ciany
225.217-67,523 m2 157.694
RAZEM 157.694
6|tazienkl stolarka oklenna i drzwiowa
37/KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno -rozwieranych dwudziefnych z PCV z|m2
d.6(1023-09 obrobka obsadzenia o pow. do 2,0 m2 - dwukomorowe
2.15*0.9*4 m2 7.740
RAZEM 7.740
38 Dodatek za nawiewniki higroskopowe szt
d.6
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow z PCV do 1.5 w cianach z cegiet szt.
d.6/0321-01 '
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40/KNR 4-01  |Uzupeinienie obrobek blacharskich gzymséw i pasdw elewacyjnyeh z bla-  |mz
d.6|0530-03 chy z cynku o szer.do 25 cm
0.50.9%4 m2 1.800
RAZEM 1.800
41|/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu da 2.0 m2 w $cianach szt.
d.6|0318-02 wewnetrznych 2 cegiet
20 szt, 20.000
RAZEM 20.000
42/KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6  [m?
d.6|1017-01 m2 fabrycznie wykonczone D1p( 0,80*2,0)
0.8*2.0"4 m2 6.400
RAZEM 6.400
43|KNR 202 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. da 1.6  |m2
d.6(1017-01 m2 fabrycznie wykoriczone D1l {0,8*2,0)
0.8*2.0*6 m2 9.600
RAZEM 9.600
44/KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad  |m2
d.6|1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone D2 |
0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
45|KNR 202 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad  |[m2
d.6(1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone D 2 p
0.9%2.0%4 m2 7.200
RAZEM 7.200
46|KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad  [m?2
d.6!1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone D3l
0.9*2.0"2 m2 3.600
RAZEM 3.600
47 KNR 2-02 |Skrzydta drzwlowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. ponad  |m2
d.6{1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoticzone D3p
0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
48(KNR 4-01 |Zalozenie na nowym migjscu klamek z szyldami szi.
d.6|0920-20
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
49/KNR 4-01 |ZaloZenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych  (szt.
d.6|0920-26
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w40pozos1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenfa j.m. Poszcz Razem
20 szt, 20.000
RAZEM 20.000
50(KNR 4-01 |Wykucie pszerzenie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na [m3
d.6(0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i
okiennych
2.1*0.15"0.1*4+2.1*0.15*0.3*4 m3 0.504
RAZEM 0.504
51|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepiert otworéw w Scianach 2 cegiel z wykuciem gniazd |m?
d.6/0313-03 dla helek
0.3*0.2*0.1*10 m3 0.060
B ] RAZEM 0.0G0
52/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepierft otwordw w Scianach z cegiel - doslarce. m
d.6/0313-04 obsadz.belek stalowych ceownikbu
1.2*10*2 m 24.000
RAZEM 24.000
53(KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na stropach plaskich,podciagach,bis-  |m?2
d.6/0703-02 gach | spocznikach schodowych
1.2*0.1*10 m2 1.200
RAZEM 1.200
54(KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg [m?2
d.6|0704-03 cementowsg
1.2*0.1*10 m2 1.200
RAZEM 1.200
55 KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyl.kat.lll o szer, do 15 cm na murach z cegiet lub  [m
d.6/0705-04 s$clanach z betonu pokryw.bruzdy z oslatkowaniem siatka cigto-ciggniong
1.2%10 m 12.000
RAZEM 12.000
56|KNR 4-01  |Wykon.tynkdw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na ociezach [m
d.6|0708-01 szer.do 15 cm
2.0*16+0.5*8 m 39.200
RAZEM 39.200
7|tazienki wentylacja
57/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowe} piyt stropowych i dacho- |m2
d.7|0201-06 wych
0.451.4 m2 0.630
RAZEM 0.630
58|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $clanach z cegiel - dostarcz i m
d.7(0313-04 obsadz.belek stalowych ceownik 80
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
59 KNR 2-02 |Izolacje clepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome 2z plyt ukia-|m?2
d.7/0813-03 danych na sucho - jedna warstwa
0.5*2.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
60:KNR 4-01 |Uzupehienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.7|0203-08
0.5*2.00.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
61|KNR 4-01 |Jastrych cementowy ma2
d.7(0803-D2
0.5*2.0 m2 - 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 4-01 |Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy asfaltowe] ha dachach betonowych [m?
d.7|0514-04
1.0"3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
63(KNR 4-01 |Uzupetnienle pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowe| dachow betonowych m2 ’
d.7(0515-02
1.0*3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
64/ KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach betonowych o [otw.
d.7/03 1004-20 |diugosci przebicia do 40 cm - §r.rury do 160 mm dia kanalow wentylacyj-
nych
3 otw, 3.000
RAZEM 3.000
65/KNR 2-17 |Kominy wentylacyjne dwuptaszczowe ze stali nierdzewnej o sr. wylotow do |szt.
d.7|0150-01 160 6,0mb
3 sz2i. 3.000
RAZEM 3.000
66/ KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20cm szt.
d.7/0513-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podst Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B7|KNR 4-01 [Obsadzenie wentylatoréw fazienkowych szt.
d.7(0322-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
8iLazlenki wyposaZenie dodatkowe
68 KNR 4-01 |Obsadzenie porgcz prosta symbol TPCO1 dt 400 mm szt.
d.8|0322-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 4-01 |Obsadzenie porecz umywatkowa prawa TPCO03 df 550mm szt.
d.50322-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 4-01 [Obsadzenie porecz uchylna TPC12 dt 750mm szt
d.8[0322-01
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 4-01 |Obsadzenie porecz ketowa lewa TPC 14 szt,
d.8|0322-01
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
72/KNR 4-01 |Obsadzenie elektroniczna suszarka do ragk Optima M995 szt.
d.8/0322-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|/KNR 4-01 |Obsadzenie lustro LU10B szt
d.8/0322.01
9 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74{KNR 4-01 |Obsadzenie dozownik mydia w plynie D265 szt.
d.8(0322-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 4-01 |Obsadzenie kosz z uchylna pokrywa B14S szt.
d.8/0322-01
2 48 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 4-01 [Obsadzenie pojemnik na duze role papieru toaletowego PT9S szt.
d.8|0322-01
2 s2t. 2.000
RAZEM 2.000
9 Terakota | wyktadzina korytarz 1,2,3,
77/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m2
d.9/0811-07
0. m2 60.000
RAZEM 60.000
78/KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 em uktadane na Klej |m2
d.9/1118-06 metody zwykiq
60. m2 60.000
RAZEM 50.000
79|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.9|0818-05
471.03 m2 471.030
RAZEM 471.030
80|KNR 4-01 |Zerwanie plyt piléniowych m2
d.9(0820-03
417.03 m2 417.030
RAZEM 417.030
81/KNR 0-21 [Slepa podioga z plyt OSB gr. 18 mm m2
d.9
417.03 m2 417.030
RAZEM 417.030
82INNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m?@
d.9|202 1130- |mm wykonywane W pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
417.03 m2 417.030
RAZEM 417.030
83/ KNR 2-02 [Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rutono- |mz2
d.9/1112.05 we Gamrat
417.03 m2 417.030
RAZEM 417.030
84/KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyécienne z polichlorku winylu m
d.9/1113-07 zgrzewane
1000 m 1000.000
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wa0pozos1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opls | wyliczenla j-m. Poszez Razem
RAZEM 1000.000
10/pochyinie
85/ KNR 4-01 |Rozbidrka elernentaw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.ponad [m3
d.10/0212-02 15 om
4,22*1.5"0.3+4.33*1.5*0.3 m3 3.848
RAZEM 3.848
86|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej lub 2elbetowe] §cian podjazdow m2
d.10{0201-07
0.72*2*2%(4.22+4.33) m2 24.624
RAZEM 24.624
87|KNR 4-01 [Deskowanie konstrukd]l betonowe| lub 2elbetowe] piyt stropowych | dacho- |m2
d.10(0201-06 wych
4,22*1.5*4,33*1.5 m2 41.113
RAZEM 41.113
B8]KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.10|0105-03 po zageszcz.
(4.22*1.5"4.33"1.5) m2 41.113
RAZEM 41.113
* 89/KNR 2-31 |Podsypka plaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1  [m2
d.10|0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz.
(4.22*1.5*4.33*1.5)"37 m2 1521.194
. RAZEM 1521.194
90|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.10/1101-01
(4.22+4.33)*1.20*0.1 m3 1.026
RAZEM 1.026
91|KNR 0151 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna na podkiadzie betonowym zza- | m2
d.10(0527-01 gruntowaniem podioza emulsjg asfaltows i ubozeniem na sucho papy perfo-
rowanej - jedna warstwa
(4.22+4,331.20 m2 10.260
RAZEM 10.260
92iKNR 0151l [Pokrycie dachdéw papg termozgrzewaina na podktadzie belonowym - kazda [m2
d.10|0527-02 nastepna warstwa .
(4.22+4.33)*1.20 ma2 10.260
RAZEM 10.260
83|KNR 4-01  |Uzupeinienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.10/0203-08
(4.22+4.33)"1.20 m3 10.260
RAZEM 10.260
94/ KNR 4-01 |Umocowanie siatkl cigto-ciagnions] na stropach plaskich,podciagach,bie-  |m?2
d.10/0703-02 gach i spocznikach schodowych
(4.22+4,33)*1.20 m2 10.260
RAZEM 10.260
85/NNRNKB  (Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m2
d.10/202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
(4.22+4.33)*1.20 m2 10.260
RAZEM 10.260
96|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- [m2
d.10{1112-05 we gamrat
(4.22+4,33)*1.20 m2 10.260
RAZEM 10.260
97 KNR 0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 20 x 20 em, ukladanych metodg zwyklag m2
d.101118-01
{4.22+4.,33)*2*0.32 m2 5.472
RAZEM 5.472
98/KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowanewco  |m
d.10{1207-05 trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
{4.22+4.33)*2 m 17.100
RAZEM 17.100
99 KNR 4-01 |wymurowanie $cianek rewizji m2
d.10(0303-02
(0.5*2+0.94*20.51*2+0.97*2)*0.5 m2 20.749
RAZEM 20.749
100/KNR 4-01 |Obsadzenie odcieznlc stalowych o pow.ctwory do 1.0 m2 w $cianach z ce- |szt.
d.10|0320-01 gief
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 4-01  |Uzupeinienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.10(0203-08
1.65%2.23"0.47 m3 1.728
RAZEM 1.729
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w4 Opozos1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst QOpis | wyliczenla j.m. Pogszcz Razem
102|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.10/0203-10 )
1.85*0.3*0.156+1.6*0.3*.156+2.25*0.3*0.156+1.9*0.3*.156 m3 0.356
RAZEM 0.356
103|KNR 4-01  |Usuniecie gruzu z budynku m3
d.10; 0106-04
4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873
104|KNR 4-01 |Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.10|0108-09 km
4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873
105{KNR 4-01 | Wywieziehle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy [m3
d.10/0108-10 nast. 1 km
4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873
106 koszt sktadowania tony
d.10
4.033 tony 4.033
RAZEM 4.033
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