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PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 
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Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

podłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. podłoŜe 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jeŜeli odbiór podłoŜa odbywa 

się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed  gruntowaniem oczyścić.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 

jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni  miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoŜa.  

 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 

powierzchni powłoki  przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

9.1. CENA JEDNOSTKOWA  

Cena jednostkowa obejmuje:  

-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, -przygotowanie podłoŜa do malowania, -

przygotowanie farb,  

-ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich -uporządkowanie stanowiska pracy, -

badania i pomiary.  

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczanymi farbami 

emulsyjnymi. 
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. sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

. sprawdzenie wsiąkliwości,  

. sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  

. sprawdzenie czystości,  

 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  

Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niŜ po 3 s.  

6.2. ROBOTY MALARSKIE.  

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 80 %.  

Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami .  

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7.0 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne"  

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej.  

8.0 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

8.1. ODBIÓR PODŁOśA  
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. całkowitym ułoŜeniu posadzek,  

. usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

 

Uwaga! Wydzielić kolorystycznie poszczególne oddziały 

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOśY  

PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny 

być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu 

farby podkładowej.  

5.2. GRUNTOWANIE.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiego ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem  

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe.  

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową.  

5.3. WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH  

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno -matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez  mug i plam Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 

odcieniach.  

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
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Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stoSkowe 

wg BN 82/5046-OS i przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400.  

2.5.6. Środki gruntujące.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia  nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku  1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby środkiem gruntującym 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem  1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 

być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%  

3.0 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" Roboty moŜna 

wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4.0 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym.  

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  Przy malowaniu 

powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niS +5°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia   naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8 °C.  Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego 

obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1 °C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest  nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:  

. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 

sanitarnych),  

. całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB.  

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe  

Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.  

2.5.3. Wyroby epoksydowe  

Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.  

2.5.4. Farby olejne i ftalowe  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność -6-8 

m2/dm3 czas schnięcia -12h  

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe  

 

Wymagania dla farb: 

- odporność na ścieranie 5000 cykli  

-gęstość: max. 1,6 g/cm3  

- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45 %  

- roztarcie pigmentów: max. 90 m  

- czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % do osiągnięcia S 

stopnia wyschnięcia -max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok:  

- wygląd zewnętrzny -gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  

- grubość-100 -120 ltm  

- przyczepność do podłoŜa -1 stopień,  

- elastyczność -zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od  podłoŜa,  

- twardość względna -min. 0,1,  

- odporność na uderzenia -masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki  

-odporność na działanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować 

spęcherzenie powłoki.  
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1.0 WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich     

związanych remontem węzłów sanitarnych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem 

robót malarskich obiektu i obejmują:  

-Malowanie tynków , malowanie płyty gipsowo-kartonowej 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogólne" 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami osoby nadzorującej wykonanie umowy 

2.0 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST .00. 

"Wymagania ogólne"  

2.1. WODA  

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł.  

2.2. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.  

Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
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- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej  

- pomiar tych odchyleń  

- ocena jakości szpachlowania spoin  

9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 9.1. CENA JEDNOSTKOWA  

9.1.1. Sufity podwieszone  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie szpachli 

- wyznaczenie poziomów 

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie płytek, 

- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

9.1.2. Ścianki z płyt GK 

-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaŜ stelaŜu, 

- montaŜ listew naroŜnikowych, 

-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroŜy 

-osadzenie okien i drzwi  

-badania na budowie i laboratoryjne  w razie potrzeby 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
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2. wyznaczenie rozstawu wieszaków  

3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji  

4. zamocowanie profili głównych podłuŜnych  

5. montaz profili poprzecznych  

6. ułoŜenie izolacji  

7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15  

cm.  

8. poszpachlować spoiny.  

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od  

lini prostej nie powinny być większe niS 1mm/m.  

 

5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 

Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŜy wytrasować połoŜenie ścianek/ obudów. Przewiduje się 

montaŜ ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornychI ognioodpornych, w zaleŜności od miejsca 

występowania.. StelaŜ  przymocować do podłoŜy z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz 

połączyć elementy stelaŜu ze sobą. NaleŜy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile 

odpowiadające wytycznym producenta w zaleŜności od ich przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelaŜu 

wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie naleŜy zamontować nierdzewne listwy 

naroŜnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"  

7.0 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  

8.0 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeŜeli wszystkie badania i 

pomiary  dały wyniki pozytywne.  

 

8.1. ODBIÓR PODŁOśA  

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. PodłoŜe  

powinno być zlicowane. NaleŜy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych 

8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  

Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta.  

Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  

- naleŜytego przylegania do konstrukcji  

- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny  
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Podstawowe wymiary: 

-szerokość 1200mm 

-długość od 2000mm do 3000mm 

-cięŜar około 10,8kg/m2 

 

2.2. MASY SZPACHLOWE  

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  

. Urabialność ok.60min  

. Przyczepność do podłoŜa > 0,3MPa  

 

2.3. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125  

- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996  

- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm  

- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%  

 

3.0 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"  Roboty moŜna  

wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4.0 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"  

 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

i  elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeŜnice drzwiowe i okienne.  

b) Zalecane temperatury montaŜu od 11°C do 35°C. NaleŜy równieŜ utrzymywać stałą wilgotność 

powietrza.  

 

5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   

MontaŜ sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  

 

1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
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1.0 WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych i 

elementów ścianek z płyt GK     związanych remontem węzłów sanitarnych.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Zaprojektowano: 

 -Obudowy pionów oraz stelaŜy ustępów z płyt GK  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem lekkich 

ścianek działowych i sufitów podwieszanych. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  

podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

 

2.0 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00.  

"Wymagania ogólne"  

 

2.1. WODA  

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  

 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  

organiczne i oleje i muł.  

 

2.2. PŁYTY GIPSOWE  

Stosować płyty GKFI grubości 12,5 mm,  
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        PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY    

            

            Kod CPV  

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych  
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PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)  
PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)  
PN-B-94000. Okucia budowlane. Podział.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania.  
PN-EN 10230-1 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia  
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81607 Emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane  
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6.2. OCENA JAKOŚCI  

powinna obejmować : 
 
-sprawdzenie zgodności wymiarów,  
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,  
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

7.0 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00. "Wymagania ogólne"  

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. (sztuka).  

8.0 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00. "Wymagania ogólne" p 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeŜeli wszystkie 
badania i pomiary dały wyniki pozytywne.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały , oraz czynności wyszczególnione po wyzej.  

9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

9.1. CENA JEDNOSTKOWA  

Cena jednostkowa obejmuje: 

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. -wykonanie badań i pomiarów. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.  



29 

 

Wymiary zewnętrzne Liczba punktów   Rozmieszczenie 
punktów zamocowań  

wysokość szerokość 
zamocowań w 
nadproŜu i progu na 
stojaka  

150 do 200 6  po 2  po 2  

powyŜej 200  8 po 3  po 2 

 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym).  

5.2. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI.  

Osadzanie stolarki drzwiowej  

- Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .  
- OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  
- Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB.  
- Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeznic w pionie i poziomie,  
- Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi  
 - miedzy skrzydłami +2 +2  
-między skrzydłami a ościeŜnicą -1 -1  

5.3. POWŁOKI MALARSKIE.  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00. "Wymagania ogólne"  

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI  

powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PNB-10180 
dla robót szklarskich.  
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Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg BN-75/6753-02.  

2.12. SKŁADOWANIE ELEMENTÓW.  

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku 
warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.  

3.0 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00. "Wymagania ogólne" . Roboty moŜna 
wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę nadzorującą 
realizacje umowy. 

4.0 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. KaŜda 
partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach.  

Do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet 
lub jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu  oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST .00. "Wymagania ogólne"  

5.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEZY.  

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi poniŜej.  
 

Wymiary zewnętrzne Liczba punktów   Rozmieszczenie 
punktów zamocowań  

wysokość szerokość 
zamocowań w 
nadproŜu i progu na 
stojaka  

do 150  4  nie mocuje się po 2 
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2.2. OKUCIA BUDOWLANE.  

KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  

2.7. SZKŁO  

Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-B-13050.  
W oknach - szyby matowe, współczynniki k=1,0. 
 

2.8. ŚRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH.  

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować:  
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic.  
Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do ochrony drewna w 
stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.  

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych -nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia.  

2.9. ŚRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH.  

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, 
nalezy podać rodzaj środka uŜytego do gruntowania.  

2.10. FARBY I LAKIERY DO MALOWANIA STOLARKI BUDOWLANEJ.  

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: - do elementów 
konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw lakierów chemoutwardzalnych szybkoschnących wg 
BN71/6113-46  
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg BN-79/6113-67, oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Sywiczne i ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-76/6115 

2.11. KITY  
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1.0 WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien, drzwi, ścianek 
sanitarnych   związanych z remontem węzłow sanitarnych.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
montaŜu:  
-  drzwi i okien  z drewna 
-  ścianek systemowych z płyt wiórowych powlekanych Ŝywicą melaminową 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami  podanymi w SST 00 "Wymagania ogólne"  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne"  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 

2.0 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano SST 00 
"Wymagania ogólne"  
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
Zwrócić uwagę na specjalistyczne typy drzwi i zamki zastosowane  w projekcie.  

2.1  OKNA  I DRZWI  Z  DREWNA 
 - systemowe okna i drzwi   białe ( drzwi wejściowe  w kolorze drzwi istniejących)  , zestawy 
szklane dwuszybowe termoizolacyjne k=1,1 W/m2.W drzwiach i oknach szyba matowa. 

Podano  typowe  wymiary  skrzydeł  drzwi oraz wymiary podane przez poszczególnych 
dostawców. PoniewaŜ  drzwi   są  wykonywane  przez  róŜnych  producentów  w  wymiarach  
róŜniących  się  od  siebie,  przed  wykonaniem  otworów  upewnić  się  u  producenta,  Ŝe naleŜy  
wykonać  otwór  o  podanych  wymiarach. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU   
   ROBÓT BUDOWLANYCH 

 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
 
 
 
  Kod CPV  

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"  

8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT  

powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co 

do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien 

być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. WYNNIKI ODBIORÓW MATERIAŁÓW I WYROBÓW  

powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

8.3. ODBIÓR POWINIEN OBEJMOWAĆ:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę  

wzrokową,  

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów  

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-liniowości 

naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin -za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

 

9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"  

 

9.1. CENA JEDNOSTKOWA  

Cena jednostkowa obejmuje:  

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji -przygotowanie podłoŜa,  

-wykonanie wszystkich czynności opisanych w pkt. 5 oraz zgodnie z dokumentacją projektową, 

wykonanie badań i pomiarów, 

-oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego uSytku.  

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-B-O1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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-do 200mm około 3mm  

-do 600mm około 4mm  

-powyŜej 600mm około 5-20mm  

 

. Po związaniu kleju naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania 

na menisk wklęsły.  

. W wykładzinie naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu.  

. Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą elastyczną lub zastosować specjalne wkładki.  

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogólne"  

dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 

prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji  

6.1. WYMAGANNA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW  

powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem  

 

6.2. NIE DOPUSZCZA SIĘ  

stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym).  

 

6.3. NALEśY PRZEPROWADZIĆ KONTROLĘ  

dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 

prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji  

Upewnić się, czy na nowo połoŜonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i 

czy łączenia są ciągłe.         

 Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność podłogi moŜe być 

mierzona najwcześniej 6 tygodni po montaŜu. 

7.0 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.  

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  

8.0 ODBIÓR ROBÓT  
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dylatacyjną.  

· W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieć 

wymiary nie  większe niŜ 5*6m.  

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 

3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 5 °C.  

. Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą -5-7  cm zanurzenia stoŜka pomiarowego.  

. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie  powinna być większa niŜ 400 kg/m3.  

. Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z  równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

 . W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią  polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą.  

Uwaga: NaleŜy pamiętać, Ŝe resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z 

długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny z tworzywa.  

Przy podkładach cementowych  stosować masy wygładzające (samopoziomujące) przeznaczone 

do stosowania pod wykładziny elastyczne.  

 

5.2. WYKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH  

. Przed przyklejeniem płytki naleŜy posegregować według wymiarów i odcieni oraz wyznaczyć 

linię od której układane będą płytki.  

. Po przygotowaniu zaprawy klejącej wg. Instrukcji producenta nanosimy ją na przygotowane 

podłoŜe pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem. Zaprawa powinna być rozłoŜona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię.  

. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy płytkę lekko ją przesuwając i dociskając tak aby 

warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm.  

. NaleŜy utrzymywać jednakowe spoiny między płytkami stosując wkładki dystansowe. Zaleca 

się następujące szerokości spoin w zaleŜności od długości boku płytki :  

-do 100mm około 2mm  
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znaki  

ostrzegawcze  

- dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do stosowania w  

budownictwie Świadectwem ITB Nr...".  

h) Transport:  

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem  

wyściółkowym grubości ok.5 cm.  

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

i) Składowanie:  

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1.8 m.  

 

3.0 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

Do układania płytek uŜywa sie pacy, pacy grzebieniowych , do układania wykładzin z tworzywa 

potrzebne jest uŜycie specjalnej maszyny frezującej. 

 

4.0 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Wymagania podstawowe.  

 

5.1. Podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, który 

określa wymaganą  wytrzymałość i grubość podkładu oraz  powinien mieć wykonane szczeliny 

dylatacyjne 

. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: 

na ściskanie  l2MPa, na zginanie -3 MPa.  

. PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i  zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

. Podkład  powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą 
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2.1. WODA  

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.2. PIASEK WG PN-B-06711:  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: 

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, 

-piasek średnioziarnisty 0,5 1,0 mm, 

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm 

 

2.3. CEMENT  

wg PN-EN 197-1  

 

2.4. PŁYTKI TERAKOTOWE  

Płytki podłogowe ceramiczne wg PN-EN 159 lub PN-EN 176; PN-EN177; PN-EN178. PN-ISO 

13006  Płytki uŜyte w toaletach powinny posiadać klasę ścieralności V, antypoślizgowość: 

-     min. R9 .Kolor dobrany do płytek okładziny ściennej. 

 

a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: -barwa: wg wzorca producenta  

b) nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%  

c) wytrzymałość na zginanie nie mniejsza 25,0 MPa, -ścieralność nie więcej niS 1,5 mm,  

d) mrozoodporność nie mniej niŜ 98%, -ługoodporność nie mniej niS 90%  

Dopuszczalna odchyłki wymiarowe: długość i szerokość ± 1,0-mm grubość: 0,5 mm  

e) krzywizna: ± 1,0 mm  

f) Materiały pomocnicze:  

Do mocowania płytek stosuje się kleje odpowiadające wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 

aprobatom technicznym.  

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-B-10121:  

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej  

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny.  

g) Pakowanie:  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się:  

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
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1.0 WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT ST.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek  związanych 

z   remontem węzłów sanitarnych. 

 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

posadzek w budynkach. 

-  warstwa wykończeniowa (płytki ceramiczne ) odpowiednio na warstwie kleju, podkładu z 
masy samopoziomującej i dodatkowej warstwie  z płynnej folii w pomieszczeniach mokrych) 

−  -gładź cementowa gr  6  cm 
 
− Górne, wykończeniowe warstwy posadzki to: 
-   płytki ceramiczne na klej – w pomieszczeniach sanitarnych– na klej systemu uŜytego do 
wykonania izolacji przeciwwilgociowej, układane na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z 
„płynnej folii” –stosować płytki min. IV klasy ścieralności, w kolorach pastelowych do 
uzgodnienia przed zakupem z UŜytkownikiem spoina gr. 4 mm w kolorze płytek; 
antypoślizgowość  min.9  

Płytki układać na klej w pomieszczeniach mokrych , gdzie występuje izolacja z płynnej folii 

stosować klej systemu uŜytej izolacji . 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami  podanymi w ST .00.00. "Wymagania ogólne"  

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne" .  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją  projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru  

2.0 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST .00.00.  

"Wymagania ogólne"  
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- reperacje tynków po dziurach i hakach,  

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

9.1.2. Okładziny ścian.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜone okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

-przygotowanie zaprawy,  

-przygotowanie podłoŜa,  

-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie  

-ustawienie i rozbiórką rusztowań 

-wykonanie okładziny  

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, -reperacje tynków,  

-oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Część 2: Metody badań  

PN-EN 459-3 Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności  

PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
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między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoŜa,  

. trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.  

8.3. ODBIÓR PODŁOśY POD PŁYTKI CERAMICZNE.  

Powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

. pionowego -nie większe niŜ 4 mm w pomieszczeniu,  

. poziomego-nie większe niŜ 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

8.4. ODBIÓR WYKONANIA  OKŁADZINY   

Kontrola wykonanej okładziny obejmuje:  

.zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową  

. jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów  

. prawidłowość połoŜenia  przez sprawdzenie :  

-przyczepności  

-odchylenia krawędzi od kierunku pionowego, przy uŜyciu łaty o długości 2m nie powinno 

przekraczać 2mm na długości łaty  

-prawidłowości przebiegu wzoru z dokładnością do 1mm  

9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 000 "Wymagania ogólne"  

9.1. CENA JEDNOSTKOWA  

9.1.1. Tynki wewnętrzne  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - 

przygotowanie zaprawy,  

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich  

 osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
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-wymiarów i kształtu płytek  

-liczby szczerb i pęknięć,  

-odporności na uderzenia,  

.W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 

badaniom  laboratoryjnym 

7.0 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 000 "Wymagania ogólne"  

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 000 "Wymagania ogólne"  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, JeŜeli wszystkie 

badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

8.1. ODBIÓR PODŁOśA  

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się 

po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy PodłoŜe oczyścić i zmyć wodą.  

8.2. ODBIÓR TYNKÓW.  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie większe niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 na całej długości łaty kontrolnej 

2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

. pionowego -nie większe niŜ 1,5 mm na 1 mi ogółem nie więcej niz 3 mm w pomieszczeniu,  

. poziomego-nie większe niŜ 2mm na1 m i ogółem nie więcej niz 3 mm na całej powierzchni 
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wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.3.2. Gładź  

- naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

- naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4,-w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1: 1 :2. Przy wykonywaniu tynków doborowych filcowanych naleŜy gładź po jej związaniu 

pociągnąć rzadką tłustą zaprawą i starannie zatrzeć packą obłoŜoną filcem .  

5.4  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH.  

. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do  równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa.  

. PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów  drobnowymiarowych .  

. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów  budynku.  

. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami  drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

. Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy 

podkład  wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej  marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3.  

. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy.  

. Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.  

. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe  niŜ 2mm, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niS 2 mm 

na długości łaty  dwumetrowej.  

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 000 "Wymagania ogólne"  

6.1. MATERIAŁY CERAMICZNE.  

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:  

. sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  

. próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00. "Wymagania ogólne"  Roboty mozna 

wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.0 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSST 00. "Wymagania ogólne"  

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne"  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  

c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niz+5°C pod warunkiem, Ŝe wciągu doby 

nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur".  

d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane 

wodą.  

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOśY  

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem PodłoŜe naleŜy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą  

5.3. WYKONYWANIA TYNKÓW TRÓJWARSTWOWVCH.  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy  

powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 
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Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie:  

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

-piasek gruboziarnisy 1,0-2,0 mm  

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

średnioziarnisty  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm.  

2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE PN-B-14503.  

. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. . 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. . Zaprawę 

naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu ·w t.j. ok. 3 godzin.  

. Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili uŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niz+5°C.  

. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.5. PŁYTKI CERAMICZNE  

WG PN-B-12031 I PN-B-12039. WYMAGANIA:  

− Barwa -wg wzorca producenta  

- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  

- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niS 10,0 MPa  

- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niS 160°C 

- Stosować płytki neutralne ( np. Gładkie, półmatowe, białe lub piaskowe o wymiarach ok 

25x 40 cm  

− Płytki powinny odpowiadać jakością przykładowym płytkom ściennym:            - firmy 

ParadyŜ  np. płytki z serii Kobe, Sardynia, Toscania 

-                 firmy Opoczno np. z serii Delfia  

3.0 SPRZĘT  
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1.0 WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT ST.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  oraz okładzin 

w remontowanych węzłach sanitarnych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem 

okładzin wewnętrznych i obejmują:  

Tynki cementowo-wapienne  

Okładziny ścienne.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST 00. "Wymagania ogólne"  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne" Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 

2.0 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00. 

"Wymagania ogólne"  

2.1. WODA  

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. PIASEK WG PN-79B-06711.  
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SST 03 
   

 
 
 
 

      SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA 

   I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH 

    TYNKI   i OKŁADZINY                                                
Kody CPV: 

  45410000-7 Tynkowanie  

         45431200-9 Kładzenie glazury  
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10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
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Izolacje wewnętrzne podposadzkowe z płynnych folii uszczelniających o parametrach:gęstość 
1,6 kg/dm3konsystencja –półpłynna, czas wysychania ca 15godzin,baza-zawiesina tworzyw 
sztucznych 

 

3.0 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00. "Wymagania ogólne" wykonać ręcznie 
lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.0 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 
 
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania innych elementów ( np.płytek 
ceramicznych)  uŜywać kompletnych systemów posiadających aprobaty techniczne  ITB. 
Poprawność  wykonania poprzeć nadzorem producenckim 

6.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 

6.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.  

7.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeŜeli wszystkie 
badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
Odbiorowi podlega: 
-dostawa materiałów 
-wykonanie izolacji poziomej 
-przygotowanie podłoŜy pod izolację 
 
 8.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. "Wymagania ogólne" 

8.1. CENA JEDNOSTKOWA.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
-zapewnienie wszystkich czynników produkcji, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa 
-zagruntowanie podłoŜa 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-uporządkowanie stanowiska pracy, 
-badania i pomiary. 
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1.0 WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji  posadzek 
remontowanych węzłów sanitarnych . 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowej w obiektach.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST 00. "Wymagania ogólne"  

1.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00. "Wymagania ogólne" Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru  

2.0 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00. 
"Wymagania ogólne"  

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach i świadectwach ITB.  

2.2. MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH.  
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SST 02 
 
 
 

 
 
 
 
 

      SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA 

   I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH 

                        IZOLACJE   PRZECIWWILGOCIOWE                                                
 

        Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
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- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontaŜu,  rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

- oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z 

miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złoŜenie odpadów w kontenerach. 

 

- w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

-  zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

-  utylizację odpadów, 

 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym 

ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 
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kondygnacjach jest zabronione.  

5.  Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŜy stosować zsuwnice pochyłe 

lub rynny zsypowe. 

6. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  

7. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczna.  

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby moŜliwy 

był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 

klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane 

dla transportu odpadów. Odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu, 

zgodnymi z wymogami prawa. 

7.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

obowiązującymi przepisami. Na Ŝądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi 

świadectwa utylizacji odpadów. 

8   OBMIAR ROBÓT 

8.1. Jednostka obmiarowa    

Jednostkami obmiaru są: 

- metr kwadratowy [m2] odbitych tynków, rozebranych okładzin drewnianych, zasypek 

stropów, pokryć dachowych, elementów z blachy, posadzek z tworzyw sztucznych i 

stolarki, metr sześcienny [m3] rozebranych elementów betonowych, ścian i konstrukcji 

drewnianych (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i 

utylizacji odpadów. 

9.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

10.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena Robót obejmuje: 

- w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją: 

- wyznaczenie zakresu prac,                     

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 
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.5   TRANSPORT 

Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 

nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 

kontenerach. 

Do czasu wywiezienia odpady  powinny być składowane w kontenerach. 

6   WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Zasady prowadzenia robót 

 

-Wyburzenia prowadzić ręcznie i przy uŜyciu drobnego sprzętu 

Gruz  składować  do taczek  i transportować  do  ustawionych  na  placu kontenerów i 

wywozić w miarę postępu prac. 

Stosować segregację odpadów- odrębnie elementy do wykorzystania, odrębnie gruz , 

gruz do wywiezienia, cegły, drewno, papa. 

 

Prace naleŜy rozplanować mając na uwadze nie przekraczanie  norm dotyczących 

poziomu hałasu – tzn nie prowadzić prac w porze nocnej i wieczornej, nie uŜywać 

urządzeń wytwarzających znaczny hałas ( np. silnych młotów pneumatycznych ). 

Zakłada się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych . Przy rozbiórce murów cegły, 

beton  składować przenosząc je ręcznie lub za pomocą taczek, unikając rzucania.  

 

Przy pracach zachować szczególną ostroŜność.  

Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  zgodnie  z obowiązującymi  normami, przepisami  

BHP  i  p.poŜ  oraz  z  zachowaniem  wszelkich  warunków bezpieczeństwa.  

Zabezpieczyć sąsiednie budynki i przyległa działkę przed uszkodzeniem rozbieranymi 

elementami. Prace  muszą  być  wykonywane pod ciągłą  kontrolą  kierownika  robót 

oraz z zabezpieczeniem budowy przed  wejściem osób postronnych lub pracowników  

nie uczestniczących w  pracach  demontaŜowych w  strefę  zagroŜenia . Tzn: 

 

1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy obiekt odłączyć od siec, cieplnej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej i 

telewizji kablowej.  

4. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych 
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1    WSTĘP 

.1    1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania   związanych z   remontem i 
przebudową węzłów sanitarnych w budynku  Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 
 
 
− rozbiórka ścianek działowych  
− poszerzenie części otworów 
− skucie  tynku 
− skucie glazury i terakoty 
− wywiezienie odpadów metalowych i gruzu samochodami skrzyniowymi 
− demontaŜ okien , parapetów, podokienników 

1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00,, Wymagania ogólne" .  

2   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 . 

.3   MATERIAŁY  pochodzące z rozbiórki 

− Gruz  betonowy   z rozbieranych elementów, skute tynki 
−  elementy metalowe- stalowe elementy konstrukcji , podookienniki , blacha z 

przewodów wentylacji, rury 
− drewniane okna i drzwi ( z elementami metalowymi) 
− skuta glazura, terakota 
 
 

.4   SPRZĘT 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, 
młotami kującymi, odkurzaczem przemysłowym, wyciągiem budowlanym do 
pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu, 
samochodami do wywozu odpadów, - kontenerami do gromadzenia odpadów na placu 
budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym. 
Rodzaj sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy. 
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 SST 01 

         SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I       

ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH 

          ROBOTY ROZBIÓRKOWE    

                                                  
 

   Kod CPV :  45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu 

            45111100-9 - roboty w zakresie burzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


