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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

15

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywmagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji kanadicyjnej, instalacji grzewczej c.o. oraz wentylacji
mechanicznej w WC dla remontowanych pomieszezeziéw WC w prawym skrzydle gmachu
Urzedu Miejskiego w Szczecinie przy PIl. Armii Krajowkj.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciell.

Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalaciji
sanitarnych wodno-kanalizacyjnej , instalacji grze®j c.0. oraz wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach i obejnij
- demonta istniejcych rurocagéw wodnych z rur stalowych, ocynkowanych
- demonta istniejacych rurocigoéw kanalizacyjnych z ruteliwnych i PCV
- demonta istniejacych uradzen sanitarnych (muszli klozetowych, umywalek, itp.)
- monta instalacji rurowych wodnych , z tworzyw sztuceghytypu PP i PEX-c
odsrednicy Dn15 dosrednicy Dn 40
- monta instalacji rurowych kanalizacyjnych , kielichowy®CV wewrtrznych
- monta przyboréw sanitarnych ( "Biaty mor#ta) w pomieszczeniach sanitarnych
- monta zaworéw odcinajcych na instalacjach wodnych
- regulacja urgdze i instalacji wodnej zw., c.w.u i cyrkulacji
- demonta istniejcych zeliwnych grzejnikéw c.o.
- monta instalacji c.o. z rur stalowych, czarnych zabezpimych antykorozyjnie
- monta nowych grzejnikbéw stalowych, panelowych z zaworgmejnikowymi
- monta wentylatoréw wywiewnych tazienkowych dla projekiamych pomieszcxeWC

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obovgzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i przepisami . Okrdenia podstawowe podano w ST nr 01 " Architektigmagania ogoélne”

Ogdlne wymagania dotycz ace budowy

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w ST nr 01.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Kontrakcie, protokolarnie przet@Wykonawcy Plac Budowy
wraz z DokumentagjProjektows, Dziennikiem Budowy i Ksiga Obmiaru Rob6t oraz kompletem ST.
Plac budowy znajduje gna terenie funkcjonagego Urzdu Miejskiego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu materiatow. Ponadto od
chwili przegcia Placu Budowy do chwili wystawienia przezzyniera swiadectwa przejgia
koncowego Robot, Wykonawca odpowiada za wszelkie az§gin zaniedbania na Placu Budowy.
Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawcaoidty | naprawi na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy poavaawiera:

a) Projekt Budowlany ( PB) z sierpnia 2008

b) Przedmiar Robdét,

c) Specyfikacje Techniczne-ST
W przypadku braku ktéregokolwiek z poiszych sktadnikéw lub jego egci Wykonawca powinien
natychmiast powiadoriZamawiajicego i otrzymé brakupca cze$¢.
Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powiniea sinia zapozné, a wszelkie wtpliwosci lub
uwagi wyjani¢. Wykonawca zobowzany jest zlay¢ pisemne éwiadczenie o zapoznanies
Dokumentacj Projektova i wyjasnieniu wszelkich wtpliwosci technicznych.



Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa racsk jednak w trakcie Robdt okazaiewystarczajca.

W takim przypadku Wykonawca we wtasnym zakresieaopje dokumentagjuzupetniagca i uzgodni
ja z Projektantem, a ngginie przedtay Inzynierowi do zatwierdzenia.

Po zakaczeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obstugkonserwacji dla wszystkich
elementow Robot, wEzapc w to uradzenia oraz systemy .

Po zakaczeniu Robot Wykonawca opracuje dokumenrgagwykonawca.

1.5.3 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa i ST stanawizes¢ Kontraktu, a wymagania zawarte ¢bg w czsci z nich
sa obowizujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w samym takcie.

W przypadku wykrycia rozbimosci pomiedzy przekazan Dokumentag Projektows i ST,
Wykonawca uzyska pisemne w$fgenie od Projektanta lub polecenie od InspektoagZdru, co do
rozwiagzania problemu. Wykonawca nie mowykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggiwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci pomidzy projektem a przedmiarem, ivéejsze g zapisy projektowe.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatislzgodne z dokumentagcprojektova i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach olglenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muazby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostamastpione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztagkvcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej na terenie budowy.
Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, szatniachmagazynach. Materialy tatwopalnecda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone przed degém o0sob
trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wydwoy.

1.5.5. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robd6t, Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoélsa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel byt odpowiednio
przeszkolony, stosowatestdo przepiséw BHP i nie wykonywat pracy w warunkagébezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych. Kilkukrotne
zwrocenie uwagi przez tgniera na famanie powsgzych przepiséw mie by podstavy do nataenia
na Wykonawe kary finansowej.
Wykonawca zadba, aby po k&kej zakdiczonej czynnéci pracownicy pospegali po sobie miejsce
pracy, zabezpieczgj sprzt i wyrzucapc wszystkie odpady.
Wykonawca jest obowkany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie, jeeli jest to wymagane, przed
rozpoczciem Robot, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfile obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
Na czas prowadzenia Robo6t Wykonawca zapewni aptquekwszej pomocy orazetizie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawajnia bezpieczestwa publicznego. Uznajecsi
ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagabezpieczastwa okrélonych powyej, s
uwzgkdnione w cenie Kontraktowej.

1.5.6 Ochrona Robot
Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za utrzymanie i och¢oRobdt oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do Robét od daty przeja placu budowy do chwili wystawienia przez Koraisj
Protokotu Kaicowego Robot. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki sposdéb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadawalgym stanie przez caly czas, do chwili odbiorid@mvego.



Inspektor Nadzoru mi® wstrzyma roboty, j&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba rigte
utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspekidadzoru Wykonawca powinien rozpaé€z
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w ciagu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1.

Uwagi ogolne

Wszystkie materialty musgzby¢ nowe, pelnowarteiowe i zgodne z DokumentacjProjektova.
Wykonawca powinien datzy¢ do kadego materialu pisemneswiadczenie, i jest on zgodny z
Dokumentacj Projektows i ST. W przypadku zastosowania materiatu bez takigwiadczenia uznaje
sie, iz Wykonawca je zhyt. W przypadku péniejszego stwierdzeniaz materiat ten nie byt zgodny z
Dokumentacj projektows lub ST, to koszty zwizane z wymias materiatu i opénieniem budowy
obcizaja Wykonawe.

Materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu,
musz by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. tnaieriaty powinny b§ wyposaone w
takie dokumenty naadanie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy wariantowe

2.3.

2.4,

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje #livosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiylmera o swoim wyborze, na co najmniej 2
tygodnie przed jego planowanyniygiem, albo w okresie dhgzym, jéli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych bada

Materialy zamienne

Jesli Wykonawca nie mogiby z jaki przyczyn obiektywnych zastosotvanaterialu zgodnego z
Dokumentacj Projektova musi, na co najmniej 1 miasi przed jego zyciem, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownychnbag/stpi¢ do Projektanta o
odstpstwo, dodczapc jednoczénie wszystkie niezine dokumentywiadczice o posiadaniu przez
materiat zamienny parametrow nie gorszychprzywotane w Dokumentacji Projektowej. Dopiero po
pisemnej zgodzie Projektanta, Wykonawca zenozwréct sie do Inzyniera o zaakceptowanie
zamiennego materiatu, dakzapc jednoczénie pisemn opinie Projektanta oraz wszystkie niezime
dokumenty swiadczice o spetnieniu zaktadanych dla niego wyniagd/ przypadku braku takich
dokumentéw lub braku pozytywnej opinii Projektantiazynier nie akceptuje wyboru Wykonawcy, a
koszty zwihzane ponownym wyborem oraz ewentualnym zopgniem obcizaja Wykonawe.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody igniera.

Materialy stosowane do instalacji sanitarnych wod.-kan. i ppo z.

Materiatami przy wykonywaniu instalacji wodno-kai@akyjnej i instalacji hydrantoweps

- Rurochgi : - rury i ksztattki stalowe, ocynkowangetzone na gwint

- rury i ksztattki polipropylenowe PPackone za pomaczgrzewania

- rury i ksztattki z rury wielowarstwowej, petylenowe PE-Xc z wkladkaluminiows ,
hczone zczami systemowymi, maginymi np. typu Uponor lub TECEflex

- rury i ksztattki PCV kielictw@, laczone na wcisk ( HT- szare )

- izolacja cieplna poliuretanowa z @dRCV montowana na klej i klipsy

- uchwytu do rur stalowych, z podktadka guva isruba lub inne zawiesia systemowe

- Przybory: - umywalki ceramiczne z uchwytagnubami i kotkamisciennymi np. Cersanit Ontario

lub réwnovuae
- baterie umywalkowe, jednouchwytowe, gtigj, z ceramiczngtowica, z mieszaczem,
z wylewka np. HansaGrohe Focus lub réwnawa

- miski ustpowe wisace z desk sedesowi uchwytami np. Cersanit Delfi lub podobna



- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z uchwytamistaevem odptywowym np. typu Franke
- baterie zlewozmywakowe , jednouchwytowe saienne z mieszaczem, z wyleatttuga
- zestawy podtynkowe do wieszania WC , na stelJa przyciskiem plastykowym

do sptukiwania wody w wersji do oszczania wody np.: Cersanit , Geberit lub podobny
- wpusty podiogowe, z tworzywa sztucznego, z dologptywem, z rusztem ze stali

nierdzewnej , przgtze osrednicy DN50 np: Dallmer, Viega lub réwnosvey

- Grzejniki :
- grzejniki stalowe, panelowe, ptytowe , standardpgvprzyhczami bocznymi lub od dotu
typu CosmoNova K i VK produkowane w Polsce lutyméwazne
- Armatura: - zawory odcinage, kulowe, mosine,
- zawory czerpalne , m@gne , ze ziczka do wza,
- zawory termostatyczne np. typu Danfoss RTD lubmdwazne
Urzadzenia:
- wentylator wywiewny, tazienkowy , ze zwilpkzasow do wentylacji pomieszcaeNC
np.: typu BF 150 lub mowazny
3. SPRZET

Wykonawca mge wyc¢ tylko sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do uzyskania akceptacji spta Wykonawca powinien przedstawdane techniczne, aw
przypadkach jakichkolwiek atpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy, na wiasny koszt.
Do wykonania rob6t mae by stosowany naspujacy sprzt:
- spawarki elektryczne lub gazowe
- pilarki, wiertarki, wketarki elektryczne;
- zgrzewarki i zaciskarki
- zag:szczarki wibracyjne
- samochody dostawcze
lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.
Ponadto wymagania dotygz sprztu podano w ST nr 0.0.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakaé wykonywanych robot u wigiwosci przewaonych materiatow.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi, ale odpowiednimi do asortymentu miakéw srodkami
transportu. Naley zadb& o wiaciwe zabezpieczenie tadunku i bezpigwste/o transportu.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwlflieniem wymogéw bezpiecistwa
zarOwno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

Wewmtrz obiektu uradzenia kda transportowane z wykorzystaniem zwyktych pgzdéjomunikacyjnych.
Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu

| zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczapeehwptywem sit bezwiadrici .

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadizdru
Kierownika budowy zostanusungte z terenu budowy. Wykonawcadzie utrzymywa w czystaci
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy nasmjekoszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Kontraktem, przepisami
polskiego Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, lsgtoudowlan, oraz poleceniami ktyniera i
Projektanta, a tale za jaké¢ wykonywanych Robot i zastosowanych materiatowichazgodnéé z



5.1.

Dokumentacj Projektows, Projektem Organizacji Rob6t oraz wymaganiami SProgramem
Zapewnienia Jakai.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \stagh
elementow Robo6t zgodnie z Dokumeniaejojektove lub przekazanymi poleceniamizimiera.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytkiedy w czasie trwania Robdt, §je
wymaga tego ledzie Inzynier. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczemyaokdaci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigiciaza ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw ¢scx Robot kyda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumemnfamjektowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji fgnier uwzgedni wyniki bada materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgie na rozwzam kwestk. Polecenia layniera lgda
wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg
pod graba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty o tgtutu ponosi Wykonawca

Ogdlne wymagania dotycz ace roboét sanitarnych

A. Do rozpoczcia montau instalacji wodoeigowej mana przysipi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowyze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisarmplaez@éstwa pracy do prowadzenia prac

instalacyjnych,

- sporadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lubdrosolz do tego upowanion,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, m@@ wptyw na montaurzdzei instalacji wodocigowej,

cieptej wody i cyrkulacji oraz kanalizacjipoiviadaj zatazeniom projektowym.
B. Nalezy wykona demonta wszystkich zbhdnych przyboréw sanitarnych oraz istajch instalacji
zimnej i cieptej wody, cyrkulacji oraz instalacpkalizacyjnej w istnigcym budynku z
uwzgédnieniem pozostawienia zasilania budynisiesdniego tj. biblioteki.
C. Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji &gl prowadz¢ poscianach wewegtrznych
ngciennie , w szachtach instalacyjnych lub w bruzdaghdnie dokumentagjtechnicza.
i sytuacja na budowie.

D. Przy przejciu rurockgow przez przegrody budowlane rigleastosowatuleje ochronne.
W tulejach nie nie by¢ zadnych patczen rurocikgow.

E. Nie wolno prowad# przewodow wodoagowej powyej przewodow elektrycznych.

F. Przewody natey mocowa do elementow konstrukcji budynku za pomachwytow, wspornikow

lub konsol.

G. Nie wolno hczy¢ przewodow wodoagowych wody pitnej z siegiprzewoddw zasilanych z innych
zrodet. Niedopuszczalne jest begmuinie padczenie wodne przewodow wodegowych z

kottami i instalacjami centralnego zewania.

H. Przewody wodoagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewalagynzolowat przed

zamarzaciem.

|. Pionowe przewody spustowe powinnylmktadane pionowo. Dla omiggia przeszkod dopuszcza
st stosowanie odsadzek, z tym ze przyksrej dtugéci odsungcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien byachylony do piony podakem nie mniejszym od 45

J.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cigmeaz cyrkulacji, ktore stykajsic bezpdrednio z
wod} pitna, powinny by wykonane z materiatéw nie wpltywagych ujemnie na jaké wody i
posiada swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane frtaestwowy Zaktad Higieny

5.2. Ogoblne wymagania dotycz ace instalacji c.o.

A. Nalezy wykona demonta wszystkich zkdnych instalacji rurowych c.o. i grzejnikow

B. Niezalenie od ksztattu i wielkéci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych ng stat
pobyt ludzi nalgy stosowé& instalacg centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowej
temperaturze zasilania, nie #yej niz 90 °C.

C. Zaleca st stosowanie szczelnych i hermetycznych instalagji systemu zamkaiego z
zabezpieczeniem z naczyniem wzbiorczym przepgm i odpowietrzeniami miejscowymi
wedtug wymaganorm PN-B-02414 oraz PN-B-02420.

D. Doprowadzenie ciepta z instalacji centralnego egrania do ogrzewanych pomieszfize
odbywa sj za parednictwem grzejnikow.

E. Wszystkie grzejniki w instalacji powinny bywyposa&one w zawory termostatyczne.



F. Odpowietrzenie instalacji powinno odbyévai¢ jedynie za pomacindywidualnych
odpowietrznikéw przy grzejnikach lub automatggch odpowietrznikow.
G. Wszystkie materiaty zyte do instalacji powinny hyzgodne z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych oraz posigdadpowiednie aprobaty techniczne.
H. Po montau instalacji rurowych w pomieszczeniactytkowanych nalgy w sposob estetyczny
wykon@napraw otworow i przebiw scianach.

5.3. Szczegbtowe warunki wykonywania robot

5.3.1.
A.

B.

5.3.2.

Monta z przewodow wodoci agowych

Polczenia rur stalowych, ocynkowanych rigiéaczy¢ przy wyciu odpowiednichdcznikéw i ksztattek
gwintowanych.

Pohczenia rur z tworzyw sztucznych nafdaczy¢ za pomoa odpowiednich ksztattek zaciskowych,
a zmiany kierunkOw prowadzenia przewodow iyaleykona wytacznie przy ayciu odpowiednich
hcznikéw i ksztattek.

Przewody PP i PE-Xc prowadav scianach w rurach typu peschel lub w szachtach \acio
Dtugich podej¢ do odbiornikow nie naley prowadz¢ linia prost. Zaleca si sfalowa taki diwszy
odcinek rury, aby zapewhsamokompensagj

Prowadzc przewody w bredzie sciennej naley tak przewidzié gigbokas¢ bruzdy, aby grubi@
warstwy zaprawy zakrywagej rury byta nie mniejszan20-30 mm. Bruzg nalery zazbroé siatlq
Rabitza lub ina podobn. Podejcia do baterii lub zaworu czerpalnego ngleakmczy¢
systemowym kolankiem gaiennym. Kolanko to powinno Byprzymocowane do listwy
przylaczeniowej, aby zapewhivykonanie pkt. statego oraz odpowiedni @dshigdzy rurami.

. Po montau instalacji rurowych we wszystkich pomieszczeninalery w sposéb estetyczny

wykoné napraw otworow i przebiw stropach gcianach.

Monta z przewodow kanalizacyjnych

. Polczenia kielichowe rur PVC nate wykonywa przy wyciu piescienia gumowego &rednicy

dostosowanej do zewtrznejsrednicy rury.
Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15°2@alery wsura¢ do kielicha przy gyciu pasty
paslizgowej, tak aby odlegkg migdzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.
Minimalnesrednice pionowych przewoddéw spustowych i ich péddp przyboréw sanitarnych
powinny wynost:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umkiyalewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,
- 75 mm od kilki zlewow, umywalek, wanien, yéggow, wpustdéw podtogowych,
- 100 mm od pojedynczej lub kilku misekgsiwych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacyjnych w zaf@osci od srednicy
przewodu wynosg
- dla przewodu érednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu érednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu érednicy 200 mm - 1,0 %
Przewody kanalizacyjne naemocowa do elementow konstrukcji budynku za pomochwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornik@ewinna zapewiiodizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczeneprrestrzenianiasidrgar i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Raizy przewodem a obejma najestosowa podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny moc@éwarg pod kielichem.
Przewody spustowe nalewyprowadz¢ jako rury wentylacyjne ponad dach pawgyokien i drzwi
prowadzacych do pomieszcaeznajdugcych sg w odlegtdci nie mniejszej i 4 m od tych
przewodow. Rura wentylacyjne powinnachwyyprowadzona ponad dach na wysak0,5-1,0 m.

B. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow pwsich z rur PVC , powinny wyngasi

Odlegta¢ migdzy uchwytami

Srednica rur fmi
50-110 1,00
powyzej 110 1,25




5.3.3. Monta z grzejnikdw instalacji c.o.

A. Grzejniki montowa nascianie lub we wgkach na odpowiednich wspornikach zgodnie z
instrukcy producenta. Wymiary grzejnikdw i wk sprawdzt przed montzem na budowie.
Wysoka¢ montau uzgodnt z Inspektorem.

B. Mocowanie wspornikéw i uchwytéw grzejnikowych powmby wykonane w sposéb trwaly,
solidny i estetyczny.

C. Podhczenia grzejnikdw do instalacji c.o0. wykdnstosujc typowe zestawy pogitzeniowe
z maliwoscia indywidualnego oderia.

D. Podejcia do grzejnikow standardowych wykd@nestetycznie pécianie, z malowaniem rur
na kolor pasagy doscian uzgodniony z kierownikiem budowy.

E. Podefcia do grzejnikow typu V wykorgaw bruzdzie $ciennej .

F. Wyposaeniem standardowym grzejnika powiniert lzawor odpowietrzapy wbudowany.

G. Grzejniki naley dostarczy w kolorze standardowym lub innym, uzgodnionym véozgj z
Architektem .

5.3.4. Monta z instalacji wentylacji mechanicznej

A. Wentylatorki kanatowe, tazienkowe montawaa istniejcych przewodach wentylacji grawitacyjnej
podhczonych do kominéw wentylacyjnych pionowychsgianach.

B. Montaz wentylatorkow tazienkowych powinien byykonany w sposob trwaly i estetyczny ,
dosciany.

C. Wentylatorki tazienkowe pogitzy¢ do instalacji elektrycznejsaietleniowe; .

5.3.5. Wykonywania préb ci $nieniowych instalacji c.o.
Proby cénieniowe przeprowadzagsna cinienie 1,5 x dinienia roboczego, wytworzonego
trzykrotnie w ods{pach, co 10 min.
Cisnienie probne po ostatniej probie iggiigciu cisnienia prébnego nie powinno okpé si¢ o
wigcej, niz 0,6 bar w przecagu 30 min.
Cisnienie probne po dalszych dwoch godzinach nie poavirbniy¢ sig 0 wigcej, niz 0 0,2 bar
od wartdci odczytanej po 30 minutach.
Podczas proby szczekw nalery wizualnie sprawd#iszczelnéé ziaczy.
Wykona protokot proby cinieniowej wg odpowiedniego arkusza.

6. ODIORY ROBOT

6.1.0gdlIne warunki odbiorow rob6t

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot i kontroli jakei podano w ST nr 01 - " Wymagania
ogolne"

6.2. Rodzaje odbioréw robét

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenidbd@®agodnie z DokumentacjProjektovs,
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewniesiggniccia zat@onej jakaci.

Przyjgcie Robdét mee nasipi¢ tylko w przypadku wykonania Rob6t wedtug Dokumeiita
Projektowej i polece Inzyniera, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norprzepisow oraz po
pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw.

Przewiduje si nastpujace rodzaje odbioréw robot :
- odbidr robdt zanikapych i ulegagcych zakryciu,
- odbiér czsciowy,
- odbiér ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny



6.3. Odbiory robét instalacji sanitarnych
Odbiory czsciowe i odbiory kdicowe naley przeprowadzéna podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz zgodnie z WTWiO instalacji wdn. , c.o. i wentylaciji.

A. Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy uetdzeh instalacii, ktore zanikajw wyniku
postpu robot, jak np. wykonanie bruzd, praghiykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru kcowego.
B. Odbiorowi czsciowemu podlegaj
- sposéb prowadzenia przewoddéw poziomychriguigych
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczeln&® polczen kanalizacyjnych
C. Przy odbiorze kicowym naley w szczegéIngci skontrolowa:
- wycie wigciwych materiatow i elementow uidzenia
- prawidtowé¢ wykonania paiczen
- wielka¢ spadkdéw przewoddw instalacyjnych i c.o.
- prawidtowd¢ wykonania odpowietrze
- prawidtowd¢ wykonania podpoér przewoddw oraz odldgtanigdzy nimi
- prawidtowd¢ ustawienia armatury
- uruchomd instalacg , sprawdzi osiggane parametry z godnie z dokumentacja projektow
- jaka¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodné&¢ wykonania instalacji z dokumenta¢gchniczi
D. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze ziesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentow{pgadczagcych zgodnét uzytych materiatdw i urzdzer z normami
(atestyswiadectwa zgodriai i jakasci) piecatka imienry i formufa ,, za zgodnéC z oryginatem”
- protokoty czsciowych odbioréw technicznych
- protokoty kontroli patczer spawanych lub zgrzewanych
- protok6t pomontawego czyszczenia i ptukania rurggdw
- protokot wykonania proby wodnej
- ddwiadczenieze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentargjektows i wymaganiami PN
- protokot kontroli patczen elektrycznych i ochrony przeciwpaemiowej

6.4. Kontrola , pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli rob6t. Kola powinna by
prowadzona wedtug PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 gnéarunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-mongawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”:
o kontrola zgodngci stosowanych materiatdbw z materiatdw z specyijikac dokumentagj
techniczn,
a kontrola kompletnéci wymaganych atestow, certyfikatowdvaadcze,
o kontrola zgodnéci wymaga dotyczcych wyrobow stosowanych w instalacjach c.o., oraz
kompletndci wyrobdéw i dziatania instalacji zgodnie z "Waramki technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-morawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowi robot
Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenigzyeistych ilgci
wbudowanych materiatow i uydzen.
Jednostk obmiaru robot jest:
kpl. uradzea-przyboréw
szt. armatury
1m rurocigu
1m potazonej izolacji rurocigu
kpl. préb montaowych i hydraulicznych

ocoooo



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot, zgodnie z Doémtacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedrd Robot lub ST.

Obmiaru Robét dokonuje dgnier w obecnéci upowanionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wyniki obmiaru lkeda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indei&pecyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich Robdét.

Obmiar gotowych Robétddlzie przeprowadzony z ¢ztotliwoscia wymagam do ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawc
Inzyniera.

Zasady okre $lania ilo $ci Rob6t i materiatéw

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jali Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danego rodzaju robdt nie
wymagaj tego inaczej, okjosci beda wyliczone w m jako diugdé pomnaona przezsredni
przekrdj. licci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bla wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymogami Specyfikacji Techniczne.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w trakcie obmiaru Robédazaakceptowane
przez Ireyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli
urzadzenia lub sprg pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duizie posiadéa
wazne swiadectwa homologacji. Wszystkie gdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe
utrzymane przez caly czas trwania Rob6t w dobrynist

W przypadku stwierdzenia ursipego uszkodzenia wdzenia lub sprgu pomiarowego wszystkie
badania wykonane przy pomocy tego sprzostaa anulowane, a obmiar zostanie powtorzony na
koszt Wykonawcy przy pomocy sprawnego gprdub uradzenia. W przypadku braku rdiwosci
dokonania ponownego obmiaruzymier sam okrédi mozliwy wynik, przy czym wynik ten nie
bedzie wigkszy od wykonanego przy pomocy uinje uszkodzonego ugdzenia lub sprgu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przededziowym lub Ostatecznym Przgjem Robot, a tate w
przypadku wystpowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robot
Wszystkie obmiary Roboét zanikalych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Rob6t podlegaych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodmwbliczenia &da wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolaczone w
formie oddzielnego za¢znika do Kstgi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z/imerem
lub Inspektorem.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1. Ogdlne zasady ptatno $ci

Odbiory robét wykonuje Kierownik robét i dopiero h dokonaniu zgtasza roboty sanitarne do
odbioru

(konieczné¢ zgtaszania do odbioru robét ulegmjch zakryciu) do Inspektora nadzoru. Na dzie
odbioru danych rob6t Wykonawca musi posiadakumenty potwierdzage jakéé wbudowanych
materiatéw i przedtay¢ je do wghdu Inspektora Nadzoru pod rygorem ag@ggtnia od odbioru i
wstrzymania robot z winy Wykonawcy. Wykonawca jeabowinzany do usurcia wad wskazanych
podczas odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron wykonanych prac do chwili dokonania
odbioru kaicowego przedmiotu zaméwienia, przez Komisje. Zgednimow, , przedmiot umowy
podlega odbiorowi kicowemu i ten odbiér powoduje skutki prawne( kaaptaty, gwarancije,
rekojmie) .

Podstaw platndgci jest wynagrodzenie ryczaltowe okliene w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zadane z realizagjprzedmiotu zamowienia.



Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rownieszelkie roboty, ktérych rozmiar i koszt prac nie
mozna byto przewidziéw czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania aweazliwienia
uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z praapni ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budopiaty za sktadowanie materiatéw na
wysypisku, koszt utylizacji i wszelkie inne optatytym administracyjne zwrane z realizagj
przedmiotu zamoéwienia wchogav wartg¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegagcbnej
optacie.

W wartas¢ wynagrodzenia ryczattowego wchaddwniez wszystkie koszty zwgzane ze
sporadzeniem przez Wykonawavszelkich opracowatechnicznych, opracowiaprotokotow
bada i sprawdzé, itp., wymaganych obowrujacymi przepisami prawa oraz przezziy i
instytucje publiczne, niezdne do przekazania dayikowania przedmiotu zamoéwienia.

8.2. Jednostka obmiarowa
Cena robot jednostki obmiarowej na podstawie padmiara budowie obejmuje:
Q prace przygotowawcze,
transport urgzdzen i materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
monta urzadzen,
monta armatury,
monta& przyborow sanitarnych,
monta rurociagow,
monta izolacji rurocagow,
wykonanie niezdnych pomiaréw i prob
uporzidkowanie miejsca robot i uswgie pozostatych materiatow.
wykonanie dokumentacji powykonawczej
przedstawienie wszystkich nieginych dokumentow iswviadczeé
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia s

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( teksigiitgirDz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, zzp@jszymi zmianami )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 sprawie ogélnych zasad dotycych
bezpieczistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddoych ( Dz. U. nar. 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@%1997 r w sprawie ogolnych zasad
bezpieczestwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.200invrsprawie dziennika budowy,
montau, rozbidrki oraz tablicy informacyjnej .

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002pnasvie wymaga dotyczcych
jakasci wody przeznaczonej do speia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718)

- Projekt budowlany " Projekt instalacji wod.-kang. i wentylacji mechanicznej" dla robét
budowlanych pt.: "Projekt remontu i przebudowsziéw sanitarnych w prawym skrzydle ddu
Miejskiego w Szczecinie patonego w Szczecinie przy Pl. Armii Krajowej wykowyam sierpniu
2008 r.

- Przedmiar robét " Projekt instalacji wod.-kanq.d wentylacji mechanicznej" dla robét
budowlanych pt.: "Projekt remontu i przebudowsziéw sanitarnych w prawym skrzydle ddu
Miejskiego w Szczecinie patonego w Szczecinie przy Pl. Armii Krajowej wykoyam sierpniu
2008 r.



9.1. Wykaz aktéw normatywnych, zarz adzen i wydawnictw przytoczonych w specyfikacji
obowi gzujacych wykonawc e:

PN-EN 806-1:2000 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu
wody przeznaczonej do speia przez ludzi. Gg¢l. Postanowienia ogolne.

Pn-81/B-10700.00 Instalacje wetrrme wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspoélne wymagania i badania.

PN-EN ISO Systemy przewoddw rurowsgtotinstalacii cieptej i zimnej wody

15874-1:2004(V) Polipropylen( PP ) .¢&z1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO Systemy przewodow rurowych z tworzgtusznych do instalacji cieptej

15876-1:2004(V) i zimnej wody .Polietylen siecaaw ( PE-X) . C&¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-B02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona pnz¢asem w budynkach..

PN-92/ B-01706 Instalacje wodagowe. wymagania przy projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaggrag projektowaniu.
PN-86/ H-74084 Armatura odptywowa instalacji kezaalyjnych. Wpustyciekowe
podtogowe.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjkgmagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02863 Ochrona przeciwgasowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.Sie
wodocigowa przeciwpzarowa
PN-H-97053:1979 Ochrona przed kotpflalowanie konstrukcji stalowych.
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo-Instalagattalnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptoatwo. Izolacja cieplna przewoddw., armatury

i wzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-83131/01:1990  Centralne ogrzewanie. @ikejOgbline wymagania i badania.

PN-M-75009:1991 Termostatyczne zawory jgikewe.

PN-B-03430 Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnyaamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej.

PN-B-10440 Wentylacja mechaniczna. iffzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bulime-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Tedhnik
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji . Waawa 1994 r.

- " Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne". Instalator Polski. Warsz&082.

Opracowat:
mgr inz. Marek Jagodaski
Sierpigi 2008



