44

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganimdania przy odbiorze.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

PN-C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metodydia

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe

PN-H-97053 Ochrona przed korg@zMalowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogéine.
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogolrstgeowania biata.
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Zastosowane do przygotowania pa@dtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctw
podiaze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapraw cementowo-wapienndo robdt tynkowych lub odpowiednszpachlowk. podiaze
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2 Zeljeodbior podtaga odbywa
sie po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem ocGojc.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy odstaicych ptatéw powtoki, widocznych
okiemsladdéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowarn do powtok o dobrej
jakaosci wykonania.

Sprawdzenie odporsoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniara lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepéw powtoki do podtga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.0 WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST 00. "Wymagania ogoélne”
9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodijkpyzygotowanie podia do malowania, -
przygotowanie farb,

-ustawienie i rozebranie rusztofvub drabin malarskich -upagdkowanie stanowiska pracy, -
badania i pomiary.

10.0 PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wadinywodo rozciéczanymi farbami
emulsyjnymi.
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. sprawdzenie wygtu powierzchni,
. sprawdzenie wgkliwosci,

. Sprawdzenie wyschgtia podiaa,

. Sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzene] powierzchni powinna nagic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcéaiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcaeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagrzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrici
powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghHu zewrtrznego
- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniedoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normami .

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usury¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00. "Wymiagagolne”

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarowa robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zawanej.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymigagolne”

8.1. ODBIOR PODLGA
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. catkowitym ut@eniu posadzek,
. usungciu usterek na stropach i tynkach.

Uwaga! Wydziel¢ kolorystycznie poszczegdlne oddziaty

5.1. PRZYGOTOWANIE PODL@Y

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, maprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraycementowo-wapiern Powierzchnie powinny léyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiernn Powierzchnie metalowe powinny
by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-H-97050, dla danego typu
farby podkfadowej.

5.2. GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sewa farbg emulsyjrm tego samego
rodzaju z jakiego ma Bywykonana powtoka, lecz rozdiezory wodh w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntowapokostem

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemensialowych stosuje siodpowiednie
farby podkfadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnigrgwa sk gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mygcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé&aksamitno -matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinnady
jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powtok bezkodzé, smug, plam §ladow gdzla.
Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mie barwe jednolity zgodmn, ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegolne warstwy stoséviarby w r@&nych
odcieniach.

6.0 KONTROLA JAKCSCI ROBOT
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
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Farby powinny by pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 ¢bhy lekkie lub wiaderka stoSkowe
wg BN 82/5046-0S i przechowywane w temperaturze win°C wg PN-C-81400.

2.5.6.Srodki gruntujce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nigleca s¢ gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej oidaje inaczej,

- na chtonnych podi@ch naley stosowd do gruntowania fakbemulsyjm, rozcieiczory woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, ejakizewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej, lub innym zlecanym przez producenthyfarodkiem gruntujcym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza)

Mydto szare, stosowane do gruntowania poahy celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3.0 SPRET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST.00. "Wymagania ogélne" Robotyn#o
wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Farby naley transportowéa zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obgavijacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.MAlyania ogélne" Przy malowaniu
powierzchni wewetrznych temperatura nie powinnachyizsza niS +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po za&peniu malowania mima dopici¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac ponizej +1 °C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych paalai cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i uradzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw ma@na wykona po:

. catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

. catkowitym ukdiczeniu robét elektrycznych,
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéieksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadadgpgmi w normach §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

W(g swiadectw dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby epoksydowe

W(g swiadectw dopuszczenia przez ITB.

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002 wydajisé -6-8
m2/dm3 czas schegtia -12h

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe

Wymagania dla farb:

- odpornd¢ nascieranie 5000 cykli

-gestasé: max. 1,6 g/cm3

- zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20 °C i wilgotriai wzglednej powietrza 65 % do agjniecia S
stopnia wyschricia -max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekdw,

- gruba¢-100 -120 Itm

- przyczepnét do podiga -1 stopie,

- elastycznéé -zgieta powloka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgnie¢ lub
odstawania od podia,

- twarda¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

-odpornd¢ na dziatanie wody -po -120 godz. zanurzenia w Wwodie mae wystpowa’
specherzenie powloki.
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1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru rob4t malarskich
zZwiazanych remontem gztoéw sanitarnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia Roboty zawanych z wykonaniem
robo6t malarskich obiektu i obejmyj

-Malowanie tynkdow , malowanie plyty gipsowo-kartove)
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogdélne"

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami osoby nadzarcgj wykonanie umowy

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST .00.
"Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania farb stosowanazna kazda wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easicych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadeymaganiom norm lubwiadectw
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SST 07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV45442100-8 Roboty malarskie
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- zachowaniu dopuszczalnych odchiyleawedzi od linii prostej

- pomiar tych odchyle

- ocena jakéci szpachlowania spoin

9.0 WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9
9.1. CENA JEDNOSTKOWA

9.1.1. Sufity podwieszone

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie szpachli

- wyznaczenie poziomow

- zakup i dostarczenie materiatéw i sfitg -docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocaygniem powierzchni,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosietmateriatow.

9.1.2.Scianki z ptyt GK

-dostave materiatow, wytyczeniécianek i obudéw, mongastelau,

- mont& listew naranikowych,

-wykonanie pajczen ptyt, zaszpachlowanie stykow i nayo

-0sadzenie okien i drzwi

-badania na budowie i laboratoryjne w razie pdiyze

10.0 PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychriywytrzymatgciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagaiadania przy odbiorze
PN-EN 12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymaganiaatody bada

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Defjai wymagania i metody batla
PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Piyty gipsowo-kartonowe
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. Wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakow do konstrukgciji
. zamocowanie profili gtéwnych podiaych
. montaz profili poprzecznych

. ulazenie izolacji

N o 0o~ o WN

. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowartonowymi mocowanymi za pompavkretow co 15
cm.

8. poszpachlowaspoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kerowych od ptaszczyzny i odchylenie krglazi od

lini prostej nie powinny by wigksze niS 1mm/m.

5.3. WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

Przed przysipieniem do wykonania robot nalewytrasowa potazeniescianek/ obudéw. Przewidujeesi
monta $cianek z piyt grubgei 1,25 cm, wodoodpornychl ognioodpornych, w zatici od miejsca
wystepowania.. Stela przymocowd do podidy z zastosowaniem metalowych kotkéw rozporowyctzora
pofaczy¢ elementy stelas ze soh. Nalezy zachowa pionowa¢ i ptaszczyznows scian. Stosowaprofile
odpowiadaice wytycznym producenta w zatesci od ich przeznaczenia. Ptyty GKocowa do stelau
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zagzenie nalgy zamontowa nierdzewne listwy
naraznikowe, zazbrai styki taSma z widkna szklanego i zaszpachlawderéwndci gipsem szpachlowym.
6.0 KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne"

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST . "Wymagagolne"

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarove robot jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST .00.00.rf¥fania ogdlne”

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektows i ST, jezeli wszystkie badania i

pomiary daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR PODLTA

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do przykgcania ptyt. Podize
powinno by zlicowane. Nalgy sprawdzt mocowanie wieszakdéw w przypadku sufitéw podwiegztin
8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K

Piyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze pomyi mie zaswiadczenia o jak&i wystawione
przez producenta.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- halezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchiybel ptaszczyzny
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Podstawowe wymiary:

-szerok@é¢ 1200mm

-dtugas¢ od 2000mm do 3000mm
-ciezar okoto 10,8kg/m2

2.2. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotomeesa
. Urabialng¢ ok.60min

. Przyczepn& do podiga > 0,3MPa

2.3. METALOWA KONSTRUKCJA NGNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubai¢ blachy 0,6mm z tolerancivg PN-H-92201:1996
- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mog by¢ stosowane w pomieszczeniach zamtyh o wilgotndci wzglednej powietrza 75%

3.0 SPRET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST .00.00. "Wymagania ogo6ine" Robobyma

wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST .00.00. "Wymagania odélne

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu. Podczas transportu materiaty

i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astitecznéci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w ST 00\WWgmagania ogélne”

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONY@ | SCIANEK

a) Przed przygpieniem do wykonywania stropow podwieszonych powibyt zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvi&kazamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury momtaod 11°C do 35°C. Natg réwniez utrzymywa& stah wilgotnosé

powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Montaz sufitdw podwieszanych wykonujezsiv nastpujacej kolejnaci:

1. zamocowanie profili décian na wyznaczonej wysosa podwieszenia sufitu
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1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyexe wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych i

elementowscianek z ptyt GK  zwigzanych remontem gztéw sanitarnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zaprojektowano:

-Obudowy pionow oraz stedg ustpow z ptyt GK

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia Roboty zmanych z wykonaniem lekkich

$cianek dziatowych i sufitdw podwieszanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami

podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogdélne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.0 MATERIALY
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST.00.00.

"Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodg zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze

organiczne i oleje i mut.

2.2. PLYTY GIPSOWE
Stosowa ptyty GKFI grubdgci 12,5 mm,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV

45421141-4 Instalowaniécianek dziatowych
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PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.iagania i badania (Zmiana)
PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.iMagania i badania (Zmiana Az3)
PN-B-94000. Okucia budowlane. Podziat.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania.

PN-EN 10230-1 Gwidzie z drutu stalowego. €& 1: Gwadzie ogdlnego przeznaczenia
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejngywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
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6.2. OCENA JAKGCI

powinna obejmowa:

-sprawdzenie zgodioi wymiarow,

-sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,

-sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczego6tdéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidtovgoi zmontowania i uszczelnienia.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST .00. "Wyanigogdbine"

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarova robot jest 1 szt. (sztuka).

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST .00. "Wyanagogoélne" p

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektowy, i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty , oraz czyuiavyszczegolnione po wyzej.

9.0 WARUNKI PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w ST 00. "Wymagania ogdine"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodiykcj

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zratnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentuala napravg powstatych uszkodze -wykonanie badai pomiarow.

10.0 PRZEPISY ZWAZANE.
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Wymiary zewrtrzne

Liczba punktow

Rozmieszczenie
punktéw zamocowa

wysokas¢ szerokéé
zamocowa w
nadprau i progu na
stojaka

150 do 200

po 2

po 2

powyzej 200

po 3

po 2

Skrzydta okienne i drzwiowe scieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI.

Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .
- Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

- Szczeliny midzy dscieznica a murem wypetidi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzé ustawienie gcieznic w pionie i poziomie,
- Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkn sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwestich okien drzwi
- miedzy skrzydtami +2 +2
-migdzy skrzydtami a €ieznica -1 -1

5.3. POWLOKI MALARSKIE.

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé. Barwa powtoki powinna kyjednolita, bez
widocznych poprawel§ladow dzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela nieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6.0 KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST .00. "Wymagania ogolne™

6.1. ZASADY KONTROLI JAKCGKCI

powinny by zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okienrtggwiowej, PNB-10180

dla robot szklarskich.
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Do uszczelniania szyb stosoéuvat trwale plastyczny wg BN-75/6753-02.

2.12. SKLADOWANIE ELEMENTOW.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkstych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym
powinny by utwardzone, poziome i rowne. Wyroby ngleiktada w jednej lub kilku
warstwach w odlegkei nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizen grzejnych i zabezpiecéy
przed uszkodzeniem.

3.0 SPRET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST .00. "Wymagania ogolne" . Robotymao
wykon& przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przez osotadzorujca
realizacje umowy.

4.0 TRANSPORT

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST 0.00. "Wymagania ogghke"4. Kada
partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zesat wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu przechowywa
transportowaw odrbnych opakowaniach.

Do transportu nalgy zabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar; mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswuiem lub utrai stateczngci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST .0Q/f\abania ogdlne”

5.1. PRZYGOTOWANIE GCIEZY.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzé doktadné¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, gcieze naley naprawt i oczyscic.

Stolark; okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie z
wymaganiami podanymi pate.

Wymiary zewrtrzne = Liczba punktow Rozmieszczenie  wysoka¢ szerokéc
punktow zamocowa zamoCOowé w
nadprau i progu ha
stojaka

do 150 4 nie mocujessi po 2
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2.2. OKUCIA BUDOWLANE.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm , a w przypadku braku takich nerm
wymaganiom okrdonym wswiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

Okucia stalowe powinny IByzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgkgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nagleprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiam lub farky
ftalowa, chromianow przeciwrdzewan.

2.7. SZKLO

Do szklenia nakey stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-B-13050.
W oknach - szyby matowe, wspétczynniki k=1,0.

2.8.SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korgxiologiczry. Nalezy
impregnowé:

- powierzchnie stykafe st zescianami dcieznic.

Doborusrodkow impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowanieodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITBSrodki stosowane do ochrony drewna w
stolarce budowlanej nie mggawier& sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny rdie
pozytywry, opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpig@p@wierzchni zewgtrznych
elementéw stolarki budowlanej naceych na bezpmednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych -nie nalg stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.9.SRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nglstosowd pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowaniazelena budow dostarczona jest stolarka gruntowana,
nalezy podarodzajsrodka wytego do gruntowania.

2.10. FARBY | LAKIERY DO MALOWANIA STOLARKI BUDOWLANEJ.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa: - do elementow
konfekcjonowanych nahy stosowa zestaw lakierow chemoutwardzalnych szybkogchch wg
BN71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadewgeBN-79/6113-67, oraz farby ftalowe
0g0Ilnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalighokSywiczne i ftalowe ogolnego
stosowania wg BN-76/6115

2.11. KITY
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1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyce wykonania i odbioru okien, drzwigianek
sanitarnych zwizanych z remontemaatow sanitarnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robdt azanych z wykonaniem
montau:

- drzwi i okien z drewna

- $cianek systemowych z ptyt wiérowych powlekanygivica melaminovg

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST 00 "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST 00 "Wymagania ogdlne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami osoby nadzogog) realizagg umowy

2.0 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygaee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pad88T 00
"Wymagania ogolne"

Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdéczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
Zwr0ci¢ uwag; na specjalistyczne typy drzwi i zamki zastosowanprojekcie.

2.1 OKNA IDRZWI Z DREWNA
- systemowe okna i drzwi biate ( drzwi v@pwe w kolorze drzwi istniggych) , zestawy
szklane dwuszybowe termoizolacyjne k=1,1 W/m2.Wniizh i oknach szyba matowa.

Podano typowe wymiary skrzydet drzwi oraz wympipodane przez poszczegoélnych
dostawcow. Poniewadrzwi & wykonywane przez #ych producentéw w wymiarach
rozniacych s¢ od siebie, przed wykonaniem otworéw upéwsic u producentaze naley
wykona otwor o podanych wymiarach.
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SST 05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnycklementow
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST .00.00.1#Afania ogoine”

8.1. ODBIOR MATERIALOW | ROBOT

powinien obejmowézgodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wiaiwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestanytworcy. W przypadku zastrzen co
do zgodnéci materiatlu z zawiadczeniem o jalk&i wystawionym przez producenta -powinien

by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. WYNNIKI ODBIOROW MATERIALOW | WYROBOW

powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. ODBIOR POWINIEN OBEJMOWA:

sprawdzenie wyghbu zewrgtrznego; badanie nalg wykona& przez oceg@wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniexzyaWwykona: przez ocea
wzrokowy,

- sprawdzenie gruloi posadzki cementowe] naleprzeprowadzi na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badapiosto-liniowdci
nalezy wykona za pomoea nacikgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokwi

spoin -za pomagszczelinomierza lub suwmiarki.

9.0 WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w ST .00.00. "Wymagania ogélne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodidmjzygotowanie podiza,

-wykonanie wszystkich czynioi opisanych w pkt. 5 oraz zgodnie z dokumentacpjektova,
wykonanie bad@i pomiardw,

-0czyszczenie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteriadrg®ci dla cementéw powszechnego uSytku.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawowddnych.

PN-B-O1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.ZP@dnazwy i okrélenia.

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelnigly.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw



23

-do 200mm okoto 3mm
-do 600mm okoto 4mm

-powyzej 600mm okoto 5-20mm

. Po zwizaniu kleju nalgy usuraé¢ wktadki dystansowe i wypelfiispoiny zapraw do fugowania
na menisk wikisty.
. W wyktadzinie naley wykona dylatacg w miejscach dylatacji podktadu.

. Szczeliny dylatacyjne wypelhimas, elastyczn lub zastosowaspecjalne wkiadki.

6.0 KONTROLA JAKGSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogolne”
dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robo6t (bgph, wilgotngciowych). Sprawdi

prawidtowas¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji

6.1. WYMAGANNA JAKOSC MATERIALOW
powinna by potwierdzona przez producenta przegngadczenie o jakixi lub znakiem kontroli

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem

6.2. NIE DOPUSZCZA 3
stosowania do robo6t materiatéw, ktérych $davosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym Nie nalg stosowa rowniez materialtdbw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3. NALEZY PRZEPROWADZ{ KONTROLE
dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robo6t (bgph, wilgotngciowych). Sprawdi
prawidtowas¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji
Upewnki sie, czy na howo potmnej wyktadzinie nie ma plam po kleju oragperzy powietrza i
czy faczenia § ciagte.

Ze wzgkdu na wilgotné¢ konstrukcji spodniej, przewodfopodtogi mae by

mierzona najwczmiej 6 tygodni po montau.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST .00.00.

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarova robo6t jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT
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dylatacyjn.
- W podkiadzie powinny dywykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjogvipny mig
wymiary nie weksze nk 5*6m.
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadiamentowych oraz w gju co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza nk 5 °C.

Zapraw¢ cementow naley przygotowywg mechanicznie. Zaprawa powinna ie
konsystengj gesta -5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
. lloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna byicksza nk 400 kg/m3.
. Zapraw¢ cementow nalery uklad& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniemgceznego lub
mechanicznego zagzczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
. Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetdaty przyktadam w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywavigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny igoej lub pochylej) nie powinny
przekraczd2 mm/m i 5 mm na catej dluga lub szerokéci pomieszczenia.
. W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie fola polietylenovg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni
woda.
Uwaga: Nalezy pamkta, ze resztki asfaltu, ttuszczyrodkéw impregnujcych, atrament z
dtugopisow itp. mog powodowa odbarwienia wyktadziny z tworzywa.
Przy podktadach cementowych stoséwaasy wygtadzace (samopoziomuage) przeznaczone

do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

5.2. WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH

. Przed przyklejeniem plytki natg posegregowawedtug wymiaréw i odcieni oraz wyznaczy
linie od ktérej uktadanedala phytki.

. Po przygotowaniu zaprawy kiegej wg. Instrukcji producenta nanosimy a przygotowane
podiaze paa zabkowary ustawion pod kytem. Zaprawa powinna Byoztozona rownomiernie i
pokrywa cak powierzchrg.

. Na tak przygotowanpowierzchng naktadamy ptytk lekko ja przesuwajc i dociskajgc tak aby
warstwa kleju pod ptytkmiata grubéc¢ 6-8 mm.

. Nalezy utrzymywa jednakowe spoiny radzy ptytkami stosujc wkiadki dystansowe. Zaleca
sie nastpujace szerokéci spoin w zalenosci od diugdci boku piytki :

-do 100mm okoto 2mm
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znaki

ostrzegawcze

- dotyczce wyrobow fatwo ttukcych s¢ oraz napis "Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB Nr...".

h) Transport:

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubdci ok.5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow fatwo tlukcych.

I) Sktadowanie:

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdko

sktadowania do 1.8 m.

3.0 SPRET

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spetu.

Do uktadania ptytek zywa sie pacy, pacy grzebieniowych , do uktadanidtagzin z tworzywa

potrzebne jestaycie specjalnej maszyny freaag;.

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST B.D.00.00. "Wymaganidregjdkt. 4.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00\M@magania ogélne”

Wymagania podstawowe.

5.1. Podktad betonowy powinien dywykonany zgodnie z dokumentacprojektows, ktory
okresla wymagan wytrzymaitac i grubas¢ podktadu oraz powinien mievykonane szczeliny
dylatacyjne

. Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-B-04500 nierpawby mniejsza ni:
nasciskanie I12MPa, na zginanie -3 MPa.

. Poditae, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinno¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad

. Podktad powinien ky oddzielony od pionowych staltych elementéw budyriigéma
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2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wdodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eagjicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK WG PN-B-06711:

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegditio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,

-piaseksrednioziarnisty 0,5 1,0 mm,

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT
wg PN-EN 197-1

2.4. PLYTKI TERAKOTOWE

Ptytki podtogowe ceramiczne wg PN-EN 159 lub PN-ER6; PN-EN177; PN-EN178. PN-ISO
13006 Plytki uyte w toaletach powinny posiatlklas: écieralngci V, antypalizgowosé:

- min. R9 .Kolor dobrany do ptytek okladzifgiennej.

a) Wiaciwosci ptytek podtogowych ceramicznych: -barwa: wg wzoproducenta

b) nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

¢) wytrzymata¢ na zginanie nie mniejsza 25,0 MPaieralng¢ nie wigcej niS 1,5 mm,

d) mrozoodporn& nie mniej nk 98%, -tugoodporn@ nie mniej niS 90%

Dopuszczalna odchytki wymiarowe: diuga szerokac + 1,0-mm grubgé: 0,5 mm

e) krzywizna: £ 1,0 mm

f) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania piytek stosujeeskleje odpowiadajce wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
aprobatom technicznym.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg PN-B-10121:

- zapravg z cementu portlandzkiego 35-biategodazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iaczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

g) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierag ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza si

- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jaia,
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1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyce wykonania i odbioru posadzek zmanych
z remontem wztOw sanitarnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
posadzek w budynkach.

- warstwa wykaczeniowa (ptytki ceramiczne ) odpowiednio na warstiteju, podkiadu z
masy samopoziomagej i dodatkowej warstwie z ptynnej folii w pomieezeniach mokrych)
- -gtadz cementowa gr 6 cm

- Gorne, wykaczeniowe warstwy posadzki to:

- plytki ceramiczne na klej — w pomieszczeniaahitwrnych— na klej systemwyiego do
wykonania izolacji przeciwwilgociowej, uktadane marstwie izolacji przeciwwilgociowej z
Lptynnej folii” —stosowa& ptytki min. IV klasy scieralngci, w kolorach pastelowych do
uzgodnienia przed zakupem zzytkownikiem spoina gr. 4 mm w Kkolorze piytek;
antypalizgowo$¢ min.9

Ptytki uktad& na klej w pomieszczeniach mokrych , gdzie wysje izolacja z ptynnej folii
stosowa klej systemu gytej izolacji .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST .00.00. "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne" .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektova, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST .00.00.

"Wymagania ogélne"



SST 04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA | POSADZKI

Kod CPV

45430000-0 Pokrywanie podtdégdian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
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- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.1.2. Okfadzinycian.

Placi sk za ustalonilos¢ m2 powierzchni utbone okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie podim,

-zakup i dostarczenie materiatéw i sgitg -docinanie

-ustawienie i rozbidrkrusztowa

-wykonanie okftadziny

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw, -reperacje tynkéw,
-0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10.0 PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychriywytrzymalgciowych.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawolddnych.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganimdania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagatvadania przy odbiorze
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychriywytrzymailgciowych
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. €¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgoditd
PN-EN 459-2 Wapno budowlane. §¢ 2: Metody bada

PN-EN 459-3 Wapno budowlane. €& 3: Ocena zgodrioi

PN-EN 12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymaganiadtody bada

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do piyt gipsowych. Dafjaj wymagania i metody batla
PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Ptyty gipsowo-kartonowe



16

miedzy przegrodami pionowymggiany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkow roztworow soli
przenikajcych z podiaa,

. trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepimbtynku do podiaa.

8.3. ODBIOR PODL@Y POD PLYTKI CERAMICZNE.
Powierzchnia czysta, nie pga, bez ubytkdw i ttustych plam

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

. pionowego -nie wiksze nz 4 mm w pomieszczeniu,

. poziomego-nie wksze nk 2mm na 1 m i ogélem nie wgej niz 3 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.)

8.4. ODBIOR WYKONANIA OKLADZINY

Kontrola wykonanej oktadziny obejmuje:

.zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczi lub umovg

. jakas¢ materiatow na podstawie deklaracji zgoslridub certyfikatow

. prawidtowa¢ potazenia przez sprawdzenie :

-przyczepnéci

-odchylenia krawdzi od kierunku pionowego, przyyciu faty o dtugéci 2m nie powinno
przekracz& 2mm na dtugéci faty

-prawidtowasci przebiegu wzoru z doktadéma do 1mm

9.0 WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST 000 "Wymagania ogolne"
9.1. CENA JEDNOSTKOWA

9.1.1. Tynki wewntrzne

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: -
przygotowanie zaprawy,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sgitg

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngementéw,
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-wymiarow i ksztattu ptytek
-liczby szczerb i gknieg,
-odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 000 "Wsmiagogoline”

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiarova robo6t jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 000 "Wymiagogolne™

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgByrojektovs i ST, Jeeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR PODLTGA

Odbior podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiamizeleodbior podiaga odbywa si
po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi€odiae oczyci¢ i zmy¢ wodh.

8.2. ODBIOR TYNKOW.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredveie przeaicia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej nie wgksze nk 2 mm i w liczbie nie wikszej niz 2 na catej diugi faty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
. pionowego -nie wksze nk 1,5 mm na 1 mi ogétem nie gagej niz 3 mm w pomieszczeniu,
. poziomego-nie wksze nk 2mm nal m i og6tem nie wgej niz 3 mm na catej powierzchni
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wykona: wedlug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Glad

- nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.

- nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie #argch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4,-w tynkach naanych na zawilgocenie oraz w tynkach zetvmych o stosunku
1: 1:2. Przy wykonywaniu tynkéw doborowych filcomah naley gtadz po jej zwhzaniu
pociagma¢ rzadly tlusty zaprawa i starannie zatrzepacly obtazong filcem .

5.4 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH.

. Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podé W pomieszczeniach mokrych oktadzmalery
mocowa& do dostatecznie wytrzymatego pozio

. Podiae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych .

. Do osadzania wyktadzin daianach murowanych nana przysipi¢ po zak@czeniu osiadania
murow budynku.

. Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyici¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

. Na oczyszczapi zwilzong powierzchng scian murowanych natg natazy¢ dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutialery wykona o grubdci 2-3 mm z ciekiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plasigg zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

. Elementy ceramiczne powinnybgosegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy.

. Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytekipna wynosi co najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie kreaizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego paavinno
by¢ wigksze nk 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegymie wiksze niS 2 mm
na dtugdci taty dwumetrowe;.

6.0 KONTROLA JAKCSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 000 "Wymagania ogolne”
6.1. MATERIALY CERAMICZNE.

Przy odbiorze naley przeprowad na budowie:
. sprawdzenie zgod&oi klasy materiatdbw ceramicznych z zaméwieniem,
. proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
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Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST 00. "Wymagania ogdlne" Roboty raozn
wykona: przy wyciu dowolnego typu spet.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SSST 00. "Wymagania ogolne"

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
stateczngci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST 0@iagania ogdine"

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

a) Przed przysgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinnylaakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywi&kaamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej niz+5°C pod warunkieme wciagu doby
nie nasipi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach rma wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiedniéhodkow zabezpieczggych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano montawych w okresie obabnych temperatur".

d) Zaleca si chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparétviezo
wykonane tynki powinny byw czasie wizania i twardnienia, t.j. w gju 1 tygodnia, zwiane

woda.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODL@Y
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie pplerypetnia zaprave spoin przy
zewretrznych licach na gbokadsci 5-10mm. Bezpérednio przed tynkowaniem Podionaley
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usadrnplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjia
tlustych mana usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagzalenie lamp
benzynovy. Nadmiernie suchpowierzchné poditaza naleyy zwilzy¢ woda

5.3. WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWVCH.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy
powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
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Piasek powinien spelnfavymagania obovizujacej normy przedmiotowej, a w szczegdéicio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

-piasek gruboziarnisy 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nadg stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o praeicie
0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE PN-B-14%0

. Marka i sktad zaprawy powinny &ggodne z wymaganiami normyfsawowej. .
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie. . Zapraw
nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu -w t.j. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nate stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych rigletosowdé cement portlandzki z dodatkierozla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili @ycia zaprawy nie dmlzie nizsza niz+5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnastkegago, ktére powinno tworzyednolity

I jednobarwr mag;, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych. Skfad
objetosciowy zapraw naliey dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. PLYTKI CERAMICZNE
WG PN-B-12031 | PN-B-12039. WYMAGANIA:

- Barwa -wg wzorca producenta
- Nashkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
- Wytrzymalaé na zginanie nie mniejsza niS 10,0 MPa
- Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wtoskowate nie mniej niS 160°C
- Stosowa ptytki neutralne ( np. Gladkie, pétmatowe, biale pbiaskowe o wymiarach ok
25x 40 cm

- Piytki powinny odpowiadajakdscia przyktadowym plytkonsciennym: - firmy
Parady np. plytki z serii Kobe, Sardynia, Toscania

- firmy Opoczno np. z serii Delfia

3.0 SPRET
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1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw oraz oktadzin
w remontowanych wztach sanitarnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia Roboty zawanych z wykonaniem
oktadzin wewwtrznych i obejmuy:

Tynki cementowo-wapienne
Oktadzinyscienne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST 00. "Wymagania ogolne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST 00. "Wymagania ogolne" Wykaaarobot
jest odpowiedzialny za jakéich wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektow, ST i
poleceniami osoby nadzogggj realizagi umowy

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST 00.
"Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosoémamozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzucie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK WG PN-79B-06711.
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SST 03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI i OKLADZINY
Kody CPV:

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kladzenie glazury



10.0 PRZEPISY ZWAZANE

L]

® B B & ® ® ® @

* ® B @

PN-88/B-02171 Ocena wphywu drgan na ludzi w budynkach. |zolacja przeciwwilgociowa
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93, poz. TE.
Zmiany 1 Bl 10/93, poz. 65.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powick asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-TA/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91, poz. 60 2 Bl 8/92,
poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1

PN-T4/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 291 poz. 60 Zmiany 1 BI
11-12/84 poz. 84.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraeo.

PMN-63/B-24626 Lepik smofowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84, poz. 54.
PN-64/B-245627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwac)i pokryé dachowych
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

PMN-S0/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane] Poprawki 1 Bl 991 poz. 60 Zmiany
PM-B-27617/A1:1997.

PMN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojone] przeszywane] z thaniny
szklanej | welonu szklanego

PMN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe). Instalacja cdgromowa



Izolacje wewntrzne podposadzkowe z ptynnych folii uszczelggggh o parametrachggtase
1,6 kg/dm3konsystencja —potptynna, czas wysycheaid5godzin,baza-zawiesina tworzyw
sztucznych

3.0 SPRET

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w SST 00. "Wymagania ogolne" wykbrgznie
lub przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.0 TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST 00. "Wymagania ogdlne"

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST 0@iagania ogdlne"

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i uktadaninnych elementéw ( np.ptytek
ceramicznych) zywac kompletnych systemow posiadeych aprobaty techniczne ITB.
Poprawné¢ wykonania popraenadzorem producenckim

6.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00. "Wymiagogolne™

6.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednosti obmiarov robét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizehnej.

7.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00. "Wymegogolne”

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgByojektows i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlega:

-dostawa materiatow

-wykonanie izolacji poziomej

-przygotowanie podty pod izolacg

8.0 WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST 00. "Wymagania ogdlne"

8.1. CENA JEDNOSTKOWA.

Cena jednostkowa obejmuje:

-zapewnienie wszystkich czynnikow produkciji,
-przygotowanie i oczyszczenie pogdo
-zagruntowanie podia

-wykonanie izolacji wraz z ochran
-uporzadkowanie stanowiska pracy,

-badania i pomiary.



1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyeze wykonania i odbioru izolacji posadzek
remontowanych wztéw sanitarnych .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@zasad prowadzenia Roboty zwanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej w obiektach.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST 00. "Wymagania ogolne"

1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w SST 00. "Wymagania ogolne" Wykaaarobot
jest odpowiedzialny za jakéich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padarnSST 00.
"Wymagania ogélne"

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciig@ciowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach léiadectwach ITB dopuszczgych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normachsiviadectwach ITB.

2.2. MATERIALY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH.
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- zabezpieczenie zachowywanych elementow przecobdgekiem,

- przeprowadzenie demoutg rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podia po zdemontowanych elementach, przetransportovealpiadow z
miejsca rozkdrki do kontenerdw,

- selektywne zigenie odpadow w kontenerach.

- w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizaciji,

- utylizacg odpadow,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i oclgrénodowiska (w tym
ustawa o odpadach i wynilgge z niej przepisy szczegétowe).



kondygnacjach jest zabronione.

5. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowyalezy stosowa zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe.

6. Rynny zsypowe powinny mieabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

7. W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposelmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajd@ve® poza stref niebezpieczna.
Odpady w kontenerach powinnydgromadzone selektywnie, tak aby iy
byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozumieotowizujacej
klasyfikacji odpadow). Przewmik powinien posiadauprawnienia wymagane
dla transportu odpadow. Odpady rgletylizowat w sposob i w miejscu
zgodnymi z wymogami prawa.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktkiementdw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodda Dokumentagj Projektowy i

obowigzujacymi przepisami. Naadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi
swiadectwa utylizacji odpadow.

8 OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarws

- metr kwadratowy [rf] odbitych tynkéw, rozebranych oktadzin drewnianyzhsypek
stropéw, pokry dachowych, elementéw z blachy, posadzek z tworszatwecznych i
stolarki, metr szeienny [nf] rozebranych elementéw betonowyétian i konstrukcji
drewnianych (rozumianych jako ebjs¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i
utylizacji odpadow.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Robot obejmuije:

- w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych elgeh niniejsa specyfikacy:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac potedengn BHP,

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przeatriaw



.5 TRANSPORT

Odpady naley przewozt zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie paits i
nie zanieczyszczafrodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zaghkch
kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinnyckskladowane w kontenerach.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1Zasady prowadzenia robot

-Wyburzenia prowadzirgcznie i przy ayciu drobnego sprtu

Gruz sktadowé do taczek itransportowado ustawionych na placu kontenerdéw i
Wywozi¢ w miar postpu prac.

Stosowad segregagj odpadow- odgbnie elementy do wykorzystania, gdnie gruz ,
gruz do wywiezienia, cegtly, drewno, papa.

Prace naley rozplanowé majc na uwadze nie przekraczanie norm datggeh
poziomu hatasu — tzn nie prowaélprac w porze nocnej i wieczornej, nigywaé
urzadzen wytwarzapcych znaczny hatas ( np. silnych mtotéw pneumatychn).
Zaktada si reczne prowadzenie prac rozbiorkowych . Przy rozigdnuréw cegty,
beton sktadow@aprzenoszc je rcznie lub za pomactaczek, unikajc rzucania.

Przy pracach zachowazczegodla ostraznosé.

Roboty rozbiérkowe wykonywazgodnie z obowgzujacymi normami, przepisami
BHP i p.pa oraz z zachowaniem wszelkich warunkéw bezaestwa.
Zabezpiecz§ sasiednie budynki i przylegta dziatkprzed uszkodzeniem rozbieranymi
elementami. Prace musby¢ wykonywane pod ggta kontrob kierownika robot
oraz z zabezpieczeniem budowy przed $eiejn 0séb postronnych lub pracownikéw
nie uczestnicych w pracach demortawych w stre§ zagraenia . Tzn:

1. Roboty rozbiérkowe powinny byvykonywane na podstawie dokumentacji
projektowe;.

2. Teren, na ktérym prowadzongersboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, rgle
ogrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoeziem robét rozbiorkowych natg obiekt odhczy¢ od siec, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodgoivej, kanalizacyjnej i telefonicznej i
telewizji kablowej.

4. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przedoyier ludzi na riiej potazonych



1 WSTEP

.1 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techn&j (ST) § wymagania dotycge
realizacji rob6t rozbiérkowych przewidzianych dokeypania zwiagzanych z remontem i
przebudow weztéw sanitarnych w budynku Ugdu Miejskiego w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi olxawghca podstaw stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST
W ramach prac przewidujezsvykonanie nagpujacych robét rozbiérkowych:

- rozbiorkascianek dziatowych

- poszerzenie g%ci otworow

- skucie tynku

- skucie glazury i terakoty

- wywiezienie odpadéw metalowych i gruzu samochodskmayniowymi
- demonta okien , parapetow, podokiennikéw

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweagzgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00,, Wymagania ogoine" .

2 0Ogolne wymagania dotycgce robot podano w ST 00 .

.3 MATERIALY pochodzace z rozbidrki

- Gruz betonowy z rozbieranych elementow, skurttkity

- elementy metalowe- stalowe elementy konstrukcjpodookienniki , blacha z
przewodow wentylacji, rury

- drewniane okna i drzwi ( z elementami metalowymi)

- skuta glazura, terakota

4 SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem: mtotami wyburzeniowymi,
miotami kupcymi, odkurzaczem przemystowym, wygiem budowlanym do
pionowego transportu odpaddéw lub innym agizeniem o podobnym zastosowaniu,
samochodami do wywozu odpadow, - kontenerami dangdzenia odpadéw na placu
budowy, rusztowaniami, drobnym sprgm pomocniczym.

Rodzaj sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV : 45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 roboty w zakresie burzenia



