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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano — wykonawczego ulicy Nowoszerokie;.

1. Podstawa opracowania

1.1 Aktualny podklad geodezyjny w skali 1:500.

1.2 Koncepcja budowy ul, Nowoszerokiej oprac. przez Biuro Inzynieryjne ,,DAMAT” s.c.
lipiec 2004r,

1.3 Decyzja nr 434/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28.12.2005r.

1.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.5 Dokumentacja geotechniczna do celdéw projektowych oprac. przez EKO-GEO.

1.6 Informacja o planowanym przedsiewzigciu ,,Budowa ulicy Nowoszerokiej 1 przebudowa
ul. Brackiej w Szczecinie” oprac. przez mgr inz. Pawla Molendg.

1.7 Inwentaryzacja zieleni.

1.8 Wizja lokalna- inwentaryzacja istniejacych nawierzchni.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy ul. Nowoszerokiej na
odcinku od skrzyZowania z ul. Lukasinskiego do wlaczenia do ul. Szerokiej.

W zakres opracowania wchodzi budowa jezdni, chodnikéw obustronnych oraz Sciezki
TOWerowej.

3. Stan istniejacy

Ulica Bracka laczy ul. Lukasifskiego z ul. Szeroka. Szeroko$¢ jezdni wynosi 6,5m.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z kostki granitowej rzgdowej. Jezdnia obramowana jest
kraweznikiem kamiennym. Od strony istnigjacych budynkéw mieszkalnych przebiega
chodnik. Szerokos$é¢ chodnika wynosi 2,0m. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z betonu
asfaltowego, w obrebie wjazdéw na osiedle z kostki betonowe;.

Wzdtuz ulicy przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociggowa 1 gazowa oraz
kable teletechniczne.

Istniejaca jezdnia ulicy Brackiej jest w zlym stanie, spadki podluzne i poprzeczne nie
odpowiadajg warunkom technicznym. W projekcie budowy ulicy Nowoszerokiej przewiduje
sie wymiang wodociagu biegngcego wzdluz chodnika ul. Brackiej.

Teren pomigdzy ul, Bracka, a granica osiedla wielorodzinnego (dz. nr 8/52, 8/22) w planie
zagospogarowania m. Szezecina przeznaczony jest pod budowg ul. Nowoszerokiej.

Teren polozony jest w obrebie starej doliny wéd roztopowych. Czg$¢ zachodnia terenu
zostata przeksztalcona (nawieziono hatdy ziemi z gruzem).

Deniwelacja terenu na catej dtugosci ulicy przekracza 2,0m (okolo 24,0 + 26,5m npm).

W liniach regulacyjnych ulicy rosng drzewa ozdobne.

Teren w okolicy ul. Brackiej stanowi fragment starej ptaskodennej doliny kopalnej. Ponizej
nasypéw niekontrolowanych wystgpuja piaski réznych frakeji.

Warunki wodne sg bardzo nieregularne. W wykopach otwartych wystgpuja wody gruntowe w
postaci silnych saczen na gleb. 0,8 + 1,9m ppt. Warstwy nasypowe luzne zbudowane sg z
gruntdéw nienosénych (gleba, gruz, ziemia).




4. Rozwiazania projektowe

4.1 ULICA W PLANIE

Na diugosci ok. 230m od skrzyzowania z ul, Lukasinskiego trasa ul. Nowoszerokiej pokrywa
si¢ z koncepcjg oprac. przez Biuro Inzynieryjne ,,DAMART”. Na tym odcinku ulica posiada
jezdnie szer. 7,0m. Jezdnie oddzielone sg pasem zieleni (rezerwa pod torowisko tramwajowe)
szer. od 14,0 do 15,0m. Na wysokoéci posesji nr 17 ulica dwujezdniowa przechodzi w ulicg
jednojezdniowsq ul. Szerokie;j.

Na calej dlugosci ul. Szerokiej przeprowadzono remont kapitalny jezdni i chodnikéw,
szerokodé jezdni ul. szerokiej wynosi 7,0m. Na skrzyzowaniu ul. Nowoszerokiej z ul,
Lukasifskiego zaprojektowano dodatkowy pas dla pojazdéw skrgcajacych w lewo. W
zwigzku z powyzszym nalezy wykonaé niewiclkie zmiany geometrii - istniejacego
skrzyzowania (poszerzenic jezdni na wlocie ul. Nowoszerokiej, przesunigcie sygnalizatora dla
pieszych i nad jezdnig).

Po obu stronach ul. Nowoszerokiej zaprojektowano chodnik szer. od 2,0m do 2,5m, przy
przystanku autobusowym 4,5m.

Wzdhuz lewej jezdni ulicy w odlegtodci 5,0m od krawgznika zaprojektowano $ciezke
rowerowa szer, 2,0m, Po obu stronach jezdni w odlegtodei 2,25m od kraweznika ulicy
usytuowano ekrany akustyczne. W obrebie istniejacego garazu dwupoziomowego ekran
Zamonlowano na murze Oporowyni.

Projekty budowlane eckranu akustycznego i muru oporowego stanowig oddzielne
opracowanie.

42  ULICA W _PRZEKROJU PODLUZNYM I POPRZECZNYM

Pochylenie podiuzne niwelety wynosi max 1,68%, min 0,5%.

Zalamania niwelety w przekroju podhuznym zlagodzono tukami w promieniu 2400 + 3000m.
Spadki poprzeczne jezdni, chodnikéw, $ciezki rowerowej zaprojektowano jednostronne 2%.

43 PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
Kategoria ruchu KR-5,
Noénoé¢ gruntu rodzimego G-2.

jezdnia w nasypie

¢ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA - Scm
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA - 8cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA - 14 cm
e kruszywo famane niesortowalne stabilizowane

mechanicznie - 20 cm
Razem: -47 cm
jezdnia w wykopie

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA - Scm
e warstwa wigzqca z betonu asfaltowego BA - 8cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA - 14 cm

e kruszywo lamane niesortowalne stabilizowane
mechanicznie - 20 cm
e grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa -10cm

Razem: -57 cm
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Nawierzchnie asfaltowe wykonaé zgodnie z norma PrPN-S-96025.

chodnik w nasypie

e kostka betonowa szara typu ,,Domino” - 8cm
e podsypka cem.-piaskowa - 4em

Razem: -12cm

chodnik w wykopie

¢ kostka betonowa szara typu ,,Domino” - 8cm
e podsypka cem.-piaskowa - 4em
e prunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa -10cm

Razem: -22cm

Konstrukcje $ciezek rowerowych przyjeto, jak dla chodnikéw z tym, Ze zamiast kostki
betonowej szarej zastosowaé kostke betonowg czerwong bez fazowania.

zjazd
: ¢ kostka kamienna rzedowa z rozbidrki - 16-18cm
¢ podsypka cem.-piaskowa - 5cm
e kruszywo kamienne stabilizowany mechanicznie -15 cm
e piasek gruboziarnisty - 10 cm
Razem 46 - 48 cm

zatoka autobusowa

¢ kostka kamienna granitowa - 18 cm

s podsypka cem. — piaskowa - 4cm
e beton B-15 zbrojony siatka zgrzewang z pretow

¢ 6 mm o oczkach 10x10cm -20 cm

¢ pgrunt stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa -15cm

Razem: -57 cm

Spoiny nawierzchni z kostki betonowej zamulié drobnym piaskiem, a zatoki autobusowe;
masg zalewowa,

Posadowienie kraweznika i obrzezy

Jezdnie nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm na podsypce cem. —
piaskowej i lawie betonowej z oporem B-15. Opaske przy krawgznikach szer. 40cm wylkonac
z dwoch rzedéw kostki prostokatnej 8 x 10 x 20cm na podsypee cem. — piaskowej grub. 3cm i
podbudowie z gruzobetonu grub. 10 cm. Opaske obramowaé obrzezem betonowym 6 x 20cm.
0d strony jezdni wykonaé éciek szer. 20cm z kostki betonowej szarej grub. 8cm. Krawegznik
powinien wystawaé 12cm nad jezdnia, 2cm na przejciach dla pieszych i 4cm na zjazdach.
Spoiny kraweznikéw nie zamula¢ cementem.




-6 -

Chodniki i $ciezke rowerows obramowaé obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypee cem. —
piaskowej grub. 5cm. Obrzeze od strony spadku powinno by wtopione réwno z powierzchnia
chodnika i $ciezki rowerowej i wystawaé nad terenem 2cm, Z drugiej strony chodnika 1
§ciezki rowerowej obrzeze powinno wystawac 3cm.

44 ODWODNIENIE

Wody opadowe z powierzchni jezdni poprzez wpusty uliczne odprowadza si¢ do kanalizaciji
deszczowej. Rozmieszczenie wpustéw ulicznych pokazano na planie sytuacyjno —
wysoko$ciowym. Z powierzchni chodnikéw 1 $ciezki rowerowej wody odprowadza sig
bezposrednio w otaczajacy teren.

4.5 _TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

- wycigé drzewa rosnace w liniach regulacyjnych ulicy,

- usunaé gruz i wywiezé w miejsce skladowania (recykling),

- wytyczy¢ o ulic w terenie w oparciu o niniejszy projekt,

- zdjaé warstwy ziemi nienosnej pod powierzchnig jezdni i torowiska tramwajowego na
glebokosci jej zalegania i wywiezé je na wysypisko lub na inng budowe niz budowa
nasypow,

- po wykonaniu projektowanego uzbrojenia przystapi¢ do robdt ziemnych, a nastgpnie do
robét drogowych.

46 ROBOTY ZIEMNE
Projekt zaktada wymiane gruntéw nasypowo-glebowych pod jezdnie i torowiska tramwajowe
na odcinku, gdzie droga przebiega w nasypie, tj. od hm 0 + 6,00 do hm 1 + 77,00,
Z tereny, gdzie obecnie zlokalizowany jest niewielki ogréd warzywny nalezy zdjaé warstwe
humusu na calej glebokoéci zalegania oraz z calej powierzchni pasa robét ziemnych.
Humus nalezy przeznaczy¢ do umacniania skarp, zaktadania trawnikéw, sadzenia drzew i
krzewbw.
Ziemi¢ z wymiany gruntu nieprzydatng do budowy nasypéw nalezy wywiezé poza feren
budowy z przeznaczeniem innym, niz budowa nasypéw.
Ziemia z wykop6w pod koryta jezdni moze byé wykorzystana do budowy nasypu pomigdzy
projektowang ul. Nowoszeroka a ul. Bracka.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania roboét ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robét ziemnych.
Do formowania nasypéw nalezy zastosowaé piaski gruboziarniste. Nasypy wykonywaé
metodg warstwowa na catej szerokoéci. Kazda warstwa gruntu, jak najszybeiej po jej
roztozeniu powinna byé zageszczona, Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggesci¢ od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi. Wilgotnoéé gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna
wilgotnodci optymalne;.
Wskaznik zaggszezenia nasypu powinna wynosié:

- do gigbokosei 1,20m  1s = 1,00

- ponizej 1,20m 1s = 0,97
Wskaznik zageszczenia podtoza pod nasyp Is = 0,97




4.7 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie:

- nawierzchni z kostki granitowe]j rzgdowej

- kraweznika kamiennego

- nawierzchni z betonu asfaltowego

Wszystkie roboty zwigzane z rozbidrka nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wymogéw
bezpieczenstwa oraz przepiséw bhp.

4.8 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Przewiduje si¢ nastgpujacy sposdb zagospodarowania odpadow:

- kostka granitowa nadaje si¢ do budowy elementdéw matej architektury (np. murki oporowe)

- krawezniki kamienne po przekazaniu do punktéw kruszenia gruzu mozna zastosowac jako
podbudowa pod nawierzchnie drog

- asfalt po recyklingu mozna zastosowaé jako podbudowe pod ciagi piesze

Elementy i materialy z rozbiorki, ktére sg wlasnoscig inwestora nalezy przewiezé w miejsce

wskazane przez inwestora.

Opracowat: - inz. Th. Makris

A
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IRD.PG.7021.452£.06 Szczecin, dn. 07.06.2006r.
Dotyczy: projekiu budowlanego ul. Nowoszerokiej i Brackie)

W zwiazku wnioskiem z dnia 13.04.br., protokotem ze spotkaniem w sprawie uzgodnien
dokumentacji projektowej na budowe ul. Nowoszerokiej z dnia 31.03.br, pismem Wydzialu
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin z dnia 18.04.br., protokolem ze spotkania w
sprawie projektu budowlanego ul. Nowoszerokiej z dnia 11.05.br., oraz dokonania korekt w
projekcie budowlanym ul. Nowoszerokiej i Brackiej z dnia 16.05.br., 26.05, opiniuje
pozytywnie projekt budowlany ul. Nowoszerokiej i ul. Brackiej, z uwagami:

1. projektant o$wiadczyl, ze zaproponowane rozwiazania geometryczne skrzyzowania ul.
Taczaka — Nowoszerokiej i Eukasinskiego sa zgodne z obowiazujacymi przepisami o
zapewniaja bezpieczenistwo uczestnikéw ruchu drogowego;

2. na spotkaniu w dniu 11,05.br. przy udziale projektanta ul. Nowoszerokiej (T. Makrisa),
przeanalizowano ponownic koncepcje ul. Nowoszerokiej autorstwa Biura Inzynierskiego
Damart”. Z powyzszej analizy wynika, ze jest mozliwoé¢ wykonania §ciezki rowerowej
po wschodniej stornie ul. Nowoszerokiej w liniach regulacyjnych ulicy. W zwigzku z
powyzszym, nalezy zaprojektowac z wykonad¢ dciezkg rowerowa w kolejnych etapach;

3. w zwiazku z uwagami ZDiTM dotyczacymi miejsc postojowych ciagu ul. Brackiej,
projektant dokonal korekty w projekcie budowlanym miejsc postojowych w rejonie
zjazdéw oraz oéwiadczyl, ze projektowana liczba miejsc postojowych jest wystarczajaca

e, W przedmiotowym rejonie;
N ‘L,' 4. w zwigzku z projektowang $ciezka rowerowa po zachodniej stronie u. Nowoszerokiej, |
( 1“1 . ktora do czasu budowy éciezki po wschodniej stronie projektowanej ulicy bedzie miata
S charakter dwukierunkowy, nalezy dokonaé korekty jej szerokosci do min. 2,50 m;

A RPN

Pragne jednoczeénie podkredlié koniecznoéé uwzglednienia w nasigpnych etapach
projektu ul. Nowoszerokiej droge wspomagajaca do pos. 17 w celu obshugi komunikacyjnej -
przedmiotowej nieruchomosci od ul. Zniwnej. Nalezy rowniez dazy¢ do zlikwidowania zjazdu
przy posesji nr 16, planowanej do wyburzenia w ramach realizacji kolejnych etapéw budowy ul.

Nowoszerokiej.

Z powazaniem
e 7 up. Dyrektora
1. Adresat KIEROWNIK DZIALU
2 e Tniynierii Ruchu i Pokumentad
Do wiadomoéci: Twored L ?ﬁ%h?ﬁ

1. TS w/m




Zabezpieczenie istniejgce] infrastruktury telekomunikacyijnej TP S.A.

Stosownie do Warunkdéw Technicznych nr SNS/Z-892/PS-81/05 z dn. 18.11.2005 oraz
ustalen notatki stuzbowej z dn. 28.02.2006 na trasie istniejacej kanalizacji teletechnicznej,
ktéra przebiega poboczem ulicy Brackiej (po stronie zachodniej) nalezy:

a) Obok istniejacego kanalu utozys dodatkowa rure PCV ¢100 o Sciance grubosci 5,2
mm 2z wlaczeniem do istniejacych studzienek. PowyzZsza rure nalezy ulozy¢ na
odcinku od studzienki na wlocie ul. Brackiej do ul. FLukasinskiego do studzienki w
ul. Szerokiej - 1 = 358 mb,

b) Wymieni¢ rame i pokrywe studzienki, ktora znajduje si¢ pod jezdnig na typu
ciezkiego z regulacja wysokosci do nowej rzgdnej terenu — 1 szt.

¢} Miejsce kolizji kanalizacji teletechnicznej z jezdnig ulicy Nowoszerokiej nalezy
zabezpieczy¢ tawa betonowa ulozong 20cm nad kanalizacja. Lawa o grubodci 20
cm i szerokodci 50 ecm — 1 = 90 mb. Wariantowo zamiast w/w lawy mozZna
zastosowa¢ oslone kanatu z rury dwudzielnej AROT $122,

d) Wyregulowac pokrywy studzienek do wysokosci nowych rzednych terenu — 3 szt,

Zakres prac:

I. Przebudowa ulicy Brackiej:
a) — dodatkowa rura PCV ¢100- 1= 193 mb,
b)y— -
c)— -
d) — wyregulowaé pokrywy studzienck do wysokosci nowych rzednych terenu —
3 szt.

I1. Budowa ulicy Nowoszerokiej _
a) — dodatkowa rura PCV $100-1 = 165 mb,
b) — wymiana ramy i pokrywy studzienki — 1 szt.
¢) - fawa betonowa zabezpieczajaca istniejacy kanat — 1 = 90 mb.
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iow Obszar w Szczecinie
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Szczecin, 18 listopad 2005

BIURO PROJEKTOW
»PROJEKT” Sp.z.0.0.
Ul. Ku Stosicu 22¢/3
71-073 Szczecin

SNS/Z-892/05
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ zlokalizowane]
w rejonie projektowanej budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2005r przesytamy w zatgczeniu warunki techniczne nr SNS/Z-
892/PS-81/05 na zabezpieczenie istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang inwestycjg
budowy ulicy Nowoszerokie] w Szczecinie.

Z powazaniem

7‘-_‘5_“’?::

Zdzistaw Ptak
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci

Zalacznik:
1. wip.
2. mapka sytuacyjna

Telekomunikacja Polska Spétka Akeyjna z siedzihq i adresem w Warszawie przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsieblorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-095



s

Szczecin, dnia 18.11.2005

WARUNKI TECHNICZNE Nr SNS/Z- 892/PS-81/05

dla potrzeb realizacji zadania pn. zabezpieczenie istniejacej infrastruktury TP w zwiazku z
projektowang inwestycja budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Warunki techniczne wydawane sg do celéw projektowych i nie tworzg zobowiazan finansowych dla
Telekomunikacji Polskigj

W celu uniknigcia kolizji istnigjacej infrastrukiury TP z planowang inwestycjg nalezy wykonac
nastepujace prace, zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi:

« Wykona¢ zabezpieczenia istniejace] kanalizacji teletechniczne] wraz z czynnymi kablami
telekomunikacyjnymi w miejscu projektowanych uktadow jezdni
¢ Wykonaé regulacjg ram studni kablowych do projektowanych rzednych ukladow chodnikowych.

Koszty zwigzane z wykonawstwem w calosci lezg po stronie Inwestora.

Szozegoly nalezy uzgodnié z Dziatem Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci w Szczecinie ul.
Wyzwolenia 70 pok. 250 tel. (0 91) 4220395

Powyzsze warunki techniczne obowigzuja przez okres 2 lat od daty wydania, jezeli zostang pisemnie
potwierdzone w ciggu 21 dni od daty otrzymania. Brak pisemnego potwierdzenia skutkuje ich
anulowaniem.

Jezeli inwestor w okresie 2 lat od daty wydania warunkéw nie uzyska decyzji o pozwoleniu na budowg
tracg one waznosd.

Po uplywie terminu obowigzywania, przedmiot niniejszych warunkow wymaga ponownego wystgpienia
whnioskodawey.

Wykonal:
Aleksander Mikotajczyk

Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci
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Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A.

Stosownie do Warunkéw Technicznych nr SNS/Z-892/PS-81/05 z dn. 18.11.2005 oraz
ustalef notatki shuzbowej z dn. 28.02.2006 na trasie istniejacej kanalizacji teletechniczne;j,
ktéra przebiega poboczem ulicy Brackiej (po stronie zachodniej) nalezy:

a) Obok istnicjacego kanatlu wlozy¢ dodatkowa rure PCV ¢100 o Sciance grubodci 5,2
mim z whgczeniem do istniejacych studzienek. Powyzsza rure nalezy ulozy¢ na
odcinku od studzienki na wlocie ul. Brackiej do ul. fukasinskiego do studzienki w
ul. Szerokiej - 1 =358 mb,

b) Wymieni¢ rame¢ i pokrywe studzienki, ktéra znajduje si¢ pod jezdnia na typu
cigzkiego z regulacja wysokosci do nowej rzednej terenu — 1 szt.

¢) Miejsce kolizji kanalizacji teletechnicznej z jezdnia ulicy Nowoszerokiej nalezy
zabezpieczy¢ tawa betonowsq ulozong 20cm nad kanalizacja. Lawa o gruboscei 20
cm 1 szerokodci 50 ecm — 1 = 90 mb. Wariantowo zamiast w/w lawy mozZna
zastosowaé ostong kanatu z rury dwudzielngj AROT $122,

d) Wyregulowaé pokrywy studzienek do wysoko$ct nowych rzednych terenu — 3 szt.

Zakres prac:

I. Przebudowa ulicy Brackie;j:
a) - dodatkowa rura PCV ¢100-1= 193 mb,
b)— e
c)— -
d) — wyregulowa¢ pokrywy studzienek do wysokosci nowych rzednych terenu —
3 szt.

I1. Budowa ulicy Nowoszerokiej
a) — dodatkowa rura PCV ¢100- [ = 165 mb,
b} — wymiana ramy i pokrywy studzienki — 1 szt.
¢) - lawa betonowa zabezpieczajaca istniejacy kanal — 1= 90 mb.
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poEr Telekomunikacia Paolska
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Obszar w Szczecinie

al, Wyzwelenia, 71-510 Szczecin
tel.: (0 91) 481 85 00

fax; (0 91) 481 86 CO

www.ip.pl

Szczecin, 18 listopad 2008

BIURO PROJEKTOW
»PROJEKT” Sp.z.0.0.
Ui, Ku Siordcu 22¢/3
71-073 Szczecin

SNS/Z-892/05 _
Temat: warunk} techniczne na zabezpleczenie infrastruktury TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ zlokalizowanej
w rejonie projektowanej budowy ulicy Nowoszerokie] w Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2005r przesytamy w zalgczeniu warunki techniczne nr SN&/Z-
892/PS-81/05 na zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang inwestycja
budowy ulicy Nowoszerokie] w Szczecinie.

Z powazaniem

7.-:‘° LN

Zdzistaw Ptak
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci

Zalqeznik;
1. wip,
2. mapka sytuacyjna

OJ OC

ek,

Telekomunikacja Polska Spétka Akeyina z siedzibz; i adresem w Warszawie przy uticy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
dia m. st. Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numerem 0000010681, REGOM 012100784, NIP 526-02-50-995



Szczecin, dnia 18,11.2005

WARUNKI TECHNICZNE Nr SNS/Z- 892/PS$-81/05

dla potrzeb realizacji zadania pn. zabezpieczenie istniejacej infrastruktury TP w zwigzku z
projektowana inwestycjg budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Warunki techniczne wydawane sa do celow projektowych i nie tworzg zobowigzan finansowych dla
Telekomunikacji Polskig

W celu unikniecia kolizji istniejacej infrastruktury TP z planowang inwestycig nalezy wykonat
nastepujace prace, zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi:

« Wykonaé zabezpieczenia istniejace] kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami
telekomunikacyjnymi w miejscu projektowanych ukladow jezdni
e Wykona¢ regulacje ram studni kablowych do projektowanych rzednych ukladow chodnikowych.

Koszty zwigzane z wykonawstwem w cato$ci lezg po stronie Inwestora.

Szczegoly nalezy uzgodni¢ z Dziatem Ewidencji Zasobéw Fizycznych Sieci w Szczecinie uk
Wyzwolenia 70 pok. 250 tel. (0 91} 4220395

Powyzsze warunki techniczne obowigzuja przez okres 2 lat od daty wydania, jezeli zostang pisemnie
potwierdzone w ciagu 21 dni od daty oftrzymania. Brak pisemnego potwierdzenia skutkuje ich
anulowaniem.

Jezeli inwestor w okresie 2 lat od daty wydania warunkow nie uzyska decyzji o pozwoleniu na budowg
fracq ohe waznosg.

Po uplywie terminu obowigzywania, przedmiot niniejszych warunkéw wymaga ponownego wystapienia
wnioskodawcy.

Wykonat:
Aleksander Mikotajczyk

Ewideng|i Zasobdw Fizycznych Sieci
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x= 37 964,38
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. x= 37 987,82
. x= 37 985,77
. x= 37 996,45

37 964,19 vy

y= 85 932,06
y= 85 925,63
85 921,27
y= 85 917,88
y= 85 912,71
y= 85 805,56



.x= 38 227,79 y= 85 831,24
. x= 38 253,23 y= 85 820,44
. x= 38 220,49 y= 85 840,85
. x= 38 246,56 y= 85 829,78
.x= 38 257,91 y= 85 803,25
. x= 38 284,75 y= 85 796,98
. x= 38 316,66 y= 85 784,67
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